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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Kruszywa naturalne z tupka poweglowego nieprzepalonego do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatéw do drég o nazwie handlowej: TAURONIT D

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

TAURONIT D 0-31,5 typ AW JAN

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

TAURONIT D 0-31,5 typ A, W, JAN moze by¢ stosowane w inzynierii komunikacyjnej:

e do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg wymagan PN-5-06102:1997, jako
kruszywo doziarniajace,

e do warstw nasypow wedtug wymagan PN-S-02205:1998, jako kruszywo doziarniajgce
lub samodzielnie. Nalezy uwzgledni¢ warunki stosowania okreslone w punkcie 2.3
Krajowej Oceny Technicznej,

e do robdt ziemnych przy budowie nawierzchni lotniskowych po ulepszeniu spoiwami,

e do budowy podtorza w zakresie gruntu rodzimego lub nasypu, bez ulepszenia lub po
ulepszeniu spoiwami.

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drég i Mostow stwierdza
pozytywng ocene wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Kruszywa
naturalne z tupka poweglowego nieprzepalonego do mieszanek niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie i nawie handlowej: TAURONIT D do zamierzonego zastosowania w budownictwie
komunikacyjnym w zakresie:

e drog publicznych, bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) oraz w rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dot.
autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm.).

e drég wewnetrznych, bez ograniczen,

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60,
tekst jednolity).

Strona1z4



KRAJOWA DEKLARACIA WHASCIWOSCI UZYTKOWYCH 1/ J / 2021

e lotnisk cywilnych, z ograniczeniem do:
a) nawierzchni ptyt,
b) nawierzchni wydzielonych miejsc postoju,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie warunkéw techniczno-budowlanych dla
lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 ze zm.).

e kolei, z ograniczeniem do podtorza,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrzeénia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe iich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 ze zm.).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

TAURON Wydobycie S.A., ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
Zaktad produkcyjny: Zaktad Gérniczy Janina ul Gornicza 23, 32-590 Libigz

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriéw i numer akredytacji:
Nie dotyczy

b. Krajowa ocena techniczna :
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDiM-KOT-2020/0447 wydanie 2 wazna do 12 lutego
2025r.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Badawczy Drég i Mostow, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
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Uwagi:
Lp. Paramet Jedn. ;
ry Metody badan
1 | Stabilno$¢ uziarnienia Zmax 12,5+45 %
32 295
Uziarnienie {(mm): 16 80+100 P.B. IBDIM Nr PB/TW-2
/122b:2019; PN-EN 933-
2 8 4787 % 1:2012
i 5+75
<0,063 0+40
3 Gestos¢ objetosciowa ziarn pa
Gostode zi h
S i prd >1,2i<30 | Mg/m3 PN-EN 1097-6:2013
Gestosc ziarn nasyconych i powierzchniowo
5 N yconyen Ip pssd
osuszonych
6 | Nasigkliwos¢ WA 24 < Wopt % PN-EN 1097-6:2013
7 | Zawarto$¢ wody Wh < Woptt+2 % PN-EN 1097-5:2008
Stal:.)il!qos'.é no$nosci po zaggszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2:2010 z i PN-EN 13286-47: 2012;
obcigzeniem:
- wskaznik nos$nosci bezposredni bez obcigzenia Wo >10 %
8 - gwarantowany wskaznik nosnosci po nasgczaniu Whost 210 % P.B. IBDIM Nr PB/TW-2
- pecznienie liniowe po nasgczaniu Px <1,5 % /78:2019
maksymz.alna zmiana pecznienia liniowego po Ap>x <03 %
nasgczaniu
Jako$¢ pytdw - wrazliwoséé na mréz - wskaznik 35
g |Piaskowy SEa _ % PN-EN 933-8 +A1:2015
do dolnych warstw nasypu 225
10 | Zawarto$¢ siarki pirytowej SP <30 % PN-G-04582:1997
11 | Siarczany rozpuszczalne w wodzie Ss <13 % PN-EN1744-1+A1:2013
Zanieczyszczenia: - sktadniki metaliczne dm <0,5 % P.B. IBDIM Nr PB/TW-2
12 |- skladniki drewnopodobne i organiczne do <0,1 % /66:2019
P.B. IBDiM Nr PB/TW-2
_ . . < 9
strata prazenia w temp. 480°C dLol <22 % /159:2019
Wartoéci zanieczyszczen w wyciggu wodnym -
chlorki <1000,0
siarczany <500,0
A) Nieorganicznych:
sod < 800,0
potas <80,0
cynk <2,0
kadm 02 P.B. IBDiM Nr PB/TW-2
13 mg/dm?
miedz <05 /110:2019
B) Nieorganicznych nikiel <05
niebezpiecznych otow <0,5
chrom ogélny <0,5
cyjanki wolne <0,1
siarczki £0,2
C) Innych: Odczyn pH 5,0+13,0 -
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wiadciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$c producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Krzysztof Paw - Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji Kruszyw

Jaworzno, 04.01.2021 r.

( data i miejsce wystawienia )
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