
eómêÉë ˚˚=J=póëíÉã

`ç~äã~ññ ˚˚=

oìêçÅáąÖ=ëòóÄâçëâêęíåó=ïóëçâçÅáśåáÉåáçïó=

ak=TM=J=mk=QMM QVOM
ÅóäáåÇêóÅòåçJëíçżâçïÉ

`ç~äã~ññ ˚˚= Rura
0,5 m 5049200005
1,0 m 5049200010
1,5 m 5049200015
2,0 m 5049200020
2,5 m 5049200025
3,0 m 5049200030
3,5 m 5049200035
4,0 m 5049200040
4,5 m 5049200045
5,0 m 5049200050
6,0 m 5049200060

`ç~äã~ññ ˚˚=Kolanko rurowe
15°,   R=300mm 5049200601
30°,   R=300mm 5049200602
45°,   R=300mm 5049200603
60°,   R=300mm 5049200604
90°,   R=300mm 5049200606

`ç~äã~ññ ˚˚==Złączka przejściowa
DK-ÜMU na Stecko DN 32 5049200921
DK-ÜMU na Stecko DN 32 S 5049200922
DK-ÜMU na Stecko DN 40 SS 5049200929
DK-ÜMU na Stecko DN 50 SS 5049200930
GEW na Stecko DN 32 5049201021
GEW na Stecko DN 32 S 5049201022
GEW na Stecko DN 40 SS 5049201029
GEW na Stecko DN 50 SS 5049201030

`ç~äã~ññ ˚˚=Trójnik
Trójnik ze złączem Stecko DN 32 5049201121
Trójnik ze złączem Stecko DN 32 S 5049201122
Trójnik ze złączem Stecko DN 40 SS 5049201129
Trójnik ze złączem Stecko DN 50 SS 5049201130
Trójnik ze złączem DK-ÜMU 4920 5049201131
Trójnik ze złączem GEW 4920 5049201132

qóéçëòÉêÉÖ

Informujemy, iż przy zastosowaniu gniazd przyłączeniowych STECKO
należy przestrzegać ich dopuszczalne ciśnienie robocze zgodnie z tabela nr. 1
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`ç~äã~ññ ˚˚=Zawór kulowy ręczny
Zawór kulowy ręczny 5049201201

`ç~äã~ññ ˚˚= Kolektor rozdzielający
Kolektor rozdzielający 3x Stecko DN 32 5049201421
Kolektor rozdzielający 3x Stecko DN 32 S 5049201422
Kolektor rozdzielający 3x Stecko DN 40 SS 5049201429
Kolektor rozdzielający 3x Stecko DN 50 SS 5049201430

`ç~äã~ññ ˚˚=Rozdzielacz
DK-ÜMU na 2x Stecko DN32 5049202421
DK-ÜMU na 2x Stecko DN 32 S 5049202422
DK-ÜMU na 2x Stecko DN 40 SS 5049202429
DK-ÜMU na 2x Stecko DN 50 SS 5049202430
GEW na 2x Stecko DN32 5049202521
GEW na 2x Stecko DN 32 S 5049202522
GEW na 2x Stecko DN 40 SS 5049202529
GEW na 2x Stecko DN 50 SS 5049202530

`ç~äã~ññ ˚˚=Łącznik dwustronny
 Łącznik dwustronny DK-ÜMU 5049200910
 Łącznik dwustronny GEW 5049201010

Informujemy, iż przy zastosowaniu gniazd przyłączeniowych STECKO
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`ç~äã~ññ ˚˚=Wąż
Wąż 10 m długości 5049200410
Wąż 15 m długości 5049200415
Wąż 20 m długości 5049200420

`ç~äã~ññ ˚˚ Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający 5049209025

Informujemy, iż przy zastosowaniu gniazd przyłączeniowych STECKO
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