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MOST PRZENOSNIKOWY 71364l.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \

Podst

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

\ Razem

Budowa odstawy tasmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacja zaladowcza z mozliwoscia zaladunku kamienia do
wagonow i samochodow

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

1 MOST PRZENOSNIKOWY 71364l
1.1|STAL
1.1.|konstrukcja stalowa -zakup
1
1 Dostawa konstrukcji stalowej (bez antykorozji) t
d.1./wycena in-
1.1|dywidualna
104,5 t 104,500
RAZEM 104,500
1.1.|Kratownice-elem. 64/K1; 64/K6
2| rys. CP 259 PW-B-4.01.02
2/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.2
7007,2*0,001 t 7,007
RAZEM 7,007
3/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.2
7,0072*30 m?2 210,216
RAZEM 210,216
4/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.2
7,0072*30 m?2 210,216
RAZEM 210,216
5/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania-analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.2
7,0072*30 m?2 210,216
RAZEM 210,216
6/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi-analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.2
7,0072*30 m?2 210,216
RAZEM 210,216
1.1.|Kratownice-elem. 64/K2; 64/K6
3| rys. CP 259 PW-B-4.01.03
7/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.3
1734,3*0,001 t 1,734
RAZEM 1,734
8/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.3
1,7343*30 m?2 52,029
RAZEM 52,029
9/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.3
1,7343*30 m?2 52,029
RAZEM 52,029
10/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania-analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.3
1,7343*30 m?2 52,029
RAZEM 52,029
11KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.3
1,7343*30 m?2 52,029
RAZEM 52,029
1.1.|Kratownice-elem. 64/K3
4| rys. CP 259 PW-B-4.01.04
12|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.4
1952,4*0,001 t 1,952
RAZEM 1,952
13|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.4
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1,9524*30 m?2 58,572
RAZEM 58,572
14|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.4
1,9524*30 m?2 58,572
RAZEM 58,572
15/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.4
1,9524*30 m2 58,572
RAZEM 58,572
16|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.4
1,9524*30 m2 58,572
RAZEM 58,572
1.1.|Kratownice-elem. 64/K4
5| rys. CP 259 PW-B-4.01.05
17/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.5
1579,6*0,001 t 1,580
RAZEM 1,580
18/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |[m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.5
1,5796*30 m?2 47,388
RAZEM 47,388
19/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.5
1,5796*30 m?2 47,388
RAZEM 47,388
20/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.5
1,5796*30 m?2 47,388
RAZEM 47,388
21|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.5
1,5796*30 m?2 47,388
RAZEM 47,388
1.1.|Kratownice-elem. 64/K5
6| rys. CP 259 PW-B-4.01.06
22|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.6
7967,2*0,001 t 7,967
RAZEM 7,967
23|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukgciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.6
7,9672*30 m2 239,016
RAZEM 239,016
24|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.6
7,9672*30 m2 239,016
RAZEM 239,016
25|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.6
7,9672*30 m2 239,016
RAZEM 239,016
26|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.6
7,9672*30 m2 239,016
RAZEM 239,016
1.1.|Poprzecznice dachowe-elem. 64/PD1
7| rys. CP 259 PW-B-4.01.07
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27|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 |t
d.1./0208-06 kg
1.7
1952,9*0,001 t 1,953
RAZEM 1,953
28/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.7
1,9529*30 m?2 58,587
RAZEM 58,587
29|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.7
1,9529*30 m?2 58,587
RAZEM 58,587
30/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania-analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.7
1,9529*30 m?2 58,587
RAZEM 58,587
31|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.7
1,9529*30 m?2 58,587
RAZEM 58,587
1.1.|Poprzecznice dachowe-elem. 64/PD2
8| rys. CP 259 PW-B-4.01.08
32|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 |t
d.1./0208-06 kg
1.8
461,3*0,001 t 0,461
RAZEM 0,461
33|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukgciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.8
0,4613*30 m?2 13,839
RAZEM 13,839
34/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.8
0,4613*30 m?2 13,839
RAZEM 13,839
35/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.8
0,4613*30 m?2 13,839
RAZEM 13,839
36/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.8
0,4613*30 m?2 13,839
RAZEM 13,839
1.1.|Poprzecznice dachowe-elem. 64/PD3
9| rys. CP 259 PW-B-4.01.09
37/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 50 |t
d.1./0208-05 kg
1.9
92,3*0,001 t 0,092
RAZEM 0,092
38|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |[m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.9
0,092*30 m?2 2,760
RAZEM 2,760
39/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.9
0,092*30 m?2 2,760
RAZEM 2,760
40/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.9
0,092*30 m?2 2,760
RAZEM 2,760
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41/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi-analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.9
0,092*30 m?2 2,760
RAZEM 2,760
1.1.|Poprzecznice dachowe-elem. 64/PD4
10| rys. CP 259 PW-B-4.01.10
42/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 50 |t
d.1./0208-05 kg
1.10
186*0,001 t 0,186
RAZEM 0,186
43/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.10
0,186*30 m?2 5,580
RAZEM 5,580
44/ KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.10
0,186*30 m?2 5,580
RAZEM 5,580
45/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania-analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.10
0,186*30 m?2 5,580
RAZEM 5,580
46/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.10
0,186*30 m?2 5,580
RAZEM 5,580
1.1.|Poprzecznice dachowe-elem. 64/PD5
11| rys. CP 259 PW-B-4.01.11
47|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 |t
d.1./0208-06 kg
1.11
558,7*0,001 t 0,559
RAZEM 0,559
48 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |[m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.1
0,5587*30 m?2 16,761
RAZEM 16,761
49|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.1
0,5587*30 m?2 16,761
RAZEM 16,761
50/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.1
0,5587*30 m?2 16,761
RAZEM 16,761
51|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.1
0,5587*30 m?2 16,761
RAZEM 16,761
1.1.|Poprzecznice dachowe-elem. 64/PD6
12| rys. CP 259 PW-B-4.01.12
52|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 50 |t
d.1./0208-05 kg
1.12
111,770,001 t 0,112
RAZEM 0,112
53|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.12
0,1117*30 m2 3,351
RAZEM 3,351
54/ KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.12
0,1117*30 m2 3,351
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RAZEM 3,351
55/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.12
0,1117*30 m?2 3,351
RAZEM 3,351
56/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.12
0,1117*30 m?2 3,351
RAZEM 3,351
1.1.|Poprzecznice dachowe-elem. 64/PD7
13| rys. CP 259 PW-B-4.01.13
57|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 50 |t
d.1./0208-05 kg
1.13
223,5*0,001 t 0,224
RAZEM 0,224
58/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.13
0,2235*30 m2 6,705
RAZEM 6,705
59/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.13
0,2235*30 m2 6,705
RAZEM 6,705
60|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.13
0,2235*30 m2 6,705
RAZEM 6,705
61|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.13
0,2235*30 m2 6,705
RAZEM 6,705
1.1.|Stezenia dachowe-elem. 64/SD1, 64/SD2, 64/SD3, 64/SD4, 64/SD5
14| rys. CP 259 PW-B-4.01.14
62| KNR 2-05 Budynki szkieletowe przemystowe o wys.do 50m - stezenia dachéw t
d.1./0114-08
1.14
1406,2*0,001 t 1,406
RAZEM 1,406
63|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.14
1,406*30 m?2 42,180
RAZEM 42,180
64 KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.14
1,406*30 m?2 42,180
RAZEM 42,180
65/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.14
1,406*30 m?2 42,180
RAZEM 42,180
66|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.14
1,406*30 m?2 42,180
RAZEM 42,180
1.1.|Poprzecznice stropowe-elem. 64/PS1, 64/PS2, 64/PS3, 64/PS4
15| rys. CP 259 PW-B-4.01.15
67|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.15
2811,6*0,001 t 2,812
RAZEM 2,812
68|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.15
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2,812*30 m?2 84,360
RAZEM 84,360
69|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.15
2,812*30 m?2 84,360
RAZEM 84,360
70/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.15
2,812*30 m2 84,360
RAZEM 84,360
71/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.15
2,812*30 m2 84,360
RAZEM 84,360
1.1.|Poprzecznice stropowe-elem. 64/PS5, 64/PS6, 64/PS7, 64/PS8, 64/PS9
16| rys. CP 259 PW-B-4.01.16
72|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.16
1209,8*0,001 t 1,210
RAZEM 1,210
73|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |[m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.16
1,210*30 m?2 36,300
RAZEM 36,300
74 KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.16
1,210*30 m?2 36,300
RAZEM 36,300
75/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.16
1,210*30 m?2 36,300
RAZEM 36,300
76/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.16
1,210*30 m?2 36,300
RAZEM 36,300
1.1.|Stezenia stropowe-elem. 64/SS1, 64/SS2, 64/SS3, 64/SS4
17| rys. CP 259 PW-B-4.01.17
77/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 |t
d.1./0208-06 kg
1.17
1151,1*0,001 t 1,151
RAZEM 1,151
78/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukgciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.17
1,151*30 m2 34,530
RAZEM 34,530
79/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.17
1,151*30 m2 34,530
RAZEM 34,530
80|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.17
1,151*30 m2 34,530
RAZEM 34,530
81|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.17
1,151*30 m2 34,530
RAZEM 34,530
1.1.|Stezenia stropowe-elem. 64/SS5, 64/SS6, 64/SS7, 64/SS8
18| rys. CP 259 PW-B-4.01.18
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82|KNNR 7 Woykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 50 |t
d.1./0208-05 kg
1.18
137,1*0,001 t 0,137
RAZEM 0,137
83|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.18
0,137*30 m?2 4,110
RAZEM 4,110
84|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.18
0,137*30 m?2 4,110
RAZEM 4,110
85/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.18
0,137*30 m?2 4,110
RAZEM 4,110
86|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.18
0,137*30 m?2 4,110
RAZEM 4,110
1.1.|Strop w miejscu napinania-elem.64/N1-64/N6 rys. CP 259 PW-B-4.01.19
19
87/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.19
571,970,001 t 0,572
RAZEM 0,572
88|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukgciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.19
0,5719*30 m2 17,157
RAZEM 17,157
89|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.19
0,5719*30 m2 17,157
RAZEM 17,157
90|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.19
0,5719*30 m2 17,157
RAZEM 17,157
91|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.19
0,5719*30 m2 17,157
RAZEM 17,157
92|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.19
571,970,001 t 0,572
RAZEM 0,572
93|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukgciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.19
0,5719*30 m2 17,157
RAZEM 17,157
94|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.19
0,5719*30 m2 17,157
RAZEM 17,157
95|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.19
0,5719*30 m2 17,157
RAZEM 17,157
96|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.19
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0,5719*30 m?2 17,157
RAZEM 17,157
1.1.|Lozyska mostu-elem.64/L1, 64/L2, 64/L.3
20| rys. CP 259 PW-B-4.02.01
97|KNNR 7 Woykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 |t
d.1./0208-06 kg
1.20
1162,5*0,001 t 1,163
RAZEM 1,163
98/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.20
1,163*30 m?2 34,890
RAZEM 34,890
99/ KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.20
1,163*30 m?2 34,890
RAZEM 34,890
100|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.20
1,163*30 m?2 34,890
RAZEM 34,890
101/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.20
1,163*30 m?2 34,890
RAZEM 34,890
1.1.|Podpora mostu-elem.64/PI ark.|
21| rys. CP 259 PW-B-4.03.02
102/ KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.21
1642,8*0,001 t 1,643
RAZEM 1,643
103|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1.,0103-02 konstrukgciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.21
1,643*30 m2 49,290
RAZEM 49,290
104 KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.21
1,643*30 m2 49,290
RAZEM 49,290
105/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.21
1,643*30 m2 49,290
RAZEM 49,290
106/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.21
1,643*30 m2 49,290
RAZEM 49,290
1.1.|Podpora mostu-elem.64/PI ark.llI
22| rys. CP 259 PW-B-4.03.03
107/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.22
1453,4*0,001 t 1,453
RAZEM 1,453
108 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |[m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.22
1,453*30 m?2 43,590
RAZEM 43,590
109|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.22
1,453*30 m?2 43,590
RAZEM 43,590
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110/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.22
1,453*30 m?2 43,590
RAZEM 43,590
111/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.22
1,453*30 m?2 43,590
RAZEM 43,590
1.1.|Podpora mostu-elem.64/PI ark.lll
23| rys. CP 259 PW-B-4.03.04
112/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.23
6110,4*0,001 t 6,110
RAZEM 6,110
113|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.23
6,11*30 m2 183,300
RAZEM 183,300
114/ KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.23
6,11*30 m2 183,300
RAZEM 183,300
115/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.23
6,11*30 m2 183,300
RAZEM 183,300
116/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.23
6,11*30 m2 183,300
RAZEM 183,300
1.1.|Podpora mostu-elem.64/PIl ark.l
24| rys. CP 259 PW-B-4.03.06
117/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.24
1616,4*0,001 t 1,616
RAZEM 1,616
118/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.24
1,616*30 m?2 48,480
RAZEM 48,480
119|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.24
1,616*30 m?2 48,480
RAZEM 48,480
120|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.24
1,616*30 m?2 48,480
RAZEM 48,480
121|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.24
1,616*30 m?2 48,480
RAZEM 48,480
1.1.|Podpora mostu-elem.64/PIl ark.ll
25| rys. CP 259 PW-B-4.03.07
122/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.25
2559,6*0,001 t 2,560
RAZEM 2,560
123/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.25
2,56*30 m2 76,800
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RAZEM 76,800
124/ KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.25
2,56*30 m?2 76,800
RAZEM 76,800
125/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.25
2,56*30 m?2 76,800
RAZEM 76,800
126/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.25
2,56*30 m?2 76,800
RAZEM 76,800
1.1.|Podpora mostu-elem.64/PIl ark.lll
26| rys. CP 259 PW-B-4.03.08
127/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.26
680,270,001 t 0,680
RAZEM 0,680
128/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukgciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.26
0,680*30 m2 20,400
RAZEM 20,400
129/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.26
0,680*30 m2 20,400
RAZEM 20,400
130/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.26
0,680*30 m2 20,400
RAZEM 20,400
131/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.26
0,680*30 m2 20,400
RAZEM 20,400
1.1.|Podpora mostu-elem.64/PIl ark.IV
27| rys. CP 259 PW-B-4.03.09
132/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.27
542,7*0,001 t 0,543
RAZEM 0,543
133/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.27
0,543*30 m?2 16,290
RAZEM 16,290
134|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.27
0,543*30 m?2 16,290
RAZEM 16,290
135/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.27
0,543*30 m?2 16,290
RAZEM 16,290
136/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.27
0,543*30 m?2 16,290
RAZEM 16,290

1.1.|Podpora mostu-elem.64/Pll ark.V
28| rys. CP 259 PW-B-4.03.10

137/ KNNR 7
d.1./0208-07

Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

-11 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




MOST PRZENOSNIKOWY 71364l.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1848,2*0,001 t 1,848
RAZEM 1,848
138/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.28
1,848*30 m?2 55,440
RAZEM 55,440
139/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.28
1,848*30 m2 55,440
RAZEM 55,440
140/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.28
1,848*30 m2 55,440
RAZEM 55,440
141/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.28
1,848*30 m2 55,440
RAZEM 55,440
1.1.|Podpora mostu-elem.64/Pll ark.VI
29| rys. CP 259 PW-B-4.03.11
142/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.29
4533,8*0,001 t 4,534
RAZEM 4,534
143/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.29
4,534*30 m?2 136,020
RAZEM 136,020
144|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.29
4,534*30 m?2 136,020
RAZEM 136,020
145/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.29
4,534*30 m?2 136,020
RAZEM 136,020
146/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.29
4,534*30 m?2 136,020
RAZEM 136,020
1.1.|Podpora mostu-elem.64/PIV ark.|
30| rys. CP 259 PW-B-4.03.13
147/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.30
704,970,001 t 0,705
RAZEM 0,705
148 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukgciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.30
0,705*30 m2 21,150
RAZEM 21,150
149/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.30
0,705*30 m2 21,150
RAZEM 21,150
150/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.30
0,705*30 m2 21,150
RAZEM 21,150
151/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.30
0,705*30 m2 21,150

-12 -
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RAZEM 21,150
1.1.|Podpora mostu-elem.64/PIV ark.ll
31| rys. CP 259 PW-B-4.03.14
152/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.31
522,1*0,001 t 0,522
RAZEM 0,522
153/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.31
0,522*30 m?2 15,660
RAZEM 15,660
154 KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.31
0,522*30 m?2 15,660
RAZEM 15,660
155/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.31
0,522*30 m?2 15,660
RAZEM 15,660
156/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.31
0,522*30 m?2 15,660
RAZEM 15,660
1.1.|Podpora mostu-elem.64/PIV ark.lll
32| rys. CP 259 PW-B-4.03.15
157/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.32
1091*0,001 t 1,091
RAZEM 1,091
158 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |[m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.32
1,091*30 m?2 32,730
RAZEM 32,730
159|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.32
1,091*30 m?2 32,730
RAZEM 32,730
160/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.32
1,091*30 m?2 32,730
RAZEM 32,730
161/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.32
1,091*30 m?2 32,730
RAZEM 32,730
1.1.|Podpora mostu-elem.64/PIV ark.IV
33| rys. CP 259 PW-B-4.03.16
162/ KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.33
2226,4*0,001 t 2,226
RAZEM 2,226
163/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.33
2,226*30 m?2 66,780
RAZEM 66,780
164 KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.33
2,226*30 m?2 66,780
RAZEM 66,780
165/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.33
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2,226*30 m?2 66,780
RAZEM 66,780
166/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.33
2,226*30 m?2 66,780
RAZEM 66,780
1.1.|Podpora mostu-elem.64/PlIl
34| rys. CP 259 PW-B-4.03.17
167|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.1./0208-07 kg
1.34
6899,1*0,001 t 6,899
RAZEM 6,899
168 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.34
6,899*30 m?2 206,970
RAZEM 206,970
169|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.34
6,899*30 m?2 206,970
RAZEM 206,970
170|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.34
6,899*30 m?2 206,970
RAZEM 206,970
171/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.34
6,899*30 m?2 206,970
RAZEM 206,970
1.1.|Podpora mostu-elem.64/Plll
35| rys. CP 259 PW-B-4.03.18
172/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 |t
d.1./0208-06 kg
1.35
5513,5*0,001 t 5,514
RAZEM 5,514
173/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1./0103-02 konstrukgciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.35
5,514*30 m?2 165,420
RAZEM 165,420
174 KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.35
5,514*30 m?2 165,420
RAZEM 165,420
175/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.35
5,514*30 m?2 165,420
RAZEM 165,420
176/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.35
5,514*30 m?2 165,420
RAZEM 165,420
1.1.|Podpora mostu-elem.64/PIll
36| rys. CP 259 PW-B-4.03.19
177/KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 100 kg t
d.1./0206-04
1.36
344,870,001 t 0,345
RAZEM 0,345
178 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.36
0,345*30 m?2 10,350
RAZEM 10,350
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179/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.36
0,345*30 m?2 10,350
RAZEM 10,350
180/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.36
0,345*30 m?2 10,350
RAZEM 10,350
181/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m?2
d.1.10211-02
1.36
0,345*30 m?2 10,350
RAZEM 10,350
1.1.|Rozmieszczenie plyt stropowych
37| rys. CP 259 PW-B-4.04.02
182/ KNR 2-22 Ptyty stropowe i dachowe - ptaskie,zebrowe i wielootworowe uktadane na su- |elem.
d.1./0308-04 cho o masie do 1.0 t
1.37
240 elem. 240,000
RAZEM 240,000
183|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane 34GS (Alll)
1.37
711*0,001 t 0,711
RAZEM 0,711
184 KNR 2-02 Ptyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu |m2
d.1./0256-03 U-Form
1.37
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
185/KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nast.1cm grub. m2
d.1./0256-04 Krotnosé¢ = 2
1.37
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
1.1.|Ryglowka, zestawienie okien oraz obrébki blacharskie
38| rys. CP 259 PW-B-4.04.01;rys. CP 259 PW-B-4.04.03
186/KNR 13-12 |Okna stalowe nieotwierane szt
d.1./1101-02
1.38
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
187/KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatdo-|m2
d.1./0602-02 wych z ociepleniem
1.38
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
188 KNNR 7 Obudowa z blach fatdowych z ociepleniem jednopowtokowym-Sciany Mostu ~ |m2
d.1./0601-02 260m2*2-90m2
1.38 P$-Po=Pe
260*2-90 m?2 430,000
RAZEM 430,000
1.1.|Schody na most przenosnikowy
39| rys. CP 259 PW-B-4.04.04
189/ KNNR 7 Schody i drabiny t
d.1./0202-03
1.39
1024,4*0,001 t 1,024
RAZEM 1,024
190/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.39
1,024*30 m2 30,720
RAZEM 30,720
191/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.39
1,024*30 m2 30,720
RAZEM 30,720
192/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2
d.1./0205-02
1.39
1,024*30 m2 30,720
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RAZEM 30,720
193/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2
d.1.10211-02
1.39
1,024*30 m?2 30,720
RAZEM 30,720
1.2|FUNDAMENTY
1.2.|Fundament 64/FI rys. CP 259PW-B-4.05.02
1
194 KNKRB 5 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.kat. Ill wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.1./0620-02 biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25 m3
2.1 28m2*2,5m=70m3
70 m3 70,000
RAZEM 70,000
195/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1./0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
przewoz piasku do zasypki wykopow
28*1 m3 28,000
RAZEM 28,000
196/ KNR 13-12 |Podktad i podtoza betonowe m3
d.1./1001-03 5,2%2,2*0,1
2.1
5,2*2,2*0,1 m3 1,144
RAZEM 1,144
197 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane 34GS (Alll)
2.1 64/F1=601kg
Z1=20,6kg
0,6216 t 0,622
RAZEM 0,622
198/ KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 FUNDA- m3
d.1./0204-04 MENT 64/FI
2.1 (10%0,8)+(2,5*0.6)+2*(0,64*0,8)
(10*0,8)+(2,5*0,6)+2*(0,64*0,8) m3 10,524
RAZEM 10,524
199/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco|m2
d.1./0605-01 - pierwsza warstwa
2.1
5,22,2 m?2 11,440
RAZEM 11,440
200/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco|m?2
d.1./0605-02 - druga warstwa
2.1
5,22,2 m?2 11,440
RAZEM 11,440
201/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1./0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-1I
2.1
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
202|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.  |m3
d.1./0108-06 kat. Il
2.1 Krotnos¢ = 10
39,668 m3 39,668
RAZEM 39,668
1.2.|Fundament 64/Fll rys. CP 259PW-B-4.05.03
2
203/ KNKRB 5 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.kat. Il wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.1./0620-02 biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25 m3
22 (((2,4*4,5)*2+(9,8*4)*2))*2,56=250m3
(((2,4*4,5)*2+(9,8*4)*2))*2,5 m3 250,000
RAZEM 250,000
204 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1./0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.2 samowyftadowczymi na odl.do 1 km
przewoz piasku do zasypki wykopow
(((2,4*4,5)*2+(9,8*4)*2))*1 m3 100,000
RAZEM 100,000
205/KNR 13-12 |Podkiad i poditoza betonowe m3
d.1./1001-03
22
(((2,4*4,5)*2+(9,8*4)*2))*0,1 m3 10,000
RAZEM 10,000
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206/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.10259-02 browane 34GS (Alll)
2.2 64/F11=1528kg
Z1=20,6kg
1,5486 t 1,549
RAZEM 1,549
207 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 FUNDA- m3
d.1./0204-04 MENT 64/FIl +SI
22 (0.16*6.5)*2+(1,6*7.8)*2+(1,6*0,8)*2=29,6m3
(0,16%6,5)*2+(1,6*7,8)*2+(1,6*0,8)*2 m3 29,600
RAZEM 29,600
208/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco|m?2
d.1./0605-01 - pierwsza warstwa
22
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
209|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco|m2
d.1./0605-02 - druga warstwa
22
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
210/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1./0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. |-l
22
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
211/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1./0108-06 kat. 1l
2.2 Krotnosé = 10
139,6 m3 139,600
RAZEM 139,600
1.2.|Fundament 64/Flil rys. CP 259PW-B-4.05.04
3
212|KNKRB 5 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.kat. lll wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.1./0620-02 biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25 m3
23 ((0,4*2,4)*2+(4*9))*2,5
((0,4*2,4)*2+(4*9))*2,5 m3 94,800
RAZEM 94,800
213|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1./0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
23 samowytadowczymi na odl.do 1 km
przewoz piasku do zasypki wykopow
((0,4%2,4)*2+(4*9))"1 m3 37,920
RAZEM 37,920
214/KNR 13-12 |Podktad i podtoza betonowe m3
d.1./1001-03
23
((0,4*2,4)*2+(4*9))*0,1 m3 3,792
RAZEM 3,792
215/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.10259-02 browane 34GS (Alll)
23 64/FIlI=448kg
0,448 t 0,448
RAZEM 0,448
216/ KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 FUNDA- m3
d.1./0204-04 MENT 64/FIll +SlI
23 (0.16*2,4)*4+(0,6+0,425)*4=5,636m3
(0,16*2,4)*4+(0,6+0,425)*4 m3 5,636
RAZEM 5,636
217 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco|m2
d.1./0605-01 - pierwsza warstwa
23
37,92 m2 37,920
RAZEM 37,920
218/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco|m2
d.1./0605-02 - druga warstwa
23
37,92 m2 37,920
RAZEM 37,920
219/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.1./0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-1I
23
47,452 m3 47,452
RAZEM 47,452
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220|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1./0108-06 kat. Il

23 Krotnosé¢ = 10
47,348 m3 47,348
RAZEM 47,348
1.2./Sruba Fundamentowa K1; K2
4| rys. CP 259 PW-B-4.05.05
221/ KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na Sruby - masa ele- |t
d.1./0209-05 mentu 50 kg
24
393,6"0,001 t 0,394
RAZEM 0,394
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena R M S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Budowa odstawy tasmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacja zaladowcza z mozliwoscig zatadunku kamienia do
wagonéw i samochodéw
1 MOST PRZENOSNIKOWY 71364l
1.|STAL
1
1./ konstrukcja stalowa -zakup
1.
1
1 Dostawa konstrukcji stalowej (bez anty- t 104,5
d.|wycena in-| korozji)
1.|dywidual-
1./na
1
1.|Kratownice-elem. 64/K1; 64/K6
1.| rys. CP 259 PW-B-4.01.02
2
2|KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 7007,2*
d.|0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
1. kg 7,007
1.
2
3|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 7,0072*
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- 30 =
1. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy 210,216
1. powierzchni B)
2
4/KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 7,0072*
d.|0105-02 2) 30 =
1. 210,216
1.
2
5/KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do grunto- m2 7,0072*
d.|0205-02 2) |wania-analogia do opisu 30 =
1. 210,216
1.
2
6/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 7,0072*
d.|0211-02 2) |niowymi-analogia do opisu 30 =
1. 210,216
1.
2
1.|Kratownice-elem. 64/K2; 64/K6
1.| rys. CP 259 PW-B-4.01.03
3
7/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 1734,3*
d.|0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
1. kg 1,734
1.
3
8/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 1,7343*
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- 30 =
1. ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy 52,029
1. powierzchni B)
3
9/KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,7343*
d.|0105-02 2) 30 =
1. 52,029
1.
3
10/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 1,7343*
d.|0205-02 2) |wania-analogia do opisu 30 =
1. 52,029
1.
3
11/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 1,7343*
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu 30 =
1. 52,029
1.
3
1.|Kratownice-elem. 64/K3
1.| rys. CP 259 PW-B-4.01.04
4
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ny naw- zt
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1 2 3 4 5 6 7 10 1
12/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 1952,4*
d.|0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
1. kg 1,952
1.

4
13/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 1,9524*
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- 30 =

1. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy 58,572
1. powierzchni B)

4
14|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,9524*
d.|0105-02 2) 30 =

1. 58,572
1.

4
15|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do grunto- m2 1,9524*
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu 30 =

1. 58,572
1.

4
16|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzch- m2 1,9524*
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu 30=

1. 58,572
1.

4

1.|Kratownice-elem. 64/K4

1.| rys. CP 259 PW-B-4.01.05

5
17/KNNR 7 | Wykonanie na budowie i montaz kons- t 1579,6*
d.|0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
1. kg 1,580
1.

5
18/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 1,5796*
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- 30 =

1. ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy 47,388
1. powierzchni B)

5
19/KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,5796*
d.|0105-02 2) 30 =

1. 47,388
1.

5
20/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 1,5796*
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu 30 =

1. 47,388
1.

5
21/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 1,5796*
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu 30 =

1. 47,388
1.

5

1.|Kratownice-elem. 64/K5

1.| rys. CP 259 PW-B-4.01.06

6
22|KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 7967,2¢
d.|0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
1. kg 7,967
1.

6
23|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 7,9672*
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- 30 =
1. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy 239,016
1. powierzchni B)

6
24|KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 7,9672*
d.|0105-02 2) 30 =
1. 239,016
1.

6
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25|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 7,9672*
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu 30 =
1. 239,016
1.
6
26|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 7,9672*
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu 30 =
1. 239,016
1.
6
1.|Poprzecznice dachowe-elem. 64/PD1
1.| rys. CP 259 PW-B-4.01.07
7
27|KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 1952,9*
d.|0208-06 1) |trukcji spawanych - masa elementu 100 0,001 =
1. kg 1,953
1.
7
28/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 1,9529*
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- 30 =
1. ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy 58,587
1. powierzchni B)
7
29/KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,9529*
d.|0105-02 2) 30 =
1. 58,587
1.
7
30/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 1,9529*
d.|0205-02 2) |wania-analogia do opisu 30 =
1. 58,587
1.
7
31/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 1,9529*
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu 30 =
1. 58,587
1.
7
1.|Poprzecznice dachowe-elem. 64/PD2
1.| rys. CP 259 PW-B-4.01.08
8
32|KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 461,3*
d.|0208-06 1) |trukcji spawanych - masa elementu 100 0,001 =
1. kg 0,461
1.
8
33|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,4613*
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- 30 =
1. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy 13,839
1. powierzchni B)
8
34|KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 0,4613*
d.|0105-02 2) 30 =
1. 13,839
1.
8
35/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 0,4613*
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu 30 =
1. 13,839
1.
8
36/KNR 7-12 |Malowanie pegdzlem farbami nawierzch- m2 0,4613*
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu 30 =
1. 13,839
1.
8
1.|Poprzecznice dachowe-elem. 64/PD3
1.| rys. CP 259 PW-B-4.01.09
9
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37|KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 92,3*
d.|0208-05 1) |trukcji spawanych - masa elementu 50 0,001 =
1. kg 0,092
1.

9
38/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,092*30
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =2,760
1. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy

1. powierzchni B)

9
39/KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 0,092*30
d.|0105-02 2) =2,760
1.

1.

9
40|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do grunto- m2 0,092*30
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu =2,760
1.

1.

9
41/KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzch- m2 0,092*30
d.|0211-02 2) |niowymi-analogia do opisu =2,760
1.

1.

9

1.|Poprzecznice dachowe-elem. 64/PD4

1.| rys. CP 259 PW-B-4.01.10
10
42/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 186*
d.|0208-05 1) |trukcji spawanych - masa elementu 50 0,001 =
1. kg 0,186
1.

10
43|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,186*30
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- = 5,580
1. ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy

1. powierzchni B)

10
44|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,186*30
d.|0105-02 2) = 5,580
1.

1.

10
45|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 0,186*30
d.|0205-02 2) |wania-analogia do opisu = 5,580
1.

1.

10
46|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 0,186*30
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu = 5,580
1.

1.

10

1.|Poprzecznice dachowe-elem. 64/PD5

1.| rys. CP 259 PW-B-4.01.11

11
47/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 558,7*
d.|0208-06 1) |trukcji spawanych - masa elementu 100 0,001 =
1. kg 0,559
1.

11
48/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,5587*
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- 30 =

1. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy 16,761
1. powierzchni B)

11
49/KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,5587*
d.|0105-02 2) 30 =

1. 16,761
1.

11
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50|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 0,5587*
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu 30 =
1. 16,761
1.
11
51|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 0,5587*
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu 30=
1. 16,761
1.
11
1.|Poprzecznice dachowe-elem. 64/PD6
1.| rys. CP 259 PW-B-4.01.12
12
52/KNNR 7 |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 111,7*
d.|0208-05 1) |trukcji spawanych - masa elementu 50 0,001 =
1. kg 0,112
1.
12
53/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,1117*
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- 30 =
1. ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy 3,351
1. powierzchni B)
12
54 KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,1117*
d.|0105-02 2) 30 =
1. 3,351
1.
12
55/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 0,1117*
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu 30 =
1. 3,351
1.
12
56/ KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 0,1117*
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu 30 =
1. 3,351
1.
12
1.|Poprzecznice dachowe-elem. 64/PD7
1.| rys. CP 259 PW-B-4.01.13
13
57|KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 223,5*
d.|0208-05 1) |trukcji spawanych - masa elementu 50 0,001 =
1. kg 0,224
1.
13
58/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,2235*
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- 30 =
1. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy 6,705
1. powierzchni B)
13
59|KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 0,2235*
d.|0105-02 2) 30 =
1. 6,705
1.
13
60|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 0,2235*
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu 30 =
1. 6,705
1.
13
61/KNR 7-12 |Malowanie pegdzlem farbami nawierzch- m2 0,2235*
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu 30 =
1. 6,705
1.
13
1.|Stezenia dachowe-elem. 64/SD1, 64/SD2, 64/SD3,
1./64/SD4, 64/SD5
14| rys. CP 259 PW-B-4.01.14
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- zt

czy (6x7)
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62|KNR 2-05 |Budynki szkieletowe przemystowe o t 1406,2*
d.|0114-08 3) |wys.do 50m - stezenia dachéw 0,001 =
1. 1,406
1.
14
63|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 1,406*30
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =42,180
1. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy
1. powierzchni B)
14
64|KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 1,406*30
d.|0105-02 2) =42,180
1.
1.
14
65/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 1,406*30
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu =42,180
1.
1.
14
66|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 1,406*30
d.[0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu =42,180
1.
1.
14
1.|Poprzecznice stropowe-elem. 64/PS1, 64/PS2,
1./64/PS3, 64/PS4
15| rys. CP 259 PW-B-4.01.15
67/ KNNR 7 |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 2811,6*
d.|0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
1. kg 2,812
1.
15
68 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 2,812*30
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- = 84,360
1. ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy
1. powierzchni B)
15
69 KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,812*30
d.|0105-02 2) = 84,360
1.
1.
15
70 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 2,812*30
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu = 84,360
1.
1.
15
71/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 2,812*30
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu = 84,360
1.
1.
15
1.|Poprzecznice stropowe-elem. 64/PS5, 64/PS6,
1./64/PS7, 64/PS8, 64/PS9
16| rys. CP 259 PW-B-4.01.16
72|KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 1209,8*
d.|0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
1. kg 1,210
1.
16
73|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 1,210*30
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- = 36,300
1. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy
1. powierzchni B)
16
74/KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 1,210*30
d.|0105-02 2) = 36,300
1.
1.
16
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ny naw- zt
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75/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 1,210*30
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu = 36,300
1.
1.
16
76|/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 1,210*30
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu = 36,300
1.
1.
16
1.|Stezenia stropowe-elem. 64/SS1, 64/SS2, 64/
1./SS3, 64/SS4
17| rys. CP 259 PW-B-4.01.17
77/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 1151,1*
d.|0208-06 1) |trukcji spawanych - masa elementu 100 0,001 =
1. kg 1,151
1.
17
78/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 1,151*30
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- = 34,530
1. ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy
1. powierzchni B)
17
79/KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,151*30
d.|0105-02 2) = 34,530
1.
1.
17
80/ KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 1,151*30
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu = 34,530
1.
1.
17
81/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 1,151*30
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu = 34,530
1.
1.
17
1.|Stezenia stropowe-elem. 64/SS5, 64/SS6, 64/
1./SS7, 64/SS8
18| rys. CP 259 PW-B-4.01.18
82|KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 137,1*
d.|0208-05 1) |trukcji spawanych - masa elementu 50 0,001 =
1. kg 0,137
1.
18
83|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,137*30
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =4,110
1. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy
1. powierzchni B)
18
84|KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 0,137*30
d.|0105-02 2) =4,110
1.
1.
18
85/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 0,137*30
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu =4,110
1.
1.
18
86|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 0,137*30
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu =4,110
1.
1.
18
1.|Strop w miejscu napinania-elem.64/N1-64/N6
1.rys. CP 259 PW-B-4.01.19
19
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p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- zt
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87|KNNR 7 |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 571,9*
d.|0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
1 kg 0,572
1
19
88/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,5719*
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- 30 =
1 ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy 17,157
1 powierzchni B)
19
89|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,5719*
d.|0105-02 2) 30 =
1 17,157
1
19
90|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 0,5719*
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu 30 =
1 17,157
1
19
91/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 0,5719*
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu 30=
1 17,157
1
19
92|KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 571,9*
d.|0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
1 kg 0,572
1
19
93|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,5719*
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- 30 =
1 ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy 17,157
1 powierzchni B)
19
94|KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 0,5719*
d.|0105-02 2) 30 =
1 17,157
1
19
95/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 0,5719*
d.|0205-02 2) |wania -analogia do opisu 30 =
1 17,157
1
19
96|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 0,5719*
d.|0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu 30 =
1 17,157
1.
19
1.|Lozyska mostu-elem.64/k1, 64/L2, 64/L3
1.| rys. CP 259 PW-B-4.02.01
20
97/ KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 1162,5*
d.|0208-06 1) |trukcji spawanych - masa elementu 100 0,001 =
1. kg 1,163
1.
20
98 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 1,163*30
d.|0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- = 34,890
1. ci konstrukciji kratowych (stan wyjsciowy
1. powierzchni B)
20
99|KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 1,163*30
d.|0105-02 2) = 34,890
1.
1.
20
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10/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 1,163*30
0/0205-02 2) |wania -analogia do opisu = 34,890
d.

1

1.

20

10/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 1,163*30
1/0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu = 34,890
d.

1.

1.

20

1.|Podpora mostu-elem.64/PI ark.|

1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.02

21

10|[KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 1642,8*
2|0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
d. kg 1,643
1.

1.

21

10|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 1,643*30
3/0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =49,290
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy

1. powierzchni B)

1.

21

10/KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,643*30
4/0105-02 2) =49,290
d.

1.

1.

21

10|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do grunto- m2 1,643*30
5/0205-02 2) |wania -analogia do opisu =49,290
d.

1.

1.

21

10/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 1,643*30
6(0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu =49,290
d.

1.

1.

21

1.|Podpora mostu-elem.64/PI ark.ll

1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.03

22

10|[KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 1453 ,4*
7/0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
d. kg 1,453
1.

1.

22

10|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 1,453*30
8/0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =43,590
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy

1. powierzchni B)

1.

22

10/KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,453*30
9(0105-02 2) =43,590
d.

1.

1.

22

11|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do grunto- m2 1,453*30
0]0205-02 2) |wania -analogia do opisu =43,590
d.

1.

1.

22
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11/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 1,453*30
1/0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu =43,590
d.
1.
1.
22
1.|Podpora mostu-elem.64/PI ark.lll
1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.04
23
11/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 6110,4*
2/0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
d. kg 6,110
1.
1.
23
11/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 6,11*30
3/0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy 183,300
1. powierzchni B)
1.
23
11|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 6,11*30
4/0105-02 2) =
d. 183,300
1.
1.
23
11/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 6,11*30
5/0205-02 2) |wania -analogia do opisu =
d. 183,300
1.
1.
23
11|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzch- m2 6,11*30
6/0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu =
d. 183,300
1.
1.
23
1.|Podpora mostu-elem.64/Pll ark.|
1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.06
24
11/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 1616,4*
7/0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
d. kg 1,616
1.
1.
24
11/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 1,616*30
8(0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =48,480
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy
1. powierzchni B)
1.
24
11|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,616*30
9/0105-02 2) =48,480
d.
1.
1.
24
12/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 1,616*30
0/0205-02 2) |wania -analogia do opisu =48,480
d.
1.
1.
24
12|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzch- m2 1,616*30
110211-02 2) |niowymi -analogia do opisu = 48,480
d.
1.
1.
24
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1.|Podpora mostu-elem.64/Pll ark.ll
1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.07
25
12|KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 2559,6*
2|0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
d. kg 2,560
1.
1.
25
12|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 2,56*30
3/0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =76,800
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy
1. powierzchni B)
1.
25
12|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,56*30
4/0105-02 2) =76,800
d.
1.
1.
25
12|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do grunto- m2 2,56*30
5/0205-02 2) |wania -analogia do opisu =76,800
d.
1.
1.
25
12/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 2,56*30
6(0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu =76,800
d.
1.
1.
25
1.|Podpora mostu-elem.64/Pll ark.lll
1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.08
26
12|KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 680,2*
7/0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
d. kg 0,680
1.
1.
26
12|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,680*30
8/0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- = 20,400
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy
1. powierzchni B)
1.
26
12|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,680*30
9(0105-02 2) =20,400
d.
1.
1.
26
13|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do grunto- m2 0,680*30
0/0205-02 2) |wania -analogia do opisu = 20,400
d.
1.
1.
26
13/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 0,680*30
1/0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu = 20,400
d.
1.
1.
26
1.|Podpora mostu-elem.64/Pll ark.IV
1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.09
27
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13|KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 542,7*

2/0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
d. kg 0,543
1.

1.
27
13|/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,543*30

3/0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =16,290
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy

1. powierzchni B)

1.
27
13|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,543*30
4/0105-02 2) =16,290
d.

1.

1.
27
13|/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 0,543*30

5/0205-02 2) |wania -analogia do opisu =16,290
d.

1.

1.
27
13|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzch- m2 0,543*30

6/0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu =16,290
d.

1.

1.
27

1.|Podpora mostu-elem.64/Pll ark.V

1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.10
28
13|KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 1848,2*

7/0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
d. kg 1,848
1.

1.
28
13|/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 1,848*30

8(0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- = 55,440
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy

1. powierzchni B)

1.
28
13|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,848*30

9/0105-02 2) = 55,440
d.

1.

1.
28
14/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 1,848*30

0/0205-02 2) |wania -analogia do opisu = 55,440
d.

1.

1.
28
14|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzch- m2 1,848*30

110211-02 2) |niowymi -analogia do opisu = 55,440
d.

1.

1.
28

1.|Podpora mostu-elem.64/PIl ark.VI

1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.11
29
14/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 4533,8*

2/0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
d. kg 4,534
1.

1.
29
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14 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 4,534*30
3/0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy 136,020
1 powierzchni B)
1.
29
14/ KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 4,534*30
4/0105-02 2) =
d. 136,020
1.
1.
29
14|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do grunto- m2 4,534*30
5/0205-02 2) |wania -analogia do opisu =
d. 136,020
1.
1.
29
14/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 4,534*30
6(0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu =
d. 136,020
1.
1.
29
1.|Podpora mostu-elem.64/PIV ark.l
1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.13
30
14/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 704,9*
7/0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
d. kg 0,705
1.
1.
30
14|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,705*30
8/0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =21,150
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy
1. powierzchni B)
1.
30
14/KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,705*30
9(0105-02 2) =21,150
d.
1.
1.
30
15|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do grunto- m2 0,705*30
0]0205-02 2) |wania -analogia do opisu =21,150
d.
1.
1.
30
15/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 0,705*30
1/0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu =21,150
d.
1.
1.
30
1.|Podpora mostu-elem.64/PIV ark.ll
1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.14
31
15/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 522,1*
2|0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
d. kg 0,522
1.
1.
31
15/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,522*30
3/0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- = 15,660
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy
1. powierzchni B)
1.
31
31 -




L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- zt
czy (6x7)

1 2 3 4 5 6 7 10 1

15/KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,522*30
4/0105-02 2) = 15,660
d.

1.

1.

31

15/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 0,522*30
5/0205-02 2) |wania -analogia do opisu = 15,660
d.

1.

1.

31

15|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzch- m2 0,522*30
6/0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu = 15,660
d.

1.

1.

31

1.|Podpora mostu-elem.64/PIV ark.lll

1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.15

32

15/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 1091*
7/0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
d. kg 1,091
1.

1.

32

15/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 1,091*30
8(0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =32,730
d. ci konstrukciji kratowych (stan wyjsciowy

1. powierzchni B)

1.

32

15|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,091*30
9/0105-02 2) =32,730
d.

1.

1.

32

16|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 1,091*30
0/0205-02 2) |wania -analogia do opisu =32,730
d.

1.

1.

32

16|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzch- m2 1,091*30
110211-02 2) |niowymi -analogia do opisu =32,730
d.

1.

1.

32

1.|Podpora mostu-elem.64/PIV ark.lV

1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.16

33

16/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 2226,4*
2/0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
d. kg 2,226
1.

1.

33

16|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 2,226*30
3/0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =66,780
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy

1. powierzchni B)

1.

33

16|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,226*30
4/0105-02 2) =66,780
d.

1.

1.

33
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 10 1
16/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 2,226*30
5/0205-02 2) |wania -analogia do opisu =66,780
d.
1.
1.
33
16|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 2,226*30
6(0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu = 66,780
d.
1.
1.
33
1.|Podpora mostu-elem.64/Plil
1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.17
34
16/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 6899,1*
7/0208-07 1) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
d. kg 6,899
1.
1.
34
16|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 6,899*30
8/0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy 206,970
1. powierzchni B)
1.
34
16|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 6,899*30
9/0105-02 2) =
d. 206,970
1.
1.
34
17|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do grunto- m2 6,899*30
0/0205-02 2) |wania -analogia do opisu =
d. 206,970
1.
1.
34
17/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 6,899*30
1/0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu =
d. 206,970
1.
1.
34
1.|Podpora mostu-elem.64/Plll
1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.18
35
17/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 5513,5*
2|0208-06 1) |trukcji spawanych - masa elementu 100 0,001 =
d. kg 5,514
1.
1.
35
17|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 5,514*30
3/0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy 165,420
1. powierzchni B)
1.
35
17/KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 5,514*30
4/0105-02 2) =
d. 165,420
1.
1.
35
17|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do grunto- m2 5,514*30
5/0205-02 2) |wania -analogia do opisu =
d. 165,420
1.
1.
35
-33-




.|Rygléwka, zestawienie okien oraz obrébki bla-
.|charskie

rys. CP 259 PW-B-4.04.01;rys. CP 259 PW-B-4.
04.03

w
(=]

L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- zt
czy (6x7)

1 2 3 4 5 6 7 10 1

17/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 5,514*30
6/0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu =

d. 165,420
1.

1.

35

1.|Podpora mostu-elem.64/Plll

1.| rys. CP 259 PW-B-4.03.19

36

17/KNNR 7  |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston t 344,8*
7/0206-04 1) |0 masie do 100 kg 0,001 =
d. 0,345
1.

1.

36

17/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,345*30
8(0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =10,350
d. ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy

1. powierzchni B)

1.

36

17|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,345*30
9/0105-02 2) =10,350
d.

1.

1.

36

18/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 0,345*30
0/0205-02 2) |wania -analogia do opisu =10,350
d.

1.

1.

36

18|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzch- m2 0,345*30
110211-02 2) |niowymi -analogia do opisu =10,350
d.

1.

1.

36

1./|Rozmieszczenie ptyt stropowych

1.| rys. CP 259 PW-B-4.04.02

37

18/ KNR 2-22 |Plyty stropowe i dachowe - ptaskie,ze- elem. 240
2|0308-04 4 |browe i wielootworowe uktadane na su-

d. cho o masie do 1.0t

1.

1.

37

18/ KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 711*
3|02 0259-02 | mentéw budynkow i budowli - prety Ze- 0,001 =
d.|5) browane 34GS (Alll) 0,711
1.

1.

37

18/KNR 2-02 |Ptyta stropowa o grub.10cm i pow.mie- m2 45
410256-03 6) |dzy belkami ponad 10 m2 w deskowa-

d. niu U-Form

1.

1.

37

18/KNR 2-02 |Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek m2 45
5/0256-04 6) |za kazdy nast.1cm grub.

d. Krotnos¢ = 2

1.

1.

37

1

1
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 10 1
18/ KNR 13-12 | Okna stalowe nieotwierane szt 50
6(1101-02 7)
d.
1.
1.
38
18/KNNR 7  |Lekka metalowa obudowa dachoéw ptas- m2 270
7/0602-02 1) |kich o nachyleniu do 10% z blach fatdo-
d. wych z ociepleniem
1.
1.
38
18/KNNR 7  |Obudowa z blach fatdowych z ocieple- m2 260*2-
8/0601-02 1) |niem jednopowtokowym-Sciany Mostu 90 =
d. 260m2*2-90m2 430,000
1. Ps$-Po=Pe
1.
38
1.|Schody na most przenosnikowy
1.| rys. CP 259 PW-B-4.04.04
39
18/KNNR 7  |Schody i drabiny t 1024,4*
9/0202-03 1) 0,001 =
d. 1,024
1.
1.
39
19/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 1,024*30
0[0103-02 2) |chaniczne do drugiego stopnia czystos- = 30,720
d. ci konstrukciji kratowych (stan wyjsciowy
1. powierzchni B)
1.
39
19|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,024*30
1/0105-02 2) =30,720
d.
1.
1.
39
19/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 1,024*30
2|0205-02 2) |wania -analogia do opisu =30,720
d.
1.
1.
39
19|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzch- m2 1,024*30
3/0211-02 2) |niowymi -analogia do opisu =30,720
d.
1.
1.
39
1.[FUNDAMENTY
2
1.|Fundament 64/Fl rys. CP 259PW-B-4.05.02
2,
1
19/KNKRB 5 |Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr. m3 70
410620-02 8) |kat. Il wyk.na odktad koparkami pod-
d. siebiern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25
1. m3
2. 28m2*2,5m=70m3
1
19/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsie- m3 28*1 =
510212-01 9) |biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill 28,000
d. uprzednio zmagazynowanej w hatdach
1. z transportem urobku samochodami sa-
2. mowytadowczymi na odl.do 1 km
1 przewoz piasku do zasypki wykopow
-35-
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 10 1
19/KNR 13-12|Podktad i podtoza betonowe m3 5,2*2,2
6/1001-03 7) |5,2*2,2%0,1 0,1=
d. 1,144
1.
2.
1
19/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 0,6216 =
7102 0259-02 | mentéw budynkow i budowli - prety Zze- 0,622
d.|5) browane 34GS (Alll)
1. 64/F1=601kg
2. Z1=20,6kg
1
19|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zel- m3 (10%0,8)
8102 0204-04 | betowe o obj. ponad 2.5 m3 FUNDA- +(2,5*
d.|5) MENT 64/FI 0,6)+2*
1. (10*0,8)+(2,5*0.6)+2*(0,64*0,8) (0,64*
2. 0,8) =
1 10,524
19/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne z papy pow. po- m2 5,2*2,2
9/02 0605-01 |ziomych na lepiku asfaltowym na gora- =11,440
d.|5) co - pierwsza warstwa
1.
2.
1
20|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne z papy pow. po- m2 5,2*2,2
002 0605-02 |ziomych na lepiku asfaltowym na gora- =11,440
d.|5) co - druga warstwa
1.
2.
1
20/KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z m3 10
1/0105-01 10)| przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i
d. ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat.
1. -1l
2.
1
20|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyta- m3 39,668
2/0108-06 10)|dowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.
d. kat. Il
1. Krotnos¢ = 10
2.
1
1.|Fundament 64/Fll rys. CP 259PW-B-4.05.03
2.
2
20|KNKRB 5 |Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr. m3 (((2,4*
3/0620-02 8) |kat. Il wyk.na odktad koparkami pod- 4,5) 2+
d. siebiern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25 (9,8%4)*
1. m3 2))2,5=
2. (((2,4*4,5)*2+(9,8%4)*2))*2,5=250m3 250,000
2
20|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsig- m3 (((2,4*
410212-01 9) |biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-llI 4,5)*2+
d. uprzednio zmagazynowanej w hatdach (9,8*4)*
1. z transportem urobku samochodami sa- 2)1 =
2. mowytadowczymi na odl.do 1 km 100,000
2 przewoz piasku do zasypki wykopow
20|KNR 13-12 |Podktad i podtoza betonowe m3 (((2,4*
5/1001-03 7) 4,5) 2+
d. (9,8*4)*
1. 2))*0,1 =
2. 10,000
2
20| KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 1,5486 =
6(02 0259-02| mentéw budynkdéw i budowli - prety ze- 1,549
d.|5) browane 34GS (Alll)
1. 64/F11=1528kg
2. Z1=20,6kg
2
-36-
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 10 1
20|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zel- m3 (0,16*
7102 0204-04 | betowe o obj. ponad 2.5 m3 FUNDA- 6,5)*2+
d.|5) MENT 64/FIl +SI (1,6*7,8)
1. (0.16*6.5)*2+(1,6*7.8)*2+(1,6*0,8)*2= *2+(1,6*
2. 29,6m3 0,8)*2 =
2 29,600
20|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne z papy pow. po- m2 100
8/02 0605-01 |ziomych na lepiku asfaltowym na gora-
d.[5) co - pierwsza warstwa
1.
2.
2
20|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne z papy pow. po- m2 100
9102 0605-02 |ziomych na lepiku asfaltowym na gora-
d.|5) co - druga warstwa
1.
2.
2
21/KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z m3 12
0(0105-01 10)| przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i
d. ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat.
1. -1l
2.
2
21/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyta- m3 139,6
1/0108-06 10)|dowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.
d. kat. Il
1. Krotnosé = 10
2.
2
1.|Fundament 64/Flll rys. CP 259PW-B-4.05.04
2.
3
21|KNKRB 5 |Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr. m3 ((0,4¢
210620-02 8) |kat. Il wyk.na odktad koparkami pod- 2,4) 2+
d. siebiern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25 (4*9))*
1. m3 25=
2. ((0,4*2,4)*2+(4*9))*2,5 94,800
3
21/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsig- m3 (0,4
3/0212-01 9) |biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-llI 2,4)*2+
d. uprzednio zmagazynowanej w hatdach (4*9))*1
1. z transportem urobku samochodami sa- = 37,920
2. mowytadowczymi na odl.do 1 km
3 przewoz piasku do zasypki wykopow
21|KNR 13-12 |Podktad i podtoza betonowe m3 ((0,4*
4/1001-03 7) 2,4) 2+
d. (4*9))*
1. 0,1=
2. 3,792
3
21/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 0,448
5/02 0259-02 | mentéw budynkow i budowli - prety Ze-
d.[5) browane 34GS (Alll)
1. 64/FIlI=448kg
2.
3
21|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zel- m3 (0,16*
6/02 0204-04 | betowe o obj. ponad 2.5 m3 FUNDA- 2,4)*4+
d.|5) MENT 64/FIIl +SlI (0,6+
1. (0.16*2,4)*4+(0,6+0,425)*4=5,636m3 0,425)*4
2. = 5,636
3
21/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne z papy pow. po- m2 37,92
7102 0605-01 |ziomych na lepiku asfaltowym na gora-
d.|5) co - pierwsza warstwa
1.
2.
3
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena R M S War-

p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- zt
czy (6x7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne z papy pow. po- m2 37,92

02 0605-02|ziomych na lepiku asfaltowym na gora-

5) co - druga warstwa

KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z m3 47,452

0105-01 10) | przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat.
I-11

KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyta- m3 47,348
0108-06 10)|dowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.
kat. Il

Krotnos¢ = 10

Sruba Fundamentowa K1; K2
rys. CP 259 PW-B-4.05.05

KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 393,6*
0209-05 1) |trukcji skrecanych na $ruby - masa ele- 0,001 =
mentu 50 kg 0,394

N N N N
AN AN ANRLON, 2NN, 203|220

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
ORGBUD wyd.V 1993 biuletyn y do 9 1996
ORGBUD wyd.ll 1986 biuletyny do 9 1996
MBiPMB wyd.| 1984 biuletyny do 9 1996
WACETOB wyd.| 1997

ORGBUD wyd. spec. 1998

Energobudowa wyd.l, biuletyny do 9 1996

wyd. | 1991 nigdy nie zatwierdzony do stosowania
ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
ORGBUD wyd.l 1988 biuletyny do 9 1996

OO N[O U|RWN =

-

-38-
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MOST

PRZENOSNIKOWY 71364l.ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

konstrukcja stalowa -zakup

Llnlo

_‘_‘
=

Kratownice-elem. 64/K1; 64/K6
rys. CP 259 PW-B-4.01.02

1.1.3

Kratownice-elem. 64/K2; 64/K6
rys. CP 259 PW-B-4.01.03

Kratownice-elem. 64/K3
rys. CP 259 PW-B-4.01.04

Kratownice-elem. 64/K4
rys. CP 259 PW-B-4.01.05

Kratownice-elem. 64/K5
rys. CP 259 PW-B-4.01.06

Poprzecznice dachowe-elem. 64/
PD1
rys. CP 259 PW-B-4.01.07

Poprzecznice dachowe-elem. 64/
PD2
rys. CP 259 PW-B-4.01.08

Poprzecznice dachowe-elem. 64/
PD3
rys. CP 259 PW-B-4.01.09

1.1.
10

Poprzecznice dachowe-elem. 64/
PD4
rys. CP 259 PW-B-4.01.10

1.1.
1"

Poprzecznice dachowe-elem. 64/
PD5
rys. CP 259 PW-B-4.01.11

1.1.
12

Poprzecznice dachowe-elem. 64/
PD6
rys. CP 259 PW-B-4.01.12

1.1.
13

Poprzecznice dachowe-elem. 64/
PD7
rys. CP 259 PW-B-4.01.13

11.
14

Stezenia dachowe-elem. 64/
SD1, 64/SD2, 64/SD3, 64/SD4,
64/SD5

rys. CP 259 PW-B-4.01.14

1.1.
15

Poprzecznice stropowe-elem. 64/
PS1, 64/PS2, 64/PS3, 64/PS4
rys. CP 259 PW-B-4.01.15

1.1.
16

Poprzecznice stropowe-elem. 64/
PS5, 64/PS6, 64/PS7, 64/PS8,
64/PS9

rys. CP 259 PW-B-4.01.16

1.1.
17

Stezenia stropowe-elem. 64/
SS1, 64/SS2, 64/SS3, 64/SS4
rys. CP 259 PW-B-4.01.17

1.1.
18

Stezenia stropowe-elem. 64/
SS5, 64/SS6, 64/SS7, 64/SS8
rys. CP 259 PW-B-4.01.18

1.1.
19

Strop w miejscu napinania-elem.
64/N1-64/N6 rys. CP 259 PW-B-
4.01.19

1.1.
20

tozyska mostu-elem.64/t.1, 64/
£2, 64/L3
rys. CP 259 PW-B-4.02.01

1.1.
2

-

Podpora mostu-elem.64/PI ark.|
rys. CP 259 PW-B-4.03.02

1.1.
22

Podpora mostu-elem.64/PI ark.ll
rys. CP 259 PW-B-4.03.03

1.1.
23

Podpora mostu-elem.64/PI ark.ll|
rys. CP 259 PW-B-4.03.04

1.1.
24

Podpora mostu-elem.64/PIl ark.|
rys. CP 259 PW-B-4.03.06

1.1.
25

Podpora mostu-elem.64/PIl ark.ll
rys. CP 259 PW-B-4.03.07

1.1.
26

Podpora mostu-elem.64/PIl ark.
11
rys. CP 259 PW-B-4.03.08

1.1.
27

Podpora mostu-elem.64/PIl ark.
\Y,
rys. CP 259 PW-B-4.03.09

1.1.
28

Podpora mostu-elem.64/PIl ark.V
rys. CP 259 PW-B-4.03.10

1.1.
29

Podpora mostu-elem.64/PIl ark.
VI
rys. CP 259 PW-B-4.03.11
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna Materiaty Sprzet

Kp

RAZEM

.|Podpora mostu-elem.64/PIV ark.l

rys. CP 259 PW-B-4.03.13

.|Podpora mostu-elem.64/PIV ark.

Il
rys. CP 259 PW-B-4.03.14

.|Podpora mostu-elem.64/PIV ark.

1]
rys. CP 259 PW-B-4.03.15

.|Podpora mostu-elem.64/PIV ark.

\Y
rys. CP 259 PW-B-4.03.16

Podpora mostu-elem.64/PlI|
rys. CP 259 PW-B-4.03.17

.|Podpora mostu-elem.64/PII|

rys. CP 259 PW-B-4.03.18

.|Podpora mostu-elem.64/PlII

rys. CP 259 PW-B-4.03.19

.|Rozmieszczenie ptyt stropowych

rys. CP 259 PW-B-4.04.02

.|Rygléwka, zestawienie okien

oraz obrobki blacharskie
rys. CP 259 PW-B-4.04.01;rys.
CP 259 PW-B-4.04.03

Schody na most przenosnikowy
rys. CP 259 PW-B-4.04.04

STAL

Fundament 64/FI rys. CP
259PW-B-4.05.02

Fundament 64/FlIl rys. CP
259PW-B-4.05.03

Fundament 64/Flll rys. CP
259PW-B-4.05.04

Sruba Fundamentowa K1; K2
rys. CP 259 PW-B-4.05.05

FUNDAMENTY

MOST PRZENOSNIKOWY
71364l

RAZEM

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PODSUMOWANIE

STAL

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

FUNDAMENTY

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-40 -
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MOST PRZENOSNIKOWY 71364l.ath PODSUMOWANIE

MOST PRZENOSNIKOWY 71364l

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

_41 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

25099,6355

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- |[na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|konstrukcja stalowa t 104,500 104,500
0 0
2.|Blacha gtadka gr.1imm r-g |700,000 700,000
0 0
3.|piasek r-g |165,920 165,920
0 0
4.|Benzyna do ekstrakcji w opakowa- dm3 | 268,444 268,444
niach 9 9
5.|Ksztattowniki walcowane-grodzice kg |73271,1 732711
St3S-G 62 000 000
6. prety okragte do zbrojenia betonu ze- |t 3,3367 3,3367
browane §r 20 mm kl. A lll
7.|Blacha trapezowa profil T-55 gr.imm |m2 |270,000 270,000
0 0
8.|Blacha trapezowa profil T-55 gr 1Tmm |m2 |430,000 430,000
0 0
9.|Drabiny stalowe kg 0,7168 0,7168
10.|drabiny z rur stalowych spawane kg 1,2092 1,2092
11.|okna stalowe szt | 50,0000 50,0000
12.|elektrody do spawania stali niskoweg- |szt |29746,6 29746,6
lowych o $rednicy $r. 3,25 mm 380 380
13. |elektrody stalowe do spawania stali 100 0,3515 0,3515
weglowych $r. 3.25mm szt.
14.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,1184 4,1184
15. |trzpienie stalowe do montazu kons- kg 7,0300 7,0300
trukcji stalowych
16.|farba ftalowa do gruntowania przeciw- |[dm3 |908,113 908,113
rdzewna miniowa 0 0
17.|farba olejna do gruntowania przeciw- |dm3 | 0,2671 0,2671
rdzewna miniowa 60 %
18.|emalia epoksydowa chemoodporna  |dm3 | 171,025 171,025
czerwona,czarna 4 4
19.|farba epoksydowa do gruntowania dm3 | 175,355 175,355
chemoodporna czerwona tlenkowa 1 1
20.|rozcienczalnik do wyrobéw epoksydo- |[dm3 | 27,7104 27,7104
wych ogdlnego stosowania
21.|utwardzacz do wyrobéw lakierowych |dm3 | 190,509 190,509
epoksydowych poliamidowy 3 3
22.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,8436 0,8436
23.|acetylen techniczny rozpuszczony kg |300,677 300,677
0 0
24.|tlen techniczny sprezony m3 909,009 909,009
2 2
25. tlen techniczny m3 2,5308 2,5308
26.|Ptyta stropowa wielootworowa szt 240,000 240,000
0 0
27.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso- |kg |433,144 433,144
wany na gorgaco 0 0
28.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 74,6800 74,6800
29.|papa asfaltowa m2 |171,764 171,764
0 0
30.|papa asfaltowa SBS m2 | 171,764 171,764
0 0
31.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 | 47,3644 47,3644
32.|Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 4,5900 4,5900
33.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 | 15,3841 15,3841
B-30
34.|Zaprawa cementowa M-20 m3 | 22,5000 22,5000
35.|Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,0126 0,0126
25mm kL.
36.|deski nasycone gr.19-25 mm kl.III m3 0,0299 0,0299
37.|Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,0915 0,0915
25mm, k.1l
38.|Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0,0915 0,0915
45mm kLIl
39.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0,0023 0,0023
40.|deski iglaste obrzynane m3 0,0112 0,0112
41. krawedziaki iglaste m3 0,0225 0,0225
42.|Sklejka lis¢.wodoodp.kl.III(BBB),gr.> |m3 0,0009 0,0009
12mm
43.|Drewno na stemple okragte korowane |m3 0,0458 0,0458
-43-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- |[na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
44.|Sruby stalowe zgrubne M-6 dt. do 40 |kg 10,2596 10,2596
mm
45.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szes-  |kg 10,5450 10,5450
ciokatnym,z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami i podktadkami
46.  materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
~44 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 40,5011
2.|spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5,7408
3.|zuraw do 5t m-g 24,0000
4.|zuraw samochodowy m-g 320,5960
5.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 7,3112
6.|zuraw wiezowy torowy 160 tm m-g 15,4660
7.|Zuraw wiezowy "Potain"100tm(1) m-g 4,1085
8.|tory pod zurawie wiezowe 120-180tm m-g 15,4660
9.|wyciagi towarowo-osobowe i budowlane m-g 304,8596

10.|$rodek transportowy m-g 193,8121
11.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 2,5979
12.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 1,4805
13.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 11,3886
14.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 4,0784
15.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 11,3886
16.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1466,7218
17.|deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 24,7725
18.|mechaniczny pomost roboczy m-g 184,0000
19.|gietarka do pretéw m-g 15,9840
20.|/nozyce do pretow m-g 19,3140
21.|prosciarka do pretéw m-g 14,3190
22.|spawarka m-g 2428,9878
23.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5,9052
24.|Spawarka elektr.wirujgca 500A m-g 2000,0000
RAZEM
Stownie:
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