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Inwestor: Potudniowy Koncern W eglowy S.A.
z siedzib g w Jaworznie ul. Grunwaldzka 37,
43-600 Jaworzno
Zaktad Goérniczy ,Janina”
ul. Gérnicza 23

32 -590 Libiaz
Obiekt budowlany: 70703 - zbiornik kamienia
Inwestycja: .Budowa odstawy ta smowej kamienia ze zbiornikiem

magazynowym i stacj g zatadowcz g z mozliwo $cig zatadunku
kamienia do wagonow i samochodow”

Stadium: PRZEDMIAR ROBOT

SPECJALNO SC BUDOWLANA
Konstrukcja zelbetowa

Stawka roboczogodziny: zt.

NARZUTY
Koszty po srednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+ Kp(R), M, S+Kp(S)
Opracowat Damian TRELA ... .. .. ...

Tychy, listopad 2012r.

Zadna cze$é niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowywana ani kopiowana
jakakolwiek technikg bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Spétka z 0.0. w Tychach
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
R*1,2 -czynny zaklad
1/ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.1/0216-05 odktad w gruncie kat.lll
1843 m3 1843,0000
RAZEM 1843,0000
2/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
zasypanie przestrzeni po wykonaniu fundamentéw
710 m3 710,0000
RAZEM 710,0000
3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat.|m3
d.1/0108-06 I
0108-08
1133 m3 1133,0000
RAZEM 1133,0000
2/FUNDAMENTY BEZPOSREDNIE
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- | m?2
d.2/0114-01 niu 100 cm
0114-02
318 m2 318,0000
RAZEM 318,0000
5/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-01
31,8+1,5*1,5%0,1*2 m3 32,2500
RAZEM 32,2500
6/ KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2/0205-01
637,69775 <(9,7*2,8-5,3%1,6)*32,8+2,5*4,65*2,15> m3 637,69775
RAZEM 637,69775
7/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
101,279 t 101,2790
RAZEM 101,2790
8/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.2/0204-08 sowaniem pompy do betonu
(1,5*1,5*0,4+0,8*0,8*0,8)*2 m3 2,8240
RAZEM 2,8240
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
0,306 t 0,3060
RAZEM 0,3060
10/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.2/0604-02 fundamentowych betonowych
fundament 751,27 m2 751,2700
F1
fundament |4,50 m2 4,5000
F2
RAZEM 755,7700
11KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
fundament |221,04 m2 221,0400
F1
fundament |4,96 m2 4,9600
F2
RAZEM 226,0000
3|FUNDAMENTY POSREDNIE
12/KNR Wykonanie pali wierconych o $r. 800 mm zbrojonych dwuteownikiem HEB m
d.3|kalk. wiasna
800 m 800,0000
RAZEM 800,0000
13|KNR mobilizacja sprzetu kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
4/ KONSTRUKCJA ZELBETOWA BUDYNKU
4.1/ SLUPY
14| KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4./0208-07 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
1
stup 46,0 m3 46,0000
S$21,S21*
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
stup 64,4 m3 64,4000
S§22,S22*
stup 46,0 m3 46,0000
SZ3,SZ3*
RAZEM 156,4000
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane
1
stup 14,818 t 14,8180
S$21,821*
stup 17,170 t 17,1700
§72,822*
stup 14,992 t 14,9920
S$23,823*
RAZEM 46,9800
4.2 BELKI
16|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4./0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
belka BZ1 6,43 m3 6,4300
belkaBZ2 8,79 m3 8,7900
RAZEM 15,2200
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane
2
belka BZ1 |2,312 t 2,3120
belka BZ2 2,180 t 2,1800
RAZEM 4,4920
4.3|PLYTY STROPOWE
18/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 10 cm pfaskie lub na zebrach - z zastoso- |m2
d.4./0216-01 waniem pompy do betonu
3/0216-05
poz. +4,00 (2,44 m2 2,4400
poz. +6,60 |22,50 m2 22,5000
poz. +11,25 |11,25 m2 11,2500
poz. +23,40 3,98 m2 3,9800
poz. +28,05 |11,25 m2 11,2500
RAZEM 51,4200
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane
3
poz. +4,00 |0,266 t 0,2660
poz. +6,60 |2,250 t 2,2500
poz. +11,25 [1,268 t 1,2680
poz. +23,40 0,334 t 0,3340
poz. +28,05 1,120 t 1,1200
RAZEM 5,2380
5 KONSTRUKCJA ZELBETOWA ZBIORNIKA
20|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 40 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem |m3
d.5/0207-04 pompy do betonu
0207-07
217,35 m3 217,3500
RAZEM 217,3500
21|KNR 2-02 Leje zelbetowe pryzmatyczne o $redniej grubosci $cian 20 cm - z zastosowa- |m3
d.5/0237-02 niem pompy do betonu
24,96 m3 24,9600
RAZEM 24,9600
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane
30,342 t 30,3420
RAZEM 30,3420
23|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
belka B1 5,76 m3 5,7600
belka B2 16,32 m3 16,3200
belka B3 68,00 m3 68,0000
belka B4 27,88 m3 27,8800
belka B5 45,44 m3 45,4400
RAZEM 163,4000
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane
belka B1 1,834 t 1,8340
belka B2 9,458 t 9,4580
belka B3 8,118 t 8,1180
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
belka B4 4,510 t 4,5100
belka B5 10,770 t 10,7700
RAZEM 34,6900
6/ELEMENTY STALOWE ZABUDOWANE W KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
6.1 MARKI
25/KNR 2-03 Osadzenie w betonie czgsci stalowych o masie 5.0 kg kg
d.61. 0209-05
0 kg 0,0000
marka M3 |51 kg 51,0000
RAZEM 51,0000
26|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 10.0 kg kg
d.61. 0209-06
0 kg 0,0000
marka M1.1 136 kg 136,0000
RAZEM 136,0000
27|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 20.0 kg kg
d.6./0209-07
1
0 kg 0,0000
marki 1854 kg 1854,0000
M1,M4.
2,M10
RAZEM 1854,0000
28|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie powyzej 20.0 kg kg
d.61. 0209-08
0 kg 0,0000
marki 4085 kg 4085,0000
M2,M4,M4.
1,M5-
M9,M11
RAZEM 4085,0000
6.2 ZESTAWY KOTWIACE
29|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czgsci stalowych o masie powyzej 20.0 kg kg
d.6./0209-08
2
0 kg 0,0000
zestawy 591 kg 591,0000
ZK1-ZK3
RAZEM 591,0000
6.3 OKLADZINY WEWNETRZNE ZBIORNIKA
30/KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie powyzej 20.0 kg kg
d.63. 0209-08
0 kg 0,0000
marka MS1 |32608,4 kg 32608,4000
RAZEM 32608,4000
31/ KNR 13-20 |Budynki szkieletowe i pomosty - pokrycie blachg $cian o masie do 1,0 t - mon- |t
d.6./0302-02 taz
3
szyna S18 |54,1184 t 54,1184
blacha wy- |1,8182 t 1,8182
ktadzinowa
HARDOX
500
RAZEM 55,9366
32|KNR Zakup, wyréb warsztatowy i transport konstrukcji stalowej wg specyfikacji ma- |t
d.6.|analiza in- |teriatowej
3|dywidualna
poz. 25 0,0510 t 0,0510
poz. 26 0,1360 t 0,1360
poz. 27 1,8540 t 1,8540
poz. 28 4,0850 t 4,0850
poz. 29 0,5910 t 0,5910
poz. 30 32,6084 t 32,6084
poz. 31 55,9366 t 55,9366
RAZEM 95,2620
33|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci|m?2
d.6./0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
95,2620"35 m2 3334,1700
RAZEM 3334,1700

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34/ KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.6./0105-01
3
95,2620*35 m?2 3334,1700
RAZEM 3334,1700
35 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnos-|m2
d.6./0205-01 ciennych
3 Krotnos¢ = 2
95,2620*35 m?2 3334,1700
RAZEM 3334,1700
36|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m?2
d.6./0211-01 strukcji petnosciennych
3 Krotnos¢ = 2
95,2620*35 m?2 3334,1700
RAZEM 3334,1700
6.4 OKUCIA WYLOTU LEJA
37|KNR 13-20 |Budynki szkieletowe - zamkniecia zasobnikéw o masie do 1,0 t - montaz t
d.6./0306-04
4
element 4,2781 t 4,2781
wL1
element 2,8097 t 2,8097
WL2
RAZEM 7,0878
38/ KNR Zakup, wyréb warsztatowy i transport konstrukcji stalowej wg specyfikacji ma- |t
d.6.|analiza in- |teriatowej
4|dywidualna
0 t 0,0000
poz. 35 7,0878 t 7,0878
RAZEM 7,0878
39/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci|m?2
d.6./0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
4
7,0878*35 m2 248,0730
RAZEM 248,0730
40/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.6./0105-03
4
7,0878*35 m2 248,0730
RAZEM 248,0730
41/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie- |m2
d.6./0205-03 letowych
4 Krotnos¢ = 2
7,0878*35 m2 248,0730
RAZEM 248,0730
42/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
d.6./0211-03 strukgcji szkieletowych
4 Krotnos¢ = 2
7,0878*35 m2 248,0730
RAZEM 248,0730
7|PODESTY ROBOCZE | RUSZTOWANIA Z CZASEM PRACY
43/ KNR 2-02 Rusztowania rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.7/1604-01
15*16*2+(32,75-16)*7,5*2+32,75*7,5*2 m2 1222,5000
RAZEM 1222,5000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 10 11
R*1,2 -czynny zaktad
1/ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane ko- m3 1843
d.|0216-05 1) |parkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na
1 odktad w gruncie kat.lll
2|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3 710
d.|0230-01 1) |przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
1 m w gruncie kat. |-l
zasypanie przestrzeni po wykonaniu
fundamentow
3|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyta- m3 1133
d.|0108-06 |dowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat.
110108-08 2) |IlI
2/FUNDAMENTY BEZPOSREDNIE
4/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - m2 318
d.|0114-01 warstwa dolna o grubos$ci po zagesz-
2/0114-02 3) |czeniu 100 cm
5/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu grunto- m3 31,8+
d.[1101-01 4 |wym 1,5*1,5*
2 0,12 =
32,2500
6/KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z za- m3 637,697
d.|0205-01 4) |stosowaniem pompy do betonu 75 <
2 (9,7*2,8-
5,3*1,6)"
32,8+
2,5¢
4,65*
2,15> =
637,697
75
7/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 101,279
d.|0290-02 4 |mentow budynkéw i budowli - prety ze-
2 browane
8/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbe- m3 (1,5*1,5*
d.|0204-08 4) |towe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastoso- 0,4+0,8*
2 waniem pompy do betonu 0,8*0,8)*
2=
2,8240
9|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 0,306
d.|0290-02 4 |mentow budynkéw i budowli - prety ze-
2 browane
10/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema war- m2 755,77
d.|0604-02 4 |stwami papy na lepiku na goraco faw
2 fundamentowych betonowych
11/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 226
d.|0603-01 4 |bitumiczne pionowe - wykonywane na
2 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
Krotnosé = 2
3/FUNDAMENTY POSREDNIE
12/KNR Wykonanie pali wierconych o $r. 800 m 800
d.|kalk. wias-|mm zbrojonych dwuteownikiem HEB
3/na
13/KNR mobilizacja sprzetu kpl 1
d.|kalk. wtas-
3|na
4/ KONSTRUKCJA ZELBETOWA BUDYNKU
4. SLUPY
1
14/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wyso- m3 156,4
d.|0208-07 4) |kosci do 6 m; stosunek deskowanego
4. obwodu do przekroju do 6 - z zastoso-
1 waniem pompy do betonu
15/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 46,98
d.|0290-02 4 |mentoéw budynkéw i budowli - prety ze-
4. browane
1
4.|BELKI
2
-6-
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KNR 2-02
0210-01 4

Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do
8 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

15,22

RN

KNR 2-02
0290-02 4)

Przygotowanie i montaz zbrojenia ele-
mentow budynkow i budowli - prety ze-
browane

4,492

PLYTY STROPOWE

RN

KNR 2-02
0216-01
0216-05 4

Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 10
cm pfaskie lub na zebrach - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2

51,42

-

KNR 2-02
0290-02 4)

Przygotowanie i montaz zbrojenia ele-
mentoéw budynkoéw i budowli - prety ze-
browane

5,238

KONSTRUKCJA ZELBETOWA ZBIORNIKA

N

KNR 2-02
0207-04
0207-07 4

Sciany zelbetowe proste grubosci 40
cm wysokosci do 8 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

217,35

N

KNR 2-02
0237-02 4)

Leje zelbetowe pryzmatyczne o $redniej
grubosci $cian 20 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

24,96

N

KNR 2-02
0290-02 4)

Przygotowanie i montaz zbrojenia ele-
mentow budynkow i budowli - prety ze-
browane

30,342

N

KNR 2-02
0210-01 4

Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do
8 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

163,4

N

KNR 2-02
0290-02 4)

Przygotowanie i montaz zbrojenia ele-
mentow budynkow i budowli - prety ze-
browane

34,69

RN Il ouwPlowPrlowPvPFeivPes

ELEMENTY STALOWE ZABUDOWANE W KONS-
TRUKCJI ZELBETOWEJ

.|MARKI

KNR 2-03
./0209-05 3)

aBaoe

Osadzenie w betonie czesci stalowych
o masie 5.0 kg

kg

51

KNR 2-03
./0209-06 5

Osadzenie w betonie czesci stalowych
o masie 10.0 kg

kg

136

KNR 2-03
./0209-07 3)

Osadzenie w betonie czesci stalowych
o masie 20.0 kg

kg

1854

KNR 2-03
./0209-08 5)

Osadzenie w betonie czesci stalowych
0 masie powyzej 20.0 kg

kg

4085

.|ZESTAWY KOTWIACE

KNR 2-03
./0209-08 5)

Osadzenie w betonie czesci stalowych
0 masie powyzej 20.0 kg

kg

591

.|OKLADZINY WEWNETRZNE ZBIORNIKA

KNR 2-03
./0209-08 5)

Osadzenie w betonie czesci stalowych
0 masie powyzej 20.0 kg

kg

32608,4

KNR 13-20
./0302-02 ©)

w © N N N N
WP X wP2 S w PP OND P2 P2 J P2 LD

Budynki szkieletowe i pomosty - pokry-
cie blachg $cian o masie do 1,0 t - mon-
taz

55,9366

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 10 1
32|KNR Zakup, wyréb warsztatowy i transport t 95,262
d.|analiza in- | konstrukcji stalowej wg specyfikacji ma-
6.|dywidual- |teriatowej
3|na
33/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 95,2620*
d.|0102-01 7) |chaniczne do trzeciego stopnia czystos- 35=
6 ci konstrukcji petnosciennych (stan wyj- 3334,17
3 Sciowy powierzchni B) 00
34|KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji petnoscien- m2 95,2620*
d.[0105-01 7) |nych 35=
6 3334,17
3 00
35/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grunto- m2 95,2620*
d.|0205-01 7) |wania epoksydowymi konstrukcji pet- 35=
6 nosciennych 3334,17
3 Krotnos¢ = 2 00
36/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 95,2620*
d.|0211-01 7) |niowymi i emaliami epoksydowymi kon- 35=
6 strukcji petnosciennych 3334,17
3 Krotnos¢ = 2 00
6.OKUCIA WYLOTU LEJA
4
37|KNR 13-20 |Budynki szkieletowe - zamkniecia za- t 7,0878
d.|0306-04 6) |sobnikéw o masie do 1,0 t - montaz
6
4
38/ KNR Zakup, wyréb warsztatowy i transport t 7,0878
d.|analiza in- | konstrukcji stalowej wg specyfikacji ma-
6.|dywidual- |teriatowej
4/na
39|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 7,0878*
d.|0102-03 7) |chaniczne do trzeciego stopnia czystos- 35=
6 ci konstrukcji szkieletowych (stan wyj- 248,073
4 Sciowy powierzchni B) 0
40/KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2 7,0878*
d.|0105-03 7) 35=
6 248,073
4 0
41/KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do grunto- m2 7,0878*
d.|0205-03 7) |wania epoksydowymi konstrukcji szkie- 35=
6 letowych 248,073
4 Krotnos¢ = 2 0
42|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 7,0878*
d.|0211-03 7) |niowymi i emaliami epoksydowymi kon- 35=
6 strukcji szkieletowych 248,073
4 Krotnosé = 2 0
7/PODESTY ROBOCZE | RUSZTOWANIA Z CZA-
SEM PRACY
43|KNR 2-02 |Rusztowania rurowe o wysokosci do 10 m2 15*16*
d.|1604-014) |m 2+
7 (32,75-
16)*7,5*
2+
32,75
7,52 =
1222,50
00
-8-




odstawa kamienia_ zelbet_ki.ath PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996
ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ORGBUD wyd.Ill 1993,biuletyny do 9 1996
ORGBUD wyd. spec. 1998

Energobudowa wyd.|l 1988,biuletyny do 9 1996
PMUG, GPSiPG wyd.l 1984,biuletyny do 9 1996
ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996

~N[OORWN |
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1|ROBOTY ZIEMNE .
2|FUNDAMENTY BEZPOSRED-
NIE
3|FUNDAMENTY POSREDNIE
4.1|SLUPY
4.2|BELKI
4.3|PLYTY STROPOWE
4/KONSTRUKCJA ZELBETOWA
BUDYNKU
5|KONSTRUKCJA ZELBETOWA
ZBIORNIKA
6.1 MARKI
6.2|ZESTAWY KOTWIACE
6.3|OKLADZINY WEWNETRZNE
ZBIORNIKA
6.4/ OKUCIA WYLOTU LEJA
6|ELEMENTY STALOWE ZABU-
DOWANE W KONSTRUKCJI
ZELBETOWEJ
7|PODESTY ROBOCZE | RUSZ-
TOWANIA Z CZASEM PRACY
RAZEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
FUNDAMENTY BEZPOSREDNIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
FUNDAMENTY POSREDNIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -
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odstawa kamienia_ zelbet_ki.ath PODSUMOWANIE

StUPY

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
BELKI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
PLYTY STROPOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJA ZELBETOWA BUDYNKU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-11 -
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odstawa kamienia_ zelbet_ki.ath PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA ZELBETOWA ZBIORNIKA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
MARKI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
ZESTAWY KOTWIACE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
OKEADZINY WEWNETRZNE ZBIORNIKA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12 -
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

PODSUMOWANIE

OKUCIA WYLOTU LEJA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE
ELEMENTY STALOWE ZABUDOWANE W KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE
PODESTY ROBOCZE | RUSZTOWANIA Z CZASEM PRACY

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-13-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

39383,52

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1./ konstrukcja stalowa wg specyfikacji materiatowe;j |t 7,23 7,23
2.|konstrukcja stalowa wg specyfikacji t 97,17 97,17
materiatowej'
3.|wykonanie pali m 800,00 800,00
4.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 2267,31 2267,31
5.|Benzyna do ekstrakcji luzem dms3 436,92 436,92
6.|Bednarka walcowana na gorgco 20-70/1,5-5mm |kg 21,26 21,26
7.|prety zebrowane ponad 16 mm kg 222450,78 222450,78
8.|prety zebrowane 8-14 mm kg 5342,76 5342,76
9.|drut stalowy do spawania SP1GS 2,5-4 mm kg 2,84 2,84
10. |drut stalowy okragty kg 222,78 222,78
11.|elektrody stalowe 4,0 mm 100 53,92 53,92
szt.
12.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1209,49 1209,49
13.|farba olejna do gruntowania miniowa, przeciw- |dm3 37,81 37,81
rdzewna 60 %
14.|emalia epoksydowa chemoodporna dm3 562,80 562,80
czerwona,czarna
15.|farba epoksydowa do gruntowania chemoodpor- |dm3 563,79 563,79
na czerwona tlenkowa
16.|rozcienczalnik do wyrobéw epoksydowych ogél- |dm3 139,24 139,24
nego stosowania
17.|utwardzacz do wyroboéw lakierowych epoksydo- |dm3 613,94 613,94
wych poliamidowy
18.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,84 2,84
19.|tlen techniczny gat. I-Ill 99,5-98% m3 8,51 8,51
20.|pospdtka m3 390,98 390,98
21.|akcesoria z ksztattownikow i blachy do montazu |kg 39325,40 39325,40
prefabrykatow
22.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 158,20 158,20
23.|papa smotowa izolacyjna m?2 1738,27 1738,27
24.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 226,73 226,73
25.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 33,22 33,22
26.|Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 5,27 5,27
27.|Beton zwykly C40/50 (B-50) m3 1236,00 1236,00
28.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.II m3 0,19 0,19
29.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.I m3 0,03 0,03
30.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm k111 m3 60,95 60,95
31.|Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,KL.III m3 0,89 0,89
32.|Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,07 0,07
33.|maty ze stomy m?2 61,15 61,15
34./Woda z rurociggéw m3 31,80 31,80
35.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 5,19 5,19
36.|drewno opatowe kg 3400,97 3400,97
37.|$ruby z tbami, nakretkami szesciokatne zgrubne |kg 17,65 17,65
38.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-15-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./czas pracy rusztowan m-g 9525,72
2./ mobilizacja sprzetu m-g 1,00
3. koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 39,81
4.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9,59
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,37
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15,96
7.|zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 83,35
8.|zuraw wiezowy m-g 20,84
9.|wyciag m-g 920,32

10.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6 t m-g 1793,95
11.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 5-10 t m-g 112,70
12.|ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 114,86
13.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 8,70
14.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 161,91
15.]$rodek transportowy m-g 456,77
16.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 123,56
17.]samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 1019,70
18.|pompa do betonu z rurociggiem na samochodzie m-g 91,15
19.|rusztowanie rurowe m-g 2151,60
20.|gietarka do pretéw m-g 1071,97
21.|nozyce do pretow m-g 1295,30
22.|prosciarka do pretéw m-g 960,31
23.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 2191,26
24.|spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 180,03
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

- 16 -




