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Zlecenie nr

Inwestor:

Inwestycja:

Stadium:

CP/318/2012 Przedmiar CP/318 J-P

Potudniowy Koncern Weglowy S.A.
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

ZAKELAD GORNICZY SOBIESKI
43-600 Jaworzno, ul. Ks. Jana Sulifiskiego 2

PRZEBUDOWA MOSTU PRZENOSNIKOWEGO NR 8

Z DOSTOSOWANIEM DO ZABUDOWY RUROCIAGU
TECHNOLOGICZNEGO | PRZECIWPOZAROWEGO
DO ZAKLADU PRZEROBCZEGO | NADSZYBIA
SZYBU SOBIESKI W PKW S.A. ZG SOBIESKI

PRZEDMIAR ROBOT

SPECJALNOSGC INSTALACYJNA
RUROCIAG PRZECIWPOZAROWY

Stawka roboczogodziny: zi.

Poziom cen:

NARZUTY
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OBMIAR

| l:p." { “Podstawa \ Opis i wyliczeniammm B

1-Ca-So-Ppoz-12.KST

j-m.

i Poszez |

Razem

[Roboty demontazowe

Przebudowa Mostu Przenosnikewego nr.8 z Dostosowaniem do Zabudowy Rurociagu Technologicznego i Przeciwpozarowego do Za-
kladu Przerdbezego i Nadszybia Szybu Sobieski w PKW 5,A, Sobieski - Ruroclag Przeciwpozarowy Zasilajacy Zaklad Przerdbezy

..N_aéﬁle!i_e_Szyhu_Sobieski
1

1/KNR 4-02 |Demeontaz hydrantu $ciennego o §r. 50 mm szt,
d.1,0130-04 .
S S szt .. 600 ;
] T | RAZEM 6.00
2 KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o §r. 40-30 mm m
d.t 0506-05
1800 S ... 180.00
o o - ,,,, B RAZEM 180.00
J:KNR 4-02  Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o §r. 159-219 mm m
d.l 0506-09
500 m 30400,
4/KNR 4-04 |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladunkiem rgcz- 1 |
d.1{1107-01 nym na odleglodé 15 km
1107-04 |
UWAGA: ‘ !
Uzysk ze sprzedazy zlomu Wykonawca powinien rozliczyé w ofercie :
_ |[24.0+1863.0+985.0]0.001 ot 2.87
R e - _IRAZEM | 2387
2 __ . |Rebotymentazewe
5/KNR 7-09 Montaz rurociagow stalowych b/s spawanych o srednicy zewngtrzngj 159.0 mm.  |m i
d.2|2105-01 Grubos¢ scianki 4,5 mm wg PN-EN 10216-1 !
1650 Jmo | esoo
_IRAZEM [ 16500
6/KNR 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych b/s spawanych o srednicy zewngtrzagj 108.0 mm. |m
d.2|2103-02 Grubosé scianki 4, 5 mm wg PN-EN 10216-1 |
o - - 'RAZEM 120.00
7/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych b/s spawanych o srednicy zewnetrznej 57.0 mm. m 5
d.2°2102-01 Grubogé scianki 4.5 mm wg PN-EN 10216-1
150 e m . 5.00 o
8 KNR 7-09 |Montaz rurociagdw stalowych b/s spawanych o $rednicy zewngtrznej 33.7 mm. m ’
d.2 2101-04 Grubosé deianki 3,6 mm wg PN-EN 10216-1
1o e m o LOD
9 KNR 7-0% Montaz ksztaltek stalowych spawanych o Srednicy zewnetrznej 159.0 mm. Gru-  |szt.
d.2 2116-01 bost écianki 4,5 mm - Tréjnik réwnoprzelotowy DN150, PN10 z wewngtrzng |
wkladkg polietylenowa, kolnierzowy-rowkowanie typu Victaulic
L . szt oo Me0
10 KNR 7-02 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o drednicy zewngtrznej 159.0 mm. Gru-  |szt.
d.2 2116-0F }boéé scianki 4,5 mm - Trajnik kolnierzowy DN150, PN10, rownoprzelotowy np. }
JAFAR typ9203 :
R B st L0
- - e RAZEM 1.00]
11 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o érednicy zewngtrznej 159.0 mm. Gru- szt
-2 211e-01 bosé scianki 4,5 mm - Redukcja niesymetryczna DN150/DN100, PN10 ;
o i o szt RIS . A
‘ 12 KNR 7-02 ‘Montaz ksztattek stalowych spawanych o érednicy zewngtrznej 159.0 mm. Gru- szt i
d.2.2116-01 bosé écianki 4,5 mm - Kolano bez szwu 90° DN150, PN10 :
16 N - S 16.00 L
N S e RAZEM 16.00
13{KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewngtrznej do 133.0 mm. Gru- szt.
d.2:2115-02 bogé dcianki do 4.5 mm - Kolane bez szwu 90° DN100, PN10 ;
: - — N N szt 8.00 ]
R . RAZEM 8.00
14'KNR 7-09  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o érednicy zewngtrznej do 57.0 mm. Gru- szt
d.2 2114-01 boéé écianki do 4.5 mm - Kolano bez szwu 90° DN50, PNIQ
6 5zt 600 o
13| KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o érednicy zewngtrznej 159.0 mm. Gru- szt
i d.22116-01 bosé scianki 4,5 mm - Kolano bez szwu 45° DN150, PN10
i 2 - _sa 200 _
I R S o .|RAZEM 2.00
7 16/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewngtrznej do 133.0 mm. Gru- szt.
d.2|2115-02 bosé écianki do 4.5 mm - Kolano bez szwu 45° DN100, PNTO -
’ 2 szt 2.00 i
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OBMIAR 1-Ca-S0-Ppoz-12. KST
:,,]:'E-, ] Pudstawa { ) Opis i wyliczenia _ T jm, Poszcz | Razem
l . ~__ |RAZEM 2,00
17|KNR 2-18 ‘Spawamc koierzy do rur stalowych o r. zewn. 159/4,5 mm - PN10, typ 01, PN- szt |
d.2|0113-04 EN 1092-1:2004
- s 100
. . o - . L X " 'RAZEM _11.00!
18 KNR 2-18 Spawanie kotnierzy do rur stalowych o sr.zewn. 108/4,5 mm - PN10, typ 01, PN- |sat, '
d.2 011303 |EN1092-1:2004 .
4 |szt, i 4000 .
__, | N RAZEM | 400
19|KNR 2-18 |Spawanie kotnierzy do rur stalowych o ér.zewn, 57/4.5 mm - PN10, typ 01, PN-  |szt.
d.2|0113-01 EN 1092-1:2004
|15 . szl. 15, 00 )
] | , - RAZEM 15.00
20|KNR 7-09 'Montaz zasuw kolnierzowych z napedem recznym + pokretio o srednicy nominal- szt. T .
d.2:2619-07 nej 150 mm PN10 np. JAFAR typ2002ZMPa |
2 sat. 2.00 -
I o B _ _ , _ , RAZEM 2.00
21 KNR 7-09 Montaz zasuw kolnierzowych z napedem rgeznym + pokretto o sSrednicy nominal- |szt, 3
4.2 2619-05  |nej 100 mm PN10 np. JAFAR typ2002MPa |
o |2 szt. 2000
T _ } . RAZEM 2.00
32[KNR 7-06  |Montaz zasuw kolnierzowych z napgdem recznym + pokretlo o srednicy nominal- |szt.
‘ d.2|2619-02 nej 50 mm PN10 np. JAFAR typ2002MPa
| 6 szt 600
e . A _ . . RAZEM 6.00
23 KNR 2-15  Zawor grzybkowy, DN25, PN10 gwintowany, z napedem recznym, np. JAFAR, szt
d.2 0112-03 ‘TH-1101-0025-4
S I . ] szt L Leoo o
C S B RAZEM 1.00
24 KNR 2-15 |Zawdr hydrantowy DN52, PNI0 zewn gwmtowany + pnkrywa nasady, np. EL- szt
d.z‘ 0116-01  |MASZ ZH-52
; 6 N . _|sat. 6.00 _
| — ) - - —_[RAZEM 6.00
25|KNR 7-09 |Zawér napowiatrzajaco-odpowietrzajacy DN50, PN10, kolnierzowy np. JAFAR  szt.
P d.2|2601-07 typ7010
N 2 szt, 1 2.00
. _ o RAZEM 2,00,
26 KNR 2-18 Kompensator stalowy dfawicowy DN150, PN10, kolnierzowy, wydiuzenie 150mm|szt. |
d.2 0314-01  |np. Energomet .
R s 100 -
R A _ - ,,_,, o RAZEM 100
27/KNR 2-18 |Kompensator stalowy dtawicowy DN100, PN10, kolnierzowy, wydluzenie 145mm) szt.
; 4.2/0314-01 np. Energomet
2 szt 2.00 o
- " ] ) " |rAzZEM T 2.00)
28 ‘Opaska slimakowa 9 mm DN25 stal kpl. 1
d.2lkalk. wiasna
. 2 kpl. 2,00 _
T -~ | ) _ RAZEM 2.00
29 Waz przemystowy $r. wewn. 32 mm PE dtugosci 2,0 m kpl. |
d.2|kalk. wiasna ‘ |
o 1 _ kpl. _. 1.00] o
,,,,,, 1T T , . RAZEM 1.00
30|KNR 2-15/ |Ztqczka elastyczna typu Victaulic do rowkowego taczenia np. Elplast+ S73 szt. ‘
d.2|GEBERIT !
0314-01 |
B 4 52t 400 ]
, - | - , ._ . _ RAZEM 4,00
. 31 KNR 7-09 |Prdba wodna rurociagéw o srednicy do 102 mm na cinienie probne do 4.0 MPa  |m
| d.2,2901-01
1.0+5.0+120.0 m 126.00 ]
‘ ) _ _ ) _ _ _ RAZEM T 126.00
32|/KNR 7-09 |Préba wadna rurociggdw o srednicy do 273 mm na cinienie probne do 4.0 MPa  |/m
‘ d.2|2901-02 ;
' _..165.0 m _eso0p
b R _ _ _ RAZEM | 165.00,
| 33[KNNR 3 Pnsta]acja termoelektryczna z elastycznych elementdw grzewczych - przewod m
d.2'0213-01 |grzewczy mocowany na listwach mentazowych
\ ] 146.0%2 m 292.00 o
kb RAZEM | 29_2_.qu
3 Izolac_]e ) . . e
T 34 KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo scierne do dmg]ego stopnia czystodei rurociagw o m?2 ‘ T !
©d.30109-04 érednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni A) i ‘ ‘ |
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12318

OBMIAR
(Lp. |Podstawa [ . Opisiwyliczenia - .| Poszez |
i 1 1.0*0.104+5.0*0.186 _om? 103
35\KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo ciemne do drugiego stopnia czystosci rurociagow o lm?
d.3i0109-05 grednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjéciowy powierzchni A) ;
120.0%0.339+165.0%0.5 m? 123.18]
36:KNR 7-12  |Odtluszczanie rurociggdw m2
d.3/0105-04
Lo .. |POZ.344p02.35 [ — m? 12421
37/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem - Teknoplast Primer 7, dwuskladnikowa farba epoksydowa da |m?2
d.3|0205-04 gruntowania o niskiej zawartosci rozpuszezalnikéw rurociagdw o srednicy ze-
wngirzogj do 57 mm
L _|poz.34 m? L 1O
38|KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem - Teknoplast Primer 7, dwuskladnikowa farba epoksydowa do |m2
d.3/0205-08 gruntowania o niskiej zawartosci rozpuszezalnikéw rarociagéw o srednicy ze-
| wnetrznej 58-219 mm
f‘ _|poz.35 e m?2 123.18)
39|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem - Teknoplast HS 150 tiksotropowa dwuskladnikowa farba m?2
d.3:0211-04 epoksydawa, o niskiej zawartosci rozpuszezalnikéw rurociagdw o srednicy ze-
wngtrznej do 57 mm
} |poz.34 - m? Lo 103
40|KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem - Teknoplast HS 150 tiksotropowa dwuskiadnikowa farba m?
4310211405 epoksydowa, o niskiej zawartosci rozpuszezalnikdw ruroctagbw o drednicy ze-
\ wnetrznej 58-219 mm :
- ‘poz.35 o B om? 12318
41|KNR 0-34  [zolacja rurociagéw matami Thermasheet FR, A/C - gr.izolacyi 15 mm m?
d.3|01 12-18
| 165.0%0,63+120.0%047+5.0%0.31+1.0025 ) w2 | 16215
__ |razem

Norma PRO Wersja 4.38 Nr sery|ny: 2156 Uzytkownik: Pracownia Wielobranzowa
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