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Inwestycja: PRZYSTOSOWANIE POWIERZCHNIOWEGO ZBIORNIKA

PRZECIWPOZAROWEGO DO ZABUDOWY URZADZEN
STACJI UZDATNIANIA WODY W ZG SOBIESKI

—— PRZEDMIAR ROBOT

SPECJALNOSC INSTALACYJNA
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Zatwierdzit Teresa KATEUSZ s % i

Tychy, grudzien 2011r.

Zadna czes¢ niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowywana gp opiowana
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Przedmiar_ZG Sobieski_SUW PRZEDMIAR
Lp. | Podst Opls i wyliczenia T jm. | Poszcz | Razem
TR IS Pryt_qngE?i@iﬂvﬂumﬂaﬂasﬂﬂdatniaﬁaﬂ@ulglsmm_asgﬂpﬂ@gaﬂﬂm i
14 KNNR 1 0209- 'Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o poj yzki m3
\ 02 0.15 m3 w gr.kat. lll.
((18+1)*((1,65+1 ,75)/2)*0,9)"0,8 i m3 23,256
L | 1 | RAZEM 23,256
72 | KNNR 10305- |Wykopy reczne w gruncie kat. Ill. \ m3 | ‘
\ {((1 g+1)*((1,65+1,75)/2)*0,9)'0,2 | m3 \ 5,814~
' | | T RAZEM | 5,814
13 \ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie §cian wykopow wraz z rozbiorka (po zakonczeniu robot) pa-, m? N
01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) lub deskowaniami systemowymi \ ‘
|18%((1,65+1,75)/2)*2 m2_ | 61,200
| | | RAZEM 161,200
14 | KNNR 1 0608- [Podsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowego kruszywa (dowéz piasku} md
\ 02 ~i wykonanie | zaggszczenie podsypki) - czgsciowa wymiana gruntu \ \
18*0,9*0,15 | m3 2,430
1 [ 1 | RAZEM | 2,430
15 | KNR4-01 ‘Przeblcia otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe-|  szt. 1
0208-03 go o grubosci do 30 cm \
| 1 szt. | 1,000|
l [ [ | RAZEM 1,000
1.6 [Dostawa | montaz: Przejscie szczelne f.110 mm przez ciang L=240 mm } szt.
\ kalk. wiasna ~ \
| szt 1,000
| 1 1 | RAZEM | 1,000
1.7 ‘ KNNR 4 1009- |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 | m 1 I
04 mm - Rura ciénieniowa Dz 110 PE PN10 SDR17 do zgrzewania \
\ 20 m_| 20,000\
| "RAZEM 20,000
18 | KNNR 4 1011- [Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztahekl zlacz.
04 doczotowych o ér. zewn. 110 mm - tuk segmentowy 90' Dz 110 PE PN10 \
analogia SDR17 do zgrzewania
2 ~ zlacz. | 2,000/
\ | | [ RAZEM | 2,000
19 | KNNR41012- ‘Montaz Keztaltak ciénieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotnie- \ szt. |
02 [rzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o sr.zewnetrznej 110 mm
L analogia t \
1 | sat. 1,000,
' ' 1 | RAZEM 1,000
110 | KNNR 4 1010- |Pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania | zigcz. }
04 ‘czoiowego o §r. zewn. 110 mm
| 6 zlacz. | 6,000[
E l i | RAZEM 6,000
717 | KNNR 10608- |Obsypka plaskowa w gotowym wykopie z golowego kruszywa (dowoz piasku i‘ md |
t 02 wykonanie | zaggszczenie podsypki) ‘ \
18*0,9*0,3 | m3 l 4,860
| [ RAZEM | 4,860
1.12 KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych (PE)o | prob.
\ 0802-01 &r.nom. 110 mm (dlugos¢é 20 m) ~ |
‘ 1 \ prob. | 1.000\
| ] [ RAZEM 1,000
113 | KNR2-18 |Ptukanie Turociagow sieci wodociagowych o sr.nom. 110 mm (dlugos¢ 20 m) \ odc. |
0803-01 \
\ ~1 | ode. 1,000/
\ ’ | RAZEM 1,000
1.14 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tagma z tworzywa sztucz- m |
0219-01 nego z wkiadka metalowa do identyfikacji przewodu PE przyrzadem pomiaro- \ | |‘
wym. .
~ 120 | m | 20,000,
’ 1 | RAZEM 20,000
1.15 \ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw spycharko-koparkami z zaggszczeniem mechanicznym m3 | ‘
05 ubijakami gruntu (gr.warstwy w stanie Juznym 25 cm) - kat.gr. -1V, \ \
((23.256+5,814)-{2,43+4,86))'0,9 m3 | 19,602
| | | | RAZEM | 19,602]
1.16 | KNNR 1 0318- ]Zasypywanie reczne wykopow o écianach pionowych o szerokoéci 0.9 m i \ mi
01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. -1, \
\ {((23.255+5,B14)—(2.43+4,86))"0,1 | m3 2,178
‘ | | | RAZEM | 2,178
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Lp. | Podst | Opis | wyliczenia T jm. | Poszcz Razem
717 KNNR 10206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w \ m3
\ 01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
\sam.samowy&ad - odwoz ziemi pozostatej z wykopu
2,43+4,86 | m3 7,290!
1 7,290

I
| \ ‘ [ RAZEM
2] “[Przytacze Dz 160 PE kanalizacji ze stacjl uzdatniania wody do miﬂt-;wangl_kafna_li_;ajii__owgdr_lirama;_pla,cu_ ,

R
21 | KNNR 10209- Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzkiT m3
02 0.15 m3 w gr.kat. lll. \
| m? 10,771

(8,5"((1,77+1,75)/2)*0,9)'0.8
| \ 1 | RAZEM 10,771
22 | KNNR 1 0305~ ‘Wykopy reczne w gruncie kat. Il m3 | \
o |
| (8,5°((1,77+1,75)/2)*0,9)'0,2 m?3 l 2,693
l l l TRAZEM | 2,693

2.3 | KNNR 10313- Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbibrka (po zakonczeniu robét) pa- m? |
\ 01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) lub deskowaniami systemowymi l |

8,5%((1,77+1,75)/2)*2 m2 29,920
| ‘ ‘ | RAZEM 29,920
2.4 | KNNR 1 0608- \Podsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowego kruszywa (dowoz piasku| m3 I
02 i wykonanie i zageszczenie podsypki) - czgsciowa wymiana gruntu \ \
\ 8,6°0,9'0,15 ms_| 1,148
| l l T RAZEM | 1,148
25 \ KNR 401 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe-| szt. ~ "
0208-03 \go o grubosci do 30 cm
‘ 2 l szt. 2,000|
M \ ‘ [ RAZEM | 2,000
26 | |Dostawa I montaz: Przejcie szczelne fi.160 mm przez sciang L=240 mm \ szt. |
\ kalk. wiasna \
| szt \ 2,000
' [ | | RAZEM | 2,000
27 \ KNNR 4 1009- 'Montaz rurociagow z rur palietylenowych (PE, PEHD) o grzewnelrznej 160 ~ m \
a7 mm - Rura ciénieniowa Dz 160 PE PN10 SDR17 do zgrzewania
10 m_ | 10,000
\ ‘ [ RAZEM | 10,000
2.8 | KNNR 4 1010- ‘Pota\czenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania | zlacz. \
07 czolowego o $r. zewn. 160 mm - \
| K zigcz. | 1,000
[ [ [ T RAZEM | 1,000
59 KNNR 10608- Obsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowego kruszywa (dowoz piaskuil m3 \ j
‘ 02 wykonanie i zageszczenie podsypki)
8,5*0,9'0,35 \ md | 2,678|
\ ‘ ‘ [ RAZEM 2,678
2.10 | KNNR 1 0214- ‘Zasypanle wykopow spycharko-koparkami zageszczeniem mechanicznym \ m3 |
05 ubijakami gruntu (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. [lI-IV. \
\ (10,771 +2,693)-(1 ,148+2,678))*0,9 om3 \ 8,674
l | RAZEM | 8,674
211 KNNR 10318- [Zasypywanie rgczne wykaopow o $cianach pionowych o szerokosci 09mi | md
01 \gleb.du 1.5 m w gr.at. I-Ill. | \
{(10,771+2,693)-(1 148+2,678))"0,1 | md 0,964
\ | | RAZEM | 0,964
2.12 | KNNR 10206- \Roboty Ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 m3w | m3 1 ‘
01 |gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na odl. 1 km \
\ sam.samowylad - odwoz ziemi pozostatej z wykopu ~ \
11,148+2,678 3 3,826
’ | 1 | RAZEM | 3,826
—3 | Praylacze Dz 200 PE éciekéw te “hnologicznych ze stac]l uzdatniania wody do pro]. rurociagu Dz 00 PE
KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przedsiebiernymi 0 poj.ty:kiT mﬂp—l
02 0.15 m3 w gr.kat. lll,
| 1(6,8*((1,39+1 ,32)/2)"0,9)*0,8 m3 \ 6,634
[ [ [ RAZEM | 6,634
32 KNNR 10305- Wykopy reczne w gruncie kat. I1l. [ m?3 \ '\
| \(5.3*({1.39” 32)/2)*0,9)0,2 | m3 1,659/
[ ‘ | | RAZEM 1,659
3.3 | KNNR 1 0313- ‘Pe&ne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka (po zakoriczeniu robot) pa-\ m2 | [
01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) lub deskowaniami systemowymi ~ \
| 6,8((1,39+1,32)/2)*2 | m2 18,428
| [ R  RAZEM | 18,428
3.4 \ KNNR 1 0608- Podsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowego kruszywa (dowoz piasku T m3 ‘
02 i wykonanie i zageszczenie podsypki) - cze$ciowa wymiana gruntu ‘
'6,8*0,9*0,15 \ m3 0,918
I [ | | RAZEM | 0,918
g
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Lp. |  Podst | Opis i wyliczenia _jm. | Poszcz Razem
35 | KNR 201 |Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w Slementach z betonu zwirowe-|  Szt. ‘
| 0208-03 \go o grubosci do 30 cm \
‘ 1 | szt. 1,000,
i | ‘. | RAZEM | 1,000
36 | "Dostawa | montaz: Przejécie szczelne f.200 mm przez Sciang L=240 mm | szt ‘
| kalk. wiasna | | | |
‘ 1 | szt 1,000
{ ! | RAZEM | 1000
37 | KNNR 4 1009- [Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o r.zewnetrznej 160 ‘ m | ‘
09 ~mm - Rura ci§nieniowa Dz 200 PE PN10 SDR17 do zgrzewania \ ‘
7 | m 7,000
t \ 1 RAZEM | 7,000
38 | KNNR 4 1009- [Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 &r.zewnetrznej 160 ‘ m ‘
07 mm - rura wodociagowa PE Dz 160 mm SDR17 PN10 ~ ‘
10 {iam 10,000
| | | | RAZEM | 10,000
39 | KNNR 4 1010- [Potaczenie rur polietylenowych Gisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania \ ziacz. | ‘
0 czolowego o ér. zewn. 160 mm \
1 | zlgcz. ~ 1,000
{ : 1 “RAZEM | 1,000
310 | KNNR 4 1011- ‘Pola_czenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek~ zlacz. | I
09 doczotowych o §r. zewn. 200 mm - Luk segmentowy 60' Dz 200 PE PN10 \
\ analogia \SDRﬂ do zgrzewania \
1 ~ zlacz. | 1,000
L | | RAZEM 1,000
3.11 KNR7-00 [Spawanie rgczne rurociagow z PE o $rednicy do 500.0 mm. Grubost scianki | zacz. ~
\ 0705-08 do 14.9 mm - wykonanie wainki do przewodu PE Dz 200 mm (przyja¢ naktady \
analogia robocizny x 2) \
% Krotnoé¢ = 2 |
| 1 | zlgcz. 1,000,
| ‘ 1 | RAZEM | 1,000
3.12 | Dostawa | montaz: Kabel grzejny o mocy 16 W/m \ m | ‘
kalk. wiasna \
! |24 L 24,000
| ' | RAZEM 24,000
3.13 \ KNR 0-34 \Izolacja rurociagow Sr. 200 mm matami palietylenowymi w folii aluminiowej m2 | ‘
0115-07 zbrojonej - gr.izolacji 25 mm \ \
|0,637*2 | m2 l 1,274
| \ RAZEM _| 1,274
4 _F el Wentylacja pomieszczenia stacji uzdatniania wody PRI 5
41 KNR 7-28 |Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dia przewodow klimatyzacyj- —\ otw. |
\ 0206-09 nych w $cianach betonowych o grubosci do 30 cm
\1 | otw. 1,000,
| ' | RAZEM | 1,000
4.2 | Dostawa | montaz: Wentylator osiowy &cienny o wydajno$ci 1300 m3/h, obro- | szt |
kalk. wiasna |ty 915 obr/min, moc 55 W z kratkg ochronng \ \
| i szt | 1,000
l \ " RAZEM 1,000/
T T S 8- i Odwodnienie posadzki pomieszczenia stacji uzdatniania ' e e
5.1 KNR7-28  |Przebicie otworow dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy 160 mm w ele- ‘ otw. |
\ 0204-06 mentach betonowych o grubosci 10 cm \
1 \ otw. 1,000
| | RAZEM 1,000
53 KNNR 4 1009- Montaz rurociagow z rur palietylenowych (PE, PEHD) o 5r.zewngtrznej 160 [ m
‘ o7 \mm - Rura ciénieniowa Dz 160 PE PN10 SDR17 do zgrzewania \
| 20 | m 20,000/
| | | | RAZEM 20,000
53 | [Dostawa | montaz: Wpust podiogowy stropowy dolny DN150 (np. Kesmet \ szt. | ‘
\ kalk. wiasna |KRD) ‘. \
\1 | szt 1,000
| E \ [ RAZEM | 1,000
—§ T |Pryssnicbezpleczenistwa_______ oo oniach Zgizewa- i esaee
6.1 KNNR 4 0112- |Rurociagi polipropylenowe 0 &r. zewnetrznej 20 mm o polgczeniach zgrzewa- [ m [
\ 01 \nych (PN10) ~ ~
5 m_ 5,000/
| | RAZEM | 5,000
6.2 | KNNR 4 0132- | Zawory przelotowe 0 &r_nominaing] 15 mm instalacji wodociagowych z rur z [ szt
| 01 \tworz.yw sztucznych PP20 mm ~
| 1 \ szt. | 1,000|
l: l L | RAZEM ,000/
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Opis | wyliczenia

tworzyw sztucznych do za- ‘

szt.

|

Lp. | Podst |
5.3 | KNNR 4 0116- f
\ 01

|

Dodatki za podej§
worbw czerpalnyc
o &r. zewnetrznej
1

\ kalk. wasna \
1

|
—TDostawa | montaz: Prysznic

cia doplywowe W rurociagach z
h, baterii, mieszaczy, hyd
20 mm

rantow

itp. o polgczeniu sztywnym ~

bezpieczenstwa z oczomyjka

1,000

|
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