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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę urządzeń transportowych dla  Południowego 
Koncernu Węglowego S.A – Zakładu Górniczego Sobieski i Zakładu Górniczego 
Janina”  

   
 
 

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

 
I. WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ  
 
W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na „Dostawę urządzeń transportowych dla  Południowego Koncernu Węglowego 
S.A – Zakładu Górniczego Sobieski i Zakładu Górniczego Janina” na podstawie art. 38 ustawy 
Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi 
Zamawiającego. 

 
 
Pytanie: 
 
„Część nr 12 pkt.7 - Prosimy o wyjaśnienie zapisu: martwa przestrzeń pracy wciągarki (wymiar 
od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych do punktu zaczepienia ładunku) powinna wynosić 
maksymalnie 350mm.  
W wciągnikach typu WPT martwa przestrzeń wynosi 375 mm. Powyższy zapis eliminuje inne 
rozwiązania techniczne, które sprawdzają się w transporcie podwieszanym. Proponujemy 
zapis:. „martwa przestrzeń pracy wciągarki (wymiar od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych 
do gardzieli haka powinna wynosić maksymalnie 400 mm.” 
 

 
 



Strona 2 
 

 

 
 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, ustęp 
3.B Szczegółowy opis zamówienia - Zakład Górniczy Janina, część nr 12 – charakterystyka 
techniczna belki transportowej, pkt.7. 
 
było: 
 
 „7. martwa przestrzeń pracy wciągarki (wymiar od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych 
do punktu zaczepienia ładunku) powinna wynosić maksymalnie 350 mm,". 
 
nowe brzmienie: 
 
 „7. martwa przestrzeń pracy wciągarki (wymiar od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych 
do gardzieli haka) powinna wynosić maksymalnie 400 mm,".  
 
 
 


