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Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk 
korytarzowych, siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian oraz zestawów 
naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych na potrzeby  TAURON  Wydobycie S.A..”  
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ  
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki 
obudowy wyrobisk korytarzowych, siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian oraz 
zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych na potrzeby  TAURON  Wydobycie 
S.A..” na podstawie art. 38 ustawy  Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie 
Wykonawcy oraz odpowiedź  Zamawiającego. 
 

Pytanie   

„W związku z toczącym się postępowaniem nr referencyjny 2014/TWD/TWD/02635/L                                       
(nr sprawy 40/2014/EEZP/AW) o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego                   
w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn: Dostawy 
siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk 
korytarzowych, siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian oraz zestawów 
naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych na potrzeby TAURON Wydobycie S.A. 
zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem do treści SIWZ. 
 W przedmiocie zamówienia (Rozdział 2 SIWZ) pkt 5 Szczegółowy opis – Część                                       

nr 3 zamówienia dla siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki likwidowanych ścian, ppkt 5.5) określone 

zostały wymagania w zakresie wytrzymałości siatek na zginanie poprzez zapis: „…jak dla siatek typu 

ciężkiego” co oznacza 6,25kNm. 

 Zwracamy się z zapytaniem czy nie nastąpiła pomyłka w przytoczonym zapisie, gdyż 

stosowana obecnie przez Państwa siatka łańcuchowo-węzłowa do opinki likwidowanych ścian 

posiada wytrzymałość na zginanie min. 24 kNm.” 

 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 


