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1. INFORMACJE WST PNE 
 
 
1.1. Podstawa wykonania  
 

Opini   wykonano w Przedsi biorstwie "GEOPROJEKT SK" sp. z o.o. 

z siedzib  w Katowicach ulica Sokolska 46, na podstawie umowy zawartej w dniu 

12.10.2012 z firm  Kopex S.A. z siedzib  przy ul. Katowickiej 18 w Bytomiu. 

Opini  opracowano w oparciu o Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownic-

twa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posa-

dowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 25.04.2012,poz.463). 

 

1.2 Charakterystyka inwestycji 
 

W ramach planowanej inwestycji na dokumentowanym terenie, przewiduje 

si  budow  tymczasowej wyci gowej wie y szybowej do g boko ci 32m, która 

po zako czeniu etapu g bienia szybu zostanie zdemontowana. Wie  zaprojekto-

wano w konstrukcji stalowej skr canej. Schemat statyczny wie y stanowi  4 

zbie ne s upy tworz ce przestrzenny trójk tny uk ad kratowy. Na nich, na pozio-

mie +31,3 m spoczywa  b dzie pomost kó  linowych b cy uk adem belek i st -

 zapewniaj cych geometryczn  niezmienno . Osiowy rozstaw s upów u pod-

stawy wynosi 16 m, a osiowy rozstaw belek skrajnych pomostu kó  linowych wy-

nosi 8 m.  Dla posadowienia wie y szybowej zaprojektowano 4 stopy fundamen-

towe po czone ci gami biegn cymi wzd  osi podstawy wie y. Najwi ksza re-

akcja nogi na grunt wynosi 2600 kN, wliczaj c do tego ci ar fundamentu min 

600 kN(w celu przyj cia si  odrywaj cych) daj to w sumie 3200 kN. Sumarycznie 

nale y za  konieczno  przekazania na grunt obci enia od jednej stopy fun-

damentowej do 3500 kN.  
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1.3. Wykaz wykorzystanych norm , materia ów archiwalnych 
         i literatury 
 
 

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli, 

2. PN-81/B-03020- Projekt zmiany. Geotechnika. Projektowanie posadowie  

bezpo rednich. 

3. PN-B-02479/1998- Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne, 

4. PN-B-02481/1988- Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole lite-

rowe i jednostki miar. 1997r. 

5. PN-88/B-04481- Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

6. Szczegó owa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 - arkusz Chrza-

nów. 

  

2. ZAKRES PRAC 
 

2.1. Prace geodezyjne 
 

Punkty badawcze wytyczono metod  domiarów prostok tnych w nawi za-

niu do  punktów topograficznych zaznaczonych na mapie sytuacyjnej w skali  

1: 1000, dostarczonej przez Zamawiaj cego. 

Rz dne wysoko ciowe punktów badawczych ustalono drog  niwelacji technicznej 

w nawi zaniu do p yty betonowej zaznaczonej na mapie o wysoko ci bezwzgl d-

nej H = 290,74  m npm.  

 

2.2. Prace polowe 
 

W miejscach wskazanych przez  Zamawiaj cego wykonano 4 ma o redni-

cowe otwory geotechniczne  o g boko ci od 22 ÷ 24,0 m, otwory przeg biono z 

uwagi na wyst pienie gruntów s abono nych nasypowych. Otwory zosta y od-

wiercone bez u ycia p uczki, wiertnic  BOART LONGYEAR. czny metra  

wykonanych wierce  wynosi 92 mb. Z otworu nr 2 i 4 Zamawiaj cy zrezygnowa . 
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W trakcie wierce  przeprowadzono badania makroskopowe gruntów oraz 

obserwacje i pomiary zwierciad a wód gruntowych. Po zako czeniu wierce  

otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejno ci przewiercanych 

warstw. Ponadto w terenie w jednym punkcie przy otworze nr 5 wykonano dodat-

kowo badania „in situ” gruntu sond  dynamiczn  DPSH celem jako ciowej oceny 

gruntów wyst puj cych w pod u dokumentowanego terenu. Badania te by y 

wykonane w celu stwierdzenia  jako ci stanu zag szczenia gruntów nasypowych. 

Do bada  wykorzystano sond  DPSH zamontowan  na wiertnicy LONGYEAR 

BOART DB 505 o masie m ota 63,5 kg; wysoko ci spadania m ota 0,75 m i ko -

cówce o k cie wierzcho kowym 90º, rednica erdzi 32 mm. Badania przeprowa-

dzono do g boko ci 19,2 m.  

Prace terenowe wykonano w miesi cu listopadzie 2012r.                        

 

2.3. Badania laboratoryjne 
 

W trakcie wierce  wszystkie próbki gruntu by y na bie  badane makro-

skopowo, a cz  z nich poddano badaniom laboratoryjnym. Na podstawie  prze-

prowadzonych bada  makroskopowych okre lono zakres bada  laboratoryjnych, 

który polega  na kontrolnym oznaczeniu wilgotno ci naturalnej Wn [%], oznacze-

niu granic konsystencji wP, wL [%], oraz sk adu granulometrycznego S. 

Badania laboratoryjne wykonano w Laboratorium Mechaniki Gruntów 

Geoprojektu sk. Wyniki bada  przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym 

(za . nr 7) oraz graficznym (za . nr 8) 

 

2.4. Prace kameralne 
 

 W ramach prac kameralnych dokonano analizy materia ów geologicznych 

oraz wyników prac terenowych i laboratoryjnych, opracowano dokumentacj  wy-

nikow  na któr  z y si : 

- mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 z naniesionymi punktami wierce  i 

liniami   przekrojów geotechnicznych 

- karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1:100 
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- przekroje geotechniczne w skali 1:100/500 , 

- legenda do kart i przekrojów geotechnicznych, 

- obja nienia znaków i symboli, 

- zestawienie wyników bada  laboratoryjnych i cz  opisowa 

 Dla wydzielonych na przekrojach warstw geotechnicznych ustalono uogólnione 

warto ci parametrów geotechnicznych  metod  „B” wg PN-81/B-03020.  

Uzupe nienie cz ci graficznej stanowi niniejszy tekst. 

 

3. PO ENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, 
         MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA 
 
 

Teren  b cy przedmiotem oceny geotechnicznej ZGE „Janina”, pod 

wzgl dem administracyjnym znajduje si  w granicach miasta Libi . 

Obecnie przedmiotowy teren stanowi  zabudowania i urz dzenia kopalniane . Po-

wierzchnia terenu ukszta towana jest sztucznie warstw  nasypów do g boko ci 

19,7m. Jest ona p aska. Przedmiotowy teren le y  w wododziale kilku cieków 

mi dzy innymi Chech o, Kana  Matylda oraz kana  Byczynka. Teren ten le y w 

dorzeczu Wis y. 
 

 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA 
  
 

Na omawianym terenie wyst puj  nasypy warstwy Ia i Ib, zalegajce na 

utworach karbonu. 

Utwory karbonu  górnego reprezentowane s  przez arkozy kwaczalskie oraz i y 

czerwone. Z map geologicznych wynika, e  na omawianym terenie wyst puj  

równie  osady triasowe reprezentowane przez piaski i i y czerwone lub pstre.  

Powierzchnia terenu pokryta jest warstw  wspó czesnych nasypów uformowanych 

w wyniku robót o mi szo ci do 19,7 m. 
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5. WARUNKI WODNE 
 

 
Wody gruntowej do g boko ci 24,0 m ppt nie nawiercono. Warunki wodne 

nale y wi c uzna  za korzystne dla projektowanego przedsi wzi cia. 

 

6. WARUNKI GRUNTOWE  
 
 

W pod u gruntowym wyst puj  dwa pakiety gruntów : 

 wspó czesne grunty nasypowe, 

 grunty zwietrzelinowe. 

Maj c na uwadze zró nicowanie cech fizyko-mechanicznych, zgodnie z 

PN-81/B-03020,  ka dy pakiet nale y podzieli  na warstwy geotechniczne , który 

to podzia  pokazuj  przekroje geotechniczne - za . nr 4, a ich charakterystyk  za-

mieszczamy poni ej. 

Pakiet I        grunty antropogeniczne 

 

Warstwa Ia   

sk ada si  z nasypów niebudowlanych w   sk ad których wchodz upki w -

glowe  zlasowane z domieszk  ceg y, okruchów piaskowca, kamieni i w -

gla kamiennego,  piasków ró noziarnistych . 

Warstwa Ib  

to warstwa nasypów  niebudowlanych , spoistych o grubo ci wahaj cej si   

od 0,6m do 4,7m. S  to nasypy sk adaj ce si  g ównie z i u, gliny pylastej i 

piasku gliniastego z nieregularnie rozmieszczonymi domieszkami, kamie-

niami,  w gla kamiennego i upka w glowego, jak równie  w nieznacznej 

mierze cz ci organiczne.  

Nasypy tworzone  by y w sposób niekontrolowany, dlatego nale y uzna  je 

jako nasypy niebudowlane. Wyniki bada  sond  DPSH wykaza y, e nasy-

py warstwy Ia i Ib wykazuj  zag szczenie ID=0,54,  czyli s  one rednioza-

szczone. 
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Pakiet II   to zwietrzeliny karbo skie 

Warstwa IIa  

 to wietrzeliny  kamieniste w postaci piasków drobnych  i piasków drob-

nych zaglinionych, ma o wilgotne  zag szczone o rednim stopniu zag sz-

czenia ID=0,70 

Warstwa IIb1 

to zwietrzeliny gliniaste w postaci glin pylastych, glin pylastych na pogra-

niczu gliny pylastej zwi ej , piaski gliniaste gliny warstwowane piaskiem 

gliniastym z zawarto ci  minera ów blaszkowych z grupy yszczyków. S  

to grunty o konsystencji twardoplastycznej, o uogólnionym stopniu pla-

styczno ci IL= 0,15. 

Warstwa IIb2  

Zwietrzeliny gliniaste zbudowane g ównie z i ów. S  to grunty   twardopla-

styczne o uogólnionym stopniu plastyczno ci IL = 0,15. 

 

Warstwa IIb3 

to zwietrzeliny gliniaste w postaci upków ilastych ma o wilgotnie, zwarte. 

 

Uogólnione warto ci parametrów geotechnicznych gruntów buduj cych poszcze-

gólne warstwy podano w zestawieniu tabelarycznym, (za . nr 5), a ich uk ad na 

przekrojach geotechnicznych (za . nr 4). 

Pod e badanego terenu wykazuje zró nicowane w asno ci geotechniczne grun-

tów, skutkuj ce zmienn  wytrzyma ci  i ci liwo ci . Zastrze enia jako pod e 

bezpo rednie budz  nasypy warstwy Ia i Ib, gdy  nie by y one formowane w spo-

sób zapewniaj cy jednorodno  parametrów geotechnicznych, mog  one zatem 

posiada  cechy zró nicowanej, a miejscami du ej ci liwo ci. W pod u badane-

go terenu nie wyklucza si  równie  wyst powania osadów m odszego pochodze-

nia (triasowych). 
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7. WNIOSKI  
 
 
7.1. W pod u dokumentowanego terenu pod nierównomiernie ci liwymi na-

sypami warstwy Ia i Ib stwierdzono od góry: 

-  kompleks gruntów spoistych w sk ad których wchodz  ma o ci liwe 

i no ne grunty warstwy IIb1 i IIb3 , rednio ci liwe i no ne grunty 

warstwy IIb2  

- grunty niespoiste w sk ad których wchodz  ma o ci liwe i no ne 

grunty warstwy IIa   

7.2. Wody do g boko ci 24,0 m nie stwierdzono.  

7.3.  W stwierdzonym uk adzie  warunków gruntowych nale y rozwa  potrze-

 wzmocnienia pod a poprzez np.; 

- cz ciow  wymian  gruntu, 

- posadowienie po rednie, 

- inne metody  

7.4. Do oblicze  statycznych nale y wykorzysta  uogólnione warto ci parame-

trów geotechnicznych podane w za . nr 5.  

7.5. Nie wolno dopu ci  do przemarzania lub zamakania gruntów spoistych. 

7.6. Bior c pod uwag  rodzaj projektowanej inwestycji proponuje si  przyj  

wst pnie II kategori  geotechniczn  w prostych warunkach gruntowych, 

jednak przy za eniu posadowienia po redniego. 

7.7. Wszelkie roboty ziemne nale y prowadzi  zgodnie z istniej cymi normami i 

instrukcjami.  
7.8. W przedstawionej sytuacji zachodzi konieczno  opracowania dokumentacji  

bada  pod a gruntowego oraz projektu geotechnicznego. 

7.9. Przy projektowaniu nale y uwzgl dni  aktualn  sytuacj  górnicz . 

 


