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Wykonawcy zainteresowani 

udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia nie objętego ustawą Prawo 

zamówień publicznych 

 

 
PE/EE/EEZ/157/……./2013 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nie objętego ustawą Prawo 

zamówień publicznych nr 160/A/13 na wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw „Górnicze węże i 

przewody hydrauliczne, wysokociśnieniowe”, w zakresie zadań od nr 1 do nr 4. 

 

Zmiana treści wymagań ofertowych  

 
Zgodnie z punktem IV, ust 6 wymagań ofertowych wprowadza się zmiany do treści wymagań ofertowych: 

 

1. Wymagania ofertowe - pkt. III, ppkt.13 lit.r. 
 

Jest: 
 

r) oświadczenie, że przewody będą trwale oznakowane zgodnie z normą PN-G 32010:2012. Na 

zakuciu (końcówka  + tuleja) musi znajdować się trwale naniesiona cecha producenta przewodu, 

długość i data produkcji, natomiast wąż, z którego wykonany jest przewód musi mieć oznaczenie 

wytłoczone na zewnętrznej warstwie gumy zawierające: logo lub nazwę producenta, normę, typ i 

rozmiar węża, ciśnienie robocze, datę prod. i nr certyfikatu; 

 

         Zmienia się na: 
 

r) oświadczenie, że przewody będą trwale oznakowane zgodnie z normą PN-G 32010:2012. Na 

zakuciu (końcówka  + tuleja) musi znajdować się trwale naniesiona cecha producenta przewodu i  

data produkcji, natomiast wąż, z którego wykonany jest przewód musi mieć oznaczenie 

wytłoczone na zewnętrznej warstwie gumy zawierające: logo lub nazwę producenta, normę, typ i 

rozmiar węża, ciśnienie robocze, datę produkcji; 

 

2. Załącznik nr 2 do wymagań ofertowych – pkt.16 
 

Jest: 
 

16. Oświadczamy, że przewody będą trwale oznakowane zgodnie z normą PN-G 32010:2012. Na 

zakuciu (końcówka  + tuleja) musi znajdować się trwale naniesiona cecha producenta przewodu, 

długość i data produkcji, natomiast wąż, z którego wykonany jest przewód musi mieć 

oznaczenie wytłoczone na zewnętrznej warstwie gumy zawierające: logo lub nazwę producenta, 

normę, typ i rozmiar węża, ciśnienie robocze, datę prod. i nr certyfikatu; 
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Zmienia się na: 

 
16. Oświadczamy, że przewody będą trwale oznakowane zgodnie z normą PN-G 32010:2012. Na 

zakuciu (końcówka  + tuleja) musi znajdować się trwale naniesiona cecha producenta przewodu 

i  data produkcji, natomiast wąż, z którego wykonany jest przewód musi mieć oznaczenie 

wytłoczone na zewnętrznej warstwie gumy zawierające: logo lub nazwę producenta, normę, typ 

i rozmiar węża, ciśnienie robocze, datę produkcji;  
 
Powyższa zmiana treści wymagań ofertowych nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 

 


