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Abstrakt (minimum 500 znaków-maksimum 1000 znaków):  

Przedmiotem pracy były badania laboratoryjne współczynnika (liczby) Poissona, spójności i kąta tarcia 

wewnętrznego, wybranych skał płonnych i węgli oraz wskaźnika naturalnej skłonności węgla do tąpań i wskaź-

nika urabialności wybranych węgli z otworu badawczego GD-10 w ZG Janina. Przebadano 64 wybranych pró-

bek skalnych obejmujące podstawowe rodzaje skał karbonu produktywnego: piaskowce, mułowce, iłowce i 

węgle.  Wyznaczone i obliczone wartości spójności, szczególnie dla piaskowców kształtują się znacznie poniżej 

wartości charakterystycznych dla tego typu skał z innych rejonów GZW. Wartości kąta tarcia wewnętrznego dla 

przebadanych skał nie odbiegają od wartości średnich dla skał GZW. Wyznaczone i obliczone wartości współ-

czynnika (liczby) Poissona  należą do przedziału wartości charakterystycznych dla tego typu skał, a dla pia-

skowców przyjmują wartości nieco powyżej średniej w stosunku do tych rodzajów skał występujących w innych 

rejonach GZW. Przeprowadzono ocenę właściwości węgli w oparciu o naturalną skłonność do tąpań i ocenę 

urabialności w oparciu o wskaźnik zwięzłości. 
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Dokumentacja składa się z (wymienić elementy: publikacje, zeszyty, płyty CD itp. w sposób trwały zawarte we 

wspólnym opakowaniu) : 

1. 

2. 

 

 

Dokumentację otrzymali: 

1. Archiwum jednostki organizacyjnej GIG,  egz. nr 1 - kategoria archiwalna ”A” 

2. Zleceniodawca,     egz. nr 2 i 3 
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