g& SLASKIE CENTRUM RADIOMETRII SRODOWISKOWEJ

im. Marii Goeppert Meier

GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
G1G 40-166 Katowice, Pl. Gwarkow 1

BCR/AM/ 2012 Katowice, dn. 8 listopada 2012

WNIOSKI | ZALECENIA DO SPAWOZDANIA
NR BCR/1/829/2012

1. W probce wody o nr 3509B dostarczonej przez pracownikéw Slaskiego
Towarzystwa Wiertniczego ,,DALBIS” , zmierzono wysokie stg¢zenia izotopow radu,
przekraczajace 1kBg/m®. W zwiazku ztym, zalecamy zwrécenie szczegélnej uwagi na
prawidtowos$¢ i systematycznos¢ kontroli wéd odprowadzanych do srodowiska naturalnego,
jak i kontrol¢ osadow wydzielajacych si¢ na drodze przeptywu tych wod. Gdy w poblizu
przeptywu tych wod znajduja si¢ stanowiska pracy, nalezy oceni¢ dawki obcigzajace
spowodowane wniknieciem izotopéw radu do organizméw pracownikéw tam zatrudnionych.

2. Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami (*) wody dotowe wymagaja
kontroli sumarycznego stezenia izotopéw radu Ra-226 i Ra-228 raz w roku. Nalezy ponadto
kontrolowaé zawartos¢ izotopow radu w osadach kopalnianych wytracajacych si¢ na drodze
przeplywu wod o sumarycznym stezeniu izotopow radu powyzej 1 kBg/m® w przypadku gdy
wody te zawieraja jony baru.

3. Pomiary sumarycznego stezenia izotopéw radu Ra-226 i Ra-228 w wodach
kopalnianych wykonuje si¢ w prébkach pobranych z wod:zbiorczych z poszczegdlnych
poziomow,
2) zbiorczych z poszczegdlnych rejondow, w ktorych prowadzona jest eksploatacja gornicza,
3) z wyplywoéw punktowych, szczegélnie o natgzenie wyplywu przekraczajacym
0.05 m*/min i o mineralizacji przekraczajacej 20 g/dm’,
4) z niewymienionych w ppkt 1-3 miejsc w wyrobiskach podziemnych, wskazanych przez
inspektora ochrony radiologiczne;j.

(*) Dziennik Ustaw nr 124 poz. 863, 2006 r. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006
zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach gérniczych (zalqcznik nr 9).
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im. Marii Goeppert Meier

GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
G1G 40-166 Katowice, Pl. Gwarkow 1

BCR/AM/ 2012 Katowice, dn. 27 listopada 2012

g SLASKIE CENTRUM RADIOMETRII SRODOWISKOWEJ

WNIOSKI | ZALECENIA DO SPAWOZDANIA
NR BCR/1/911/2012

1. W prébce wody o nr 3574B dostarczonej przez pracownikow Slaskiego
Towarzystwa Wiertniczego ,DALBIS” , zmierzono wysokie stezenia izotopéw radu,
przekraczajace 1kBg/m’. W zwiazku ztym, zalecamy zwrdcenie szczegllnej uwagi na
prawidtowos¢ i systematycznos$¢ kontroli wod odprowadzanych do $rodowiska naturalnego,
jak i kontrole osadow wydzielajacych si¢ na drodze przeptywu tych wod. Gdy w poblizu
przeptywu tych wod znajdujg si¢ stanowiska pracy, nalezy oceni¢ dawki obcigzajace
spowodowane wniknigciem izotopoéw radu do organizméw pracownikéw tam zatrudnionych.

2. Zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami (*) wody dotowe wymagaja
kontroli sumarycznego stezenia izotopéw radu Ra-226 i Ra-228 raz w roku. Nalezy ponadto
kontrolowaé zawarto$é izotopéw radu w osadach kopalnianych wytracajacych si¢ na drodze
przeptywu wod o sumarycznym stezeniu izotopdw radu powyzej 1 kBg/m’ w przypadku gdy
wody te zawieraja jony baru.

3. Pomiary sumarycznego stezenia izotopow radu Ra-226 i Ra-228 w wodach
kopalnianych wykonuje si¢ w prébkach pobranych z wod:zbiorczych z poszczegolnych
poziomow,
2) zbiorczych z poszczegblnych rejonow, w ktérych prowadzona jest eksploatacja gornicza,
3z wy}glyw()w punktowych, szczegélnie o natgzenie wyplywu  przekraczajacym
0.05 m*/min i o mineralizacji przekraczajacej 20 g/dm’,
4) z niewymienionych w ppkt 1-3 miejsc w wyrobiskach podziemnych, wskazanych przez
inspektora ochrony radiologicznej.

(%) Dziennik Ustaw nr 124 poz. 863, 2006 r. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006
zmieniajqce rozporzqdzenie w  sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach gérniczych (zalqcznik nr 9).
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SLASKIE CENTRUM RADIOMETRII SRODOWISKOWET
im. Marii Goeppert Meier

< GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
GI1G 40-166 Katowice, PL. Gwarkow 1

BCR/AM/ 2012 Katowice, dn. 27 listopada 2012

WNIOSKI | ZALECENIA DO SPAWOZDANIA
NR BCR/1/945/2012

1. W prébce wody o nr 3620B dostarczonej przez pracownikow Slaskiego
Towarzystwa Wiertniczego ,DALBIS” , zmierzono wysokie stgzenia izotopow radu,
przekraczajace 1kBq/m3. W zwiazku ztym, zalecamy zwrécenie szczegblnej uwagi na
prawidtowos¢ i systematycznos¢ kontroli wéd odprowadzanych do $rodowiska naturalnego,
jak i kontrole osadow wydzielajacych si¢ na drodze przeplywu tych wod. Gdy w poblizu
przeplywu tych wod znajduja si¢ stanowiska pracy, nalezy oceni¢ dawki obcigzajace
spowodowane wniknigeiem izotopéw radu do organizméw pracownikow tam zatrudnionych.

2. Zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami (*) wody dotowe wymagaja
kontroli sumarycznego stezenia izotopow radu Ra-226 i Ra-228 raz w roku. Nalezy ponadto
kontrolowaé zawarto$¢ izotopdw radu w osadach kopalnianych wytracajacych si¢ na drodze
przeptywu wod o sumarycznym stezeniu izotopow radu powyzej 1 kBq/m3 w przypadku gdy
wody te zawieraja jony baru.

3. Pomiary sumarycznego stgzenia izotopéw radu Ra-226 i Ra-228 w wodach
kopalnianych wykonuje sie w probkach pobranych z woéd:zbiorczych z poszczegélnych
poziomow,
2) zbiorczychz poszczegdlnych rejonow, w ktorych prowadzona jest eksploatacja gornicza,
3 2z wyglywéw punktowych, szczegblnie o natezenie wyplywu  przekraczajacym
0.05 m>/min i o mineralizacji przekraczajacej 20 g/dl:n3 \
4) z niewymienionych w ppkt 1-3 miejsc w wyrobiskach podziemnych, wskazanych przez
inspektora ochrony radiologicznej.

%) Dziennik Ustaw nr 124 poz. 863, 2006 r. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006
zmieniajqce rozporzqdzenie W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoiarowego w podziemnych zakladach gorniczych (zalgeznik nr 9).
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im. Marii Goeppert Meier

GLOWNY INSTYTUT G()RNICTWA
GIG 40-166 Katowice, PI. Gwarkéw 1

BCR/AM/ 2012 Katowice, dn. 10 grudnia 2012

g& SLASKIE CENTRUM RADIOMETRII SRODOWISKOWEJ

WNIOSKI | ZALECENIA DO SPAWOZDANIA
NR BCR/1/1027/2012

1. W prébce wody o nr 3686B dostarczonej przez pracownikéw Slqskiego
Towarzystwa Wiertniczego ,,DALBIS” , zmierzono wysokie stezenia izotopéw radu,
przekraczajace 1kBq/m’. W zwiazku ztym, zalecamy zwrécenie szczegllne] uwagi na
prawidtowos¢ i systematycznosé kontroli wod odprowadzanych do $rodowiska naturalnego,
jak i kontrole osadéw wydzielajacych si¢ na drodze przeptywu tych wéd. Gdy w poblizu
przeptywu tych wod znajduja si¢ stanowiska pracy, nalezy oceni¢ dawki obcigzajace
spowodowane wniknigciem izotopéw radu do organizméw pracownikow tam zatrudnionych.

2. Zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami (*) wody dotowe wymagaja
kontroli sumarycznego stezenia izotopéw radu Ra-226 i Ra-228 raz w roku. Nalezy ponadto
kontrolowaé zawartosé izotopdw radu w osadach kopalnianych wytracajacych sie na drodze
przeptywu wod o sumarycznym stgzeniu izotopéw radu powyzej 1 kBg/m® w przypadku gdy
wody te zawierajg jony baru.

3. Pomiary sumarycznego stezenia izotopow radu Ra-226 i Ra-228 w wodach
kopalnianych wykonuje sie w probkach pobranych z wod:zbiorczych z poszczegdlnych
poziomdw,
2) zbiorczych z poszczegblnych rejondw, w ktérych prowadzona jest eksploatacja gornicza,
3) z tywéw  punktowych, szczegblnie o natezenie wyptywu  przekraczajacym
0.05 m*/min i o mineralizacji przekraczajacej 20 g/dm’,
4) z niewymienionych w ppkt 1-3 miejsc w wyrobiskach podziemnych, wskazanych przez
inspektora ochrony radiologiczne;j.

(*) Dziennik Ustaw nr 124 poz. 863, 2006 r. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerweca 2006
zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach &orniczych (zalqeznik nr 9).
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im. Marii Goeppert Meier

GG GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
40-166 Katowice, Pl. Gwarkow 1
BCR/AM/ 2012 Katowice, dn. 17 grudnia 2012

WNIOSKI | ZALECENIA DO SPAWOZDANIA
NR BCR/1/1037/2012

1. W prébce wody o nr 3703B dostarczonej przez pracownikéw Slqskiego
Towarzystwa Wiertniczego ,,DALBIS” » zmierzono wysokie stgzenia izotopow radu,
przekraczajace 1kBg/m’. W zwiagzku ztym, zalecamy zwrocenie szczegllnej uwagi na
prawidlowos¢ i systematyczno$é kontroli wod odprowadzanych do $rodowiska naturalnego,
jak 1 kontrole osadow wydzielajacych sie na drodze przeptywu tych woéd. Gdy w poblizu
przeptywu tych wod znajduja sie stanowiska pracy, nalezy oceni¢ dawki obcigzajace
spowodowane wniknigciem izotopéw radu do organizméw pracownikéw tam zatrudnionych.

2. Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami (*) wody dotowe wymagaja
kontroli sumarycznego stezenia izotopéw radu Ra-226 i Ra-228 raz w roku. Nalezy ponadto
kontrolowa¢ zawartos¢ izotopéw radu w osadach kopalnianych wytracajacych sie na drodze
przeplywu wod o sumarycznym stezeniu izotopoéw radu powyzej 1 kBg/m® w przypadku gdy
wody te zawierajg jony baru.

3. Pomiary sumarycznego stezenia izotopéw radu Ra-226 i Ra-228 w wodach
kopalnianych wykonuje sie¢ w prébkach pobranych z woéd:zbiorczych z poszczegdlnych
poziomow,
2) zbiorczych z poszczegdlnych rejonéw, w ktérych prowadzona jest eksploatacja gérnicza,
3) z wyplywow punktowych, szczegblnie o natgzenie wyplywu przekraczajacym
0.05 m*/minio mineralizacji przekraczajacej 20 g/dm’,
4) z niewymienionych w ppkt 1-3 miejsc w wyrobiskach podziemnych, wskazanych przez
inspektora ochrony radiologicznej.

(*) Dziennik Ustaw nr 124 poz. 863, 2006 r. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006
zmieniajqce  rozporzqdzenie w sprawie bezpieczehistwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach gorniczych (zalqcznik nr 9).




im. Marii Goeppert Meier

GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
Gl1G 40-166 Katowice, Pl. Gwarkow 1

BCR/AM/ 2013 Katowice, dn. 7 stycznia 2013

_C& SLASKIE CENTRUM RADIOMETRII SRODOWISKOWEJ

WNIOSKI | ZALECENIA DO SPAWOZDANIA
NR BCR/1/15/2013

1. W prébce wody o nr 3837B dostarczonej przez pracownikéw Slaskiego
Towarzystwa Wiertniczego ,,DALBIS” , zmierzono wysokie st¢Zenia izotopdéw radu,
przekraczajace 1kBg/m’. W zwiazku z tym, zalecamy zwroOcenie szczegOlnej uwagi na
prawidlowos¢ i systematycznos$¢ kontroli wod odprowadzanych do $rodowiska naturalnego,
jak 1 kontrole osadéw wydzielajacych si¢ na drodze przeplywu tych wod. Gdy w poblizu
przeptywu tych wod znajdujg si¢ stanowiska pracy, nalezy oceni¢ dawki obcigzajace
spowodowane wnikni¢ciem izotopdéw radu do organizmdw pracownikéw tam zatrudnionych.

2. Zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami (*) wody dotowe wymagaja
kontroli sumarycznego stgzenia izotopow radu Ra-226 i Ra-228 raz w roku. Nalezy ponadto
kontrolowa¢ zawartos$¢ izotopdw radu w osadach kopalnianych wytracajacych si¢ na drodze
przeplywu wéd o sumarycznym stezeniu izotopdw radu powyzej 1 kBq/m3 w przypadku gdy
wody te zawierajg jony baru.

3. Pomiary sumarycznego stgzenia izotopéw radu Ra-226 i Ra-228 w wodach
kopalnianych wykonuje si¢ w probkach pobranych z wdd:zbiorczych z poszczegdlnych
poziomow,
2) zbiorczych z poszczegdlnych rejondw, w ktorych prowadzona jest eksploatacja gornicza,
3) z wyplywow punktowych, szczegdlnie o natezenie wyplywu przekraczajacym
0.05 m’/min i o mineralizacji przekraczajacej 20 g/dm’,
4) z niewymienionych w ppkt 1-3 miejsc w wyrobiskach podziemnych, wskazanych przez
inspektora ochrony radiologiczne;j.

(*) Dziennik Ustaw nr 124 poz. 863, 2006 r. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006
zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach gorniczych (zalqcznik nr 9).
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A SLASKIE CENTRUM RADIOMETRII SRODOWISKOWEJ
im. Marii Goeppert Meier
GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
GIG 40-166 Katowice, PL. Gwarkow 1

BCR/AM/ 2013 Katowice, dn. 5 lutego 2013

WNIOSKI | ZALECENIA DO SPAWOZDANIA
NR BCR/1/60/2013

1. W prébce wody o nr 33928B dostarczonej przez pracownikéw Slaskiego
Towarzystwa Wlertmczego »DALBIS” , zmierzono wysokie st¢zenia izotopow radu,
przekraczajace 1kBg/m’. W zwiazku z tym, zalecamy zwrécenie szczegdlnej uwagi na
prawidtowos$¢ i systematycznos¢ kontroli wod odprowadzanych do srodowiska naturalnego,
jak 1 kontrol¢ osadow wydzielajacych si¢ na drodze przeptywu tych wéd. Gdy w poblizu
przeptywu tych woéd znajduja si¢ stanowiska pracy, nalezy oceni¢ dawki obciazajace
spowodowane wniknigciem izotopow radu do organizmoéw pracownikow tam zatrudnionych.

2. Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami (¥*) wody dotowe wymagajq
kontroli sumarycznego stgzenia izotopow radu Ra-226 i Ra-228 raz w roku. Nalezy ponadto
kontrolowaé zawarto$¢ izotopow radu w osadach kopalnianych wytracajacych si¢ na drodze
przeptywu wéd o sumarycznym stezeniu izotopéw radu powyzej 1 kBg/m® w przypadku gdy
wody te zawierajg jony baru.

3. Pomiary sumarycznego stezenia izotopéw radu Ra-226 i Ra-228 w wodach
kopalnianych wykonuje si¢ w probkach pobranych z wodd:zbiorczych z poszezegdlnych
poziomow,
2) zbiorczych z poszczegdlnych rejondw, w ktorych prowadzona jest eksploatacja gornicza,
3) 2 wyplywow punktowych, szczegblnie o natqzeme wyplywu przekraczajacym
0.05 m*/minio mineralizacji przekraczajaccej 20 g/dm
4) z niewymienionych w ppkt 1-3 miejsc w wyrobiskach podziemnych, wskazanych przez
inspektora ochrony radiologicznej.

(*) Dziennik Ustaw nr 124 poz. 863, 2006 r. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006
zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakiadach gorniczych (zalqcznik nr 9).
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