
Nr 86-09014 Malowanie  konstrukcji stalowej
Przedmiar-Obmiar

EDBUD Moduł Kosztorys 3.11 - 1 -

L.p. Kod Nazwa / Przedmiar Ilość Jedn.

 1 Malowanie konstrukcji stalowej - Zabezpieczenie antykorozyjne - propozycja firmy 
TEKNOS - Zestaw malarski do renowacji konstrukcji eksploatowanych wewnątrz

 1.1 KNR 0712 
0103-0100

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości - 
stalowych konstrukcji pełnościenne stan wyjściowy pow. b

158,000 m2

Przedmiar: 
158,000

 1.2 KNR 0712 
0105-0100

Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za 
pomocą pakuł - konstrukcji pełnościennej

158,000 m2

Przedmiar: 
158,000

 1.3 KNR 0712 
0231-0100

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennej farba epoksydowa do
gruntowania z rozcieńczalnikiem - I malowanie   grubość warstwy 120  -INERTA  
MASTIC TM 300 -I warstwa

158,000 m2

Przedmiar: 
158,000

 1.4 KNR 0712 
0231-0100

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennej farba epoksydowa do
gruntowania z rozcieńczalnikiem - II malowanie   grubość warstwy 120  -INERTA  
MASTIC TM 300 -II warstwa

158,000 m2

Przedmiar: 
158,000

 1.5 KNR 0712 
0231-0100

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennej farba poliuretanowa 
nawierzchniowa,TEKNODUR 0050- gr. warstwy 40

158,000 m2

Przedmiar: 
158,000



Nr 86-09014 Malowanie  konstrukcji stalowej
Przedmiar-Obmiar

EDBUD Moduł Kosztorys 3.11 - 2 -

L.p. Kod Nazwa / Przedmiar Ilość Jedn.

 2 Malowanie konstrukcji stalowej - Zabezpieczenie antykorozyjne - propozycja firmy 
TEKNOS - Zestaw malarski epoksydowy do nowych konstrukcji eksploatowanych 
wewnątrz powyŜej 15 lat

 2.1 Analiza 
własna

Czyszczenie powierzchni metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa2 1/2 522,000 m2

Przedmiar: 
522,000

 2.2 KNR 0712 
0105-0100

Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za 
pomocą pakuł - konstrukcji pełnościennej

522,000 m2

Przedmiar: 
522,000

 2.3 analiza 
własna

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennej - grunt epoksydowy, 
TEKNOPLAS PRIMER 7 grubość warstwy 100

522,000 m2

Przedmiar: 
522,000

 2.4 analiza 
własna

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennej - grunt epoksydowy, 
TEKNOPLAS PRIMER 7 grubość warstwy 100

522,000 m2

Przedmiar: 
522,000

 2.5 analiza 
własna

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennej farba epoksydowa 
nawierzchniowa  - gruntoemalia TEKNOPLAST HS 150

522,000 m2

Przedmiar: 
522,000


