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Koszty po srednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R,M,S
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Zatwierdzit Teresa KATEUSZ ... .. ... ...
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A) PRZEBUDOWA BUDYNKU BYtEJ CECHOWNI ZG SOBIESKI

PRZYt ACZE C.0. DO WYMIENNIKOWNI (WYS.PARAMETRY)

ROBOTY ZIEMNE

001) KNR 201-0317-04

wykopy liniowe o0 $cianach pion.ruroc.i kolektory w gruntach such.z wy dobyciem
urobku topat g lub wyci agiem r ecz.o gteb.3,0m szer.0,8-1,5m.

16*1,6*1

llos¢: 25,60 M3

002) KNR 201-0322-07

azurowe umochienie pionowych  $cian wykopow liniowych szer.do 1m i gleb.do 3m
palami szalunkowymi/ wypraskami/ w gruntach such.w raz z rozbidérka.grunt kat.lll-1V
llos¢: 51,20 M2

003) KNR 201-0610-06

podsypka gr.10 cm i obsypka gr.10 cm rur z piasku w gotowym suchym wykopie
16*0,31*1

llos¢: 4,80 M3

004) KNR 201-0320-05

reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
gteboko §¢ wykopu do 3,0 mi szeroko $¢ 0,8-1,5 m.grunt kategorii iii-iv.
25,6-(4,8+0,15)

llos¢: 20,70 M3

005) KNR 201-0301-03

reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5 t,na odleglo  $¢ 1 km.grunt kategorii iv.

/ wywoz zb ednej ziemi z wykopow/

llos¢: 4,95 M3




B) PRZYt ACZE C.0. DO WYMIENNIKOWNI .
RURY PREIZOLOWANE.

006) KNR 220-0501-01

monta z rur preizolowanych o $rednicy 40/110 mm

(rura stal.przew.bez szwu,rura ostonowa PEHD,izolac  ja standard,
(impulsowy system wykrywania wilgoci)

ZPU Miedzyrzecz Sp.z o0.0.

llos¢: 55,00 M

007) KNR 220-0503-01

spawanie r eczne gazowe rur preizolowanych ze staliw  eglowych i niskostopowych.
$rednica ruroci ggu do 40/110

llosc: 12,00 ZLACZ

008) KNR 220-0509-03
montaz kolan DN 40 preizolowanych 90 st.
/monta z przez analogi e/

llos¢: 4,00 SZT.

009) ZPU

tacze zwykie N DN40 (nasuwka z PEHD uszcz.tasm g termokurczliw g -izolacja standard)
llosé¢: 12,00 szt

010) ZPU -

nasuwka ko Acowa DN40 (izolacja standard)

llos¢: 2,00 SZT

011) ZPU

pierscie A gumowy DN40 ( izolacja standard)
llos¢: 2,00 SZT




012) ZPU

punkt staty wbudowany w scian € DN 40 (izolacja standard)
llos¢: 2,00 SzT
013)

tasma ostrzegawcza / kolor  zéity/ 100 m- szt 1

llos¢: 1,00 SzT

014) KNR 220-0207-01
préby szczelno $ci ruroci ggow sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150 mm
llos¢: 55,00 M




C) SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.
ROBOTY ZIEMNE

015) KNR 201-0216-02

wykopy wykonywane na odktad kopark g zgarniakow g,0 pojemno $ci 0,25 m3,
gteboko $¢ wykopu do 4,0 m.grunt kategorii Ill-IV

12*1,85*1

4,8*1,98*0,9

5,2*1,9*0,9

42,2*2*1

5,85*2,1*0,9

6,55*1,9*1

pod studzienki i neutralizator

2,2*2,2*2,2*9

1,71,7%2,1

llos¢: 249,30 M3

016) KNR 201-0317-05

wykopy liniowe o $cianach pionruroc.i kolektory w gruntach such.z wyd obyciem urobku
lopat g lub wyci agiem r ecz.o gteb.3,0 m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
6*1,75*1

9,6%1,93*1

(7,2+4,3+6,55)*2,07*1

4,25*1,9*0,9

2,78*1,88*0,9

7,4*1,83*1

2,2*1,98*0,9

8,25*1,78*0,*9

llos¢: 109,20 M3

017) KNR 201-0331-03

wykopy liniowe umocnione szer.do 1,0m i gteb.do 3,0  mdla ruroci agoéw i kolektoréw
pod torami kolejowymi wraz z zasypaniem i rozbiorka umocnienia.grunt kat.l-1V
4*1,85*1

4*1,98*0,9

5*1,75*1

llos¢: 26,20 M3




018) KNR 201-0322-07
azurowe umocnienie pionowych  $cian wykopow liniowych szer.do 1m i gteb.do 3m
palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz Z rozbidrka.grunt kat.IlI-1V

(12+4,8+4,3+5,2+42,2+5,85+4+4+5+6+9,6+7,2+4,25+2,8+7,4+2,2+8,4)*1,9*2=539,6 m2
pod studzienki

2,2%2,2*4*9=174,24

1,7%2,1*4=14,28

llos¢: 728,20 M2

019) KNR 201-0322-11

azurowe umochnienie pion. $cian wykopow liniowych palami szalun. /wypraskami/

w gruntach such. wraz z rozbiérk g,dodatek za ka zdy dalszy 1m szer.,gteb.do 3m. grunt IlI-
\Y

studzienki

174,24*2+14,28

[losé: 362,76 M2

020) KNR 201-0610-06
podsypka i obsypka rur gr. 30 cm z piasku w gotowym suchym wykopie

(7*0,85+56*0,8+43+0,76+12*0,0,71+24*0,0,66)-
-(7*0,049+56*0,0314+43*0,02+12*0,0095+24*0,003)
llos¢: 105,00 M3

021) KNR 201-0229-03

zasypywanie rowow i wykopow

fundamentowych,podiu  znych,punktowych,obiektowych,spychark g gasienicow g
0 mocy 55kw/75km,przemieszczanie gruntu do 10 m.gr  unt kat.iv

wykopy — (piasek+obj.studzienek)

(147,30+102+26,2+109,2)-(107,80+9*1,13*2,+2,1*0,385)
[losé: 244,70 M3




022) KNR 201-0205-04

roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi  ebiernymi,o pojemno $city zki 0,40 m3,
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach.

wywéz zb ednej ziemi /

llosc: 131,00 M3

023) KNR 201-0236-07

zageszczanie nasypow walcami okotkowanymi.grubo  $€ zageszczonej warstwy w stanie
luznym -20 cm.grunt spoisty IlI-1V kategorii.

llosc: 244,70 M3




D) RURY | STUDZIENKI.

024) KNR 218-0613-01

neutralizator kwaséw akumulatorowych typ KPH 01 do zabud. przyt . DN110,
pojemno $¢ rob.250 dm3 z nadbudow g otwordéw rewizyjnych do poz. terenu 1,2 m
NAVOTECH

[losé: 1,00 SZT.

025) KNR 218-0613-03

studnie rewizyjne z kr egdw betonowych o  $rednicy 1200 mm i gt eboko $ci 3 m
w gotowym wykopie.

llos¢: 9,00 SZT.

026) KNR 218-0207-06
ruroci agi kielichowe z PVC-U o srednicy 250 mm - Wavin

[losé: 7,00 M

027) KNR 218-0207-05

ruroci agi kielichowe z PVC-U o s$rednicy 200 mm -

Wavin

llos¢: 56,00 M

028) KNR 218-0207-04
ruroci agi z PVC-U kielichowe o srednicy 160 mm Wavin
llos¢: 43,00 M

029) KNR 218-0207-03
ruroci gagi z PVC-U kielichowe o $rednicy 110 mm-

[losé: 12,00 M

030) KNR 218-0207-01
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ruroci gagi z PVC -U kielichowe o $rednicy 63mm -

[losé:

031) KNR 218-0507-01
rury kamionkowe kielichowe

24,00 M

$rednicy 100 mm system F glazurowane

tacz.kielich na uszczelk ¢ SBR-EPDM o wytrz. 34 KN/m

llos¢: 3,00 M
032) Keramo

uszczelka U - redukcja kamionka/PVC

/cena orientacyjna/

llosé¢: 1,00 szt
033)

kolano kielichowe 90 st. PVC- U 63mm

llos¢: 1,00 szt
034)

kolano kielichowe 30 st. PVC -U 63 mm

llos¢: 1,00 szt
035) WAVIN

przejscie szczelne ze studni  $r. 250mm

llos¢: 1,00 szt
036) WAVIN

przejscie szczelne ze studni  $r. 200mm

llos¢: 9,00 szt
037) WAVIN

przej$cie szczelne ze studni  $r. 160mm

llos¢: 10,00 szt




10

038) WAVIN

przejs$cie szczelne ze studni  $r.110 mm

llos¢: 2,00 szt
039) WAVIN

przejscie szczelne ze studni  $r. 63mm

llos¢: 4,00 szt

040) KNR 218-0804-01
préba szczelno $ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150 mm
llos¢: 36,00 M

041) KNR 218-0804-02
proba szczelno $ci kanatow rurkowych o srednicy nominalnej 200 mm
llos¢: 99,00 M

042) KNR 218-0804-03
préba szczelno $ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
llos¢: 7,00 M
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ZG Sobieski

Przytacze do wymiennikowni (wysokie parametry)

Wykaz materiatow ( wg projektanta)

MONTAZ

Lp. Nazwa elementu Jedn. llosé Uwagi
Rura preizolowana sztywna pojedyncza DN40 (rura System ZPU
przewodowa stalowa bez szwu, rura ostonowa PEHD, ;

1. ! : : ; m 55,0 Miedzyrzecz Sp.
izolacja standard) + impulsowy system wykrywania 0.0
wilgoci e

System ZPU

2. | Kolano 90° preizolowane DN40 (izolacja standard) szt. 4 Miedzyrzecz Sp.

Z0.0.
Ztgcze zwykte N DN40 (nasuwka z polietylenu PEHD System ZPU
3. . X i . . szt. 12 Miedzyrzecz Sp.
uszczelniona tasmg termokurczliwg) — izolacja standard 0.0
System ZPU
4. | Nasuwka koncowa DNA4O0 (izolacja standard) Szt. 2 Miedzyrzecz Sp.
zo.0.
System ZPU
5. Pierscien gumowy DN4O (izolacja standard) szt. 2 Miedzyrzecz Sp.
zo.0.
o . . System ZPU

6. Punkt staty wbudowany w sciane DN40 (izolacja st 2 Miedzyrzecz Sp.

standard)
zo.0.
System ZPU
7.  Tasma ostrzegawcza (kolor — zéity) Szt. 1 Miedzyrzecz Sp.

Z0.0.
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ZG Sobieski

WYKAZ MATERIALOW

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Lp. |Nazwa materiatu Jedn. |llosé |Uwagi
Studzienka rewizyjna @1,2m z kregow
betonowych z pierscieniem odcigzajacym, z
1. |antyposlizgowymi stopniami wkazowymi, kpl. 9
z zeliwng pokrywg
gtebokos¢ od 1,5m do 3,0m
Neutralizator kwaséw akumulatorowych do
2. |zabudowy podziemnej, przytgcza DN110mm, kpl. 1 np. Navotech
pojemno$é robocza min.250dm?,
3 Nadbudowa otworéw rewizyjnych do poziomu m ok.1.2
terenu
4. |Rura kielichowa PVC-U g250mm m 7 np. Wavin
5. |Rura kielichowa PVC-U g200mm m 56 np. Wavin
6. |Rura kielichowa PVC-U g160mm m 43 np. Wavin
7. | Rura kielichowa PVC-U g110mm m 12
8. |Rura kielichowa PVC-U g63mm m 24
Rura kielichowa kamionkowa DN100 system F,
9. |glazurowana, tgczona kielichowo na uszczelke - m 3 np. Keramo
SBR-EPDM, o wytrzymatosci 34kN/m
10 Uszczelk.a U- reglukcla przy potaczeniu kielicha Szt 1 np. Keramo
rury kamionkowej z PVC
11. |Kolano kielichowe 90° PVC-U g63mm Szt. 1 np. Wavin
12. |Kolano kielichowe 30° PVC-U g63mm szt. 1 np. Wavin
13. |Przejscie szczelne ze studni betonowej 8250mm | szt. 1 np. Wavin
14. |PrzejScie szczelne ze studni betonowej g200mm | szt. 9 np. Wavin
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15. |Przejscie szczelne ze studni betonowej 160mm | szt. 10 np. Wavin
16. |Przejscie szczelne ze studni betonowej g110mm | szt. 2
17. |Przejscie szczelne ze studni betonowej g63mm szt. 4




