Jaworzno, dnia 12.03.2010 r.

Wykonawcy zainteresowani udziatem
w posfgpowaniu o udzielenie zamowienia

Sprawa nr 04/2010/EEZP/AP

Dotyczy: pos¢powania o udzielenie zamowienia publicznego w #yiizetargu nieograniczonego
na ,Dr gzenie wyrobisk chodnikowych dla udgstienia pokladu 118 w Potudniowym
Koncernie Wglowym S.A. — Zaktad Gorniczy SOBIESKI w Jaworznie”

INFORMACJA '
O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENA (SIWZ)

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stgc2004 r. Prawo zamodwie
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 2280z. 1655 z pth. zm.) Zamawiagcy —
Potudniowy Koncern Wglowy S.A. w Jaworznie, dokonuje zmiany Specyfikalgtotnych
Warunkow Zamowienia (SIWZ) w pagtowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w &ybi
przetargu nieograniczonego far gzenie wyrobisk chodnikowych dla udgstienia poktadu 118
w Potudniowym Koncernie dflowym S.A. — Zaktad Gorniczy SOBIESKI w Jaworznie”

Zmianie ulegaj nastpujace zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowaeni
1) Zalacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamoéwienia, str. 2/3) sekcja Il pkt 2 Gtéwna pochylnia
odstawcza z poktadu 118 w ppkt ¢) rodzaj wyrobiska:

byto: ,— weglowo — kamienne o udziale skaty ptonej w przeknopwyej 50% do 80%
na dtugaci okoto 15m”.

ma by¢: ,— kamienno - wglowe o udziale skaty ptonej w przekroju powy 50% do 80%
na dtugdci okoto 15m”.

2) Zalacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia, str. 23V3] sekcja Il pkt 4 Zbiornik
odstawczy z poktadu 118 w ppkt c) rodzaj wyrobiska:

byto: ,— weglowo — kamienne o udziale skaty ptonej w przeknopwyej 50% do 80%
na dtugaci okoto 5m”.

ma byé: ,— kamienno - wglowe o udziale skaty ptonej w przekroju powy 50% do 80%
na dtugdci okoto 5m”.



3) Zalacznik nr 1 do Formularza ofertowego, stargmego Zadcznik nr 2 do SIWZ,
str. 48 SIWZ - TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U1 [z}]

byto: ,Wyrobisko korytarzowe gglowe o udziale skaty ptonej do 50%”
ma by¢: ,Wyrobisko korytarzowe wglowo-kamienne o udziale skaty ptonej do 50%”

4) Zahcznik nr 2 do Formularza ofertowego, stargneigo Zaicznik nr 2 do SIWZ,
str. 49 SIWZ - TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U2 [z]:

byto: ,Wyrobisko korytarzowe ygglowo-kamienne o udziale skaly plonej posyy50%
do 80%".

ma byé: ,Wyrobisko korytarzowe kamiennoeglowe o udziale skaty ptonej pows] 50%
do 80%".

5) Zahcznik nr 3 do Formularza ofertowego, stanmeigo Zadcznik nr 2 do SIWZ,
str. 50 SIWZ - TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U3 [z]:

byto: ,Wyrobisko korytarzowe kamiennoeglowe o udziale skaty ptonej poiey 80%”.
ma byé: ,Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skalgn@j powyej 80%”.

6) Zahcznik nr 4 do Formularza ofertowego, stanmeigo Zaicznik nr 2 do SIWZ,
str. 51 SIWZ - TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U4 [z]:

byto: ,Wyrobisko korytarzowe wglowe o udziale skaty ptonej do 50%”
ma byé: ,Wyrobisko korytarzowe wglowo-kamienne o udziale skaty ptonej do 50%”

7) Zahcznik nr 5 do Formularza ofertowego, stangmego Zadcznik nr 2 do SIWZ,
str. 52 SIWZ - TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U5 [z{]:

byto: ,Wyrobisko korytarzowe wglowe o udziale skaty ptonej poiey 50% do 80%".

ma byé: ,Wyrobisko korytarzowe kamiennoeglowe o udziale skaty ptonej pows] 50%
do 80%".

8) Zahcznik nr 6 do Formularza ofertowego, stanmeigo Zadcznik nr 2 do SIWZ,
str. 53 SIWZ - TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U6 [z]:

byto: ,Wyrobisko korytarzowe wglowo-kamienne o udziale skaty ptonej posy80%”.
ma byé: ,Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skalgn@j powyej 80%”.

9) Zahczniku nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienegkcga | pkt 1 ust. 6

byto: ,6. Zamawiagcy umdliwi upowanionym przedstawicielom potencjalnego Wykonawcy
zapoznanie 8i z rejonem wykonywania robo6t i warunkami dotowyropmez zjazd
na dot w towarzystwie osoby dozorwsaego Zamawiagego”.

ma byé: ,,6. Zamawiajcy umaliwi upowaznionym przedstawicielom potencjalnego Wykonawcy
zapoznanie giz rejonem wykonywania roboét i warunkami dotowyroppzez zjazd na doét
w towarzystwie osoby dozoru wigzego Zamawiafego, po uprzednim telefonicznym
ustaleniu terminu. Termin nalg ustal& z: mgr inz. WojciechZygadto — tel. 32 618 53 63



10) SIWZ sekcja IV — Pozostale wymagania Zamawego oraz dokumenty iseiadczenia,
ktore naley ztozy¢ w ofercie, celem potwierdzenia tych wymaga
Zamawiajcy wykresla zapisy pkt 3 o téei:

»3. Wymaga s§, aby Wykonawca posiadat wdiany i certyfikowany przez jednostk
akredytowan system zarglzenia jakécia w zakresie prowadzonej dziatakeg zgodnej
z rodzajem zamowienia.

Na potwierdzenie spetienia pasyeqo wymogu Wykonawca zohmany jest daiczy
do oferty:

dokument potwierdzagy posiadanie wdtmnego i certyfikowanego przez jednastk
akredytowan systemu zaeglzania jakécia, zgodnego z rodzajem zamowienia”.

W zwiazku z powyszymi zmianami Zamawiagy dokonuje zmiany Formularza ofertowego
stanowacego Zadcznik nr 2 do SIWZ wraz z zgdznikami do Formularza ofertowego.

Formularz ofertowy po zmianie stanowiganik nr 1 do niniejszego pisma.

Terminy sktadania i otwarcia ofert pozogthpz zmian.



Zakcznik nr 1
do pisma z dnia 12.03.2010 r.

Zatacznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

(piecz¢ firmowa Wykonawcy)

(miejscowaé)

Oficjalna, petna nazwa Wykonawcy lub Wykonawcow @lsge ubiegajcych st o0 zaméwienie:

NI KONta DANKOWEQO........uiiiei e e e e eaeaaeees

telefon ..o, AXT . e

Zamawiajacy: Potudniowy Koncern Weglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

OFERTA

Niniejszym skiadamy ofegtdo pos¢powania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 04/#RAP/AP) na:

,Dr gzenie wyrobisk chodnikowych dla udegmienia poktadu 118
w Potudniowym Koncernie \&glowym S.A.
— Zaktad Gorniczy SOBIESKI w Jaworznie”.



CENA

Stawka podatku

Cena brutto

_ Cena VAT v
Lp. Wyszczegdlnienie jednostkowa Jednostka llosé Cena netto zastosowana dg 21
_ netto miary (24 obliczenia ceny| (Cena netto
[zt/jedn.miary] brutto +VAT)
1 2 3 4 5 6 (3*5) 7 8 (6+VAT)
Drazenie przecinki transportowej nr 1 co 0,75m,
1 |w obudowie £P10/V32 - w przekroju powsj 80% m 2000 | %
skaty ptonnej - urabianie MW
Drazenie przecinki transportowej nr 1 co 0,75m,
2 |w obudowie £P9/V32 - w przekroju powsj 80% m g8oo | Ll %
skaty ptonnej — urabianie kombajn chodnikowy
Drazenie przecinki transportowej nr 1 co 0,5m,
w obudowie £PP10/V32/I st. podvgzenia -
3 . L . - m 00 | | %
w przekroju powyej 80% skaly ptonnej — urabianie
kombajn chodnikowy
Drazenie gtdbwnej pochylni odstawczej z pokladu 118
4 | co 0,5m, wobudowie £P11/V32 - w przekroju powy m 1000 | | %
80% skaty ptonnej - urabianie kombajn chodnikowy
Drazenie gtéwnej pochylni odstawczej z poktadu 118
5 |co 0,5m, w obudowie £P14/V32 - w przekroju do 50% m 80 | | %
skaty ptonnej - urabianie kombajn chodnikowy
Drazenie gtdbwnej pochylni odstawczej z pokladu 118
6 |co 0,5m, w obudowie £P14/V32 - w przekroju paey m 660 | | %
80% skaty ptonnej - urabianie kombajn chodnikowy
Drazenie gtdwnej pochylni odstawczej z poktadu 118
7 co 0,75m, w obudowie £PP10/V32/l st. podisgenia - m 270 | %

w przekroju do 50% skaty ptonnej - urabianie komba
chodnikowy




Drazenie gtéwnej pochylni odstawczej z poktadu 11
co 0,75m, w obudowie £PP10/V32/l st. podisgenia -
w przekroju powyej 50% do 80% skaty ptonnej -
urabianie kombajn chodnikowy

OO

15,0

%

Drazenie gtébwnej pochylni odstawczej z poktadu 114
co 0,75m, w obudowie £ PP10/V32/l st. podisgenia -
w przekroju powyej 80% skaty ptonnej - urabianie
kombajn chodnikowy

A==

1121,0

%

10

Drazenie gtdbwnej pochylni odstawczej z poktadu 11§
co 0,75m, w obudowie £PP10/V32/l st. podisgenia -
w przekroju powyej 80% skaly ptonnej - urabianie
MW

OO

3,0

%

11

Drazenie wreki TRAFO z gtéwnej pochylni odstawcz
Z pokiadu 118 co 0,75m, w obudowie £P9/V32 - w
przekroju powyej 80% skaty ptonnej - urabianie MW

D
-

6,0

%

12

Drazenie wreki TRAFO z gtéwnej pochylni odstawcz
z poktadu 118 co 0,75m, w obudowie £P9/V32 -

w przekroju powyej 80% skaly ptonnej urabianie
kombajn chodnikowy

D
-

14,0

%

13

Drazenie zbiorczego chodnika odstawczego z pokta
118 co 0,5m, w obudowie £P11/V32 - w przekroju
powyzej 80% skaty ptonnej - urabianie kombajn
chodnikowy

[oX
c

35,0

%

14

Drazenie zbiorczego chodnika odstawczego z pokia
118 co 0,5m, w obudowie £P14/V32 - w przekroju
powyzej 80% skaty ptonnej - urabianie MW

[oN
c

3,0

%

15

Drazenie zbiorczego chodnika odstawczego z pokia
118 co 0,5m, w obudowie +P14/V32 - w przekroju
powyzej 80% skaty ptonnej - urabianie kombajn

chodnikowy

[oN
c

12,0




16

Drazenie zbiorczego chodnika odstawczego z poktadu

118 co 0,75m, w obudowie £tPP10/V32/I st.
podwyzszenia - w przekroju powgj 80% skaty
ptonnej - urabianie kombajn chodnikowy

55,0

%

17

Drazenie zbiorczego chodnika odstawczego z poktadu

118 co 0,75m, w obudowie £t PP10/V32/I st.
podwyzszenia - w przekroju powgj 50% do 80%
skaty ptonnej - urabianie kombajn chodnikowy

50

%

18

Drazenie zbiorczego chodnika odstawczego z pokta
118 co 0,75m, w obudowie £PP10/V32/I st.
podwyzszenia - w przekroju do 50% skaty ptonnej -
urabianie kombajn chodnikowy

410,0

%

19

Drazenie przecinki transportowej nr 2 co 0,75m,
w obudowie £P10/V32 - w przekroju powsj 80%
skaty ptonnej - urabianie MW

3,0

%

20

Drazenie przecinki transportowej nr 2 co 0,75m,
w obudowie £PP9/V32/l st. podurgzenia - w
przekroju powyej 80% skaty ptonnej — urabianie
kombajn chodnikowy

132,0

%

21

Drazenie przecinki transportowej nr 2 co 0,75m,
w obudowie £P10/V32 - w przekroju powsj 80%
skaty ptonnej — urabianie kombajn chodnikowy

15,0

%

22

Drazenie komory rozdzielni TRAFO co 0,75m,
w obudowie £P10/V32 - w przekroju powsj 80%
skaty ptonnej — urabianie MW

3,0

%

23

Drazenie komory rozdzielni TRAFO co 0,75m,
w obudowie £P10/V32 - w przekroju powsj 80%
skaty ptonnej — urabianie kombajn chodnikowy

47,0

%

24

Drazenie przecinki transportowej nr 3 co 0,75m,
w obudowie £PP9/V32/l st. podurgzenia - w

przekroju powyej 80% skaty ptonnej — urabianie MW

3,0

%




Drazenie przecinki transportowej nr 3 co 0,75m,
w obudowie £PP9/V32/l st. podvrgzenia -

w przekroju powyej 80% skaty ptonnej — urabianie
kombajn chodnikowy

25 m 270 | %

Drazenie komory agregatow hydraulicznych co 0,75m,
26 |w obudowie £LP9/V32 - w przekroju powsj 80% m 30 | | %
skaty ptonnej - urabianie MW

Drazenie komory agregatow hydraulicznych co 0,75m,
27 |w obudowie £LP9/V32 - w przekroju powsj 80% m 270 | | Ll %
skaty ptonnej - urabianie kombajn chodnikowy

28 | Pozostate roboty gornicze rdn. 2100 L.

29 RAZEM X

Wykonawca do wypetnionej tabeli Formularza ofertowgo dla drazenia wyrobisk chodnikowych dla udosgpnienia poktadu 118 w Potudniowym Koncernie
Weglowym S.A. — Zakfad Goérniczy Sobieski dejczy wypetnione zadczniki nr 1+6 (tabele cen jednostkowych nr U1+U6).



Zatagcznik nr 1 do Formularza ofertowego

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U1 [z{]
Wyrobisko korytarzowe wglowo - kamienne o udziale skaty ptonej do 50%
Sposob urabiania: przyyciu kombajnu

Rozstaw odrzwi obudowy

Wielkos¢ odrzwi 0,5m 0,75 m 1,0m

obudowy
LPiLPP Typ ksztaltownika

V29 V32 V29 V32 V29 V32

P8

P9

tP10

tP11

tP12

tP13

tP14

LPP8/I°

LPP9/I°

LPPI/II°

LPP10/I°




Zatacznik nr 2 do Formularza ofertowego

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U2 [z{]
Wyrobisko korytarzowe kamienno ¢glowe o udziale skaty ptonej powsgj 50% do 80%
Sposob urabiania: przyyciu kombajnu

Rozstaw odrzwi obudowy

1,0m

Wielko$¢ odrzwi 05m 0,75 m
obudowy
LPitLPP

Typ ksztattownika
V29 V32 V29 V32 V29 V32

P8

tP9

tP10

tP11

tP12

tP13

tP14

LPP8/I°

LPPY/I°

LPPI/II°

tPP10/1°




Zatacznik nr 3 do Formularza ofertowego

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U3 [z{]
Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skaty pjopowyzej 80%
Sposob urabiania: przyyciu kombajnu

Rozstaw odrzwi obudowy

Wielkos¢ odrzwi 0,5m 0,75 m 1,0m

obudowy
LPiLPP Typ ksztattownika

V29 V32 V29 V32 V29 V32

P8

tP9

tP10

tP11

tP12

tP13

tP14

LPP8/I°

LPPY/I°

LPPI/II°

tPP10/1°




Zatacznik nr 4 do Formularza ofertowego

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U4 [z{]
Wyrobisko korytarzowe wglowo - kamienne o udziale skaty ptonej do 50 %
Sposo6b urabiania: przyyciu srodkéw strzatowych

Rozstaw odrzwi obudowy

Wielkos¢ odrzwi 0,5m 0,75 m 1,0m

obudowy
LPiLPP Typ ksztattownika

V29 V32 V29 V32 V29 V32

P8

tP9

tP10

tP11

tP12

tP13

tP14

LPP8/I°

LPPY/I°

LPPI/II°

tPP10/1°




Zatacznik nr 5 do Formularza ofertowego

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U5 [z{]
Wyrobisko korytarzowe kamienno ¢glowe o udziale skaty ptonej powsj 50% do 80%
Sposo6b urabiania: przyyciu srodkéw strzatowych

Rozstaw odrzwi obudowy

1,0m

Wielkos¢ odrzwi 0,5m 0,75 m
obudowy
LPiLPP

Typ ksztattownika
V29 V32 V29 V32 V29 V32

tP8

tP9

tP10

tP11

tP12

tP13

tP14

LPP8/I°

LPPY/I°

LPPY/II°

LPP10/I°




Zatacznik nr 6 do Formularza ofertowego

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U6 [z{]
Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skaty pjopowyzej 80%
Sposo6b urabiania: przyyciu srodkéw strzatowych

Rozstaw odrzwi obudowy

Wielkos¢ odrzwi 0,5m 0,75m 1,0m

obudowy
LPiLPP Typ ksztattownika

V29 V32 V29 V32 V29 V32

tP8

tP9

tP10

tP11

tP12

tP13

tP14

LPP8/I°

LPPY/I°

LPPY/II°

LPP10/I°




Uwaga:

* W cenie oferty Wykonawca uwzginit wszystkie koszty zvwzane z realizagjprzedmiotu
zamowienia.

Il. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Przez okres 36 miegly.
Przewidywany termin realizacji: od dnia 1.07.2018c¢ dnia 30.06.2013 r.

lll. WARUNKI PLATNO SCI

1. Termin ptatnéci faktur z tytutu realizacji umowy wynosi 60 dnczac od daty dostarczenia
Zamawiagcemu prawidtowo wystawionej faktury.

2. Za dat zaptaty uznaje sidzien obcihzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

IV. OSWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oswiadczamyze zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaweeprojekt umowy
zostat przez nas zaakceptowany i zobawemy s¢ w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wgj wymienionych warunkach w miejscu i terminie wgzmonym
przez Zamawiacego.

2. Oswiadczamy,ze posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla m@ahnia przedmiotu
zamowienia.

3. Oswiadczamy, ze uwaamy st za zwazanych niniejsgz ofery na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

4. Oswiadczamy,ze ofertanie zawiera informacji stanowgcych tajemni¢ przedstbiorstwa
W rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej lanencji./*

Oswiadczamy, ze oferta zawiera informacje stanowice tajemni¢ przedstbiorstwa
W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej lkkanencji. /*

Informacje poufne zawarteasw nastpujacych dokumentach wydzielonych z oferty
do koperty wewgtrznej:

L
L
LI

*/ niepotrzebne skreli¢, a niezledne dane uzupeint

15



5. Os$wiadczamy, ze wadium W KWOCIE ......cccvvviiiiiiiiiii i, ztotych
zostato wniesione w dniu ....................o Wformie oo,

6. Zahcznikiem do niniejszego ,FORMULARZA OFERTY” as wypetnione zaczniki
do Formularza ofertowego o numeract6l(tabele cen jednostkowych (netto): Ul, U2, U3,
U4, U5, U6).

(podpisy 0s6b uprawniongchreprezentowania Wykonawcy)
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