Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

WYMAGANIA OFERTOWE
I. Zamawiajacy:
Poludniowy Koncern Weglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
IL. Opis przedmiotu zaméwienia:
Wykonanie remontéw maszyn i urzadzen przerébki mechanicznej wegla dla potrzeb
Zaktadow Goérniczych w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A. przeprowadzane poza
ruchem zakladu gérniczego.
Szczepolowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia, w tym wymagania techniczne
i organizacyjne, okresla zalgcznik nr 1,
IIL. Opls przygotowama oferty.
Oferta musi byé sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym i posiadaé date jej
sporzadzenia.

2. Kazdy oferent moze zlozy¢ w konkretnym przetargu tylko jedna oferte.

3. Oferta oraz wszystkie wymagane zalaczniki wymagaja podpisu o0séb uprawnionych
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4, W przypadku, gdy oferent dotacza do oferty jako zatacznik kopie jakiegos dokumentu, kopia
winna by¢ poswiadczona na kaizdej zapisanej stronie dokumentu klauzula ,za zgodnosé
z oryginatem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

5. W sytuacji, gdy udzielono pelnomocnictw, oferta winna zawiera¢ oryginaty lub kserokopie
udzielonych pelnomocnictw.,

6. Kilku oferentéw moze ztozy¢ oferte wspdlna, w tym przypadku oferenci ponosza solidarng
odpowiedzialnoéé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu przetargu.

7. W przypadku, kiedy ofert¢ sklada kilku oferentéw wspdlnie, oferenci ustanawiaja
petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu. W takim przypadku oferta oraz
wszystkie wymagane zalqczniki musza byé podpisane przez osobe uprawniona do skladania
oswiadczen woli i zaciagania zobowiazan w imieniu oferentow.

8. Poprawki w ofercie muszg by¢ nanmiesione czytelnie oraz opatrzone podpisem o0séb
podpisujacych oferte.

9. Ofert¢ nalezy sporzadzi¢ w dwodch odrgbnych czedciach: technicznej i handlowej i zlozyé
w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposdb okreélony
w wymaganiach ofertowych.

10. Kazda z czesci oferty wraz z odpowiednimi dla niej zalacznikami ulozona w kolejnosei
zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty, powinna by¢ trwale spigta lub zszyta
w sposob uniemozliwiajacy dekompletacje zawarto$ci danej czesci oferty.

11. Kazda z czgdci oferty musi zawieraé spis tresci.

[2. Wszystkie strony kazdej z czgici oferty, zawierajace jakiekolwiek teksty, znaki czy rysunki,
muszg by¢ oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

13. Czgéé techniczna oferty musi zawieraé:

a) nazwe i siedzibe oferenta;

b) date sporzadzenia oferty,

¢) przedmiot oferty;

d) termin wykonania przedmiotu zaméwienia dla poszczegdlnych zlecet;
wymagany maksymalny termin wykonania przedmiotu zamdwienia dla poszczegdlnych
zlecen w zadaniu LILIV,VI wynosi 30 dni, w zadaniu IIL,V,VII, wynosi 60 dni;

e) warunki i okres gwarancji;
wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane ustugi wynosi 12 miesiecy;

f) os$wiadczenie oferenta, Ze ustuga jest wolna od wad prawnych;

g) oéwiadczenie, ze oferent posiada niezbedna wiedze i do$wiadczenie oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia;

h) oswiadczenie, Ze oferent posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatainosci
lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnier,

i) wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych réwniez
wykonywanych ustug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem okre$lonym jako
termin ztozenia oferty, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym

FPrzetarg nr.. 109 ! 09 1

.Remonty maszyn i urzadzen przerébki mechanicznej wegla dla potrzeb Zaktaddéw Gorniczych w Po{udmowym Koncernie
Weglowym §.A, przeprowadzane poza ruchem zakladu gdmiczego™.



Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem usfugom, stanowigcych przedmiot
zaméwienia, z podaniem ich wartodci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz
zataczenia dokumentow potwierdzajacych, ze ushugi zostaly nalezycie wykonane;

j) os$wiadczenie oferenta o zapoznaniu si¢ 1 przestrzeganiu Zintegrowanej Polityki
Jakosci, Srodowiska, Bezpieczefistwa i Higieny Pracy w Potudniowym Koncernie
Weglowym S.A. przedstawiona w Zataczniku 2a do Wymagan Ofertowych;

k) o$wiadczenie oferenta o gotowo$ci  przestrzegania obowiazujacych rygordw
zwiazanych z ochrong $rodowiska w ramach wdrozonego Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. zgodnie ze wzorem Zalacznika
nr 2b do Wymagan Ofertowych.

1) kserokopie referencji i rekomendacji.

14, Cze$é handlowa oferty musi zawierac:

a) dane oferenta: peina nazwa oferenta, skrot nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy,
nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upowaznionej do kontaktu w sprawie
przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;

b) datg sporzadzenia oferty;

¢) przedmiot oferty;

d) ceng: zgodnie z Zatacznikiem nr 3a
- w przypadku ustug: ofert¢ cenowq za przedmiot zamowienia,

Cena winna uwzgledniaé wszystkie koszty niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy,

e) kserokopia aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru albo aktualne za$wiadczenie
o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie
wezesniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu skiadania ofert;

f) kserokopia aktualnego saéwiadczenia wladciwego mnaczelnika Urzedu Skarbowego
potwierdzajacego brak zaleglosci w optacaniu podatkow, oplat lub zaswiadczenie
o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub roztozenia na raty
zalegiych platnosci lub wstrzymaniu w calosci wykonania decyzji organu podatkowego,
wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert,

g) kserokopia aktualnego zaswiadczenia whadciwego oddzialu Zakiadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze oferent nie zalega w optacaniu skladek na ubezpieczenia zdrowotne
i spoleczne lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
lub roziozenie na raty zalegtych platnodci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
whasciwego organu, wystawione nie wezeéniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu
sktadania ofert;

h) kserokopia dokumentu REGON;

i) kserokopia dokumentu NIP;

j) dowdd wplacenia wadium;

k) dowod wykupu wymagan ofertowych;

1) warunki ptatnosei:

Wymagany minimalny termin platnosei faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za date zaplaty przyjmuje sig dzief obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

1) forma platnosci — przelew;

m) termin zwiazania ofert - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna si¢ wraz
z uplywem terminu skladania ofert ( dzieh, w ktérym uplywa termin skladania ofert jest
pierwszym dniem terminu zwiazania oferta):

n) os$wiadczenie, ze oferent znajduje sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajace]
wykonanie zamowienia;

o) oswiadczenie, ze oferent zapoznat sig¢ Z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je

bez zastrzezen,
p) oswiadczenie, ze oferent wyraza zgode na podpisanic umowy zgodnie z zalaczonym
wzorem,
q) termin wykonania zamOwienia;
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r) okres gwarancji.

W przypadku, kiedy kilka podmiotéw sklada ofert¢ wspolnie, do oferty nalezy zalaczy¢
dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. ¢, f, g h, i, — wystawione indywidualnie
na kazdy z podmiotéw.

W przypadku, gdy oferta oferentéw wystepujacych wspdlnie zostanie przyjeta, przed

zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia nalezy przedstawi¢ umowe

konsorcjum.

Jezeli oferent ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Poiskiej,

zamiast dokumentéw okreslonych w ust. 14 pkt. e, f, g, skiada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania potwierdzajace
odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci — wystawiony nie wczesniej niz
6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty
zalegtych platnoéci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert. Jesli
w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym oferent ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych mowa powyzej, zastgpuje si¢ je
dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed notariuszem odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym oferent ma siedzibg lub adres zamieszkania.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez oferenta,

IV. Termin i miejsce skladania ofert.

1

(%)

i,

Oferte nalezy ztozy¢ w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w:
Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydziat Uméw (budynek centrali telefonicznej),

........................

Na opakowaniu oferty nalezy umiescic:

a) Nazwe i siedzibe oferenta

b) Nazwe i siedzibe Zamawiajacego

¢} napis: ,,Nr przetarg: ..cccoeeeeneene
Przetarg na: ,,Wykonanie remontéw maszyn i urzadzeri przerobki mechanicznej wegla,
przeprowadzane poza ruchem zaktadu gorniczego, dla potrzeb Zaktadéw Goémiczych
w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A.”

Odpowiedzialnoéé za prawidlowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.

Oferty ztozone po terminie bgdg zwrécone oferentom bez otwierania.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem
terminu do skladania ofert zmodyfikowaé tresé wymagad ofertowych opisujac je klauzula
L ZMIANA”. Dokonane w ten sposob uzupelnienie stanie si¢ czgfcig wymagan ofertowych,
zostanie przekazane oferentom i bgdzie dla nich wiazace.

Oferent moze wprowadzi¢ zmiany do oferty przed uptywem terminu do skiadania ofert. Zmiany
nalezy zlozy¢ wedhug takich samych zasadach jak skladana oferta z dopiskiem PZMIANA”.

Wadium.

Przystepujacy do przetargu winien wnies¢ wadivm w wysokoscei:
Wadium ustala si¢ na poziomie:

dla oferty kompleksowej 39 800,00 4,

dla ofert czesciowych ustala sig jak nizej:
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~  dla zakresu pkt. I — 7 500,00 zt. - okreslonego w zataczniku nr 1a
— dla zakresu pkt. I — 5 000,00 zt.- okre$lonego w zataczniku nr la
— dla zakresu pkt. I —7 200,00 z}.- okredlonego w zataczniku nr la
—  dla zakresu pkt. [V - 6 300,00 z}.- okreslonego w zataczniku nr 1a
— dla zakresu pkt. V. — 8 300,00 z1.- okreslonego w zalaczniku nr 1a
— dla zakresu pkt. VI —1 800,00 zt.- okreslonego w zalaczniku nr 1a
— dla zakresu pkt. VII —3 700,00 zt.- okreslonego w zataczniku nr la

w terminie na dzien przed komisyjnym otwarciem ofert.
Whplaty wadium nalezy dokonaé na konto: Potudniowy Koncern Weglowy S.A ING Bank Slaski
S.A w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375 z wpisaniem na dowodzie
wplaty hasta: ,Wadium na przetarg- ,,Wykonanie remontéw maszyn i urzadzen przerdbki
mechanicznej wegla, przeprowadzane poza ruchem zakladu gorniczego, dla potrzeb Zakiaddw
Gérniczych w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A.”
Oferent wnosi wadium w jednej z ponizej podanych form:
a) Pieniadz,
b) gwarancje bankowe (z terminem waZnosci obejmujacym caly termin zwiazania oferta
okreslony w pkt. Il podpunkt 14 lit. m),
¢) porgezenia bankowe (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwigzania oferty
okreslony w pkt. IIT podpunkt 14 lit. m),
d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem waznodci obejmujacym caty termin zwigzania
oferta okreslony w pkt. III podpunkt 14 lit. m ).
Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksiggowanie) na poczet wadium, wymagalnych
na dzieh wniesienia wadium, zobowiazan Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.
wobec oferenta, na podstawie o§wiadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia
wadium
Wadium w postaci punkt 3 lit. b, ¢, d, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu Finansowego pokdj nr 6
w budynku centrali telefonicznej  Poludniowego Koncernu  Weglowego  S.A.
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginatu dokumentu, przed uptywem terminu
okreslonego w pkt. 1. Kopig dokumentu z potwierdzeniem jego ztozenia u Zamawiajacego nalezy
zalaezyé do oferty.
Za termin wniesienie wadium uwaza sig:
a) uznanie rachunku bankowego Zamawiajacego,
b) dzien zlozenia oryginatu dokumentow wymienionych w punkcie 3 ust. b — d w Wydziale
Finansowym Zamawiajacego.

VI. Zwrot wadium,

1.

Zwrot wadium oferentom, ktorych oferty nie zostaly wybrane w wyniku przetargu, powinien
nastapi¢ niezwlocznie po zakorficzeniu przetargu, nie pdzniej jednak niz w ciagu 7 dni po terminie
rozstrzygnigeia przetargu.

2. Oferentowi, ktéry wygrat przetarg, zamawiajacy zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu
umowy.

3. Wadium bedzie zwracane w tej samej formie, w jakiej zostato whniesione.

4, Wadium ulega przepadkowi w razie cofnigcia lub zmiany oferty po rozpoczgciu przetargy,
z zastrzezeniem, Ze zmiana oferty mozZe nastapi¢ tylko w drodze negoojacji pomigdzy oferentem
i komisja, lub uchylenia si¢ przez oferenta, ktory przetarg wygral, od zawarcia umowy.
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VIIL. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:

Od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2010r.
Termin realizacji poszczegdlnych zlecen bedzie kazdorazowo uzgadniany po okresleniu
zakresu zlecenia i mozliwosci technicznych jego wykonania.

VIIL Projekt umowy.

Przy okre$laniu warunkéw oferty oferent powinien zapoznaé si¢ z projektem umowy Zamawiajacego.

IX. Tryb udzielania wyjasnien.

Wszelkich wyjaénien dotyczacych przetargu udzielaja:

a) w sprawach technicznych:
ZG Sobieski
mgr inz. Janusz Spyra, tel.032-618 56 34; 032-618 55 68.
ZG Janina
mgr inz. Mirostaw Cholewa, tel. 032-627 0573;

b) w sprawach formalno-prawnych:
Wydziat Umow: tel. 032.618.5680.......

X, Otwarcie ofert.

1. Otwarcie zlozonych do przetargu ofert nastapi w dniu 10.09.2009v. o godz. 1100 .......
w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,
w budynku ..&~ ARZADY. ...

2. Otwarcie oferty jest jawne.

3. Komisja w obecnosci przybylych oferentow:

a) stwierdza prawidlowos¢ ogloszenia przetargu oraz liczbe otrzymanych ofert, liczbg ofert
zlozonych po wyznaczonym terminie ich skiadania, stan kopert;

b) otwiera koperty z ofertami w kolejnosei ich zlozenia;

c) po otwarciu kazdej z ofert podaje si¢ nazwy (firmy) oraz adresy oferentow, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow
platnosei zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje si¢ w sytuacji, gdy formularz oferty
handlowej zawiera powyzej 20 pozycji cen jednostkowych;

d) informuje obecnych oferentdéw o przewidywanym terminie zakofczenia postgpowania.

XI. Czes¢ niejawna przetargu.

1. W czesci niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod wzgledem formalnym { okresla braki
w ofertach.

2. Komisja wzywa réwnoczesnie oferentow (faks, e-mail), ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli
oéwiadczeri lub dokumentdw okreslonych w wymaganiach ofertowych, lub ktorzy zlozyli
dokumenty zawierajace bledy, do ich uzupelnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie
zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oéwiadezenia lub dokumenty powinny potwierdzac
spetnianie przez oferenta oraz przez oferowane ustugi wymagan okreslonych w wymaganiach
ofertowych nie pdZniej niz w dniu wyznaczonym jako termin uzupelnienia o$wiadczef lub
dokumentow.

3. Komisja dokonuje merytoryczne] analizy ofert.

4. Komisja odrzuca oferty:
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— zloZzone po wyznaczonym terminie,
-~ gdy nie wniesiono wadium,
— ktére pomimo wyznaczonego terminu ich uzupelnienia nie speiniaja warunkéw
formalnych okreslonych w wymaganiach ofertowych,
- gdy z analizy merytorycznej wynika, ze oferty nie odpowiadaja warunkom przetargu
przyjetym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjecia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentéw, ktorzy
zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu, na ten sam dzien i t¢ sama godzine,
a nastgpnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejnosci ustalonej w drodze losowania.
6. Z przebiegu negocjacji sporzadza si¢ protokot.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z ktérymi Komisja bedzie ocenia¢ ofert.

1. Cena —waga 100 %

Ocena kazdego zadania oferty przeprowadzona zostanie wg. wzoru:
Ci=(Cmin/C bad ) x 100 [pkt.]
Ci — iloé¢ punktéw badanej oferty uzyskanej z ceny [pkt.]

gdzie:

C min— najnizsza cena uzyskana jako: $rednia warto$¢ cen analizowanego zadania zlozona w
ofertach dla poszczegolnego zadania L, IL III, IV, V, VI, Jub remontéw poszczegélnych
urzadzen w zadaniu VII poz. od 1 do 9 w [zl

C bad—  cena uzyskana jako $rednia warto$é cen analizowanego zadania ztozona w badanej ofercie
dla poszczegdlnego zadania I, II, IIL, IV, V, VI, lub remontéw poszczegdlnych urzadzen w
zadaniu VII poz. od 1 do 9 w {zi]

XIIL Rozstrzygnigcie przetargu.

1. Postgpowanie przetargowe jest poufne.

Zakoficzenie postgpowania przetargowego powinno nastapi¢ w okresie nie dtuzszym niz 45 dni od

daty otwarcia ofert.

Decyzje o przyjeciu oferty podejmuje Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.

4. Zarzad Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. podejmuje decyzje o uniewaznieniu przetargu
lub jego czesci bez podania przyczyny.

S, Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. nie ma obowiazku udzielania oferentom
wyjasnieni w sprawie motywow wyboru oferty.

(8]

6. Niezwlocznie po zakoriczeniu przetargu oferenci zostana powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci.

8. Oferta nie podlega zwrotowi.

9. Oplata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.
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X1V, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Odstepuje si¢ od ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

XV. Postanowienia koficowe.

1. Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych. Jako ofertg czegsciowa nalezy traktowac
wycene wszystkich zakresow prac zawartych w poszczegblnym zadaniu LILILIV,V, V],
W zadaniu VII' — Inne urzadzenia przerdbcze, dopuszcza si¢ skladanie ofert na remont
poszezegOlnego urzadzenia, kilku urzadzen lub wszystkich urzadzen zawartych w zadaniu.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunkow realizacji
samowienia z oferentami, ktérzy zhozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu.

Zalaczniki:

Zat. nr 1- Szczegdlowy zakres rzeczowy —wg przedmiotu zaméwienia.

Zat. nr la- Zakres prac remontowych do sporzadzenia oferty handlowej.

7at. nr 2- Wzor formularza oferty technicznej.

Zal. nr 2a- Zintegrowana Polityka Jakosci, $rodowiska, Bezpieczefstwa i Higieny Pracy w
Potudniowym Koncernie Weglowym S.A,

7at nr 2b - Oéwiadczenie oferenta o gotowosci przestrzegania obowiazujacych rygorow zwiazanych

7 ochrona $rodowiska w ramach wdrozonego Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

Poludniowego Koncernu Weglowego S.A

Zal. nr 3 - Wz6r formularza oferty handlowej.

Zal. nr 3a- Formularz cenowy

Zat. nr 4 — Wykaz dostaw, ustug lub robét budowlanych wykonanych lub wykonywanych
w okresie ostatnich trzech lat.

Zal. nr 5- Projekt umowy — wg przedmiotu zamdwienia.

iczy Sobleskd
:mzamd whoki Mechaniczne]
Kiarownik erdbid Machaniczne)

in2. {Zbigniew Jagiatio

Zaklad Géfni€zy JANINA mgr inz. Andrzej Gxon
Kierownik P bki Mechanicz Potudniowy Konc
Z-ca Kierownika Przerdbki Mechand Dyreklor T;hzkx

I Z-ca Kiarplnika v Zakiadu Gémiczego

mgr ini{/Mirosiaw Cholews

gr inzNitold Kasperkiewicz
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Zalgeznik nr 1 do wymagan ofertowych

Szczegolowy zakres rzeczowy - wg przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest wylonienie firm wykonujacych remonty maszyn i urzadzen dla
potrzeb Zaktadéw Goérniczych w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. przeprowadzane poza
ruchem Zakladu Gérniczego wedlug nastgpujacego zakresu:

I. Przesiewacze: wykonanie belek nosnych, elementéw kratownicy, napedow
bezwtadnogciowych, poktadéw, podparé lub zawieszen i inne (materiat St3s atest)

II. Wzbogacalniki: DISA - remont ukladu napedowego, ukiadu wygarniania koncentratu,:
Osadzarka miatowa Allmineral — remont zawordw obrotowych, pokladow sitowych, itd

III. Przenoéniki kubelkowe: regeneracja kubetkow i lafcucha roboczego, regeneracja roli
zwrotnej, remont uktadu napgdowego.

IV. Przenoéniki tasmowe: remont reduktoréw, bebnow (napgdowych, zwrotnych,
kierunkowych i obciaznikowych),

V. Wiréwki odwadniajgce: wiréwka EBR-42 — regeneracja wirnika, remont napedu;
wirdwka EBW-42 — regeneracja wirnika, remont napedu, wirdowka WOW 1,3 - regeneracja
rozrzutnika, remont napedu, remont wibratora; wiréwka HTS-40 — regeneracja rotora,
remont napedu, regeneracja zgarniaczy.

VI. Wrykladziny trudnoicieralne: zabezpieczenie roboczych powierzchni zsuwni,
koryt, korpusow i kro¢cow wykladzing bazaltowa, poliuretanowa, guma
trudnoscieralna i wykiadzing ceramiczna Kalocen i Chester.

VII. Inne urzgdzenia przerébeze: remont elementow koparki wielonaczyniowej, remont
rekuperatora MR-9, remont watéw i walkéw do prasy taSmowej Andritz, remont ukiadow
hydraulicznych na prasach filtracyjnych, remont sprezarek srubowych SCS oraz remonty
innych elementéw urzadzen przerébezych wg biezacych zapotrzebowan.

2. W/w remonty beda prowadzone dla - zakladdéw przerébezych: Zakladu Gorniczego Sobieski
w Jaworznie oraz Zaktadu Gérniczego Janina w Libiazu.

3. Wszystkie remonty beda zlecane wykonawcy w miarg biezacych potrzeb przez stuzby
7G Sobieski i ZG Janina sukcesywnie w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2010 r. na
podstawie jednorazowych zlecei okreslajacych szczegStowy zakres remontu oraz termin jego
realizacji (np. wymiana tanicucha roboczego kubetkéw, remont obudowy).

4, Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem remontéw musza byé wykonane zgodnie
z przepisami: branzowymi oraz Prawa Geologicznego i Gérniczego

5. Wykonywanie remontéw bedzie sig odbywalo poza ruchem zakladu gdmiczego
w warsztatach wykonawcy, a odbiér danego zleconego do remontu elementu bedzie odbywala si¢
w siedzibie zleceniodawey na podstawia szczegdtowych ogledzin danego elementu i podpisaniu
protokofu odbioru na warunkach szczegétowo ustalonych w umowie.

6. Szczegdtowy zakres prac remontowych, przewidywany do wykonania w ramach ushig
remontowych maszyn i urzadzen przerobki mechanicznej wegla dla potrzeb Zaktadow Goérniczych
w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. znajduje si¢ w Zataczniku nr 1a do wymagan
ofertowych.
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Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

Zalgcznik nr 1a do wymagan ofertowych

Zakres prac remontowych do sporzadzenia oferty handlowej, przewidywany do wykonania
w ramach uslug remontowych maszyn i urzadzen przerébki mechanicznej wegla dla potrzeb
Zakladéw Gérniczych w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A.

Zadanie I - Przesiewacze:

Zakres remontu przesiewaczy obejmuje:

1. Remont podstawowych czesci konstrukcyjnych priesiewaczy:

Remont _rzeszota przesiewacza Liwell 2,5 x 7,56, polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z blachy St3S wraz z markami bocznymi
montazowymi i gniazdami érubowymi M12 do mocowania mat sitowych,

- burty bocznej rzeszota zewnetrznego jako konstrukcji spawanej z blachy St3S
wzmocnionej katownikami taczonym potaczeniami srubowymi,

- burty bocznej rzeszota wewnetrznego jako konstrukeji spawanej z blachy St3S ,
wzmocnionej katownikami faczonym polaczeniami srubowymi,

- gniazda podparcia sprezystego przesiewacza jako konstrukcji spawanej z blachy St3S,

- segmentu pokrycia rzeszota zewnetrznego jako konstrukcji spawanej z blachy gietej St38,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu o konstrukeji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

Remont rzeszota_przesiewacza WK1 22 x 4.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nognej jako konstrukeji spawanej z rury @ 177,8 x 10 , gat. R35 wraz z markami
bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej pokiadu
sitowego - gat. St38S,

- belki no$nej wsypowej jako konstrukeji spawanej z ceownika UNP 240 wraz z markami
bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporcze] pokladu
sitowego - gat. St385,

- belki nosnej wysypowej jako konstrukcji spawanej z ceownika UNP 240 wraz z markami
bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej poktadu
sitowego - gat. St385,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukeji spawanej z blachy St33.

Remont rzeszota przesiewacza WK1 1.8 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki noénej jako konstrukcji spawanej z dwoch ceownikéw UNP 160 wraz z markarmi
bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej pokiadu
sitowego - gat. St38

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St38S.

Remont rzeszota przesiewacza WK1 1,5 x 4.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie
z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:
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belki noénej jako konstrukcji spawanej z rury @133 x 10 , gat. R35 wraz z markami
bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej pokladu
sitowego - gat. St35

wsypu jako konstrukceji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St3S.

Remont rzeszota przesiewacza WP1 15 x 5.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie
z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB160 wraz z
markami bocznymi montazowymi i markami do mocowanja konstrukcji wsporcze]
pokladu sitowego - gat. St3S,

belki usztywniajacej o konstrukeji spawanej z rury @127x 8,0 mm,

wsypu jako konstrukeji spawanej z blachy gigte] 18G2A,

wysypu jako konstrukeji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

wykonanie gniazda zawieszenia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St3S,
wykonanie kompletnego zawiesia linowego ; lina stalowa przeciwzwita ©22 , L= 3,0 mb.

Remont rzeszota przesiewacza WP2 1.5 x 55 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacjg lub na podstawie inwentaryzacji:

belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB160 wraz z
markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporcze)
dolnego pokladu sitowego - gat. St35,

belki usztywniajacej o konstrukeji spawanej z rury @127x 8,0 mm,

wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

wykonanie gniazda zawieszenia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St35,
wykonanie kompletnego zawiesia linowego ; lina stalowa przeciwzwita @22 , L= 3,0 mb.

Remont rzeszota przesiewacza WP2 22 x 5,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie
z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwéch ceownikéow odwroconych UNP160 wraz z
markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji WSpOrcze]
dolnego pokladu sitowego - gat. SI3S ,

belki usztywniajacej o konstrukcji spawanej z rary €133 x 8,0 mm,

wsypu jako konstrukeji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gietej 18G2A,

wykonanie gniazda zawieszenia sprezystego jako konstrukeji spawanej z blachy 5t385,
wykonanie kompletnego zawiesia linowego ; lina stalowa przeciwzwita @22 , L= 3,0 mb.

Remont rzeszota przesiewacza PWEI 1.4 x 4.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

2 dokumentacjg lub na podstawie inwentaryzacji:

belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB 160 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukeji WSpOorczej
pokiadu sitowego - gat. St38,

belki usztywniajacej o konstrukcji spawanej z rury @127x 8,0 mm,

wsypu jako konstrukeji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gietej 18G2A,

wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukeji spawanej z blachy St35.
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Remont rzeszota przesiewacza PWE1 2.2 x 5.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki noénej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB200 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporcze]
pokiadu sitowego - gat. St38S,

- belki usztywniajacej o konstrukeji spawanej z rury ©133 x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St3S.

Remont rzeszota przesiewacza PWE1 2.0 x 5.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki no¢nej jako konstrukcii spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB180 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporeze]
pokladu sitowego - gat. St38,

- belki usztywniajacej o konstrukcji spawanej z rury @133 x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukeji spawane;j z blachy St3S.

Remont rzeszota przesiewacza PWE1 2,0 x 4.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB 160 wraz
7z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji WSpOrCze)
dolnego pokladu sitowego - gat. St38,

- belki usztywniajacej o konstrukeji spawanej z rury 9133 x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukeji spawanej z blachy St3S.

Remont rzeszota przesiewacza PWE1 2.2 x 4,5 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nognej jako konstrukeji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB 180 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej
dolnego pokladu sitowego - gat. St35,

- belki usztywniajacej o konstrukeji spawanej z rury €133 x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St3S.

Remont rzeszota przesiewacza PWP1 1.5 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukeji spawanej z dwéch ceownikéw UNP 160 wraz z markami
bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej  pokladu
sitowego - gat. St38,

- belki usztywniajacej o konstrukeji spawane] z rury ©127x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawane] z blachy St38.
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Remont rzeszota przesiewacza PWE2 15 x 4,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB140 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej
dolnego poktadu sitowego - gat. St38,

- belki usztywniajacej o konstrukcji spawanej z rury ©127x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gietej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St38S.

Remont rzeszota przesiewacza PWE2 1.5 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki noénej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB160 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporcze]
pokladu sitowego - gat. St3S,

- belki usztywniajgcej o konstrukeji spawanej z rury 9127x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcjt spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St3S.

Remont rzeszota przesiewacza PWE2 1.8 x 6,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacija lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki noénej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB180 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej
dolnego poktadu sitowego - gat. St3S,

- belki usztywniajacej o konstrukcji spawanej z rury @127x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukeji spawanej z blachy St3S.

Remont rzeszota przesiewacza PWE2 2.2 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB180 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej
dolnego pokiadu sitowego - gat. St385,

- belki usztywniajacej o konstrukeji spawanej z rury €133 x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukeji spawanej z blachy St3S.

Remont rzeszota przesiewacza PWE2 22 x 5.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki noénej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB200 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej
dolnego pokiadu sitowego - gat. St38S,

- belki usztywniajacej o konstrukcji spawanej z rury 9133 x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia spr¢zystego jako konstrukcji spawanej z blachy St38S.
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Remont rzeszota przesiewacza PZ 3090 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja

lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nos$nej o konstrukcji spawanej profilu HEB-240 , gat. St3S wraz z markami
bocznymi montazowymi 1 markami montazowymi konstrukcji wsporczej pokladu
sitowego,

- belki usztywniajacej o konstrukcji spawanej z rury ©127x 8,0 mm,

- burty bocznej o konstrukcji spawanej z blachy St3S , wzmocnionej katownikami
laczonymi tacznikami Huck Bolt lub zamiennikami srubowymi,

- obsady jako konstrukcji spawanej , gat. St3S , laczonej poprzez polaczenia $rubowe
z belkami usztywniajacymi ,

- oston jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej St38,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gietej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

Remont _rzeszota przesiewacza PWP 1 2.6 x 525 polegajacy na wykonaniu zgodnie
z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:
- belki noénej jako konstrukeji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB220 wraz
z markami bocznymi i tacznikami do montazu kratownic w ilosci 10 szt.,
- wsypu o konstrukcji spawanej z blachy gigtej,
- wysypu o konstrukcji spawanej z blachy giete],

Remont_rzeszota przesiewacza PWP 1 22 x 525 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacjg lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB220 wraz
z markami bocznymi i tacznikami do montazu kratownic w iloéci 10 szt.,

- belki noénej jako konstrukcji spawanej o przekroju 220 z blacha wzmacniajaca 10 mm w
$rodku profilu, z markami bocznymi montazowymi i katownikami 100 x 100 mm do
montazu podhuznic w ilodci 14 szt.,

- wsypu o konstrukcji spawanej z blachy gietej,

- wysypu o konstrukcji spawanej z blachy gietej,

Remont _rzeszota przesiewacza PWP 1 2.6 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacjg lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukeji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB220 wraz
z markami bocznymi i tacznikami do montazu kratownic w ilosci 14 szt.,
belki noénej jako konstrukeji spawanej o przekroju 220 z blacha wzmacniajacg 10 mm w
srodku profilu, z markami bocznymi montazowymi i katownikami 100 x 100 mm do
montazu podluznic w ilosci 14 szt.,

- wsypu o konstrukcji spawanej z blachy gigte],

- wysypu o konstrukcji spawanej z blachy gietej,

- oston o konstrukcji spawanej z blachy gigtej St38

Remont rzeszota _przesiewacza_ PWE 30 x 6,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej i przekroju z 260 z blacha wzmacniajaca w $rodku
profilu z markami bocznymi i katownikami 80x80mm do montazu podtuznic w ilosci 18
szt.,

- belki no$nej jako konstrukcji spawanej o przekroju HEB 260 10 mm, z markami bocznymi
montazowymi i katownikami 80 x 80 mm do montazu podhuznic w tlodci 18 szt.,

- wsypu o konstrukcji spawanej z blachy gigtej — blacha robocza pokryta mata poliuretanows
400x3000x15mm,
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- wysypu o konstrukcji spawanej z blachy gigtej— blacha robocza pokryta mata poliuretanowg
400x3000x15mm,

Remont _rzeszota przesiewacza PWK 24 x 6,3 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki no$nej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB240 wraz
z markami bocznymi i katownikami 100 x 100 mm do montazu podtuznic w ilosci 14 szt.,

- belki no$nej jako konstrukcji spawanej o przekroju 240 z blacha wzmacniajacg 10 mm w
$rodku profilu, z markami bocznymi montazowymi i katownikami 100 x 100 mm do
montazu podluznic w ilosci 14 szt.,

- wsypu o konstrukcji spawanej z blachy gigtej,

- wysypu o konstrukcji spawanej z blachy gigtej — blacha robocza pokryta matg poliuretanowa,
400x2600x15mm,

Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 24 x 438 polegajacy na wykonaniu zgodnie
z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:
- belki noénej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB-180 wraz
z markami bocznymi i katownikami do montazu podtuznic w ilosci 14 szt.,
- belki nosnej jako konstrukeji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB-180 wraz
z markami bocznymi montazowymi i Srodkowymi podporami sit w ilosci 7 szt. oraz
bocznymi w ilosci 2 szt.

Remont rzeszota przesiewacza PWK 1 1,5x4,5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z
dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:
- belki nos$nej o konstrukcji spawanej z rury ® 159 x 10,0 mm wraz z markami
bocznymi montazowymi i tacznikami do montazu kratownic w ilosci 8 szt.

Wymagania dodatkowe:

s zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , lqczniki srubowe , tqczniki spreiane
typu Huck Bolt oraz materialy spawalnicze muszq posiadaé atesty lub Swiadectwa
Jjakosci,

o klasa wadliwosci zlqczy spawanych musi by¢ zgodna 7 normq PN-M-69008

o wyremontowane elementy konstrukcyjne, podzespoly i czesci muszq byé zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.

2. Remont konstrukcji wsporczef wraz 7 pokladem sitowym.

Remont przesiewacza Liwell 2,5 x 7,56, polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacjg
lub na podstawie inwentaryzacji:
- listew dociskowych maty sitowe (dolnych i gérnych) jako ptaskowniki , gat. 20G.

Remont przesiewacza WK1 2.2 x 4,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacjg lub

na podstawie inwentaryzacji:

- podiuznic srodkowych jako konstrukeji spawanej z ptaskownikow St385,

- podtuznic bocznych jako konstrukeji spawanej z katownikéw St38S,

- sita perforowanego , segmentowego jako konstrukcji spawanej z blachy 18G2A gr. 20
mm wraz z uzebrowaniem , wymiar oczka s = 200 x 200 mm
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Remont przesiewacza WK1 1.8 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacjg lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podtuznic srodkowych jako konstrukcji spawanej z plaskownikow St3S,

- podtuznic bocznych jako konstrukeji spawanej z katownikéw St38S,

- wykonanie wspornikéw do klinowania pokladu sit z katownikéw St3S.

Remont _przesiewacza WK1 1.5 x 4,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podtuznic srodkowych jako konstrukeji spawanej z ptaskownikdw St3S,

- podtuznic bocznych jako konstrukeji spawanej z katownikéw St3S,

- wykonanie wspornikéw do klinowania pokladu sit z katownikdw St38.

Remont przesiewacza WP1 1,5 x 5.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacjg lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podhuznic srodkowych jako konstrukeji spawanej z plaskownikéw St3S,

- podiuznic bocznych jako konstrukcji spawanej z katownikow St3S,

- wykonanie wspornikéw do klinowania poktadu sit z katownikow St3S.

Remont przesiewacza WP2 1,5 x 5.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacjq lub

na podstawie inwentaryzacji:

- podluznic srodkowych poktadu dolnego jako konstrukcji spawanej z plaskownikéw St3S,

- podiuznic bocznych poktadu dolnego jako konstrukeji spawanej z katownikéw St35,

- podhluznic bocznych poktadu gérego jako konstrukcji spawanej z katownikow St38S,

- wykonanie stelazy sit samonosnych pokladu gdérnego jako konstrukcji spawanej
z ptaskownikéw St3S '

- wykonanie wspornikéw do klinowania sit pokladu gérego z katownikow St3S.

Remont przesiewacza WP2 2.2 x 5.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub

na podstawie inwentaryzacji:

- podiuznic srodkowych poktadu dolnego jako konstrukeji spawanej z plaskownikow St3S,

- podluznic bocznych pokladu dolnego jako konstrukeji spawanej z katownikow St3S,

- podhuznic bocznych pokladu gérnego jako konstrukcji spawanej z katownikow St3S,

- wykonanie stelazy sit samonos$nych pokladu gdémego jako konstrukeji spawane;
z ptaskownikdéw St3S

- wykonanie wspornikéw do klinowania sit poktadu gérnego z katownikow St38S.

Remont przesiewacza PWE1 1.4 x 4.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podluznic $rodkowych jako konstrukeji spawanej z ceownikow UNP , gat. St3S,

- podiuznic bocznych jako konstrukeji spawanej z katownikow St3S,

- wykonanie wspornikow do klinowania pokladu sit z katownikéw St38.

Remont przesiewacza PWEL 2.2 x 5,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podiuznic srodkowych jako konstrukcji spawanej z ptaskownikow St38,

- podhtuznic bocznych jako konstrukcji spawanej z katownikow St3S,

- wykonanie wspornikéw do klinowania poktadu sit z katownikow St38S.

Remont przesiewacza PWEL1 2.0 x 5,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:
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- podhuznic srodkowych jako konstrukcji spawanej z ceownikow UNP , gat. St3S,
- podluznic bocznych jako konstrukeji spawanej z katownikow St385,
- wykonanie wspornikéw do klinowania poktadu sit z kqtownikdw St3S,

Remont przesiewacza PWE] 2.0 x 4.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacjg lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podhluznic érodkowych jako konstrukcji spawanej z ceownikow UNP , gat. St38,

- podluznic bocznych jako konstrukcji spawanej z katownikow St38,

- wykonanie wspornikéw do klinowania poktadu sit z katownikdw St3S.

Remont przesiewacza PWE1 2.2 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podiuznic bocznych jako konstrukeji spawanej z katownikow St38,

- wykonanie wspornikéw do klinowania poktadu sit z katownikow St3S.

Remont przesiewacza PWP1 1.5 x 4,5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- wykonanie stelazy sit samonoénych jako konstrukcji spawanej z plaskownikéw St35

- podtuznic bocznych jako konstrukcji spawanej z katownikow St3S,

- wykonanie wspornikéw do klinowania pokladu sit z katownikow St38S.

Remont przesiewacza PWE2 1,5 x 4,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacia Jub
na podstawie inwentaryzacji:

- podluznic $rodkowych pokladu dolnego jako konstrukeji spawanej z ptaskownikéw St3S,

- podhuznic bocznych pokiadu dolnego jako konstrukeji spawanej z katownikéw St3S,

- podluznic bocznych poktadu gornego jako konstrukeji spawanej z katownikéw St38,

- podhuznic rodkowych pokladu dolnego jako konstrukceji spawanej z ptaskownikow St38S,

- wykonanie wspornikéw do klinowania pokladu sit z katownikéw St3S.

Remont rzeszota przesiewacza PWE2 1.5 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie
z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- podtuznic $rodkowych pokladu dolnego jako konstrukeji spawanej z plaskownikéw St35,

- podhluznic bocznych poktadu dolnego jako konstrukeji spawanej z katownikdw St38S,

- podhuznic bocznych pokiadu gérnego jako konstrukeji spawanej z katownikoéw St3S,

- wykonanie stelazy sit samonosnych jako konstrukcji spawanej z plaskownikéw St3S

- wykonanie wspornikéw do klinowania pokladu sit z katownikéw St38S.

Remont_przesiewacza PWE2 1.8 x 6,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podhuznic srodkowych pokladu dolnego jako konstrukcji spawanej z plaskownikéw St38S,

- podhluznic bocznych pokiadu dolnego jako konstrukeji spawanej z katownikéw St3S,

- podhluznic bocznych pokiadu gérnego jako konstrukeji spawanej z katownikéw St38S,

- podiuznic srodkowych pokladu dolnego jako konstrukcji spawanej z plaskownikow St38S,

- wykonanie wspornikéw do klinowania poktadu sit z katownikéw St3S.

Remont przesiewacza PWE2 2.2 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacjg lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podhuznic $rodkowych pokladu dolnego jako konstrukeji spawane]j z ptaskownikow St3S,

- podhuznic bocznych pokiadu dolnego jako konstrukeji spawanej z katownikow St3S,

- podiuznic bocznych poktadu gornego jako konstrukeji spawanej z katownikow St3S,
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- wykonanie stelazy sit samono$nych jako konstrukcji spawanej z ptaskownikow St38
- wykonanie wspornikéw do klinowania pokladu sit z katownikéw St3S.

Remont przesiewacza PWE2 2.2 x 5,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacjg lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podtuznic $rodkowych pokladu dolnego jako konstrukeji spawanej z plaskownikdw St38§,
podtuznic bocznych poktadu dolnego jako konstrukeji spawanej z katownikéw St3 S,
podtuznic bocznych pokladu gérnego jako konstrukeji spawanej z katownikow St3S,
podiuznic srodkowych pokladu dolnego jako konstrukeji spawane;j 2 ptaskownikéw St3S,

- wykonanie wspornikéw do klinowania poktadu sit z katownikéw St3S.

Remont przesiewacza PZ 3090 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub na

podstawie inwentaryzacji:

- podluznic srodkowych pokladu jako konstrukcji spawanej z ptaskownikéw oraz
ceownikow UNP | gat, St3S,

- podtuznic bocznych pokiadu jako konstrukcji spawanej z katownikow St3 S,

- podhuznic bocznych pokladu gornego jako konstrukeji spawanej z katownikéw St3S,

- wykonanie listew katowych gigtych z blachy St38 do napinania pokladu sit gumowych

Remont przesiewacza PWP 1 2.6 x 5,25 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja
Jub na podstawie inwentaryzacji:

- kratownicy sita o konstrukcji spawanej,

- lacznika prostego-obrobka skrawaniem,

- listew dociskowych o konstrukcji spawane;j

Remontu przesiewacza PWP 1 2.2 x 5,25 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja
lub na podstawie inwentaryzacji:' :
- podiuznic sit kotkowanych,

Remont przesiewacza PWP 1 2,6 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- listew dociskowych-konstrukcja spawana,

- obejm klinéw dociskowych- konstrukeja spawana,

- klinow dociskowych-konstrukecja spawana,

- podhuznic sit stalowych-konstrukcja spawana.

Remont przesiewacza PWE - 3.0 x 6,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:
- podtuznic sit kotkowych-konstrukcja spawana,

Remont przesiewacza PWK_ 2.4x 6.3 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:
- podtuznic sit stalowych-konstrukeja spawana.

Remont przesiewacza PWE 2- 2.4x 4,8 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- $rodkowej podpory sit o konstrukeji spawanej,

- skrajnej podpory sit o konstrukcji spawanej.
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Remont przesiewacza PWE 1 1.4x 4,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacjg lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podluznicy o konstrukeii spawanej i tulejami z gwintem x 18 szt.

- ramka sita pionowego o konstrukcji spawanej z kgtownikow,

Remont przesiewacza WK 1- 1,5x4,5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:
- ramka sita modulowego.

Wymagania dodatkowe:

e zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , tgczniki Srubowe , Iqczniki spreiane
typu Huck Boit orar materialy spawalnicze muszq posiadaé atesty lub swiadectwa
Jjakosci,

o klasa wadliwosci ziqczy spawanych musi by¢ zgodna 7 normq PN-M-69008.

o wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq byé zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.

3. Remont napedow beywladnoSciowych przesiewaczy i podajnikow.

Remonti 1 kompletu napedu bezwladnosciowego przesiewacza Liwell 2,5x7,56 polega na:
- wymianie 2 szt. tozysk 223 28 CCKJ/W33A15 - SKF,

- wymianie 2 szi. tulei lozyskowych AHX 2328 — SKF,

- wymianie 2 szt. fozysk 222 36 CCK/W33 C3 — SKF,

- wymianie 2 szt. tulei lozyskowych AHX 2236 — SKF,

- regeneracji 4 szt. opraw tozyskowych i 1 szt. walu mimosrodowego,

- regeneracji 4 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracja kanatow smarowniczych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladno$ciowego przesiewacza WK1 2.2 x 4,0 polega na:
- wymianie 2 szt. fozysk 223 34 EMC3 - SKF,

- regeneracji 2 szt. opraw lozyskowych i1 szt. walu z obcigznikami,

- regeneracji 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracja kanatéw smarowniczych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnosciowego przesiewacza WK1 1,8 x 4,5 polega na:
- wymianie 2 szt. fozysk 223 30 EMC3 ~ SKF,

- regeneracji 2 szt. opraw tozyskowych i1 szt. watu z obciaznikami,

- regeneracji 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracja kanaléw smarowniczych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladno$ciowego przesiewacza WK1 1,5 x 4,0 polega na:
- wymianie 2 szt. lozysk 223 32 EMC3 ~ SKF,

- regeneracji 2 szt. opraw lozyskowych i1 szt. walu z obcigznikami,

- regeneracji 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracja kanaléw smarowniczych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnofciowego przesiewaczy: WP1 1.5 x 35.5;
WP21,5x5,5; WP22.2 x5.0, polegana:

- wymianie 2 szt. fozysk 223 22K — SKF,

- wymianie 2 szt. tulei fozyskowych AH 2322 - SKF,
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- wymianie 2 szt. lozysk NU 2322EMC3 - SKF,

- regeneracji 4 szt. gniazd fozyskowych ,

- regeneracji czopdéw 2 szt. waléw z obcigZnikami,
- regeneracja kol zgbatych,

- wymiana uszczelnien typu Simmer’a,

- regeneracji kota pasowego.

Remont 1 kompletu napedu bezwladno$ciowego przesiewacza PWE1 1,4 x 4.0 polega na:
- wymianie 2 szt. lozysk 223 20-E1.T41.A - FAG,

- regeneracji 2 szi. opraw lozyskowych i1 szt. watu z obcigznikami,

- regeneracji 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracja kanaléw smarowniczych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnosciowego przesiewaczy: PWE1 2.2 x 5,0 PWE2
1.8 x 6,0; PWE2 2.2 x 4,5; PWE2 2,2 x 5,0 polega na:

- remoncie 2 szt. wibratoréw w zakresie:

¢ wymiana 4 szt. lozysk NU 2322 EM C3 ~ SKF,

s  wymiana 4 szt. pier§cieni katowych HJ 2322E — SKF,

o regeneracja 2 szt. opraw tozyskowych i 2 szt. walow,
regeneracji 1 szt. walu laczacego w zakresie:
regeneracja sworzni sprzgglowych i centrujacych,
wymiana 2 szt. lozysk centrujacych 22205,

wymiana 6 szt. gumowych tulei podatnych,

wymiana 4 szt. pier$cieni osadczych.

- regeneracji 2 szt. lacznikow sprzeglowych w zakresie:
e regencracja gniazd podatnych pierscieni sprzggltowych,
e regeneracja gniazd lozysk centrujacych.

Remont I kompletu napedu bezwladnoSciowego przesiewaczy:PWE] 2.0 x 5,0; PWE1 2,2
x 4,5; PWE2 1.5 x 4,0; PWE2 1,5x 4,5 polega na:

- remoncie 2 szt. wibratoréow w zakresie:

e wymiana 4 szt. tozysk NU 2320 EM C3 — SKF,

e wymiana 4 szt. pierécieni katowych HJ 2320E — SKF,

e regeneracja 2 szt. opraw lozyskowych i 2 szt. watéw,

- regeneracji 1 szt. walu laczgcego w zakresie:
regeneracja sworzni sprzgglowych i centrujacych,
wymiana 2 szt. fozysk centrujacych 22205,

wymiana 6 szt. gnmowych tulei podatnych,

wymiana 4 szt. pierécieni osadczych.

regeneracji 2 szt. lacznikéw sprzeglowych w zakresie:
regeneracja gniazd podatnych pierscieni sprzegtowych,
e regeneracja gniazd lozysk centrujacych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnosciowego przesiewacza PWE1 2.0 x 4.0 polega na:
- wymianie 2 szt. tozysk 223 22-E1.T41.A - FAG,

- regeneracji 2 szt. opraw lozyskowych i1 szt. watu z obcigznikami,

- regeneracji 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracja kanaléw smarowniczych.
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Remont 1 kompleta napedu bezwladnoéciowego przesiewaeza PWP1 1,5 x 4,5 polega na:
- remoncie 2 szt. wibratoréw w zakresie:

e wymiana 4 szt. fozysk NU 2316 EM C3 — SKF,

e wymiana 4 szt. pierScieni katowych HJ 2316E — SKF,

e regeneracja 2 szt. opraw lozyskowych i 2 szt. walow,
regeneracji 1 szt. walu laczacego w zakresie:
regeneracja sworzni sprzeglowych i centrujaeych,
wymiana 2 szt. fozysk centrujacych 22205,

wymiana 6 szt. ggmowych tulei podatnych,

wymiana 4 szt. pier§cieni osadczych.

- regeneracji 2 szt. lacznikéw sprzeglowych w zakresie:
regeneracja gniazd podatnych pierécieni sprzeglowych,
s regeneracja gniazd lozysk centrujacych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladno$ciowego przesiewacza PZ 3090 polega na:
- remoncie 2 szt. wibratoréw w zakresie:

wymiana 4 szt. lozysk NUJ 2330 EM C3 - SKF,
e wymiana 4 szt. pierScieni katowych HJ 2330E — SKF,
regeneracja 2 szt. opraw lozyskowych i 2 szt. walow,
regeneracji 1 szt. walu laczacego w zakresie:
regeneracja sworzni sprzeglowych i centrujacych,
wymiana 2 szt. tozysk 22206,
wymiana 6 szt. gumowych tulei podatnych,
wymiana 4 szt. pierécieni osadczych.
regeneracji 2 szt. lacznikéw sprzeglowych w zakresie:
regeneracja gniazd podatnych pierscieni sprzgglowych,
e regeneracja gniazd pod lozyska centrujace.

Remont 1 kompletu napedu bezwladno$ciowego podajnika PWB-8 polega na:
wymlame 4 szt tozysk 223 14C3 - SKF,

- regeneracji 4 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja czopow 2 szt. waldw z obcigznikami,

- regeneracja kot zegbatych,

- wymiana pierscieni uszczelniajacych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnosciowego podajnikéw PWB-10 ; MIFAMA 80-10
polega na:

- wymianie 4 szt. tozysk 223 20C3 - SKF,

- regeneracji 4 szt. opraw tozyskowych,

- regeneracji czopow 2 szt. waldw z obciaznikami,

- regeneracja kot zgbatych,

- wymianie pierScieni uszczelniajaeych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnosciowego podajnika WPT 2.6 polega na:
wymianie 4 szt. tozysk 223 14C3 - SKF,

- regeneracji 4 szt. opraw lozyskowych,
- regeneracja czopdw 2 szt. watéw z obciaznikami,
- wymiana pierscieni uszczelniajacych
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Remont 1 kompletu napedéw bezwladnosciowych przesiewacza PWP 1 2.6 x 5,25, PWP 1 2.6 x
45,PWE 2 2.4 x 4.8 polega na:

- wymianie tozysk SKF NU 2322 EM C3 —2 szt. , pier§cieni katowych HJ 2322E - 2 szt.,

- regeneracji oprawy lozyskowej i walu wibratora, przeglad kanatéw smarnych.

e Remont 1 kompletu watu laczacego polega na:

- regeneracji watu faczacego,

- regeneracji tacznikow x 2 szt,,

- wymianie tozysk 22205x2 szt. , tulei podatnych gumowych X6 szt. i pierscieni osadczych x4

szt.

Remont 1 kompletu napedéw bezwladno§ciowych przesiewacza PWE 3,0 x 6,0 polega na

- wymianie tozysk SKF NU 2330 EM C3 - 2 szt. , pierscieni katowych HJ 2330E —2 szt.,

- regeneracii oprawy fozyskowej i walu wibratora, przeglad kanatéw smarnych,

* Remont 1 kompletu watu faczacego polega na:

- regeneracji walu taczacego,

- regeneracji tacznikéw x 2 szt,,

- wymianie lozysk 22206x2 szt. , tulei podatnych gumowych x6 szt. i pierScieni osadczych
x 4 szt.

s Remont | kompletu walu napgdowego polega na:

- wymianie tozysk walu napgdowego SKF 2215 x 2szt.,

- rtegeneracji opraw lozyskowych , walu, kola pasowego.

Remont 1 kompletu napedéw bezwladnosciowych przesiewaczy PWK 12,4 x 6,3 i WK1 2.2 x 4,0
polega na:

- wymianie lozysk SKF 22334 EM C3 -2 szt,,

- regeneracji oprawy lozyskowej , przeglad kanalow smarnych.

« Remont 1 kompletu walu napgdowego polega na:

- wymianie tozysk watu napedowego SKF 22215 x 2szt.,

- regeneracji opraw lozyskowych , walu, kota pasowego.

Remont 1 kompletu napedéw bezwladnosciowych przesiewaczy PWE — 1.4 X 40iPWP11.5x4.5
polega na:
- wymianie lozysk SKF NU 2316 EM C3 — 2 szt. , piercieni katowych HJ 2316E — 2 szt,,
regeneracii oprawy tozyskowej i walu wibratora, przeglad kanatéw smarnych.
¢ Remont 1 kompletu walu laczacego polega na:
- regeneracji walu laczacego,
- regeneracji facznikéw x 2 szt.,
- wymianie toZysk 22205x2 szt. , tulei podatnych gumowych x6 szt. i pierscieni osadczych x4
5zL.

Wymagania dodathkowe:

o zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , tofyska , tqczniki srubowe oraz
materialy pomocnicze muszq posiadad atesty lub swiadectwa jakosci,

o wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chiorokauczukowym lub epoksydowym.
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Zadanie II — Wzbogacalniki:

1. Zakres remontu wibogacalnika zawiesinowego dwuproduktowego Disa 2 - 3000/4600
obejmuje:

Remont kompletnego ukladu wygarniacza koncentratu w zakresie:

- wykonanie konstrukcji wygarniacza jako konstrukcji spawanej , stal 18G2A,

- regeneracja 2 szt. opraw tozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- wymiana lozysk 2 szt. fozysk tocznych,

- udroznienie kanat6w smarowniczych,

- regeneracja 2 szt. czop6ow tozyskowych,

- regeneracja 1 szt. czopa sprzgglowego wraz z wykonaniem polgczenia wpustowego,
- wymiana 1 kpl. sprzegiel laficuchowych,

- remont przekladni §limakowej (i=1:50)

- remont przekladni pasowe] wraz z wymiang paséw klinowych ( 3 szt. AH 1800),
- wymiana zgrzebel wygarniajacych wraz 2 ciggnami i tulejami ochronnymi.

Remont zespolu kola wynoszacego w zakresie:

- wykonanie kompletnego kota wynoszacego @ 4600/93400 mm, wykonanego jaka
konstrukcja spawana i skrecana , stal $355J2G3 (18G2A),

- wykonanie kompletnego kola wynoszacego @ 4300/ @ 3600 mm ,wykonanego jako konstrukcja
spawana i skrecana , stal $355J2G3 (18G2A),

- wykonanie rusztu prgtowego o konstrukcji spawanej,

- wykonanie pierécieni uszczelniajacych ,segmentowych o konstrukeji spawanej,

- remont uktadu prowadnika uchylnego w zakresie wymiany bieznika gumowego x 2szt., fozyska
SKF 6312 x 2 szt. ,regeneracji piasty x 4 szt., gniazd i sworzni X 4 szt., opraw lozyskowych x 2
szt., watkéw x 2szt., wymiany uszczelnien.,

- remont zespotu prowadnika bocznego w zakresie wymiany bieznika gumowego X 1szt., tozyska
SKF 6312 x 1 szt. ,regeneracji piasty x 2 szt., gniazd i sworzni X 2 szt., oprawy fozyskowej x 1 szt.,
watka x 1 szt., wymiany uszczelniefl.,

- regeneracja kota napgdowego @1500 x 1100 wraz z wykonaniem metoda wulkanizacji
biezni gumowej ; g = 30 mm wraz z bieznikiem ,,Caro”

- remont lozyskowania kota napgdowego wraz z wymiang tozysk ,

- remont przekladni laficuchowej ; p=2";i=2,24 , w zakresic:

e  wymiana 2 szt. két taficuchowych ,

e wymiana tancucha rolkowego ISO 32B-2 , diugos¢ L =5,0 mb

- remont przekladni zgbatej WT 800 ; i = 106 w zakresie:

e wymiana lozysk,

e wymiana uszczelnien,

e regeneracja czopéw oraz gniazd tozyskowych,

- wymiana tasmy napedowej B = 1000 mm ; L =18,0 mb ; g=15mm

Wymagania dodatkowe:

o zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , loZyska , lqczniki Srubowe oraz
materialy pomocnicze muszq posiadaé atesty lub swiadectwa jakosci,

e wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowyn.

Przetarg nr 108 ’ 09 22

Remonty maszyn i urzadzefi przerébki mechanicznej wegla dla potrzeb Zakladéw Gorniczych w Potudniowym Koncernie
Weglowym S.A. przeprowadzane poza ruchem zaktadu gérniczego™.



2

Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

Zakres remontu osadzarki mialowej — dwulozowa G-2 x 2500/ 7400 x 4000 firmy
Allmineral obejmuje:

Remeont zaworu obrotowego DN 200 w zakresie:

regeneracja korpusu zaworu,

wymiana wykladziny w cylindrze gérnym i dolnym,

regeneracja pokryw cylindréw wraz z gniazdami tozyskowymi,
regeneracja thokéw obrotowych wraz z wymiana powloki ( 1HI8N9T),
wymiana uszc¢zelniefi labiryntowych,

wymiana walow ttokéw obrotowych,

regeneracja mechanizmu regulacji ,

wymiana 4 szt. fozysk 2210 lub 222 10 W33 (SKF),

regeneracja sprzggiet oponowych.

Remont loza roboczego osadzarki w zakresie:

wykonanie 1 szt. segmentu sitowego: stelaz — material 18G2A; sito perforowane — grubosé
3mm, perforacja @12/60° zgodnie z PN-76/M-94060 — material 1H18N9T,

wykonanie 1 kpl. progu odbioru produktéw w zakresie:

wykonanie konstrukeji progu — materiat 18G2A wraz z sitem perforowanym -  grubosc
3mm, perforacja @12/60° zgodnie z PN-76/M-94060 — materiat 1H18NST,

wykonanie zawieradla progu — materiat 18G2A wraz z prowadnicami — material THI8NIT
wykonanie 1 kpl. watu napedowego zawieradto progu wraz z 2 kpl. lozysk $lizgowych,

Wymagania dodatkowe:

zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , lqczniki sSrubowe , oraz materialy
spawalnicze muszq posiadaé atesty lub Swiadectwa jakosci

klasa wadliwosci ziqczy spawanych musi byé zgodna z normq PN-M-69008,
wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.
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Zadanie III - Przenosniki kubelkowe:

1. Zakres remontu przenosnika kubelkowego B-800/400 firmy Allmineral, obejmuje:

Wykonanie laficucha kubelkowego wg PN-G-46740 w zakresie:

- wykonanie kubetkéw ze stali 20G z sitem odwadniajacym wg PN-76/M-94060
wykonanym ze stali 1H18N9T o grubosci 3mm),

- wykonanie lubkéw, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- wykonanie osi laczacych L=1070, ze stali 40 H (ulepszanych cieplnie)

- wykonanie pierécieni zabezpieczajacych, ze stali 40 H (ulepszanych cieplnie)

- scalanie faficucha w odcinki 5-cio segmentowe,

Remont lancucha kubelkowego wg PN-G-46740 (kubelki z sitem odwadniajacym
wg PN-76/M-94060 wykonany ze stali IHISN9T o grubosci 3mm) w zakresie:

- wymiana lubkéw, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- wymiana osi faczacych L=1070, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- wymiana pierscieni zabezpieczajacych, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- wymiana blachy bocznej kubetka , ze stali 20G

- regeneracja — napawanie materialem trudnoscieralnym krawgdzi natarcia kubetka.

Remont gwiazdy napedowej w zakresie:

- regeneracja 2 szt. czopdw lozyskowych,

- regeneracja 1 szt. czopa osadzenia kofa tancuchowego wraz z polaczeniem wpustowym,
- regeneracja - napawanie powierzchni roboczych gwiazdy materiatem trudnoscieralnym,
- regeneracja 2 szt. opraw tozyskowych,

- wymiana 2 szt. lozysk 232 32CK/W33 + H23321 2 kpl. uszczelnien labiryntowych

Remont gwiazdy zwrotnej w zakresie:

- regeneracja 2 szt. czopow fozyskowych,

- regeneracja 2 szt. tulei ochronnych osi,

- regeneracja - napawanie powierzchni roboczych gwiazdy materialem trudnoscieralnym,
- regeneracja 2 szt. korpuséw dlawicowych,

- regeneracja 2 szt. opraw lozyskowych,

- wymiana 2 szt. tozysk 222 20 (SKF) i pakunkéw uszczelnien dtawicowych

Wymagania dodatkowe:

e  zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , fqczniki Srubowe , oraz materialy
spawalnicze muszq posiadac atesty lub swiadectwa Jakosci ,

o wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq byé zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.
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Zadanie IV - Przenosniki tasmowe:

1.  Zakres remontu prienosnikow tasmowych obejmuje:

Remont bebna napedowego & 400 x 1400 mm w zakresie:

- wymiane 2 szt. fozysk 222 20 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnieri labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. watu 9100 x 2150, gat. St5,

- regeneracje 1kpl. sprzegla podatnego-palcowego @300,

- gumowanie plaszcza metoda wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,,Caro
- wymiana plaszcza ; grubo$é g =10 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna napedowego @ 500 x 1400 mm w zakresie:

- wymiane 2 szt. lozysk 222 20 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. walu @100 x 2150 , gat. St3,

- regeneracje 1kpl. sprzegla podatnego-palcowego 2400,

- gumowanie plaszcza metoda wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,,Caro
- wymiana ptaszcza ; grubos¢ g =10 mm ; material: St38 lub R35.

Remont bebna napedowego @ 600 x 1400 mm w zakresie:
- wymiane 2 szt. lozysk 222 26 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. watu @130 x 2200 , gat. St5,

- regeneracje 1kpl. sprzegla podatnego-palcowego @500,

- gumowanie plaszcza metoda wulkanizacji; g=15mm rodzaj bieznika: ,,Caro
- wymiana plaszcza ; grubo$é g =14 mm ; material: St3S Tub R35.

Remont bebna napedowego @ 800 x 1400 mm w zakresie:

- wymiang 2 szt. fozysk 222 28 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. walu @140 x 2250, gat. St5,

- regeneracje 1kpl. sprzegla podatnego-palcowego @ 600,

- gumowanie plaszcza metoda wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: »Caro
- wymiana plaszcza ; grubo$é g =16 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna napedowego © 600 x 1600 mm w zakresie:
- wymiang 2 szt. tozysk 223 16 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw fozyskowych,

- regencracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. watu @130 x 2450, gat. St5,

- regeneracje 1kpl. sprzegla podatnego-palcowego @ 500,

- gumowanie plaszcza metoda wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,,Caro
- wymiana plaszcza ; grubo$é g =16 mm ; material: St35 lub R35.
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Remont bebna zwrotnego , kierunkowego , obciginikowego @ 400 x 1400 mm w zakresie:
- wymiang 2 szt. fozysk 222 16 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. watu @80 x 1650 , gat. St3,

- wymiana plaszcza ; grubosé g =10 mm ; materiat: St3S lub R35.

Remont bebna zwrotnego , kierunkowego , obciaznikowego @ 500 x 1400 mm w zakresie:
- wymiane 2 szt. lozysk 222 20 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. walu @100 x 1650, gat. St5,

- wymiana plaszcza ; grubo$é g =10 mm ; materiat: St35 lub R35.

Remont bebna zwrotnego , kierunkowego , obcigZznikowego @ 600 x 1400 mm w zakresie:
- wymiane 2 szt. fozysk 222 26 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw tozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. walu @130 x 1650, gat. St5,

- wymiana plaszeza ; grubo$é g =14 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bgbna zwrotnego , kierunkowego , obciginikowego 9 800 x 1400 mm w zakresie:
wymiang 2 szt. fozysk 222 28 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. watu @140 x 1650, gat. St3,

- wymiana ptaszcza ; grubo$¢ g =16 mm ; material: St38 lub R35.

Remont bebna zwrotnego , kierunkowego , obciaznikowego © 600 x 1600 mm w zakresie:
- wymiang 2 szt. fozysk 223 16 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracjg 1 szt. walu @130 x 2450, gat. St5,

- wymiana ptaszcza ; grubosé g =16 mm ; material: St33 lub R35.

Wymagania dodatkowe:

o zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , lqczniki srubowe , oraz materialy
spawalnicze muszq posiadaé atesty lub swiadectwa jakosci,

o Kklasa wadliwosci tlgczy spawanych musi byé zgodna 7 normq PN-M-69008,

o wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.
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Zadanie V - Wiréwki odwadniajace:

1. Zakres remontu wirdwki EBR-42 oraz EBW — 42 obejmuje:

Regeneracje wirnika rozrzutowego @ 1250 w zakresie:

- napawanie zuzytych powierzchni obreczy wirnika,

- wymiana 8 szt. zeber — kostek 90x70x145 mm,

- obrobka skrawaniem powierzchni napawanych i montazowych,

- pokrycie powierzchni narazonych na Scieranie wykladzing ceramiczna KALOCEN lub
CHESTER,

- regeneracja potaczen gwintowanych,

- kontroli geometrii i wywazenia po regeneracji,

- wykonanie 8 kpl. zgarniaczy wirnika centralnego , material: stal 20G z napawaniem
krawedzi zgarniajacej EN 400

Remont napedu wiréwki w zakresie:

Remont przekladni planetarnej , w zakresie:

- wymiana zestawu lozysk,

- wymiana zestawu uszczelnien,

- regeneracja 2 szt. waléw napedowych,

- regeneracja zespotu kot satelitarnych,

- regeneracja kot zgbatych obiegowych,

- regeneracja zespohu kola zebatego centralnego,
Regeneracia ukladu smarowania przekladni , w zakresie:
- regeneracja zespolu pompy olejowej,

- wymiana wkladu filtra olejowego,

- regeneracja polaczen przewodéw olejowych wraz wymiang uszczelnien,
Remont przektadni pasowej , w zakresie:

- wymiana zespolu 6 szt. paséw klinowych

- regeneracja kot pasowych.

2. Zakres remontu wirowki HTS-40 obejmuje:

Regeneracje wirnika w zakresie:

— regeneracja elementow konstrukeyjnych wirnika materialem trudnoscieralnym 60 HRC

—~ wykonanie ostony ceramicznej powierzchni narazonej na $cieranie materialem Kalocer gr.
8,0mm

— regeneracja zgarniaczy wirnika centralnego z materialu S355J2G3 i pokrycie materialem
trudno$cieralnym,

— pokrycie powierzchni narazonej na $cieranie lecz niedostgpne] srodkiem trudnoscieralnym
Chester.

— kontroli geometrii i wywazenia po regeneracji.

Remont napedu w zakresie;

— wymiana loZysk przekladni obiegowej,

—  wymiana uszczelnien

— regeneracja watdw napedowych,

— regeneracja tozysk slizgowych kdl satelitarnych,
— wymiana pasow klinowych,

~ regeneracja kol pasowych.
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Remont pokrywy stozka w zakresie:

- wykonanie pokrywy stozka o konstrukcji spawanej @ 1608 x 450 x 750 z blachy S355J2G3
gr. 4 mm i wylozenie od wewngtrz materiatem Kalocer gr. 6,0.

- wykonanie regeneracji pokrywy stozka o konstrukcji j.w. 1 wylozenie od wewnatrz materiatem
Kalocer gr. 6,0.

- wykonanie pokrywy stozka o konstrukeji spawanej @ 1608 x 1608 x 750 z blachy S355J2G3
gr. 4 mm i wytozenie od wewnatrz materiatem Kalocer gr. 6,0.

- wykonanie pokrywy stozka o konstrukcji spawanej @ 1608 1608 750 z blachy S355J2G3
gr.4mm.

3. Zakres remontu wirowki WOW 1,3 obejmuje:

Remont napedu w zakresie:

- regeneracja zespoiu watu napedowego © 160 x 1200, wraz z wymiana uszczelnien
pierécieniami Simrit x 3 szt. polegajaca na: przegladzic , ocenie stanu zuZyciai regeneracji
elementéw zuzytych, wymianie tozysk watu napgdowego FAG 29328 E P6 x 2 szt., sprezyn
talerzowych x 12 szt.,

- regeneracja wibratora polegajaca na: wymianie tozysk 223 10E.TVB P6 x 4 szt., przeglad ,
ocena stanu zuzycia i regeneracji elementéw zuzytych ,wymiana pierécieni uszczelniajacych

> Simrit x 4 szt., wymiana amortyzatoréw @ 30/10x 67 x 2sz., @ 44.4/22x46 x 2 szt.,
amortyzatora @ 100x 55 x 32 szt., 100x 35 x 6 szt., amortyzatora x 6szt.

Regeneracja rozrzutnika w zakresie:
- wykonanie regeneracji stozka,

- montaz do tarczy roboczej i osiowanie.

Wymagania dodatkowe:

o zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , taczniki srubowe , oraz materialy
spawalnicze muszq posiadac atesty lub Swiadectwa jakosci ,

o kilasa wadliwosci Zlqczy spawanych musi byé zgodna 7 normg PN-M-69008,

e wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq byc
zabezpieczone antykorozyjnie lakierem chlorekauczukowym lub epoksydowym.

o uyte do remontu wiréwki WOW 1,3 materialy musza byé zgodne z DTR: WOW-1,4
AM producenta urzqdzenia ZUT Wamag Walbrzych.
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Zadanie VI — Wykladziny trudnoscieralne:

1. Zakres remontu_roboczych powierzchni, zsuwni, koryt, korpusow i kréécdw popriez
wykonanie zabezpieczenia wyktadzinami trudnoscieralnymi obejmuje:

Zabezpieczenie wykladzina bazaltowa w zakresie:

- oczyszczenie elementu metoda piaskowania lub $rutowania,

- uzupehienie ubytkéw materiatem o wiasnosciach i grubosci struktury rodzime;j,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni bazaltem o gr min. 30 mm , metoda wylewania lub
murowania.

Zabezpieczenie wykladzing z gumy trudnofcieralnej w zakresie:

- oczyszezenie elementu metoda piaskowania lub $rutowania,

- uzupelnienie ubytkéw materialem o wiasnosciach i grubo$ci struktury rodzimej,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni metoda wulkanizacji do podloza lub metodg
wykladania matami gumowymi warstwa gumy o gr min. 15 mm.

Zabezpieczenie wykladzing poliuretanowa w zakresie:

. oczyszczenie elementu metodg piaskowania lub $rutowania,

- uzupelnienie ubytkéw materiatem o wlasnosciach i grubosci struktury rodzime;,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni metoda wylewania klejenia warstwa gumy o gr.
min. 15 mm.

Zabezpieczenie wykladzing ceramiczna KALOCER w zakresie:

- oczyszezenie elementu metoda piaskowania lub $rutowania,

- uzupeinienie ubytkéw materiatem o wlasnosciach i grubosci struktury rodzimej,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni metoda klejenia ptytek lub ksztattek ceramicznych
o grubodci min. 10 mm.

Zabezpieczenie wykladzing ceramiczng CHESTER w zakresie:

- oczyszczenie elementu metoda piaskowania lub $rutowania,

- uzupelnienie ubytkéw materiatem o whasnosciach i grubosci struktury rodzime;,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni metoda nakladania kompozytu ceramicznego w
formie pasty o grubosci warstwy min. 5 mm.

Wymagania dodatkowe:

o zastosowane do remontu podstawowe materialy trudnoscieralne orag materialy
pomocnicze muszq posiadac atesty lub swiadectwa Jakosci.
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Zadanie VII - Inne urzadzenia przerébcze:

Zakres remontu innych urzqdzen przerébezych obejmuje:

1. Remont rekuperatora MR-9

Zakres remontu rekuperatora MR-9 obejmuje:

Remont bebna rekuperatora MR-9 w zakresie:

- wymiana plaszcza ze stali nierdzewnej g=4mm ,

- regeneracja pokryw wraz z wymiang 2 szt. fozysk 1222K C3 + 2 szt. tulei H222,
. regeneracja watu wraz z zespolem magnesow,

- regeneracja tulei napgdowej,

Remont przekladni §limakowej , w zakresie:

- repeneracja gniazd lozyskowych oraz wymiana tozysk,

- wymiana uszczelnien,

- wymiana limaka,

- wymiana §limacznicy.

2. Remont podzespolow koparki kolowej typu KWK-1 06 (EFWK-103)

Zakres remontu podzespotéw koparki kolowej typu KWK-106 (L WK-103), obejmuje:

Remont kola czerpakowego , W zakresie:
- regeneracja 8 szt. czerpakow,

- regeneracja walu,

- regeneracja 2 szt. opraw ozyskowych,

- wymiana 2 szt. fozysk (222 32 - 1 szt. + 222201 szt.)
Regeneracja gasienicy jazdy ,w zakresie:

- regeneracja gniazd przegubdéw w segmentach gasienicy,
- wymiana sworzni faczacych segmenty gasienicy.
Remont zespotu hydraulicznego , w zakresie:

- regeneracja pompy z¢batej typ PZ2,

- regeneracja sitownika hydraulicznego,

- wymiana pierScieni uszezelniajacych typu .0,

- wymiana 2 szt. manometréw 0 + 16 MPa,

- wymiana filtra olejowego.

Remont przekladni napedu zawieszonego kota czerpakowego , W zakresie:
- regeneracja czopdw watkow poszezegdlnych stopni,

- regeneracja gniazd lozyskowych poszezegblnych stopni,
- wymiana lozysk,

- wymiana uszczelnien.
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3. Remont waldw i waltkdw do prasy tasmowej Andritz CPF 220057

Zakres remontu walhi napinajacego (gornv, dolny) gumowanego & 410 x 2400, obejmuje:

—  regeneracjg czopow pod tozyska,
—  wymiang fozysk labiryntow i uszczelnien, tozysko - 22308, uszezelnienie S=10V-ring
- ogumowanie watka,

Zakres remontu walu napinajacego (gérny, dolny) niegumowanego & 410 x 2400, obejmuje:

—  regeneracj¢ czopow pod tozyska,
—  wymiang tozysk labiryntow i uszezelnie, tozysko — 22308, uszczelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu napinajacego (gbérny, doiny) gumowanego @ 415 x 2400, obejmuje:

—  regeneracje czopdw pod fozyska,
—  wymiang fozysk labiryntéw i uszczelnien, fozysko — 22122CK, uszczelnienie S=7,5V-ring
—~ ogumowanie walka,

Zakres remontu walu napinajacego (zérny, dolny) niegumawanego 0 415 x 2400, obejmuje:
—  regeneracjg czopéw pod tozyska,
~  wymiane tozysk labiryntéw i uszezelnien, fozysko — 22122CK, uszczelnienie $=7,5V-ting

Zakres remontu walka regulacyjnego (gérny, dolny) gumowanego @ 160 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopow pod tozyska,
- wymiane fozysk labiryntéw i uszczelnied, fozysko — 20207, uszczelnienie S=6V-ring,
- ogumowanic watka,

Zakres remontu walka regulacyjnego {gérny. dolny) niegumowanego @ 160 x 2400,
obejmuje:

—  regeneracjg czopow pod loZyska,
—  wymiang lozysk labirynt6éw i uszezelnien, lozysko — 20207, uszczelnienie S=6V-ring,

Zakres remontu walka podpierajacego (gérny) gumowanego o 110 x 2400, obejmuje:

—  regeneracjg czopow pod lozyska,
—  wymiang fozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 1205, uszezelnienie S$=7V-ring
- ogumowanie watka,

7akres remontu walka podpierajacego (zérny) niegumowanego @ 110 x 2400, obejmuje:
— regencracjg czopéw pod lozyska,
—  wymiang tozysk labiryntow i uszczelien, tozysko — 1205, uszczelnienie S= 7V-ting
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Zakres remontu walka podpierajacego (dolny) gumowanego @ 110 x ( 2400, obejmuje:

— regeneracjg czopow pod lozyska,
—  wymiane tozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 1205, uszczelnienie uszczelnienie S=2V-ring
—~ ogumowanie walka,

Zakres remontu walka podpierajacegeo (dolny) niegumowanego @ 110 x 2400, obejmuje:

— regeneracjg czopow pod tozyska,
- wymiang fozysk labiryntow i uszezelnief, lozysko — 1205, uszezelnienie S= 7V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 260 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopdw pod lozyska,
— wymiang tozysk labiryntéw i uszczelnien, lozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring
- ogumowanie walka,

Zakres remontu walu przewijajacego niegumowanego & 260 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopow pod fozyska,
—  wymiang tozZysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanege & 315 x 2400, obejmuje:

~  regeneracje czopow pod tozyska,
- wymiang toZysk labiryntow i uszczelnien, fozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring
~ ogumowanie walka,

Zakres remontu walu przewijajacego niegumowanego @ 315 x 2400, obejmuije:

- regeneracje czopow pod lozyska,

—  wymiang tozysk labiryntdw i uszczelnien, tozysko - 22313, uszezelnienie S=10V-ring
Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 420 x 2400, obejmuje:

- regeneracje czopow pod tozyska,

~ wymiane tozysk labiryntéw i uszezelnied, lozysko - 22313, uszczelnienie S=10V-ring
- ogumowanie walka,

Zakres remontu walu przewijajacego niegumowanego & 420 x 2400, cbejmuje:

- regeneracje czopdw pod tozyska,
- wymiang lozysk labiryntéw i uszczelnief, tozysko — 22313, uszczelnienie S$=10V-ring
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7akres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 523 x 2400, chejmuje:

— regeneracje czopow pod tozyska,

- wymiang fozysk labiryntow i uszczelnien, tozysko —22313, uszezelnienie S=10V-ring
— ogumowanie walka,

7akres remontu walu przewijajacego niegumowanego @ 523 x 2400, obejmuije:
—  regeneracje czopow pod fozyska,
—  wymiang fozysk labiryntow i uszezelnien, fozysko — 22313, uszczelnienie $=10V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 710 x 2400, obejmuje:

— regeneracj¢ czopow pod lozyska,

—  wymiang fozysk labiryntow i uszezelnien, lozysko - 22313, uszczelnienie S=10V-ring
~ ogumowanie watka,

7akres remontu walu przewiiajacego niegumowanego @ 710 x 2400, obejmuje:
— regeneracjg czopéw pod tozyska,
—  wymiane tozysk labiryntéw i uszczelniet, lozysko — 22313, uszczelnienie §=10V-ring

7akres remontu walu odwadniajacego azur @ 1000 x 2400, obejmuje:

— regeneracjg czopdéw pod tozyska,

—  wymiang tozysk labiryntéw i uszczelnien, lozysko — 22313, uszczelnienie $=10V-ring
- ogumowanie walka,

4, Remont podzespoldw priesuwnicy wagonowej HK-1200

Zakres remontu podzespoléw przesuwiicy wagonowej HK-1200 obejmuje:

Remont_wozka napedowego jazdy, w zakresie:

- regeneracja 4 szt. kot jezdnych wraz z pokrywami tozyskowymi,

- regeneracja 4 szt. walow kot jezdnych,

- wymiana § szt. fozysk kot jezdnych - 223 16 W33,

- regeneracja watow i gniazd tozyskowych przekladni zgbatej,

- wymiana 4 szt. fozysk przekladni zebatej (322 11 -2 szt. + 302 17 - 2 szt.),
- wymiana uszczelnien.

Remont_wciagarki linowej, w zakresie:
- regeneracja watu bebna linowego,

- regeneracja opraw tozyskowych,

- wymiana 2 szt. tozysk 6024,

- remont przektadni typu WD-650 o przetozeniu i=131,6,
- regeneracja hamulca szczgkowego,

- regeneracja zespotu uktadacza liny.

Remont iglic najazdowych, w zakresie:

- regeneracja konstrukcji nosnej iglic,

- wymiana sworzni taczacych iglice z konstrukcja przesuwnicy,
- regeneracja 2 szt. pakietow resoréw.
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5. Remont gadgesgoldw ;walowarki tasmowej dwuwysiggnikowei B=1200

Zakres remontu podzespolow zwalowarki taSmowej dwuwysiegnikowej B=1200
obejmuje:

- regeneracja kol jezdnych wraz z tozyskami $§lizgowymi,

- remont przekiadni napgdu jazdy,

- remont napeddw przenosnikow tasémowych ramion rozrzutowych,

. remont olinowania wraz z mechanizmem zwodzenia ramion rozrzutowych.

. remont konstrukcji nosnej zwatowarki.

6. Remont podzespoléw kruszarki szczekowe] K WK-100U

Zakres remontu podzespolow kruszarki szczekowej KWK-100U obejmuje:

Remont zespolu walu mimosrodowego, W zakresie:

- regeneracja CZOpoOw lozyskowych watu @300 x 2250,

- regeneracja 2 kpl. opraw lozyskowych,

- wymiana 2 szt. tozysk 222 44MC3,

- regeneracja 5 szt. korpuséw lozyskowych,

- wymiana 4 szt. fozysk 230 52MC3 + 1 szt. tozyska 230 60MC3,
- regeneracja 7 kpl. uszczelnien labiryntowych.

Remont zespolu napedowego, W zakresie:

- regeneracja uktadu ciernego,

- regeneracja lozyska slizgowego oraz wiefica kola pasowego,
- regeneracja wienca kola pasowego silnika napgdowego,

- wymiana zespotu 8 szt. pasow klinowych HD 5000

Remont zespolu szezgk kruszacych, w zakresie:

- regeneracja gniazd tozyskowych wraz z wymiang panewek,
- regeneracja sworzni tozyskowych,
- wymiana wykladzin kruszacych.

7. Remont kruszarki pierscieniowej UP 1000 x 1500

Z.akres remontu podzespoldw kruszarki pierscieniowej UP 1000 x 1500 obejmuije:
Remont zespolu wirnika, w zakresie:

- regeneracja cZOpow lozyskowych,

- regeneracja OtwWOTOW W dyskach pod sworznie pierécieni kruszacych,
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- wymiana 8 szt. sworzni oraz 60 szt. pierscieni kruszacych,

- regeneracja 2 kpl. opraw lozyskowych,

- wymiana 2 szt. lozysk 223 38KMC3 + tuleja AH2338,

- wymiana 1 kpl. rusztowin.

Remont zespohu napedowego, W zakresie:

- regeneracja kola pasowego oraz kota pasowego silnika napgdowego,
- wymiana zespotu 8 szt. pasow klinowych HE 5600.

8. Remont spreiarek srubowych typu ScS-4,5s ;: ScS-7,55 oraz ScS-12,55

Zakres remontu_sprezarek $rubowych typu SeS-4.5s 3 ScS-7,5s oraz ScS-12,5s obejmuie:
- remont modutu §rubowego —sprezarki HOLMAN’a,
. regeneracja sprzgla elastycznego modut-silnik,
- regeneracja separatora-odolejacza powietrza,
- regeneracja filtra wlotu powietrza,
- regeneracja uktadu chtodzenia sprezarki,
- regeneracja wraz wymiang uszczelnien przewodow olejowych oraz powietrznych,
L - regeneracja lub wymiana elementéw aparatury kontrolno-pomiarowej,
- regeneracja lub wymiana elementow zabezpieczajacych

9. Remont ukladu hvdraulicznego prasy filtracyjnej PF-3 70 (390)

Z.akres remontu ukiadu hvdraulicznego prasy filtracyinej PF-570 ( 390 ) obejmuje:

Remont agregatu hydraulicznego w zakresie:

. remont pompy zgbatej PZ2-K-16P,

- remont pompy tokowej WPT02-10,

- remont silnika hydraulicznego SHP-100,

- remont silownika hydraulicznego 320/220x600,

- regeneracja polaczeil przewodow hydraulicznych wraz z wymiana uszczelnien,
- wymiana filtréw olejowych,

- regeneracja armatury sterujacej oraz kontrolno-pomiarowe).

- Wymagania dodatkowe:

e zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , lqczniki Srubowe , orar materialy
spawalnicze muszq posiadal atesty lub swiadectwa jakosci,

o klasa wadliwosci Zlqczy spawanych musi by¢ zgodna 7 normq PN-M-69008,

s wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszaq byé zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowynt.
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Zalacznik nr 2 _do wymagan ofertowych

WZOR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:
PENA NAZWA OFETENEAL ..ovveivvr s serssn i
AATES POCZEOWY: «.vvvvrrenens s cse e s srann b s b s

2. Data sporzadzenia oferty: ... .cocereriniiimn

3. Przedmiot OfETY e rereissiasirarsissssssrsse e rsrmssas s s s

4. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia dla poszczegdlnych zlecen

.............................................. miesigcy,
6. Oswiadczamy, ze oferowana ustuga jest wolna od wad prawnych,

7. Oéwiadczamy, ze posiadamy niezbedna wiedzg i doéwiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

3. O$wiadczamy, ze posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci,

9. O¢wiadczamy, e zapoznalimy sig i bedziemy przestrzegaé postanowief zawartych
- w Zintegrowanej Polityce Jakosci, Srodowiska, Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w Potudniowym
Koncernie Weglowym S.A. przedstawionej w Zalaczniku 2a do Wymagan Ofertowych.

10. O$wiadczamy, Ie bedziemy przestrzegal obowiazujacych  rygorow zwigzanych
z ochrona $rodowiska w ramach wdrozonego Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Potudniowego
Koncernu Weglowego S.A. zgodnie z wzorem Zatacznika nr 2b do Wymagan Ofertowych.

11. Zatacznikami do niniejszej oferty sa:
11.1. Kserokopie:

o referencji i rekomendacii,
Zah Or o

11.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych rowniez
wykonywanych ustug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem okreslonym jako termin
zZlozenia oferty, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krotszy - w tym okresie,
odpowiadajacych swoim rodzajem ustugom,  stanowigcych przedmiot zaméwienia
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z podaniem ich wartoéci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz zalaczenia
dokumentéw potwierdzajacych, ze ustugi zostaty nalezycie wykonane
Zab IF i
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Zalgcznik nr 2a
do wymagarn ofertowych

Zintegrowana Polityka Jakosci, Srodowiska, Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A.

Misja Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. jest wzrost wartosci firmy poprzez pozyskiwanie
nowych zasobéw wegla kamiennego oraz ich efektywng eksploatacj¢ prowadzong w sposéb
przyjazny dia otoczenia.

Naszg polityka w zakresie jakosci jest:

o rozwéj dziatalnosci zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji
i dziatania inwestycyjne ze szczeg6lnym uwzglednieniem systematycznej modernizacji techniki
i technologii stosowanych w Zakladach Gérniczych Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

e wazrost wydajnoci proceséw technologicznych, zapewnienie ciaglosci dostaw oraz parametrow
produkowanego wegla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagar klienta;

s rozwdj systemu zarzadzania zasobami ludzkimi 1 srodkami produkeji dostosowujacy metody
i techniki do wymagan najnowoczesniejszych kierunkow zarzadzania

Naszg polityka w zakresie §rodowiska jest:
+ minimalizacja szkéd spowodowanych ruchem zakiadow gbrniczych;
e utrzymanie parametréw wody dotowej pompowanej na powierzchnig oraz zrzucanej do rzek;
e zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszg polityka w zakresie BHP jest:

e realizacja i doskonalenie dziatani zapobiegajacych mozliwosci 1 wystapienia wypadkow przy
pracy, choréb zawodowych i innych chordb zwiazanych z warunkami §rodowiska pracy;

e poprawa warunkéw pracy poprzez utrzymanie w stalej sprawnosci funkcjonujacych oraz
wprowadzenie nowych urzadzen ograniczajacych lub eliminujacych szkodliwe dla zdrowia
czynniki srodowiska pracy;

e systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kierownictwo kopalni zobowigzuje si¢ takze do:

¢ spetniania wymagan i zobowiazan wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawnych
i norm, w szczegdlnosei dotyczacych ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zawartych kontraktow;

« prowadzenie polityki informacyjnej, zapewniajacej zrozumienie dla wszystkich dziatan naszej
firmy, mogacych wywieraé wplyw na $rodowisko;

e podnoszenia $wiadomosci, poczucia odpowiedzialnosci 1 zaangazowania pracownikow
w zakresie jakoéci, érodowiska, bezpieczefistwa i higieny pracy oraz umozliwienie rozwoju
osobowego pracownikéw poprzez szkolenia;

e zapewnienia odpowiednich zasobéw i Srodkow umozliwiajacych realizacje ninicjszej Polityki;

e ciaglego doskonalenia Systemu.

czy JANINA
rdhki Mechaniczne
izt Przerdbki Mechani

Kierownik

Z-ca Kigrownlk
f0glop
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Zalgeznik nr 2b
do wymaga#i ofertowych

MIEFSCOWOSE; ... ccrannierrmirrnn et L BMAL
Nazwa podmiotu skiadajacego 0SWiadezZemie: ......ovvivviniiinmnan e

AQIES SIEAZIDYI .« e v et ireees oot

OSWIADCZENIE OFERENTA/WYKONAWCY
W ZWIAZKU Z REALIZACJA UMOWY REMONTOWEJ
0 GOTOWOSCI PRZESTRZEGANIA OBOWIAZUJACYCH
U ZAMAWIAJACEGO RYGOROW ZWIAZANYCH Z OCHRONA
SRODOWISKA — W RAMACH WDROZONEGO
- ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA
POLUDNIOWEGO KONCERNU WEGLOWEGO S.A.

Dotyczy:

................................................................................................................

( podaé nazwg postgpowania)

............................................................... TIF SPEAWY . «evvvennerianasinansnneniainsnsssseasrensosses

Uprawnieni do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy oswiadczamy, it:

1. Zobowiazujemy si¢ do zapoznania i przestrzegania przepisow prawnych obowiazujacych

u Zamawiajacego w zakresie ochrony Srodowiska — w zwiazku z wdrozonym u niego
- Zintegrowanym Systemem Zarzadzania.

2. Zobowigzujemy si¢ do takiego postepowania 2z remontowanymi (naprawianymi)
maszynami/urzadzeniami, by bylo ono przyjazne §rodowisku i nie stanowito dla niego
zagrozenia.

3. Wyrazamy zgod¢ w zwigzku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarzadzania na
dokonywanie auditéw przez przedstawicieli Zamawiajacego w miejscu realizacji zawartej
UMowy.

4, W przypadku powstania w procesie naprawy/remontu odpadéw, jako ich wytworca i posiadacz
zobowiazujemy sig do postgpowania z nimi zgodnie z obowiazujacymi u Zamawiajacego
przepisami.

........................................................................
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Zalgcznik nr 3
do wymagari ofertowych

WZOR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ
1. Dane oferenta:

pelna NAZWA OFETENTAL L....v.iiiverreeccrrr e itrre s

SKr6t NAZWY OTEIENLAL L...uuiiieiie e s s
1) | 2T PP PP PP P P TP EPPEPEPELTE TP LIS
RE G ON . ettt ettt ea e et e e e ettt s
AATES POCZIOWY e eeeeaetaseesee e e e e et ir e sttt s e s e
R o [ (ooet LT T TSP O PP PSP PPPR P PP PR PRSP ST
T 71 LT TP PP PP P PR P PPE P RRPRLTETRCRRRLEY
P LT LU UP OO
osoba upowazniona do kontaktu w sprawie przetargu:

(w preypadku  oferentdw  wystepujacych wspdlnie  powyzsze  nalezy wypelnié
dla kazdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporzadzenia OfBrty: ........ooiriiinnimiiimm

3. Przedmiot {zakres) Oferty: ....ooooouiiieiii i

4, Cena: zgodnie z formularzem cenowym - Zalacznik nr 3a do wymagan ofertowych
- w przypadku usfug: oferta cenowa za przedmiot zamdwienia,
5. Warunki platnosci

Minimalny termin platnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
7Za date zaplaty przyjmuje si¢ dzieri obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Forma platnodci: przelew.

7. Termin zwiazania oferta:
Oswiadczamy, Ze uwazamy si¢ za zwiazanych oferta na czas wskazany
w wymaganiach ofertowych.

8. Oswiadczamy, ze znajdujemy sig¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia.

9. O$wiadczamy, ze zapoznalismy sig 2 wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je
bez zastrzezen.

10. Oéwiadczamy, ze wyrazamy zgode na pedpisanie umowy zgodnie z zalaczonym wzorem.

11. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia dla poszezegdlnych zlecen:
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12. Okres gwarancji:

13. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru albo aktualne za§wiadczenie o wpisie
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesnie
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert
zab. nr .

13.2. Kserokopia aktualnego za$wiadczenia wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego
potwierdzajacego brak zaleglodci w oplacaniu podatkéw, oplat lub zaswiadczenie
o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub roziozenia na raty
zalegtych platnosci lub wstrzymaniu w catosei wykonania decyzji organu podatkowego,
wystawione nie wczesnigj niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania ofert:
zat. nr ...

13.3. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze oferent nie zalega w optacaniu sktadek na ubezpieczenia zdrowotne
i spoteczne lub zaswiadczenie, Ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
whasciwego organu, wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skladania ofert:

13.4. Kserokopia dokumentu REGON:
zal. nr ...

13.5.  Kserokopia dokumentu NIP:
zal. or ...

13.6. Dowdd wplacenia wadium:
zal. nr ...

13.7. Dowod wykupu wymagan ofertowych:
zal. nr ...

13.8. Pelnomocnictwa*’:
zat. or ...

)_ w przypadku, gdy udzielono petnomocnictw

(Pieczgé i podpis osoby/0sob uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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Zalgcznik nr 3a do wymagan ofertowych

FORMULARZ CENOWY
Wszystkie ceny podawane przez oferenta s cenami netto.

Zadanie I - Przesiewacze.

1. Remont podstawowych czesci konstrukcyjnych
Lp. ; - — Cena
prresiewaczy zgodnie g zalqcznikiem la.

, . zl/1tong
1. | Remont rzeszota przesiewacza Liwell LF 2500 — 7,56/24 ED .
konstrukeji
2. | Remont rzeszota przesiewacza WK 12.2 x 4,0 zl/1tone .
konstrukcji

. zt/ 1tong
3. | Remont rzeszota przesiewacza WK 1 1,8 x 4,5 konstrukcji
4. | Remont rzeszota przesiewacza WK 1 1,5 x 4,0 zl/1tong .
konstrukcji
5. | Remont rzeszota przesiewacza WP 1 1,5 x 5,5 ZUltDl’lQ“
konstrukeji
6. | Remont rzeszota przesiewacza WP 2 1,5 x 5,5 z};’lton@“
konstrukcji
7. | Remont rzeszota przesiewacza WP 22,2 x 5,0 z{fltonQ“
konstrukeji
8. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 1.4 x4.0 zl/ltong”
konstrukeji
9. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,2 x5,0 zi/lton@n
konstrukcji
10. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 12,0 x5.0 zl/1tong "
konstrukeji

. z}/1tong
11. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,0 x4,0 konstrukgji
12. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,2 x4,5 zb’ltonqn
konstrukeji
13. | Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 1,5 x 4,5 2t/ 1tong ..
konstrukgji
14, | Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,5 x 4,0 zl/1tong ..
konstrukeji
15. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,5 x 4,5 zi/1tong ..
konstrukeji
16. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,8 x 6,0 z%/ltonqu
konstrukeji
17. { Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 2,2 x 4,5 zl/1tong s
konstrukeji
18. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 22,2 x 5,0 ZHHOHQH
konstrukeji
19. | Remont rzeszota przesiewacza PZ 3090 zi/1tone ..
konstrukeji
20. | Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 2,6 x 5,25 zi/1tong .
konstrukcji
21. | Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 2,2 x 5,25 men@..
konstrukeji
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22. | Remont rzeszota przesiewacza PWP 12,6 x 4,5 kz{ﬂtonqn
onstrukcji
23, | Remont rzeszota przesiewacza PWE 3,0 x 6,0 kz}/ltonqn
onstrukeji
. z¥/ 1tong
24. | Remont rzeszota przesiewacza PWK 2,4 x 6,3 konstrukci
25. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 2,4 x 4.8 kzl/ltonq ..
onstrukeji
26. | Remont rzeszota przesiewacza PWK 1 1,5x4.5 z{/lton@“
konstrukcji
L 2. Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokladem sitowym
p. ; Iy Cena
ggodnie g zalgcznikiem la.
. . zt/1tong
27. | Remont przesiewacza Liwell LF 2500 — 7,56/24 ED .
konstrukeji
28. | Remont rzeszota przesiewacza WK 12,2 x 4,0 Z{/ItonQ..
konstrukeji
29. | Remont rzeszota przesiewacza WK 1 1,8 x 4,5 kzh’iton@ﬂ
onstrukcji
30. | Remont rzeszota przesiewacza WK 1 1,5 x 4,0 kzh’ltone; .
onstrukgji
31. | Remont rzeszota przesiewacza WP 1 1,5 x 5,5 zh’ltoneg”
konstrukcji
32. | Remont rzeszota przesiewacza WP 2 1,5x 5,5 zl/ltonef“
konstrukeji
33. | Remont rzeszota przesiewacza WP 22,2 x 35,0 zl/1tong ..
konstrukejt
34. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 1,4 x4,0 zh’ltonqn
konstrukcji
35. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 12,2 x5,0 z{/ltongu
konstrukgji
36. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,0 x5,0 z%/ltonq“
konstrukcji
37. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,0 x4,0 zl/ltonqu
konstrukeji
38. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,2 x4,5 zi/1tong ..
konstrukcji
39. | Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 1,5 x 4,5 zl/1tong ..
konstrukcji
40. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,5 x 4,0 kzl/ltong .
onstrukcji
41. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,5 x 4,5 zi/1tong ..
konstrukcji
42. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,8 x 6,0 zb1tong ..
konstrukeji
43. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 22,2 x 4,5 zi/1tong .
konstrukgji
44, | Remont rzeszota przesiewacza PWE 22,2 x 5,0 z%/ltonqn
konstrukeji
45. | Remont rzeszota przesiewacza PZ 3090 z}/ltonqu
konstrukeji
46. | Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 2,6 x 5,25 kzt/ltong“
onstrukeji
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47. | Remont rzeszota przesiewacza PWP 12,2 x 5,25 z/1tong .
konstrukcji
48. | Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 2,6x4)5 zi/ltonq_‘
konstrukeji
. zt/1tong
49. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 3,0 x 6,0 konstrukeji
50. | Remont rzeszota przesiewacza PWK 2,4 x 6,3 zl/1tong .
konstrukeji
51. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 22,4 x 4,8 zl/1tong .
konstrukeji
52. | Remont rzeszota przesiewacza PWK 1 1,5x 4,5 zl/ltong -
konstrukeji
Lp. 3. Remont napedow begwladno$ciowych do przesiewaczy Cena
i podajnikdéw wibracyjnych zgodnie 2 zalgcznikiem la.
53. | Naped bezwladno$ciowy do przesiewacza Liwell LF 2500 2} / komplet
54. | Naped bezwladnosciowy do przesiewacza WK 12,2x4,0 zt / komplet
55. | Naped bezwiadnodciowy do przesiewacza WK 11,8x4,5 7t / komplet
56. | Naped bezwladnosciowy do przesiewacza WK 1 1,5 x 4,0 zt / komplet
Naped bezwladnoéciowy do przesiewaczy WP 1 1,5 x 5,5;
57 | WP2 1,5 x5,5 WP 22,2% 5,0 2/ komplet
58. | Naped bezwtadnosciowy do przesiewacza PWE11,4x4,0 zt / komplet
Naped bezwladnosciowy do przesiewaczy PWE 12,2x5,0;
59 | PWE 2 1.8 x 6,0 PWE 22,2 x 4,5; PWE 22,2 5,0 2t/ komplet
Naped bezwladnosciowy do przesiewaczy PWE 12,0x5,0;
60. | PWE122x4,5PWE21,5x4,0;PWE215x 4,5, zl / komplet
PWP122x5.25
61. | Naped bezwtadnosciowy do przesiewacza PWP11,5x4,5 zt / komplet
62. | Naped bezwtadnosciowy do przesiewacza PZ 3090 zt / komplet
63. | Naped bezwtadnoiciowy podajnika PWB-8 z} / komplet
64. | Naped bezwladnosciowy podajnikow PWB-10; Mifama 80-10 | zt/ komplet
65. | Naped bezwiadnosciowy podajnika WPT-2,6 7t / komplet
Naped bezwladnosciowy przesiewacza PWP 12,6525,
66. | pwP 12,6x4,5, PWE 22,4 x 4.8 24/ komplet
67. | Naped bezwiadnosciowy przesiewacza PWE 3,0x6,0 zt / komplet
68. ?azlpfci l'())ezw{adnosmowy przesiewaczy PWK 12,4 x 6,3 1 WK1 2t/ komplet
Naped bezwladno$ciowy przesiewaczy PWE-1,4x4,0i PWP
69. 115x45 zt / komplet J
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Zadanie IT — Wzbogacalniki.

L i. Remont wgbogacalnika zawiesinowego dwuproduktowego Cena
P Disa 2 - 3000/4600 zgodnie 7 Zalgcznikiem la.
1. | Remont kompletnego ukiadu wygarniaka koncentratu zt / komplet
2. | Remont zespotu kota wynoszacego zt / komplet
2. Remont osadzarki miarowej — dwuletowej
Lp G-2x2500/7400x4000 firmy Allmineral Cena
zgodnie z zalgcgnikiem la.
3. | Remont zaworu obrotowego DN 200 z} / komplet
. . zl / 1tong
4. | Remont foza roboczego osadzarki konstrukeji J
Zadanie II1 - Przeno$niki kubeltkowe
[_L 1.Remont przenosnika kubelkowego B-800/400 firmy Cena
P Allmineral zgodnie Z zalgcznikiem la.
zh / 1segment
1 Wykonanie faficucha kubetkowego wg PN-G-46740 tancucha
' ={,8 mb
Remont laficucha kubelkowego wg PN-G-46740 (kubetki 7t/ 1segment
5 Iz sitem odwadniajacym wg PN-76/M-94060 wykonany ze laficucha
stali 1H18N9T o grubo$ci 3mm) =0,8 mb
3. | Remont gwiazdy napgdowej zt / komplet
4. | Remont gwiazdy zwrotngj b / komplet J

Zadanie IV -Przenosniki tasmowe.

Lp 1.Remont przenosnikdw tasmowych zgodnie 2 Cena j
zalgeznikiem la.

1. | Remont bebna napgdowego @ 400 mm x @ 1400 mm zt / sztuke

2. | Remont bebna napgdowego @ 500 mm x @ 1400 mm zt / sztuke

3. | Remont bebna napedowego © 600 mm x @ 1400 mm zt / sztukg

4. | Remont bebna napedowego @ 800 mm x & 1400 mm zt / sztukg

5 | Remont bebna napedowego @ 600 mm x & 1600 mm 7} / sztuke

Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obciaznikowego

6. | 5500 mmx @ 1400 mm 2t/ sztuke
7 gesrgglgl rbfl;n; zl\f‘rgén;gg; kierunkowego, obciaznikowego 44/ sztuke
g, I;egggnr; Efzn; zlv;r;(t)n?ngfri kierunkowego, obciaznikowego 24/ sztuke
9. g\e;ggn;l rbfin; zlv:r{;)(t)nerfgi kferunkowego, obciaznikowego 24/ sztuke
10 1;21'381:; Il;qin; zlv;r(;)énf:f:)r; kierunkowego, obciaznikowego 2t/ sziuke
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Zadanie V - Wiréwki odwadniajace

1.Remont wiréwki EBR-42 oraz EBW-42
Lp : — Cena
zgodnie 7 zatgcznikiem la.
1. | Regeneracja wirnika rozrzutowego @ 1250 zt / sztuke
2. | Remont napedu wiréwki zt / sztuke
2.Remont wiréwki HTS-40
Lp : — Cena
zgodnie z zalgcznikiem la.
3. | Regeneracja wirnika wiréwki zt / sztuke
4. | Remont napgdu wirdwki 7t / sztuke
5. | Remont pokrywy stozka zt / sztuke ]
L 3.Remont wiréwki WOW 1,3 Cena
P zgodnie 7 zlgcznikiem 1a.
6. | Remont napgdu wirdwki zt / sztuke
7. | Regeneracja rozrzutnika wir6wki 7t / sztuke
Zadanie VI - Wykladziny trudnoS$cieralne.
Lp 1.Remont roboczych powierichni, zsuwni, koryt,
korpuséw i kréccow poprzez wykonanie zabezpieczenia c
: ; ; . ena
wyldadzinami trudnoscieralnymi
zgodnie g zalgcznikiem la.
1. | Zabezpicczenie wykladzing bazaltowa zh/ m?
2. | Zabezpieczenie guma trudnoscieralng zt/ m?
3. | Zabezpieczenie wyktadzinami poliuretanowymi zb/ m?
4. | Zabezpieczenie wykladzinami ceramicznymi KALOCEN 7t/ m?
5. | Zabezpieczenie wyktadzinami ceramicznymi CHESTER zt / m?
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Zadanie VII - Inne urzadzenia przerobcze.

Lp Remont innych u er przerdbezych Cena
zgodnie g zalgcznikiem la.
1. | Remont Rekuperatora MR-9 zt / sztuke
2. | Remont podzespotdéw koparki KWK-106 zt / komplet
Remont walow i watkéw do prasy " ¢
3- | ta$mowej Andritz CPF 2200 S7 24/ komple
Remont watu napinajacego (gérny, dolny) gumowanego
3.1 @ 410 x 2400, z} / sztuke
Remont waltu napinajacego (gérny, dolny)
32 niegumowanego @ 410 x 2400, 2t/ sztuke
Remont walu napinajacego (gorny, dolny) gumowanego
3.3. @ 415 x 2400, zt / sztuke
Remont walu napinajacego (gérmy, dolny)
3.4. niegumowanego @ 415 x 2400, zk/ sztuke
Remont waltka regulacyjnego (gémy, dolny)
3.5 1 oumowanego @ 160 x 2400, 2t/ sztuke
Remont walka regulacyjnego (gomny, dolny}
3.6. niegumowanego @ 160 x 2400, 2t/ sztuke
Remont watka podpierajacego (gémy) gumowanego
3.7 @ 110 x 2400, zt / sztuke
Remont watka podpierajacego (gérny) niegumowanego -
3.8 @ 110 x 2400, zt / sztuke
Remont watka podpierajacego (dolny) gumowanego
3.9. @ 110 x 2400, zt / sztuke
Remont watka podpierajacego (dolny) nicgumowanego
3.10. @ 110 x 2400, zt / sztuke
3.11. | Remont wahu przewijajacego gumowanego @ 260 x 2400, | zi/sztuke
Remont watu przewijajacego niegumowanego
3.12. @ 260 x 2400, zt / sztuke
3.13. | Remont watu przewijajacego gumowanego @ 315 x 2400, | zt/sztuke
Remont watu przewijajacego niegumowanego
3.14. 3 315 x 2400, zt / sztuke
3.14. | Remont walu przewijajacego gumowanego @ 420 x 2400, | zl/sztuke
Remont wahu przewijajacego niegumowanego
3.16. @ 420 x 2400, zt/ sztuke
3.17. | Remont walu przewijajacego gumowanego @ 523 x 2400, | zt/sztuke
Remont walu przewijajacego niegumowanego
3.18. 3 523 x 2400, : zt / sztuke
3.19. | Remont watu przewijajacego gumowanego @ 710 x 2400, | zt/sztuke
Remont watu przewijajacego niegumowanego
3.20. @ 710 x 2400, zt / sztuke
3.21. | Remont walu odwadniajgcego azur @ 1000 x 2400, zl / sztuke
4. | Remont podzespotéw przesuwnicy wagonowej HK-1200 zt / komplet
5 Reinont podzespoléw zwalowarki ta§mowej dwuwysiggnikowej 7 / komplet
B=1200
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6. | Remont podzespotéw kruszarki szczgkowej KWK 100U zt / komplet
7. | Remont kruszarki pierécieniowej UP 1000 x 1500 z} / komplet
8. Remont sprezarek §rubowych typu 2t/ komplet

ScS-4,5s; ScS-7,5s oraz ScS-12,3s

9. | Remont ukladu hydraulicznego prasy filtracyjnej PF-570 (390} zt / komplet

2 lczy Sobleski
Glowrry Przestbid Mechaniczne)
Kierownt Przertibid Mechanicznaj

Zbighiew Jagieko

Zakiad Gorniczy JANINA
i ki Machaniczne,

mgr jyiz. Miroslaw Cholewa
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Zalgeznik nr 4
do wymaga# ofertowych

WYKAZ USLUG
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

NAZWA OFCTENIAT 1ociieiieeiecireeeressesrcececnissmr s st en e
Ares OFETENLAT o.covvierriimeveeiverrte e seeee e s s s n s s a s e b e
| L1 OO DU U U U O U O P OPP OO PP PRSI
Wartosé Pelna nazwa podmiotu,
L Prredmiot zaméwienia zamowienia Termin na rzecz, ktoérego
P- netto realizacji wykonywano
(bez VAT) zamoOwienie
(pieczgé i podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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Zalgcznik nr 5 do wymagar ofertowych
projekt pmoewy -

UMOWANDNr ..o

Zawarta W diiu ....oovveeinininnenn w Jaworznie pomigdzy:

Poludniowym Koncernem Weglowym S.A. z siedziba w Jaworznie,

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

nr KRS 0000228587 — Sad Rejonowy w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy KRS,
NIP: 6321880539,

kapital zakladowy: 352.040.780,00 zt, kapitat wplacony: 352.040.780,00 zi,

zwanym dalej .Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

S oo ereeeeeieeEeeeeeeeeteeeenniireeessieeieeiiaiiiiIIniieie s
zsiedZiba Wi ..o

AATES, v enrnenenenseanearaiiarnasamtas s emasaanraisans

NIP:  reeiiermcimnaranianananne

REGON: i

NREKRS:  iiiivirenercarnaan

zwanym dalej ,, Wykonawea” w imieniu i na rzecz ktdrej dzialaja:

Umowa zostala zawarta na podstawie Uchwaly Or e Zarzadu Potudniowego
Koncernu Weglowego S.A. Z dnia ..o zatwierdzajacej wyniki przetargu, oraz protokotu
z rokowan z dnia ..o

§1
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania W okresie obowiazywania niniejszej umowy
ustug na rzecz Zamawiajacego w sakresie remontéw urzadzen, Szczegélowy wykaz urzadzen,
zakres ich remontOw oraz ceny netto Za wykonanie poszczegélnych czynnoéci remontowych
zawiera Zalgcznik nr 1 1 2 do niniejszej umowy.

§2

1. Podstawa wykonania przez Wykonawcg danego remontu begdzie odrgbne, pisemne
zlecenie podpisane
przez dwoch czlonkow Zarzadu Zamawiajacego, okreslajace
w szczegolnosci zakres remontu oraz warto$é netto zlecenia, ustalona na podstawie cennika
zawartego w Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy.

2 Jezeli w toku remontu okaze sig, Ze zachodzi potrzeba wykonania ¢zynnosci
nieprzewidzianych w zleceniu, Strony sporzadza protokol koniecznosci, wskazujacy te
czynnodci oraz okreslajacy wartodé zlecenia uwzgledniajaca ceng ich wykonania zgodng
z Zalacznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonany remont urzadzen Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplacié ceng netto rowng
wartosci zlecenia, okre$lonej stosownie do postanowief § 2.
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2. Do ceny, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie doliczony podatek od towardw i ustug wedtug
obowiazujacej stawki.

3. Ceny okre§lone w Zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy sa cenami stalymi i obowiazuja
w calym okresie trwania umowy.

§4

1. Faktury wystawiane beda przez Wykonawcg za na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

7. Zaplaty ceny za wykonany Zamawiajacy dokonywat bgdzie w terminie 60 dni od daty

otrzymania prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany w fakturze.

7Za date zaptaty uznaje sig dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszg zawieral numer,
pod ktérym niniejsza umowa zostala wpisana do rejestru umow Zamawiajacego oraz numer
zlecenia. Do kazdej faktury musi zostaé dolaczony protoké! zdawczo-odbiorczy,
o kiérym mowa w § 9 ust. 1. Faktura nie spelniajaca wymogow okreslonych w zdaniach
poprzednich nie jest prawidtowo wystawiong fakturg w rozumieniu ust. 2.

5. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur bez koniecznosci
potwierdzenia odbioru przez osobg upowazniong.

6. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga zostac przeniesione na osobg
trzecia bez zgody Zamawiajacego.

(¥

§5

1. Remonty urzadzen wykonywane beda w zakladzie Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiazany jest na swoje ryzyko odebra¢ od Zamawiajacego urzadzenie do
remontu i dostarczyé je Zamawiajacemu po wykonanym remoncie. Koszty transporiu
wliczone sg w ceng remontu.

3. Zatadunek i wytadunek urzadzenia odbywaé sie bedzie na koszt i ryzyko Zamawiajacego.

§6
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé remonty urzadzef w terminie do ........ dni od daty
dostarczenia zlecenia za pomocg faksu.
§7

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do oznaczenia wyremontowanych urzadzen w sposOb trwaly i
umozliwiajacy latwa ich identyfikacje.
2. Oznaczenie, o ktorym mowa w ust. I, winno byé wykonane wedlug wzoru
XXXX/YY /! ZZ, gdzie”
XXXX - skrdt nazwy firmy
YY - miesigc remontu
ZZ - rok remontu
3. Koszt oznaczenia wyremontowanego urzadzenia wliczony jest w ceng remontu.

§8
Wraz z wyremontowanym urzagdzeniem Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty, ktérych koszt wliczony jest w ceng remontu.
1) $wiadectwo jakoéci wykonanych ustug remontowych,
2) zlozone wedlug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do miniejszej umowy o$wiadczenie
Wykonawcy, ze:
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) remont zostat wykonany w sposéb gwarantujacy bezpieczng eksploatacje
wyremontowanych urzadzen,

b) remont nie spowodowal wytworzenia nowego urzadzenia i w zwigzku z tym nie jest
wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,

¢) wyremontowane urzadzenie odpowiada DTR producenta, na podstawie ktérego bylo
eksploatowane przed remontem,

3) kart¢ gwarancyjna.

1.

§9
Wydanie urzadzenia Zamawiajacemu po remoncie nastapi po sporzadzeniu przez
Wykonawce i potwierdzeniu przez Zamawiajacego dowodu dostawy i oraz podpisaniu
przez Strony protokotu zdawczo-odbiorczego.
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu kontrole jakosci przeprowadzanego remontu.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru, Ze remont zostal wykonany nienalezycie,
Zamawiajacy moze odméwié odbioru i wezwaé Wykonaweg do usunigeia stwierdzonych
uchybien.

§ 10
Na wyremontowane podzespoly Wykoniwea udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres
...... miesiecy, liczac od daty odbioru po wykonanym remoncie potwierdzonej
protokolem zdawczo-odbiorezym, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
Gwarancja obowiazuje pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji okreslonych w
DTR producenta.
W przypadku wystapienia w okresie gwarancji wad w wyremontowanych urzadzeniach,
Wykonawca zobowiazuje si¢ usunaé wadg na wiasny koszt, poprzez wymiang lub naprawe
dotknietych wada elementéw.
Reklamacje wymagaja komisyjnej oceny, potwierdzonej protokolem podpisanym przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, okreSlajacym w szczegdlnosei termin
wykonania naprawy lub wymiany gwarancyjnej oraz wartos¢ netto tej naprawy lub
wymiany dla celéw obliczenia ewentualnej kary umownej, o kiérej mowa w § 12 ust.1
lit. b).

§11
Od obowiazkéw okreslonych w niniejszej umowie Strona moze by¢ zwolniona
w przypadku zaistnienia uniemozliwiajacych wykonanie przez nia tych obowiazkow
okolicznosci, nieprzewidzianych, niezaleznych od Stron, ktére powstaly po zawarciu
umowy, takich jak w szczeg6lnodci klgska zywiolowa, istotna zmiana warunkow
geologiczno-gdriczych, wojna, rozruchy, rozporzadzenia wiladz, strajki (sita wyzsza).
O zaistnieniu okolicznosci uznanych za sile wyzsza Strony sq zobowigzane niezwlocznie
nawzajem si¢ powiadomic.
W przypadku gdy sila wyzsza uniemozliwia Stronie nalezyte wykonanie swiadczen
okreslonych niniejsza umowa przez czas dluzszy niz jeden miesigc, druga Strona moze
odstgpi¢ od niniejszej umowy.
W razie odstapienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje si¢ postanowien §
12 ust. 2.

§12
Wykonawca zobowiazany bgdzie zaplacié Zamawiajacemu kary umowne:
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a) za zwloke w wykonaniu zleconego remontu - w wysokosci 1 % wartosci netto zlecenia,
o ktérej mowa w § 2 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzief zwloki,

b) za zwloke w wykonaniu naprawy lub wymiany gwarancyjnej - w wysokosci 1 %
wartoéci netto tej naprawy lub wymiany, ustalonej zgodnie z postanowieniami § 10 ust,
4 za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
2. W przypadku odstapienia od niniejszej umowy przez jedna ze Stron, Strona, ktdra ponosi
odpowiedzialno§¢ za przyczyng odstgpienia zaplaci drugiej Stronie kare umowng
w wysokosel ... zt.
3. Strony umowy moga dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy
kary umowne nie pokryja poniesionej szkody.

§13
Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ $wiadczefi okreslonych niniejsza umowa
i rozliczenia finansowe bgda:
ze strony Wykonawcy:
.................................. 1153 DRSO

ze strony Zamawiajacego:
- w ZG Sobieski - mgr inz, Janusz Spyra tel.(032)6185568
-w ZG Janina - mgr inz. Mirostaw Cholewa tel.(032)6270573

Nadzér nad realizacja umowy sprawowaé beda:
ze strony Wykonawcy: i 7<) VPR

Ze strony Zamawiajacego:
- w ZG Sobieski - mgr inz. Zbigniew Jagielo tel.(032)6185570
-w ZG Janina - inz. Marian Borowski tel.(032)6270572

§14
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania poufnosci informacji, dokumentow i innych
danych dotyczacych Zamawiajacego, a uzyskanych w zwiazku z realizacja tej umowy.

§ 15
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisow prawnych w zakresie ochrony
$rodowiska.

§ 16
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreslony do dnia 31.12.2010r.

§ 17
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

§ 18
Zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swojej waznosci formy pisemne;.
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§19
Spory wynikle z niniejszej umowy poddaje sig pod rozstrzygnigcie sadowi powszechnemu
whasciwemu ze wzgledu na siedzibg Zamawiajacego.

§ 20
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron umowy.

Zataczniki do umowy:

Zatacznik nr 1 — Sposdb platnosci za ustugi $wiadczone przez Wykonaweg (formularz cenowy).
Zatacznik nr 2 - Zakres prac remontowych niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamowienia.
Zalacznik nr 3 — O$wiadczenie wykonawcy remontu urzadzen.

Zamawiajacy: Wrykonawca:

MRz Y NSKA STOTA Kisrownik Przerabki tochanczne
]OANNA Ze L l Z-ca Kie L% I )
0c PR P\N"JY Dzialu frzexd ’e nicznej
RA o : . - .
KE-1967 mgr inZ. Artur Dubiel
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Zalgcznik nr 1
doumowy zdnia........ocoveiiiiiiiin

Sposéb platnosci za uslugi §wiadczone przez Wykonawce.
Do rozliczenia zleconych prac stosuje si¢ formularz cenowy zatwierdzony protokotem z negocjacji

FORMULARZ CENOWY
Wszystkie ceny podawane przez oferenta s cenami netto.

Zadanie I - Przesiewacze.

I Remont podstawowych _czesci konstrukcyjnych
Lp. : ——— : vy, Cena
priesiewaczy zgodnie g galgcznikiem 2.
1. | Remont rzeszota przesiewacza Liwell LF 2500 — 7,56/24 ED zh’ltonqn
konstrukcji
2. | Remont rzeszota przesiewacza WK 1 2,2 x 4.0 . zl/1tong ..
konstrukeji
3, | Remont rzeszota przesiewacza WK 1 1,8 x 4,5 z{/ltonqn
konstrukeii
4. | Remont rzeszota przesiewacza WK 1 1,5 x 4,0 zlfltonq._
konstrukeji
5. | Remont rzeszota przesiewacza WP 1 1,5 x 5,5 zb’ltonqu
konstrukeji
. zt/ 1tong
6. | Remont rzeszota przesiewacza WP 2 1,5 x 5,5 konstrukcji
7. | Remont rzeszota przesiewacza WP 2 2,2 x 5,0 z/1tong ..
konstrukeji
8. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 1.4 x4.0 zb/1tong ..
konstrukcji
9. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,2 x5,0 zi/ltong .
konstrukeji
10. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,0 x5.0 zb’ltonq“
konstrukcji
11. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 12,0 x4,0 zif1tong .
konstrukeji
12. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,2 x4,5 zl/ltonfg"
konstrukeji
13. | Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 1,5 x 4,5 zi/1tong .
konstrukcji
14. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,5 x4,0 zi/1tone ..
konstrukcji
15. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,5 x 4,5 zi/lton:;”
konstrukeji
16. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,8 x 6,0 zb’lton@”
konstrukeji
17. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 2,2 x 4,5 zi/1tong .
konstrukcji
. i/ 1tong
18. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 22,2 x 5,0 konstrukeji
19. | Remont rzeszota przesiewacza PZ 3090 zl/1tong ..
konstrukeji
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. . zi/ 1tong
20. | Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 2,6 x 5,25 Konstrukeji
. zl/1tong
71. | Remont rzeszota przesiewacza PWP12,2x5,25 Konstrukeii
, z1/1tone
22 | Remont rzeszota przesiewacza PWP12,6x4,5 ronstrukeii
. zl/1tong
23. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 3,0 x 6,0 konstrukeji
. zl/1tong
24. | Remont rzeszota przesiewacza PWK 2,4x 6,3 Konstrukeji
95. | Remont rzeszota przesiewacza PWE224x4,8 zi1tone .
konstrukeji
56. | Remont rzeszota przesiewacza PWK 11,5x4,3 zl/1tong ..
konstrukeji
rL 2. Remont konstrukcii wsporczej wrag Cena
P 7 pokladem sitowym zgodnie 2 zalgcgnikiem 2.
27. | Remont przesiewacza Liwell LF 2500 — 7,56/24 ED kzb’ltonqu
onstrukcji
. zi/1tong
28. | Remont rzeszota przesiewacza WK 12,2x4,0 konstrukeji
29. | Remont rzeszota przesiewacza WK11,8x4)5 zl/tong .
konstrukeji
30. | Remont rzeszota przesiewacza WK 11,5x4,0 kzh’ltonq .
onstrukeji
. Z4/ 1tong
31. | Remont rzeszota przesiewacza WP11,5x5,5 Konstrukgji
32. | Remont rzeszota przesiewacza WP21,5x5,5 zl/ltonq‘_
konstrukeji
23, | Remont rzeszota przesiewacza WP 22,2x5,0 kzl/ltonq ..
onstrukcji
34. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 1,4 x4,0 kzb’ltonq“
onstrukeji
35. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,2 x5,0 zt/1tone .
konstrukeji
36. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 12,0x5,0 zif1tong .
konstrukeji
. zi/1tong
37. | Remont rzeszota przesiewacza PWE | 2,0 x4,0 konstrukeji
. zt/1tone
18. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 12,2x4,5 konstrukcji
19. | Remont rzeszota przesiewacza PWP11,5x45 zi/ltong ..
konstrukcji
40. | Remont rzeszota przesiewacza PWE21,5x4,0 zh’lton@“
konstrukcjl
41. | Remont rzeszota przesiewacza PWE21,5x4,5 zl/1tong .
konstrukgeji
42. | Remont rzeszota przesiewacza PWE21,8x6,0 zi/1tong ..
konstrukeji
43. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 22,2 x 4,5 zijltong
konstrukcji !
. zt/1tong
44. | Remont rzeszota przesiewacza PWE22,2x50 konstrukeji |
Przetarg nr. 10 B'Qg 56

_Remonty maszyn i urzadzef przerébki mechanicznej wegla dla potrzeb Zakiadéw Gémiczych w Poludniowym Koncernie

Weglowym S.A. przeprowadzane poza ruchem zakiadu gériczego™,



Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

45. | Remont rzeszota przesiewacza PZ 3090 szljsltt?:llczji
46. | Remont rzeszota przesiewacza PWP 12,6x5,25 kcfgslttr(zlrlizji
47. | Remont rzeszota przesiewacza PWP 12,2 x 5,25 kcfgsltt'?lllzji
48. | Remont rzeszota przesiewacza PWP 12,6 x 4,5 k;gslttr?l[lzji
49. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 3,0 x 6,0 kc?ifslt:‘?;ll?:ji
50. | Remont rzeszota przesiewacza PWK 2,4 x 6,3 kjgslttr?;lliji
51. | Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 2,4 x 4.8 kc?:s]tg?(zji
52. | Remont rzeszota przesiewacza PWK 1 1,5x4,5 kcf::ttrzrl:?:ji
Lp. 3. Remont napedéw bezwladnosSciowych do przesiewacgy i Cena
podajnikéw wibracyjnych zgodnie g zatgcznikiem 2.
53. | Naped bezwiadnosciowy do przesiewacza Liwell LF 2500 7t / komplet
54. | Naped bezwladnosciowy do przesiewacza WK 12,2x4,0 zt / komplet
55. | Naped bezwladnosciowy do przesiewacza WK 1 1,8 x 4,5 zk / komplet
56. | Naped bezwtadnosciowy do przesiewacza WK 1 1,5 x 4,0 zt / komplet
Naped bezwitadnosciowy do przesiewaczy WP 11,5 x 5.5
57 | WP21,5%5,5, WP222x5,0 zt/ komplet
58. | Naped bezwtadnosciowy do przesiewacza PWE 1 1,4 x 4,0 zt / komplet
Naped bezwiadno$ciowy do przesiewaczy PWE | 2,2x5,0;
59. | PWE 2 1,8 x 6,0, PWE 22,2 x 4,5 PWE 222 % 5,0 2t/ komplet
Naped bezwtadnosciowy do przesiewaczy PWE 1 2,0 x 5,0;
60. |PWE122x4,5PWE215x4,0;PWE21,5x45; zi / komplet
PWP12,2x5,25
61. | Naped bezwiadnosciowy do przesiewacza PWP 11,5x4,5 zt / komplet
62. | Naped bezwhadnoéciowy do przesiewacza PZ 3090 zt / komplet
63. | Naped bezwtadnosciowy podajnika PWB-8 z1 / komplet
64. | Naped bezwiadnoéciowy podajnikow PWB-10; Mifama 80-10 | zt/ komplet
65. | Naped bezwiadnoéciowy podajnika WPT-2,6 zt / komplet
Naped bezwladnojciowy przesiewacza PWP 1 2,6 x 5,25,
66. | pwP12,6x4,5,PWE224x 438 2t/ komplet
67. | Naped bezwladnosciowy przesiewacza PWE 3,0 x 6,0 zt / komplet
68. ygp:i l())ezwiadnoscwwy przesiewaczy PWK 12,4 x 6,31 WK1 24/ komplet
69. Il\lf;pgci Ze;wladnos’ciowy przesiewaczy PWE — 1,4 x 4,0 i PWP zt/ komplet
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Zadanie I1 — Wzbogacalniki.

1. Remont wzbogacalnika Zawiesinowego dwuproduktowego

Lp. Disa 2 - 3000/4600 ggodnie 7 zalgcgnikiem 2. Cena
1. | Remont kompletnego ukladu wygarniaka koncentratu zt / komplet
2. | Remont zespotu kota wynoszacego zt / komplet
2. Remont osadzarki miarowej — dwuloiowej
Lp G-2x2500/7400x4000 firmy Allmineral Cena
ggodnie 7 zalgcznikiem 2.
3. | Remont zaworu obrotowego DN 200 zt / komplet
. . zt / 1tong
4. | Remont toza roboczego osadzarki konstrukji
Zadanie III - Przenos$niki kubelkowe
1. Remont prienosnika kubetkowego B-800/400 firmy Cena

Lp

Allmineral zgodnie 2 zalgeznikiem 2,

7}/ 1segment
1 Wykonanie tancucha kubetkowego wg PN-G-46740 jancucha
’ =(,8 mb
Remont tanicucha kubetkowego wg PN-G-46740 (kubetki 74/ 1segment
2. |z sitem odwadniajacym wg PN-76/M-94060 wykonany ze taricucha
stali 1H18N9T o grubodci 3mm) =0,8 mb
3. { Remont gwiazdy napedowej zi / komplet
4. | Remont gwiazdy zwrotnej zt / komplet
Zadanie IV -Przenos$niki tasmowe.
Lp 1. Remont prienosnikéw tasmowych zgodnie C
s ena
z zalgcgnikiem 2.
1. | Remont bgbna napedowego @ 400 mm x @ 1400 mm zt / sztuke
2. | Remont bebna napedowego @ 500 mmx © 1400 mm 7} / sztuke
3. | Remont bebna napgdowego @ 600 mm x @ 1400 mm zt / sztuke
4. | Remont bebna napedowego © 8300 mm x @ 1400 mm zt / sztuke
5. | Remont bebna napedowego @ 600 mm x @ 1600 mm zt / sztukg
Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obciaznikowego
6 | 2500 mmx @ 1400 mm 2t/ sztuke
Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obcigznikowego
7~ | 9500 mmx 01400 mm 2t/ sztukg
Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obciaznikowego
8 16600 mmx o 1400 mm 2/ sztuke
Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obciaznikowego
9 | 9800 mmx 2 1400 mm 2t/ sztukg
Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obciaZznikowego
10 P600mmx @ 1600 mm zk/ sztuke
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Zadanie V - Wirowki odwadniajgce

1. Remont wiréwki EBR-42 oraz EBW-42
Lp . Y Cena
ggodnie g zalgcznikiem 2.
1. | Regeneracja wirnika rozrzutowego @ 1250 z} / sztuke
2. | Remont napedu wirdéwki zt / sztuke
L 2. Remont wirowki HTS-40 Cena
P zgodnie 7 zalgcznikiem 2.
3. | Regeneracja wirnika wiréwki zt / sztuke
4. | Remont napgdu wirdwki zl / sztuke
5. | Remont pokrywy stozka z} / szfuke
L 3. Remont wirowki WOW 1,3 Cena
P zgodnie 7 zalgcznikiem 2.
6. | Remont napedu wirdwki zt / sztuke
7. | Regeneracja rozrzutnika wirowki zt / sztuke
Zadanie VI — Wykladziny trudnoScieralne.
Lp 1. Remont roboczych powiergchni, zsuwni, koryt,
korpuséw i kréécow poprzez wykonanie zabezpieczenia C
. : : : ena
wykladzinami trudnoscieralnymi
ggodnie 7 zalgcznikiem 2.
1. | Zabezpieczenie wykladzing bazaltowa zt/m?
2. | Zabezpieczenie guma trudnoscieralng zt/m?
3. | Zabezpieczenie wykladzinami poliuretanowymi zt/m?
4. | Zabezpieczenie wykladzinami ceramicznymi KALOCEN zt / m?
5. | Zabezpieczenie wykiadzinami ceramicznymi CHESTER zt / m?
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Zadanie VII - Inne urzadzenia przerdbcze.

Lp Remont innvch urzgdzen prierdbezych Cena
zgodnie 7 zalacznikiem 2.
1. | Remont Rekuperatora MR-9 zt / sztuke
2. | Remont podzespotéw koparki KWK-106 zt / komplet
Remont watéw i watkéw do prasy
3. | tasmowej Andritz CPF 2200 S7 2/komplet
Remont watu napinajacego (gorny, dolny) gumowanego
3.1. 3 410 x 2400, zt / sztuke
Remont watu napinajacego (gorny, dolny)
3.2 niegumowanego @ 410 x 2400, 2t/ sztuke
Remont walu napinajacego (gérmy, dolny) gumowanego
3.3. G 415 x 2400, zt / sztuke
Remont watu napinajacego (gérny, dolny)
3.4 niegumowanego @ 415 x 2400, 2t/ sztukg
Remont watka regulacyjnego (gémy, dolny)
3.5. gumowanego @ 160 x 2400, zt/ sztuke
Remont watka regulacyjnego (gorny, doiny)
36. niegumowanego @ 160 x 2400, 2t/ sztuke
Remont watka podpierajacego (gémy) gumowanego
3.7. @ 110 x 2400, zt / sztuke
Remont watka podpierajacego (gérny) niegumowanego
3.8. @ 110 x 2400, zt / sztuke
Remont watka podpierajacego (dolny) gumowanego
30. @ 110 x 2400, zt / sztuke
Remont walka podpierajacego (dolny) niegumowanego
3.10. @ 110 x 2400, z} / sztuke
3.11. | Remont walu przewijajacego gumowanego @ 260 x 2400, | zt/sztuke
Remont waty przewijajacego niegumowanego
3.12. @ 260 x 2400, zt / sztukg
3.13. | Remont watu przewijajacego gumowanego @ 315 x 2400, | 2t/ sztuke
Remont walu przewijajacego niegumowanego
3.14. @ 315 x 2400, zt / sztuke
3.14. | Remont walu przewijajacego gumowanego @ 420 x 2400, | zt/ sztuke
Remont watu przewijajacego niegumowanego
3.16. 420 x 2400, zt / sztuke
3.17. | Remont walu przewijajacego gumowanego @ 523 x 2400, | zi/sztuke
Remont walu przewijajacego niegumowanego
3.18. @ 523 x 2400, zt / sztuke
3.19. | Remont watu przewijajacego gumowanego @ 710 x 2400, | zl/sztuke
Remont watu przewijajacego niegumowanego
3.20. 3 710 x 2400, ‘ zt / sztuke
3.21. | Remont walu odwadniajacego azur @ 1000 x 2400, zt / sztuke
4. | Remont podzespot6w przesuwnicy wagonowej HK-1200 zt / komplet
5 Ige;nlo;(‘; éaodzespolow zwatowarki tasmowej dwuwysiggnikowej 24/ komplet
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6. | Remont podzespoléw kruszarki szczgkowej KWK 100U zt / komplet

7. | Remont kruszarki pierécieniowej UP 1000 x 1500 zt / komplet
Remont sprezarek §rubowych typu

8. | 5c8-4,55; ScS-7,5s oraz Sc§-12,5 2t /komplet

9. | Remont ukiadu hydraulicznego prasy filtracyjnej PF-570 (390) zt / komplet

Do powyzszych warto$ci nalezy doliczy¢ podatek VAT w wysokosci 22 %.

o
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
-
Kigrcn b Tk ‘,"- “hAnirznej
Dzi 7r1ﬂ>ﬁ Eé%&:cz:e;
ﬁni. Artur Bublel
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Zalacznik nr3

Miejscowosé: dnia .o,
Nazwa podmiotu skladajacego oswiadczenie: CARBOMECH 5.A.

Adres siedziby:

OSWIADCZENIE ’
WYKONAWCY REMONTU URZADZEN

........................................................................................................

(podaé¢ nazwe i nr urzadzenia)

Uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy:

1. O$wiadczamy, 2¢ w trakcie remontu urzadzenia byly zastosowane oryginalne, nowe czgéci zamienne i
podzespoly, znajdujace sie w wykazie czgéci zamiennych producenta.

2. O$wiadczamy, ze remonty byly wykonane w sposob okreslony w DTR, a urzadzenie po
remoncie odpowiada DTR lub instrukeji uzytkowania.

(pieczet i podpisy osoby/oséb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 2
doumowy zdnia............eoviiniinnnnn,
Zakres prac remontowych niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zadanie I - Przesiewacze:

Zakres remontu przesiewaczy obejmuje:

1. Remont podstawowych czesci konstrukeyinych przesiewaczy:

Remont _rzeszota przesiewacza Liwell 2.5 x 7,56, polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji: '

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z blachy St3S wraz z markami bocznymi
montazowymi i gniazdami §rubowymi M12 do mocowania mat sitowych,

- burty bocznej rzeszota zewngtrznego jako Kkonstrukcji spawanej z blachy St3S ,
wzmocnionej katownikami laczonym potaczeniami $rubowymi,

- burty bocznej rzeszota wewngtrznego jako konstrukcji spawanej z blachy St3S ,
wzmocnionej katownikami taczonym potaczeniami rubowymi,

- gniazda podparcia sprezystego przesiewacza jako konstrukcji spawanej z blachy St3S,

- segmentu pokrycia rzeszota zewngtrznego jako konstrukeji spawanej z blachy gietej St3S,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu o konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

Remont rzeszota przesiewacza WK1 22 x 4.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki noénej jako konstrukcji spawanej z rury @ 177,8 x 10, gat. R35 wraz z markami
bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej pokiadu
sitowego - gat. St38,

- belki nosnej wsypowej jako konstrukcji spawanej z ceownika UNP 240 wraz z markami
bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej pokiadu
sitowego - gat. St38S,

- belki nosnej wysypowej jako konstrukcji spawanej z ceownika UNP 240 wraz z markami
bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukeji wsporczej pokladu
sitowego - gat. St38,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St3S.

Remont rzeszota przesiewacza WK1 1.8 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwoch ceownikéw UNP 160 wraz z markami
bocznymi montazowymi i markami do mocowania Konstrukcji wsporcze] poktadu
sitowego - gat. St3S

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukeji spawanej z blachy St3S.
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Remont _rzeszota przesiewacza WK1 1,5 x 4,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacjg lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z rury @133 x 10 , gat. R35 wraz z markami
bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukeji wsporczej pokladu
sitowego - gat. St38

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprgzystego jako konstrukcji spawanej z blachy St385.

Remont rzeszota przesiewacza WP1 1.5 x 5.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukeji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB160 wraz z
markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej
pokladu sitowego - gat. St3S,

- belki usztywniajacej o konstrukcji spawanej z rury @127x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gietej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda zawieszenia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St3S,

- wykonanie kompletnego zawiesia linowego ; lina stalowa przeciwzwita @22, L= 3,0 mb.

Remont rzeszota przesiewacza WP2 1.5 x 55 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB160 wraz z
markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukeji wsporczej
dolnego pokladu sitowego - gat. St35,

- belki usztywniajacej o konstrukgji spawanej z rury ©127x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda zawieszenia sprezystego jako konstrukcji spawane] z blachy St38,

- wykonanie kompletnego zawiesia linowego ; lina stalowa przeciwzwita @22 , L= 3,0 mb.

Remont _rzeszota przesiewacza WP2 2.2 x 5.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki noénej jako konstrukcji spawanej z dwdch ceownikéw odwréconych UNP160 wraz z
markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji WSPOIcze]
dolnego poktadu sitowego - gat. St3S ,

- belki usztywniajacej o konstrukeji spawanej z rary @133 x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda zawieszenia sprezystego jako konstrukeji spawane] z blachy St35,

- wykonanie kompletnego zawiesia linowego ; lina stalowa przeciwzwita @22, L= 3,0 mb.

Remont rzeszota przesiewacza PWE1 14 x 4,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacii:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB 160 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukeji wsporczej
pokladu sitowego - gat. St385,

- belki usztywniajacej o konstrukeji spawanej z rury @127x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gictej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,
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- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St38.
Remont rzeszota przesiewacza PWE] 22 x 5,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie
z dokumentacjg lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB200 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporcze;
poktadu sitowego - gat. St38S,

- belki usztywniajacej o konstrukcji spawanej z rury @133 x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigte] 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukeji spawanej z blachy St3S.

Remont rzeszota przesiewacza PWE] 2,0 x 50 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja tub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB180 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporcze]
poktadu sitowego - gat. St38,

- belki usztywniajacej o konstrukeji spawanej z rury @133 x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gietej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigte) 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukeji spawanej z blachy St3S.

Remont rzeszota przesiewacza PWE1 2.0 x 4,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacjg lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki no¢nej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB 160 wraz
- markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej
dolnego poktadu sitowego - gat. St38S,

- belki usztywniajacej o konstrukeji spawanej z rury 9133 x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawancj z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St3S.

Remont rzeszota przesiewacza PWEL 2.2 x 4,5 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacia lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukeji spawane; z dwuteownika szerokostopowego HEB 180 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej
dolnego pokladu sitowego - gat. St3S,

- belki usztywniajacej o konstrukeji spawanej z rury @133 x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gietej 18G2A,

- wysypu jako konstrukeji spawanej z blachy gietej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukeji spawanej z blachy St38.

Remont rzeszota przesiewacza PWP1 1.5 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwoch ceownikow UNP 160 wraz z markami
bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej poktadu
sitowego - gat. St385,

- belki usztywniajacej o konstrukcji spawanej z rury ©127x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gietej 18G2A,

- wysypu jako konstrukeji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St3S.
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Remont rzeszota przesiewacza PWE2 1,5 x 4.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzagji:

- belki no$nej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB140 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukeji WSpOIczej
dolnego pokladu sitowego - gat. St38S,

- belki usztywniajacej o konstrukcji spawanej z rury ©127x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gietej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawane;j z blachy St38S.

Remont rzeszota przesiewacza PWE2 15 x 45 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki noénej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB160 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukeji WSpOrczej
poktadu sitowego - gat. St38,

- belki usztywniajacej o konstrukcji spawanej z rary 9127x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigte) 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gietej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St385.

Remont rzeszota przesiewacza PWE2 1.8 x 6,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB18C wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji wsporczej
dolnego poktadu sitowego - gat. St38S,

- belki usztywniajacej o konstrukcji spawanej z rury @127x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gietej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St3S.

Remont rzeszota przesiewacza PWE2 2,2 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki noénej jako konstrukeji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB180 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukeji wsporczej-
dolnego poktadu sitowego - gat. St3S,

- belki usztywniajacej o konstrukeji spawanej z rury ©133 x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprezystego jako konstrukcji spawanej z blachy St38S.

Remont rzeszota przesiewacza PWE2 2.2 x 5.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki noénej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB200 wraz
z markami bocznymi montazowymi i markami do mocowania konstrukcji WSporczej
dolnego poktadu sitowego - gat. St38§,

- belki usztywniajacej o konstrukeji spawanej z rury €133 x 8,0 mm,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawane;j z blachy gigtej 18G2A,

- wykonanie gniazda podparcia sprgzystego jako konstrukcji spawanej z blachy St38S.
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Remont rzeszota przesiewacza PZ 3090 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja

lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej o konstrukcji spawanej profilu HEB-240 , gat. St3S wraz z markam}
bocznymi montazowymi i markami montazowymi konstrukeji wsporezej pokladu
sitowego,

- belki usztywniajacej o konstrukcji spawanej z rury @127x 8,0 mm,

- burty bocznej o konstrukcji spawanej z blachy St3S , wzmocnionej katownikami
laczonymi tacznikami Huck Bolt lub zamiennikami $rubowymi,

- obsady jako konstrukcji spawanej , gat. St3S , laczonej poprzez polaczenia srubowe
z belkami usztywniajacymi ,

- oston jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej St35,

- wsypu jako konstrukcji spawanej z blachy gigtej 18G2A,

- wysypu jako konstrukcji spawanej z blachy gietej 18G2A,

Remont _rzeszota przesiewacza PWP 1 26 x 525 polegajacy na wykonaniu zgodnie
z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:
- belki nosnej jako konstrukeji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB220 wraz
z markami bocznymi i lacznikami do montazu kratownic w ilosci 10 szt.,
- wsypu o konstrukcji spawanej z blachy gigtej,
wysypu o konstrukcji spawanej z blachy gigtej,

Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 22 x 525 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacjg lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nognej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB220 wraz
z markami bocznymi i facznikami do montazu kratownic w ilosci 10 szt.,

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej o przekroju 220 z blacha wzmacniajaca 10 mm w
$rodku profilu, z markami bocznymi montazowymi i katownikami 100 x 100 mm do
montazu podtuznic w ilosci 14 szt.,

- wsypu o konstrukcji spawanej z blachy gigtej,

- wysypu o konstrukeji spawanej z blachy gigtej,

Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 26 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki noénej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB220 wraz
z markami bocznymi i lacznikami do montazu kratownic w ilosci 14 szt.,

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej o przekroju 220 z blacha wzmacniajaca 10 mm w
srodku profilu, z markami bocznymi montazowymi i katownikami 100 x 100 mm do
montazu podhuznic w ilosci 14 szt.,
wsypu o konstrukgji spawane;j z blachy gigtej,
wysypu o konstrukcji spawanej z blachy gigte;j,
oston o konstrukeji spawanej z blachy gigtej St3S

Remont _rzeszota _przesiewacza PWE 30 x 60 polegajacy na wykonaniu zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej i przekroju z 260 z blacha wzmacniajaca w $rodku
profilu z markami bocznymi i katownikami 80x80mm do montazu podtuznic w ilosci 18
szt.,

- belki nognej jako konstrukcji spawanej o przekroju HEB 260 10 mm, z markami bocznymi
montazowymi i katownikami 80 x 80 mm do montazu podtuznic w iloéci 18 szt.,
wsypu o konstrukcji spawanej z blachy gigtej — blacha robocza pokryta mata poliuretanowg
400x3000x15mm,
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- wysypu o konstrukcji spawanej z blachy gietej— blacha robocza pokryta matg poliuretanowa
400x3000x15mm,

Remont rzeszota _przesiewacza PWK 24 x 63 polegajacy na wykonaniu  zgodnie

z dokumentacja lub na podstawie inwentaryzacji:

- belki noénej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB240 wraz
z markami bocznymi i katownikami 100 x 100 mm do montazu podhuznic w ilosci 14 szt.,

- belki nosnej jako konstrukcji spawanej o przekroju 240 z blacha wzmacniajaca 10 mm w
érodku profilu, z markami bocznymi montazowymi i katownikami 100 x 100 mm do
montazu podiuznic w ilosci 14 szt.,

- wsypu o konstrukeji spawanej z blachy gietej,

- wysypu o konstrukeji spawanej z blachy gietej — blacha robocza pokryta mata poliuretanows,
400x2600x15mm,

Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 24 x 4.8 polegajacy na wykonaniu zgodnie
z dokumentacjg lub na podstawie inwentaryzacji:
- belki nosnej jako konstrukcji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB-180 wraz
2z markami bocznymi i katownikami do montazu podhuznic w ilosci 14 szt.,
- belki noénej jako konstrukeji spawanej z dwuteownika szerokostopowego HEB-180 wraz
z markami bocznymi montazowymi i $rodkowymi podporami sit w ilodci 7 szt. oraz
bocznymi w iloéci 2 szt.

Remont rzeszota przesiewacza PWK 1 1,5x4,5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z
dokumentacia lub na podstawie inwentaryzacji:
- belki noénej o konstrukcji spawanej z rury @ 159 x 10,0 mm wraz z markami
bocznymi montazowymi i lacznikami do montazu kratownic w ilosci 8 szt.

Wymagania dodatkowe:

e zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , laczniki Srubowe , tgczniki spreiane
typu Huck Bolt oraz materialy spawalnicze muszq posiadaé  atesty lub Swiadectwa
Jakosci,

o klasa wadliwosci ziqczy spawanych musi by¢ zgodna 7 normg PN-M-69008

o wyremontowane elementy konstrukcyjne, podzespoly i czesci muszq byé zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.

2. Remont konstrukcji wsporczej wraz Z pokladem sitowym.

Remont przesiewacza Liwell 2,5 x 7,56, polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja
lub na podstawie inwentaryzacji:
- listew dociskowych maty sitowe (dolnych i gémych) jako plaskowniki , gat. 20G.

Remont_przesiewacza WK1 2.2 x 4,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacjg lub

na podstawie inwentaryzacji:

- podhuznic §rodkowych jako konstrukeji spawanej z ptaskownikow St35,

- podhuznic bocznych jako konstrukeji spawanej z katownikow St3S,

- sita perforowanego , segmentowego jako konstrukcji spawanej z blachy 18G2A gr. 20
mm wraz z uzebrowaniem , wymiar oczka s =200 x 200 mm
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Remont_przesiewacza WK1 1,8 x 4,5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podhuznic srodkowych jako konstrukeji spawanej z ptaskownikow St3S,

- podtuznic bocznych jako konstrukeji spawanej z katownikow St38S,

- wykonanie wspornikow do klinowania poktadu sit z katownikéw St3S.

Remont przesiewacza WK1 1.5 x 4,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podhuznic $rodkowych jako konstrukcji spawane;j z plaskownikow St38,

- podtuznic bocznych jako konstrukcji spawanej z katownikow St3S,

-

- wykonanie wspornikoéw do klinowania pokladu sit z katownikow St3S.

Remont_przesiewacza WP1 1,5 x 5,5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podtuznic érodkowych jako konstrukeji spawanej z ptaskownikow St38,

- podiuznic bocznych jako konstrukeji spawanej z katownikow St38,

- wykonanie wspornikéw do klinowania pokladu sit z katownikow St3S.

Remont_przesiewacza WP2 1.5 X 3.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub

na podstawic inwentaryzacji:

- podhuznic srodkowych poktadu dolnego jako konstrukeji spawanej z ptaskownikéw St35,

. podhuznic bocznych pokladu dolnego jako konstrukeji spawanej z katownikow St3S,

- podtuznic bocznych poktadu gornego jako konstrukeji spawanej z katownikow St3S,

- wykonanie stelazy sit samonoénych pokladu gémego jako konstrukcji spawanej
z ptaskownikéw St3S

- wykonanie wspornikoéw do klinowania sit pokltadu gornego z katownikéw St3S.

Remont_przesiewacza WP2 2.2 x 5,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub

na podstawie inwentaryzacji:

- podhuznic srodkowych poktadu dolnego jako konstrukeji spawanej z ptaskownikéw St38,

- podhuznic bocznych poktadu dolnego jako konstrukcji spawanej z katownikow St38,

- podiuznic bocznych pokladu gornego jako konstrukcji spawanej z katownikow St38S,

- wykonanie stelazy sit samonoénych pokladu gornego jako konstrukcji spawanej
z plaskownikow St3S

- wykonanie wspomnikéw do klinowania sit poktadu gémego z katownikow St3S.

Remont_przesiewacza PWE1 1.4 x 4.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podtuznic srodkowych jako konstrukeji spawanej z ceownikow UNP, gat. St35,

- podiuznic bocznych jako konstrukeji spawanej z katownikow St3S,

- wykonanie wspornikéw do klinowania pokiadu sit z katownikéw St3S.

Remont_przesiewacza PWEL 2.2 x 5,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacjg lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podhuznic srodkowych jako konstrukeji spawanej z ptaskownikow St38S,

- podtuznic bocznych jako konstrukcji spawanej z katownikow St38,

- wykonanie wspornikéw do klinowania poktadu sit z katownikdw St3S.

Remont _przesiewacza PWEL 2.0 x 5,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:
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- podhiznic $rodkowych jako konstrukeji spawanej z ceownikow UNP , gat. St35,
- podtuznic bocznych jako konstrukeji spawanej z katownikow St38,
- wykonanie wspomnikéw do klinowania poktadu sit z katownikdw St3S.

Remont_przesiewacza PWE1 2,0 x 4,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podtuznic srodkowych jako konstrukcji spawanej z ceownikéw UNP , gat. St38§,

- podiuznic bocznych jako konstrukcji spawanej z katownikéw St38S,

- wykonanie wspornikéw do klinowania pokladu sit z katownikoéw St38S.

Remont_przesiewacza PWE1 2,2 x 4,5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacjg lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podiuznic bocznych jako konstrukcji spawane] z katownikow St38,

- wykonanie wspornikéw do klinowania pokladu sit z katownikow St38S.

Remont_przesiewacza PWP1 1,5 x 4,5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacija lub
na podstawie inwentaryzacji:

- wykonanie stelazy sit samonosnych jako konstrukeji spawanej z ptaskownikow St3S

- podhuznic bocznych jako konstrukcji spawanej z katownikéw St3S,

- wykonanie wspornikéw do klinowania pokladu sit z katownikdw St3S.

Remont_przesiewacza PWE2 1,5 x 4,0 polegajgcy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podtuznic srodkowych pokladu dolnego jako konstrukcji spawanej z ptaskownikéw St3S,

- podtuznic bocznych poktadu dolnego jako konstrukeji spawanej z katownikéw St38S,

- podiuznic bocznych poktadu gérnego jako konstrukeji spawanej z katownikéw St38S,

- podhuznic $rodkowych poktadu dolnego jako konstrukeji spawanej z ptaskownikoéw St385,

- wykonanie wspornikéw do klinowania pokladu sit z katownikow St38S.

Remont rzeszota przesiewacza PWE2 1.5 x 4.5 polegajacy na wykonaniu zgodnie
z dokumentacjg lub na podstawie inwentaryzacji:

- podtuznic §rodkowych poktadu dolnego jako konstrukeji spawanej z ptaskownikow St38S,

- podtuznic bocznych poktadu dolnego jako konstrukeji spawanej z katownikéw St3S,

- podhuznic bocznych poktadu gornego jako konstrukcji spawanej z katownikéw St38S,

- wykonanie stelazy sit samonosnych jako konstrukeji spawane] z plaskownikéw St3S

- wykonanie wspornikéw do klinowania poktadu sit z katownikow St3S.

Remont_przesiewacza PWE2 1.8 x 6,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podhuznic §rodkowych poktadu dolnego jako konstrukcji spawanej z ptaskownikdw St35,

- podhuznic bocznych pokladu dolnego jako konstrukeji spawanej z katownikow St3S,

- podhuznic bocznych pokladu gérnego jako konstrukeji spawanej z katownikow St35,

- podhuznic érodkowych poktadu dolnego jako konstrukcji spawanej z plaskownikéw St3S,

- wykonanie wspornikéw do klinowania pokladu sit z katownikoéw St38S.

Remont przesiewacza PWE2 2.2 x 4,5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacijg lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podiuznic $rodkowych pokladu dolnego jako konstrukeji spawanej z ptaskownikéw St3S,

- podtuznic bocznych pokiadu dolnego jako konstrukeji spawanej z katownikow St35,

- podhuznic bocznych pokiadu gérego jako konstrukcji spawanej z katownikéw St35,
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- wykonanie stelazy sit samonosnych jako konstrukcji spawanej z plaskownikow St38
- wykonanie wspornik6w do klinowania pokladu sit z katownikow St3S.

Remont przesiewacza PWE2 2.2 x 5,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podtuznic $rodkowych pokladu dolnego jako konstrukeji spawanej z plaskownikéw St3S,

- podiuznic bocznych poktadu dolnego jako konstrukcji spawanej z katownikow St385,

- podluznic bocznych pokiadu gérnego jako konstrukcji spawanej z katownikow St385,

- podluznic srodkowych pokladu dolnego jako konstrukcji spawanej z ptaskownikéw St3S,

- wykonanie wspornikow do klinowania pokladu sit z katownikéw St3S.

Remont przesiewacza PZ 3090 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub na

podstawie inwentaryzacji:

- podhiznic s$rodkowych pokladu jako konstrukcji spawanej z plaskownikow oraz
ceownikéw UNP , gat. St3S,

- podluznic bocznych poktadu jako konstrukeji spawanej z katownikow St385,

- podluznic bocznych poktadu gormego jako konstrukcji spawanej z katownikow St3S,

- wykonanie listew katowych gietych z blachy St3S do napinania pokladu sit gumowych

Remont przesiewacza PWP 1 2,6 x 5,25 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja
lub na podstawie inwentaryzacji:

- kratownicy sita o konstrukcji spawane;j,

- lacznika prostego-obrébka skrawaniem,

- listew dociskowych o konstrukcji spawanej

Remontu przesiewacza PWP 1 2.2 x 5,25 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja
lub na podstawie inwentaryzacji:
- podiuznic sit kotkowanych,

Remont przesiewacza PWP 1 2,6 x 4,5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- listew dociskowych-konstrukcja spawana,

- obejm klinéw dociskowych- konstrukcja spawana,

- klinéw dociskowych-konstrukcja spawana,

- podiuznic sit stalowych-konstrukcja spawana.

Remont przesiewacza PWE - 3.0 x 6,0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacjg lub
na podstawie inwentaryzacji:
- podhuznic sit kotkowych-konstrukcja spawana,

Remont przesiewacza PWK 2.4x 6,3 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:
- podhuznic sit stalowych-konstrukcja spawana.

Remont przesiewacza PWE 2- 2.4x 4.8 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- $rodkowej podpory sit o konstrukeji spawanej,

- skrajnej podpory sit o konstrukeji spawanej.
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Remont przesiewacza PWE 1 1.4x 4.0 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacja lub
na podstawie inwentaryzacji:

- podhuznicy o konstrukcji spawanej i tulejami z gwintem x 18 szt.

- ramka sita pionowego o konstrukeji spawanej z katownikéw,

Remont przesiewacza WK 1- 1,5x4,5 polegajacy na wykonaniu zgodnie z dokumentacjg lub
na podstawie inwentaryzacji:
- ramka sita modutowego.

Wymagania dodathkowe:
o zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , Iqczniki Srubowe , tqczniki spreiane

typu Huck Bolt oraz materialy spawalnicze muszq posiada¢ atesty lub swiadectwa
jakosci ,

o kiasa wadliwosci zlqczy spawanych musi by¢ zgodna z normq PN-M-69008.

e wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.

3. Remont napedow bezwladnosciowych priesiewaczy i podajnikow.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnosciowego przesiewacza Liwell 2,5x7,56 polega na:
wyrmame 2 szt. tozysk 223 28 CCKJ/W33A15 - SKF,

- wymianie 2 szt. tulei tozyskowych AHX 2328 — SKF,

- wymianie 2 szt. fozysk 222 36 CCK/W33 C3 —SKF,

- wymianie 2 szt, tulei fozyskowych AHX 2236 — SKF,

- regeneracji 4 szt. opraw lozyskowych i 1 szt. walu mimosrodowego,

- regeneracji 4 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracja kanalow smarowniczych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnosciowego przesiewacza WK1 2.2 x 4.0 polega na:
- wymianie 2 szt. lozysk 223 34 EMC3 - SKF,

- regeneracji 2 szt. opraw lozyskowych i 1 szt. walu z obcigznikami,

- regeneracji 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracja kanaléw smarowniczych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnosciowego przesiewacza WK1 1,8 x 4.5 polega na:
wymianie 2 szt. tozysk 223 30 EMC3 - SKF,

- regeneracji 2 szt. opraw fozyskowych i1 szt. walu z obcigZznikami,
- regeneracji 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,
- regeneracja kanaléw smarowniczych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladno$ciowego przesiewacza WK1 1,5 x 4,0 polega na:
- wymianie 2 szt. fozysk 223 32 EMC3 - SKF,

- regeneracji 2 szt. opraw tozyskowych i 1 szt. watu z obciaznikami,
- regeneracji 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,
- regeneracja kanalow smarowniczych.

Remont 1 kompletu mnapedu bezwladno§ciowego przesiewaczy: WP1 1.5 x S5
WP2 1,5 x 5,5; WP2 2.2 x 5.0, polega na:

- wymianie 2 szt, tozysk 223 22K — SKF,

- wymianie 2 szt. tulei tozyskowych AH 2322 — SKF,
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- wymianie 2 szt. tozysk NU 2322EMC3 — SKF,

- regeneracji 4 szt. gniazd tozyskowych,

- regeneracji czopéw 2 szt. waléw z obcigznikami,
- regeneracja kot zgbatych,

. wymiana uszczelnief typu Simmer’a,

- regeneracji kola pasowego.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnosciowego przesiewacza PWE] 1.4 x 4.0 polega na:
- wymianie 2 szt.tozysk 223 20-E1.T41.A - FAG,

- regeneracii 2 szt. opraw lozyskowych i1 szt. walu z obciaznikami,
. tegeneracji 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,
- regeneracja kanaléw smarowniczych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnoSciowego przesiewaczy: PWEL 2.2 x 5,0; PWE2
1,8 x 6,0; PWE2 22 x 4,5; PWE2 2,2 x 50 polega na:

- remoncie 2 szt. wibratoréw w zakresie:

e wymiana 4 szt. tozysk NU 2322 EM C3 —SKF,

e wymiana 4 szt. pierscieni katowych HJ 2322E - SKF,

e regeneracja 2 szt. opraw lozyskowych i 2 szt. walow,

- regeneracji 1 szt. walu laczacego w zakresie:
regeneracja sworzni sprzggtowych i centrujacych,
wymiana 2 szt. lozysk centrujacych 22205,

wymiana 6 szt. gumowych tulei podatnych,

wymiana 4 szt. pierscieni osadczych.

regeneracji 2 szt. lacznikow sprzeglowych w zakresie:
regeneracja gniazd podatnych piericieni sprzggtowych,
o regeneracja gniazd lozysk centrujacych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnoSciowego przesiewaczy:PWE1 2,0 x 5.0; PWE] 2.2
x 4,5; PWE2 1,5 x 4,0; PWE2 1.5 x 4,5 polega na:

- remoncie 2 szt. wibratoréw w zakresie:

o wymiana 4 szt.lozysk NU 2320 EM C3 - SKF,

s wymiana 4 szt. pierdcieni katowych HJ 2320E - SKF,

¢ regencracja 2 szt. opraw lozyskowych i 2 szt. walow,
regeneracji 1 szt, walu laczacego w zakresie:
regeneracja sworzni sprzegtowych i centrujacych,
wymiana 2 szt. fozysk centrujacych 22205,

wymiana 6 szt. gumowych tulei podatnych,

wymiana 4 szt. pierécieni osadczych.

- regeneracji 2 szt. lacznikow sprzeglowych w zakresie:
regeneracja gniazd podatnych pierscieni sprzeglowych,
e regeneracja gniazd lozysk centrujacych.

e & o @& !

Remont 1 kompletu napedu bezwladnosciowego przesiewacza PWE1 2.0 x 4.0 polega na:
- wymianie 2 szt. lozysk 223 22-E1.T41L.A - FAG,

- regeneracji 2 szt. opraw lozyskowych i1 szt. walu z obciaznikami,
- regeneracji 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,
- regeneracja kanaloéw smarowniczych.
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Remont 1 kompletu napedu bezwladnosciowego przesiewacza PWP1 1,5 x 4.5 polega na:
- remoncie 2 szt. wibratoréw w zakresie:

e wymiana 4 szt. fozysk NU 2316 EM C3 - SKF,

s wymiana 4 szt. pier§cieni katowych HJ 2316E — SKF,

e regeneracja 2 szt. opraw lozyskowych i 2 szt. waldw,
regeneracji 1 szt. walu laczacego w zakresie:
regeneracja sworzni sprzeglowych i centrujacych,
wymiana 2 szt. lozysk centrujacych 22205,

wymiana 6 szt. gumowych tulei podatnych,

wymiana 4 szt. pierscieni osadczych.

regeneracji 2 szt. Iacznikow sprzeglowych w zakresie:
regeneracja gniazd podatnych pierécieni sprzeglowych,
* regeneracja gniazd lozysk centrujgcych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnos$ciowego przesiewacza PZ 3090 polega na:
- remongcie 2 szt, wibratoréw w zakreste:

¢ wymiana 4 szt. fozysk NUJ 2330 EM C3 — SKF,

¢ wymiana 4 szt, pier§cieni katowych HJ 2330E — SKF,

e regeneracja 2 szt. opraw lozyskowych i 2 szt. waldw,
regeneracji 1 szt. walu laczacego w zakresie:
regeneracja sworzni sprzgglowych i centrujacych,
wymiana 2 szt. fozysk 22206,

wymiana 6 szt. gumowych tulei podatnych,

wymiana 4 szt. pierécieni osadczych.

regeneracji 2 szt. lacznikéw sprzeglowych w zakresie:
regeneracja gniazd podatnych pierécieni sprzeglowych,
s regeneracja gniazd pod lozyska centrujace.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnosciowego podajnika PWB-8 polega na:
- wymianie 4 szt. lozysk 223 14C3 - SKF,

- regeneracji 4 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja czopdw 2 szt. walow z obciaznikami,

- regeneracja ko6t zgbatych,

- wymiana pierécieni uszczelniajacych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladnosciowego podajnikéw PWB-10 ; MIFAMA 8(-10
polega na:

- wymianie 4 szt. lozysk 223 20C3 - SKF,

- regeneracji 4 szt. opraw tozyskowych,

- regeneracji czopow 2 szt. waldw z obcigznikami,

- regeneracja kot zebatych,

- wymianie pier§cieni uszczelniajacych.

Remont 1 kompletu napedu bezwladno$ciowego podaijnika WPT 2.6 polega na:
- wymianie 4 szt. tozysk 223 14C3 - SKF,

- regeneracji 4 szt. opraw loZzyskowych,

- regeneracja czopdw 2 szt. waloéw z obcigznikami,

- wymiana pierscieni uszczelniajacych
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Remont 1 kompletu napedéw bezwladnosciowych przesiewacza PWP 1 2,6 x 5,25 , PWP 126 x
4,5, PWE 2 2.4 x 4,8 polega na:

- wymianie tozysk SKF NU 2322 EM C3 - 2 szt. , pierécieni katowych HJ 2322E -2 szt.,

- regeneracji oprawy lozyskowej i watu wibratora, przeglad kanatéw smamych.

¢ Remont 1 kompletu watu faczacego polega na:

- regeneracji walu taczacego,

- regeneracji lacznikdw x 2 szt.,

- wymianie fozysk 22205x2 szt. , tulei podatnych gumowych x6 szt. i pierscieni osadczych x4

szt.

Remont 1 kompletu napedéw bezwladno$ciowych przesiewacza PWE 3.0 x 6.0 polega na

- wymianie tozysk SKF NU 2330 EM C3 - 2 szt. , pierécieni kgtowych HJ 2330E — 2 szt.,
- regeneracji oprawy tozyskowej i walu wibratora, przeglad kanatéw smarnych,
¢+ Remont 1 kompletu walu faczacego polega na:
- regeneracji wahu faczacego,
- regeneracji lgcznikow x 2 szt.,
- wymianie tozysk 22206x2 szt. , tulei podatnych gumowych x6 szt. i piericieni osadczych
x 4 szt,
* Remont 1 kompletu walu napgdowego polega na:
- wymianie lozysk watu napedowego SKF 2215 x 2szt.,
- regeneracji opraw lozyskowych , walu, kola pasowego.

Remont 1 kompletu napedéw bezwladnodciowvch przesiewaczy PWK 1 2.4 x 6,3 i WK1 2.2 x 4.0
polega na:

- wymianie tozysk SKF 22334 EM C3 -2 szt,,

- regeneracji oprawy lozyskowej , przeglad kanatow smarnych.

e Remont 1 kompletu watu napgdowego polega na:

- wymianie fozysk watlu napedowego SKF 22215 x 2szt.,

- regeneracji opraw lozyskowych, watu, kola pasowego.

Remont 1 kompletu napedéw bezwladno$ciowych przesiewaczy PWE —1.4x 4.0 i PWP 115x 4,5
polega na:
- wymianie loZzysk SKF NU 2316 EM C3 — 2 szt. , pierscieni katowych HJ 2316E — 2 szt.,
regeneracji oprawy tozyskowej i walu wibratora, przeglad kanalow smarnych.,
¢ Remont 1 kompletu wahu taczacego polega na:
- regeneracji walu taczacego,
- regeneracji acznikdw x 2 szt.,
- wymianie fozysk 22205x2 szt. , tulei podatnych gumowych x6 szt. i pierscieni osadczych x4
szt.

Wymagania dodatkowe:

e zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , loiyska , lgczniki srubowe oraz
materialy pomocnicze muszq posiadac atesty lub swiadectwa jakosci,

* wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym Iub epoksydowym.

Przetarg nrwa‘ 09 74

»Remonty maszyn i urzadzen przerébki mechanicznej wegla dla potrzeb Zakladéw Gérniczych w Poludniowym Koncernie
Weglowym S.A. przeprowadzane poza ruchem zakladu gérniczego”.



Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie
Zadanie II — Wzbogacalniki:

1. Zakres remontu wibogacalnika zawiesinowego dwuproduktowego Disa 2 - 3000/4600
obejmuije:

Remont kompletnego ukladu wygarniacza koncentratu w zakresie:

- wykonanie konstrukcji wygarniacza jako konstrukcji spawanej , stal 18G2A,

- rtegeneracja 2 szt. opraw tozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- wymiana lozysk 2 szt. fozysk tocznych,

- udroznienie kanaléw smarowniczych,

- regeneracja 2 szt. czopow tozyskowych,

- regeneracja 1 szt. czopa sprzeglowego wraz z wykonaniem polaczenia wpustowego,
- wymiana 1 kpl. sprzegiet taficuchowych,

- remont przekladni §limakowej (i=1:50)

- remont przektadni pasowej wraz z wymiana paséw klinowych ( 3 szt. AH 1800 ),
-  wymiana zgrzebel wygarmiajacych wraz z ciggnami i tulejami ochronnymi.

Remont zespolu kola wynoszacego w zakresie:

- wykonanie kompletnego kola wynoszacego @ 4600/33400 mm, wykonanego jako
konstrukcja spawana i skrecana, stal S355J2G3 (18G2A),

- wykonanie kompletnego kola wynoszacego @ 4800/ @ 3600 mm ,wykonanego jako konstrukcja
spawana i skrecana , stal S355J2G3 (18G2A),

- wykonanie rusztu prgtowego o konstrukcji spawane;j,

- wykonanie pierscieni uszczelniajacych ,segmentowych o konstrukcji spawane;,

- remont ukladu prowadnika uchylnego w zakresie wymiany bieznika gumowego x 2szt., tozyska
SKF 6312 x 2 szt. ,regeneracji piasty x 4 szt., gniazd i sworzni x 4 szt., opraw fozyskowych x 2
szt., watkoéw X 2szt., wymiany uszczelnien.,

- remont zespohu prowadnika bocznego w zakresie wymiany bieznika gumowego x Iszt., fozyska
SKF 6312 x 1 szt. ,regeneracji piasty x 2 szt., gniazd i sworzni x 2 szt., oprawy tozyskowej x | szt.,
watka x 1 szt., wymiany uszczelnien.,

- regeneracja kota napgdowego @1500 x 1100 wraz z wykonaniem metods wulkanizacji
biezni gumowej ; g =30 mm wraz z bieznikiem ,,Caro”

- remont fozyskowania kota napgdowego wraz z wymiang tozysk ,

- remont przekladni laficuchowej ; p =2 ;i = 2,24 , w zakresie:

¢ wymiana 2 szt. két tancuchowych ,

* wymiana lafcucha rolkowego ISO 32B-2, dlugo$¢ L =5,0 mb

- remont przekladni zgbatej WT 800 ; i = 106 w zakresie:

*  wymiana tozysk,

¢ wymiana uszczelnien,

e regeneracja czopOw oraz gniazd lozyskowych,

- wymiana tadmy napedowej B= 1000 mm ; L=18,0mb; g= 15 mm

Wymagania dodatkowe:

¢ zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , loiyska , lqczniki srubowe oraz
materialy pomocnicze muszq posiadad atesty lub swiadectwa jakosci,

s wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq by¢ zabepieczone
antykorozyjunie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.
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Zakres remontu osadzarki mialowe] — dwulotowa G-2 x 2500/ 7400 x 4000 firmy
Allmineral obejmuje:

Remont zaworu obrotowego DN 200 w zakresie:

regeneracja korpusu zaworu,

wymiana wykladziny w cylindrze gérmym i dolnym,

regeneracja pokryw cylindréw wraz z gniazdami fozyskowymi,
regeneracja ttokéw obrotowych wraz z wymiang powloki ( IH18N9T),
wymiana uszczelnien labiryntowych,

wymiana watow tlok6w obrotowych,

regeneracja mechanizmu regulacji ,

wymiana 4 szt. lozysk 2210 lub 222 10 W33 (SKF),

regeneracja sprzegiel oponowych.

Remont loza roboczego osadzarki w zakresie:

wykonanie 1 szt. segmentu sitowego: stelaz — material 18G2A; sito perforowane — grubosé
3mm, perforacja @12/60° zgodnie z PN-76/M-94060 — material IH18NST,

wykonanie 1 kpl. progu odbieru produktéw w zakresie:

wykonanie konstrukcji progu — material 18G2A wraz z sitem perforowanym - grubosé
3mm, perforacja @12/60° zgodnie z PN-76/M-94060 — material 1H18N9T,

wykonanie zawieradla progu — material [8G2A wraz z prowadnicami — material 1H18N9T
wykonanie 1 kpl. watu napedowego zawieradlo progu wraz z 2 kpl. tozysk slizgowych,

Wymagania dodatkowe:

zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , lgczniki Srubowe , oraz materialy
spawalnicze muszq posiadad atesty lub Swiadectwa jakosci ,

klasa wadliwosci zZlqczy spawanych musi by¢ zgodna 7 normq PN-M-69008,
wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq byé zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.
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Zadanie III - Przeno$niki kubelkowe:

1. Zakres remontu prienosnika kubelkowego B-800/400 firmy Allmineral, obejmuje:

Wykonanie laficucha kubelkowego wg PN-G-46740 w zakresie:

- wykonanie kubetkow ze stali 20G z sitem odwadniajacym wg PN-76/M-94060
wykonanym ze stali 1H18N9T o grubosci 3mm),

- wykonanie lubkéw, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- wykonanie osi laczacych L=1070, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- wykonanie piericieni zabezpieczajacych, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- scalanie fancucha w odcinki 5-cio segmentowe,

Remont laficucha kubelkowego wg PN-G-46740 (kubelki z sitem odwadniajacym
wg PN-76/M-94060 wykonany ze stali 1IHI8NIT o grubo$ci 3mm) w zakresie:

- wymiana tubkéw, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- wymiana osi taczacych L=1070, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- wymiana pier§cieni zabezpieczajacych, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- wymiana blachy bocznej kubelka , ze stali 20G

- regeneracja — napawanie materialem trudnoscieralnym krawedzi natarcia kubetka.

Remont gwiazdy napedowej w zakresie:

- regeneracja 2 szt. czopow lozyskowych,

- regeneracja | szt. czopa osadzenia kota fancuchowego wraz z polgczeniem wpustowym,
- regeneracja - napawanie powierzchni roboczych gwiazdy materialem trudnoscieralnym,
- regeneracja 2 szt. opraw tozyskowych,

- wymiana 2 szt. lozysk 232 32CK/W33 + H23321 2 kpl. uszczelnien labiryntowych

Remont gwiazdy zwrotnej w zakresie:

- regeneracja 2 szt. czopow tozyskowych,

- regeneracja 2 szt. tulei ochronnych osi,

- regeneracja - napawanie powierzchni roboczych gwiazdy materiatem trudnodcieralnym,
- regeneracja 2 szt. korpuséw diawicowych,

- regeneracja 2 szt. opraw tozyskowych,

- wymiana 2 szt. fozysk 222 20 (SKF) i pakunkéw uszczelnien dtawicowych

Wymagania dodatkowe:

o  zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , lgczniki srubowe , oraz materialy
spawalnicze muszq posiadaé atesty lub $wiadectwa jakosci,

o wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.
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Zadanie IV - Przenosniki tasmowe:

1. Zakres remontu przeno$nikow tasmowych obejmuje:

Remont bgbna napedowego @ 400 x 1400 mm w zakresie:
wymiang 2 szt. tozysk 222 20 W33 | (SKF),
- regeneracj¢ 2 szt. opraw tozyskowych,
- regeneracja 2 kpl. uszczelnient labiryntowych,
- regeneracj¢ 1 szt. walu @100 x 2150, gat. St5,
- regeneracj¢ 1kpl. sprzggla podatnego-palcowego @300,
- gumowanie plaszcza metoda wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,,Caro
- wymiana plaszcza ; grubosé g =10 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna napedowego @ 500 x 1400 mm w zakresie:

- wymiang 2 szt. fozysk 222 20 W33 (SKF),

- regeneracjg 2 szt. opraw tozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. walu @100 x 2150, gat. St5,

-  regeneracj¢ 1kpl. sprzegla podatnego-palcowego @400,

- gumowanie plaszcza metodg wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,,Caro
- wymiana plaszcza ; gruboéé g =10 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna napedowego © 600 x 1400 mm w zakresie:

- wymiane 2 szt. lozysk 222 26 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracj¢ 1 szt. walu @130 x 2200, gat. St5,

-  regeneracj¢ 1kpl. sprzggta podatnego-palcowego @500,

- gumowanie plaszcza metodg wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,,Caro
- wymiana plaszcza ; grubo$¢ g =14 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna napedowego @ 800 x 1400 mm w zakresie:
- wymiang 2 szt. lozysk 222 28 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw tozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracj¢ 1 szt. walu @140 x 2250, gat. St5,

- regeneracj¢ 1kpl. sprzggla podatnego-palcowego @ 600,

- gumowanie plaszcza metoda wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,,Caro
wymiana plaszcza ; grubo$é g =16 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna napedowego © 600 x 1600 mm w zakresie:

- wymiang 2 szt. fozysk 223 16 W33 (SKF),

- regeneracj¢ 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. walu @130 x 2450, gat. St5,

- regeneracj¢ lkpl. sprzggla podatnego-palcowego @ 500,

- gumowanie plaszcza metoda wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,,Caro
- wymiana plaszcza ; gruboé¢ g =16 mm ; materiat: St3S lub R35.
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Remont bebna zwrotnego , kierunkowego , obeigznikowego @ 400 x 1400 mm w zakresie:
- wymiane 2 szt. fozysk 222 16 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw tozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. walu @80 x 1650, gat. St5,

- wymiana plaszcza ; gruboé¢ g =10 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna zwrotnego , kierunkowego , obciginikowego @ 500 x 1400 mm w zakresie:
- wymiane 2 szt. fozysk 222 20 W33 (SKF),

- regeneracj¢ 2 szt. opraw fozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. walu @100 x 1650, gat. St5,

- wymiana plaszcza ; gruboéé g =10 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna zwrotnego , kierunkowego , obciaznikowego @ 600 x 1400 mm w zakresie:
- wymiang 2 szt. tozysk 222 26 W33 (SKF),

- regeneracj¢ 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracj¢ 1 szt. walu @130 x 1650, gat. St5,

- wymiana plaszcza ; grubo$¢ g =14 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna zwrotnego , kierunkowego , obciaznikowego @ 800 x 1400 mm w zakresie:
- wymiang 2 szt. tozysk 222 28 W33 (SKF),

- regeneracj¢ 2 szt. opraw tozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. walu @140 x 1650 , gat. St5,

- wymiana plaszcza ; gruboé¢ g =16 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna zwrotnego , kierunkowego , obcigznikowego @ 600 x 1600 mm w zakresie:
- wymianeg 2 szt. fozysk 223 16 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. walu @130 x 2450 , gat. St5,

- wymiana plaszcza ; grubo$¢ g =16 mm ; material: St38S lub R35.

Wymagania dodatkowe:

o zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , {qczniki Srubowe , oraz materialy
spawalnicze muszq posiadal atesty lub $wiadectwa jakosci,

e klasa wadliwesci ziqczy spawanych musi by¢ zgodna 7 normq PN-M-69008,

o  wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.
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Zadanie V - Wiréwki odwadniajgce:

L Zakres remontu wirowki EBR-42 oraz EBW — 42 obejmuje:

Regeneracje wirnika rozrzutowego @ 1250 w zakresie:

- napawanie zuZytych powierzchni obreczy wirnika,

- wymiana 8 szt. zeber — kostek 90x70x145 mm,

- obrobka skrawaniem powierzchni napawanych i montazowych,

- pokrycie powierzchni narazonych na $cieranie wykladzing ceramiczng KALQCEN lub
CHESTER,

- regeneracja polgczen gwintowanych,

- kontroli geometrii i wywazenia po regeneracji,

- wykonanie 8 kpl. zgarniaczy wirnika centralnego , material: stal 20G z napawaniem
krawedzi zgarniajacej EN 400

Remont napedu wiréwki w zakresie:

Remont przekladni planetarnej , w zakresie:

- wymiana zestawu lozysk,

- wymiana zestawu uszczelnien,

- regeneracja 2 szt. walow napedowych,

- regeneracja zespolu kot satelitarnych,

- regeneracja kot zgbatych obiegowych,

- regeneracja zespolu kola zgbatego centralnego,
Regeneracja uktadu smarowania przekladni , w zakresie;
- regeneracja zespoiu pompy olejowej,

- wymiana wkiadu filtra olejowego,

- regeneracja polaczen przewodoéw olejowych wraz wymiana uszczelniefi,
Remont przekladni pasowej , w zakresie:

- wymiana zespohu 6 szt. paséw klinowych

- regeneracja kol pasowych.

2 Zakres remontu wirowki HTS-40 obejmuje:

Regeneracje wirnika w zakresie:

- regeneracja elementéw konstrukcyjnych wirnika materiatem trudnoécieralnym 60 HRC

— wykonanie ostony ceramicznej powierzchni narazonej na $cieranie materialem Kalocer gr.
§,0 mm

- regeneracja zgarniaczy wirnika centralnego z materiatu S355J2G3 i pokrycie materialemn
trudnoscieralnym,

— pokrycie powierzchni narazonej na $cieranie lecz niedostepnej $rodkiem trudnoscieralnym
Chester.

— kontroli geometrii i wywazenia po regeneracji.

Remont napedu w zakresie:

- wymiana fozysk przekladni obiegowej,

~- wymiana uszczelnien

- regeneracja waléw napedowych,

- regeneracja lozysk slizgowych két satelitarnych,
- wymiana paséw klinowych,

- regeneracja kot pasowych.
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Remont pokrywy stozka w zakresie:

- wykonanie pokrywy stozka o konstrukcji spawanej © 1608 x 450 x 750 z blachy S355J2G3
gr. 4 mm i wyloZenie od wewnatrz materiatem Kalocer gr. 6,0.

- wykonanie regeneracji pokrywy stozka o konstrukgji j.w. i wylozenie od wewnatrz materiatem
Kalocer gr. 6,0.

- wykonanie pokrywy stozka o konstrukcji spawanej @ 1608 x 1608 x 750 z blachy S355J2G3
gr. 4 mm i wyloZenie od wewnatrz materialem Kalocer gr. 6,0.

- wykonanie pokrywy stozka o konstrukeji spawanej @ 1608 1608 750 z blachy $355J2G3

gr.4 mm .

3.  Zahkres remontu wiréwki WOW 1,3 obejmuje:

Remont napedu w zakresie:
- regeneracja zespotlu walu napedowego @ 160 x 1200, wraz z wymiana uszczelnien

pierscieniami Simrit x 3 szt. polegajaca na: przegladzie , ocenie stanu zuzyciai regeneracji
elementdw zuzytych, wymianie tozysk wahi napgdowego FAG 29328 E P6 x 2 szt., sprezyn
talerzowych x 12 szt.,

- regeneracja wibratora polegajaca na: wymianie tozysk 22310E.TVB P6 x 4 szt., przeglad ,
ocena stanu zuZycia i regeneracji elementéw zuzytych ,wymiana pierscieni uszczelniajacych
Simrit x 4 szt., wymiana amortyzatoréw @ 30/10x 67 x 2sz., © 44,4/22x46 x 2 szt.,
amortyzatora @ 100x 55 x 32 szt., 100x 35 x 6 szt., amortyzatora X 6szt.

Regeneracja rozrzutnika w zakresie:
- wykonanie regeneracji stozka,
- montaz do tarczy roboczej i osiowanie.

Wymagania dodatkowe:

¢ zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , lgczniki Srubowe , oraz materialy
spawalnicze muszq posiadal atesty lub Swiadectwa jakosci ,

o klasa wadliwosci Zlaczy spawanych musi by¢ zgodna z normgq PN-M-69008,

o wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czgsci muszq byc
wabezpieczone antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.

o uziyte do remontu wiréwki WOW 1,3 materialy musza by¢ zgodne  DTR: WOW-1,4
AM producenta urzqdzenia ZUT Wamag Walbrzych.
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Zadanie VI — Wykladziny trudnoscieralne:

1. Zakres remontu roboczych powierzchni, zsuwni, koryt, korpusow i krdccéw poprzez
wykonanie zabezpieczenia wykladzinami trudnoscieralnymi obejmuje:

Zabezpieczenie wykladzing bazaltowg w zakresie:

- oczyszczenie elementu metoda piaskowania lub $rutowania,

- uzupehnienie ubytkéw materiatem o wlasnosciach i gruboscei struktury rodzime;j,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni bazaltem o gr min, 30 mm , metoda wylewania lub
murowania.

Zabezpieczenie wykladzing z gumy trudnoscieralnej w zakresie:

- oczyszczenie elementu metodg piaskowania lub srutowania,

- uzupelnienie ubytkéw materialem o wlasnosciach i grubosci struktury rodzime;,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni metoda wulkanizacji do podtoza lub metods
wykladania matami gumowymi warstwa gumy o gr min. 15 mm.

Zabezpieczenie wykladzina poliuretanowa w zakresie:

- oczyszczenie elementu metoda piaskowania lub $rutowania,

- uzupelnienie ubytkéw materiatem o wlasnosciach i grubosci struktury rodzimej,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni metoda wylewania klejenia warstwa gumy o gr.
min. 15 mm.

Zabezpieczenie wykladzing ceramiczng KALOCER w zakresie:

- oczyszczenie elementu metoda piaskowania lub Srutowania,

- uzupelnienie ubytkéw materialem o wlasnosciach i grubosei struktury rodzimej,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni metodg klejenia plytek lub ksztaltek ceramicznych
o grubosci min. 10 mm.

Zabezpieczenie wykladzing ceramiczng CHESTER w zakresie:

- oczyszcezenie elementu metody piaskowania lub $rutowania,

- uzupelnienie ubytkéw materialem o wlasnosciach i grubosci struktury rodzime;j,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni metoda nakladania kompozytu ceramicznego w
formie pasty o grubosci warstwy min. 5 mm.

Wymagania dodatkowe:

» zastosowane do remontu podstawowe materialy trudnoscieralne oraz materialy
pomocnicze muszq posiadaé atesty lub swiadectwa jakosci.,
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Zadanie VII - Inne urzadzenia przerdbcze:

1 Remont rekuperatora MR-9

Zakres remontu rekuperatora MR-9 obejmuje:
Remont bebna rekuperatora MR-9 w zakresie:

- wymiana plaszcza ze stali nierdzewnej g=4mm
- regeneracja pokryw wraz z wymiang 2 szt. lozysk 1222K C3 + 2 szt. tulei H222,
- regeneracja walu wraz z zespolem magnesow,
regeneracja tulei napgdowej,
Remont przekladm $limakowej , w zakresie:
regeneraqa gniazd fozyskowych oraz wymiana lozysk,
- wymiana uszczelnien,
- wymiana §limaka,
- wymiana §limacznicy.

2 Remont podzespoldw koparki kolowej typu KWK-106 (£ WK-103)

Zakres remontu podzespoléw koparki kolowej typu KWK-106 (1. WK-103), cbejmuje:
Remont kota czerpakowego , w zakresie:
- regeneracja 8 szt. czerpakow,
- regeneracja watu,
- regeneracja 2 szt. opraw tozyskowych,
wymiana 2 szt. lozysk (222 32 — 1 szt. + 222 20 — 1 szt.}
Regeneracla gasienicy jazdy ,w zakresie:
- regeneracja gniazd przegubéw w segmentach gasienicy,
- wymiana sworzni laczacych segmenty gasienicy.
Remont zespolu hydraulicznego , w zakresie:
- regeneracja pompy zebatej typ P72,
regeneracja sitownika hydraulicznego,
- wymiana pierscieni uszczelniajacych typu ,,0”,
- wymiana 2 szt. manometréw 0 + 16 MPa,
- wymiana filtra olejowego.
Remont przekladni napedu zawieszonego kota czerpakowego , w zakresie:
- regeneracja czopdw watkéw poszczegdinych stopni,
regeneracja gniazd tozyskowych poszczegdlnych stopni,
- wymiana tozysk,
- wymiana uszczelnien.

3. Remont waldw i walkdw do prasy tasmowej Andritz CPF 2200 87

Zakres remontu walu napinajacego (gérny, dolny) gumowanego © 410 x 2400, obejmuje:
— regeneracje czopow pod lozyska,

- wymiane fozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 22308, uszczelnienie S=10V-ring

— ogumowanie watka,

Zakres remontu walu napinajacego (gérny, dolny) niegumowanego @ 410 x 2400, cbejmuje:
— regeneracj¢ czopow pod tozyska,
—  wymiang tozysk labiryntéw i uszczelnien, fozysko — 22308, uszczelnienie S=10V-ring
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Zakres remontu walu napinajacego (gérny, dolny) gumoewanego @ 415 x 2400, obejmuje:
— regeneracje czopow pod tozyska,

—  wymiane tozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 22122CK, uszczelnienie S=7,5V-ring

— ogumowanie watka,

Zakres_remontu walu napinajgcego (gérny, dolny) niegumowanego @ 415 x 2400, obejmuje:
— regeneracje czopdw pod tozyska,
— wymiang tozysk labiryntow i uszezelnien, ozysko — 22122CK, uszczelnienie S=7,5V-ring

Zakres remontu walka regulacyinego (gérny, dolny) gumowanego @ 160 x 2400, cbejmuje:
— regeneracje czopow pod fozyska,

—  wymiang lozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 20207, uszczelnienie S=6V-ring,

— ogumowanie walka,

Zakres remontu walka regulacyjnego (gérny, dolny) niegumowanego @ 160 x 2400,
obejmuje:

— regeneracje czopow pod tozyska,

- wymiang tozysk labiryntéw i uszczelniesi, tozysko — 20207, uszczelnienie S=6V-ring,

Zakres remontu walka podpierajacego (gérny) gumowanego & 110 x 2400, obejmuje:
— regeneracje czopdw pod tozyska,

— wymiang fozysk labiryntéw i uszczelnien, fozysko — 1205, uszczelnienie S= 7V-ring

— ogumowanie walka,

Zakres remontu walka podpierajacego (gérny) niegumowanego @ 110 x 2400, obejmuje:
— regeneracjg¢ czopow pod lozyska,
— wymiang lozysk labiryntéw i uszczelnien, {ozysko — 1205, uszczelnienie S= 7V-ring

Zakres _remontu walka podpierajacego (dolny) gumowanego @ 110 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopdw pod fozyska,

~ wymiang fozysk labiryntdw i uszczelnien, tozysko — 1205, uszczelnienie uszczelnienie S=2V-ring
—~ ogumowanie watka,

Zakres remontu walka podpierajgcego (dolny) niegumowanego @ 110 x 2400, obejmuje:
— regeneracje czopOw pod tozyska,
- wymiang fozysk labiryntow i uszczelnien, tozysko — 1205, uszczelnienie S= 7V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 260 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopow pod fozyska,

- wymiang tozysk labiryntdéw i uszczelnien, lozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring
— ogumowanic walka,

Zakres remontu walu przewijajacego niegumowanego @ 260 x 2400, obejmuje:
— regeneracj¢ czopow pod tozyska,
- wymiang lozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 315 x 2400, obejmuje:
- regeneracje czopow pod tozyska,
—  wymiang lozysk labiryntow i uszczelnies,, lozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring
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- ogumowanie watka,

Zakres remontu walu przewijajacego niegumowanego @ 315 x 2400, obejmuje:
— regeneracje czopow pod lozyska,
— wymiang fozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 420 x 2400, obejmuje:

~ regeneracje czopéw pod tozyska,

— wymiang tozysk labiryntéw i uszczelnief, fozysko —22313, uszczelnienie S=10V-ring
— ogumowanie walka,

Zakres remontu walu przewijajacego niegumowanego & 420 x 2400, obejmuje:
— regeneracje czopow pod tozyska,
— wymiane tozysk labiryntow i uszczelnien, lozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 523 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopow pod tozyska,

— wymiane tozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 22313, uszezelnienie S=10V-ring
— ogumowanie walka,

Zakres remontu walu przewijajgcego niegumowanego @ 523 x 2400, obejmuje:
— regeneracj¢ czopow pod tozyska,
- wymiang fozysk labiryntow i uszczelnien, tozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 710 x 2400, obejmuje:

— regeneracj¢ czopdw pod loZyska,

— wymiane lozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring
— ogumowanie walka,

Zakres remontu walu przewijajacego niegumowanego @ 710 x 2400, obejmuje:
-~ regeneracj¢ czopow pod tozyska,
— wymiane tozysk labiryntdow i uszczelnien, tozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu odwadniajacego azur @ 1000 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopow pod lozyska,

—~  wymiang lozysk labiryntéw i uszczelniefi, tozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring
— ogumowanie walka,

4. Remont podzespoldw przesuwnicy wagonowej HK-1200

Zakres remontu podzespoléw przesuwnicy wagonowej HK-1200 obejmuje:

Remont wézka napedowego jazdy, w zakresie:

- regeneracja 4 szt. kot jezdnych wraz z pokrywami fozyskowymi,

- regeneracja 4 szt. watow koét jezdnych,

- wymiana § szt. lozysk k6l jezdnych - 223 16 W33,

- regeneracja waléw i gniazd lozyskowych przektadni zgbatej,

- wymiana 4 szt. lozysk przekladni zebatej ( 322 11 — 2 szt. + 302 17 - 2 szt.),
wymiana uszczelnien.

Remont wciggarki linowej, w zakresie:
Przetarg mma} 09

+Remonty maszyn i urzadzen przerdbki mechanicznej wegla dla potrzeb Zaktadéw Gérniczych w Poludniowym Koncernie

Weglowym S.A. przeprowadzane poza ruchem zakladu gémiczego™.



Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

- regeneracja walu bebna linowego,
- regeneracja opraw lozyskowych,
- wymiana 2 szt. fozysk 6024,
- remont przektadni typu WD-650 o przelozeniui= 31,6,
- regeneracja hamulca szczgkowego,
regeneracja zespotu ukladacza liny.
Remont iglic naj jazdowych, w zakresie:
- regeneracja konstrukcji noénej iglic,
- wymiana sworzni laczacych iglice z konstrukcjg przesuwnicy,
- regeneracja 2 szt, pakietéw resordéw.

5 Remont podzespolow zwalowarki tasmowej dwuwysiegnikowej B=1200

Zakres _remontu podzespoléw zwalowarki taSmowej dwuwysiegnikowej B=1200
obejmuje:

- regeneracja kot jezdnych wraz z tozyskami §lizgowymi,

- remont przekiadni napedu jazdy,

- remont napedéw przenosnikéw ta§mowych ramion rozrzutowych,

- remont olinowania wraz z mechanizmem zwodzenia ramion rozrzutowych.

- remont konstrukcji nosnej zwatowarki.

6. Remont podzespoldw kruszarki szczekowej KWK-100U

Zakres remontu podzespoléw kruszarki szczekowej KWK-100U obejmuje:
Remont zespoli walu mimosrodowego, w zakresie:

- regeneracja czopow tozyskowych watu @300 x 2250,

- regeneracja 2 kpl. opraw lozyskowych,

- wymiana 2 szt. lozysk 222 44MC3,

- regeneracja 5 szt. korpusow lozyskowych,

- wymiana 4 szt. lozysk 230 52MC3 + 1 szt. lozyska 230 60MC3,
- regeneracja 7 kpl. uszczelnien labiryntowych,

Remont zespolu napedowego, w zakresie:

- regeneracja ukladu ciernego,

- regeneracja lozyska §lizgowego oraz wienca kola pasowego,

- regeneracja wiefica kola pasowego silnika napedowego,

- wymiana zespolu 8 szt. paséw klinowych HD 5000

Remont zespohu szezek kruszacych, w zakresie:

- regeneracja gniazd lozyskowych wraz z wymiana panewek,

- regeneracja sworzni tozyskowych,

- wymiana wykladzin kruszacych.

7. Remont kruszarki pierscieniowej UP 1000 x 1500

Zakres remontu podzespolow kruszarki pierscieniowej UP 1000 x 1500 obejmuje:
Remont zespolu wirnika, w zakresie:

- regeneracja czopow tozyskowych,

- regeneracja otworéw w dyskach pod sworznie pierécieni kruszacych,

- wymiana 8 szt. sworzni oraz 60 szt. pierscieni kruszacych,

- regeneracja 2 kpl. opraw ozyskowych,

- wymiana 2 szt. tozysk 223 38KMC3 + tuleja AH2338,
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- wymiana 1 kpl. rusztowin.

Remont zespolu napedowego, w zakresie:

- regeneracja kola pasowego oraz kola pasowego silnika napedowego,
- wymiana zespotu 8 szt. pasow klinowych HE 5600.

8. Remont sprejarek Srubowych typu ScS-4,5s ; ScS-7,5s oraz ScS-12,55

Zakres remontu_sprezarek §rubowych typu ScS-4,5s ; Sc¢S-7.5s oraz SeS-12,5s obejmuije:
remont moduh §rubowego —sprezarki HOLMAN’a,

- regeneracja sprzegla elastycznego modut-silnik,

- regeneracja separatora-odolejacza powietrza,

- regeneracja filtra wlotu powietrza,

- regcnerac_]a ukladu chtodzenia sprezarki,

- regenerac_]a wraz wymiana uszczelnied przewodow olejowych oraz powietrznych,
- regenerac_]a lub wymiana elementéw aparatury kontrolno-pomiarowej,

- regeneracja lub wymiana elementéw zabezpieczajacych

- 9. Remont uktadu hydraulicznego prasy filtracyinej PF-570 ( 390)

Zakres remontn ukladu hydraulicznego prasy filtracyjnej PF-570 (390) obejmuje:

Remont agregatu hydraulicznego w zakresie:
remont pompy zebatej PZ2-K-16P ,

- remont pompy tlokowej WPT02-10,

- remont silnika hydraulicznego SHP-100,

- remont sitownika hydraulicznego 320/220x600,

- regeneracja polaczen przewodow hydraulicznych wraz z wymiang uszczelnierl,
- wymiana filtrow olejowych,

- regeneracja armatury sterujgcej oraz kontrolno-pomiarowej.

Wymagania dodathkowe:

e zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , {qczniki Srubowe , oraz materialy
- spawalnicze muszq posiadac atesty lub Swiadectwa Jjakosci ,
o klasa wadliwosci ziqczy spawanych musi by¢ zgodna 7 normq PN-M-69008,
e wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq byé¢ zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.
o zastosowane w remontach tozyska powinny byé firmy SKF
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