Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

WYMAGANIA OFERTOWE
(przetarg)

I. Zamawiajacy:
Poludniowy Koncern Weglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

IL. Opis przedmiotu zaméwienia:
Wykonanie rob6t budowlanych zwwganych z termorenowacja elewacji zewnqtrznej
kompleksu budynkéw tazni - cechowni rejon ,,Pitsudski” w Zaktadzie Gorniczym
Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A..

Szczeg6lowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, okresla
zalacznik nr 1.

II1. Opis przygotowama oferty

1. Oferta musi byé sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym i posiada¢ datg jej
sporzadzenia.

2. Kazdy oferent moze ztozy¢ w konkretnym przetargu tylko jedng ofertg.

3. Oferta oraz wszystkie wymagane zataczniki wymagaja podpisu os6b uprawnionych
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4. W przypadku, gdy oferent dolacza do oferty jako zatacznik kopi¢ jakiegos dokumentu,
kopia winna by¢ poswiadczona na kazdej zapisanej stronie dokumentu klauzulg
,.za zgodnos¢ z oryginalem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

5. W sytuacji, gdy udzielono pelnomocnictw, oferta winna zawiera¢ oryginaty lub kserokopie
udzielonych pelnomocnictw.

6. Kilku oferentéw moze ztozy¢ oferte wspdlna, w tym przypadku oferenci ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu przetargu.

7. W przypadku, kiedy oferte skiada kilku oferentéw wspdlnie, oferenci ustanawiaja
petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu. W takim przypadku oferta oraz
wszystkie wymagane zalaczniki musza by¢ podpisane przez osobg uprawniona
do skladania o$wiadczen woli i zaciagania zobowiazan w imieniu oferentow.

8. Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 0s6b
podpisujacych oferte.

9. Oferte nalezy sporzadzié¢ w dwéch odrgbnych czesciach: technicznej i handlowe;j i ztozy¢
w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposob
okreslony w wymaganiach ofertowych.

10. Kazda z czesci oferty wraz z odpowiednimi dla niej zatacznikami utozona w kolejnoscei

zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna by¢ trwale spigta lub zszyta
w sposob uniemozliwiajacy dekompletacj¢ zawartosci danej czgsci oferty.

11. Kazda z czesci oferty musi zawiera¢ spis tresci.

12. Wszystkie strony kazdej z czgsci oferty, zawierajace jakiekolwiek teksty, znaki czy

rysunki, musza by¢ oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

13. Czesé techniczna oferty musi zawierac:

a) nazwe i siedzibg oferenta;

b) date sporzadzenia oferty;

¢) przedmiot oferty

d) termin wykonania przedmiotu zamdéwienia;

¢) warunki i okres gwarancji — minimum 36 miesigcy;

f) oéwiadczenie oferenta, ze ustuga jest wolna od wad prawnych;
g) kserokopie:
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a)odpowiednich dokumentéw w postaci certyfikatow, zezwolet itp. wskazujacych,
ze dana jednostka gwarantuje wymagany poziom jakosci wykonania przedmiotu
zamOwienia;

b)decyzji zezwalajacej na wytwarzanie odpadéw azbestowych na terenie miasta
Jaworzna,

h) o$wiadczenie, ze oferent posiada niezbgdna wiedzg i doswiadczenie oraz dysponuje

potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia;

i) o$wiadczenie, ze oferent posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci
lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnier;

j) wykaz wykonanych rob6t budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
okreslonym jako termin ztozenia ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
kr6tszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom
budowlanym stanowiacym przedmiot zaméwienia, z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw oraz zalaczenia dokumentow
potwierdzajacych, ze roboty budowlane zostaty nalezycie wykonane;

k) wykaz os6b i podmiotéw, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia,
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakres wykonywanych przez nich
czynno$ci;

1) wykaz (wraz z zalaczeniem kserokopii) dokumentow stwierdzajacych, ze osoby,
ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakltadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

1) o$wiadczenie o ubezpieczeniu budowy do wysokosci wartosci robot i urzadzen
umozliwiajacej realizacj¢ umowy.

14. Cze$¢é handlowa oferty musi zawiera¢:

a) dane oferenta: pelna nazwa oferenta, skrét nazwy oferenta, NIP, REGON, adres
pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail.,

b) date sporzadzenia oferty;

¢) przedmiot oferty;

d) cene za przedmiot zamowienia + kosztorys ofertowy.

Cena winna uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy.

e) kserokopia aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie
o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione
nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert;

f) kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego brak zaleglosci w optacaniu podatkéw, optat lub zaswiadczenie
o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub roztozenia na raty
zaleghych platnosci lub wstrzymaniu w calosci wykonania decyzji organu
podatkowego, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
sktadania ofert;

g) kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze oferent nie zalega w optacaniu sktadek na ubezpieczenia zdrowotne
i spoteczne lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, lub roztozenie na raty zaleghych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert;

h) kserokopia dokumentu REGON;
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i) kserokopia dokumentu NIP;

j) dowod wplacenia wadium;

k)dowéd wykupu wymagan ofertowych;

1) warunki platnosci:

Wymagany minimalny termin platnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania
faktury.

1) forma platnosci — przelew;

m) termin zwiazania oferta - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna si¢ wraz
z uplywem terminu sktadania ofert ( dzief, w ktérym uptywa termin sktadania ofert
jest pierwszym dniem terminu zwiazana oferta);

n o$wiadczenie, ze oferent znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowe;

zapewniajacej wykonanie zaméwienia,

0) o$wiadczenie, ze oferent zapoznat si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je
bez zastrzezen,

p) o$wiadczenie, ze oferent wyraza zgodg na podpisanie umowy zgodnie z zalaczonym

wzorem,
q) termin wykonania zamoéwienia,
r) okres gwarancji.

15. W przypadku kiedy kilka podmiotow skiada ofert¢ wspélnie, do oferty nalezy zataczyé

dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. ¢, f, g, h, i, — wystawione indywidualnie
na kazdy z podmiotow.

16. W przypadku, gdy oferta oferentdw wystepujacych wspdlnie zostanie przyjeta, przed

zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia nalezy przedstawi¢ umowg
konsorcjum.

17. Jezeli oferent ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentéw okreslonych w ust. 14 pkt e, f, g, sklada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajace odpowiednio, Zze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci — wystawiony nie wcezesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego
organu — wystawiony nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania fert.
Jesli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym oferent ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa powyzej, zastgpuje sig je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym oferent ma siedzibg lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk

polski, poswiadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce skladania ofert

1.

Oferte nalezy ztozy¢ w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w:
Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydziat Uméw (budynek centrali telefonicznej),

pokdj nr ..M.

do dnia %.7..03. 4009 godz. 15,00

.................................................................

Na opakowaniu oferty nalezy umiesci¢:
a) Nazwe i siedzibg oferenta
b) Nazwe i siedzib¢ Zamawiajacego
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¢) napis: ,Nr przetargu: ....(wpisa¢ numer)...
Przetarg nieograniczony na wykonanie robot budowlanych zwiazanych
z termorenowaja elewacji zewngtrznej kompleksu budynkow tazni — cechowni
rejon , Pitsudski” w Zakladzie Gorniczym Sobieski Poludniowego Koncernu
Weglowego S.A..

2. Odpowiedzialno$¢ za prawidlowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.

3. Oferty ztozone po terminie beda zwrocone oferentom bez otwierania.

4. W szczegblnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uplywem terminu do sktadania ofert zmodyfikowac tres¢ wymagan ofertowych opisujac je
klauzula ,ZMIANA”. Dokonane w ten sposob uzupetnienie stanie si¢ cz¢sciag wymagan

ofertowych, zostanie przekazane oferentom i bedzie dla nich wiazace.

5. Oferent moze wprowadzié zmiany do oferty przed uplywem terminu do skiadania ofert.

Zmiany nalezy ztozyé wedhug takich samych zasadach jak sktadana oferta z dopiskiem
”ZMIANA”.

V. Wadium
1. Przystepujacy do przetargu winien wnies¢ wadium w wysokosci 47 100,00 zt
(stownie: czterdziesci siedem tysigcy sto ztotych) w terminie do dnia poprzedzajacego
komisyjne otwarcie ofert.
2. Wplaty wadium nalezy dokona¢ na konto: Poludniowy Koncern Weglowy S.A. ING
Bank Slqski S.A. w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375,
z wpisaniem na dowodzie wplaty hasta: ,,Wadium na przetarg nieograniczony na wykonanie
robot budowlanych zwiazanych z termorenowacja elewacji zewnetrznej kompleksu budynkow
fazni — cechowni rejon ,,Pitsudski” w Zakladzie Gorniczym Sobieski Poludniowego Koncernu
Weglowego S.A..
3. Oferent wnosi wadium w jednej z ponizej podanych form:
a) pieniadz,
b) gwarancja bankowa (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwiazania oferta,
okreslony w pkt III podpunkt 14 lit. m),
¢) gwarancja ubezpieczeniowa (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwigzania
oferta, okreslony w pkt III podpunkt 14 lit. m),
d) poreczenie bankowe ( z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwigzania oferta,
okreslong w pkt III podpunkt 14 lit.m).
Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksiggowanie) na poczet wadium wymagalnych
na dzief wniesienia wadium zobowigzan Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. wobec
oferenta, na podstawie o§wiadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, ¢, d, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu Finansowego pokoj
nr 6 w budynku centrali telefonicznej Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginatu dokumentu, przed uptywem terminu
okreslonego w pkt 1. Kopig¢ dokumentu z potwierdzeniem jego zlozenia u Zamawiajacego
nalezy zataczy¢ do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium uwaza si¢:
a) uznanie rachunku bankowego Zamawiajacego,
b) dzieh zlozenia oryginatu dokumentéw wymienionych w punkcie 3 ust. b — d w Wydziale
Finansowym Zamawiajacego.

VL Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, ktorych oferty nie zostaty wybrane w wyniku przetargu,
powinien nastapi¢ niezwlocznie po zakofczeniu przetargu, nie pozniej jednak niz w ciagu
7 dni po terminie rozstrzygnigcia przetargu.
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2. Oferentowi, ktory wygrat przetarg, zamawiajacy zwraca wadium w terminie do 3 dni
po zawarciu umowy.
. Wadium bedzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostalo wniesione.
4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofni¢cia lub zmiany oferty po rozpoczgciu przetargu,
z zastrzezeniem, ze zmiana oferty moze nastapi¢ tylko w drodze negocjacji pomiedzy
oferentem i komisja, lub uchylenia si¢ przez oferenta, ktéry przetarg wygral, od zawarcia

umowy.
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VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu: do 30.09.2010r.

VIIL. Projekt umowy
Przy okres$laniu warunkéw oferty oferent powinien zapoznac si¢ z projektem umowy
Zamawiajacego.

IX. Tryb udzielania wyjasnien

Wszelkich wyjasnien dotyczacych przetargu ud21elajq
a) w sprawach technicznych:

Jerzy Cudak tel. (032) 618 55 91
b) w sprawach formalno-prawnych;

Wydziat Uméw: tel. (032) 618 2108

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ztozonych do przetargu ofert nastapi w dniu ‘660 ..... ngo godz. ....... reverereeenes
w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,
w budynku W&"U ..................

2. Otwarcie oferty jest jawne.

3. Komisja w obecnosci przybylych oferentow:

a) stwierdza prawidlowos$¢ ogloszenia przetargu oraz liczb¢ otrzymanych ofert, liczbe ofert
ziozonych po wyznaczonym terminie ich skiadania, stan kopert;

b) otwiera koperty z ofertami w kolejnosci ich zlozenia;

¢) po otwarciu kazdej z ofert podaje si¢ nazwy (firmy) oraz adresy oferentéw, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow
platnosci zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje si¢ w sytuacji, gdy formularz oferty
handlowej zawiera powyzej 20 pozycji cen jednostkowych.

d) informuje obecnych oferentéw o przewidywanym terminie zakonczenia postgpowania.

XI. Czg¢$¢ niejawna przetargu.

1. W czesci niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod wzgledem formalnym
i okresla braki w ofertach.

2. Komisja wzywa réwnocze$nie oferentow (faks, e-mail), ktérzy w okreslonym terminie nie
ztozyli o$wiadczen lub dokumentoéw okreslonych w wymaganiach ofertowych, lub ktorzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelnienia w ponownie wyznaczonym
terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oswiadczenia lub dokumenty
powinny potwierdza¢ spelnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/ustugi
wymagan okreslonych w wymaganiach ofertowych nie pézniej niz w dniu wyznaczonym
jako termin uzupelnienia oswiadczen lub dokumentow.

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.

4. Komisja odrzuca oferty:

- zfozone po wyznaczonym terminie,
- gdy nie wniesiono wadium,
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- ktére pomimo wyznaczonego terminu ich uzupelnienia nie spetniaja warunkow
formalnych okreslonych w wymaganiach ofertowych,
- gdy z analizy merytorycznej wynika, ze oferty nie odpowiadaja warunkom przetargu
przyjetym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjecia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentow,
ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu, na ten sam dzien i t¢ samg godzine,
a nastepnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejnosci ustalonej w drodze losowania.
6. Z przebiegu negocjacji sporzadza si¢ protokol. Protokét ten stanowi¢ bedzie porozumienie,
o ktérym mowa w art. 72 k.c., z chwila zatwierdzenia go przez Prezesa Zarzadu
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z ktorymi Komisja bedzie oceniaé oferty

1. cena - waga 70 %
2. referencje - waga 10%
3.doswiadczenie oferenta - waga 10 %
3. gwarancja - waga 10 %

Razem: 100 %
Ocena kazdej oferty przeprowadzona zostanie wWg wZory:
Ww=0,7C; +0,10G; + R+ D
gdzie:
W — ilo$§¢ punktéw badanej oferty [pkt]
C, — ilo$¢ punktéw badanej oferty uzyskanej z ceny[pkt]
G, — ilo$¢ punktow badanej oferty uzyskanej z gawrancji [pkt]
R — iloéé punktéw badanej oferty uzyskanej z referencji [pkt]
- oferent przedstawi referencje otrzymuje 5 [pkt]
- oferent nie przedstawi referencji otrzymuje 0 [pkt]
D — oferent przedstawi wykonanie robot na kwote 800 000,00zt w ramach jednej roboty na przestrzeni 3lat
- otrzyma 5[pkt],
— oferent nie przedstawi wykonania rob6t na kwotg 800 000,00zt w ramach jednej roboty na przestrzeni 3lat
- otrzyma O[pkt].
gdzie:
Cl= (C min /C bad) X loolpkt]

C min - Najnizsza cena w ztozonych ofertach(zh)
C paq - cena oferty badanej(zt)

G1= (G min /G bad) X IOO[Pkt]
G min - Najkrétsza gwarancja w ztozonych ofertach (min.12 miesigcy)
G paa - gwarancja oferty badanej

XIII. Rozstrzygnigcie przetargu

1. Postepowanie przetargowe jest poufne.

2. Zakonczenie postepowania przetargowego powinno nastapi¢ w okresie nie dtuzszym niz

45 dni od daty otwarcia ofert.

. Decyzje o przyjeciu oferty podejmuje Zarzad Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

4. Zarzad Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. podejmuje decyzj¢ o uniewaznieniu
przetargu lub jego czesci bez podania przyczyny.

5. Zarzad Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. nie ma obowiazku udzielania oferentom
wyjasnien w sprawie motywow wyboru oferty.

6. Niezwlocznie po zakonczeniu przetargu oferenci zostana powiadomieni pisemnie o jego
wyniku.

7. Forma pisemna umowy zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci.
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8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Oplata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Udzielenie zaméwienia na ushugi, w szczegdlnosci na roboty budowlane, ktérego wartosé
netto przewyzsza rownowarto$¢ kwoty 200 000 euro, wymaga wniesienia przed zawarciem
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci:

1) gwarancji bankowej lub

2) porgczenia bankowego, lub

3) gwarancji ubezpieczeniowe;.

2. Wysoko$¢ zabezpieczenia ustala si¢ w wysokosci:

1) 10 % wartosci netto umowy dla rob6t budowlanych,

2) 5 % wartosci netto umowy w przypadku ustug,

3) 5 % wartosci ustug, jezeli wartos$¢ jednostkowej ustugi przewyzsza rownowartosé
kwoty 200 000 euro.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy przez oferenta, z ktorym zawarto umowe.

Ustanawia si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. /

a N

XV. Postanowienia koncowe

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunkow realizacji
zamoOwienia z oferentami, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu.

Zalaczniki:
zal. nr 1 - Szczegblowy zakres rzeczowy — wg przedmiotu zamowienia.
zal. nr 2 - Wz6r formularza oferty techniczne;.
zal. nr 3 - Wzor formularza oferty handlowe;.
zal. nr 4 — Wykaz rob6t budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich
trzech lat.
zal. nr 5 - Projekt umowy — wg przedmiotu zamowienia.
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Zalqcznik nr 1 do wymagan ofertowych

SZCZEGOLOWY ZAKRES RZECZOWY - wg przedmiotu zaméwienia

I. Przedmiot zamdéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zwiazanych z
termorenowacja elewacji zewngtrznej kompleksu budynkéw tazni — cechowni rejon
»Pilsudski” w Zakladzie Gorniczym Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
na podstawie projektu budowlanego ,,Przebudowa wewngtrzna i zmiana elewacji
kompleksu budynkéw w rejonie szybu ,,Pitsudski”. Kolorystyka elewacji.

II. Sposéb i zakres wykonania robdét:

Roboty budowlane czgs¢ I (projektowane do wykonania w 2009r.).

Etap I(seg. A IV str. wsch., seg. B IV str. pid.):

- zdemontowac¢ elewacje z ptyt azbestowych (1 132,40m*) wraz z wywiezieniem
i utylizacjg przez firme uprawniong do tego typu robot,

Etap la(seg. A IV str. wsch., seg. B IV str. pid.):

- zamurowa¢ otwory w $cianach na zap. cem-wap. bloczkami z betonu komorkowego,

- uzupetni¢ podktady pod tynki zewngtrzne o podlozach z ceglty lub z pustakow,

- wykona¢ roboty termorenowacyjne $cian zewng¢trznych plytami styropianowymi - system
STOPTER - o grubosciach 6cm, 8cm, 10cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej

mieszanki,

- wykona¢ roboty termorenowacyjne osciezy o szer.30cm z cegly ptytami styropianowymi -
system STOPTER przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza
i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki,

- licowanie $cian plytkami 30x30cm na kleju,

- odkopa¢ budynek na glebokos¢ 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypaé¢ wykop
ziemia,

- wykonaé wyprawe elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr.2mm wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie
podkladowej masy tynkarskiej,

- montaz obrébek blacharskich o szer. ponad 25cm - parapety z blachy powlekane;,

- wykona¢ uzupetnienie betonu w zbrojonej konstrukcji gzymsu,

- rusztowania ramowe przyscienne o wys. do 20m, wraz z zabezpieczeniem zewngtrznym folia,

- wykona¢ zabezpieczenie okien folia,

- zdemontowa¢ istniejace i zamontowa¢ nowe kraty w oknach,

- zamocowac¢ zadaszenia z poliwegglanu nad wejsciami.

Etap Il(seg. B IV str. wsch.):

- zamurowaé otwory w $cianach na zap. cem-wap. bloczkami z betonu komorkowego,

- uzupetnié podktady pod tynki zewng¢trzne o podtozach z cegly lub z pustakow,

- wykonaé roboty termorenowacyjne $cian zewngtrznych plytami styropianowymi - system
STOPTER - o grubosciach 6¢cm, 8cm, 10cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suche;j
mieszanki,

- wykonaé roboty termorenowacyjne o$ciezy o szer.30cm z cegly plytami styropianowymi —
system STOPTER przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza
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i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki,

- licowanie $cian ptytkami 30x30cm na kleju,

- odkopa¢ budynek na glgbokos¢ 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypa¢ wykop
ziemia,

- wykonaé wyprawe elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr.2mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej,

- montaz obrobek blacharskich o szer. ponad 25¢m - parapety z blachy powlekanej,

- montaz rusztowan przysciennych o wys. do 20m,

- wykonaé zabezpieczenie okien folia,

- zamocowa¢ zadaszenia z poliweglanu nad wejsciami.

Etap V(seg. A IV str. pid.):

- zamurowa¢ otwory w $cianach na zap. cem-wap. bloczkami z betonu komoérkowego,

- uzupetni¢ podktady pod tynki zewngtrzne o podlozach z cegly lub z pustakow,

- wykonaé roboty termorenowacyjne $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi - system
STOPTER - o grubosciach 6cm, 8cm, 10cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowe;j suchej
mieszanki,

- licowanie $cian ptytkami 30x30cm na kleju,

- montaz obrdbek blacharskich o szer. ponad 25¢m - parapety z blachy powlekanej,

- odkopaé budynek na glebokosé 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypa¢
wykop ziemia,

- rusztowania ramowe przyscienne o wys. do 20m, wraz z zabezpieczeniem zewngtrznym folia,

- wykona¢ zabezpieczenie okien folia.

Roboty budowlane czgsé 11 (wstepnie projektowane do wykonania w 2010r.).
Etap Ill(seg. B IV str. pin.):
- wykonaé roboty termorenowacyjne $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi - system
STOPTER - o grubosciach 6cm, 8cm, 10cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki,
- wykona¢ roboty termorenowacyjne osciezy o szer.30cm z cegly plytami styropianowymi —
system STOPTER przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza
i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki,
- licowanie $cian ptytkami 30x30cm na kleju,
- odkopa¢ budynek na glebokos¢ 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypac¢ wykop
ziemia,
- montaz obrobek blacharskich o szer. ponad 25¢m - parapety z blachy powlekanej,
- rozebranie rynien i rur spustowych z blachy,
- montaz rynien dachowych z PCV pélokragtych @ 15¢m,
- montaz rur spustowych z PCV @ 10,01 11,0cm,
- rusztowania ramowe przy$cienne o wys. do 20m, wraz z zabezpieczeniem zewngtrznym folia,
- wykona¢ zabezpieczenie okien folia.
Etap IV(seg. B IV str. zach., seg. C II str.pn.):
- zamurowa¢ otwory w $cianach na zap. cem-wap. bloczkami z betonu komoérkowego,
- uzupetni¢ podktady pod tynki zewngtrzne o podiozach z cegly lub z pustakow,
- wykona¢ roboty termorenowacyjne $cian zewngtrznych plytami styropianowymi - system
STOPTER - o grubo$ciach 6¢m, 8cm, 10cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
_mieszanki,
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- licowanie $cian ptytkami 30x30cm na kleju,

- montaz obrobek blacharskich o szer. ponad 25cm - parapety z blachy powlekane;j,

- odkopaé budynek na glgbokos¢ 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypaé
wykop ziemia,

- wykona¢ zabezpieczenie okien folia,

- rusztowania ramowe przys$cienne o wys. do 20m, wraz z zabezpieczeniem zewngtrznym folia,

- zdemontowa¢ istniejace i zamontowaé nowe kraty w oknach.

Etap VI(seg. A IV str. zach.):

- zamurowaé otwory w $cianach na zap. cem-wap. bloczkami z betonu komérkowego,

- uzupehié podkiady pod tynki zewngtrzne o podlozach z cegly lub z pustakéw,

- wykonaé roboty termorenowacyjne $cian zewngtrznych plytami styropianowymi - system

STOPTER - o grubosciach 6cm, 8cm, 10cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz

z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki,

- licowanie $cian ptytkami 30x30cm na kleju,

- montaz obrobek blacharskich o szer. ponad 25¢m - parapety z blachy powlekane;,

- odkopaé budynek na gteboko$¢ 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypa¢
wykop ziemia,

- rusztowania ramowe przy$cienne o wys. do 20m, wraz z zabezpieczeniem zewngtrznym folia,

- wykona¢ zabezpieczenie okien folia,

- zdemontowa¢ istniejace i zamontowa¢ nowe kraty w oknach,

- zamocowac¢ zadaszenie z poliweglanu nad wejsciami.

Etap VIl(seg. C III str. pid.):

- rozbidrka $cianki i $cian z cegly na zap. cem-wap.,

- rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych i zbrojonych,

- naprawa elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych — gzyms,

- wywiezienie i utylizacja gruzu,

- wykonaé roboty termorenowacyjne $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi - system
STOPTER - o grubosciach 6¢m, 8cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki,

- wykonaé roboty termorenowacyjne osciezy o szer.30cm z cegly ptytami styropianowymi —
system STOPTER przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza
i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki,

- licowanie $cian ptytkami 30x30cm na kleju,

- odkopaé budynek na glebokosé 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypac¢

wykop ziemia,

- wykonaé wyprawe elewacyjng cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr.2mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nalozenie
podkladowej masy tynkarskiej,

- montaz obrobek blacharskich o szer. ponad 25¢m - parapety z blachy powlekanej,

- rusztowania ramowe przyscienne o wys. do 20m, wraz z zabezpieczeniem zewngtrznym folia,

- wykona¢ zabezpieczenie okien folia,

- zdemontowa¢ istniejace i zamontowa¢ nowe kraty w oknach,

- zamocowa¢ zadaszenie z poliweglanu nad wejsciami.

Etap VIII(seg. C III str. zach.):

- rozbidrka $cianki i $cian z cegly na zap. cem-wap.,

- naprawa elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych — gzyms,

- wywiezienie i utylizacja gruzu,

- wykona¢ roboty termorenowacyjne $cian zewngtrznych plytami styropianowymi - system
STOPTER - o grubosciach 6cm, 8cm przy uzyciu got. zapraw klej acych wraz
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z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki,
- wykonaé roboty termorenowacyjne oéciezy o szer.30cm z cegly ptytami styropianowymi —
system STOPTER przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza
i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki,
- licowanie $cian ptytkami 30x30cm na kleju,
- odkopa¢ budynek na glebokos¢ 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypac
wykop ziemia,
- montaz obrébek blacharskich o szer. ponad 25¢m - parapety z blachy powlekanej,
rusztowania ramowe przyscienne o wys. do 20m, wraz z zabezpieczeniem zewngtrznym folia,
- wykona¢ zabezpieczenie okien folia,
- zdemontowa¢ istniejace i zamontowa¢ nowe kraty w oknach,
- zamocowa¢ zadaszenie z poliweglanu nad wej$ciami.
Zakresy poszczegblnych etapéw realizacji przedsigwzigcia sg zgodne z nazewnictwem i
okreslonym w projekcie i przedmiarze i sq przedstawione na zataczonym rzucie pionowym
budynku.

III. Wymagania techniczno-organizacyjne.

1.Wykonawca rob6t powinien w czasie ich prowadzenia umozliwi¢ bezkolizyjne uzytkowanie
kompleksu budynkéw tazni i cechowni wykonujac roboty zabezpieczajace.
2.Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zapoznac¢ sig z lokalizacja istniejacego
uzbrojenia podziemnego.
3 Kierownik budowy powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz by¢
czlonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Roboty demontazowe okladzin $cian zawierajacych azbest powinny by¢ prowadzone przez firmg
posiadajaca odpowiednie uprawnienia i zezwolenia.
4 Roboty prowadzié nalezy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, projektem
technologii robét, pozwoleniem na budowg oraz wiedza techniczna i przepisami BHP.
5.Szczegotowy zakres robét do realizacji w latach 2009 i 2010 zostanie ustalony w umowie.
6.Przed zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przedlozy komplet atestow, certyfikatow
i deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte na przedmiotowej budowie.
7.Zastosowanie innych materialéw niz przyjete w dokumentacji technicznej wymaga zgody
projektanta i Inwestora.
8.Oferentom zostanie udostepniony przedmiar robot na podstawie, ktorego nalezy wykonac
kosztorys ofertowy. Projekt techniczny znajduje si¢ do wgladu u Inwestora, Dzial Inwestycji
tel. - 032 618 5565.
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Zalqcznik nr 2 do wymagan ofertowych

WZOR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pelna Nazwa Oferenta: ... ......ooouiiiiiiiinniiee

......................................................................................................

......................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Data sporzadzenia oferty: ..........co.oeiiiiiinriiniiini

3. Przedmiot (zakres) Oferty: .......ocuveniuiiiiniiiiiiiiiiie i

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

6. Oswiadczamy, ze oferowana ustuga jest wolna od wad prawnych.

7. Oswiadczamy, Ze posiadamy niezbedna wiedzg i do$wiadczenie oraz dysponujemy
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoOwienia.

8. Oswiadczamy, ze posiadamy uprawnienia do wykonywania okresionej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

9. Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

9.1. Wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
okreslonym jako termin zlozenia ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zaméwienia, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow:
zal. nr ........

9.2. Dokumenty potwierdzajace, ze roboty budowlane zostaly nalezycie wykonane:
zal. nr ........
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9.3. Wykaz (wraz z zalaczeniem kserokopii) dokumentow stwierdzajacych,

ze osoby, ktore bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien:

zal. nr ........

9.4. Kserokopie dokumentow:
a)odpowiednich dokumentéw w postaci certyfikatow, zezwolen itp. wskazujacych,
ze dana jednostka gwarantuje wymagany poziom jakosci wykonania przedmiotu
zamdwienia;
b)decyzji zezwalajacej na wytwarzanie odpadow azbestowych na terenie miasta
Jaworzna;

9.5. Wykaz 0s6b i podmiotow, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia,
niezb¢dnych do wykonania zamdwienia, a takze zakres wykonywanych przez nich czynnosci;

10. Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty ubezpieczymy budowe do wysokosci
wartosci robot 1 urzadzen umozliwiajacej realizacje umowy.

.......................................................................................................

(Pieczed i podpis osoby/osdb uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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Zalqcznik nr 3 do wymagan ofertowych

WZOR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ
1. Dane oferenta:

petna nazwa oferenta: .........cooviiiiiiiiiiiiii

skrot nazwy oferenta: ........coiiiii i e
NP e e,
REGON: .o e e et e ettt et e e et e e
AATES POCZIOWY L weeneeeet ettt e et ettt e te et e e e e e ens
141 7S] (a1 (0] 110 O TR
1) g 1 P
ENALL: Lo e

(w przypadku oferentow wystepujqcych wspolnie powyzsze nalezy wypetnié¢
dla kazdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporzadzenia oferty: .......ocveuiiiiieiiiii e
3. Przedmiot (zaKres) oferty: .......ccieiriiiriitii i e

......................................................................................................

4. Cena: za przedmiot zamowienia + kosztorys ofertowy .............coccoeiiiiiiiinan..

5. Warunki platnosci:

Minimalny termin ptatnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury
Za date zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Termin wykonania ZAMOWIETIHA: .......cceeerrerierirerieeriereeetertestee e et eereste e saeesvesaens
OKI€S GWATANCL: .eouvevtenienirreriiriiieeeneeestesrctesncstes ettt se e e besae e e neseaene

Forma ptatnosci: przelew.

© ®© N o

Termin zwigzania oferta:
Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych oferta na czas wskazany
w wymaganiach ofertowych.

10. Oswiadczamy, Zze znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie zamowienia.

11. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je
bez zastrzezen.

12. Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na podpisanie umowy zgodnie z zalaczonym wzorem.
13. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualne
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne
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przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert:

13.2. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego brak zaleglosci w optacaniu podatkow, oplat lub zaswiadczenie o
uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozlozenia na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymaniu w catosci wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione
nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skitadania ofert:

zal. nr .....

13.3. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze oferent nie zalega w oplacaniu skladek na ubezpieczenia zdrowotne

i spoteczne lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wilasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu
skladania ofert:

13.4. Kserokopia dokumentu REGON:
zal. nor ...

13.5. Kserokopia dokumentu NIP:
zal. nr ...

13.6. Dowod wptacenia wadium:
zal. nr ....

13.7. Dowod wykupu wymagan ofertowych:
zal. nr ...

13.8. Pelnomocnictwa**:
zal.nr....

*)_ niepotrzebne skresli¢
**)_ w przypadku, gdy udzielono pelnomocnictw

.......................................................................................................

(Pieczeé i podpis osoby/osob uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

Zatlqcznik nr 4 do wymagan ofertowych

DaAta:.....oo et rcr et e
Wartosé Pelna nazwa podmiotu,
. e zamdéwienia Termin na rzecz ktérego
Lp. Przedmiot zamowienia ..
netto realizacji wykonywano
(bez VAT) zamowienie

(pieczed i podpis osoby/osob uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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Zalqcznik nr 5 do wymagan ofertowych

Projekt
UMOWA NR..........
Zawarta dnia .......cccceeveeverveinnnnnen. w Jaworznie, pomigdzy:

Poludniowy Koncern Weglowy S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

REGON 240033634, NIP: 6321880539,

nr KRS 0000228587 — Sad Rejonowy w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS,
kapital zaktadowy: 352.040.780,00z1, kapital wplacony: 352.040.780,00z1,

zwanym w tresci umowy Zamawiajacym, w imieniu i na rzecz ktérego dzialaja:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

zwanym w tresci umowy Wykonawcg.

Umowa zostala zawarta na podstawie.

1.Uchwaty Zarzqdu Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. nr ....... /.../2009
zdnia............ 2009 r.
2. Protokotu z negocjacji z dnia.......... 2009 r.
§1

1.W ramach niniejszej umowy Zamawiajacy zleca Wykonawcy wykonanie robét
budowlanych zwiazanych z termorenowacja elewacji zewnetrznej kompleksu budynkéw
lazni — cechowni rejon ,,Pilsudski” w Zaktadzie Gorniczym Sobieski Poludniowego
Koncernu Weglowego S.A., polegajacych na:

- zdemontowaniu okladzin z plyt azbestowych elewacji budynku wraz z utylizacja;
- wykonaniu robdt termorenowacyjnych plytami styropianowymi wraz z wyprawa
elewacji zgodnie z projektem kolorystyki; ,
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- montazu obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.
Poszczegolne etapy robot okreslone zostaly w zataczniku Nr 1 do umowy.

2.Podstawa do wykonania przez Wykonawcg wyzej wymienione roboty jest pisemne
zlecenie podpisane przez dwoch cztonkow Zarzadu Zamawiajacego.

§2

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w § 1 w terminie do dnia 30.09.2010r.
2. Wykonawca zobowiazany jest do zrealizowania w 2009r. zakresu prac uzgodnionych
z Zamawiajacym o wartosci nie mniej jak 800 000,00 zi

§3

1.Za wykonane roboty budowlanych Strony ustalaja wynagrodzenie w ryczaltowe
wysokosci:

................................ zl (stownie: .........cccceeveneuneennnn Zhotych), w tym:
Ctap [ e ,
etap a ..ooceeviiiiiii ,
etap Il .ccoevviiiiiii ,
etap I ..o ,
etap IV .o ,
etap V i ,
etap VI oo s
etap VIL oo R

etap VI .o

2.Wynagrodzenie okre$lone w ust.1 zostanie powigkszone o podatek od towar6w i ustug
w wysoko$ci 22 %.

3.W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktore
przekraczaja zakres ujety w umowie i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
zawieraniu umowy, a powodujacych wzrost wynagrodzenia spowodowany zmianami
zakresu rzeczowego wymagane jest sporzadzenie aneksu do niniejszej umowy.
Rozliczenie finansowe dotyczace tych robot nastapi na podstawie kosztorysu
sporzadzonego w oparciu o n/w skladniki cenotworcze:

- stawka robocizny bezposredniej ,,R” w wysokosci .............. zt;
- narzut kosztéw posrednich ,,Kp” liczony do ,,R+S” w wysokosci ....... %,
- narzut zysku ,,Z” od ,,R+S+Kp” w wysokosci ......... %,
- narzut kosztéw zakupu materialéw ,, Kz” w wysokosci ......... %.
§4

1.Zamawiajacy o$wiadcza, Ze posiada petne zabezpieczenie finansowe na zaptacenie
Wykonawcy za roboty objgte niniejsza umowa.

2.Ustala si¢ fakturowanie miesigczne, na podstawie protokotow czgsciowego odbioru
wykonanych etapéw robot o ktorych mowa w § 5 ust.1.

3.Zaptata nastapi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z dotaczonym do niej protokotem odbioru robot
(czeSciowego lub konicowego).

4 Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy musza zawiera¢ numer, pod ktorym
umowa zostata wpisana do Rejestru umoéw Zamawiajacego.

5.Naleznosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody
Zamawiajacego.

6.Strony ustalaja jako datg zaplaty dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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§5

1.0dbiory czesciowe wykonanych rob6t nastgpowac beda w ostatnim dniu roboczym
miesiaca kalendarzowego na podstawie obustronnego uzgodnienia stopnia
zaawansowania prac.

2.0dbiér koficowy nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony. Zamawiajacy
zobowiazany jest przystapi¢ do odbioru koficowego w ciagu 7 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru i potwierdzenia tej gotowosci przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.
Zgloszenie gotowosci do odbioru poprzedzone zostanie przekazaniem przez Wykonawcg
kompletu dokumentow odbiorczych tj. atestow, dopuszczen, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci, orzeczen i zezwolen.

3.Jezeli Zamawiajacy ze swej winy nie przystapi do odbioru w wyznaczonym w ust.1 oraz
ust.2 terminie, Wykonawca moze dokona¢ odbioru jednostronnego, powiadamiajac o tym
fakcie Zamawiajacego.

4.0dbiér robét ulegajacych zakryciu nastapi w terminie do 3 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do w/w odbioru Wykonawca dokona czynnosci jak
w ust. 3.

§ 6

1.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy oraz
dostarczona, dokumentacja i posiada wystarczajace informacje co do rodzaju i zakres prac
objetych niniejsza umowa.

2.Wykonawca Wnidst W dniul .....coceevevniiiiiniiiinniiinnns zabezpieczenie nalezytego wykonania
UMOWY W WYSOKOSCH.cvucevivircvaetierietssses sttt
WV FOTTIIIC e oaveeeeeeseseesseesessseeasaessessteseessessaassasaneaesstesstosbasarbs e s e e bt assesestesassbat s s n s s e R s e s b s e s bt e nu st e

3.Zamawiajacy zwroci w/w zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4.Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawcg.

5.0soby wskazane w § 10 ze strony Zamawiajacego sg odpowiedzialne za realizacj¢
zapisOw § 6 ust.3.

§7

1.Strony Umowy nie biora odpowiedzialnosci za niedopelnienie zobowigzan Umowy
w catodci lub czesci, jezeli wystapia zdarzenia okreslone jako sita wyzsza, na ktére strony
nie maja wptywu. Pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie wszystkie nieprzewidywalne
zdarzenia o nadzwyczajnym charakterze takie jak strajki, rozruchy, wojna, katastrofy, itp.,
ktére wystapily po podpisaniu umowy i pozostawaty catkowicie poza kontrolg stron.

2.0 zaistnieniu okolicznodci uznanych za site wyzsza kazda ze stron zobowiazana jest
niezwlocznie pisemnie powiadomi¢ druga strong umowy.

3. W przypadku, gdy sila wyZzsza uniemozliwia Stronie nalezyte wykonanie swiadczen
okreslonych w niniejszej umowie przez czas dtuzszy niz jeden miesiac, druga Strona
moze odstapi¢ od niniejszej umowy.

4. W razie odstapienia od niniejszej umowy na podstawie ust.3, nie stosuje si¢ postanowien
§ 13 ust.1lit.a) oraz § 13 ust. 2.

Przetarg nr 21109
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§8
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) przekazania frontu robot,
2) zapewnienia nadzoru inwestycyjnego,
3) odebrania przedmiotu umowy,
4) zaplaty wynagrodzenia.
§9

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem technicznym, warunkami okreslonymi
w decyzji pozwolenia na budowg, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi przepisami,

2) zapewnienia materiatéw i urzadzen potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,

3) biezacego uzgadniania terminéw realizacji robét kolidujacych z uzytkowaniem zajgtego
do celéw budowy terenu,

4) ubezpieczenia budowy, przy czym wartos$¢ robot objetych ubezpieczeniem winna
uwzgledniaé:
a) roboty do warto$ci umownej wraz z materiatami niezbednymi do ich wykonania

zgromadzonymi na budowie,

b) urzadzenia budowy, do wartosci niezb¢dnej dla wykonania robdt objetych umowa.

§ 10

1.Zamawiajacy i Wykonawca zobowiazuja si¢ do wzajemnego wspoldziatania w zakresie
zapewnienia przestrzegania przepisow ustawy z dnia 07.07.1 994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) oraz aktOw wykonawczych do tej ustawy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zagospodarowania wszelkich odpaddéw powstajacych
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy zgodnie z ustawa z dnia 27.04.2001r.
o odpadach. (Dz.U.2001 nr 62, poz.628 z pézn. zm.)

3.0bowiazki kierownika budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie majacy
odpowiednie uprawnienia budowlane:

...............................................................................

..............................................................................

§11

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonanie robot budowlanych
Na OKIeS ...oeevrvvcrnieiiinnenn od daty podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktorym
mowa w § 5 ust. 2.

2.Wszystkie wady objete gwarancja, a ujawnione przy odbiorze koncowym oraz w okresie
gwarancji Wykonawca usunie bezplatnie w terminie 14 dni od daty zgloszenia. Strony
moga uzgodni¢ inny termin usunigcia wad.

§12

1.Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisow prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

2.Wykonawca o$wiadcza, ze jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstang
odpady, to jest on Wytwarzajacym i Posiadaczem tych odpadow i zobowiazujacymi sig
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do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadéw, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w spos6b gwarantujacy poszanowanie
srodowiska naturalnego.

§13

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:
a) odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1,
b) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ...... % wynagrodzenia netto
za niewykonany w terminie etap robot okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzief zwioki,
¢) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i w okresie
gwarancji w wysokosci ....... % lacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1
za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego jako termin usunigcia wad.
2.Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia
netto okre§lonego w § 3 ust. 1.
3.Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych
w przypadku, gdy poniesione szkody przewyzszaja wysokos¢ kar umownych.

§ 14

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania poufnosci informacji, dokumentow i innych
danych dotyczacych Potudniowego Koncernu Weglowego S.A., a uzyskanych w zwiazku
z realizacja tej umowy.

§15

1.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wasciwy dla siedziby
Zamawiajacego sad powszechny.

§ 16

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy nr

Wykaz etapow robot budowlanych termorenowacyjnych elewacji budynku.

Lp. Nazwa etapow. Zakres robot. | Wartos¢ zk(netto) | Termin realizacji
etapu.
1. [Etap I (segment A IV str. wsch., | Utylizacja
segment B [V str. pld.). acekoll | | e
Etap Ia (segment A IV str. wsch., Termorenowacja
2. segment B IV str. pid.). elewacji. | | s
Etap II (segment B IV str. str. Termorenowacja
3. | wsch.) elewacji. [ | v,
Termorenowacja
4. [Etap I1I (segment B IV str. pin.) elewacji. [ | i
Etap IV (segment B IV str. zach., Termorenowacja
5. segment C II str. pin.). elewacjii. [ | s
Termorenowacja
6. [Etap V (segment A IV str. pid.) elewacii. | | e
Termorenowacja
7. [Etap VI (segment A IV str. zach.) |elewacji. .o | svveienenienieneere
Termorenowacja
8. [Etap VII (segment C HI str. ptd.). |elewacji. | oooiinininnns | venveneiennieeeeeeess
Etap VIII (segment C III str. Termorenowacja
9. |zach.). elewacji. e | s
10. lOGOLEM WARTOSC (netto). | |,
Gidwny \nzﬁgﬁgigygfﬁﬁggﬁgm Produkcfi
i o otowania Produkefl
Ko ?niiorm:ﬁ %z;e':;‘gji Kierownik O sty Prygolover
pr. bud. nr 341/84 Francis! ek Krzyzak mgr inZ. Bogustaw Kitian

/fr .
72utarg nr 41104 \X
,, Prietarg nieograniczony na wykonanie r.

ibo't budowlanych zwiqzanych z termorenowacjq elewacji zewnetrznej

kompleksu budynkow tazni — cechowni rejon ,, Pilsudski” w Zaktadzie Gorniczym Sobieski.”
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. PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR -
ADRES INWESTORA
BRANZA .

- PRZEBUDOWA WEWNETRZNA | ZMIANA ELEWACJI

KOMPLEKSU BUDYNKOW W REJONIE PESUDSKI -
TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI
JAWORZNO Ul. KRAKOWSKA

: PKW SA ZG SOBIESKI

JAWORZNO Ul. GRUNWALDZKA 37

* budowlana,
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elewacja zg sobieski rejon pitsudski termo KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma 3.11 Licencja: 55:

55 dla

L':P; Podst . Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz | Razem
_ YETAP I Rozb. elewacji z plyt ac: segm. A IV str. wsch., segm. B IV str. pid.
1IKNR 4-01 _|Rozebranie pokrycia z plyt azbest.-cem.ptaskich nadajacych sie do uzytku  |m2
d.10511-01 R
wsch 6.91*17.3+36.03*14.4+9.21*11+56.43*1.48 m?2 823.201
-(2.171.2*(12+10+14)+0.865%1.135*28+2.1*1.7*4+9*1.7*2.1) m2 -164.620
ptd 17.85*14.645.05*10.8+7.51*17.2+28.34*1 .48 m?2 486.265
-8%2.1*1.2-24*0.865"1.95-5*2.1*1.2-1.0*2.0-5.05*4.0-8*0.865%1.65 m2 -106.860,
L. Lo RAZEM 1037.986|
2IKNR 2-02  lizolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt ukladaim?
d.1/0613-06 nych nd sucho - analogia - rozbiérka ptyt z weiny mineralnej - wsp. do R=0.4
___|1037.986 . m2 1037.986] =
b RAZEM 1037.986
3KNR 4-01  Rozebranie elementow wigzb dachowych - olacenie dachu o odstepie fat po- [m2
d.1/0430-05 nad 24 cm - analogia - faty ocieplenia elewacdji
N 1037.986 m?2 1037.986 o
: RAZEM 1037.986
4KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina  |m3
d.1j0108-11 odi.do 1km
1037.986*0.055 m3 57.089]
RAZEM _...57.089
5KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km tu na odlegio$¢ 50 km
- |[Krotnos¢ = 50
. 57.089 : m3 57089
- _|RAZEM 57.089
6iKalkulacja [Przyjecie plyt azbestocementowych i weiny mineralnej na sktadowisku mate- it
d.1wiasna riatébw niebezpiecznych
Ki
L 1037.986*12.2/1000+1037.986*7.5/1000 t 20448
L ' RAZEM ... 20448
2Ftap IJTERMOMODERNIZACJA elewacji: segm. A IV str. wsch., segm. B IV str. pid. o -
7IKNR 4-01  {Uzupetnienie §cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie ceme{m3
d.2/0304-02 intowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
wsch (0.69.23*0.5+5.37*0.6*0.5)*0.42 m3 1.840
ptd 9.69*0.75%0.5+5.12*0.4*0.5)*0.42 m3 1.956)
zach (0.75"9.7*0.5+0.45*4.3*0.5)*0.42 m3 1934
- RAZEM _ . 5730
8KNR 4-01  [Uzupetnienie podkiadéw pod tynki zewnetrzne o podiozach z cegty, m?2
d.2i0723-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
wsch (0.6*9.23*0.5+5.37*0.6*0.5)*2+1.135*0.44*(8+10) m?2 17.749
pid 9.69%0.75%0.5+5.12"0.4*0.5+(48.45-0.8-0.96+2.2*2+4.5*8)*0.15+(4.5*2.2- m? 55.913
1.165*2.2*2)*8
zach (0.75%9.7*0.5+0.45%4.3*0.5)*2+(1.82*1.5-0.6*0.135*2)*2+(4.51*2.4-1.2*2.4*2) /m2 29.490
2+2.07*0.8+(2.09-1.99)*0.8*12+1.35%0.8+2.2*3*0.2
L Iptn 0.8"0.8+1.4"0.6+0.42*(0.6*2+0.75+0.45) m?2 2.488 e
b RAZEM _ | = 105640
9KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.212614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
ielew. z got. suchej mieszanki
grubo$¢ styropianu 6 cm
wsch 17.656.91+4.66*4.8-0.9*1.2*8+51.37"2.69-36.35*2.1+8.14*1.2+5.25*1.2+ m2 482.812
45.03*1.55-2.2*0.8*12+2.2*(0.06*2+1.4+0.9+0.12*2)+2.25*(4.57+4.65)+1.2%(
0.39*2+0.17+0.43+0.24+0.38)+(0.32+1.51+1.74+1.16+1.27+0.33)*3.27(
1.51+1.74)*1.635-1.27"2.1+9.0*8.3-2.08*(1.7+1.78+1.77)*2+45.03*1.55-2.07*
0.8*12+51.37%1.48
pid 22.9*1.48+22.9*2.1-12*1.3*0.9+(5.55*4.5-1.95*0.9*8)*2+17.55*1.65+7.51* |m2 310.321
e 18.8+3.3*(1.3+1.95)*1.72*1.3+4.55*4.65-2.1*1.3-1.0*2.0+4.45*5.0-3.4*3.1 S R
] RAZEM |  793.133
10lKNR 0-23  |Docieplenie §cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy jm?
d.22614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki grubo$é styropianu 8 cm
wsch 45.03*(1.65+2.39+2.4+1.51+3.6)-22.55%1.2*3-2.3"11.55-(4.57+4.65)*5.79- m2 300.595
9.21*11.55+6.34*8.0-4.66*4.8+(1.44+0.51)*1.2*3+0.3%(6.91+(1.0*2+0.38)*2)+ .
0.05*24.8+11.26*0.3+(1.01*6+2.06+1.4+0.77+1.2+0.47+0.48+0.8+0.79+
0.54+0.47)*0.3
lptd 22.9*12.15-5.55*4.5*2-5.7*(1.3*2+1.95)-4.55*4.65-5.05*3.5 m?2 163.518
. RAZEM 464,113
11KNR 0-23  |Docieplenie scian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy m2
d.212614-02 uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki grubosé styropianu 10 cm
wsch 5.37*17.8-2.8"1.2*3-2.8%4.1 m? 74.026
pid 5.3118.1-0.93*14.8 m2 82.347
zach 4.3*(14.4+14)*0.5-2.6%1.2*3+(1.8+10.84)*14.3+5.4"1.2-10.2*2.4*2+16.0*7.9- m?2 261.422
1.82*5.9*5-0.42*1.5"2
ptn 13.13*14.85-10.2*2.34"2+3.1%(8.75+8.95)*0.5+6.15*3.46-7.85*1 .4 m?2 184.969
2.
24




eiéwacja zg sobieski rejon pitsudski termo KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst K Opis i wyliczenia j:m. | Poszcz Razem
A A RAZEM _ |  602.764
12KNR 0-23  [Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system |m2
d.22614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
wsch ((2.2%2+2.26)*18+(1.2*2+0.9)*64+(2.2*2+1.8)*9+(0.8*2+2.05)"12+(0.865"2+ |m2 127.750,
0.78)*2+(1.51+1.6*2)+(1.74+1.6*2)+(1.27+2.0*2)+3.2"2+(1.0+2.0*2)+(1.0+
2.9%2)+(1.2*2+0.8)*4+(2.4*2+4.2)*2+(0.8+2.70.8)*3+(2.58+0.8*2))*0.25
ptd ((1.2%2+0.9)*16+(1.65*2+0.9)*8+(1.95*2+0.9)*24+5*(2.1+1.2*2)+(1.1+3.0°2)+ |m?2 138.098
(11.6*2+3.48)+(1.25*2+0.9)*3+(2*2.0+0.9)+(0.9+0.9*2)+(2.4"2+4.2)*2+(2.1*
2+1.0)*6+(2.0*2+2.0)+(1.2+2.2*2)*16+(1.45*2+2.2)*7+(5.0*2+4.47)*2+(3.7*
2+4.49)+(3.6*2+4.49)*2+(1.2*2+5.6)"4)*0.25
zach ((4.2+42.4*2)*(16+1)+(0.9+1.2*2)*114(3.0*2+1.84)"3+(1.84+1.2*2)+(0.6+1.2* m2 101.460
2)*4+(1.84+1.5"2)*(2+9)+(1.2+2.2*2)*4+(1.35*2.0*2)+(0.8*2+1.9)*12+(2.5+
2.0*2)+(2.2+2.0*2)+(0.38*2+1.4)*19)*0.25
pin ((2.34*2+4.2)*1.6+(0.8*2+1.96)*14+1.6*2+(2.0*2+1.93)+(0.84+2.0*2)+(2.1*2+|m2 88.515
1.0)*3+(1.0+0.9%*2)*3+(1.2*2+1.18)+(0.9+2.0*2)+(0.8+2.0"2)+(2.14*2+4.52)*
B 7+(1.84+1.44*2)*28+(1.8*2+1.4)*2+(0.8*2+1.4)+(5.6+1.2*2)*4)*0.25 o
‘ RAZEM |~ 455.823
13KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na Kiej m?2
d.2/0829-04 d
wsch 58.28*0.3+1.0*4+0.17*2-2.05*0.25*12+1.01*6"0.3+(18.87+1.28+0.17*2)*0.3- {m2 22.109
* 10.78*0.25*3-2.58%0.25-1.0*0.3
wsch 45.03*(1.65+2.39+2.4+1.51+3.6)-22.55*1.2*3-2.3*11.55-(4.57+4.65)*5.79-  |m2 300.595
9.21*11.55+6.34*8.0-4.66*4.8+(1.44+0.51)*1.2*3+0.3*(6.91+(1.0*2+0.38)*2)+
0.05*24.8+11.26"0.3+(1.01*6+2.06+1.4+0.77+1.2+0.47+0.48+0.8+0.79+
0.54+0.47)*0.3
ptd (52.89-4.56*2)*0.3+(3.56*0.5+1.96+1.2*0.5+2.4)*0.4+(3.96+1.07)*2.4 m?2 27.899
zach 9.82*0.3+(1.6+8.2+1.4)*0.5+(49.5+0.41+1.0-2.5-2.2)*0.3+(5.2+1.12*3+3.12)* m2 53.688
0.5+1.3*0.75+3.28%0.3+(5.2+1.12*3+3.12)*0.75+1.9*0.75+1.3*0.75+2.8%(0.7+
0.4)*4
—__lpin 48.44*0.3+(48.45-2.75)*0.7-1.92*14*0.25-1.93"0.3-0.84*0.3+1.1"2*0.7 m?2 40511
RAZEM ._.444.802
14KNR 4-01  [Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3
d.2/0102-03 1.5 m w gr.kat. IV
(102.61+9.82+21.8+47.95+0.41+1.42-1.92+3.28-3.87-3.04+52.89-5.22-8.11- m3 380.688
| 8.02+1.07*2+15.0+4.33+30.84+58.84+1.01*6+18.87)*1.0%(0.6+1.6)*0.5 -
RAZEM |~ 380688
15KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.2[2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(102.61+9.82+21.8+47.95+0.41+1.42-1.92+3.28-3.87-3.04+52.89-5.22-8.11- |m? 349.080
5.02+1.07*2+15.0+4.33+30.84+58.84+1.01*6+18.87)*1.0 o |
. RAZEM |  349.080
16KNR 4-01  [Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3 |m3
d.2/0105-03 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
. 380.688 m3 380688
_ RAZEM _ | 380688
17[KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CERMIT|m2
d.2/0931-01 DR 20 tub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej - §ciany spocznika rampy,
obudowa wej$cia do SKOK-u, filary wejscia giownego
wsch 1.8*2*0.5+3.0*2*0.5+1.0*4.8"*2+1.38*5.1*2+1.3*3.58+(1.04*2+0.48)*3.3"2+( |m2 56.276
1.01*2+0.48)*1.25%2
ptd (2.75*4+0.3*2)*0.75+2.75*4*0.5 m2 14.200 o
| RAZEM 70.476
18[NNRNKB  [Montaz prefabrykowanych obrdbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwi- |m2
d.21202 0521-02 |nigciu ponad 25 cm - parapety z biachy teflonowanej
wsch (2.26*7+2.17*5+2.2*2+1.8+1.74*2+0.9*20+2.15%*4+1.74*3+0.8+4.2+0.87*7* |m2 51.245
4+1.7+1.78*2+0.865+0.9%16+2.22*4+1.51+1.74+0.8+3.46+0.8+4.2+2.07* 12+
0.79*(2+3)+2.58)*0.30
ptd (5.6*4+0.9+0.9*16+1.2*16+1.0*3++0.9+0.9%16+4.2+0.93+1.82"4+0.93*3+ ~m?2 48.546
4.47+0.93+3.48+0.9*16+1.67+1.18*2*2+4.51*2+1.8*2+4.2+0.93+2.1*5+0.9+
2.1*6)*0.30
zach (1.4*19+0.92*4+1.84*3+4.2+0.93*3+4.2*8+1.79*2+1.2*4+0.9*3+0.92+0.6"4+ m? 52.953
1.75%*4+1.82+4.2+1.84*6+4.2*8+2.09*2+1.99%12)*0.3
pin (16%1.4+5.6*4+4.2*8+1.0*3+4.52*7+1.36+1.84*10+1.75"4+1.41+1.0*3+4.2* |m?2 70.683
e 7+3.1+1.18+1.81*8+1.78*6+1.4+1.98"14+2.04+1.4)*0.3 ] _
RAZEM | 223.427
19KNR 2-02  [Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m mz2
d.2/11610-03
wsch 6.91*18.5+51.36*16.1+4.27*18.4+9.23*16.8 m?2 1188.363!
pid 48.45%10.8+3.28"11.6+4.44*10.7+3.28*16.3+9.6*17.1+5.1*18.4+4 3*18.7+ |m2 1520.120
23.3*16.1+7.8*18.5
zach 9.7*16.8+5.8*10.5+16*(11.3+11.8)*0.5+0.5*18+3.8%(14.4+14.1)*0.5+5.2*( m?2 1293.560!
10.6+9.5)*0.5+9.4*(5.6+5.0)*0.5+44.7*16.1

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla




" elewacja zg sobieski rejon pitsudski termo KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla

|Lp.{ Podst . Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
_lpin 48.44%16.1+4.9*10.8+42.07*(6.4+4.19)+3.1*9.7+3.3"6.9 m2 1331.165
N 1 - RAZEM 5333208
20KNR 2-02  |Ostony-okien folia polietylenowa m2
d.2/0925-01 .
wsch 2.26%2.2*22+0.9*1.2*64+1.8*2.2*9+1.51*1.5+1.74*1.5+1.9*0.8*10+3.2*2.8+ m2 353.803
1.27*2.0+17:0*2.0+3.2*1.1*1143.2*0.6+0.8"12*4+2.9%1.0+4.2*2.4*2+0.8"0.8*
3+2.58%0.8
ptd 5.6%1.2+1.2*2.2*16+1.8*1.5*7+(4.56*4+2.2*0.9)*2 m2 108.300
4.51*3.6*2+4.5*2.7+1.1*2.1+1.0*2.1*4+2.0*2.0+4.2*2.4*2+0.9*2.0+0.9*1.2* |m?2 268.082
3+0.9*0.9+3.4*1.1*9+0.6"3.4+0.9*1.2*24+0.9*2.0*54+2.0*1.2*5+1.1*3.2+42.1*
0.8*5
zach 4.2*2.4*17+0.9*1.2*11+1.8*3.0*3+1.2*2.2*4+1.8*1.5*(9+2)+1.9*0.8*12+1.8* |m2 265.140
1.2*2+0.6*1.2*4
pin 4.2*2.4*16+1.96*0.8*14+2.1*1.0*3+1.0%0.9*3+1.18%1.2+5.6*1.2*4+4.52*2.2* |m? 372.036
7+1.8%1.5*28+1.81.4"2+0.9*1.4 o
_____ RAZEM |  1367.361
21KNR 2-02 [Kraty do 2 m2 m2
d:2|1210-02 B
1.75*0.65*12 m?2 13.650
,, RAZEM 13,650
22[KNR 2-02 [Kraty ponad 2 m2 m?2
d.2|11210-03
1.6*1.3*21+1.6*1.5"2 m?2 48.480;
RAZEM | 48480
23[Kalkulacja |Dostarczenie i montaz ukowego zadaszenia z poliweglanu o rozpigtosci 2,5 kpl
d.2wtasna m i szerokosci 1,5 m
Ki
2 kp! 2.000
- RAZEM '2.000
24 Czas pracy rusztowan grupy1 r-g
d.2 )
RAZEM 0.000,
__3[Etap Il TERMOMODERNIZACJA elewacji: segm. B IV str. wsch. _
25lKNR'4-01  [Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w cianach na zaprawie ceme-m3
d.3|0304-02 ntowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
_ (9.23*0.7*0.5+5.37*0.42*0.5)*0.42 m3 1.830( ]
- RAZEM 1.830
26IKNR 4-01  [Uzupetnienie podkiadéw pod tynki zewnetrzne o podiozach z cegty, m?2
d.3/0723-03 pustakow,gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
9.23*0.7*0.5+5.37*0.42*0.5 m2 4358 ]
RAZEM 4358
27[KNR 0-23" |Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.3{2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
grubo$¢ styropianu 6 cm
18.35%0.42*2+(2.7+1.95)*3.46-1.0*2.0+5.03*2.34*2+9.23*0.8-0.55*0.8-2.58* |m2 88.175
0.8-0.72*0.8+18.35*(0.2*2+1.28) I D
RAZEM |  88.175
28|KNR 0-23  |Dociepienie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy jm2
d.3]2614-02 uzyciu got. zapraw kiejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki grubo$¢ styropianu 8 cm
R 2.05%1.2*3+2.85%4.35-1.2*0.8-0.8*0.8-0.9*2.9+5.37%(2.33+4.85+3.96) m2 75.389, L
L. RAZEM 75.389
29KNR 0-23  |Dociepienie §cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.3[2614-02 uzyciu got. zapraw kiejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki grubos$¢ styropianu 10 cm
17.95*5.37-(2.85%1.2+2.9*1.2*2+2.85"4.35) m2 73.614 _
. RAZEM _73.614
30KNR 0-23  |Docieplenie ociezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi - system  |m2
d.3/2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
((1.2*2+0.9)*4+(2*0.8+0.8)*2+(0.7*2+2.58)+(2.9*2+1.0)+(2.34*2+4.2)"2+(2.0* m2 20.600
_ 2+1.0)+(13.7*2+3.46))*0.25 e
RAZEM .20.600
31KNR 0-12 [Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na kiej m?2
d.3/0829-04
wsch (1.28+0.2*2+0.42*2+3.47+1.05+3.57+0.31+0.23+4.77)*0.3+(0.78+0.7+0.72+ m? 5.015
2.58)*0.05 I
RAZEM | 5015
32KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do  |m3
d.30102-03 1.5 mw gr.kat. IV
(1.2+18.87)*1.0%(0.6+1.6)*0.5 m3 22077
RAZEM | 22077
-4-
25



elewacja zg sobieski rejon pitsudski termo KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst s Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem _j
33KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.3)2612-01 . . przyklejenie plyt styropianowych do $cian TU: STYRODUR
(1.2+18.87)*1.0 m2 20.070

RAZEM | 20070

34[KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.3{2612-06 przyklejénie warstwy siatki na $cianach
20.07. - m?2 20.070
: RAZEM er20.070

35[KNR 4-01  |[Zasypanie wykopow ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3 im3
d.3/0105-03 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr kat. IV
22077 m3 22077, ]
RAZEM _ 22.077

36/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CERMITim?
d.3/0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej - sciany spocznika rampy,
obudowa wejécia do SKOK-u, filary wejscia gibwnego

wsch 1.8*2*0.5+3.0*2%0.5+1.0°4.82+1.38*5.1%2+1.3*3.58+(1.04"2+0.48)*3.3*2+( m2 56.276
T 1.01%2+0.48)*1.25%2
ot (2.75%4+0.3%2)*0.75+2.75*4"0.5 m2 14.200
' RAZEM T 70476

""37NNRNKB~ |Montaz prefabrykowanych obrobek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwi- |m?2
d.3202 0521-02 |nieciu ponad 25 cm - parapety z blachy teflonowanej

parapety - |(3.46+0.9*2+4.2*2+0.8*(2+3)+2.58)*0.30 m2 6.072
czapki ognio4(4.32+1.26)*0.66+5.37%0.7+9.23%0.68 m?2 13.718
myre )]
T RAZEM | ~ 19790
38lKNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m?2
d.3(1610-03
wsch 4.3*18.35+1.26*18.35+5.37*17.95+9.23*16.7 m?2 352.559]
RAZEM 352.559
39IKNR 2-02  Ostony ckien folia polietylenowa m?2
d.3/0925-01
hlvsch 13.7*3.46+0.9%1.2*2+0.8*1.2*5+1.0"2.9+4.2*2.34*2+2.58"0.8 m? 78982 ]
| RAZEM | 78982

" 40|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz tukowego zadaszenia z poliwgglanu o rozpigtosci 2,5 |kpl
d.3wtasna m i szerokosci 1,5 m

ki
) 1 kp! 1.0000
RAZEM ~1.000
41 Czas pracy rusztowan grupy2 r-g
d.3
RAZEM 0.000

4iEtap Hll TERMOMODERNIZACJA elewacji: segm. B IV str. pin,
42KNR 0-23  [Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?
d.4[2614-02 uzyciu gof. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

grubos¢ styropianu 6 cm

16.7*0.42+15.8*0.69+4.2*(2.33+4.85+3.09)+4.2*(2.33+4.85)*5-1.2*1.66+  |m2 306.917

30.0*1.3+12.71%0.7+16.7*0.42+48.44*0.85-29.21*0.78-0.84*0.85+47 .6*0.7-

1.4*0.4*16 .
RAZEM 306917,

43IKNR 0-23  [Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.42614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
ielew. z got. suchej mieszanki grubosé styropianu 8 cm

30.0*14.51-12.71*4.2*5+1.8"2.34"2 m?2 176.814 .
RAZEM |  176.814

44[KNR 0-23  |Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy im2
d.4{2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki grubos¢ styropianu 10 cm

14.23*12.71-2.34*10.2*2 m?2 133.127
RAZEM 133.127

45KNR 0-23  |Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi - system |m2
d.4i2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

(2.34"2+4.2)*12+1.6*2+0.8*32+1.25*4+29.21-0.84+(0.4*2+1.4)*16 m?2 203.930
L RAZEM 203.930
46[KNR 0-12 [Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na Klej m?2
d.4/0829-04
(48.44-29.21-0.84)*0.3+(29.21-1.93)*0.05 m2 6.881 ’
RAZEM . 6.881

"T47KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 migiebok.do |m3
d.4/0102-03 1.5 m w grkat. IV

(48.44-1.93-0.84)*1.0*(0.6+1.6)*0.5 m3 50.237

Norma 3.11 Licencja: 5555 dia



elewacja zg sobieski rejon pitsudski termo KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla

Lp.| Podst - Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem |
48KNR 023 |Ociepienie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.42612-01 . |przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(48:44-1.93-0.84)*1.0 m2 45.670 o
. « : RAZEM 45670
45[KNR 4-01  |[Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegios¢ do 3 m3
d.4/0105-03 m.i ubiciem ‘warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
50.238-45.67*0.07 m3 47.041 R
T RAZEM 47.041
50KNR 2-01  [Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.lV m3
d.4/0212-02 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
50.237-47.041 m3 3196
___RAZEM | 319
5{[KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.410214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 28
3.196 m3 ..3196
- T RAZEM 3.196
52[NNRNKB  |Montaz prefabrykowanych obrobek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwi- |m?
d.4}202 0521-02 nigciu ponad 25 cm - parapety z blachy teflonowanej
4.2t12+2.0*14+1.4*16 m2 100.800 ]
RAZEM 100.800)
53[KNR 4-01 : |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sig¢ do uzytku m
d.4/0535-03 :
B 47.6 m 47600
. RAZEM 47.600
54IKNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.4/0535-05
ol 15.7*2 m 31400
RAZEM 31.400|
55[KNR 0-1511 [Rynny dachowe z PCV potokragte o ér. 15,0 cm m
d.4/0528-04
- 47.6 m 47.600 ]
RAZEM | = 47600
56/KNR 0-151 [Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm
d.4/0529-03
15.7*2 31.400 I
= RAZEM | 31400
57KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m?2
d.4{1610-03
- 48.44*15.8 m?2 766352
RAZEM |  765.352
58KNR 2-02 |Osfony okien folia polietylenowa m?2
d.4/0925-01
2 34%4.2*12+1.6%1.242.0*0.8*14+1.93*2.1+0.84*2.1+1.4"0.4*16 m?2 167.033 . |
RAZEM _...157.033
59 Czas pracy rusztowari grupy 3 r-g
d.4
RAZEM |~
5|Etap IV TERMOMODERNIZACJA elewacji: segm. B 1V str. zach., segm. C i str. pin. I
60KNR 4-01  [Uzupelnienie écian lub zamurowanie otworéw w cianach na zaprawie cemeim3
d.5/0304-02 ntowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
. 9.23*0.7*0.5*0.42 m3 1.357
L RAZEM 1.357
61KNR 4-01 |Uzupelnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podiozach z cegty, m?2
d.5/0723-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 migjscu )
1 1.357 m2 1.357 .
RAZEM ~1.357
62[KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy m2
d.5(2614-02 uzyciu got. zapraw kiejacych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
grubosé styropianu 6 cm
zach 5.03*2.4 m?2 12.072
pin (6.4*2+12.45)*1.8-5.6*1.2*4+42.07*3.77-4.52*2.14*7+(1.18+1.28+1.1+1.28)" Im2 222.562
1.44+(1.21+1.28+1.25+1.22)*1.47+(1.8+1.75+1.78+1.79+1.79+1.77+1 .8+
1.81+1.83)*(1.58+0.95)+42.07*0.65+4.44*3 95-0.94*2*3+(1.93+0.7+0.71)"
1.5+6.4*0.7+(1.3+1.1)*0.5*6.4+(0.2+0.6)*0.5*4 1 R
I RAZEM 234.634
63KNR 023 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy m2
d.512614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki grubo$¢ styropianu 8 cm
zach 14.52*9.23+3.8"0.60.5 m2 135.160
ptn 0.22%0.0*4+2.4*4 44-1.18*1.1-0.9*2.0-0.25*1.1+42.07*5.91-13.8*(1.44+1.47)-|m? 132.675
16.12*5.44+1.45*(1.35"1.95)
RAZEM 267.835
-6-
26



elewacja zg sobieski rejon pitsudski termo ' KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla

|Lp.| Podst - Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
64KNR 0-23  [Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy m?
d.5(2614-02 luzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
lelew. z got. suchej mieszanki grubos¢ styrapianu 10 cm
L __iphn 6.4%(8.7+9.7)*0.5-1.45*7.85-3.34*2.75 m?2 38.313] B
o RAZEM 38313
65|KNR 0-23  [Dociepiénie osciezy o szer. 30 cm z cegly pltytami styropianowymi - system |m2
d.5(2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
zach (0.94+2.0%2)*3+0.9*2*3+1.1*3+1.1*2+1.18+2.0*2+0.9+1.75*2+1 A14(2.14*2+ im?2 274.600
4.52)*7+(5.6+1.2*2)*4+13.8*2-4.84-4.96+1.44*10+1.47*1 0+2*16.12+(1.44+
1.47)*18+3*1.36+1.8*4+0.9*2
pin ((2.34*2+4.2)*1.6+(0.8*2+1.96)*14+1,6*2+(2.0*2+1 .93)+(0.8442.0*2)+(2.1*2+ m?2 88.515
1.0)*3+(1.0+40.9*2)*3+(1.2*2+1 -18)+(0.9+2.0%2)+(0.8+2.0*2)+(2.14*2+4 .52)*
R 7+(1.84+1.44"2)*28+(1.8*2+1.4)*2+(0.8*2+1.4)+(5.6+1.2*2)*4)*0.25
el RAZEM _._363.115
B6KNR 0-12  [Licowanie §cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m>2
d.5/0829-04 :
SrTzach T 19:82+9.12)*0.3 m2 5.688
ptn_ (1.93+9.14)*0.3+(52.89-1.1+1.1*2)*0.65 m?2 38.415) o
| RAZEM 44103
67KNR 4-01  \Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 1 i glebok.do m3
d.5/0102-03 1.5 m wgr.kat. IV
-1(9.82+9.14+1.63+9.14+52.89-3.08)*1.0*(0.6+1.6)*0.5 m3 87.494; ]
' 4 RAZEM 87.494]
68KNR 0-23  |Ociepienie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.52612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
o (9.82+9.14+1.63+9.14+52.89-3.08)*1.0+2.35*1.0-2.1*0.8 m2 80.210(
L RAZEM _ | _ 80210
69KNR 4-01  [Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegio$é do 3 |m3
d.5/0105-03 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
e 87.494-80.1*0.07 ) m3 81.887 o
] ' RAZEM 81.887;
70KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV m3
d.5/0212-02 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km
N 87.494-81.887 m3 5.607
RAZEM 5.607
71KNR 2-01  INakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- [m3
d.50214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IH-1V
Krotnos¢ = 28
- 5.607 m3 5.607 3
RAZEM 5.607|
72NNRNKB  [Montaz prefabrykowanych obrobek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwi- jm2
d.5202 0521-02 |nieciu ponad 25 cm - parapety z blachy teflonowanej
zach 4.2*0.3 m?2 1.260
pin (5.6"4+4.52*7+1.0*3+0.99*3+1.84+1.81+1.75+1.82+1.74+1.8+1.75+1.78+ |m2 34.680
1.79+1.79+1.77+1.8+1.9141.83+1.36+1.41+1.18+1.81+1.81+1.75+1 .74+
1.74+1.8+1.75+1.78+1.77+1.79+1.82+1.82+1.83+1.8+1.45)*0.3 N
RAZEM | _35.940
73KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.5/0925-01
lzach 4.2*2.4 m2 10.080
pin 2.171.0"3+1.0*0.9*3+1.18%1.2+5.6*1.2*4+4.52*2 2*7+1.8%1.5*28+1.8*1 4*2+ |m2 188.804
0.9*1.4
L RAZEM 198.884)
74KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2
d.511610-03
zach 9.23*16.92 m2 156.172
| lpin 53.74*10.85 m2 583.079 )
o RAZEM 739.251
75 Czas pracy rusztowan grupy 4 r-g
d.5 .
T RAZEM 0.000
76[KNR 2-02  |Kraty ponad 2 m2 m2
d.5(1210-03
1.6*1.3*14 m?2 29.120
RAZEM 29.120
6/Etap V TERMOMODERNIZACJA elewaciji: segm. A IV str. ptd e L
77KNR 4-01  |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie ceme{m3
d.6/0304-02 ntowo-wapiennej bioczkami z betonu komérkowego
(9.69%0.75"0.5+5.29*0.4*0.5)*0.42 m3 1.971 _—.
RAZEM T4
78lKNR 4-01  Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podiozach z cegly, m?2
d.6/0723-03 pustakow,gazo- pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
L 9.69%0.75%0.5+5.29*0.4*0.5 m?2 4.692| J
-7-
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Norma 3.11 Licencja: 5555 dia

Lp.| Podst - Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
. RAZEM __| 4692
79[KNR 0-23  |Docieplenie §cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.62614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
- lelew. z got. suchej mieszanki
grubos¢ styropianu 6 cm
9.69*0.’3’45;31 *0.3+(1.42+0.41+0.43+0.2*2+3.48)*18.3-11.65*3.48-1.8*2.2+ m?2 84.173
9.45%1.25 S
: RAZEM | 84173
80KNR 0-23 [Docleplenie scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.62614-02 uzycia got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki grubos¢ styropianu 8 cm
pid 9.69*(3.1+4.8+4)+0.9*(2.05+1.3+2.25+1.4) m?2 129811
RAZEM 12161
81[KNR 0-23|Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.6[2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki grubo$é styropianu 10 cm
pid 18.0*5.29-14.9*0.9-0.75*1.0 m?2 81.060
1 ' ’ - ' i S RAZEM _.....81.060
82KNR 0-23" |Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi - system |m?
d.6[2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
pid ((2.4%2+4.2)*2+(1.2"240.9)*3+(2*2.0+1.65)+(0.9*2+0.9)+(2.2"2+1.8))*0.25 |m2 10.613 B
a : RAZEM 10.613
83KNR 0-12 [Licowanie $cian pytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.6/0829-04
|__._lpid (15.0+1.42+4.34)*0.3 m2 6.228 o
..... RAZEM 6.228
84KNR4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do  |m3
d.6{0102-03 1.5 mwgrkat. IV
(15.0+4.34+1.42)*1.0%(0.6+1.6)*0.5 m3 22.836) B
- RAZEM ~22.836
85KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.6[2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
(15.0+4.34+1.42)*1.0 m? 20760
: RAZEM 20.760
86KNR 4-01 [Zasypanie wykopOw ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 |m3
d.6{0105-03 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
22.836-20.76*0.07 m3 21.383
B RAZEM ~21.383
87|KNR 2-01  [Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV m3
d.60212-02 luprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
22.836-21.383 m3 1.453 U
o RAZEM 1.453
88[KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.HlI-IV
Krotno$¢ = 28
| 1.453 m3 1.453] o
RAZEM | 1.453
89INNRNKB  |[Montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwi- |m?2
d.6202 0521-02 |nieciu ponad 25 cm - parapety z blachy teflonowanej
parapety 4.2*2+0.9*5+0.8 m2 13.700
czapki ognio4(9.69+5.29+1.42+4.34)*0.66 m2 13.688
muru I
RAZEM | 27.388
90KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m?
d.6/1610-03
| ___lptd 15.0*18.2+(1.42+4.34)*18.6 m2 380.136 o
- RAZEM 380.136
91IKNR 2-02  [Osfony okien folia polietylenowa m2
d.6{0925-01
ptd 4.2*2.4*2+2.05*0.9+1.3*0.9*3+0.9*0.9+1.0*0.8+11.65*3.44+1.35"2.1 m?2 70036
RAZEM | . 70.036
92 ICzas pracy rusztowar grupy 5 r-g
d.6!
RAZEM 0.000]
_ 7|Etap VI TERMOMODERNIZACJA elewacji: segm. A IV str. zach.
93KNR 4-01 |[Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ceme m3
d.7/0304-02 ntowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
zach (0.45%4.34*0.5)*0.42 m3 0.410
RAZEM 0410
94/KNR 4-01 {Uzupetnienie podkiadow pod tynki zewnetrzne o podiozach z cegly, m?2
d.7|0723-03 pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
_ lzach 0.45*4.34*0.5 m?2 0977 .
- RAZEM | 0977
_8-
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' elewacja zg sobieski rejon pitsudski termo KSIAZKA PRZEDMIAROW

'Lp.| Podst

Lp.| P IR Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
95/KNR 0-23  [Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.72614-02 - juzyeiu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
lelew. z'got. suchej mieszanki
grubos¢ styropianu 6 cm
zach 16.03*5,31-4.2*2.34*2+30.0%1.3+4.85%4.2*5+2.31*4.2*5-(1.89+1.99+1 .9+ m2 408.639
1.96+1.95*2+1.94*2+1.99+1.94)*0.8+0.8*47.95-(2.5+2.28)*0.8+12.64*1.2+(
1.23+1.02+0.96)*1.2+(2.2+0.94+0.95)*1.2+(1.16+1.02+0.96)*1.2+7.65%(
5.15+4.9)-1.8*2.9*3+(47.95-2.5-2.28)*0.3+62.3*0.7-1.4*0.4*19
RAZEM 408.639
96KNR 0-23  Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy Im2
d.72614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki grubos¢ styropianu 8 cm
zach 30.0"14.44-4.2*12.64*5+1.8%2.34*2+4.68"10.65-1.0*4.65*0.5+5.15*1.2 m?2 229.881 o
RAZEM 229,881
97KNR 0-23  Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.7]2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
._._lelew. z got. suchej mieszanki grubos¢ styropianu 10 cm
zach 18.35*4.35-2.6%1.2"3-3.2%(4.0+4.4)*0.5-0.8*(1.0+1.2)*0.5 m2 56.143; o
: RAZEM ..56.143
98|KNR 0-23  [Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi - system |m?2
d.7|2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
zach ((2.34"2+4.2)*8"2+0.92*3+0.89*2+0.9"3+0.91*2+1.02+1.2*22+(2.9"2+1.84)* |m2 50.370
- 3)*0.25 e
o RAZEM 50.370
99IKNR 0-12  [Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.7|0829-04
zach (47.95-2.5-2.28)*0.3 m2 12.951
L RAZEM 12.951
100KNR 4-01  Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do |m3
d.7/0102-03 1.5 m w gr.kat. IV
(47.95-2.5-2.28)*1.0*(0.6+1.6)"0.5 m3 47 487 B
RAZEM 47.487
101|KNR 0-23  iOcieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.712612-01 przykiejenie ptyt styropianowych do $cian
_ (47.95-2.5-2.28)*1.0 m2 431700
RAZEM 43.170,
102KNR 4-01  Zasypanie wykopdw ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegios¢ do 3 |m3
d.7/0105-03 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
47.487-43.17*0.07 m3 44465
RAZEM 44,465
103KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.|V m?3
d.7{0212-02 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
_ 47 .487-44.465 m3 3.022
RAZEM ~3.022
104KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde dalisze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- jm3
d.710214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lli-1V
Krotnos¢ = 28
3.022 m3 3.022 ]
- RAZEM 3.022
105NNRNKB  |Montaz prefabrykowanych obrobek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwi- [m?2
d.7]202 0521-02 inieciu ponad 25 cm - parapety z blachy teflonowanej
parapety (4.85*8*2+19.45+1.84*3+10.08)*0.25 m2 28.163
iczapka 4,35%0,66
ogniomury ]
RAZEM _28.163
106 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m?2
d.7|1610-03
(47.95-2.5-2.28)*16.03+9.5%(5.3+5.0)*+(9.8+10.5)*0.5"4.6+0.8*(12.8+13.0)* |m?2 5412.472
0.5+3.2%(13.0+14.25)*0.5+3.4%(14.2+14.6) .
RAZEM | 5412472
107KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.7|0925-01
parapety 4.85*8*2*2.34+19.45*0.8+1.84*3*2.94+10.08*1.2+1.79*1.2 m?2 227.617
RAZEM 227617
108KNR 2-02 [Kraty do 2 m2 m?2
d.7/1210-02
1.75*0.65*12 m2 13.650
RAZEM 13.650
109Kalkulacia |Dostarczenie i montaz lukowego zadaszenia z poliweglanu o rozpietosci 2,5 |kp!
d.7wtasna m i szerokosci 1,5 m
ki
1 kpl 1.000

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla




elewacja zg sobieski rejon pitsudski termo KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst . Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
- RAZEM | 1.000
110 Czas pracy rusztowan grupy 6 r-g 1
d.7 L
RAZEM __ | _ 0.000

___8Etap VIl TERMOMODERNIZACJA elewacji: segm. C il str. pid.
111KNR 4-01  [Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-m2
d.8j0348-03 nej - opierzenie wejscia Srodkowego
1.2*2*2.5 m2 6.000 ]
L RAZEM 6.000;

112KNR 4-01 ~ |Rozbidrka element6w konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15m3
d.8/0212-02 cm - strop nad opierzeniem wej$cia $rodkowego
0.2*1.3*4.46 m3 11600
RAZEM 1.160

113[KNR 4-01  |Rozebranie scian filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.8/0349-02 nej
$c. schodéw [2.8*0.3*0.7*2 m3 1.176
srod. | -

RAZEM — | 1.176

114KNR 4-01 [Rozbi6rka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub_ponad 15/m3
d.8/0212-02 lcm - schody segm. C
1.07*(0.58+0.6)*0.42+6.39*1.2*0.42+6.39%0.25%(0.28+0.14)+0.3*1.12%(0.16+ m3 6.255
0.32+0.48)+1.4*1.12*0.16+1.5*1.12*0.75

RAZEM ] 6.255]
115KNR 4-01  [Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - gzyms m?3
d.80212-03
pid (48.45-0.8-0.96+2.2*2+4.5*8)*0.3*0.15 m3 3919
RAZEM 3.919

116[KNR 4-01 [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- m?
d.8/0535-08 s6w itp.z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku - okapniki podokienne
ptd (5.6*4+1.7+2.1*8+4.5"8+0.94*3+4.2+0.93+0.9*16+1.8*(2+2)+0.94*3+4.2+ |m2 45913
0.93+0.9%16+1.67+1.0*2*2+4.5*2+(1.28+1.5+1.37)+1.8*2+4.2+0.93+2.1*5+
3.48+0.72+2.1*6)*0.25

_ RAZEM 45.913]
117[KNR 4-01  |Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub  |m2
d.80211-03 podiogach podjazd do punktu sanitarnego
pochylnia do4.0*2.4+1.55%(2.4-0.33) m?2 12.809
__ punktusan. { OO ]
RAZEM . 12.809
118KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.8/0108-17 trukcji ceglanych na odlegio$¢ do 1 km
6"0.12+1.16+1.176+6.255+3.919+12.809%0.05 m3 13.870 .
RAZEM .. 13870
119)KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- jm3
d.8/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km - tu 10 km
Krotnos¢ = 10
B 13.87 m3 13870 . __._
RAZEM | _  13.870
120Wycena indyOplata za przyjecie gruzu na wysypisku t
d.8widualna
Wi
6*0.12*1.8+1.16*2.2+1.176*1.8+6.255*2.2+3.919*2.4+12.809*0.05*2.2 t 30540,
RAZEM 30.540

121[KNR 0-23 [Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy m?2
d.82614-02 uzyciu got. zapraw kiejacych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

grubos¢ styropianu 6 cm

pid 6.4*1.8*2+12.4%1.8-5.6%1.2*4+48.45*2.66-16"2.14*1 2+1.07*6.35*6+1.0*1.7* im2 211.925
3+1.65*5.6*3-1.07*2.1-1.82*1.5*2-1.67*1.5+4.5*0.5*2+4.47"(0.5+1.95)+4.47*
0.5+1.14*0.9*2+1.82*(0.3+1.6+0.7)*2+4.1*(0.2+0.6)*0.5+3.75*0.35"0.5+1.2*

0.1+0.8*0.1+0.4*0.1+4.7*0.4+1.5*0.3*2+7.45%0.3+4.0%0.3"2+1.4%0.3"2+6.1%(

0.3+0.45)*0.5

RAZEM | 211925

122KNR 0-23 |Docieplenie §cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?
d.8[2614-02 uzyciu got. zapraw kiejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki grubos¢ styropianu 8 cm

ptd 48.45*7.75-(1.65+1.82+1.81)*5.6-4.56*5.45%2-4.5*4.15*2-4.47*5.15-5.7*1.82"|m? 237.675
2+(2.6+7.35)*4.44-5.8*1.0*3-2.0*2.1

JRAZEM [ 237675

123KNR 0-23  |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi - system im?
d.82614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(1.2%2+5.6)*4+(2.14*2+1.2)*16+(2.1*2+1.0)*3+(2.0"2*3+0.94*2+0.77)+(1.5* |m? 257.940
2+1.8)*7+(4.95%2*2+4.56+4.47)+(3.61*2*2+4.51+4.49)+(2.7"2+4.47)+(2.02+
1.07)+(2.6*2+2.0)

RAZEM |~ 257.940

-10- 78

Norma 3.11 Licencja: 5555 dia



* elewacja zg sobieski rejon pilsudski termo

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Norma 3.11 Licencja: 5555 dla

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. { Poszcz Razem
124KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami 0 wymiarach 30 x 30 cm - na klej m-2
d.8/0829-04 -
ptd 3:75%0.35"0.5+1.2*0.1+0.8*0.1+0.4*0.1+4.7*0.4+1.5*0.3*2+7.45*0,3+4.0%0.3* m2 11.439
2+1.4*0.3*2+6.1*(0.3+0.45)*0.5 L
' RAZEM 11439
125(KNR 4-01  Wykopywaskoprzestrzenne, nisumocnione o szer.dna do 1.5 m | gtebok.do Im3
d.8/0102-03 1.5 mwgrkat. IV
_Iptd (4.7+4.0*2+6.1)*1.0*(0.6+1.6)*0.5 m3 20680
: RAZEM ___.20.680
126KNR 0-23  |Ocieplenie §cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.812612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
ptd (4.7+4.0°246.1)*1.0 m?2 18.800 |
o RAZEM ~18.800
127lKNR 4-01  [Zasypanie wykopéw ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 |m3
d.8/0105-03 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
___lpld (4.7+4.0*2+6.1)*(1.0-0.07)*(0.6+1.6)*0.5 m3 19.232
i __ [RAZEM 19.232
126KNR-2:01- - |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.1V m3
d.8/0212-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
) samowytadowczymi na odl.do 1 km
a 20.68-19.232 m3 1.448
_ RAZEM 1.448
129KNR 2-01  INakiady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8/0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.HI-IV
Krotnos¢ = 28
1.448 ms3 1448
_ RAZEM _..1.448
130KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT|m?2
d.8/0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej - $ciany spocznika rampy,
obudowa wejscia do SKOK-u, filary wejscia giéwnego
ptd (2.75*4+0.3*2)*0.75+2.75*4*0.5 m2 14.2000
RAZEM |  14.200
131INNRNKB  [Montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwi- m2
d.8/202 0521-02 jnigciu ponad 25 cm - parapety z blachy teflonowanej
| __lpid 5.6%4+1.2"16+1.8*7+1.0*3+0.94*2+0.77+1.18*2+4.51+4 47+4.49+1.14*2 m2 77.960 o
e RAZEM _77.960
132KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyScienne RR - 1/30 wys.do 20 m m?2
d.8[1610-03
pid 52.89*10.7 m2 565.923 |
RAZEM 565.923
133KNR 2-02  |Osfony okien folia polietylenowa m2
d.8/0925-01
ptd 5.61.2"4+1.2*2.2*16+1.8*1.5*7+(4.56*4+2.2*0.9)*2 m2 128.460
,,,,,, 4.5173.6*244.5*2.7+1.1*2.1+1.0"2.1*6+2.0*2.1 m2 63.732
RAZEM 192.192
134KNR 2-02  [Kraty ponad 2 m2 m?2
d.g§1210-03
- 1.6%1.3*3 m2 6.240, ~
RAZEM ~ 6.240
135Kalkulacja [Dostarczenie i montaz tukowego zadaszenia z poliweglanu o rozpigtosci 2,5 |kp!
d.8wtasna m i szerokosci 1,5 m
ki
1 kpl 1.000 o
- __{RAZEM _...1.600
136KNR 2-02  Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co m
d.8/1207-05 trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
4.0+1.8+1.6 m 7400
L RAZEM _7.400
137 Czas pracy rusztowari grupy 7 r-g
d.8
L RAZEM ~0.000
9lEtap VIli TERMOMODERNIZACJA elewacji: segm. C Il str. zach. _
138KNR 4-01  [Rozebranie $cianfilaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.9/0349-02 nej
szacht (3.2+0.72*2)*0.4*0.7 m3 1.299
$c. schodow 2.8*0.3*0.7*2 m3 1.176
rod.
-~ RAZEM | 2.475
139KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - gzyms m3
d.9/0212-03
__lzach 15*0.25%0.25+0.15%0.2%(10.9+2.5*2+4.6*2) m3 1.691
RAZEM 1.691
140KNR 4-01  Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- [m2
d.9/0535-08 SOw itp.z blachy nie nadajacej sig do uzytku - okapniki podokienne




elewacja zg sobieski rejon pitsudski termo KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma 3.11 Licencja: 5555 dia

Lp.| Podst N Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
zach (19*1.4+0 0%(4+3)+4.2+1.79*2+4.51*2+0.92*3+4.2"8+1.82"3+1.75"3+0.9%4+ m?2 45.958
- 14.241.81*6+4.2*8+2.1%(3+12)+1.35+0.8+1.156)*0.25 |
| L RAZEM | 45958
141IKNR 4-01 . Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.9/0108-17 trukgji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
2475 - m3 2475 |
] i RAZEM ' 2.475
142JKNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- jm3
d.9/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km - tu 10 km
Krotno$é = 10
L 2.475 m3 2475 L
- RAZEM _ | = 2475
143\Wycena indy|Optata za przyjecie gruzu na wysypisku it
d.9widualna
Wi
2.475%1.8 it 4.455 R
i RAZEM | 4455
144KNR 0-23 Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy m?2
d.9[2614-02' uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
lgrubos¢ styropianu 6 cm
zach 0.44%4.1*2+4.1%(0.2+0.6)*0.5*2+1.79%(0.25+5.1)*2-0.6*1.2*4+0.5*(6.8+11.85) m?2 117.701
L - 1#(0.6*0.15+0.3*0.15)+(9.8*(1.8+0.8)*0.5+0.8"1.8)*6 L
' RAZEM RN ALY
145KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy [m?2
d.92614-02 uzyciu got. zapraw kiejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
lelew. z got. suchej mieszanki gruboé¢ styropianu 8 cm
zach 15.1%2.65-1.2%2.2*4+(1.75"3+1.74)*(0.3+1.6+1.05)+1.82*(0.3+3.85)-1.38"  1m2 82.975
_ 2.0+5.75%9.9-1.79*8.05*2 e
RAZEM 82.975
146KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi - system m?
d.912614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw kiejacych wraz z przyg. podioza i reczne -
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
zach (1.2*34+2.2*8+1.79*2+0.6*4+1.81+1.84+1.2*4+1.82+1.75*3+1.74+1.82+1.8+ m?2 23.565
1.81*2+2.0*2+1.38)*0.26 ' |
RAZEM __ |  23.565
147IKNR 0-12 |Licowanie Scian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.9/0829-04
zach 0.5%(1.6+1.12+45.25+7.2+1,17+3.21+1.17+1.4)+3.14*0.75-0.9"0.15+0.670.15 m?2 133700 .
L RAZEM | 13370
148lKNR0-12 |Okladziny schodow z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda ko- m?2
d.9/1120-04 mbinowang
n 3.14*1.12+5%0.15%1.12 m? 4357 ]
B RAZEM 4357
149[KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowa- m?2
d.9/1118-04 ng - wierzch szachtow
. 1.12*3*0.4+4.05%0.4+1.17*2*0.4+2.41*0.4 m? 4864 |
RAZEM | 4864
150KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3
d.9/0102-03 1.5 m w gr.kat. IV
5 (21.80-5.25-3.14-3.21)*1.0*(0.6+1.6)*0.5 m3 112200
RAZEM __11.220
151KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.92612-01 przyklejenie piyt styropianowych do $cian
(1.6+2.4+1.6+7.2+2.4+1.4)*1.0-2.1*0.8"2 m?2 132400
RAZEM 13240
152KNR 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegiosé do 3 |m3
d.9/0105-03 m | ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
(21.80-5.25-3.14-3.21)*(1.0-0.07)*(0.6+1.6)*0.5 m3 10.435 S
RAZEM | 10435
153KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiemnymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV m3
d.9i0212-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km
11.22-10.435 m3 0788
RAZEM | 0785
154KNR 2-01 |Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.90214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.\ll-IV
Krotnosé = 28
0.785 m3 0785 ..
RAZEM ~0.785
155NNRNKB ~ |Montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwi- |m2
d.9{202 0521-02 |nieciu ponad 25 cm - parapety z blachy teflonowanej
zach (1.79*2+0.6*4+1.81+1.84+1.2"4+1.82+1.75*3+1.74+1.82+1.8+1 81*2)*0.3  Im? 9144
RAZEM _.. 8144
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst

. Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem |
156|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m?2
d.91610-03 . <
__|zach 6:0%10.5+15.8*11.88 m2 250.704
T RAZEM | 250704
157IKNR 2-02  (Ostony okien folia polietylenowa m2
d.9|0925-01 T
zach (1.79*2+0.6"4+1.81+1.84)*1.2+1.2*4*2.2+(1.82+1.75*3+1.74)*1.47+(1.82+ m2 48.976
1.8+1.81*2)*1.54+2.0*1.38
s RAZEM 48.976
158|KNR 2-02  |Kraty ponad 2 m2 m?2
d.9/1210-03
1.6*1.5"6 m?2 14400
. RAZEM 14.400i
159KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co m
d.9(1207-05 trzecim stopniu 0 masie ponad 16 kg
o 1.12+2.0+1.65 m 4770,
i 04 o RAZEM 4.770
160/Kdlkulacia [Dostarczenie i montaz fukowego zadaszenia z poliweglanu o rozpigtosci 2,5 [kpl
d.9wiasna - m i szerokosci 1,5 m
ki
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.000
161 © |Czas pracy rusztowan grupy 8 r-g
d.9 :
RAZEM |~ 0.000

Norma 3.11 Licencja: 5555 dia
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