Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

WYMAGANIA OFERTOWE
(przetarg)

I. Zamawiajgcy:
Poludniowy Koncern Weglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

I1. Opis przedmiotu zaméwienia:
Wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie i modernizacji budynku
nadszybia szybu ,,Traugutt” w Zakladzie Goérniczym Sobieski Potudniowego Koncernu
Weglowego S.A. na podstawie projektu budowlanego ,,Modernizacja budynku nadszybia
szybu ,, Traugutt” ZG Sobieski”.

Szczegélowy zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, okresla

zalacznik nr 1.

II1. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym i posiada¢ date jej
sporzadzenia.

2. Kazdy oferent moze ztozy¢ w konkretnym przetargu tylko jedng oferte.

3. Oferta oraz wszystkie wymagane zalaczniki wymagaja podpisu os6b uprawnionych
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4. W przypadku, gdy oferent dotacza do oferty jako zatacznik kopig jakiegos dokumentu,
kopia winna by¢ poswiadczona na kazdej zapisanej stronie dokumentu klauzula
,,za Zgodnos¢ z oryginalem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

5. W sytuacji, gdy udzielono pelnomocnictw, oferta winna zawiera¢ oryginaty lub kserokopie
udzielonych pelnomocnictw.

6. Kilku oferentéw moze zlozy¢ oferte wspolna, w tym przypadku oferenci ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu przetargu.

7. W przypadku, kiedy oferte skiada kilku oferentéw wspélnie, oferenci ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu. W takim przypadku oferta oraz
wszystkie wymagane zataczniki musza by¢ podpisane przez osobg uprawniong
do skladania o$wiadczen woli i zaciagania zobowiazan w imieniu oferentow.

8. Poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 0sob
podpisujacych oferte.

9. Oferte nalezy sporzadzi¢ w dwdoch odrebnych czgsciach: technicznej i handlowe;j i ztozy¢
w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w spos6b
okreslony w wymaganiach ofertowych.

10. Kazda z czesci oferty wraz z odpowiednimi dla niej zatacznikami ulozona w kolejnosci

zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna by¢ trwale spigta lub zszyta
w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacj¢ zawartosci danej czesei oferty.

11. Kazda z cze$ci oferty musi zawierac spis tresci.

12. Wszystkie strony kazdej z czedci oferty, zawierajace jakiekolwiek teksty, znaki czy

rysunki, musza by¢ oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

13. Cze$¢ techniczna oferty musi zawieraé:

a) nazwg i siedzibg oferenta;
b) date sporzadzenia oferty;
¢) przedmiot oferty
d) termin wykonania przedmiotu zamoéwienia;
e) warunki i okres gwarancji — minimum 36 miesigcy;
f) o$wiadczenie oferenta, Ze ustuga jest wolna od wad prawnych;
g) kserokopie:
- odpowiednich dokumentéw w postaci certyfikatéw, zezwolen itp. wskazujacych,
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ze dana jednostka gwarantuje wymagany poziom jakoéci wykonania przedmiotu
zamOwienia,

h) o$wiadczenie, ze oferent posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

i) o$wiadczenie, ze oferent posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci
lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

i) wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
okreslonym jako termin zlozenia ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiacym przedmiot zaméwienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorcow oraz zalaczenia dokumentow potwierdzajacych, ze roboty
budowlane zostaly nalezycie wykonane;

k)wykaz 0s6b i podmiotow, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia,
niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakres wykonywanych przez nich
czynnosci,

1) wykaz (wraz z zataczeniem kserokopii) dokumentéw stwierdzajacych, ze osoby,
ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

1) oéwiadczenie o ubezpieczeniu budowy do wysokosci wartosci robot i urzadzen
umozliwiajacej realizacj¢ umowy.

14. Cze$é handlowa oferty musi zawierac:

a) dane oferenta: petna nazwa oferenta, skrot nazwy oferenta, NIP, REGON, adres
pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upowaznionej do kontaktu
w sprawie przetargu oraz adres i e-mailowy tej osoby,

b) date sporzadzenia oferty,

c) przedmiot oferty;

d) ceng za przedmiot zamowienia, kosztorys ofertowy.

Cena winna uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy.

¢) kserokopia aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie
o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnoéci gospodarczej, wystawione
nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert;

f) kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego brak zaleglosci w oplacaniu podatkow, oplat lub zaswiadczenie
o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub roztozenia na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymaniu w catosci wykonania decyzji organu
podatkowego, wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
skladania ofert;

g) kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlagciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczefi
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze oferent nie zalega w oplacaniu skladek na ubezpieczenia zdrowotne
i spoteczne lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, lub roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci
wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uptywem terminu skiadania ofert;

h) kserokopia dokumentu REGON;

i) kserokopia dokumentu NIP;
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j) dowod wptlacenia wadium;

k)dowdd wykupu wymagan ofertowych;

1) warunki platnosci:

Wymagany minimalny termin platnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania
faktury.

1) forma ptatnosci — przelew;

m) termin zwigzania oferta - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna si¢ wraz
z uplywem terminu sktadania ofert ( dzien, w ktérym uptywa termin skiadania ofert
jest pierwszym dniem terminu zwigzana oferta);

n o$wiadczenie, ze oferent znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowe;j

zapewniajacej wykonanie zamowienia;

0) o$wiadczenie, ze oferent zapoznat si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je

bez zastrzezen,

p) oswiadczenie, ze oferent wyraza zgode¢ na podpisanie umowy zgodnie z zalaczonym

wzorem,
q) termin wykonania zaméwienia;
r) okres gwarancji ( minimum 36m-cy ).

15. W przypadku kiedy kilka podmiotow sklada ofert¢ wspolnie, do oferty nalezy zataczy¢
dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, — wystawione indywidualnie
na kazdy z podmiotow.

16. W przypadku, gdy oferta oferentéw wystepujacych wspolnie zostanie przyjeta, przed
zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zaméwienia nalezy przedstawi¢ umowg
konsorcjum.

17. Jezeli oferent ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow okreslonych w ust. 14 pkt e, f, g, sklada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania
potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogltoszono upadlosci — wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne
i zdrowotne albo Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie
na raty zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego
organu-wystawiony nie wczeéniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.
Jesli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym oferent ma siedzibe¢ lub miejsce
zamieszKkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa powyzej, zastgpuje si¢ je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym oferent ma siedzibe lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce skladania ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w:
Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydziat Ul:éléw (budynek centrali telefonicznej),
pokéjnr............

do dnia .70, 06. 2009 godz. 9.00

................................................................

Na opakowaniu oferty nalezy umiescic:
a) Nazwe i siedzib¢ oferenta
b) Nazwe i siedzib¢ Zamawiajacego
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¢) napis: ,,Nr przetargu: ....(wpisa¢ numer)...
Przetarg nieograniczony na wykonanie rob6t budowlanych polegajacych
na przebudowie i modernizacji budynku nadszybia szybu ,, Traugutt”
w Zakladzie Gérniczym Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A..

2. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.

3. Oferty ztozone po terminie beda zwrécone oferentom bez otwierania.

4. W szczegoblnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania ofert zmodyfikowac tres¢ wymagan ofertowych opisujac je
klauzula ,,ZMIANA”. Dokonane w ten sposob uzupelienie stanie si¢ cz¢scia wymagan
ofertowych, zostanie przekazane oferentom i bgdzie dla nich wiazace.

5. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany do oferty przed uptywem terminu do skladania ofert.

Zmiany nalezy ztozy¢ wedtug takich samych zasadach jak skladana oferta z dopiskiem
"ZMIANA”.

V. Wadium
1. Przystepujacy do przetargu winien wnie$¢ wadium w wysokosci 35 000,00 zt
(stownie: trzydziesci pigé tysigcy 00/100ztotych w terminie do dnia poprzedzajacego
komisyjne otwarcie ofert.
2. Wplaty wadium nalezy dokona¢ na konto: Potudniowy Koncern Weglowy S.A.
ING Bank Slaski S.A. w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375,
z wpisaniem na dowodzie wplaty hasta: ,,Wadium na przetarg nieograniczony na wykonanie
robdt budowlanych dotyczacych modernizacji budynku nadszybia szybu ,, Traugutt”
w Zakladzie Gémiczym Sobieski Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.
3. Oferent wnosi wadium w jednej z ponizej podanych form:
a) pieniadz,
b) gwarancja bankowa (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwiazania oferta, -
okreslony w pkt III podpunkt 14 lit. m),
c) gwarancja ubezpieczeniowa (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwigzania
oferta, okreslony w pkt III podpunkt 14 lit. m),
d) poreczenie bankowe ( z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwiazania oferta,
okreslong w pkt III podpunkt 14 lit.m).
Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksiggowanie) na poczet wadium wymagalnych
na dzien wniesienia wadium zobowigzan Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. wobec
oferenta, na podstawie o§wiadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu Finansowego pokoj
nr 6 w budynku centrali telefonicznej Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginatu dokumentu, przed uplywem terminu
okreslonego w pkt 1. Kopie dokumentu z potwierdzeniem jego ztozenia u Zamawiajacego
nalezy zataczy¢ do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium uwaza si¢:
a) uznanie rachunku bankowego Zamawiajacego,
b) dzien zlozenia oryginalu dokumentéw wymienionych w punkcie 3 ust. b —d w Wydziale
Finansowym Zamawiajacego.

V1. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, ktorych oferty nie zostaty wybrane w wyniku przetargu,
powinien nastapi¢ niezwlocznie po zakonczeniu przetargu, nie pézniej jednak niz w ciagu
7 dni po terminie rozstrzygnigcia przetargu.

2. Oferentowi, ktory wygral przetarg, zamawiajacy zwraca wadium w terminie do 3 dni
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po zawarciu umowy.

3. Wadium bedzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostalo wniesione.

4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnigcia lub zmiany oferty po rozpoczgciu przetargu,
z zastrzezeniem, Ze zmiana oferty moze nastgpi¢ tylko w drodze negocjacji pomiedzy
oferentem i komisja, lub uchylenia si¢ przez oferenta, ktdry przetarg wygrat, od zawarcia
Umowy.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu: do 31.10.2010r.

VIIIL. Projekt umowy
Przy okre$laniu warunkow oferty oferent powinien zapoznac si¢ z projektem umowy
Zamawiajacego.

IX. Tryb udzielania wyjasnien

Wszelkich wyjasnien dotyczacych przetargu udzielaja:
a) w sprawach technicznych:

Jerzy Cudak tel. (032) 618 55 91, mgr inz. Roman Chandzlik (032) 618 5549
b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydziat Umow: tel. (032) 618 .22.87

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ztozonych do przetargu ofert nastapi w dniu 4006‘2’0?9 ....0 godz. ....... A
w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,
w budynku A Kl'qf% L} .................. :

2. Otwarcie oferty jest jawne.

3. Komisja w obecnosci przybytych oferentow:

a) stwierdza prawidlowos$¢ ogloszenia przetargu oraz liczbg otrzymanych ofert, liczbg ofert
ztozonych po wyznaczonym terminie ich sktadania, stan kopert;

b) otwiera koperty z ofertami w kolejnosci ich ztozenia;

¢) po otwarciu kazdej z ofert podaje si¢ nazwy (firmy) oraz adresy oferentéw, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkow
platno$ci zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje si¢ w sytuacji, gdy formularz oferty
handlowej zawiera powyzej 20 pozycji cen jednostkowych.

d) informuje obecnych oferentéw o przewidywanym terminie zakonczenia post¢gpowania.

XI. Czg$¢ niejawna przetargu.

1. W czescei niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod wzgledem formalnym
1 okresla braki w ofertach.

2. Komisja wzywa rdwnoczesnie oferentow (faks, e-mail), ktérzy w okreslonym terminie nie
ztozyli o$wiadczen lub dokumentéw okreslonych w wymaganiach ofertowych, lub ktorzy
zlozyli dokumenty zawierajace biedy, do ich uzupelnienia w ponownie wyznaczonym
terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oswiadczenia lub dokumenty
powinny potwierdza¢ spetnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/ustugi
wymagan okreslonych w wymaganiach ofertowych nie pdzniej niz w dniu wyznaczonym
jako termin uzupelnienia oswiadczen lub dokumentow.

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.

4. Komisja odrzuca oferty:

- Zfozone po wyznaczonym terminie,
- gdy nie wniesiono wadium,
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- ktére pomimo wyznaczonego terminu ich uzupelnienia nie spetniaja warunkoéw
formalnych okreslonych w wymaganiach ofertowych,

- gdy z analizy merytorycznej wynika, ze oferty nie odpowiadaja warunkom przetargu
przyjetym w wymaganiach ofertowych.

5. W przypadku podjecia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentow,
ktorzy Ztozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu, na ten sam dziefi i t¢ sama godzing,
a nastepnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejnosci ustalonej w drodze losowania.

6. Z przebiegu negocjacji sporzadza si¢ protokot. Protokot ten stanowi¢ bedzie porozumienie,
o ktorym mowa w art. 72 k.c., z chwila zatwierdzenia go przez Prezesa Zarzadu
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z ktérymi Komisja bedzie ocenia¢ oferty

1. cena - waga 80 %
2. termin realizacji - waga 10 %
3. referencje -waga 5%
4 doswiadczenie oferenta -waga 5%

Razem: 100 %

Ocena kazdej oferty przeprowadzona zostanie wg wzory:
W= 0,8C; + 0,10T; + R+ D
gdzie:
W - iloé¢ punktéw badanej oferty [pkt]
C, - ilo§é punktéw badanej oferty uzyskanej z ceny[pkt]
T, — ilo&¢ punktéw badanej oferty uzyskanej z terminu realizacji [pkt]
R - ilo§¢ punktéw badanej oferty uzyskanej z referencji [pkt]
- oferent przedstawi referencje otrzymuje 5 [pkt]
- oferent nie przedstawi referencji otrzymuje 0 [pkt]
D - oferent przedstawi wykonanie robét na kwotg 500 000,00zt w ramach jednej roboty na przestrzeni 3lat
- otrzyma 5[pkt],
~ oferent nie przedstawi wykonania robdt na kwotg 500 000,00zt w ramach jednej roboty na przestrzeni 3lat
- otrzyma O[pkt].
gdzie:
C= (C min / C bad) X 100[pkt]

C min - Najnizsza cena w zlozonych ofertach(zt)
C i - cena oferty badanej(zt)

T1= (T min / T 1aa) x 100[pkt]

T min - Najkrotszy termin realizacji w ztozonych ofertach (min.12 miesiecy)
T paa - termin realizacji oferty badanej

XII1. Rozstrzygnigcie przetargu

1. Postepowanie przetargowe jest poufne.

2. Zakoficzenie postgpowania przetargowego powinno nastapic w okresie nie dluzszym niz
45 dni od daty otwarcia ofert.

3. Decyzje o przyjeciu oferty podejmuje Zarzad Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

4. Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. podejmuje decyzje o uniewaznieniu
przetargu lub jego czesci bez podania przyczyny.

5. Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. nie ma obowiazku udzielania oferentom
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wyjasnien w sprawie motywow wyboru oferty.

6. Niezwlocznie po zakonczeniu przetargu oferenci zostang powiadomieni pisemnie o jego
wyniku.

7. Forma pisemna umowy zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci.

8. Oferta nie podlega zwrotowi.

9. Optata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Udzielenie zamdwienia wymaga wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% w postaci:
1) gwarancji bankowej lub
2) porgczenia bankowego, lub
3) gwarancji ubezpieczeniowe;.

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez oferenta, z ktérym zawarto umowe.

Ustanawia si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. /

XV. Postanowienia koncowe

1. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert cze¢sciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunkow realizacji
zamoOwienia z oferentami, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu.

Zalaczniki:
zal. nr 1 - Szczegdlowy zakres rzeczowy — wg przedmiotu zamdwienia.
zal. nr 2 - Wz6r formularza oferty techniczne;j.
zal. nr 3 - Wz6r formularza oferty handlowe;.
zal. nr 4 - Wykaz robét budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich
trzech lat.
zal. nr 5 - Projekt umowy — wg przedmiotu zamoéwienia.

Zaklad Gérniczy Sqbiegd
Giéwny Mechargk
Urzqdz-# Podsfawdwych, Powierzchni

Z-ca Kici it Tty Farrgomechanicznego

mechanicznych
Sobieski

Giowny inzynier ds. Ener

‘e
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Zalqcznik nr 1 do wymagan ofertowych

SZCZEGOLOWY ZAKRES RZECZOWY - wg przedmiotu zaméwienia

I. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na przebudowie i
i modernizacji budynku nadszybia szybu ,, Traugutt” w Zakladzie Gériczym Sobieski
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. polegajacych na:

- czeSciowej rozbiorce i nadbudowie budynku,

- rozbidrce pomostu i wykonaniu nowego pomostu instalacyjnego stalowego,

- wykonaniu termoizolacji elewacji po przebudowie budynku,

- likwidacji i przebudowie instalacji,

zgodnie z opracowanym przez firme Architektoniczno-Budowlana ,, ARCHITRAW”
projektem budowlanym pn.: ,, Modernizacja budynku nadszybia szybu ,, Traugutt”

ZG Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A..

IL. Sposob i zakres wykonania robét:
Roboty budowlane projektowane do wykonania w 2009r:

- rozbidrka stupow zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 40cm poz. + 8,40m,
poz. + 10,60m i poz. + 11,45m,

- rozbidrka belek i podciggéw jako niezaleznych konstrukcji przy grubosci we¢zszego boku
do 30cm i 40cm poz. + 10,60m,

- rozbiorka muréw z bloczkéw z betonu komdrkowego w budynku wielokondygnacyjnych
o wysokosci ponad 9,00m na zap. cem-wap., $wietlikow i Scian zewnetrznych poz. + 8,40m
i poz. + 10.60m,

- demontaz konstrukcji stalowych $wietlikow dachowych poz. + 10,60m,

- demontaz belek stalowych stropowych o masie do 0,3t, 0,5t 1 1t (ceowniki i dwuteowniki)
poz. + 10,60m i poz. + 11,45m,

- demontaz o$cieznic stalowych i krat okiennych poz. + 8,40m,

- rozbidrka ptyt dachowych zelbetowych grub. do 10cm poz. + 8,40m,

- uzupelnienie $cian i zamurowanie otworéw w Scianach po robotach rozbiorkowych
- dach(W2),

- przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebrowanych
0 0 6mm — dach(W2, W1),

- przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebrowanych
00 10 -14mm — dach(W2, W1),

- stemplowanie w wysokosci do 4,0m deskowan konstrukeji — dach (W2, wejscie na dach),

- deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupdw prostokatnych, belek, podciagéow
i plyt stropowych — dach (W2, W1, wejscie na dach),

- uzupelnienie zbrojonych belek, podciagdw, wienicow i ptyt stropowych z betonu
monolitycznego - beton (B 20) — dach (W2, W1, wejscie na dach),

- montaz kotew stalowych (M 12x120mm i M16x160mm) — dach (W2),

- montaz konstrukcji stalowych stupdw, ptatwi i stezen dachéw — dach (W2),

- malowanie 2x farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanowymi konstrukcji
stalowych — dach (W2),

- montaz krokwi drewnianych, kontrlat i tat i impregnacja — dach(W2),

- pokrycie dachu blacha powlekana trapezowa na tatach — dach(W2),

Przetarg nr FU0Y
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- izolacja z folii polietylenowej i welny mineralnej — dach(W2),

- deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek, podciggéw
i ptyt stropowych, dachowych - wejscie na dach,

- przygotowanie i montaz zbrojenia z prgtéw stalowych gtadkich lub zebrowanych
0 @ 6mm - wejscie na dach,

- przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢téw stalowych gladkich lub zebrowanych
0 © 10 -14mm - wejscie na dach,

- wykonanie $cian z pustakéw ceramicznych typu U/220 o grub. 25¢cm (W2, wejscie na dach),

- uzupelnienie plyt stropowych z betonu monolitycznego - beton (B 20) — wejscie na dach,

- wykonanie i montaz balustrady schodowej (W2),

- wykonanie podkladu betonowego warstwa spadkowa - beton (B 15) —dach (W1),

- wykonanie gzymsu, o wysiggu do 50cm — dach (W1),

- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej poziome;j styropian gr.15cm — dach (W1),

- wykonanie paroizolacji —dach (W1),

- ocieplenie gzymsu styropianem — dach (W1),

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej szer. do i ponad 25¢cm — dach (W1),

- krycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowsa — dach (W2),

- montaz rynien o $r. 15c¢m z blachy stal. ocynkowanej — dach (W2),

- montaz rur spustowych o ér.15c¢m z blachy stal. ocynkowanej — dach (W2),

- rozbiérka pomostu — przewiazki (Scian z cegly, konstrukeji stalowych, stropu zelbetowego,
ptyt dachowych zelbetowych, pokrycia z papy,

- demontaz grzejnikow z rur stalowych - instalacja c.o.,

- demontaz rurociagdw stalowych o $r. od 20mm do 80mm - instalacja c.o.,

- demontaz i ponowny montaz rurociagdw stalowych o sr. do 114,3mm - instalacja wody
kopalnianej,

- proba wodna rurociagdw - instalacja wody kopalnianej,

- czyszczenie i malowanie 2x rurociagow o $r. zew. 58-219mm,

- montaz instalacji odgromowe;j,

- wykonanie pomiaréw instalacji odgromowe;j,

- utylizacja gruzu,

- wykonanie pomostu stalowego dla instalacji,

- montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukladane pojedzynczo na podlozu beton i z cegly,

- montaz przewodow kabelkowych o przekroju zyl do 7.5mm?,

- przygotowanie podioza i montaz opraw o$wietleniowych,

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia,

- montaz rur ostonowych z PCV o $r. 7Smm na podlozu betonowym,

- przetozenie kabli jednozylowych o masie do 2.0kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110kV
w budynku do rury oslonowej,

- badanie linii kablowej nn o ilosci 2yt 5,

- osadzenie kotkow rozporowych w $cianie lub stropie,

- inwentaryzacja i sprawdzanie kabli i przewodow,

- przetozenie kabli jednozytowych o masie do 1.0kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110kV
na estakadach z mocowaniem,

- przelozenie kabli jednozylowych o masie do0.5kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110kV
na estakadach z mocowaniem,

- sprawdzenie przewodow po przetozeniu.

Roboty budowlane wstepnie projektowane do wykonania w 2010r:

- czyszczenie, gruntowanie i uzupelnienie tynkow wew. z zap. cem. strop6w o pow. do 5m’
— strop poz. + 0,00m,
- czyszczenie, gruntowanie belek, stupéw i ram — strop poz. + 0,00m,
Przetarg nr R ZI/E]
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- uzupetnienie tynkéw wew. z zap. cem. Scian o0 pow. do 5m’* - strop poz. + 0,00m,,
- czyszezenie, gruntowanie i malowanie 2x farbami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych
— strop poz. + 0,00m,
- naprawa ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na pow. sufitéw zaprawa cementowo-
polimerowa (Sika Mono Top 610; 2.0kg/m2) — strop poz. + 6,00m,
- naprawa styku plyt zelbetowych od géry — strop poz. + 6,00m
- mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o di. przebicia do 20cm
ér. rury do 40mm — zlaczenie plyt zewnetrznych z konstrukcja,
- mechaniczne wykonanie $lepych otworéw do gt.8cm i §r. do 20mm w podtozu betonowym
— zlaczenie pltyt zewnetrznych z konstrukcja,
- osadzenie kotew metalowych o $r. do 15mm w $cianie — ztaczenie ptyt zewnetrznych
z konstrukcja,
- wykonanie i montaz $ciagdéw z blachy gr. 6mm — ztaczenie ptyt zewnetrznych z konstrukcja,
- ciany gr.24cm budynku z bloczkéw z betonu komoérkowego — uzupelnienie $cian
zewngtrznych,
- przygotowanie i montaz kotew fi 8mm — uzupetnienie $cian zewngtrznych,
- przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych o $r.16-26mm — uzupetnienie $cian
zewnetrznych,
- przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $r. do 6mm — uzupetnienie $cian
zewnetrznych,
- belki i podciagi uzupetni¢ betonem B 15 — uzupelnienie scian zewngtrznych,
- wykonanie i montaz okien stalowych o pow. ponad 2m? oraz szklenie — uzupelnienie $cian
zewnetrznych,
- tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonanie rgczne na $cianach — uzupelnienie $cian
zewnetrznych,
- izolacja $cian fundamentowych - pionowa — dotyczy elewacji catego budynku,
- rozebranie rynny z blachy oraz rury spustowej — dotyczy elewacji catego budynku,,
- uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zap. cem-wap. bloczkami
z betonu komoérkowego — dotyczy elewacji calego budynku po przebudowie,
- tynki wew. zwykle kat. [1I wykonywane recznie na podtozu z cegly na $cianach — dotyczy
elewacji calego budynku po przebudowie,
- ostona okien folia — dotyczy elewacji catego budynku po przebudowie,
- przygotowanie podlozy pod termoizolacj¢ metoda lekka-mokra, gruntowanie — dotyczy
elewacji calego budynku po przebudowie,
- termoizolacja scian budynku plytami styropianowymi gr. 6cm — dotyczy elewacji catego
budynku po przebudowie,
- termoizolacja $cian budynku ptytami styropianowymi — przyklejenie warstwy siatki na
$cianach — dotyczy elewacji catego budynku po przebudowie,
- montaz podokiennikéw z blachy powlekanej szer. do 25cm — dotyczy elewacji catego budynku,
- wyprawa elewacji cienkowarstwowe]j — natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza
warstwa — dotyczy elewacji catego budynku po przebudowie,
- wyprawa elewacji cienkowarstwowa z silikowych tynkéw dekor. wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu — dotyczy elewacji catego budynku po przebudowie,
- rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10,00m — dotyczy elewacji calego budynku,
- ostona z siatki na rusztowaniach zewnetrznych — dotyczy elewacji catego budynku po
przebudowie,
- wywiezienie gruzu i utylizacja.
Zakresy poszczegdlnych etapow realizacji przedsigwzigcia sa zgodne z nazewnictwem
i okreslonym w projekcie i przedmiarze.
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L Wymagania techniczno-organizacyjne.

1.Roboty prowadzone beda z rygorami obowiazujacymi w ruchu zakladu gérniczego.
Zasady wspétpracy i odpowiedzialnosci reguluje Zat. nr 1 do projektowanej umowy.

2.Wykonawca robét powinien w czasie ich prowadzenia umozliwi¢ bezkolizyjne uzytkowanie
wiezy szybowej i sasiednich obiektow budowlanych, wykonujac roboty zabezpieczajace.

3.Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zapoznac¢ sig z lokalizacjq istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

4 Kierownik budowy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane i gornicze oraz by¢
cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

5.Roboty prowadzié¢ nalezy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, projektem
technologii robot, ktora uwzglednia¢ bedzie szczegolny charakter budowli i jej sasiednich
obiektow, pozwoleniem na budowg oraz wiedza techniczna i przepisami BHP.

6.Szczegolowy zakres robot do realizacji w latach 2009 i 2010 zostanie ustalony w umowie.

7.Przed zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przediozy komplet atestow, certyfikatow
i deklaracji zgodnosci na materialy uzyte na przedmiotowej budowie.

8.Zastosowanie innych materialéw niz przyjete w dokumentacji technicznej wymaga zgody
projektanta i Inwestora.

9.0ferentom zostanie udostepniony przedmiar rob6t na podstawie, ktorego nalezy wykonac¢
kosztorys ofertowy. Projekt techniczny znajduje si¢ do wgladu u Inwestora, Dziat Inwestycji
tel. - 032 618 5591, 032 6185549.

Zaktad Gorniczv\Bobieski

Giowny Mechdhi

Urzadzen Podstayowych, Powierzchni
Z-catKierown ka Dziotu Energomechanicznego
mgr inz. Romgn “handzlik

Giowny Inzynier ds. Ene

gomechanicznych
Zakiadu Gomic, i

Bgo Sobieski

Przetarg nr o8
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Zalqcznik nr 2 do wymagan ofertowych

WZOR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pelna nazwa oferenta: ............ooouiiiiiiiii

......................................................................................................

......................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Data sporzadzenia oferty: ..........ooviniiiiiiiiiiiii

3. Przedmiot (ZaKres) Oferty: ....cvueuir ittt

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

6. Os$wiadczamy, ze oferowana ustuga jest wolna od wad prawnych.

7. O$wiadczamy, ze posiadamy niezbedna wiedzg i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

8. O$wiadczamy, ze posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

9. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

9.1. Wykaz wykonanych rob6t budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
okreslonym jako termin ztozenia ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie, odpow1adaj acych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiacym przedmiot
zamowienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow:

zal nr ........

9.2. Dokumenty potwierdzajace, ze roboty budowlane zostaty nalezycie wykonane:
zal. nr ........

9.3. Kserokopie dokumentow:
a)odpowiednich dokumentéw w postaci certyfikatow, zezwolen itp. wskazuj acych,
ze dana jednostka gwarantuje wymagany poziom jakosci wykonania przedmiotu zamoéwienia;

Przetarg nr . :PTT
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9.4. Wykaz 0sdb i podmiotow, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia 1 wyksztalcenia, niezbgdnych
do wykonania zamo6wienia, a takze zakres wykonywanych przez nich czynnosci;

9.5. Wykaz (wraz z zalaczeniem kserokopii) dokumentéw stwierdzajacych,

to ze osoby, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien:

zal. nr ........

10. Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty ubezpieczymy budowg do wysokosci
wartos$ci robdt i urzadzen umozliwiajacej realizacj¢ umowy.

.......................................................................................................

(Pieczec¢ i podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Przetarg nr :} A0 g
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Zalqgcznik nr 3 do wymagan ofertowych

WZOR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ
1. Dane oferenta:

pelna nazwa Oferenta: ............oviuviiiiiiiiiiii i,

SKIOt NAZWY OFETENta: ....euvetiniiiii i
11 0 PP
RE G ON ittt ettt ettt et e e e e ren
AATES POCZIOWY . woven et et eenen ittt et et e et s e e b ettt et e e e cn e
I 15 (S (0] 110 H O
11e 2] 3| L PP
L1711 O PP PP

(w przypadku oferentéw wystepujacych wspélnie powyzsze nalezy wypetnic
dla kazdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporzadzenia Oferty: ..........ocoviiiniiiiiiiiiiii
3. Przedmiot (zakres) Oferty: ........ocoiuiiiniiinii e

......................................................................................................

4. Cena: za przedmiot zamowienia + Kosztorys ofertowy .............oooeeiiiiiiiiiin,

5. Warunki ptatnosci:

Minimalny termin platnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury
Za date zaptaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Termin wykonania ZAmMOWIENIAL ........ovevievireeirrinieerinieeeteestes s
OKIES WATANCHL: +vvtvereniirereerereteiiiesereiiitsi ettt b bt

Forma platnosci: przelew.

A S

Termin zwigzania oferta:
Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwiazanych oferta na czas wskazany
w wymaganiach ofertowych.

10. O$wiadczamy, ze znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie zamoéwienia.

11. O$wiadczamy, ze zapoznali$my si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je
bez zastrzezen.

12. O$wiadczamy, ze wyrazamy zgode na podpisanie umowy zgodnie z zataczonym wzorem.
13. Zatacznikami do niniejszej oferty sg:
13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie

o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci

Przetarg nr 34109
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gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladania ofert:

13.2. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego brak zaleglosci w optacaniu podatkéw, oplat lub zaswiadczenie o uzyskaniu
przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozloZzenia na raty zaleghych platnosci lub
wstrzymaniu w calosci wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert:

zal. nr .....

13.3. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio,
ze oferent nie zalega w oplacaniu sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne lub
za$wiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub roztoZzenie na raty
zaleglych platnodci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert:

zal. or .....

13.4. Kserokopia dokumentu REGON:
zal. nor ....

13.5. Kserokopia dokumentu NIP:
zal. nor ....

13.6. Dowod wptacenia wadium:
zal. nr ....

13.7. Dowéd wykupu wymagan ofertowych:
zal. nr ...

13.8. Pelnomocnictwa**:
zal.nr....

*)_ niepotrzebne skresli¢
**)_ w przypadku, gdy udzielono pemomocnictw

.......................................................................................................

(Pieczeé 1 podpis osoby/osob uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Przetarg nr HI0Y
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Zalqcznik nr 4 do wymagan ofertowych

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

NAZWA OFCTENTA: ...eveeeieiveeirereeierierere e eeireeceesrreseersserearserseaesess

AAIes OFEIENLA: ...oevvvveiieeiiiiieiceeriirtitrir e e eressenseseseserreeseeraseenaens

Datai. oot e
Wartos¢ Petna nazwa podmiotu,
. e zamOwienia Termin na rzecz ktorego
Lp. Przedmiot zam6wienia .
netto realizacji wykonywano
(bez VAT) zaméwienie

(pieczeé i podpis osoby/os6b uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Przetarg nr 1YY
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Zalgcznik nr 5 do wymagan ofertowych

Projekt

UMOWA NR................

Zawarta dnia .........cccceeviiininiennn, w Jaworznie, pomig¢dzy:

Poludniowy Koncern Weglowy S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

REGON 240033634, NIP: 6321880539,

nr KRS 0000228587 — Sad Rejonowy w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy KRS,
kapital zaktadowy: 352.040.780,00z1, kapital wplacony: 352.040.780,00zt,

zwanym w tresci umowy Zamawiajacym, w imieniu i na rzecz ktérego dzialaja:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Umowa zostata zawarta na podstawie:
1.Uchwaty Zarzgdu Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. nr ....... /..../2009
zdnia............ 2009 r.
2. Protokotu z negocjacji z dnia.......... 2009 r.

§1

1.W ramach niniejszej umowy Zamawiajacy zleca Wykonawcy wykonanie robét budowlanych
polegajacych na przebudowie i modernizacji budynku nadszybia szybu ,,Traugutt” w Zaktadzie
Goériczym Sobieski Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. polegajgce na:

- cze$ciowej rozbidree i nadbudowie budynku,
- rozbidrce pomostu i wykonaniu nowego pomostu instalacyjnego stalowego,
- wykonaniu termoizolacji elewacji po przebudowie budynku,
- likwidacji i przebudowie instalacji,
zgodnie z opracowanym przez firm¢ Architektoniczno-Budowlang ,, ARCHITRAW”
projektem budowlanym pn.: ,, Modernizacja budynku nadszybia szybu ,, Traugutt”
ZG Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
2.Podstawa do wykonania przez Wykonawce wyzej wymienionych robot jest pisemne zlecenie
podpisane przez dwoch cztonkéw Zarzadu Zamawiajgcego.
Przetarg nr 3110y
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§2

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w § 1 w terminie do dnia 31.10.2010r.
2. Wykonawca zobowiazany jest do zrealizowania w 2009r. zakresu prac uzgodnionych
z Zamawiajacym o wartosci nie mniej jak 600 000,00 zt

§3

1.Za wykonane roboty budowlane Strony ustalaja wynagrodzenie w wysokosci:
................................ zt (slownie: .......ccocoecvcueuneen.n. Zlotych).

2.Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zostanie powigkszone o podatek od towarow i ustug

w wysokosci 22 %.

3.W przypadku wystapienia koniecznoéci wykonania rob6t dodatkowych, ktore
przekraczaja zakres ujety w umowie i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy
zawieraniu umowy, a powodujacych wzrost wynagrodzenia spowodowany zmianami
zakresu rzeczowego wymagane jest sporzadzenie aneksu do niniejszej umowy.
Rozliczenie finansowe dotyczace tych robét nastapi na podstawie kosztorysu
sporzadzonego w oparciu o n/w sktadniki cenotworcze:

- stawka robocizny bezposredniej ,,R” w wysokosci .............. zt;
- narzut kosztéw posrednich ,,Kp” liczony do ,,R+S” w wysokosci ....... %s;
- narzut zysku ,,Z” od ,,R+S+Kp” w wysokosci ......... %,
- narzut kosztéw zakupu materiatow ,,Kz” w wysokosci ......... %.
§4

1.Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne zabezpieczenie finansowe na zaplacenie
Wykonawcy za roboty obj¢te niniejsza umowa.

2.Ustala sie¢ fakturowanie miesigczne, na podstawie protokotow czgsciowego odbioru
wykonanych robét o ktérych mowa w § 5 ust.1.

3.Zaplata nastapi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z dotaczonym do niej protokotem cz¢sciowego lub koncowego
odbioru robot.

4 Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszg zawiera¢ numer, pod ktérym
umowa zostala wpisana do Rejestru uméw Zamawiajacego.

5 Naleznosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody
Zamawiajacego.

6.Strony ustalaja jako date zaplaty dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§5

1.0dbiory czesciowe wykonanych robét nastgpowac beda w ostatnim dniu roboczym
miesigca kalendarzowego na podstawie obustronnego uzgodnienia stopnia
zaawansowania prac.

2.0dbior koficowy nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony. Zamawiajacy
zobowiazany jest przystapi¢ do odbioru koficowego w ciagu 7 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru i potwierdzenia tej gotowosci przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.
Zgloszenie gotowosci do odbioru poprzedzone zostanie przekazaniem przez Wykonawce
kompletu dokumentoéw odbiorczych tj. atestow, dopuszczen, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci, orzeczen i zezwolen.

Przetarg nr (! N)‘f
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3.Jezeli Zamawiajacy ze swej winy nie przystapi do odbioru w wyznaczonym w ust.1 oraz
ust.2 terminie, Wykonawca moze dokona¢ odbioru jednostronnego, powiadamiajac o tym
fakcie Zamawiajacego.

4.0dbior robét ulegajacych zakryciu nastapi w terminie do 3 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do w/w odbioru Wykonawca dokona czynnosci jak
w ust. 3.

§o6

1.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy oraz
dostarczona, dokumentacja i posiada wystarczajace informacje co do rodzaju i zakres prac
objetych niniejszg umowa.

2.Wykonawca wnidst W dniul .......ceevvmniniiieeinninne. zabezpieczenie nalezytego wykonania
UIMOWY W WYSOKOSCHcorecieiritnnieitesisissesste et e
WV FOTTIIIC v eseeeeeeseeeseseesesensesuessesteesaessasansesaseanesabeteab s s Ra e b s e R s e b e s e e b s e R e s e b e a s et b s e s et

3.Zamawiajacy zwroci w/w zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4.Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce.

5.0soby wskazane w § 10 ze strony Zamawiajacego sa odpowiedzialne za realizacj¢
zapisow § 6 ust.3.

§7

1.Strony Umowy nie biora odpowiedzialnosci za niedopenienie zobowigzan Umowy
w catosci lub czesc, jezeli wystapia zdarzenia okreslone jako sila wyzsza, na ktore strony
nie maja wptywu. Pod pojeciem sily wyzszej rozumie si¢ wszystkie nieprzewidywalne
zdarzenia o nadzwyczajnym charakterze takie jak strajki, rozruchy, wojna, katastrofy, itp.,
ktore wystapily po podpisaniu umowy i pozostawaly calkowicie poza kontrola stron.

2.0 zaistnieniu okolicznogci uznanych za site wyzsza kazda ze stron zobowiazana jest
niezwlocznie pisemnie powiadomi¢ drugg strong umowy.

3. W przypadku, gdy sila wyzsza uniemozliwia Stronie nalezyte wykonanie swiadczen
okreglonych w niniejszej umowie przez czas dhuzszy niz jeden miesiac, druga Strona
moze odstapi¢ od niniejszej umowy.

4. W razie odstapienia od niniejszej umowy na podstawie ust.3, nie stosuje si¢ postanowien
§ 13 ust.1lit.a) oraz § 13 ust. 2.

§8
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) przekazania frontu robot,
2) zapewnienia nadzoru inwestycyjnego,
3) odebrania przedmiotu umowy,
4) zaplaty wynagrodzenia.
§9

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem technicznym, warunkami okreslonymi
w decyzji pozwolenia na budowe, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi przepisami,
2) zapewnienia materialow i urzadzen potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
Przetarg nr "HIW‘)
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3) biezacego uzgadniania termindw realizacji robot kolidujacych z uzytkowaniem zajgtego
do celow budowy terenu,
4) ubezpieczenia budowy, przy czym warto$¢ robot objetych ubezpieczeniem winna
uwzgledniac:
a) roboty do warto$ci umownej wraz z materialami niezbednymi do ich wykonania
zgromadzonymi na budowie,
b) urzadzenia budowy, do wartosci niezbednej dla wykonania robét objetych umowa.

§10

1.Zamawiajacy i Wykonawca zobowiazuj si¢ do wzajemnego wspoldziatania w zakresie
zapewnienia przestrzegania przepisow ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) oraz ustawy Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze
z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.1994 nr 27, poz.96 z pozn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

i aktow wykonawczych do tych ustaw.

2 Prawa i obowiazki stron w zakresie wzajemnego wspotdziatania zapewniajacego przestrzeganie
przepiséw ustawy z dn. 04.02.1994 r. — Prawo Geologiczne i Gornicze oraz przynaleznych jej
aktéow wykonawczych oraz ustawy z dn. 07.07.1994r.- Prawo Budowlane reguluje Zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy. :

3.0bowiazki kierownika budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie osoba majaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i gérnicze oraz by¢ cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa:

...............................................................................
..............................................................................

..................................................................................

§ 11

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonanie robot budowlanych
Na OKIES ..oovvvvrieecireneieinnns od daty podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2. '

2.Wszystkie wady objete gwarancja, a ujawnione przy odbiorze koncowym oraz w okresie
gwarancji Wykonawca usunie bezptatnie w terminie 14 dni od daty zgloszenia. Strony
moga uzgodni¢ inny termin usunigcia wad.

§12

1.Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepiséw prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.
2.Wykonawca o$wiadcza, ze jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstang odpady, to
jest on Wytwarzajacym i Posiadaczem tych odpadow i zobowigzujacymi si¢ do prowadzenia kart
ewidencji oraz kart przekazania odpadow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
gospodarowania odpadami w sposob gwarantujacy poszanowanie srodowiska naturalnego.

§13

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:
a) odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca
w wysokoéci 10 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1,
b) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
¢) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i w okresie
gwarancji w wysokoscei 0,2 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1

Przetarg nr 104,
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za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego jako termin usunigcia wad.

2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy z przyczyn, za

ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia

netto okreslonego w § 3 ust. 1.
3.Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych

w przypadku, gdy poniesione szkody przewyzszaja wysoko$¢ kar umownych.

§14

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania poufnosci informacji, dokument6w i innych danych
dotyczacych Poludniowego Koncernu Weglowego S.A., a uzyskanych w zwiazku z realizacja tej
UmMowy.

§15

1.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego sad powszechny.

§ 16

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki:

1) Prawa i obowiazki stron w zakresie wzajemnego wspdidziatania zapewniajacego przestrzeganie
przepiséw ustawy z dn. 04.02.1994r.- Prawo Geologiczne i Gornicze oraz przynaleznych jej
aktéw wykonawczych oraz ustawy z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane.
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Zatacznik nr 1 do umowy nr ........c.........

Prawa i obowigzki stron w zakresie wzajemnego wspotdziatania zapewniajacego przestr;eganie
przepisow ustawy z dn. 04.02.1994 r. — Prawo Geologiczne i Gornicze oraz przynaleznych jej aktow
wykonawczych oraz ustawy z dn. 07.07.1994r.- Prawo Budowlane.

Temat: Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie i modernizacji budynku
nadszybia szybu ,, Traugutt” w Zakladzie Gorniczym Sobieski Potudniowego Koncernu

Weglowego S.A. polegajace na:

- czesciowej rozbidree i nadbudowie budynku,

- rozbiéree pomostu i wykonaniu nowego pomostu instalacyjnego stalowego,

- wykonaniu termoizolacji elewacji po przebudowie budynku,

- likwidacji i przebudowie instalacji,

zgodnie z opracowanym przez firme Architektoniczno-Budowlang LARCHITRAW”
projektem budowlanym pn.: ,, Modernizacja budynku nadszybia szybu ,» [raugutt”
Z.G Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

Wykonawca jest zobowiazany:
1) Dostosowa¢ dziatalno$é firmy w zakresie realizacji ushugi w ruchu Zaktadu Gérniczego
Sobieski do wymogow okreslonych w nastgpujacych aktach prawnych :

« Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.1994 nr 27, poz.96
z pézniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

« Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz. U. 1994 nr 89, poz.414 z péZniejszymi
Zzmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego
w podziemnych zaktadach gorniczych ( Dz.U.2002 nr 139, poz.1169) oraz Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gorniczych ( Dz. U. 2006 nr 124, poz.863 )

z pOZniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od osob kierownictwa i dozoru ruchu zaktadéw goérniczych, mierniczego
gorniczego i geologa gorniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zaktadu gérniczego, ktore
wymagajg szczegolnych kwalifikacji ( Dz. U. 2002 nr 84, poz. 755 z pdzniejszymi zmianami),

» Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. 1998 nr 21, poz.94 z p6Zniejszymi zmianami)
wraz z aktami wykonawczymi,

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji
zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115, poz.744 z pozniejszymi
zmianami),

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997r. w sprawie stuzby BHP (Dz.U.1997
nr 109, poz.704 z pdézniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650
z pbzniejszymi zmianami) ,
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« Ustawa O ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych
z dnia 30 pazdziernika 2002r. (Dz. U. 2002 nr 199, poz.1673 z p6zniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596 z p6zniejszymi zmianami ).

2) Zapewni¢ kierownictwo i dozér nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z art. 68 ustawy “Prawo Geologiczne i Gornicze" z dnia
04.02.1994 r. z pozniejszymi zmianami oraz zgodnie z ustawa Prawo Budowlane. Wykaz oséb
dozoru i kierownictwa przewidzianych do realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest
zobowigzany przediozyé Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gérniczego Potludniowego Koncernu
Weglowego S.A. lub osobie posiadajacej Jego pelnomocnictwo przed rozpoczgciem robdt, a w
trakcie prowadzenia robét, w przypadku zaistnienia zmian, wykaz na biezaco aktualizowag.

3) Przedlozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia czgs¢ schematu organizacyjnego
7 wyszczeg6lnieniem o0sb kierownictwa i dozoru ruchu (inspektoréw nadzoru), ktore
sprawowaé beda nadzor nad robotami oraz przedlozy¢ odpisy posiadanych stwierdzen
kwalifikacji ww. 0séb wydanych przez organy panstwowego nadzoru gorniczego oraz
budowlanego.
4) Przedlozyé Zamawiajacemu zakres obowiazkéw i odpowiedzialnosci osob sprawuj acych
kierownictwo i nadzor nad wykonywanymi robotami.
5) Posiadaé stuzbe BHP i przejaé na siebie wszelkie obowiazki, odpowiedzialno$¢ i uprawnienia
wynikajace z obowiazujacych przepisow, a w szczegdlnosci przepiséw Prawa Geologicznego
i Gorniczego oraz Prawa Budowlanego:
a) odpowiadaé za catoksztalt spraw zwiazanych z bezpieczenstwem pracy zatogi zatrudnionej
w rejonie, za ktory jest odpowiedzialny Wykonawca,
b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktéremu ulegt pracownik Wykonawcy, powiadomi¢
o tym fakcie Zamawiajacego, zabezpieczy¢ miejsce wypadku, a w przypadkach koniecznych
wyprowadzi¢ zatoge ze strefy zagrozenia,
¢) sporzadza¢ dokumentacj¢ powypadkowa.
6) Zapewnié, by roboty prowadzone na terenie Zaktadu Goérniczego wykonywane byly przez

pracownikow posiadajacych odpowiednie upowaznienia wydane przez Kierownika Ruchu
Zakladu Gorniczego Zamawiajacego lub osobg posiadajaca Jego pelnomocnictwo.

7) Prowadzi¢ roboty zgodnie z obowiazujacym Planem Ruchu i projektami technicznymi,
budowlanymi wraz z technologiami.

8) Pouczy¢ wszystkich pracownikow zatrudnionych na terenie Zakladu Gérniczego o obowiazkach
wynikajacych z art. 77 ust.1 “Prawo Geologiczne i Gornicze”.

9) Prowadzi¢ dokumentacje szkolen pracownikow (m.in. szkolen nowoprzyjetych, szkolen
okresowych, instruktazy stanowiskowych).

10) Zapewni¢ szkolenia pracownikéw w zakresie obowiazujacego w kopalni porzadku i dyscypliny
pracy, przepisow bhp oraz bezpieczenstwa pozarowego i wystgpujacych zagrozen, zasad
acznoscei i alarmowania, znajomosci rejonu robot, zglaszania wypadkow i zagrozen, a takze
przeprowadzenie szkolenia wstgpnego i okresowego pracownikow wg obowiazujacych
przepiséw. Wykonawca nie moze zatrudni¢ w zaktadzie gorniczym pracownika, ktéry szkolenia
takiego nie odbyt.

11) Zatrudniaé w zakladzie gérniczym wylacznie pracownikéw posiadajacych aktualne badania
lekarskie, w tym specjalistyczne dopuszczajace do pracy.
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12) W przypadku zaistnienia stanu zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikow lub bezpieczer'ls?wa
ruchu Zaktadu Gérniczego, Wykonawca obowiazany jest natychmiast wstrzyma¢ prowadzenie
robot w strefie zagrozenia, wycofaé pracujaca tam zatoge w bezpieczne miejsce oraz
powiadomi¢ o tym fakeie dyspozytora kopalni i kierownictwo ruchu zaktadu gorniczego.

13) Wykonywa¢ i przestrzega¢ polecenia wpisane do dziennika budowy przez osoby nadzoru
Zamawiajacego.

14) Prawidtowo eksploatowa¢ powierzony sprzgt Zamawiajacego.

15) Posiada¢ wymagane dopuszczenia WUG, deklaracje zgodnosci na znak CE, atesty, Swiadectwa
jakosci, na wszelkie materialy, sprzgt i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawcg.

16) Wyposazy¢é swoich pracownikéw w odziez ochronna i robocza, obuwie robocze, srodki ochrony
indywidualnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zarzadzeniami Zamawiajacego oraz w
podstawowe narzedzia niezbedne do prowadzenia robét. Pracownicy Wykonawcy nie moga
uzywaé odziezy ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiajacego.

17) Oblozy¢ na kazdej zmianie roboczej co najmniej jedna osobe, przeszkolona w udzielaniu
pierwszej pomocy i z odpowiednio wyposazona torbg sanitarna.

18) Zapozna¢ w niezbednym zakresie z obowiazujacym planem ruchu ZG Sobieski osoby
kierownictwa i dozoru ruchu. Osoby dozoru Wykonawcy oraz pracownicy zobowiazane sa do
znajomosci i stosowania w niezbgdnym zakresie postanowiehn w/w planu ruchu oraz zarzadzen,
regulaminéw i instrukcji regulujacych zasady wykonywania rob4t w zakresie dotyczacym
specyfiki zleconych do wykonania prac w ruchu ZG Sobieski;

19) Zapewni¢ ochrong mienia i przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych w miejscu
wykonywania robot.

20) Sporzadza¢ wszelkie instrukcje stanowiskowe dla wykonywanych robot oraz niezb¢dne
technologie wykonania tych robét oraz przedktada¢ je do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu
Zaktadu Gorniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. lub osobie posiadajacej Jego
pelnomocnictwo.

21) Prowadzi¢ dokumentacje eksploatacyjng pracy maszyn i urzadzen uzytkowanych w podlegtym
rejonie zgodnie z obowiazujacymi u Zamawiajacego procedurami.

22) Przedtozy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot informacje o zagrozeniach mogacych
wystapi¢ w trakcie realizacji umowy i ich wptywie na srodowisko.

23) Zapoznaé si¢ przed rozpoczeciem robot i przestrzegaé podczas realizacji umowy w niezbednym
zakresie obowiazujacych u Zamawiajacego procedur Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w
obszarze zarzadzania bhp oraz zarzadzania srodowiskowego.

24) Zapozna¢ zatoge Wykonawcy przed rozpoczgciem robot w niezbgdnym zakresie z dokumentem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw zatrudnionych w zaktadzie gorniczym
Zamawiajacego, prowadzi¢ ciagla analiz¢ i oceng ryzyka zawodowego na stanowiskach

i miejscach pracy oraz przedklada¢ udokumentowang oceng ryzyka do zatwierdzenia
Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gorniczego Zamawiajacego.

25) Zglasza¢ do Dzialu BHP Zamawiajacego ostatniego dnia kazdego miesiaca wszystkie wypadki
pracownikow Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany:
1)Zapewnié¢, aby roboty zlecane do wykonania przez Wykonawce ujete byty w obowiazujacym
planie ruchu ZG Sobieski.
2)Przekaza¢ protokolarnie front rob6t pod wzglgdem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem,
umozliwiajacym Wykonawcy rozpoczgcie robot w uzgodnionym terminie.
3)Wyposazy¢ obiekty budowlane w sprzet ppoz. , zapewni¢ nadzér nad jego stanem technicznym
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oraz przeprowadza¢ okresowe, zgodne z przepisami, analizy i pomiary srodowiska pracy.
Z wynikami analiz i pomiaréw nalezy zapozna¢ Wykonawcg.
4)W celu nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 354 KC, dostarczy¢ energig elektryczna,
zapewni¢ urzadzenia lacznosci w obiektach budowlanych.
5)Zapewnié zatodze Wykonawcy mozliwosé korzystania z ambulatorium (punkt opatrunkowy).
6)W razie wypadku pracownika Wykonawcy, do czasu podjecia przez stuzby Wykonawcy
odpowiednich dziatan zapewni¢ pomoc dla os6b, ktore uleglty wypadkowi, udostgpni¢ niezbgdne
informacje i materiaty oraz udzieli¢ wszechstronnej pomocy zespolowi powypadkowemu
ustalajacemu okolicznodci i przyczyny wypadku.
7)Zgtaszaé do OUG wypadki pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
8)W przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez Wykonawcg robot stanu zagrozenia
wymagajacego interwencji shuzb ratownictwa specjalistycznego, zapewni¢ zorganizowanie akcji
ratowniczej zgodnie z zasadami techniki gorniczej i budowlanej oraz obowigzujacymi w tym
wzgledzie przepisami,.
9) Przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o zaistniatych wypadkach i zdarzeniach
w resorcie gornictwa oraz tygodniowa tematyke szkolen BHP.

10)Zapozna¢ Wykonawce ze znaczacymi zagrozeniami wystepujacymi w zakltadzie gérniczym
Zamawiajacego oraz rejestrem Znaczacych Aspektow Srodowiskowych.

3. Wzajemne wspoldziatanie stron:

1) Strony ustala protokolarnie rejon zaktadu gérniczego, za ktory Wykonawca bedzie
odpowiedzialny w czasie prowadzenia rob6t w tym rejonie. '

2) W celu zapewnienia wlasciwej wspélpracy i koordynacji rob6t pomigdzy osobami kierownictwa
i dozoru ruchu (inspektorami nadzoru) ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy, bgda si¢
odbywaly narady techniczne w terminach uzaleznionych od potrzeb rzeczowych, z ktérych
sporzadzane beda stosowne notatki przechowywane w dokumentacji wykonawczej
Zamawiajacego. Na te okoliczno$é Dyrektor Techniczny ZG Sobieski I Z-ca Kierownika Ruchu
Zakladu Gérniczego powota komisje , zesp6t oséb odpowiedzialnych , kazdy w zakresie swojej
specjalnosci, a przewodniczacy zespotu takze za nadzér i koordynacje catosci zagadniefi
dotyczacych zapewnienia wszystkich niezbednych dziatan organizacyjnych i technicznych
wynikajacych z realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z dokumentacja projektowa.

3) W sytuacjach awaryjnych, nieprzewidzianych w/w dokumentacji projektowej wszelkie dzialania,
dotyczace przede wszystkim zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego i bezpieczefistwa robot,
zglaszaé nalezy do Dyspozytora ZG Sobieski tel. 5500, ktéry podejmie dzialania zgodnie z
obowiazujacymi w ZG Sobieski procedurami.

4) Roboty budowlane beda odbierane komisyjnie przez odpowiednie shuzby Zamawiajacego.
Protokét odbioru bedzie zatwierdzany przez Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. lub osobg posiadajaca Jego pelnomocnictwo.

5) Kontrole zatogi Wykonawcy, na okoliczno$é trzezwosci oraz posiadania $rodkéw do wzniecania
ognia prowadzi Zamawiajacy i Wykonawca.

6) Strony maja obowiazek wzajemnego powiadamiania si¢ o podejmowanych srodkach dla
zapobiegania i usuwania ewentualnych zagroze w rejonie prowadzonych przez Wykonawcg
robot.
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4. W zwiazku z wykonywaniem prac w ruchu zakladu gorniczego , zobowiazuje si¢ kazdego

Wykonawcg przedmiotowych robét do:

1)Przestrzegania procedur obowiazujacego w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A.
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia, Srodowiskiem i BHP w zakresie zarzadzania bhp
oraz zarzadzania srodowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zaktadu gorniczego, w tym
do stosowania punktu 4.4.10 normy PN-N-18001, obligatoryjnego zglaszania wypadkéw przy
pracy, choréb zawodowych i zagrozen potencjalnie wypadkowych wsréd pracownikow
Wykonawcy podczas wykonywania ustugi na rzecz Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.

2)Prowadzenia dokumentacji zwigzanej z zatrudnianiem pracownikdw zawierajace;j:

a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracownikéw zatrudnionych w ruchu ZG
Sobieski ,

b) zaswiadczenia o odbytych szkoleniach wstepnych i okresowych,

c)zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracownikéw firm §wiadczacych
ustugi w ruchu ZG Sobieski,

d)zaswiadczenia o waznych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych
specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

e)wykaz pracownikow zapoznanych z czg$cia Dokumentu Bezpieczenstwa wlasciwa dla charakteru
wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.

Powyzszg dokumentacj¢ Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ na zadanie odpowiednich stuzb
Zamawiajacego.

1)Prowadzenia obowigzujacej dokumentacji stosownie do wymagan Prawa Geologicznego
i Gérniczego, Prawa Budowlanego i innych przepiséw wykonawczych.
2)Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robo6t, w przypadku powstania na tych robotach
stanu zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw lub bezpieczenstwa ruchu zaktadu
gorniczego w strefie zagrozenia, wycofania pracownikow w bezpieczne miejsce ,
niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego oraz przystapienia dostgpnymi
srodkami do usuwania zagrozenia.
3)Dziatania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej ( zorganizowanej przez
Zamawiajacego zgodnie z zasadami techniki gérniczej, budowlanej i obowiazujacymi
- przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrozenia wymagajacego
interwencji stuzb ratownictwa specjalistycznego.
4)Przestrzegania wymagan dotyczacych ochrony srodowiska okreslonych w obowiazujacych
w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. procedurach:
a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektéw srodowiskowych,
b) P-3.2 Procedura postgpowania z odpadami,
¢) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiaréw dla znaczacych
aspektow srodowiskowych oraz oceny zgodnosci z wymaganiami prawnymi
i innymi wymaganiami.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZG_Sobieski-06

PRZEDMIAR
Modemizacja budynku nadszybia szybu "Traugutt” ZG Sobieski - ocieplenie budynku

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podst . Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja budynku nadszybia szybu "Traugutt” ZG Sobieski - ocieplenie budynku
1 Elowacja potudniowo-zachodnia
1 Uporzadkowanie terenu przy &cianie budynku, usunigcie elementow konstrukcii, rur, itp r-g
d.1 [kalk. wtasna L
60 g r-g 60,00
N RAZEM 60,00
2 [KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uZytku - pkt 1 m2
d.1 |0545-02 .
5,0*3,0+10,072,0 m2 35,00
RAZEM 35,00
3 |KNR 2-05 0122- |Regaly i zasieki magazynowe o masie do 0.3 t w halach i budynkach - demontaz konstrukcji wiaty | ¢
d.t (03z0.7. - pkt 1
analogia
0,3 t 0,30
RAZEM 0,30
4 |KNNR 9 1002-04 |Wymiana wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg mocowanych na §cianie szt
d.1
1 szt 1,00
] RAZEM 1,00
5 |KNNR 9 1005-01 [Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa fub wysiegniku kpl
d.1 :
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
"6 |KNR-W 4-02 Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym i m
d.1 |40201-01 obwodzie do 1000 mm
1,5 m 1,50 -
RAZEM 1,50
7 |KNR-W 4-02 Demontaz wentylatorow osiowych z wimikiem na wale silnika; $rednica otworu ssacego do 400 szt.
d.1 [40213-01 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8 |KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 [0545-04
52,6 m 52,60
RAZEM 52,60
9 |KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1 ;0545-06
14,5*2+9,0 m 38,00
RAZEM 38,00
10 |KNR-W 2-02 Demontaz daszkow jednospadowych m?2
d.1 |1220-04 '
analiza indywidu-
alna
1,80,8 m2 1,44
RAZEM 1,44
11 [KNR-W 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.1 [1220-04
poz.10 m2 1,44
) RAZEM 1,44
( ;21 KNR 0-1511 0517- {Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i fat m2
1102
poz.11 m2 1,44
RAZEM 1,44
13 |NNRNKB 202 (z.V1) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang trapezo- m?2
d.1 |0537-01 wa na fatach
poz.12 m2 1,44
RAZEM 1,44
(}4% glgﬁl\g:B 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
(1,8+2*0,8)*0,2 m2 0,68
RAZEM 0,68
(151 Blgl‘ﬁl\:)l;B 202 (z.V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
1,8%0,3 m2 0,54
RAZEM 0,54
16 |KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - m3
d.t |0212-03 elementy skorodowane, Rx0,5
Ptyty ostonowe - pkt 8
6,0*0,6%0,2*2 m3 1,44
RAZEM 1,44
17 |KNR-W 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m?2
d.1 |0201-07
(6,0*2+0,2)*0,6*2 m2 14,64
RAZEM 14,64
(ﬁ KNF\;-W 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub Zebrowanych o $rednicy 8 mm kg
.1 10202-02
Diugos¢ pretow
(6,0*9+1,2*40)*2 204,00
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PRZEDMIAR
Modernizacja budynku nadszybia szybu "Traugutt" ZG Sobieski - ocieplenie budynku

Lp. Podst . Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
A (obliczenia pomocnicze) Z=====
_ Pl 204,00
Ciezar : :
poz.18A*0,395<kg/m> kg 80,58
- RAZEM 80,58
19 |KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego C16/20 - objetosé elementu 1.0-1.5m3 | m3
d.1 10203-05 z.sz.2.6. o ]
9905-03
6,0%0,6%0,2*2 m3 1,44
RAZEM 1,44
20 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1 |0353-10
<+0,00>1,50*2,50 m?2 3,75
A (suma cze$ciowa) ———-
m2 3,75
<+6,00>2,40*2,25 m2 5,40
RAZEM 9,15
21 |KNR-W4-01  |Rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 ceg. m?2
d.1 |0346-02
<+6,00 pkt 13>0,70*1,00*4 m2 2,80
: RAZEM 2,80
22 {KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-| m2
d.1 {0331-02 wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<pkt15>34*1,2 - m?2 4,08
| RAZEM 4,08
23 |KNR-W 4-01 Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w cianach z cegiet m2 ) -
d.1 |0322-03
poz.20A+poz.22 m2 7,83
RAZEM 7,83
24 |Dostawy Drzwi stalowe wej$ciowe fabrycznie wykonczone m2
d.1
poz.20A m2 3,75
RAZEM 3,75
25 |Dostawy Okna stalowe do oszklenia m2
d.1
poz.23 m2 7,83
RAZEM 7,83
26 |KNR2-02 1403- |Szklenie na kit podwajny ram metalowych i zelbetowych szklem ptaskim zbrojonym 6-7 mm - po- | m2
d.1 wierzchnia szyby ponad 0.5 m2
poz.23*80% m?2 6,26
RAZEM 6,26
27 |KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng okien i swietlikéw stalowych - farby poliuretanowe {np. POL- m2
d.1 |1212-14 REN)
poz.25 m2 7,83
RAZEM 7,83
28 |KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1 |0304-02 bloczkami z betonu komérkowego
Powierzchia zamurowarn
', <+6,00>2,40*2,25+(6,0-2,4)*1,0+3,02*2,10 15,34
A (obliczenia pomocnicze) ======
15,34
Objetosé
poz.28A*0,24 m3 3,68
RAZEM 3,68
29 |KNR-W 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [} wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakéw ceramicz- m2
d.1 [0716-02 nych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pom. o powierzchni podiogi ponad 5 m2
6,0%1,2 m?2 7,20
poz.28A m2 15,34
RAZEM 22,54
30 |KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych cementowych kategorii Il 0 pedtozach z cegly, pustakéw ce- m?2
d.1 |0728-03 ramicznych, gazo-i pianobetonow o powierzchni do 5 m2 w 1 migjscu
poz.29 m2 22,54
RAZEM 22,54
31 |KNR-W 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach zelbetowych m2
d.1 [1111-02
analogia
Powierzchnia okien istniejacych
5,6"1,2*5 33,60
5,6"2,4*5+0,70*2,4 68,88
5,6"3,6 20,16
A (obliczenia pomocnicze) z=====
122,64
Powierzchnia szyb
poz.31A*80% 98,11
B (obliczenia pomocnicze) z=====
98,11
Powierzchnia szyb do wymiany - przyjeto 50%
poz.31B*50% m2 49,06
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PRZEDMIAR
Modernizacja budynku nadszybia szybu "Traugutt” ZG Sobieski - ocieplenie budynku

Lp. Podst G Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
B B RAZEM 49,06
32 \KNR-W 4-01 Naprawa i konserwacja okien zelbetowych (strona zewnatrzna) - czyszczenie, gruntowanie, m2
d.1 [1209-02 szpachlowanie, dwukrotne malowanie farba fasadowa
analiza indywidu-
alna R
poz.31A . m2 122,64
L RAZEM 122,64
33 |KNR 2-17 0206- |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 355 mm z wimikiem na wale silnika - do wenty-| szi.
d1 lacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
2 : szt. 2,00
RAZEM 2,00
34 |Dostawy Wentylator okienny fi 400 mm szt.
d.1
1 szt. 1,00
. RAZEM 1,00
35 |Dostawy Wentylator okienny fi 260 mm szt.
d.1
1 szt 1,00
i RAZEM 1,00
36 |KNR-W 4-01 Reczna rozbitrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojanych o grubosci do 15 cm m3
d.1 {0212-01 :
3,0%0,7%0,15 m3 0,32
RAZEM 0,32
37 |KNNR 3 0101-03 |Wykopy waskaprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gieb.do 1.5 m w gruncie su- m3
d.1 chym kat. Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
(48,4+2*0,60)*0,60*0,70 m3 20,83 :
RAZEM 20,83
38 |KNR-W 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawa z zaprawy cementowej z dodatkiem m2
d.1 0603-05 $rodka wodoszczelnego
48,4*0,6 m2 29,04
RAZEM 29,04
39 |KNR-W 2-02 1zolacje ciepine z plyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm pionowe na sucho m2
d.1 |0608-03
analogia
poz.38 m2 29,04
RAZEM 29,04
40 |KNNR-W 3 0207-|izolacje pionowe §cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2
d.t (01
poz.38 m2 29,04
RAZEM 29,04
21 |KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2
d.1 |02 kat. IlI-IV
(48,4+2*0,6)*0,6 m2 29,76
RAZEM 29,76
42 |KNR 2-31 0104- |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag.| m2
d.1 (01 10 cm
(48,4-3,0+2*0,6)*0,6 m2 27,96
RAZEM 27,96
743 |KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérmna z tiucznia - grubos¢ po zageszczeniu 15cm| m?2
d.1 [05z0.2.12. - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02 0204-
06
poz.42 m2 27,96
RAZEM 27,96
44 |KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. m
d.1 (01
48,4-3,0+2*0,6 m 46,60
RAZEM 46,60
45 |KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wypeinieniem spoin zaprawg m?2
d.1 |05 cementowg
(48,4-3,0+2*0,5)'0,5 m2 23,20
RAZEM 23,20
46 |KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materialow sypkich w budownictwie przemystowym na podiozu gruntowym m3
d.1 |1103-03
3,0*0,7*0,1 m3 0,21
RAZEM 0,21
47 |KNR-W 2-02 1zolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.1 (0615-01
3,00.7 m2 2,10
RAZEM 2,10
48 |KNR-W 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 8 mm kg
d.1 |0202-02
poz.47/0,15*2*0,395<kg/m> kg 11,06
RAZEM 11,06
49 [KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem recznym na pod- | m3
d.1 {1101-05 fozu gruntowym - C16/20
poz.47*0,15 m3 0,32
1 RAZEM 0,32
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Lp. Podst L Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
50 |KNR-W 2-02 Ostony okien folig polistylenowa m?2
d.1 0923-01 ot
5,6*1,2*12 m2 80,64
5,6*2,4*6-1,50*2,4 m?2 77,04
5,6*3,6 o m?2 20,16
1,50%2,50 m2 3.75
s RAZEM 181,59
51 |KNR0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie m2
d.1 |02 g
poz.56+poz.58A*0,1 m2 305,11
RAZEM 305,11
52 |KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kategorii i1l o podiozach z betonéw 2wirowych, m2
d.1 10726-05 bloczkéw o powierzechni do 2 m2 w 1 miejscu
Przyjeto uzupetnienie 5% powierzchni
p02.51*5% m?2 15,26
RAZEM 15,26
53 |KNR-W 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z piyt wibrowych na écianach i stropach za- | m2
d.1 |0704-02 “|prawg cementowg
Przyjeto uzupetnienie 10% powierzchni
poz.51*10% m2 30,51
. RAZEM 30,51
54 |KNR-W 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1 |0921-04
i (5,6*19-1,5)*0,1 m?2 10,49
RAZEM 10,49
55 |KNR 0-23 2612- (Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej m :
d.1 |09 '
48,4-3,0 m 45,40
RAZEM 45,40
56 |KNR 0-23 2612- (Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropianowych EPS 70- m2
d1 |01 040 gr. 6 cm do $cian
30,2*10,6+18,2%(6,0+2,2) 469,36
A (obliczenia pomocnicze) ======
469,36
Otwory
poz.50 181,59
B (obliczenia pomocnicze) ======
181,59
Powierzchnia docieplana
poz.56A-poz.56B m?2 287,77
RAZEM 287,77
57 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za po- szt
d.1 |05 mocg dybli plastikowych do §cian z betonu
poz.56*4 szt 1151
RAZEM 1151
58 |KNR0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropianowych EPS 70- m2
d.1 |0 040 gr. 3 cm do o$ciezy
Obwdd o$ciezy
(5,6+2*1,2)*12 96,00
(5,6+2*2,4)*5+5,6+2*3,50 64,60
5,6+2*3,6 12,80
A (obliczenia pomocnicze) ======
173,40
Powierzchnia
poz.58A*0,15 m?2 26,01
RAZEM 26,01
39: gg]R 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na Scianach m?2
poz.56 m2 287,77
RAZEM 287,77
60 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych m2
d.1 |01 zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 8 cm do gzymsu (od spodu,
analiza indywidu- |Rx1,3)
aina
(48,4+2*0,42)*0,42 m2 20,68
RAZEM 20,68
61 |[KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych m2
d.1 102 | zapraw klejacych - przykiejenie plyt styropianowychEPS 70-040 gr. 8 cm do gzymsu (od przodu)
analogia
(48,4+2*0,42)*0,18 m2 8,86
RAZEM 8,86
62 |KNR 0-23 2612- |Ociepienie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych szt
d.1 {05 zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do stropu z
analiza indywidu- \betonu, Rx1,3
aina
(poz.60+poz.61)*5 szt 148
RAZEM 148
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Lp. Podst L Opis i wyliczenia j.m. | Poszez Razem
83 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uZyciu gotowych m?2
d.1 |06 zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na gzymsie (od spodu, Rx1,3)
analiza indywidu- T
alna
poz.60 m2 20,68
P RAZEM 20,68
84 |KNR0-23 2612- |Ocieplenie cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1 |07 :
Oscieza
poz.58 - m?2 26,01
Gzyms od przodu
poz.61 m?2 8,86
RAZEM 34,87
65 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - achrona naroznikéw wypukiych katownikiem | m
d.1 |08 metalowym
Oscieza
poz.58A m 173,40
15,619-1.5 m 104,90
Gzyms
(48,40+2*0,50)*2 m 98,80
Naroza budynku
10,6+4,6+6,0+2,2 m 23,40
RAZEM 400,50
i 66 Montaz systemowego profilu dylatacyjnego z pcv m
d.1 |kalk. wtasna
10,6 m 10,60 .
RAZEM 10,60
67 |NNRNKB 202 (z.1) montaz prefabrykowanych podokiennikow z blachy powlekanej przy szer.w rozwinigciu do 25 | m2
d.1 |0521-01 cm
analogia
(5,6*19-1,5)0,2 m?2 20,98
RAZEM 20,98
68 |KNRO-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warst-| m?2
d.1 (01 wa
p0Z.69+p0z.70+p0oz.71+poz.72 m2 343,32
RAZEM 343,32
69 |KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikowych tynkéw dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. m?2
d1 |02 podiozu - §ciany piaskie i powierzchnie poziome
poz.59+poz.60-<tynk mozaikowy>poz.72 m2 256,86
RAZEM 256,86
70 |KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. clenkowarstwowa z silikonowych tynkow dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. m?2
d1 |03KNR2-02z. |podiozu - ofcieza o szer. do 15 cm Tynki na pow.do 5 m2.
sz. 5.6. 9911
poz.58 m?2 26,01
RAZEM 26,01
71 [KNR0-23 0933 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. m?2
d1 |04 podiozu - gzyms o szer. do 30 cm (od przodu)
analogia
. poz.61 m2 8,86
( , RAZEM 8,86
72 |KNR 0-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze mozaikowej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej su-| m2
d.1 |03 chej mieszanki zywiczno-minerainej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
(48,4-1,5)*1,10 m2 51,59
RAZEM 51,59
2 Elewacja péinocno-wschodnia
73 Uporzadkowanie terenu przy $cianie budynku, usunigcie elementéw konstrukii, rur, itp r-g
d.2 |kalk. wiasna
30 r-g 30,00
RAZEM 30,00
74 |KNR-W 4-02 Demontaz wentylatoréw osiowych z wimikiem na wale silnika; érednica otworu ssacego do 400 szt
d.2 |40213-01 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75 |KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.2 [0545-04
) 52,6 m 52,60
RAZEM 52,60
76 |KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.2 10545-06
14,53 m 43,50
RAZEM 43,50
77 |KNR-W 4-01 Wykucie z muru zaluzji stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2 |0353-08
5,6%1,2*2 m?2 13,44
RAZEM 13,44
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Lp. Podst . Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
78 |KNR-W 2-02 Zaluzje stalowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cianach m?2
d.2 |1210-03 T,
analogia
poz.77 m2 13,44
,- RAZEM 13,44
79 [KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegief o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-| m?2
d.2 |0331-02 wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<pkt 6>5,6*1,2 m2 6,72
3 RAZEM 6,72
80 |Dostawy Okna stalowe do oszklenia m2
d.2
poz.79 m2 6,72
RAZEM 6,72
81 |KNR 2-02 1403- |Szklenie na kit podwojny ram metalowych i zelbetowych szkiem ptaskim zbrojonym 6-7 mm - po- | m2
d.2 |06 wierzchnia szyby ponad 0.5 m2
poz.80*80% m2 5,38
RAZEM 5,38
82 |KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng okien i $wietlikow stalowych - farby poliuretanowe (np. POL- m2
d.2 |1212-14 REN)
poz.80 m2 6,72
RAZEM 6,72
83 |KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lil z zaprawy cem.-wap. na os$ciezach szer. do 15 m
d.2 |0708-01 cm
(1,20*2+5,60)*2 m 16,00
RAZEM 16,00
84 |KNR-W 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach zelbetowych mz2 -
d2 (1111-02
analogia
Powierzchnia okien istniejacych
5,6*1,2*9 60,48
5,6%3,6*9-poz.80 174,72
A (obliczenia pomocnicze) s=====
235,20
Powierzchnia szyb
poz.84A*80% 188,16
B (obliczenia pomocnicze) ======
188,16
Powierzchnia szyb do wymiany - przyjeto 50%
poz.84B*50% m?2 94,08
RAZEM 94,08
85 |KNR-W 4-01 Naprawa i konserwacja okien zelbetowych (strona zewnatrzna) - czyszczenie, gruntowanie, m2
d.2 11209-02 szpachlowanie, dwukrotne malowanie farbg fasadowg
analiza indywidu-
alna
poz.84A m2 235,20
RAZEM 235,20
86 |KNR-W 2-02 Szklenie na listwy z obustronnym podkitowaniem ram metalowych i zelbetowych szkiem ptaskim m2
d.2 {1403-06 zZbrojonym 6-7 mm - powierzchnia szyby ponad 0.5 m2
Y poz.84 m2 94,08
1 RAZEM 94,08
87 |KNR 2-17 0206- |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 355 mm z wimikiem na wale silnika - do wenty- szt
d2 {01 lacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88 |Dostawy Wentylator okienny fi 250 mm szt.
d.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89 |KNR-W 5-08 Montaz oston rurowych dzielonych fi 50 mm mocowanych przez przykrecanie na podiozu betono- m
d.2 |0114-05 z.0. wym - roboty w budowli na wysokos$ci 4-12 m
9901-11
analogia
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
90 KNR-W 5-08 Przelozenie przewodu do ostony rurowej dzielonej (M=0) m
d.2 (0212-02
analogia
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
91 |KNNR 3 0101-03 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gleb.do 1.5 m w gruncie su- m3
d.2 chym kat. 1ll z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu :
(36,2+0,60)*0,60*0,70 m3 15,46
RAZEM 15,46
92 |KNR-W 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe murow lepikiem z wyprawa z zaprawy cementowej z dodatkiem m2
d.2 10603-05 $rodka wodoszczelnego
36,20,6 m2 21,72
RAZEM 21,72
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93 |KNR-W 2-02 1zolacje ciepine z plyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm pionowe na sucho m2
d.2 |0608-03 T
analogia
p0z.92 m2 21,72
B RAZEM 21,72
94 |KNNR-W 3 0207-|izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m?2
d.2 |01
poz.92 m2 21,72
’ RAZEM 21,72
95 |KNR 2-310103- |Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2
d.2 |02 kat. lli-1V
(36,2+0,6)*0,6 m?2 22,08
RAZEM 22,08
96 |KNR 2-31 0104- |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag.| m?2
d2 (01 10 cm
poz.95 m2 22,08
RAZEM 22,08
97 |KNR 2-31 0904~ |Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa goma z fucznia - gruboé¢ po zageszczeniu 15cm| m?2
d.2 |05z0.212. - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach we2szych niz 2.5 m
9901-02 0204-
06
poz.95 m2 22,08
. RAZEM 22,08
98 |KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. m
d2 o1
36,2+0,6 m 36,80 -
RAZEM 36,80
99 |KNR 2-31 0502- [Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg, m?2
d.2 |05 cementowg
(36,2+0,5)*0,5 m2 18,35
RAZEM 18,35
100 |KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.2 |0923-01
5,6%1,2*9 m?2 60,48
5,6*3,7*9 m2 186,48
RAZEM 246,96
101 |KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie m2
d.2 |02
poz.105+poz.107A*0,1 m2 293,69
RAZEM 293,69
102 [KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynk6w zewnetrznych zwyklych kategorii tl o podtozach z beton6w Zwirowych, m2
d.2 |0726-05 bloczkéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
Przyjeto uzupetnienie 10% powierzchni
poz.101*10% m?2 29,37
RAZEM 29,37
103 |KNR-W 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2 [0921-04
5,6*17*0,1 m2 9,52
) RAZEM 9,52
:1 04 [KNR 0-232612- |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokolowej m
.2 |09
36,2+12,2 m 48,40
RAZEM 48,40
105 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropianowych EPS 70- m2
d2 |01 040 gr. 6 cm do $cian
48,4*10,6+12,2*0,6+0,6*1,2/2*2*2 521,80
A (obliczenia pomocnicze) s=====
521,80
Otwory
poz.100 246,96
B (obliczenia pomocnicze) ======
246,96
Powierzchnia docieplana
poz.105A-poz.1058 m2 274,84
RAZEM 274,84
106 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za po- szt
d2 05 moca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.105*4 szt 1099
RAZEM 1099
107 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropianowych EPS 70- m2
d.2 |02 040 gr. 3 cm do osciezy
Obwad osciezy
(5,6+2*1,2)*9 72,00
(5,6+2*3,67)"9 116,46
A (obliczenia pomocnicze) . ======
188,46
Powierzchnia
poz.107A*0,15 m2 28,27

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. Podst .- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
R . RAZEM 28,27
108 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.2 |06 ST
poz.105 m2 274,84
A (sumaczedciowa)
o m2 274,84
Stupy .
(2*0,70+2*0,40)*4,40*2 m?2 19,36
B (suma czesciowa) e
m2 19,36
RAZEM 294,20
109 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych m2
d.2 |01 zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 8 cm do gzymsu (od spodu,
analiza indywidu- |Rx1,3) o
alna
(48,4+2*0,42)*0,42 m2 20,68
] RAZEM 20,68
110 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych m2
d.2 |02 zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowychEPS 70-040 gr. 8 cm do gzymsu (od przodu)
analogia
(48,4+2*0,42)*0,18 m2 8,86
RAZEM 8,86
111 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uZyciu gotowych szt
d.2 {05 zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do stropu z
analiza indywidu- |betonu, Rx1,3
alna
(poz.109+pcz.110)*5 szt 148
RAZEM 148
112 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych m2
d.2 zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki do stropu (od spodu, Rx1,3)
analiza indywidu-
alna
poz.109 m2 20,68
RAZEM 20,68
113 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2 (07
Oscieza
poz.107 m2 28,27
Gzyms od przodu
poz.110 m2 8,86
RAZEM 37,13
114 |KNR 0-23 2612- (Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem| m
d.2 |08 metalowym
Oscieza
poz.107A m 188,46
5,6*17 m 95,20
Gzyms
(48,40+2*0,50)*2 m 98,80
' Naroza budynku, stupy
/ 10,60*2+5,20*8 m 62,80
Belki
12,2+5,6*2 m 23,40
RAZEM 468,66
115 Montaz systemowego profilu dylatacyjnego z pev m
d.2 |kalk. witasna
10,6 m 10,60
RAZEM 10,60
116 |NNRNKB 202 (z.1) montaz prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej przy szer.w rozwinieciu do 25| m?2
d.2 |0521-01 cm
analogia
5,6"17*0,2 m?2 19,04
RAZEM 19,04
117 |KNR 0-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warst-| m2
d.2 |01 wa
poz.118+poz.119+poz.120+poz.121 m?2 371,37
RAZEM 371,37
118 |KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikowych tynkéw dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. m2
d.2 (02 podtozu - $ciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.108+poz. 109-<tynk mozaikowy>poz.121+poz.122 m2 281,00
RAZEM 281,00
119 |KNR 0-23 0933- [Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. m2
d2 |03KNR2-02z |podiozu - oicieza o szer. do 15 cm Tynki na pow.do 5 m2.
sz. 5.6. 9911
poz.107 m2 28,27
RAZEM 28,27
120 {KNR 0-23 0933- (Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. m?2
d.2 |04 podiozu - gzyms o szer. do 30 cm (od przodu)
analogia
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Lp. Podst j.m. | Poszcz Razem
poz.110 m?2 8,86
. : RAZEM 8,86
121 |KNR 0-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze mozaikowej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej su-| m2
d.2 |03 chej mieszanki zywiczno-minerainej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
Cokat T
48,4*1,10. m2 53,24
RAZEM 53,24
122 |KNR 0-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze mozaikowej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej su- m?2
d.2 |06 chej mieszanki zywiczno-minerainej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na bel-
kach, stupach prostokatnych i cylindrycznych
Stupy
poz.108B m2 19,36
. RAZEM 19,36
3 Elewacja p6tnocno-zachodnia
123 |KNR-W 4-01 Przemurowanie ciggle przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 ceg. w §cianachzce-| m
d.3 [0307-02 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
124 [KNR-W 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach Zelbetowych m2
d.3 |1111-02 :
analogia
Powierzchnia okien istniejacych
15,80*2,80+7,10*2,80 64,12
A (obliczenia pomocnicze) s=====
64,12
Powierzchnia szyb
poz.124A*80% 51,30
B (obliczenia pomocnicze) s=====
51,30
Powierzchnia szyb do wymiany - przyjeto 50%
poz.124B*50% m2 25,65
RAZEM 25,65
125 |KNR-W 2-02 Szkienie na listwy z obustronnym podkitowaniem ram metalowych i zelbetowych szkiem ptaskim m2
d.3 |1403-06 zbrojonym 6-7 mm - powierzchnia szyby ponad 0.5 m2
poz.124 m2 25,65
RAZEM 25,65
126 |KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng okien i $wietlikéw stalowych - farby poliuretanowe (np. POL- m?2
d.3 [1212-14 REN)
poz.124A m?2 64,12
RAZEM 64,12
127 |[KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3 [0212-05
17,00,7*0,15 m3 1,79
RAZEM 1,79
128 |[KNNR 3 0101-03 [Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gigb.do 1.5 m w gruncie su- m3
d.3 chym kat. lll z zasypaniem wykopu ziemia z ukopu
17,0*0,6*0,7 m3 7,14
\ RAZEM 7,14
"129 [KNR-W 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe murdw lepikiem z wyprawa z zaprawy cementowej z dodatkiem m2
d.3 [0603-05 $rodka wodoszczelnego
17,0*0,6 m2 10,20
RAZEM 10,20
130 |KNR-W 2-02 Izolacje ciepine z plyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm pionowe na sucho m?2
d.3 [0608-03
analogia
poz.129 m2 10,20
RAZEM 10,20
131 |KNNR-W 3 0207-izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m?2
d.3 (01
poz.129 m2 10,20
RAZEM 10,20
132 |[KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2
d.3 |02 kat. llI-V
17,00,7 m2 11,90
RAZEM 11,90
133 |KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemystowym na podiozu gruntowym m3
d.3 (1103-03
poz.132*0,1 m3 1,19
RAZEM 1,19
134 |KNR-W 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.3 [0615-01
poz.132 m2 11,90
RAZEM 11,90
135 |[KNR-W 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 8 mm | kg
d.3 (0202-02
poz.132/0,15*2*0,395<kg/m> kg 62,67
1 RAZEM 62,67

Norma PRO Wersja 4.25
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Powierzchnia

-11-

Lp. Podst - Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
136 |[KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i ukiadaniem recznym na pod- | m3
d.3 [1101-05 tozu gruntowym - C16/20
poz.132*0,15 ° m3 1,79
. RAZEM 1,79
137 |[NNRNKB 202 (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pkt 6 m2
d.3 |0541-02 -
6,0°0,6*2. m2 7,20
RAZEM 7,20
138 |KNR-W 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdZwigkowe z welny mineralnej gr. 100 mm pionowe z plyt ukiadanychna | mz2
d.3 |0612-06 sucho - pkt 6
6,0*0,6 m?2 3,60
RAZEM 3,60
139 |KNR-W 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.3 |0923-01 .
15,8*2,8 m?2 44,24
7,1*2,8 m?2 19,88
4,8"3,0+1,1*2,0 m?2 16,60
4,02,5+1,1*2,0 m?2 12,20
3,024 m2 7,20
RAZEM 100,12
140 |KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie m2
d.3 |02
poz.145+poz.148A*0,1 m?2 184,77
‘ - RAZEM 184,77
141 |KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o powierz- | m2
d.3 |0701-03 chni odbicia do 5 m2
Przyjeto 5% powierzchni
poz.140*5% m2 9,24
RAZEM 9,24
142 |KNR-W 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o podtozach z betonéw zwirowych, m?2
d.3 |0726-05 bloczkow o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
poz.141 ] m2 9,24
RAZEM 9,24
143 |KNR-W 2-02 Spadki pod abrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3 10921-04
(15,8+7,1)*0,1 m2 2,29
RAZEM 2,29
144 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej m
d.3 |09
26,2-(4,8+1,1+4,0*1,1+3,0) m 12,90
RAZEM 12,90
145 1KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przykiejenie plyt styropianowych EPS 70- m2
d3 |01 040 gr. 6 cm do $cian
26,2*10,6 - 277,72
A (obliczenia pomocnicze) ======
277,72
Otwory
poz.139 100,12
. B (obliczenia pomocnicze) ===zz=
' 100,12
Powierzchnia docieplana
poz.145A-poz.145B m2 177,60
RAZEM 177,60
146 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przykiejenie plyt styropianowych EPS 70- m?2
d.3 |01 040 gr. 6 cm do $cian (wewnetrzne)
<3-5/a, 3-5/b>12,0*5,8*2 139,20
A (obliczenia pomocnicze) zz=====
139,20
Otwory
5,6*3,6*2 40,32
B (obliczenia pomocnicze) szz=zz=x
40,32
Powierzchnia docieplana
poz.146A-poz.146B m?2 98,88
RAZEM 98,88
147 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt styropianowych za po- szt
d.3 (05 moca dybli plastikowych do $cian z betonu
<z>poz.145%4 szt 710
<w>poz.146*4 szt 396
. RAZEM 1106
148 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykiejenie plyt styropianowych EPS 70- m2
d.3 (02 040 gr. 3 cm do osciezy
Obwad osciezy
<zewnetrzne>15,8+2*2,8+7,1+2*2,8 34,10
<wewnetrzne>(2*5,8+2*3,6)*2 37,60
A (obliczenia pomocnicze) ======
71,70
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poz.148A*0;15 . m2 10,76
N RAZEM 10,76
149 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $ciah budynkow plytami styropianowymi - przykiejenie warstwy siatki na §cianach m?2
d.3 |06
<z>poz.145 E o m2 177,60
<w>poz.146 .~ m2 98,88
L RAZEM 276,48
150 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych m2
d.3 |01 zapraw klejgeych - przykiejenie pyt styropianowych EPS 70-040 gr. 8 cm do stropu i gzymsu (od
analiza indywidu- |spodu, Rx1,3)
alna
Gyzms
16,2*0,42 m2 6,80
Strop w osiach 1-5/a-b
24,2*8,5 m?2 205,70
- belki
(7,8*0,6+0,6%1,2/2*2)*8 m2 43,20
RAZEM 255,70
151 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styroplanowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych m2
d.3 |02 zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowychEPS 70-040 gr. 8 cm do gzymsu (od przodu)
analogia .
(26,2+2*0,5)"0,18 m2 4,90
RAZEM 4,90
152 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych szt
d.3 |05 zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca, dybli plastikowych do siropu z
analiza indywidu- |betonu, Rx1,3
alna i
(poz.150+poz.151)*5 szt 1303
RAZEM 1303
153 |KNR 0-23 2612- |Ociepienie §cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych m?2
d.3 |06 zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki do stropu (od spodu, Rx1,3)
analiza indywidu-
alna
poz.150 m2 255,70
RAZEM 255,70
154 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.3 (07
Oscieza
poz.148 m2 10,76
Gzyms od przodu
poz.151 m2 4,90
Stupy od wewnagtrz
4,4*0,7*5*2 m2 30,80
RAZEM 46,46
155 |[KNR 0-23 2612- |Ocieplenie §cian budynkdw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem{ m
d.3 |08 metalowym
Oscieza
poz.148A m 71,70
. 15,8+7,1 m 22,90
i Gzyms
(48,40+2%0,50)*2 m 98,80
Belki
8,00"9 m 72,00
RAZEM 265,40
156 |NNRNKB 202 (z.1) montaz prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej przy szer.w rozwinigciu do 25 m2
d.3 {0521-01 cm
analogia
(15,8+7,1)*0,2 m2 4,58
RAZEM 4,58
153:/ gNR 0-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warst-| m2
d. 1 wa
poz.158+poz.159+p0z.160+poz.161 m2 547,84
RAZEM 547,84
158 |KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikowych tynkow dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. m2
d.3 |02 podtozu - §ciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.149+poz.150-<tynk mozaikowy>poz.161 m2 518,76
RAZEM 518,76
159 |KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. m?2
d.3 |[03KNR2-02z. |podiozu - oécieza o szer. do 15 cm Tynki na pow.do 5 m2.
sz. 5.6. 9911
poz.148 m?2 10,76
RAZEM 10,76
160 |KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. m2
d.3 (04 podiozu - gzyms o szer. do 30 ¢m (od przodu)
analogia
poz.151 m2 4,90
RAZEM 4,90

Norma PRO Wersja 4.25
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161 |KNR 0-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze mozaikowej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej su- | m2
d.3 (03 chej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na §cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
Cokét .
(26,24,8-1,1-4,0-1,1-3,0)*1,1 m?2 13,42
- RAZEM 13,42
162 |KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna powierzchni metalowych peinych szpachlowanych jednokrot- m?2
d.3 1212-02 nie - farby poliuretanowe (np. POLREN)
4,8%3,0+1,1*2,0 m?2 16,60
4,0*2,5+1,1*2,0 m2 12,20
3,024 m?2 7,20
RAZEM 36,00
163 |KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba poliuretanowg (np. POLREN) wspomikéw m
d.3 {1212-31 :
analogia
2,04 m 8,00
RAZEM 8,00
4 Elewacja pofudniowo-wschodnia
164 {KNNR 9 1002-04 {Wymiana wysiggnikow rurowych o cigzarze do 15 kg mocowanych na $cianie szt
d4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
165 |KNNR 9 1005-01 |Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl
d.4 ‘
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
166 |KNR-W 4-01 Rozebranie 4cianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 ceg. m?2
d.4 0346-02
1,9*1.1 m2 2,09
RAZEM 2,09
167 |KNR-W 4-01 Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4 [0304-02 bloczkami z betonu komérkowego
poz.166*0,24 m3 0,50
RAZEM 0,50
168 |[KNR-W 4-01 Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokat- m2
d.4 10711-03 nych na podtozu z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 6 m2 w 1 misj-
scu
poz.166 m2 2,09
RAZEM 2,09
169 |KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.4 |0338-04
3,02 m 6,00
RAZEM 6,00
170 |KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo- m
d.4 0314-04 wych HEB 100 mm
3,0*4 m 12,00
RAZEM 12,00
171 |KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
.d.4 |0703-03
poz.170 m 12,00
RAZEM 12,00
172 |KNR-W 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.4 {0704-01
3,0%0,6 m2 1,80
RAZEM 1,80
173 |KNR-W 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg m?2
d.4 {0704-03
poz.172 m2 1,80
RAZEM 1,80
174 |KNR-W 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach zelbetowych m2
d4 |1111-02
analogia
Powierzchnia okien istniejgcych
8,5*2,8 23,80
1,9%1,5+1,9*1,1 4,94
A (obliczenia pomocnicze) ===z===
28,74
Powierzchnia szyb
poz.174A*80% 22,99
B (obliczenia pomocnicze) s=====
22,99
Powierzchnia szyb do wymiany - przyjeto 50%
poz.174B*50% m?2 11,50
RAZEM 11,50
175 |KNR-W 2-02 Szkienie na listwy z obustronnym podkitowaniem ram metalowych i zelbetowych szklem ptaskim m2
d.4 {1403-06 zbrojonym 6-7 mm - powierzchnia szyby ponad 0.5 m2
poz.174 mz2 11,50
RAZEM 11,50
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176 [KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng okien i $wietlikéw stalowych - farby poliuretanowe (np. POL- m2
d4 [1212-14 REN) ot
poz.174A .~ - = m2 28,74
. . RAZEM 28,74
177 |KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanije farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych - farby poliuretanowe (np. m2
d4 11212-05 POLREN). )
1,9*1,1 m?2 2,09
. RAZEM 2,09
178 |KNR-W 2-02 Konstrukcje daszkow jednospadowe m2
d.4 1220-04 ‘
3,01,0 m2 3,00
RAZEM 3,00
179 {KNR 0-15l 0517-|Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat m2
d4 |02 .
poz.178 m2 3,00
RAZEM 3,00
180 |NNRNKB 202 {z.V1) Pokrycie dachdw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang trapezo- m2
d.4 [0537-01 wa na fatach
poz.179 m2 3,00
RAZEM 3,00
181 |NNRNKB 202 (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d4 |0541-01
(3,0+2*1,0)*0,2 m?2 1,00
RAZEM 1,00
182 |NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.4 :0541-02
3,0*0,3 m2 0,90
RAZEM 0,90
183 |[KNR-W 5-08 Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i §ciennych) mocowanych m
d4 |0114-04 przez przykrecanie na podiozu ceglanym
analogia
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
184 {KNR-W 5-08 Przetozenie przewodu do ostony rurowej dzielonej (M=0) m
d.4 (0212-02
analogia
10,0 m 10,00
‘ RAZEM 10,00
185 |KNR-W 4-01 Reczna rozbidérka elementow konstrukciji betonowych zbrojonych m3
d.4 |0212-05 .
3,0"0,7*0,15 m3 0,32
RAZEM 0,32
186 |KNNR 3 0101-03 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do 1.5 m w gruncie su- m3
d4 chym kat. | z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
26,2*0,6*0,7 m3 11,00
RAZEM 11,00
187 [KNR-W 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe murdw lepikiem z wyprawg z zaprawy cementowej z dodatkiem m2
d.4 |0603-05 $rodka wodoszczelnego
) 26,2*0,6 m?2 15,72
1 ) _ RAZEM 15,72
188 |KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z plyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm pionowe na sucho m?2
d.4 |0608-03
analogia
poz.187 m? 15,72
RAZEM 15,72
189 |KNNR-W 3 0207-|Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2
d4 |01
poz.187 m2 15,72
RAZEM 15,72
190 |KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2
d4 |02 kat. lli-Iv
26,2*0,6 m?2 15,72
RAZEM 15,72
191 |KNR 2-31 0104- [Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag., m2
d4 01 10cm
(26,2-3,0)*0,6 m2 13,92
RAZEM 13,92
192 |KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 15cm; m?
d4 05zo0.2.12. - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02 0204-
06
poz.191 m2 13,92
RAZEM 13,92
193 |KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem. m
d4 |01
26,2-3,0 m 23,20
| RAZEM 23,20
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194 [KNR 2-31 0502- |Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe] z wypeinieniem spoin zaprawa m2
d4 05 cementowg  °
(26,2-3,0)0,5 ° - m2 11,60
) RAZEM 11,60
195 |KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na podtozu gruntowym m3
d4 1103-03 T
poz.196*0,1 - m3 0,21
] RAZEM 0,21
196 |KNR-W 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.4 |0615-01
3,0%0,7 m2 2,10
RAZEM 2,10
197 |KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o érednicy 8 mm | kg
d.4 (0202-02 .
poz.196/0,15*2*0,395<kg/m> kg 11,086
RAZEM 11,06
198 |KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem recznym na pod- | m3
d4 [1101-05 tozu gruntowym - C16/20
poz.196*0,15 m3 0,32
RAZEM 0,32
199 |KNR-W 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.4 |0923-01
8,5"2,8 m2 23,80
1,9%1,5+1,9*1,1 m2 4,94
2524 m2 6,00
RAZEM 34,74
200 |KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie m2
d4 02
poz.204+p0oz.207A*0,1 m?2 249,70
RAZEM 249,70
201 |KNR-W 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z plyt widrowych na $cianach i stropach za- | m2
d.4 |0704-02 prawg cementowg
26,2*6,0-2,5"2,4+2,4*0,4+2 m2 154,16
RAZEM 154,16
202 |KNR-W 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d4 [0921-04
(8,5+1,9+1,9)*0,1 m2 1,23
RAZEM 1,23
203 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej
d4 |09
26,2-3,0+8,5"2 40,20
RAZEM 40,20
204 |KNR 0-23 2612- [Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - przykiejenie plyt styropianowych EPS 70- m2
d4 |01 040 gr. 6 cm do $cian
26,2*10,6 277,72
A (obliczenia pomocnicze) zzz===
277,72
Otwory
poz.199 34,74
B (obliczenia pomocnicze) =z=z===
34,74
Powierzchnia docieplana
poz.204A-poz.204B m2 242,98
RAZEM 242,98
205 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie 4cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70- m2
d4 |01 040 gr. 6 cm do $cian (wewnetrzne)
<7-9/a, 7-9/b>12,0*5,8*2 139,20
A (obliczenia pomocnicze) ======
139,20
Otwory
5,6*3,6"2 40,32
B (obliczenia pomocnicze) ======
40,32
Powierzchnia docieplana
poz.205A-poz.205B m2 98,88
RAZEM 98,88
206 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za po- szt
d4 |05 moca dybli plastikowych do $cian z betonu
<z>p0z.204*4 szt 972
<w>p0z.205*4 szt 396
RAZEM 1368
207 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przykiejenie plyt styropianowych EPS 70- m2
d4 (02 040 gr. 3 cm do osciezy
Obwod osciezy
<z>8,5+2*2,8+1,9+2*1,6+1,9+2*1,1+2,5+2*2,4 30,40
<w>(2*5,6+2*3,6)*2 36,80
A (obliczenia pomocnicze) ======
67,20
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Powierzchnia © .
poz.207A*0,15° m?2 10,08
R RAZEM 10,08
208 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie §cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na §cianach m?2
d4 |06 .'
poz.204 m2 242,98
Stupy .
4,4*0,7*4*2 m2 24,64
. RAZEM 267,62
209 [KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych m2
d.4 |01 zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-040 gr. 8 cm do stropu (od spodu,
analiza indywidu- [Rx1,3)
alna
Gyzms
8,5*2*0,42 m?2 7,14
Strop i belki
12,2*8,5+(7,8*0,6+0,6*1,2/2*2)*4 m?2 125,30
RAZEM 132,44
210 |KNR 0-23 2612- |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych m2
d4 02 zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowychEPS 70-040 gr. 8 cm do gzymsu (od przodu)
analogia .
(8,5+0,6+2*17,0+2*0,5)*0,18 m2 7,92
: RAZEM 7,92
211 |[KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych szt
d4 |05 zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do stropu z
analiza indywidu- |betonu, Rx1,3
alna
(poz.209+p0z.210)*5 szt 702
RAZEM 702
212 [KNR 0-23 2612- [Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych m2
d4 |06 zapraw kiejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki do stropu (od spodu, Rx1,3)
analiza indywidu-
alna
poz.209 m2 132,44
RAZEM 132,44
213 |KNR 0-23 2612- [Ocieplenie §cian budynké6w plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d4 07
Oscieza
poz.207 m2 10,08
Gzyms od przodu
poz.210 m2 7,92
RAZEM 18,00
214 [KNR 0-23 2612- [Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem| m
d4 (08 metalowym
Oscieza
poz.207A m 67,20
8,5+1,9+1,9 m 12,30
5,62 m 11,20
Gzyms
(8,5+2*0,5+2*8,5+2*0,5)*2 m 55,00
Belki
8,00"5 m 40,00
RAZEM 185,70
215 |NNRNKB 202 (z.1) montaZ prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej przy szer.w rozwinigciu do 25 | m?
d.4 |0521-01 cm
analogia
(8,5+1,9+1,9)*0,2 m2 2,46
RAZEM 2,46
216 |[KNR 0-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warst-|  m?2
d4 |01 wa
poz.217+p0z.218+p0z.219+p0z.220 m2 418,06
RAZEM 418,06
217 |KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikowych tynkow dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. m2
d4 |02 podiozu - $ciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.208+poz.209-<tynk mozaikowy>poz.220 m2 374,54
RAZEM 374,54
218 [KNR 0-23 0933- [Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. m2
d.4 |03 KNR2-02z. |podlozu - oscieza o szer. do 15 cm Tynki na pow.do 5 m2.
sz. 5.6. 9911
poz.207 m2 10,08
RAZEM 10,08
219 [KNR 0-23 0933- [Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynk6w dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. m2
d4 (04 podiozu - gzyms o szer. do 30 cm (od przodu)
analogia
poz.210 m2 7,92
RAZEM 7,92
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220 |[KNR 0-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze mozaikowej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej su- | m?2
d4 |03 chej mieszankF zywiczno-mineralnej wyk. rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
Cokot !
(26,2-3,0)*1,1 m2 25,52
. RAZEM 25,52
221 [ KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrot- m?2
d4 [1212-02 nie - farby poliuretanowe (np. POLREN})
2,5*24*2 . m2 12,00
0,8*1,5%*2 m2 2,40
RAZEM 14,40
222 [ KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba poliuretanowg (np. POLREN) wspornikow m
d4 1212-31
analogia
2,0%4 m 8,00
RAZEM 8,00
5 Wejécie na dach
223 [KNR-W 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.5 0923-01
1,02,0 m2 2,00
: RAZEM 2,00
224 |KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (batkony i log- | m?
d.5 |0902-01 gie) wykonywane recznie
(8,5+5,0)/2*2,3*2+2,0°2,3 m2 35,65
RAZEM 35,65
225 |[KNR 0-23 2613- |Ocieplenie scian budynkow pltytami z weiny mineralnej - przyklejenie ptyt z weiny mineralnej gr. m?2 -
d.5 (01 10 cm do $cian
(8,5+5,0)/2*2,3*2+2,2*2,3-1,0*2,0 m2 34,11
RAZEM 34,11
226 |KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przymocowanie plyt z weiny mineralnej szt
d.5 |04 za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z cegly
p0z.225*4 szt 136
RAZEM 136
227 |KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.5 {06
p0z.225 m2 34,11
RAZEM 34,11
228 |KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.5 |07
Obwéd osciezy
2,02+1,0 5,00
A (obliczenia pomocnicze) ======
5,00
Powierzchnia
poz.228A*0,15 m2 0,75
RAZEM 0,75
229 | KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralnej - ochrona naroznikéw wypuklych katowni- m
d.5 |08 kiem metalowym
Oscieza
poz.228A m 5,00
Naroza
2,3*2 m 4,60
RAZEM 9,60
230 |KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. m2
d5 |02 podiozu - $ciany plaskie i powierzchnie poziomne
poz.227 m2 34,11
RAZEM 34,11
231 IKNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. m2
d5 (03 podiozu - o$cieza o szer. do 15 cm
poz.228 m2 0,75
RAZEM 0,75
8 Rusztowania
232 \KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.6 {1603-01
<8-W>48,4*10,6-18,2"4,6 m2 429,32
<N-E>48,4*10,6 m2 513,04
<N-W>26,2*10,6 m2 277,72
<S$-E>8,8%10,6+17,4*(6,0+8,4)/2 m2 218,56
RAZEM 1438,64
233 [NNRNKB 202 (z.VIl)) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6 |1622a-01
p0z.232 m2 1438,64
RAZEM 1438,64
%3;» KNR-W 2-02 Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przej$ciami dla pieszych o konstrukcji drewnianej m2
.6 |1613-04
<8-W>3,0*1,0 m2 3,00
<N-W>18,0*1,0 m?2 18,00
<8-E>3,0*1,0 m2 3,00
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- . RAZEM 24,00
235 |KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$¢ do 6 m m?2
d.6 |1610-06 T
<N-E>12,0*8,5 m2 102,00
<S-E>12,0'8,5 m?2 102,00
T RAZEM 204,00
236 |KNR 2-02 r.16 z. |Czas pracy rusztowar grupy 1 - pozycje
d.6 [sz.5.15 (poz.: ‘

: 9,30,31,32,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,77,78,79,80,82,8
4,85,86,89,90,100,101,102,103,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,
120,124,125,126,137,138,139,140,141,142,143,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,1
56,157,158,159,160,174,175,176,199,200,201,202,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,21
4,215,216,217,218,219)

236" |Alternatywa do |Czas pracy rusztowar - wyliczona ilos¢ m-g (wsp. 0,84, ilos¢ oséb -5) m-g
d.6 |poz. 240
1645,37 m-g | 164537
. RAZEM 1 645,37
7 Wywéz gruzu i ziemi
237 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetono- m3
d.7 |0109-19 0109-20 |wych i zelbetowych na odlegtos¢ 19 km
<S-W>poz.16+poz.36 m3 1,76
<N-W>poz.127 m3 1,79
<S-E>p0z.185 m3 0,32
: RAZEM 3,87
238 |[KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na m3
d.7 10109-17 0109-20 |odlegtosc 19 km
-1<8-W>p0z.21*0,06+p0z.22*0,12 m3 0,66
<N-E>p0z.79*0,12 m3 0,81
<S-E>poz.166*0,07 m3 0,15
RAZEM 1,62
239 |[KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 19 km m3
d.7 (0109-11 0108-12
<8-W>p0z.31*0,01 m3 0,49
<N-E>p0z.84*0,01 m3 0,94
<N-W>poz.124*0,01 m3 0,26
<S-E>poz.174*0,01 m3 0,12
RAZEM 1,81
240 Utylizacja gruzu t
d.7
(poz.237+p0z.239)*2,0<t/m3> t 11,36
poz.238*1,7<t/m3> t 2,75
RAZEM 14,11
241 |KNR-W 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) m3
d.7 |0109-06
<8-W>p0z.39*0,06+p0oz.41*0,35 m3 12,16
<N-E>p0z.93*0,06+p02.95%0,35 m3 9,03
<N-W>poz.133 m3 1,19
<S-E>poz.188*0,06+poz.191*0,35 m3 5,82
RAZEM 28,20
7242 |[KNR 2-01 0415- |Rozplantowanie reczne ziemi dowozonej samochodem - kat.gr.1il m3
d.7 |02
analogia
poz.241 m3 28,20
RAZEM 28,20

Norma PRO Wersija 4.25
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ZG_Sobieski-05

PRZEDMIAR

Modemizacja budynku nadszybia szybu "Traugutt” ZG Sobieski - remont elementow konstrukcji

Lp. | Podst | . Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
Modernizacja budynku nadszybia szybu “Traugutt” ZG Sobieski - remont elementéw konstrukciji
1 Wzmocnienie stropu nad +0,00 m
1 |KNR2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$ci do 6 m m2
d.1 [1611-06 .
poz.2 i m2 306,00
. RAZEM 306,00
2 |KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni sufitowych - powtoka o I st.zniszczenia m?2
d.1 [0301-06 9906- ‘
1
Osie1-5/b-c
6,0*4*8,5 m2 204,00
Osie 7-9/b-c
6,0*8,5*2 m?2 102,00
RAZEM 306,00
3 |KNRO-17 Gruntowanie nawierzchni preparatem wzmacniajacym CT 17 dwukrotnie m?2
d.1 |2608-04
poz.2 m2 306,00
N - RAZEM 306,00
4 [KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynk6w wewnetrznych kat.lil z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, belkach, m2
d.1 |0711-18 podciagach, biegach i spocznikach schodowych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych o pow.
do 5 m2 w 1 miejscu
poz.2 m2 306,00
RAZEM 306,00
2 Wzmochnienie belek, stupéw i ram
5 |KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni sufitowych - powtoka o il st.zniszczenia - belki| m2
d.2 |0301-06 9906-
1
Osie2-3/a (+6,00)
(0,6+0,7+0,4y*5,4 m2 9,18
Osie 5',6/d (+4,00)
7,7*(0,6*2+0,4)*2+1,2*0,6*2*2*2*2 m2 36,16
RAZEM 45,34
6 |KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych - po- m?2
d.2 |0301-05 9906-|wioka o Il st.zniszczenia - stupy
1
(2*0,7+2*0,4)*4,6*10 m2 101,20
(2*0,7+0,4)*4,6*10 m2 82,80
(0,7+0,4)*4,6*4 m?2 20,24
(0,7+2*0,4)*4,6*8 m2 55,20
(2*0,7+2*0,4)*(4.6-1,2)*8 m2 59,84
RAZEM 319,28
7 |KNR2-05 Konstrukcje podparc¢,zawieszer i aston o0 masie elementu do 50 kg - demontaz katownikéw naroz- t
d.2 |0208-04 z.0.7.|nych siupéw
Diugosé¢ katownika
4,6*4*10 184,00
4,6*2*18 165,60
4,6*3*1 13,80
4,6*1*3 13,80
‘ (4,6-1,2)*4*8 108,80
J A (obliczenia pomocnicze) ======
486,00
poz.7A*20%*5,42<kg/m>/1000 t 0,53
RAZEM 0,53
8 |KNR2-05 Konstrukcje podparé,zawieszer i oston o masie elementu do 50 kg t
d.2 10208-04
poz.7*1,05 t 0,56
RAZEM 0,56
9 |Dostawy Katownik 60x60x6 mm kg
d.2
poz.8*1000 kg 560,00
RAZEM 560,00
10 |KNR0-17 Gruntowanie nawierzchni preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie m2
d.2 {2608-04
poz.5+poz.6 m?2 364,62
RAZEM 364,62
11 |KNR-W 4-01 |Uzupeinienie tynk6w wewnetrznych kat.lIl z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, belkach, m2
d.2 (0711-18 podciagach, biegach i spocznikach schodowych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych o pow.
do 5§ m2 w 1 miejscu
poz.5 m2 45,34
RAZEM 45,34
12 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowej na $cianach i stupach prostokat- m2
d.2 10711-12 nych na podiozu z betonow zwirowych, zagruntowanych siatek, piyt wirowo-cementowych o pow.
do 5 m2 w 1 miejscu
poz.10 m2 364,62
RAZEM 364,62
13 |KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukciji szkieletowych m?2
d.2 {0101-03 (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.7A*0,12 m2 58,32

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
s . RAZEM 58,32
14 |KNR7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliuratanowymii konstrukciji szkieletowych - robota z m2
d.2 |0201-03 z.0.3. |drabin lub rusztowari przestawnych
2.
poz.13 m2 58,32
o RAZEM 58,32
15 |KNR7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliuratanowymi (np. POLREN) konstrukeji szkieletowych - robota z m2
d.2 10210-03 z.0.3. |drabin lub rusztowan przestawnych
2. .
poz.14 m2 58,32
RAZEM 58,32
3 Wzmocnienie stropu nad +6,00 m
16 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 4 m m2
d.3 11611-05
7,8*5,6*8 m2 349,44
RAZEM 349,44
17 |KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - potaczenie piyt od spodu m2
d.3 |0105-08 |
Dlugos¢ stykow plyt
Osie1-2/a-d
5,6*8*3 134,40
Osie2-3/a-c
5,6*8*2 89,60
Osie 3-6/b-c
5,6*8*3 134,40
A (obliczenia pomocnicze) s=====
358,40
Powierzchnia skucia
poz.17A*0,05 m? 17,92
RAZEM 17,92
18 |KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni sufitowych - powdoka o 11 st.zniszczenia m2
d.3 |0301-06 9906-
1
poz.17A*0,05 m2 17,92
RAZEM 17,92
19 KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach sufitowych zaprawa m?2
d.3 |0108-06 cementowo-polimerows - wykonanie warstwy sczepnej (np. Sika MonoTop 610; 2,0 kg/im2)
poz.18 m2 17,92
RAZEM 17,92
20 |KNR-W 4-01 |Wypelnienie stykow plyt zelbetowych zaprawa do uzupelniania ubytkow (1,0 kg/m) m
d.3 |0707-04
analogia
poz.17A m 358,40
RAZEM 358,40
21 |KNR-W 4-01 {Naprawa styku plyt zelbetowych od géry m
d.3 ]0205-03
analogia
poz.17A m 358,40
RAZEM 358,40
4 Potaczenie piyt zewnetrznych z konstrukcja
22 |KNR-W 4-03 {Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci przebicia do 20 otw.
d.4 |1004-07 z.0.3. cm - §r.rury do 40 mm - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
1. 9901-11
analogia
llo$¢ Sciagow
96*2 192,00
A (obliczenia pomocnicze) ======
192,00
llos¢ otworéw
poz.22A*2 otw. 384,00
RAZEM 384,00
23 |KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 20 mm w podiozu betono- otw.
d.4 11009-06 z.0.3.|wym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
1. 9901-11
poz.22A*6 otw. | 1152,00
) RAZEM 1 152,00
24 1KNR4-03 Osadzanie kotew metalowych wkiejanych o ér. do 15 mm w Scianie - roboty w budowlach na wys. 4- | szt.
d.4 |1016-08 z.0.3.{12m
1. 9901-11
poz.23 szt. | 1152,00
RAZEM 1152,00
55 KNR 4-01 Wykonanie | montaz $ciagéw zblachy gr. 6 mm na wysokosci do drugiego pietra kg
4 1303-01
analogia
Cigzar obejmy
(2*0,95+2*0,40+2*0,10)*0,10*47,1<kg/m2> 13,66
A (obliczenia pomocnicze) ======
13,66
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Lp. Podst L Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
Ciezar catkowity ©
poz.25A*poz.22A¢ | kg 2 622,72
R RAZEM 2 622,72
26 |KNR7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych m2
d.4 {0101-03 (stan wyjsciowy powierzchni B)
(2*0,95+2*0,40+2*0,10)*0,10*2*poz.22A m2 111,36
s RAZEM 111,36
27 |KNR7-12 Malowanie pedzlem farbami poliuretanowymi do gruntowania konstrukcji szkieletowych - robota z m?2
d.4 10201-03 z.0.3. |drabin lub rusztowan przestawnych
2. ‘
poz.26 m2 111,36
RAZEM 111,36
28 [KNR7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliuratanowymi (np. POLREN) konstrukgiji szkieletowych - robota z m2
d.4 {0210-03 z.0.3. |drabin lub rusztowan przestawnych
2.
poz.27 m2 111,36
RAZEM 111,36
5 Uzupelnienie $cian zewnetrznych
29 |NNRNKB 202 |(z.VIil) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowe- m2
d.5 |0188¢c-02 go o diugosci 49 cm na zaprawie kiejowej - transport materiatéw wyciagiem
Osie 6-9/b
5,6*4,03 m?2 67,20
Osie 2-6/c
5,6*2,0%4 m2 44,80
Osie 6/a-b
7,8*4,0+7,8°4,0 m?2 62,40
Osie 2/c-d
7,8°2,0 m?2 15,60
Otwory, nadproza
-5,6*1,35*7 m2 -52,92
RAZEM 137,08
30 |KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o giebokosci do 8 cm i ér.do 10 mm w podtozu betono- otw.
d.5 |1009-05 z.0.3. |wym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m - kotwienie $cian do stupow
1.9901-11
4*2*7+8*2*2+16*2 otw. 120,00
RAZEM 120,00
31 |KNR-W 401 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub Zebrowanych o $rednicy 8 mm - kg
d.5 [0202-02 kotwy z preta fi 8 mm
poz.30*1,0*0,395<kg/m> kg 47,40
RAZEM 47,40
32 |KNR 4-01 Wykucie wnek w Scianach z betonu zwirowego przy glebokosci do 15 cm - do powigzania ze zbroje- | m?
d.5 |0211-06 niem istniejacym
0,25*0,25*2*7 m2 0,88
RAZEM 0,88
33 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 16-26 kg
d.5 |0202-04 mm
5*5,90*7*1,58<kg/m> kg 326,27
RAZEM 326,27
| 34 [KNR-W 4-01 [Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy do 6 mm kg
d.5 [0202-06
0,90*0,22<kg/m>*30*7 kg 41,58
RAZEM 41,58
35 |KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu - m3
d.5 [0210-05 C16/20
5,90%0,250,25*7 m3 2,58
RAZEM 2,58
36 |KNR-W 2-02 |Okna nie otwierane stalowe w $cianach z cegiet, pustakow i betonu - powierzchnia ponad 2 m2 m2
d.5 |1202-02
5,60*1,10%7 m2 43,12
RAZEM 43,12
37 |KNR 2-02 Szklenie na kit podwojny ram metalowych i Zelbetowych szklem ptaskim zbrojonym 6-7 mm - po- m2
d.5 |1403-06 wierzchnia szyby ponad 0.5 m2
0,7*1,0*7*7 m2 34,30
. RAZEM 34,30
38 |KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, m2
d.5 |0716-02 gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.29 m2 137,08
RAZEM 137,08
39 KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer.do 15¢cm|  m
.5 |0708-01
(1,10*2+5,60)*7 m 54,60
RAZEM 54,60
40 |KNR-W 2-02 [Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) | m?2
d.5 |0902-01 wykonywane recznie
poz.29 m2 137,08
RAZEM 137,08
41 |KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na osciezach o szerokoéci do 15 cm wykonywane recznie m2
d.5 |0902-03
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(1,10"2+5,60)*0Q,10*7 m?2 5,46
L RAZEM 5,46

Norma PRO Woersja 4.25
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PRZEDMIAR

Modemizacja budynku nadszybia szybu "Traugutt® ZG Sobieski - likwidacja i przebudowa instalacji

Lp. | Podst | L Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz | Razem
Modernizacja budynku nadszybia szybu *Traugutt” ZG Sobieski - likwidacja i przebudowa instalacji
1 Pomost dla instalacji:
1 |Dostawy Rura 114/4,5 mm (rura-1,02 m/m; materialy pomocnicze: 5%) m
d.1 .
12,3*4 m 49,20
N RAZEM 49,20
2 |Dostawy Rura 76,1/3.6 mm (rura 1,02 m/m; materiaty pomocnicze: 5%) m
d.1 ‘
1,5%4*7 m 42,00
RAZEM 42,00
3 |Dostawy Rura 88,0/4,0 mm (rura 1,02 m/m; materiaty pomocnicze: 5%) m
d.1
2,5"86 m 120,00
] RAZEM 120,00
4 |Dostawy Blacha gr. 20 mm (blacha 1,02 kg/kg; materialy pomocnicze: 5%) kg
d.1
2,0*0,3*2*157,0<kg/m> kg 188,40
RAZEM 188,40
5 |KNR4-06 |Wykonanie konstrukcji pomostéw azurowych o masie 2.0t t
d.1 [0302-08
Rura fi 114,0/4,5
poz.1*10,26<kg/m> 504,79
Rura fi 88,0/4,0
poz.2*8,29<kg/m> 348,18
Rura i 76,1/3,6
poz.3*6,44<kg/m> 772,80
Blacha gr. 20 mm
poz.4 188,40
A (obliczenia pomocnicze) ======
181417
Cigzar konstrukgji
poz.5A*1,018/1000 t 1,85
RAZEM 1,85
d61 KNNR-W O |Wiercenie otworéw o $r. do 42 mm w elementach z betonu zwirowego i Zelbetu o grubosci do 40 cm szt.
1 11104-01
82 szt. 16,00
RAZEM 16,00
7 TKNR 2-03 |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 2.0 kg - kotwy wklejane M20x250 mm szt.
d.1 (0209-03
analiza in-
dywiduaina
poz.6 szt. 16,00
RAZEM 16,00
8 |KNR2-05 |Estakady stalowe dla rurociggéw - kratownice niescalane o masie do 2 t t
d.1 [0201-05
poz.5 t 1,85
RAZEM 1,85
cl91 Dostawy Ksztattowniki stalowe na wspormiki rurociagu (ceownik 80: 1,02 kg/kg; materialy pomocnicze: 2%) kg
pd.
1,5*7*8,64<kg/m>+10,0<objemki, Sruby ...> kg 100,72
RAZEM 100,72
;2 gglol'\; %—206 Wykonanie uchwytow, zaczepbw, wspomikow i wieszakéw do rurociagéw o masie 15 kg t
Cigzar konstrukgji
poz.9*1,018/1000 t 0,10
RAZEM 0,10
11 |KNR2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszer i oston o masie elementu do 20 kg t
d.1 [0208-03
poz.10 t 0,10
RAZEM 0,10
2 Instalacja wodna i c.o.
12 |KNR-W 4- |Demontaz nagrzewnic jednorzedowych o powierzchni grzejnej do 18,0 m2 szt.
d.2 (0240215-
03
Poziom +10,60
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
13 |[KNR-W 4- [Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych czterorzedowych G-4 o dtugosci 2.5-3.0 m szt.
d.2 {02 0522-08
Poziom +10,60
15 szt. 15,00
Poziom + 6,00
2 szt. 2,00
RAZEM 17,00
14 |KNR-W 4- |Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych dwurzedowych G-2 o diugosci 0.5-2.0 m szt.
d.2 |02 0522-03
Poziom +10,60
2 szt 2,00

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
- . RAZEM 2,00
15 [KNR-W 4- Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych dwurzedowych G-2 o dlugosci 2.5-5.0 m szt.
d.2 102 0522-04 e
Poziom +10,60
2 szt. 2,00
e RAZEM 2,00
16 [KNR-W 4- |Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego o pojemno$ci powyzej 10.0 dm3 szt.
d.2 |02 0519-06 .
Poziom +10,60 -
3 szt. 3.00
RAZEM 3,00
17 [ KNR-W 4- [Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o §r. 20 mm m
d.2 102 0506-02
Poziom + 10,60 )
(3,0+1,0)*17+15,0*2+21,0*2+(10,0+13,0)*4 m 232,00
Poziom + 6,00
8,0+45,043,0*2 m 19,00
R N RAZEM 251,00
18 |KNR-W 4- Demontaz rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych o §r. 40 mm m
d.2 |02 0506-05
Poziom +10,60 .
48,02 m 96,00
Poziom + 6,00
18,0 m 18,00
RAZEM 114,00
19 |[KNR-W 4- Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 50 mm m .
d.2 {02 0508-05
Poziom +10,60
48,0"2+8,5+3,0*2 m 110,50
Poziom + 6,00
18,0 m 18,00
RAZEM 128,50
20 |KNR-W 4- |Demontaz rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych o ér. 65-80 mm m
d.2 |02 0506-06
Poziom +10,60
4,08 m 32,00
Poziom + 6,00
4,6*2 m 9,20
RAZEM 41,20
3 Instalacja wody kopalnianej
21 |KNR7-09 Demontaz ruraciagéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114.3 mm faczonych na kolnierze, na cis- m
d.3 |2207-06 nienie nominalne 1.6 MPa - R x 0,4
5,0+25,0+2*1,6+15,0 m 48,20
RAZEM 48,20
22 |KNR7-09 |Montaz rurociagéw stalowych o érednicy zewnetrznej do 114.3 mm faczonych na kolnierze, na cisnie- m
d.3 |2207-06 nie nominalne 1.6 MPa
3,0+25,0+15,0 m 43,00
RAZEM 43,00
j 23 |KNR7-09 |Materialy do polaczen kolnierzowych na cisnienie nominaine do 1.6 Mpa. $rednica nominalna 80-125 styk.
d.3 [2201-03 mm. Sruby M16x80
8 styk. 8,00
RAZEM 8,00
24 |KNR7-09 |Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114.3 mm taczonych na kolnierze, na ci$nienie sz,
d.3 |2216-04 nominalne 1.6 MPa - kolana
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25 |KNR7-09 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. $redni- zlacz.
d.3 [0102-05 ca rurociaggu do 133 mm grubo$é $cianki do 10mm
<kotnierze>poz.23 ztacz. 8,00
<kolana>poz.24*2 zlacz. 8,00
RAZEM 16,00
26 |KNR7-09 |Préba wodna rurociagow o $rednicy do 102 mm na ci§nienie probne do 4.0 MPa m
d.3 |2901-01
poz.22 m 43,00
RAZEM 43,00
27 |KNR7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociagoéw o srednicy ze- m?2
d.3 |0101-05 wnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
poz.22*3,14*0,12 m2 16,20
RAZEM 16,20
28 |KNR7-12 [Odtiuszczanie rurociggéw m2
d.3 |0105-04
poz.27 m2 16,20
RAZEM 16,20
59 gg]R 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm | m2
3 01-05
poz.27 m?2 16,20
RAZEM 16,20
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Lp. Podst L Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
30 |KNR7-12 |Malowanie pedziem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociagow o $rednicy zewnetrznej| m?
d.3 |0210-05 58-219 mm ; ;
Krotno$¢ =2 ~
poz'27 m2 16,20
s RAZEM 16,20
4 Instalacja odgromowa
31 |KNRW 5 |Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm na da- m
d.4 |08 0604-03 |chu piaskim pokrytym papa na betonie - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
z.0. 9901-
11 : .
48,5%4+26,0*7+3,0+1,0 m 380,00
RAZEM 380,00
32 |KNR-W 5- | Montaz wspornikow naciagowych z jedng ztaczka przelotowa naprezajacq na &cianie z betonu - roboty | szi.
d.4 |08 0601-02 |w budowli na wysokosci 4-12 m
z.0. 9901-
11
14*2 szt. 28,00
T T RAZEM 28,00
33 |KNR-W 5- |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych - | szt
d.4 |08 0619-01 |roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
z.0.9901- .
11
16 szt. 16,00
: RAZEM 16,00
34 |[KNR-W 5- |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem m
d.4 |08 0607-05 |otworu mechanicznie - pret o $rednicy do 10 mm - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
z.0. 9901-
1
10,5*8+2,5*9 m 106,50
RAZEM 106,50
35 |KNR-W 5- |taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca zlaczy skrecanych uniwersalnych krzyzo- szt.
d.4 {08 0618-01 \wych - roboty w budowii na wysokosci 4-12m
z.0. 9901-
11
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
36 |KNR-W 5- |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0.6 m w gruncie kat.lli m
d.4 108 0611-02
2*50,5+2*28,5+10*1,0 m 168,00
RAZEM 168,00
37 [KNR-W 5- |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacii odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem m
d.4 |08 0607-15 {otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm2
10,5 m 15,00
RAZEM 15,00
38 [KNR-W 5 |MontaZ zlaczy kontrolnych z poiaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej lub przewodow wy- | szt.
d.4 |08 0619-06 |[rownawczych
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
) 39 [KNR-W 5- Laczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 szt.
" d.4 108 0617-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
40 |KNR-W 4- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4 |03 1205-03 .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
41 |KNR-W 4- |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4 |03 1205-04 .
9 pomiar 9,00
RAZEM 9,00
42 |[KNR-W 5- |Ciecie podbudowy z betonu na gleboko$¢ § cm - mechanicznie m
d.4 {10 0323-05
(17,0+3,0*2+8,0)*2 m 62,00
RAZEM 62,00
43 |KNR-W 5- |Ciecie podbudowy z betonu (nastgpny 1 cm glebokosci) - mechanicznie m
d.4 [100323-06 |Krotno$¢ =10
poz.42 m 62,00
RAZEM 62,00
44 |KNR-W 5- |Reczne rozebranie nawierzchni o grubosci 15 z betonu m2
d.4 |100321-03
(17,0+3,0*2+8,0)"0,4 m?2 12,40
RAZEM 12,40
45 |KNR2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll- | m2
d.4 |0103-02 Y
(17,0+3,0*2+9,0y*0,4 m?2 12,80
‘ RAZEM 12,80
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Lp. | Podst , Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
46 |KNR-W 2- [Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na podiozu gruntowym m3
d4 02 1103-03 e,
p0z.45*0,1 m3 1,28
. RAZEM 1,28
47 KNR-W 2- lizolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.4 |02 0615-01 R
poz.45 m?2 12,80
L RAZEM 12,80
gi I0(1NR2-W % Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych gtadkich lub Zebrowanych o $rednicy 8 mm kg
. 0202-02
poz2.47/0,15*2*0,395<kg/m> kg 67,41
RAZEM 67,41
49 |KNR-W 2- [Podklady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i ukladaniem recznym na podiozu m3
d4 |02 1101-05 |gruntowym - C16/20
poz.47*0,15 m3 1,92
RAZEM 1,92
50 |[KNR-W 4- |Wywiezienie samochodam; samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 2wirobetonowych i m3
a4 7 -19[zelbetowych fia odiegiose 19 km
0109-20
poz.49 m3 1,92
. RAZEM 1,92
51 Utylizacja gruzu t
d4
p02.50*2,0<t/m3> t 3,84
RAZEM 3,84
52 |KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km (grunt kat. 11} m3 -
d.4 101 0109-06
poz.46 m3 1,28
RAZEM 1,28
53 |KNR2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi dowozonej samochodem - kat.gr.[11 m3
d.4 |0415-02
analogia
poz.52 m3 1,28
RAZEM 1,28
5 Oswietlenie wyj§cia na dach
54 |KNR-W 5- Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza mecha- m
d.5 |08 0201-03 |nicznie - przykrecanie do kolkéw plastikowych w podtozu beton. - roboty w budowli na wysokos$ci 4-12
2.0.9901- |m
11
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
55 |KNR-W 5- |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza mecha- m
d.5 |08 0201-02 |nicznie - przykrecanie do kotkow plastikowych w podtozu z cegly - roboty w budowli na wysokosci 4-12
2.0.9901- |m
11
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
56 |KNR-W 5- Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kolkow plastikowych w podiozu| szt.
1 d.5 108 0301-02 |z cegly - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
( z.0. 9901-
11
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
57 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe n.t. o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na m
d.5 108 0211-01 |przygotowanym podiozu - roboty w budowii na wysokosci 4-12 m - YDY 3x1,5 mm2
z.0. 9901-
11
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
58 'KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu odgatgznikow bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykrecenie (3 wylo- | szt
d.5 |08 0304-05 |ty) - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
z.0. 9901-
11
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
59 |KNR-W 5- |MontaZ na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczeinych z tworzywa sztucznego krzyzowych, dwubie- | szt.
d.5 |08 0308-06 |gunowych mocowanych przez przykrecenie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60 |KNR-W 5- 'Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwig- | kpl.
d.5 {08 0502-05 |cych (ilog¢ mocowar 2)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
61 |KNR-W 5- Montaz na gotowym podiozu opraw owistleniowych zarowych bryzgo-, strugo-odpomych, porcelano- kpl.
d.5 |08 0504-07 |wych przykrecanych, koricowych
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRO Wersla 4.25



-

' ZG_Sobieski-04

PRZEDMIAR

Modernizacja budynku nadszybia szybu "Traugutt” ZG Sobieski - likwidacja i przebudowa instalacji

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. Podst o Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
62 [KNRW 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5 |03 1202-01 s .
1 pomiar 1,00
h RAZEM 1,00
6 Likwidacja i przeloZenie linii kablowych
83 [KNR-W 5 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie m
d.6 108 0101-04 |- przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu betonowym - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
z.0.9901- .
11
42,0+22,0 m 64,00
RAZEM 64,00
84 [KNR-W 5- |Montaz rur oslonowych dzielonych z PCW o $rednicy 75 mm na podiozu betonowym - roboty w budowlij m
d.6 |08 0115-01 |na wysokosci 4-12m
z.0. 9901- '
11
analogia
RS | -1 -~ m 64,00
RAZEM 64,00
85 |KNR-W 5- |Przelozenie kabli jednozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w bu- m
d.6 |100116-03 |dynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem na wysokosci ponad 8 m - do rury ostonowej
z.sz.7. dzielonej - (M, S = 0)
analiza in-
dywidualna
42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
66 |KNR.W 5= |Przelozenie kabli jednozylowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w bu- m
d.6 {10 0116-03 |dynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - do rury oslonowej dzielonej - (M, S=0)
analiza in-
dywiduaina
22,0+<estakada>13,0 m 35,00
RAZEM 35,00
67 |KNR-W 4- |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 - roboty w budowlach na wys. 4-12m odc.
d.6 {03 1203-03
z.03.1.
9901-11
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
68 |KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowari grupy 1 - rusziowania przy dociepleniu budynku
d.6 |16 2.52.5.15 |(p0z..63,64,65,72)
68' |Alternatywa |Czas pracy rusztowari - wyliczona ilo§¢ m-g (wsp. 0,84, iloé¢ osob: 2) m-g
d.6 |dopoz. 68
40,68 m-g 40,68
RAZEM 40,68
69 Inwentaryzacja i sprawdzanie kabli i przewodow r-g
d.6 |kalk. wiasna
120 r-g 120,00
‘ RAZEM 120,00
, 70 |KNR-W 4- Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o glebokosci do 8 cm i §r.do 10 mm w podiozu betonowym otw.
- d.6 |03 1009-05
poz.72*2 otw. 262,00
RAZEM 262,00
71 [KNR-W 4- |Osadzanie kotkow plastykowych rozporowych w $cianie lub stropie szt.
d.6 |03 1016-01
poz.70 szt. 262,00
RAZEM 262,00
72 |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocowania) szt.
d.6 |08 0701-02
poz.73/0,7 szt. 131
RAZEM 131
73 [KNR-W 5- _|Montaz drabinek typu ‘D*-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnychprzez przykrecenie do goto- | m
d.6 |08 0705-02 |wych otworbw - szeroko$ci 400 mm
(6,5+5,0)*2 m 23,00
5,0+8,0*2+15+6,5*3 m 55,50
A (suma czgéciowa) —m——————e
m 78,50
<pomost>13,5 m 13,50
RAZEM 92,00
74 (KNNR9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadanych w korytkach i list- m
d.6 |0305-03 wach instalacyjnych
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
75 IKNR-W 5- |Przeloznie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w budyn- | m
d.6 [100116-02 |kach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (M, S =0)
analiza in-
dywiduaina
<6-7>(6,5+5,0)"9*2 207,00
<7-9>(5,0+8,0*2+15,0+6,5*3)9 499,50
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Lp. Podst N Opis | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
A (obliczenia pomocnicze) ======
: I 706,50
Przyjeto 50% kabli do 1. kg
poz.75A*50% m 353,25
C RAZEM 353,25
76 |KNR-W 5- |Przelozenie kabli jedriozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w bu- m
d.6 100116-01 |dynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (M, S=0)
analiza in- o
dywidualna
poz.75A*50% m 353,25
RAZEM 353,25
77 Sprawdzenie przewod6w po przelozeniu r-g
d.6 [kalk. wasna
60 r-g 60,00
RAZEM 60,00
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ZG_Sobieski-03 ' PRZEDMIAR
Modermizacja budynku nadszybia szybu "Traugutt” ZG Sobieski - demontaz przewigzki

Lp. | Podst | L Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja budynku nadszybia szybu “Traugutt” ZG Sobieski - demontaZ przewiazki o
1 Urzadzenia wewnetrzne
1 |KNR 13-25 |Demontaz konstrukcji tasmociagu m
d.1 |0801-01 . L
analogia T :
48,6 - m 48,600
s RAZEM 48,600
2 |KNR4-04 |Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementow stalowych w poziomie 1} kondygnacii m2
d.1 0801-01
7,356 ‘ m2 7,350
RAZEM 7,350
3 |KNR4-04 |Demontaz rur zebrowych o dtugosci do 1000 mm zesp.
d.1 |0707-05 Krotno$¢ = 3,1
1 - zesp. 1,000
RAZEM 1,000
4 |KNR 13-20 |Budynki szkieletowe i pomosty - drabiny (kablowe) o masie do 0,251 - demontaz t
d.1 10303-01
analogia 0
(9,18+21,15+15,48+14,13)/1000 t 0,060
RAZEM 0,060
5 |KNR 4-04 |Demontaz przewoddw z rur stalowych bez szwu o $r. 89-108 mm przy uzyciu palnika tienowego m
d.1 [0704-03
12,80 m 12,800
) RAZEM 12,800
2 Stropodach
6 |KNR4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.2 |0509-03
72,57 m2 72,570
RAZEM 72,570
7 |KNR4-04 |Rozebranie plyt dachowych zelbetowycho grubosci do 15 cm m3
d.2 10305-08
72,57*0,15 m3 10,886
RAZEM 10,886
8 |KNR 13-20 |Wiazary dachowe o masie do 1,0t- demontaz t
d.2 |0314-01
(200,83+632,76+13,6+367,23+734,46+21 ,69)/1000 t 1,971
(151,79+111,78+434,4+57,2+39,6)/1000 t 0,795
: RAZEM 2,766
3 Sciany
4
9 |KNR4-01 [Wykucie z muru oScieznic stalowych jub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2 ]
d.4 |0354-08
15,25 m?2 15,250

RAZEM 15,250

10 |KNR 4-04 |Burzenie murow z cegly Zwyklej na zaprawie cementowe] o wysokoéci ponad 4 do 8 m ponad terenem m3
d.4 |0602-03 przy uzyciu miotéw pneumatycznych

40,56*0,125 m3 5,070
RAZEM 5,070
717 |KNR 13-20 |Budynki szkieletowe - $ciany zasobnikow - wykfadziny o masie do 1,0 t - demontaz t
d.4 |0306-01
(260,76+300,12)/1000 t 0,561
RAZEM 0,561
5 Plyta doina

12 |KNR4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wieficow) przy grubosci plyty stropowej do 15 cm m3
d.5 |0305-02

8,63 m3 8,630
RAZEM 8,630
13 |KNR 13-20 |Wigzary dachowe o masie do 1,0 t - demontaz t
d.5 [0314-01
(540,54+301,25+734,46+880,68+523,57)/1000 t 2,981
RAZEM 2,981
6 Schody, antresola, zsyp

14 |KNR4-04 |Rozebranie konstrukcii balkonow z elementow stalowych w poziomie 1l kondygnacji - doina czestzsy- | m2
d.6 |0801-01 pu

analogia
45,0 m2 45,000
RAZEM 45,000

15 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikow | podestow z elementow stalowych w pozio- m2
d.6 |0802-01 mie | kondygnaciji - antresola

analogia
15,61 m2 15,610
RAZEM 15,610

16 |KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnaciji
d.6 |0804-01

18,94 m 18,940
| [ RAZEM| 18,940

17 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikow i podestow z elementow stalowych w pozio-
d.6 {0802-01 mie | kondygnacji

3
N

-2-
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Lp. | Podst . Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
7,34 < m2 7,340
P RAZEM 7,340
18 |KNR 13-20 [Pomosty - stupy'o masie do 0,5 t - demontaz t
d.6 |0309-01 w
1,442 § t 1,442
RAZEM 1,442
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ZG_Sobieski-02

PRZEDMIAR
Modemizacja budynku nadszybia szybu *Traugutt” ZG Sobieski - dach

Lp. | Podst | N Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz | Razem
Modernizacja budynku nadszybia szybu "Traugutt” ZG Sobieski - dach
1 Budynek nadszybia -.dach W2
1.1 Konstrukcje murowe i zelbetowe
1 |KNR4-01 |Uzupemienie §cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczka- m3
d.1.1/0304-02  |mi z betonu komérkowego
Otwoér w przewigzce ™
12,79*0,24 : ’ m3 3,070
Pod muriate .
20,40"0,24 m3 4,896
- . RAZEM 7,966
2 |KNR4-01 |Przygotowanie i montaZ zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm kg
d.1.10202-03
34,30+42,62+239,37+998,86+98,70+188,55+65,78 kg [1668,180
] RAZEM!| 1 668,180
3 |KNR4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o ér. do 6 mm strze- kg
d.1.10202-06 miona
8,56+10,44+26,00+50,25 kg 95,250
[ T RAZEM 95,250
4 |KNR4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o ér. do 6 mm kg
d.1.110202-01
8,56+10,44+26,00+50,25+11,37 kg 106,620
RAZEM 106,620
5 |KNR4-01 |Wykucie wnek w §cianach z betonu zwirowego przy gtebokosci do 15 cm - do powigzania ze zbroje- m2
d.1.1|0211-06 niem istniejacym :
0,25%0,25*(4+4) m2 0,500
RAZEM 0,500
8 |KNR4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupow prostokatnych m2
d.1.1 {0201-04
2*(0,25+0,25)*1,60*4 m2 6,400
RAZEM 6,400
7 |KNR4-01 |Uzupeinienie zbrojonych stup6w z betonu monolitycznego - beton C16/20 (B20) m3
d.1.1]0203-06 .
0,25%0,25*1,60*4 m3 0,400
RAZEM 0,400
8 |KNR4-01 |Deskowanie konstrukcii betonowej lub Zelbetowej belek i podciagow m2
d.1.10201-05
6,90*0,25*2*2 m2 6,900
RAZEM 6,900
9 |KNR4-01 |Uzupelnienie zbrojonych belek, podciagéw i wiericow z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w m3
d.1.110203-07 z. |jednym miejscu do 0.5 m3 - beton C16/20 (B20)
© |sz.2.8.
9905-01
6,90*0,25*0,25*2 m3 0,863
RAZEM 0,863
10 [KNR 2-03 |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 1.0 kg - $ruby M16 w wiericu szt.
d.1.1 {0209-02
62 szt. 12,000
RAZEM 12,000
gd1111 g;R %—((5)1 Wykucie wnek w §cianach z betonu 2wirowego przy gebokosci do 15 cm - kotwienie belek m2
1. 1- :
0,40*0,60*2*4 m2 1,920
RAZEM 1,920
12 |KNR4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.10201-01
Belki B1, B2
(5,60*2+5,43+7,80)*0,40 m2 9,772
Stropy
poz.15 m2 117,216
RAZEM 126,988
13 |KNR4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub 2elbetowej belek i podciagéw m2
d.1.10201-05
Belki B1, B2
(5,60"2+5,43)*(0,60+0,40+0,48)+7,80*(0,48"2+0,40) m2 35,220
RAZEM 35,220
14 |KNR4-01 |Uzupeinienie zbrojonych belek, podciagéw i wiericow z betonu monolitycznego - objgtos¢ elementu w m3
d.1.1(0203-07 z. {jednym miejscu do 0.5 m3 - beton C16/20 (B20)
sz. 2.6.
9905-01
Belki B1, B2
(5,90*2+5,73+7,80)*0,40%0,48 m3 4,863
RAZEM 4,863
15 |KNR 401 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej plyt stropowych i dachowych m?2
d.1.1[0201-06
Poz. +10,60 - otwor w polu 7-8
5,60*3,80 m2 21,280
Poz. +10,60 - w polu 3-5
5,60"8,55+5,43*8,85 m?2 95,936
| RAZEM 117,216
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ZG_Sobieski-02

PRZEDMIAR
Modernizacja budynku nadszybia szybu "Traugutt" ZG Sobieski - dach

Lp. Podst . Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
16 |[KNR4-01 [Uzupelnienie Zbrejonych piyt stropowych z betonu monolitycznego - beton C16/20 (B20) m3
d.1.1 [0203-08 Do,
Poz. +10,60 - otwér w polu 7-8
5,80"3,80*0,12 m3 2,645
Poz. +10,60 - w polu 3-5
12,20*9,20*0,12 7 ° m3 13,469
: i RAZEM 16,114
1.2 Dach z blachy - wigZba i pokrycie
17 |KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $r. 20 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - kotwienie cm
d.1.2 |0408-02 murtat w stropie istniejacym
15,0*4*2 cm 120,000
RAZEM 120,000
18 |KNR4-03 |Osadzanie kotew w istnigjacym stropie (M: kotwa wklejana M16x160 mm) szt.
d.1.2/1016-09
analogia
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
19 "|KNNR-W 3 |Wiercenie otworow o &r. 15 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - kotwienie cm
d.1.2 (0408-01 stupdw w stropie istniejacym
10,0*4*16 cm 640,000
: RAZEM 640,000
20 |KNR4-03 |Osadzanie kotew wklejanych w istniejgcym stropie(M: kotwa wkiejana M12x120 mm) szt.
d.1.2 |1016-09
analogia
4*16 szt. 64,000
RAZEM 64,000
21 [KNR2-05 |Budynki szkieletowe przemysiowe o wys.do 50m - stupy o masie do 1t t
d.1.2{0113-01
63,60*13,4<kg/m>/1000 t 0,852
0,20%0,20*4*4*78,5<kg/m>/1000 t 0,050
RAZEM 0,902
22 |KNR2-05 [Budynki szkieletowe przemysiowe o wys.do 50m - platwie t
d.1.2 (0114-07
Ptatwie
18,69*31,1<kg/m>/1000*4 t 2,325
Murtata
18,69*31,1<kg/m>/1000 t 0,581
) RAZEM 2,906
23 |KNR2-05 |Budynki szkieletowe przemystowe o wys.do 50m - ste2zenia dachow t
d.1.2 {0114-08
35,80"7,07*1,05<kg/m>/1000*3 t 0,793
RAZEM 0,793
24 |Dostawy Konstrukcja stalowa t
d.1.2
poz.21+p0z.22+poz.23 t 4,601
RAZEM 4,601
25 |KNR7-12 |Malowanie pedziem farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanowymi (np. POLREN) konstrukcji m2
d.1.2{0210-03 szkieletowych
Krotnos¢ = 2
Murtata
18,69*2*(0,22+0,10) m2 11,962
Platwie
18,69"2%(0,22+0,10)*4 m2 47,846
Stupki
63,60*2%(0,12+0,12)+0,20%0,20*16 m2 31,168
Stezenia
35,60*2*(0,08+0,08)+0,20*0,30*12*2 m2 12,832
RAZEM 103,808
26 |KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metoda smarowania preparatami solowymi m?2
d.1.2 0627-04
17,70%2*(0,07+0,18)*25 m2 221,250
RAZEM 221,250
27 |KNR2-02 |Krokwie zwykle, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.2 |0408-05
17,70%0,07*0,18*25 m3 5,576
RAZEM 5,576
28 |KNR0-1511 |Impregnacia, przyciecie | przybicie kontriat | tat m?2
d.1.2 (0517-02
17,70*18,70 m2 330,990
RAZEM 330,990
29 |KNR 0-15I1 [Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.1.2]0517-01
poz.28 m?2 330,990
RAZEM 330,990
30 NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang trapezo- m2
d.1.21202 0537- |wa na latach
04
poz.28 m2 330,990
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ZG_Sabieski-02

PRZEDMIAR
Modernizacja budynku nadszybia szybu "Trauguit” ZG Sobieski - dach

Lp. Podst L Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
- . RAZEM 330,990
31 |NNRNKB _ |(z.V1) Obrébki blactarskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.2 202 0541- T
02 ;
18,70*(0,40+0,35}+17,50*0,35*2 m2 26,275
. RAZEM 26,275
32 [NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1.2 202 0541- .
01
18,70%0,20 m2 3,740
RAZEM 3,740
33 IKNNR 2 lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.1.2 |0604-02
18,00*17,00 m?2 306,000
] RAZEM 306,000
34 |KNNR2 1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny mineralnej ukladane na sucho jednowarstwowo m?2
d.1.2 |0602-05
- poz.33 - m2 306,000
) RAZEM 306,000
35 |KNR2-22 |Podbitki drewniane okapu z desek grubosci 19 mm m?2
d.1.2 |0602-02 -
(18,7+17,0)*0,5 m?2 17,850
RAZEM 17,850
36 |KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa podbitki m2
d.1.2 {02 1514-01
analogia
poz.35 m2 17,850
RAZEM 17,850
1.3 Zabudowa wejécia na dach
37 |[KNR4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu 2zwirowego m
d.1.3]0210-01
Otwor b-¢/4-5
1,652+5,94 m 9,240
RAZEM 9,240
38 |KNR4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.3|0201-01
Otwor b-c/4-5
5,94*1,65 m2 9,801
RAZEM 9,801
39 |KNR4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciagéw m?2
d.1.30201-05
Otwor b-c/4-5
6,40*(0,25+0,19+0,10) m2 3,456
RAZEM 3,456
40 |KNR4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej plyt stropowych i dachowych m2
d.1.30201-06
Otwoér b-c/4-5
poz.38+6,40%0,19 m2 11,017
1 RAZEM 11,017
41 |[KNR4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm kg
d.1.30202-03
(4*6,40+26*1,44+26*1,75)*0,617<kg/m> kg 66,969
RAZEM 66,969
22 |KNR4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o ér. do 6 mm strze- kg
d.1.3 [0202-06 miona
0,80*26*0,222<kg/m> kg 4,618
RAZEM 4,618
43 |KNR4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o ér. do 6 mm kg
d.1.3 |0202-01 .
6,50%6*0,222<kg/m> kg 8,658
RAZEM 8,658
44 |KNR4-01 |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciagow i wiencow z betonu monolitycznego - objetoé¢ elementu w m3
d.1.3 020123—07 z |jednym miejscu do 0.5 m3 - beton C16/20 (B20)
sz. 2.6.
9905-01
Otwor b-c/4-5
6,40*0,19*0,25 m3 0,304
RAZEM 0,304
45 |KNR4-01 |Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego - beton C16/20 (B20) m3
d.1.30203-08
Otwor b-c/4-5
poz.38*0,15 m3 1,470
RAZEM 1,470
46 |KNR-W 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu U/220 o grubo$ci 25 cm m2
d.1.3 (02 0137-05
(275,00+2*1,50)*2,05+2*3,44*2,05/2-1,00"2,00 m2 31,702
| RAZEM 31,702
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PRZEDMIAR
Modernizacja budynku nadszybia szybu "Traugutt” ZG Sobieski - dach

Lp. Podst L Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
47 |KNR-W 2- |Otwory na drzwi,-drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1.3 |02 0132-02 |czych, bloczkéw i pastakow
1 e szt 1,000
RAZEM 1,000
48 |KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowane 12 mm t
d.1.3 |02 0259-02 Lo
4*(5,00*2+4,40*2+2,00*2)*0,888<kg/m>/1000 t 0,081
. RAZEM 0,081
49 |KNR-W 2- |Przygotowanie i montaZ zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety 2ebrowane 10 mm t
d.1.3 {02 0259-02 ‘ .
(38*1,78+36*1,89+9,50*7*2)*0,6 17<kg/m>/1000 t 0,166
RAZEM 0,166
50 {KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie 6 mm t
d.1.3 |02 0259-01 .
0,90%(2*7+2*37)*0,222<kg/m>/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
51 [|KNR-W 2- |Wienice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - beton C16/B20 (B20) m3
d.1.3102 0212-12
(6,00*2+2,20*2+1,50*2)*0,25*0,10 m3 0,435
- RAZEM 0,435
52 |KNR-W 2- |Zelbetowe piyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie (W3) - z zastosowaniem pompy do betonu - beton m2
d.1.3 {02 0217-02 |C16/B20 (B20)
(5,15+4,40)*2,30 m2 21,965
RAZEM 21,965
63 |KNR-W 2- |Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2 m2 - ocieplane m2
d.1.3 |02 1203-03
1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
54 |KNR2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do
d.1.31207-04 16 kg
5,20*2 10,400
RAZEM 10,400
2 Budynek nadszybia - dach W1
21 Pokrycie dachu
55 |KNR4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub 2ebrowanych o §r. 10-14 mm kg
d.2.1 |0202-03
1365,35 kg |1 365,350
RAZEM| 1 365,350
56 |KNR4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub 2ebrowanych o §r. do 6 mm kg
d.2.1 |0202-01
511,67 kg 511,670
RAZEM 511,670
57 |KNR-W 2- (Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie - m3
d.2.102 1101-08 |warstwa spadkowa - beton C12/15 (B15)
Powierzchnia warstwy
30,47*9,47+18,19*4,55+18,19*4,65+30,47*16,73 965,662
A (obliczenia pomocnicze) ======
965,662
Objetosc
poz.57A*(0,12+0,07)/2 m3 91,738
RAZEM 91,738
58 |KNR2-02 |Gzymsy, o wysiegu do 50 cm m3
d.2.1(0219-02
(49,66+4,55+4,65+18,19+24,00*2+6,97+26,21)*0,50*0,06 m3 4,747
RAZEM 4,747
59 IKNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - paroizolacja m?2
d.2.1 /02 0504-01
30,89*9,89+18,61*4,97+18,61*5,07+30,89*17,15-8,0*2,0 m2 |1006,110
poz.52 m2 21,965
RAZEM| 1028,075
60 |KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych faminowanych (EPS 100) gr. 15 cm pozio- m2
d.2.1 102 0608-01 |me na wierzchu konstrukciji na Kleju poliuretanowym
analogia
30,89*9,67+18,61*4,75+18,61*4,85+30,89*16,93-8,0"2,0 m2 984,330
poz.52 m2 21,965
RAZEM| 1 006,295
61 |KNRO-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajacym | m?2
d.2.1 {2608-03 CT 17 jednokrotnie
poz.62 m2 26,610
RAZEM 26,610
62 IKNRO0-17 Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi (EPS 100-038) gr. 3 cm metoda lekka-mokra przy m2
d.2.12609-01 uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przyklejenie plyt styropianowych do gzymsu (od gory)
Dlugo$¢ gzymsu - okap
49,66+24,00*2+18,19+8,60*2 133,050
A (obliczenia pomocnicze) ===z====
133,050
Powierzchnia ocieplenia
poz.62A*0,20 m2 26,610
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Lp. | Podst | i Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
| - ( RAZEM 26,610
63 |NNRNKB  |(z.V1) Obrobki biacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.2.1202 0541- e
02
poz.62A*0,90 . | m2 | 119,745
(5,05+5,15+9,4_0+8,40+8',98+18,60)*0,50 m2 27,790
(24,00+8,50+8,00%2+2,00)°0,40 m2 20,200
(2*5,00+2*4,40+2,00)*0,40 m2 8,320
2 RAZEM 176,055
84 |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.2.1|202 0541-
01
(2*5,0+2*4,40)*0,20 m2 3,760
RAZEM 3,760
65 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.1 02 0504-02
poz.60 m2 _|1006,295
B RAZEM! 1 006,295
66 |KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragie o &r. 15 om - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.1(02 0519-04 .
49,66+18,19*2+24,00"2+8,40*2+2*5,00+2*4,40 m 169,640
RAZEM 169,640
67 |KNR-W 2- |Rury spustowe okragie o ér. 15¢cm -2 biachy stalowej ocynkowanej m
d.2.1 |02 0526-04 :
10,6*5+8,5%2+2,0*4 m 78,000
RAZEM 78,000
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7G_Sobieski-01 ‘ PRZEDMIAR
Modernizacja budynku nadszybia szybu "Traugutt" ZG Sobieski - demontaz gémej czg$ci nadszybia

Lp. | Podst | L Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja budynku nadszybia szybu "Traugutt” ZG Sobieski - demontaZ gérnej czesci nadszybia
1 Budynek nadszybia - poziom +10,60
1.1 Stupy i belki zetbetowe
1 |KNR4-04 [Rozebranie stupgw zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 40 cm m3
d.1.1|0304-06 e
$1, 82, 83, S3a, S4, S4a, S5, Sba
3,04+2,56+2,95+1,512+10,24+2,24+16,56+4,80 m3 43,902
] RAZEM 43,902
2 |KNR4-04 |Rozebranie beleki podciagéw jako niezaleznych konstrukcji przy grubosci wezszego boku do 40 cm m3
d.1.10305-06 :
B1-B4,B4a
18,48+10,80+10,24+5,12*2 m3 49,760
RAZEM 49,760
3 |KNR4-04 |Rozebranie belek i podciagow jako niezaleznych konstrukcji przy grubo$ci wezszego boku do 30 cm m3
d.1.1|0305-05
Belki pod $wietlik - BS, B8, B9
8,64+1,35+0,45 m3 10,440
1 B RAZEM 10,440
4 |KNR4-04 |Rozebranie belek i podciagéw jako niezaleznych konstrukcii przy gruboéci wezszego boku do 40 cm m3
d.1.1[0305-06 :
B6, B6a, B7, B7a
7,12+16,32+4,76+10,88 m3 39,080
RAZEM 39,080
1.2 Mury
5 |KNR 4-04 |Rozebranie murbw z bloczkéw z betonu komorkdwego w budynkach wielokondygnacyjnych o wysoko$-| m3
d.1.2|0104-07 ¢i ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej
Sciany $wietiika
42,30*0,25 m3 10,575
RAZEM 10,575
6 |KNR4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komorkéwego w budynkach wielokondygnacyjnych o wysoko$-| m3
d.1.210104-07 ci ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej
Sciany pod éwietlik
100,80*0,25 m3 25,200
RAZEM 25,200
7 |KNR4-04 |Rozebranie murow z bloczkéw z betonu komorkéwego w budynkach wielokondygnacyjnych o wysoko$§-| m?3
d.1.210104-07 ci ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej
Sciany zewngtrzne
148,80*0,12 m3 17,856
241,04*0,25 m3 60,260
RAZEM 78,116
1.3 Swietlik 1 okna statowe
8 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukciji $wietlikéw dachowych z elementéw stalowych nad V kondygnacja m?2
d.1.3 |0803-05
67,20 m?2 67,200
RAZEM 67,200
9 [KNR4-01 [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.3 |0354-08
220,80 m2 220,800
i RAZEM 220,800
1.4 Belki stalowe
10 |KNR 13-20 |Konstrukcje budynkow szkieletowych - belki stropowe o masie do 0,3 t - demontaz t
d.t1.4 {0318-01
Ceownik 140
0,068 t 0,068
RAZEM 0,068
11 [KNR 13-20 |Konstrukcje budynkéw szkieletowych - belki stropowe o masie do 0,5 t - demontaz t
d.1.4|0318-03
Dwuteownik 260
1,005 t 1,005
RAZEM 1,005
12 |KNR 13-20 [Konstrukcje budynkéw szkieletowych - belki stropowe o masie do 0,3 t - demontaz t
d.1.4 |0318-01
Dwuteownik 550
1,42 t 1,420
RAZEM| 1,420
2 Budynek nadszybia - poziom +11,45
2.1 Strop stalowy
13 [KNR 13-20 |Konstrukcje budynkéw szkieletowych - belki stropowe o masie do 1,0 t - demontaz t
d.2.1|0318-05
Dwuteownik 360, 400
3,53 t 3,530
RAZEM 3,530
14 [KNR 13-20 [Konstrukcje budynkéw szkieletowych - belki stropowe o masie do 0,3 t - demontaz t
d.2.1!0318-01
Dwuteownik 240
1,84 t 1,840
! | RAZEM| 1,840
3 Budynek nadszybia - poziom +8,40
-2
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Lp. | Podst N Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3.1 Stupy Zelbetowe = .
15 [KNR 4-04 |Rozebranie stupow zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 40 cm m3
d.3.1 {0304-06 R
81, 82,83 )
0,88+0,77+7,36 " m3 9,010
. RAZEM 9,010
3.2 Okna stalowe.
16 [KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.2 |0354-08 g
54,0+14,95 m2 68,950
RAZEM 68,950
17 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.2 |0354-08
Poziom +6,00
21,90 m?2 21,900
RAZEM 21,800
33 Mury '
18 |KNR4-04  |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg-| m3
d.3.3|0104-01 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
W osi"d"i"9"
(68,40+14,45)*0,25 m3 20,713
RAZEM . 20,713
19 |KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkdw z betonu komérkowego w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg-| m3
d.3.3|0104-01 nagcji) na zaprawie cementowo-wapiennej
obnizenie w osi "¢"
82,80*0,25 m3 20,700 -
RAZEM 20,700
3.4 Stropy
20 |KNR 4-04 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubos$ci do 10 cm m3
d.3.4|10305-07
w osi b-c; 6-9
164,9*0,036 m3 5,936
w osi c-d; 6-7-8
164,9*0,036 m3 5,936
RAZEM 11,872
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