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Dotyczy: zmiany wymagart ofertowych do przetargu nieograniczonego nr 45/10.

Niniejszym informujemy, iz na podstawie pkt V.4 wymagain ofertowych
do przetargu nieograniczonego nr 45/10 w temacie ,Badan i odbioréw, okresowych ocen
technicznych, pomiaréw oraz regulacji maszyn, urzadzern branzy mechanicznej dla potrzeb
Zaktadéw Gérniczych Potudniowego Koncernu Weglowego S.A." wprowadza sig nastepujace
zmiany w tresci wymagan ofertowych:

Zmiananr 1.
W Pkt. XIV ppkt.1 zmienia sie tres¢ ,UWAGI” nadajjc jej tresé:

JUWAGA: przez oferte czeiciowg rozumie sie zlozenie oferty cenowej w peinym zakresie
Zadania nr 2, 3, 4, 5, 6, natomiast przez oferte czesciowg w Zadaniu nr 1 rozumie sie ztozenie
oferty cenowej na badania i ekspertyzy dotyczace poszczegolnych podzadan, w innym przypadku

oferta zostanie odrzucona”.

Zmiana nr 2.

W zatgczniku nr 1 do wymagan ofertowych - ,Szczegétowy zakres rzeczowy przedmiotu
zamowienia - wzér oferty cenowej” zmienia sie tres¢ Zadania nr 1:

Zadanie nr 1
Kompleksowe, obligatoryjne badania kontrolne i opinie atestacyjne pracujqcych elementdw, podzespofow

i maszyn wycnqgowych goérniczych wyciqgow szybowych
Poz. | Rodzaj i przedmiot badania. Charakterystyka Cena netto
cenmka _
Badama i ekspertyzy gomnczych wyciagow szybowych Zakladu Gémiczego Sobieski
Madanie arl- Badm iekspertyxy dla szybu "Helena" przadzia? khtlmwy ;::::;
1 Badanle ekspertyzowe liny nosnej o dfugoscl do 600m wyciagu 1-linowego
2. Badanie ekspertyzowe liny wyréwnawczej o diugosci do 600m stalowo-gumowej
3. Badanie zawieszenia w czasie eksploataciji - zawieszenie 1-linowe no$ne wik.5, obc. 320 kN
4, Badanie zawieszenia w czasie eksploatacji - zawieszenie 1-linowe wyréwnawcze wik.3, obc, 100 kN
5. |Badanie zawieszenia przed zabudowa - zawieszenie 1-linowe nosne wik:S;bbc. 320 kN
¢ |padanie zawieszenia przed z2abudowa - zawieszenie liny awczej Iowég&mpﬂfskiej
) wlk. 3, obc. 100 kN
7 Badanie kwalifikacyine zawieszenia M@W.ﬂ
* kN
8 Badanie kwalifikacyjne zawieszema ntu - zawieszenie liny wyréwnawczej plaskiej
) stalowo-gumowej wik.3, obc. 1
9, [Badanie kwalifikacyine sworzhi ,z{yte?zema podczas remontu - za pierwszy ]
10. [Badanie kwalifikacyine ;a@rzﬁizz/awieszenia podczas remontu - za kaidy nastepny powyiej 1 szt. ] ]
11. |Badanie sworzni zav;jé;zépi{ przed zabudowg - za pierwszy
12. |Badanie sworzni zawiészenia przed zabudowa - za kazdy nastepny powyiej 1 szt. /
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Badania ekspertyzowe naczynia wyciggowego podczas eksploatacji - klatka 4 pietrowa,

13. wielofunkcyjna udiwigu 6,6 Mg
14 Odbiér techniczny, kontrola miedzyoperacyina lub kontrola koficowa klatki 4 pietrowej,
* |wielofunkcyjnej
15 Pomiar zmiennosci naprezeni w ciegtach noénych, klatka 4 pigtrowa, wietofunkcyjna o udiwigu 6,6
- Mg
16 Badanie pdfroczne maszyny wyciagowej szybu “Helena" przedziat klatkowy (petne badanie pdfroczne
" Imaszyny wyciagowej zgodnie 2 wymaganiami przepiséw Prawa Gérniczego.)
17 Badanie roczne maszyny wyciggowej szybu "Helena" przedziat kiatkowy (petne badanie roczne
" Imaszyny wyciagowej zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Gérniczego.)
18, Badanie trzyletnie maszyny wyciggowej szybu "Helena" przedziai klatkowy (petne badanie trzyletnie

maszyny wyciggowej zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Garniczego.)

20. |Badania obudowy szybu "Helena" {giebokoéé szybu do ok. 600m)

cena za

IPodradanie nr 2 - Badania | ekspertyry dia szybu “Helena® preedziat skipowy | badanie

| 21. Badanie ekspertyzowe liny nosnej o dtugosci do 600m wyciggu 1-linowego

22. [Badanie ekspertyzowe liny wyréwnawczej o diugodci do 600m stalowo-gumowej

23. |Badanie zawieszenia w czasie eksploatacji - zawieszenie 1-linowe nosne wik.5, obc. 320 kN

24. |Badanie zawieszenia w czasie eksploatacji - zawieszenie 1-linowe wyréwnawcze wik.3, obc. 100 kN

25. |Badanie zawieszenia przed zabudowa - zawieszenie 1-linowe noéne wik.5, obc. 320 kN

Badanie zawieszenia przed zabudows - zawieszenie liny wyrownawczej stalowo-gumowej plaskiej

26. wik. 3, obc. 100 kN

27. Badanie kwalifikacyjne zawieszenia podczas remontu - zawieszenie 1-linowe nosne wik.5, obe. 320 kN

Badanie kwalifikacyjne zawieszenia podczas remontu - 2awieszenie liny wyrGwnawczej ptaskiej

28 stalowo-gumowej wik.3, obe. 100 kN

29. [Badanie kwalifikacyjne sworzni zawieszenia podczas remontu - 2a pierwszy

30. |Badanie kwalifikacyjne sworzni zawieszenia podczas remontu - za kazdy nastepny powylej 1 szt.

31. [|Badanie sworznizawieszenia przed zabudowgy - 2a pierwszy

32. |Badanie sworzni zawieszenia przed zabudowg - za kaldy nastepny powyiej 1 s2t.

33, |Badania ekspertyzowe naczynia wyciagowego podczas ekspioatacji - skip o udiwigu 7,5 Mg

34. |Odbiér techniczny, kontrola miedzyoperacyjna lub kontrola korficowa skipu o udéwigu 7,5 Mg

35.  |Pomiar zmiennoéci naprezen w ciggtach nosnych, skip o udéiwigu 7,5 Mg

Badanie péiroczne maszyny wyciagowej szybu "Helena" przedziat skipowy {petne badanie pélroczne

36. maszyny wyciggowej 2gadnie 2 wymaganiami przepiséw Prawa Gdrniczego. )

Badanie roczne maszyny wyciggowej szybu “Helena" przedziat skipowy (petne badame rocine
37.
maszyny wyciaggowej zgodnie z wymaganiami przepisGw Prawa Gérniczego:y

- iBadanie trzyletnie maszyny wyciggowej szybu “Helena" przedai Skipﬂ“"i ehwn‘}ﬂ{tme
" Imaszyny wyciggowej zgodnie z wymaganiami przepi g0.) /

39 Wykonanie kompletu badar prébek elementéw gumo w ciel
" jurzadzenia ]

4(0. |Badanie odksztalcenia gumy przy §cn;ka/ yw/gemﬁ\ urzadzenit hamujacym dla 1 urzadzenia \

41. Pomiar twardoici elementéw gu,m’éwﬁ/ /u@emym urzadzeniu hamujacym dla 1 urzadzenia \

42, |Opracowanie sprawozdania ;/Kgda/j/ \ \

43, gadanie wiely wyciqgowp( yﬁﬁtﬁaloweg wyciggu 2-priedziatowego J ]
rndzadanie nr 3 Badanta | ekspertyzy dla szybu “Sobleski IiI” przedziat Kiatkowy
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44. [Badanie ekspertyzowe liny noénej o diugoéci do 700m wyciggu 1linowego
45. |Badanie ekspertyzowe liny wyréwnawczej o diugoéci do 700m stalowej, plaskiej
46. |Badanie zawieszenia w czasie eksploatacji - zawieszenie 1-linowe nosne wik.5, obc. 320 kN
47. |Badanie zawieszenia w czasie eksploatacji - zawieszenie 1-linowe wyréwnawcze wik.4, obc. 220 kN
48. |Badanie zawieszenia przed zabudowa - zawieszenie 1-linowe noéne wik.5, obc. 320 kN
49. |Badanie zawieszenia przed zabudowa - zawieszenie liny wyréwnawczej ptaskiej wik. 4, obc. 220 kN
50. [Badanie kwalifikacyjne zawieszenia podczas remontu - zawieszenie 1-linowe nosne wik.5, obc. 320 kN
51. Badanie kwalifikacyjne 2awieszenia podczas remontu - zawieszenie liny wyréwnawczej ptaskiej wik.4,
obc. 220 kN
52. |Badanie kwalifikacyjne sworzni 2awieszenia podczas remontu - 2a pierwszy
53,  |Badanie kwalifikacyjne sworzni zawieszenia podczas remontu - za kaidy nastgpny powyiej 1 szt
54, |Badanie sworzni zawieszenia przed zabudowg - za pierwszy
55.  |Badanie sworzni zawieszenia przed zabudowy - za kaZdy nastepny powyiej 1 szt.
56. Badania ekspertyzowe naczynia wyciggowych podczas eksploatacji - klatka 4 pigtrowa, wielofunkcyjna
udiwigu 7,5 Mg
57 Odbidr techniczny, kontrola miedzyoperacyjna lub kontrola koricowa klatki 4 pigtrowej,
* iwielofunkcyinej
58. IPomiar zmiennoéci naprezen w cigglach nosnych, kiatka 4 pietrowa, wielofunkcyjna o udéwigu 7,5 Mg
59 Badanie pdiroczne maszyny wyciggowej szybu "Scbieski IlI” przedziat klatkowy {pelne badanie
" |pétroczne maszyny wyciggowej zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Gorniczego.)
60 Badanie roczne maszyny wyciagowej szybu "Sobieski HI" przedziat kiatkowy (peine badanie roczne
" imaszyny wyciagowej zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Gorniczego.)
61 Badanie trzyletnie maszyny wyciagowej szybu "Sobieski lil" przedziat klatkowy (petne badanie
" ltrzyletnie maszyny wyciagowej zgodnie 2 wymaganiami przepiséw Prawa Gérniczego.)
62. |Badanie wiety 1-zastrzatowej wyciagu 2-przedziatowego
63. |Badania obudowy szybu "Sobieski (11" (gtebokaé¢ szybu do ok. 600m)
zadanie nr 4 - Badania | ekspertyzy dia szybu “Soblesk! " przedziat skipowy b‘::::;
64. Badame ekspertyzowe liny noénej o diugoici do 700m wyciggu 1-linowego
65. |Badanie ekspertyzowe liny wyréwnawczej o diugoéci do 700m stalowej, ptaskiej
66. |Badanie zawieszenia w czasie eksploatacji - zawieszenie 1-linowe noéne wik.6,0bc. 450 kN
67 Badanie zawieszenia w czasie eksploataciji - zawieszenie 1-linowe wyréwnawcze ptaskiej wik.3, obc.
" 160 kN
68. [Badanie zawieszenia przed 2abudowg - zawieszenie 1-linowe nofne wik.6, obc.450 kN
69. |Badanie zawieszenia przed 2abudowg - 2awieszenie liny wyréwnawczej ptaskiej wik. 3, obc, 160 kN
70. [Badanie kwalifikacyjne zawieszenia podczas remontu - zawieszenie _L-linawé noép@ wik.6, obc /456 kN
Badanie kwalifikacyjne zawieszenia podczas remontu}g@mw wyd
71,
labc. 160 kN
72. |Badanie kwalifikacyjne sworzni zawieszenia godéas
73. |Badanie kwalifikacyjne sworzni zameszgm{ ppdcz/ /\:emﬁtu 22 kaidy nastepny powylej I\sx;
74. |Badanie sworzni zawieszenia przed }s@dﬁ}—( a pierwszy
75. |Badanie sworzni zawieszenia przéd zabudowa - 22 kazdy nastepny powylej 1 szt. \ ]
76. |Badania ekspertyzowe nac;ylﬁ,a/@:ﬁgowego podczas ekspioatacji - skip o udiwigu 12,5 Mg X ]
77.  |Odbiér techniczny, kontrélafiedzyoperacyjna lub kontrola kosicowa skipu o udiwigu 12,5 Mg Ji /
78. |Pomiar zmiennosci nabgeied w cigglach nosnych - skip o udiwigu 12,5 Mg [

L4 /
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Badanie péiroczne maszyny wyciggowej szybu "Sobieski i przedziat skipowy {pefne badanie

73 pétroczne maszyny wyciggowej zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Gdérniczego.)
80 Badanie roczne maszyny wyciggowej szybu "Sobieski HI" przedziat skipowy {peine badanie roczne
" |maszyny wyciagowej 2godnie 2 wymaganiami przepisow Prawa Gdrniczego.)
81 Badanie trzyletnie maszyny wyciagowej szybu “Sobieski Ili" przedziat skipowy {peine badanie
" itrzyletnie maszyny wyciagowej zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Gorniczego.)
82 Wykonanie kompletu badar prébek elementéw gumowych w ciernym urzadzeniu hamujgcym dla 1
* lurzadzenia
83. [Badanie odksztakcenia gumy przy Sciskaniu w ciernym urzadzeniu hamujacym dla 1 urzadzenia
84. |Pomiar twardosci elementéw gumowych w clernym urzadzeniu hamujgcym dia 1 urzadzenia
85. [Opracowanie sprawozdania z badari
odzadanie nr 5 - Badanta | ekspertyzy dla szybu “Traugutt” ;::::;'
86. [Badanie ekspertyzowe liny noénej o diugosci do 500m wyciggu 1inowego
87. |Badanie zawieszenia w czasie eksploatacji - zawieszenie 1-linowe noéne wik.5, obc. 320 kN
838. |Badanie zawieszenia przed zabudowq - zawieszenie 1-linowe nosne wik.5, obc. 320 kN
89. |Badanie kwalifikacyine zawieszenia podczas remontu - zawieszenie 1-inowe nosne wik.5, obc. 320 kN
90. |Badanie kwalifikacyjne sworzni zawieszenia podczas remontu - za pierwszy
91. |Badanie kwalifikacyjne sworzni zawieszenia podczas remontu - za kazdy nastgpny powyzej 1 szt.
92. |Badanie sworzni zawieszenia przed zabudowg - za pierwszy
93. |Badanie sworzni zawieszenia przed zabudows - za kazdy nastepny powyiej 1 szt.
94 Badania ekspertyzowe naczynia wyciagowego podczas eksploatacji - klatka 4 pietrowa, wielofunkcyjna
T judiwigu 6,6 Mg
o5 Odbiér techniczny, kontrola miedzyoperacyijna lub kontrola koficowa kiatki 4 pigtrowej,
* |wielofunkcyjnej
96. |Pomiar zmiennotci naprezen w ciegtach nosnych, klatka 4 pietrowa, wielofunkcyjna o udiwigu 6,6 Mg
97 Badanie pdiroczne maszyny wyciagowej szybu "Traugutt"{petne badanie péiroczne maszyny
" lwyciggowej 2godnie z wymaganiami przepiséw Prawa Gdrniczego.)
98 Badanie roczne maszyny wyciagowej szybu "Traugutt" {petne badanie roczne maszyny wyciggowej
" |zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa Gdrniczego.)
99. Badanie trzyletnie maszyny wyciagowej szybu "Traugutt” {petne badanie trzyletnie maszyny
wyciagowej zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Gorniczego.)
100. |Badanie wiezy 1-zastrzatowej wyciagu 1-przedzialowego
101. [Badania obudowy szybu "Traugutt” (glebokos¢ szybu do ok. 400m)
y _ . n cena za
o :__i:enrﬁ-sadanialeksputyzydhszybu Leopoid | badanie
102. [Badanie ekspertyzowe liny nosnej o dtugosci do 400m wycggu’ﬂfmweg;/ /
103. |Badanie zawieszenia w czasie eksploatacji - zawieszenie 1-IWMR.3, obc. 160 KN
104, |Badanie zawieszenia przed zabudowg - zawieszenie_L-ifiowe noérewik.3, obc, 160 RN~
105, |Badanie kwalifikacyjne zawieszenia podczds reniontu ~zawieszenie 1-linowe nosne wik.3, obt. 160 K
106. |Badanie kwalifikacyjne sworzni 2awjeszenia podtzas remontu - a pierwszy
107. |Badanie kwalifikacyjne sworzni/zﬁyje@mﬁ podczas remontu - 2a kaidy nastepny powyzej 1 s2t.
108. |Badanie sworzni zawieszer;i/ y/eﬁ’ﬁbudma - za plerwszy
109. |Badanie sworzni zawiegzépi{ pr{ed zabudowg - za kaidy nasﬁépny powyiej 1 szt
7
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110 Badania ekspertyzowe naczynia wyciagowego podczas eksploatacji - klatka 2 pigtrowa, wielofunkcyjnal
" lo udiwigu 1,8 Mg,lub skip z koszem materiatowym o udéwigu 1,6 Mg
Odbidr techniczny, kontrola miedzyoperacyjna lub kontrola koficowa klatki 2 pietrowei,
H1 wielofunkeyinej lub skipu z koszem materialowym o udiwigu 1,6 Mg
Pomiar zmiennoéci naprezed w ciggtach nosnych, klatka 2 pigtrowa, wielofunkecyjna o udiwigu 1,8 Mg,
112. lub skip z koszem materiatowym o udiwigu 1,6 Mg
113 Badanie péiroczne maszyny wyciggowej szybu “| eppold” {petne badanie pétroczne maszyny
" jwyciagowej zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Gérniczego.)
114 Badanie roczne maszyny wyciggowej szybu “Leopold” {petne badanie roczne maszyny wyciggowej
" lzgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Gérniczego.)
115 Badanie trzyletnie maszyny wyciggowej szybu "Leopold" {petne badanie trzyletnie maszyny
" iwyciagowe]j zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Gorniczego.)
116. |Badanie wiezy 1-zastrzatowej wyciggu 1-przedziatowego
117. |Badania obudowy szybu "Traugutt” (gleboko$é szybu do ok. 400m}
ST ; e N n ceha za
odzad ..ig.a.r7-83datdaidspenvzvdlaszybu Karolina badanie
118. |Badanie ekspertyzowe liny noénej o diugosci do 600m wyciggu 1-linowego
119. [Badanie ekspertyzowe liny wyrownaweczej o dtugosci do 600m stalowei, plaskiej
120. [Badanie zawieszer w czasie eksploatacji - zawieszenie 1-linowe noéne wik.2, obc. 100 kN
121. |Badanie zawieszen w czasie eksploatacji - zawieszenie 1-linowe wyréwnawcze wik.1, obc. 63 kN
122. |Badanie zawieszen przed zabudowg - zawieszenie 1-linowe noéne wik.2, obc. 100 kN
123. |Badanie zawieszen przed zabudowgq - zawieszenie liny wyréwnawczej ptaskiej wik. 1 obc. 63 kN
124. |Badanie kwalifikacyjne zawieszent podczas remontu - 2awieszenie 1-linowe noéne wik.2, abc. 100 kN
125, Badanie kwalifikacyjne zawieszen podczas remontu - zawieszenie liny wyréwnawczej ptaskiej wik.1,
obc. 63 kN
126. |Badanie kwatifikacyjne sworzni zawieszerh podczas remontu - za pleswszy
127. |Badanie kwalifikacyjne sworzni zawieszert podczas remontu - 23 kaidy nastepny powyZej 1 szt.
128. |Badanie sworzni zawieszen przed zabudows - 2a pierwszy
129. |Badanie sworzni zawieszeri przed zabudow3 - za kaidy nastepny powyiej 1 szt
130. I:;:dania ekspertyzowe naczyh wyciggowych podczas eksploatacji - klatka 2 pigtrowa o udiwigu 2,85
g
131. |Odbiér techniczny, kontrola miedzyoperacyjna lub kontrola koicowa klatki 2 pietrowej,
132. |Pomiar zmiennoéci naprezen w ciegtach nosnych - klatka 2 pietrowa o udiwigu 29 kN
133. [Badanie pdtroczne maszyny wyciagowej szybu ™ Karolina"
134. [Badanie roczne maszyny wyciagowej szybu "Karolina"
135. [Badanie trzyletnie maszyny wyciggowe] szybu ¥Karoiina" ﬂ /
136. |Badanie wieizy basztowej wyciagu 1-przedziatowego /
138. |Badania obudowy szybu "Karolina" (glebokosé szyl;udo/ ok, ,mOrrr)/, /
lPodzadanie nr 8 - Badania | ekspertyzy dia szybu "Kazimier2" ;::::i: :
139, [Badania obudowy szybu "Kazimier;"/@/ebﬁ;oéé/szybu do ok 215m} \
" Badania i ekspertyzy gérniczych wyciagow szybowych Zakladu Gémiczego Janina
Padzadanie nr 9 - Badania | ekspertyzy dia szybu "fanina " przedzist Katkowy N
140. [Badanie ekspertyzawe lin riosnych o dlugoéci do 450m wyciagu 4-linowego / —
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141. |Badanie ekspertyzowe liny wyréwnawczej o diugosci do 450m stalowej, ptaskiej
142. |Badanie ekspertyzowe liny wyréwnawczej stalowo-gumowej o diugosci do 450m
143. Bad'fmie el'<spertyzowe odcinka liny wyréwnawczej stalowo-gumowej wspélpracujicego z
zawieszeniem
144. |Badanie lin wyciggowych nodnych wyciggu 4-linowego przed zabudowa
145. |Badanie zawieszen w czasie eksploatacji - zawieszenie 4-linowe nosne wik.3 obc. 160kN
146. |Badanie zawieszefi w czasie eksploatacji - zawieszenie liny wyréwnawczej ptaskiej wik. 2 obc. 100kN
147. |Odbiory techniczne zawieszeri po remoncie - zawieszenie 4-linowe nosne wik.3 obc, 160kN
148. Odbiory techniczne zawieszeri po remoncie - zawieszenie liny wyréwnawczej plaskiej wik. 2 obc.
100kN
149. |Badanie kwalifikacyjne zawieszert podczas remontu - zawieszenie 4-linowe noine wik.3 obc. 160kN
Badanie kwalifikacyjne zawieszelh podczas remontu - zawieszenie liny wyréwnawczej piaskiej wik. 2
150.
obc. 100kN
151. [Badanie zawieszer przed zabudowa - zawieszenie 4-linowe noéne wik.3 obc. 160kN
152. |Badanie zawieszen przed zabudowg - zawieszenie liny wyrdwnawczej plaskiej wik. 2 obc. 100kN
163, 2;::nia eksperty2awe naczyn wyciaggowych podczas eksploatacji - klatka 4 pigtrowa, wielofunkcyjna
[
154. |Pomiar zmiennotci naprezen w ciegtach nosnych, klatka 4 pietrowa, wielofunkcyjna o udéiwigu 10Mg
155. |RGwnowaienie sit w ciegtach hamulcéw metoda pomiaréw tensometrycznych
156. |Opracowanie wynikéw pomiaréw rozktadu sit w ciggtach hamuicow
157, Badanie pétroczne maszyny wyciggowej szybu "lanina Ili" przedziat klatkowy (petne badanie
pétroczne maszyny wyciagowej 2godnie 2 wymaganiami przepisdw Prawa Gdérniczego.)
158, Badanie roczne maszyny wyciagowej szybu "Janina Ill" przedziat klatkowy {petne badanie roczne
maszyny wyciagowej zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Gorniczego.)
159 Badanie trzyletnie maszyny wyciggowej szybu "Janina 11" przedziat klatkowy {petne badanie 3-letnie
" |maszyny wyciagowej 2godnie 2 wymaganiami przepiséw Prawa Gdrniczego.)
160. |Badanie wiezy basztowej wyciggu 2-przedzialowego
161. |Badania obudowy szybu "lanina lII* (glebokoéd szybu ok. 450m)
162, Pomiary rzeczywistych sit oddziatywania naczynia wyciggowego na zbrojenie szybowe { wraz z analizg
zbrojenia) - 2a 1 przedzial
163. |Badanie techniczne wykfadziny kota pednego {kontrola wykonania i pomiar twardosci) - za cate koto
adartie nr 10 - Badania | ekspertyzy dia szybu “Janina liI" przedziat skipowy ;::::;
164. |Badanie ekspertyzowe lin nosnych o diugosci do 450m wyciggu 4-linowego
165. [Badanie ekspertyzowe liny wyréwnawczej o diugosci do 450m stalowe, ptaskiej
166. |Badanie ekspertyzowe liny wyréwnawczej stalowo-gumowej o diugosci-da#50m / /
167. Bad_anie el.cspertyzowe odcinka liny wyréwnawczej Wa@w/ L
zawieszeniem
168. |Badanie lin wyciggowych noénych wyciagu 4-ﬁnoﬁeg;»pl§d zabudewy ™~
169. |Badanie zawieszer w czasie eksploatacji y{/avg'eszﬁ\WBwe nojne wik.3
170. |Badanie zawieszen w czasie eksplogm{ii)ﬁyieﬁnie liny wyréwnawczej plaskiej wik. 2 obc. 10\9ka
171. |Odbiory techniczne zawieszen poremoncie - zawieszenie 4-inowe noéne \ e |
Odbiory techniczne zawie: ) ncie - zawieszenie Jiny wyrdwnawczej plaskiej wik. 2 obe.
172. oo 7"/6‘”/ )
173. |Badanie kwalifikacyjne 2awiészen podczas remontu - zawieszenie 4-linowe noSne wik.3 I

/

Poludnlowy Koncern Weglowy S.
. Grunwaldzka 37, 43-600 Ja/
tel. 032 61§ 50 00, fax 032

www. pkwsa.pl

e-mail: sekretariat@,

W 751020 25280000 0002 01273192 . .

Regon: 240033634, NIP: 632-18-80-539

KRS: Sad Rlejonowy w Katowicach, nr KRS 0000226587 @ ad Ggtnlczy S
Kapita eaktudowy: 352.040.780,00 xi.

Kapltal wplacony: 362.040.780,00 zt. @ kbag Gérnlezy Jdnina
Konte bankowe: PKO BP SA Oddaial | w Jsworznie




Poludniowy Koncern Weglowy SA

(2) GRUPAPKE

iBadanie kwalifikacyjne zawieszeri podczas remontu - zawieszenie liny wyrdwnawczej ptaskiej wik. 2

174. obc. 100kN
175. iBadanie zawieszen przed zabudowa - zawieszenie 4-linowe nosne wik.3
176. |Badanie zawieszeh przed zabudowg - zawieszenie liny wyréwnawcze; plaskiej wik. 2 obc. 100kN
177 Badania ekspertyzowe naczyr wyciggowych podczas eksploatacii - klatka 4 pietrowa, jednofunkcyina
" |o udiwigu 10 Mg
178. |Badania ekspertyzowe naczyi wyciggowych podczas eksploatacji skip o udiwigu 22Mg
179. |[Pomiar zmiennosci napreier w cieglach nosnych, klatka wielkogabarytowa lub skip o udiwigu 22Mg
180. |Rownowazenie sit w ciegtach hamulcdw metoda pomiardw tensometryczaych
181. [Opracowanie wynikdw pomiardw rozktadu sit w ciegtach hamulcdw
182, Badanie pdtroczne maszyny wyciggowe] szybu "Janina HI" przedziat skipowy {petne badanie pélroczne
maszyny wyciaggowej zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa Gorniczego.)
183, Badanie roczne maszyny wyciggowej szybu "Janina " przedziat skipowy {petne badanie roczne
maszyny wyciggowej zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Gorniczego.)
184 Badanie trzyletnie maszyny wyciggowej szybu "Janina Hli" przedziat skipowy {peine badanie 3-letnie
* jmaszyny wyciggowej zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa Gdrniczego.)
185 Pomiary rzeczywistych sit oddziatywania naczynia wyciggowego na zbrojenie szybowe { wraz z analizg
*  izbrojenia) - za 1 przedziat
186. :a:!anie techniczne wykladziny kota odciskowego (kontrola wykonania i pomiar twardosci) - za cate
oto
187. Wykonanie kompletu badar prébek elementdw gumowych w ciernym urzgdzeniu hamujacym dla 1
urzgdzenia
188. |Badanie odksztatcenia gumy przy $ciskaniu w ciernym urzadzeniu hamujacym dla 1 urzgdzenia
189. |Pomiar twardoici elementéw gumowych w ciernym urzgdzeniu hamujgcym dla 1 urzgdzenia
190. |Opracowanie sprawozdania z badaf
191, Pomiary rzeczywistych sit oddziatywania naczynia wyciaggowego na zbrojenie szybowe ( wraz z analizg
zbrojenia) - za 1 przedziat
192. |Badanie techniczne wyktadziny kota pednego {kontrola wykonania i pomiar twardoscl) - za cate koto
IPuczadanie nt 11 - Badanka | ekspertyzy dia szybu "Janina IV" wyciag gléwny ;::: :;‘;
193, |Badanie ekspertyzowe liny nodnej o diugosici do 450m wyciggu 1-dinowego
194. [Badanie ekspertyzowe liny wyrdwnawczej o diugosci do 450m stalowej, ptaskiej
195. [Badanie liny wyciggowej nosnej wyciagu 1-linowego przed zabudowg
196. [Badanie zawieszer w czasie eksploatacjl - zawieszenie 1-linowe nodne wik.6, obc. 450kN
197. |Badanie zawieszefi w czasie eksploatacji - zawieszenie liny wyrdwnawczej plaskiej wlk. 2 obc. 100kN
198. |Odbiory techniczne zawieszer po remoncie - zawieszenie 1-linowe nasre-wik.6, gbc. 450kN
Odbiory techniczne zawieszeri po remoncie - zawieszenie li Gwnawezej w -
199. | oo /U’fi,}é
200. |Badanie kwalifikacyjne zawieszeit podczas remontu - zawiészenie 1-linowe noéne whe6, obe. 450kN
201 Badanie kwalifikacyjne zawieszen poWnie liny wyrdwnawczej ptasw. FAN
obc. 100kN
202. [Badanie zawieszen przed zabudowa - zawieszenie 1-linowe none wik.6 obc. 450kN \ I
203. |Badanie 2awieszeri przed zabutowa ~fawieszenie liny wyréwnawczej plaskiej wik. 2 obc. 100kN | |
204, |Badania ekspertyzowWagowych podczas eksploatacji - Kiatka 4 pietrowa, wlelofunkcyj)wa Z
udiwigu 10Mg
205. [Pomiar zmiennosci fiapreten w ciegtach nosnych, kiatka 4 pietrowa, wielofunkcyjna o udiwigu 1GMg
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706. [Réwnowazenie sit w ciegtach hamulcéw metoda pomiaréw tensometrycznych

207. |Opracowanie wynikéw pomiaréw rozktadu sit w ciggtach hamulcéw

Badanie pétroczne maszyny wyciagowej szybu “lanina IV wyciag gléwnoy (petne badanie péiroczne

208. maszyny wyciggowej zgodnie 2 wymaganiami przepiséw Prawa Gdrniczego.)

209 Badanie roczne maszyny wyciggowej szybu "Janina IV" wyciag gtéwny (peine badanie roczne maszyny
" |wyciggowej zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Garniczego.)

710, Badanie trzyletnie maszyny wyciggowej szybu "Janina IV" wycigg gléwny {peine badanie 3-letnie

maszyny wyciagowej 2godnie z wymaganiami przepisdw Prawa Gérniczego.)

211. [Badanie wiezy 1-zastrzatowej wyciqgu 2-przedzialowego

212. |Badania obudowy szybu “lanina V" (gtebokosci szybu ok. 450m)

Pomiary rzeczywistych sit oddziatywania naczynia wyciggowego na zbrojenie szybowe { wraz z analizq

213. zbrojenia) - za 1 przedziat

214. |Badanie techniczne wykiadzmy ko{a pednego (kontrola wykonania i pomiar twardosci) - za cate koto

ipodzaaanie nr 12 - Badania i ekspertyzy dia szybu "Janina (V" wyciag awaryjny ;:dn::;

215. lBadame ekspertyzowe liny noénej o diugodci do 400m wyciggu 1-linowego

216. [Badanie liny wyciggowej no$nej wyciagu 1-linowego przed zabudowa

217. |Badanie zawieszen w czasie eksploatacji - zawieszenie 1-linowe noéne wik.1 obc. 63kN

218. |Odbiory techniczne zawieszen po remoncie - zawieszenie 1-linowe nosne wik.1 obc. 63kN

219. [Badanie kwalifikacyjne zawieszei podczas remontu - zawieszenie 1-linowe nosne wlk.1 obc. 63kN

220. |Badanie zawieszer przed zabudowg - zawieszenie 1-linowe nosne wik.1 obc. 63kN

291 Badania ekspertyzowe naczyt wyciagowych podczas eksploatacji - klatka 1 pigtrowa o udiwigu do 0,5
" Mg

222. |Pomiar zmiennodci napreieft w ciegtach nosnych, klatka lpigtrowa o udiwigu do 0,5Mg

223. |Przeglad jednego sitownika hamulcéw tarczowych /bez czgéci zamiennych i uszczelnien/

Przeglad jednego sitownika hamulcéw tarczowych wraz z badaniem nieniszczacym jego elementéw

224. /bez czesci zamiennych i uszczelnien/

225. |Przeglad jednego sitownika hamulcow tarczowych wraz z wymiang uszczelniefi

226. |Przeglad jednego sitownika hamulcdw tarczowych wraz z wymiang uszczelnien i spreiyn talerzowych

227. iDiagnostyka izolacji uzwojert

228. |Badanie roczne maszyny wyciagowej szybu "lanina IV" wyciag awaryjny

229. |Badanie trzyletnie maszyny wyciggowei szybu "Janina IV" wycigg awaryjny

Podzada ie nr 13 - Badanta | ekspertyzy dia szybu "Janina VI” oo
230 ‘Badama obudowy szybu "Janina VI* {glebokosci szybu ok. 550 m}) . J

Podzadanie nr 14 - Badania | ekspertyzy dia szybu "Zachodnl” badanke
231, |Badama obudowy szybu *Zachadni” {glebokosci : 03,,350?)'

poWig nr 15 - Badania | ekspertyzy dia szybiku "Wiktor" ' :::::i:
232, [Badania obudowy szybiku "Wiktgrx‘"(gieﬁ}cﬁ szybu ok. 60 m} \

Bl B Rodzaj i preedmiot badania. Charakterystyka Cena netto

~

‘Badania i ekspertyzy pozostatych urzadzen w gériczych wyciagach szybowych
/
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[ T _ cena za
Eth-nr 16 - Inne badania i prace dotyczace Hin stalowych badanie
233, | Badanie liny podczas przewijania
234. 0dbior techniczny lin u uzytkownika
235, |Badanie liny wyciagowej wyréwnawczej stalowo-gumowej przed zabudowq
236. |Badanie finy wyciagowej noénej wyciagu 1-linowego przed zabudowq
237 Badanie magnetyczne odcinka liny wyréwnawczej stalowo-gumowej wspétpracujacego 2
" |zawieszeniem
238. |Badanie liny linociggu o dlugosci do 800m
239. [Badanie liny linociggu - za kazde nastepne 100m powyzej diugosci 800m
240. B_adanie sworzni zawieszes
. cena za
anie nr 17 - Odblory techniczne zawleszed nowych badanie
241. | Odbiory techniczne zawieszeh nowych - zawieszenie 1-linowe nosne
242. l0dbiory techniczne zawieszeri nowych - zawieszenie liny wyréwnawczej stalowo-gumowej plaskiej
243, 1Odbiory techniczne sworzni zawieszeri nowych
'Pndzadaa; ' izadanie nr 18- Odblory techniczne zawieszeft po remontie ;::::;
. .2.44. Odbiory techniczne zawieszeti po remoncie - zawieszenie 1-tinowe nosne
245. |Odbiory techniczne zawieszei po remoncie - zawieszenie liny wyréwnawczej ptaskiej
246. |Odbiory techniczne sworzni zawieszen po remoncie
b iem' 19 - Badanie kwalifikacyjne zawieszed podczas remontu I::::::e
24'}. Badanie kwalifikacyjne sworzni zawieszert podczas remontu - za pierwszy
248, [Badanie kwalifikacyjne sworzni zawieszen podczas remontu - 2a kaidy nastgpny powyiej 1 szt.
Podzadanie nr 20 - Badania zawieszefi przed zabudowg ;:::;
249. |Badanie sworzni zawieszer) przed zabudowq - 2a pierwszy -
250. [Badanie sworzni zawieszel przed zabudowg - za kaidy nastepny powyiej 1 szt.
251, |Badanie dwdéch lubkdw zawieszenia liny wyréwnawczej stalowo-gumowej przed zabudowg
podzadanie nr 21 - Badanie ekspertyzowe {odbiorcze) naczynia wyciqgowego po naprawie ::dn: :;
252. |Badanie ciegiet nosnych naczynia wyciagowego
253. ]Badanie pomostow pietra
- ' cena za
Podzadanie ar 22 - inne ushugl dotyczace naczyft badanie
254, |Opinia techniczna dotyczaca mozliwosci naprawy naczynia—_ /L —_ 7 '
255, [Opinia techniczna dotyczgca oceny naczynia
256. (Opinia techniczna dotyczgca moiliwosci mgde{ngaejﬁac/zyma’/ R
257. {Dcena technologii naprawy naczynia —
257a. [Badanie spokoju jazdy nacayh dia Jeﬂ/gegﬁ Mm szybowego do 400m \
257b. |Badanie spokoju jazdy naczyf dia jedpego wyciagu szybowego do 600m \ .
ie nr 23 - Badania | pomiary elementéw i mechanizméw ::::::;
258 Réwnowazenie sit w@q@ach hamulcéw metoda pomiaréw tensometrycnych /
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Podzad zadanie nr 24 - Opracowanie wynikéw ::d"::;
259, . IOpracowanie wynikéw pomiardw rozktadu sit w cieglach hamuicdw
O "
Podzadanie nr 25 - Badanle ekspertyzowe (odblorcze} naczynia wyclgowego po naprawie ;a:::‘:
260. |Badanie degta noinego naczynia wyciggowego - za pierwsze
261 {Badanie ciegta noinego naczynia wyciggowego - za kaide nastepne ciegio
262. |Badanie glowicy naczynia wyciggowego
263. [Badanie ramy dolnej naczynia wyciggowego
264, |Badanie belek {1kpl) zawieszenia liny wyréwnawczej - za pierwszy
265. [Badanie belek zawieszenia liny wyréwnawczej - za kazdy nastepny kpl zawieszenia
266. [Badanie pomostu pietra - za pierwsze
267. |Badanie pomaostu pietra - za kaide nastepne pietro
268 Badania odbiorcze innych elementéw naczyn oraz badania po remontach generalnych - rozliczenie wg
© wyceny godzinowej
Podzadanie nr 26 - Sprawdzenie | badania obwodéw i uldadéw bezpleczedstwa ;::::;

269, [Przygotowanie badart obwodow i uktaddw bezpieczeristwa
270. [Organizacja pomiaréw i badar obwodéw i uktadéw bezpieczeristwa u zleceniodawcy
271. [Sprawdzenie elementéw obw. bezpieczeristwa w zakresie 12 elementéw
272. Sprawdzenie kaidego kolejnego elementu obwodu bezpieczeristwa powyiej 12 elementdéw
273. |Badanie uktadu kontroli predkosci wg PMUE - naczynia jednofunkc,
274. jBadanie uktadu kontroli predkosci wg PMUE - naczynia wielofunke.
275. |Badanie ukltadu kontroli predkosci z wzorcem WPOA-1
276. Badanie ukt. kontroli predkosci typu ASEA,CKD,EOS nacz.jednofunke.
277. |Badanie ukk kontroli predkosci typu ASEA,CKD,EOS nacz.wielofunkc.
278. |Badanie uktadu tachoprgdnic PRO-1
279. |Badanie uktadu kontroli predkosci UKP-80 - naczynia jednofunkcyjne
280. {Badanie uktadu kontroli predkosci UKP-80 - naczynia wielofunkcyjne
281. [Kontrola stanu izolacji obwoddéw elektrycznych maszyny wyciggowej
282. [Kontrola stanu izolacji 1-go obwodu elektrycznego
283. |[Kontrola 1-go zabezpieczenia ziemno zwarciowego
284, |Sprawdzenie wskazan miernikdw maszyny wyciggowej
285. [Sprawdzenie wskazan 1-go miernika w miejscu zainstalowania -
286. [Regulacja jednego napiecia progowego lub rezystanci progowgi/ / /
287. |Badanie uktadu regulacji maszyny wyciagowej - nacz. jgiaﬁftfnkcvj,ne.——/
288. [Badanie ukladu regulacji maszyny wyciggowej - pacz/ w'glefuﬁﬁyjne
289. [Kompleksowe badanie uktadu hamu|cowega'ﬁ z/akrtﬁq,do—&fﬁiﬁr rejestracji - naczynia j@heﬁmkcﬁr\e
290. |Kompleksowe badanie uktadu hamulgoM ;aluﬁe do 12-tu rejestracii - naczynia wielufur\nksyjne
Préby statyczne i dynamiczne ma iggowej w zakresie do 8-miu rejestracji - na ia
21 jedn:funI:Zyjne ! ! festrd “n "/
292 Préby statyczne i dynam}lﬁn{ wyciggowej w zakresie do 12-tu rejestracji - naczynia } }
wielofunkcyjne
293. [Wykonanie proby statyczné; dla bebna lufnego i statego
a4
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294, Kompleksowe badanie ukfadu hamulcowego tarczowego w zakresie do 8-miu rejestracji - naczynia
jednofunkcyjne
295, Kompleksowe badanie ukiadu hamulcowego tarczowego w zakresie do 12-tu rejestracji - naczynia
wielofunkcyjne
296. Praby statyczne i dynamiczne uktadéw hamulcdw tarczowych w zakresie
do 8-miu rejestracji - naczynia jednofunkeyjne
297 Préby statyczne i dynamiczne uktadéw hamulcdw tarczowych w zakresie
" |do 12-tu rejestracji - naczynia wielofunkcyjne
298. [Regulacja i sprawdzenie ciénienia wyprzedzenia
299. [Regulacja i sprawdzenie czasu wyplywu powietrza z cylindra ham. bezp.
300. |Regulacja zaworu dwusystemowego
301. |Sprawdzenie histerezy regulatora ciénienia
302. {Sprawdzenie i regulacja ukladu hamowania generatorowego
303. [Sprawdzenie i regulacja uktadu hamowania dynamiczrego
304. |[Sprawdzenie i regulacia wytgcznika od$rodkowego
305. [Profilowanie 1 krzywki regulatora jazdy lub kontroli predkosci
306. |Sprawdzenie parametrdw pracy i regulacja uktadu zadajacego predkosé typu generator funkcji
307. |Regulacja luzu szczek hamulca
308. [Réwnowaienie sit w ciegtach hamulcéw metoda tensometryczng
3059, |Regulacja szczelin 1 pary sitownikdéw hamulcdw tarczowych
310. [Sprawdzenie i regulacja uktadu UZOA
311. |Wymiana oleju wraz z czyszczeniem (1 zbiornik)
312. |Przygotowanie obwodu elektrycznego do pomiaru w zakresie 1-go sygnatu
313. |Ocena stanu technicznego urzgdzenia napedowego grupy | w stanie rozebranym
314. |Ocena stanu technicznego urzadzenia napedowego grupy H i wyzszych
315. |Badania stanu technicznego izolacji urzgdzenia napedowego
316. |Badanija stanu technicznego komutatora metodg techniczng
317. iSprawdzenie i ustawienie strefy neutratnej maszyny pradu statego
318. |Badania i regulacja wzmacniacza magnetycznego
319. iBadania i regulacja wzmacniacza maszynowego
320. |Analiza wplywu napedu przeksztattnikowego na sieé zasilajacy
IPodzadanie nar 27 - Badania | pomiary elementéw | mechankzméw ;:d“: :;
321, |Badanie sprzegta
322. |Badanie przegubu e
323, [Badanie przektadni )/
324. |Badanie mechanizmu krzywkowego // w
325. [Ogledziny watu gléwnego
326. |Pomiary waltu gtéwnego wraz z luzami Ioiys,k/ l
327. 0gledziny przekiadni napedu
328. Pomiary przektadni napedu \
329. lOgledziny linopedni ﬁ/ ]
330. |Pomiary linopedni
331. |ogledziny sprzegta bebita iinego
332. |Pomiary sprzegta bebind hufnego / T
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Potudniowy Koncern Weglowy S.
ul. Grunwalidzka 37, 43-600 ja
tel. 032 618 50 00, fax 032 &

www.pkwsa.pl

Regon: 240033634, NiP: §32-18-86-539

KRS: Sad Rejonowy w Katowicach, nr KRS CO00228587
Hapitsi zekiadowy: 352.040.7680,00 zi.

Kapitat wplacony: 382.040.780,00 .

Nonta baakews: PKO BP SA Oddzial | w Jawormibe

©e

kilagd Gémiczy Jdnina



Poludniowy Koncern Weglowy SA

=) GRUPA PKE

333. |Ogledziny uktadu déwigni i elementéw wyzwalajacych hamulec
334. [Ogledziny elementéw wykonawczych i sterujacych hamulcédw tarczowych
335. |Pomiary i badania elementéw wykonawczych i sterujgeych hamulcow tarczowych
336. |Badanie wytacznika linowego odwzbudzania WLO
337. |Badanie przetwornika drogi
338. [Badanie juzownika
339. |Badanie selsynéw
340. |Badanie obrotomierzy wskainikéw predkosci
341. [Badanie przyrzadu rejestracyjnego
342. |Badanie zasitacza lub stabilizatora
343. |Badanie elementow sygnalizacji awaryjnej informacyjnej i akustycznej
344. |Badanie przeksztattnika tyrystorowego
345. |Badanie sterownika impulsowego
346. |Badanie cztonu odwzorowania drogi (regulatoer jazdy)
347. |Ogledziny uktadu zadawania, regulacji i zwalniania
348. |Ogledziny obwodu bezpieczeristwa, blokad
349. |Ogledziny awaryjnego hamowania silnikiem
350. |Ogledziny uktadu kontroli predkosci
351. lOgledziny i badania ukladdw wzbudzania maszyn elektrycznych giéwnych
352. |[Badanie ukiadu elektrycznego sterowania hamulca
353. |Badania i regulacja agregatu sterowniczo-pompowego hamulcow tarczowych
354, [Badania, przeglad i regulacja zespotu hamulcowego ZEP, ZSHP,
355. |Pomiar bicia tarczy (biezni) hamulcowej
356. |Pomiar histerezy tarciowej 1 pary sifownikéw
357. [Sprawdzenie manometru {wakuometru)
358. |Pomiar temperatury w jednym punkcie pomiarowym
359, |Pomiar drgan i ocena wezla loyskowego maszyny
360. [Sprawdzenie ukladu kontroli temperatury silnika wyciagowego i przetwornic
361. |Pomiar parametréw hamulca w catoici ze 2djeciem przebiegow
362. Wywazanie maszyn wirujacych - 1 ptaszczyznowe
3163. [Wywazanie maszyn wirujgcych - 2 ptaszczyznowe
364. [Ocena stanu potaczen w uzwojeniach silnika pradu statego o mocy ponad 100kW
365. [Diagnostyka izolacji uzwojery
366. |Ocena stanu polaczer w uzwojeniach pradnicy pradu statego
367. |Ocena stanu potaczen wirnika maszyny pradu statego o Yo
368. |Badanie przyrzadu rejestracyjnego rmaszyny wyciggowej /
369. |Badanie skrécone silnika pradu statego o mocy ponad /].60/ kw //"/ e
370. [Ocena izolacji todysk
Podzadanie nr 28 - Opracowanie wynikiw ;:d“: :‘1
371. |Opracowanie wynikow badan kcyt{./p@k.’ﬁg PMUE-naczynie jednofunkcyjne \ I
372. |Opracowanie wynikdw bad@é’(gnt?/pr/edk. wg PMUE-naczynie wielofunkcyjne \
373. iOpracowanie wynikow b,'xﬂfgf\@m{tmli UKP-80 - naczynia jednofunkcyjne ]
374. |Opracowanie wynikow badat kontroli UKP-80 - naczynia wielofunkcyjne Y
375. |Opracowanie wyn;](é}( pe/ciaﬁ uld. regulacii predkoscei - naczynia jednofunkcyine /
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376. |Opracowanie wynikéw badar ukl. regulacji predkosci - naczynia wielofunkcyjne
377. |Opracowanie wynikow badart kontr. predkosci typu ASEA, CKD, EOS naczynia jednofunkcyjne
378. |Opracowanie wynikéw badan kontr. predkosci typu ASEA, CKD, EOS naczynia wielofunkcyine
379. [Opracowanie wynikdow badan uktadu hamuicowego do 8-miu rejestracji naczynia jednofunkcyjne
380. |Opracowanie wynikéw badaft ukladu hamuicowego do 12-tu rejestracji naczynia wielofunkcyjne
381, Dpracowanie wynikéw prob statycznych | dynamicznych do 8-miu rejestracji - naczynia
iednofunkcyjne
382. |Opracowanie wynikéw préb statycznych | dynamicznych do 12-tu rejestracji - naczynia wielofunkcyjne
383. |Analiza i opracowanie wynikdw badar okresow. do 10-ciu rejestracji
384. |Analiza i opracowanie wynikdw badari okresow. do 16-tu rejestracji
385. |Opracowanie wynikdw pomiardw rozkladu sit w cieglach hamulcéw
386. (Opracowanie 1-go oscylogramu w zakresie do 6-ciu przebiegéw
387. Omdéwienie wynikdw i analiza pomiar&w u Zleceniodawcy
388, Opracowanie wynikdw oceny stanu technicznego urzadzenia napedowego grupy | w stanie
rozebranym
389. |Opracowanie wynikow oceny stanu technicznego urzadzenia napedowego grupy Il i wyiszych
390. [Opracowanie wynikdw badar stanu technicznego izolacji urzgdzenia napedowego
391. |Opracowanie wynikéw badart stanu technicznego komutatora
392. |Opracowanie wynikow regulacii agregatéw
Ipodzadanie nr 29 - Wykonanie karty regulacii wraz 2 pomiarami ;::::;
393. |Opracowanie karty regulacji | wykonanie pomiaréw dla ukladu kontroli predkosci
304 Opracowanie karty regulacji i wykonanie pomiardw uktadu elektrycznego maszyny wyciggowej w
" |ukladzie Leonarda lub asynchronicznej
305, Opracowanie karty regutacji i wykonanie pomiaréw do karty regulacji dla uktadu elektrycznego
maszyny wyciggowej z przeksztattnikami tyrystorowymi
396. |Opracowanie karty regutlacji i wykonanie pomiaréw do karty regulacji dla uktadu hamulcowego
397. |Wykonanie pomiardw i opracowanie Karty regulacji maszyny wyciggowej
- cena za
adanie nr 30 - Wykonanie dokumentacji. badanie
398. [Wykonanie dokumentacji uktadu kontroli predkosci
399. Wykonanie dokumentacji uktadu korekcji regulatora jazdy
400. |Wykonanie dokumentacji weryfikacji obwodu bezpieczeristwa.
401. |Wykonanie DTR dla czedci mechanicznej
402. Wykonanie DTR dla czesci elektrycznej
403. [Wykonanie Karty Zmian - wg. wyceny godzinowej (2) /7 /
404. [Wykonanie dokumentaciji technicznej zabudowy ukladu odwibudzania Ugs-1 2~
405. [Wykonanie dodatku do dokumentacii podstawoyeﬁémmciagu szybowego
odzadanie nr 31 - Opiniowanie dokumentacji i dodatkéw oraz karty zmian do dokumentacji gdmiczego cena za
yciggu szybowego. badanie
406. |Opiniowanie dokumentacji i doda;k( goffgkuﬁentacji gorniczego wyciggu szybowego \
407. [Opiniowanie karty zmian do Mpﬁptﬂc/ji gdérniczego wyciagu szybowego r”’/
IPadzadanie nr 32 - Inne uslugi dotyczace maszyn wyciagowych ::dn: :;
408. |Monitorowanie WWnamicznych na budynek jednopietrowy / e
Z /
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409. [Okretlenie wplywtéw dynamicznych na budynek jednopietrowy
410. [Zabudowa uktadu odwzbudzania stycznikowego UOS-1
iPodzadanie nr 33 - Badanie defektoskopowe welu giéwnego ;::::;
411. |Badanie defektoskopowe watu gtéwnego maszyny wyciggowej
412. |Badanie todysk watu gidwnego maszyny wyciagowe]
Podzadanie ar 34 - Badanie defektoskopowe két | osi két linawych {odciskowych) ::L" a::!
413. |Badanie defektoskopowe asi két linowych - do 2 sat.
414. |Badanie defektoskopowe osi kdt linowych - 3 do 4 szt
415. [Badanie defektoskopowe osi két linowych - za kazdg o$ powylej 4 szt.
416. |Badanie konstrukcji kofa linowego
417. |Pomiar bicia promieniowego i osiowego kola linowego
418. |Badanie wielkogabarytowych tozysk két linowych - za pierwsze
419, !Badanie wielkogabarytowych tolysk két linowych - za kaide kolejne powyiej 1 szt.
420. IBadanie 3-letnie két linowych w urzadzeniach wyciggowych jednolinowych
421. |Badanie 3-letnie két odciskowych w urzadzeniach wyciggowych jednolinowych
422. |Nadzér nad montazem tozysk wielkogabarytowych - wg wyceny godzinowej (2)
423. ]Nadzér przy awaryjnej wymianie fozysk kota linowego
ie ar 35 - Badanie defektosiopowe uktadu hamulcowego maszyny wyciagowej ;:::::;
424. |Badanie defektoskopowe uktadu diwigniowego maszyny wyciagowej
425. Pomiar luzdw przegubdw hamulcéw maszyny wyciagowej
Podzadanie nr 36 - Pomiary drgait ;::::;
426. IPomiary drgarh wezta lozyskowego maszyny wyciggowe]
Po't_&édanie nr 37 - Badanie urzgdzenia sygnalizacji szybowe] (w zakresie: wieia, nadszybie, maszynownia, cena za
rab, podszybie, rzapie) badanie
427. |Badanie ukladu zasilania sygnalizacji szybowej
428. Badanie sygnalizacji jednouderzeniowej
429. |Badanie sygnalizacji alarmowej
430. {Badanie sygnalizacji rewizji szybu
431. |Badanie sygnalizacji tacznosci szybowej
432. [Badanie uktadu blokowania hamulca manewrowego
433, (Badanie dodatkowego poziomu
434, |Badanie dodatkowego rodzaju sygnalizacji szybowej YA
Podzadanie nr 38 - Badanie urzgdzenia sterowniczo-sygnalowego (w zakresie: wieia, 05, maszynownia, zrgb,| cenaza
KS, rzgpie) badanie
435. [Badanie ukladu zasitania sygnalizacji szybgwe/j
436. |Badanie sygnalizacji jednouderzenio
437. [Badanie sygnalizacji alarmowej \
438, |[Badanie sygnalizacji rewizji s,zvﬁy/ \ T
439, |Badanie sygnalizacji iaczpdé;i/s;yifowej ] }
440. |Badanie ukiadu blokmé}aﬁ)(amu!ca ManNewrowego / /
441. {(Badanie uktadu stgr@n/ap‘lé /
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442, |Badanie dodatkowego poziomu
443, |Badanie dodatkowego rodzaju sygnalizacji szybowej
Podzadanie nr 39 - Uklad kontroli napieciowo-doziemieniowe] (np. EUKNI) badane
. 444 Uktad kontroli napieciowo-doziemieniowej inp, EUKNI) - Odbiér techniczny po zainstalowaniu
445, |Uktad kontroli napieciowo-doziemieniowe] {np. EUKNI) - Badanie petne
446. |Uktad kontroli napieciowo-doziemieniowej {np. EUKNI) - Badanie okresowe
) tena za
Pth nr 40 - Obwody sprzegajace urzadzen tacznoéci szybowej badanie
447 lBédanie obwodu sprzegajqcego urzadzen tgeznosci szybowej
h’pdzadanie nr 41 - Badanie $rodkdw ochrony przeciwporateniowej | urzadzen elektrycznych ;::::;
448, Porﬁiar rezystancji pojedynczego uziomu
449, [Za kaidy nastepny uziom
450 Kontrola podtaczenia i cigglosci przewodu ochronnego de urzadzenia elektrycznego np. silnika,
" loprawy céwietleniowe] , skrzynki rozdzielczej itp.
451. {Za kaidy nastepny przewdd ochronny
452, |Badanie uziomu centrainego
453, |Pomiar rezystancji izolacji obwodu
454. (Pomiar rezystancji izolacji obwodu na wysokosci powyiej 2,5m
anie nr 42 - Prace zwiazane ze zmiang nastaw ukladu hamulcowego wykonywane przez rzeczornawce ;:::: ;:
455 Wykonanie obliczen opdinied krytycznych dopuszezalnych przyspieszeti i opdénieti dla maszyny
* [jednofunkeyjnej
456 Wykaonanie obliczert opGZnien krytycznych dopuszczalnych przyspieszen i opdinien dia maszyny
" |wielofunkcyjnej
457. Wykonanie obliczen skutecznosci dziatania hamulca dla maszyny jednofunkcyjnej
458. {Wykonanie obliczeri skutecznosci dziatania hamulca dla maszyny wielofunkcyjnej
459 Obliczenie skutecznosci dziatania hamulcéw i sprawdzenie hamulca ze wzgledu na moiliwo$é poslizgu
" [liny dla maszyny jednofunkcyjnej
260 Obliczenie skutecznosci dziatania hamulcdw i sprawdzenie hamulca ze wzgledu na mozliwosé poslizgu
* [liny dla maszyny wielofunkcyjnej
461. |Analiza dziatania hamulca do opracowania orzeczenia o nastawach hamulcowych
462. |Qpracowanie orzeczenia o nastawach hamulcowych
463. Obliczenia dla uktaddéw hamulcowych maszyn wyciggowych - wedlug wyceny godzinowej(2)
Podz . adanie nr 43 - Badanie techniczne wykiadzin elementéw maszyn wyciagowych ;::::;
464 {Badanie techniczne wyktadziny kota pednego lub oddsko <kontrola wykonania i pomiar
" jtwardosci - do 10szt.
465 Badanie techniczne wyktadziny kota pednégo ~kant wykonania § pomiar twardodci - kaidy
" |nastepny segment powyiej 10szt.
o b csdend cena za
Podzadanie nr 44 - Badanie zbrojenta szyhowego badanie
467. ]Analiza i ocena stanu tg‘:h/pic{pe/go zbrojenia szybowego
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w Jaworzno 19.03.2010r.

Pomiary rzeczywistych sit oddziatywania naczynia wyciggowego na zbrojenie szybowe { wraz z analizg

468. zbrojenia) - za 1 przedzial

469. |Badania elementéw zbrojenia szybowego

Podzadanie nr 45 - Inne ushugi dotyczqce wiet szyhowych ;: :::iae
470. l(;pinia techniczna dotyczaca urzadzed hamujacych na wolnych drogach przejazdu wg wyceny
odzinowej
471. IOpinia techniczna dotyczaca wiez szybowych wg wyceny godzinowej
: . cena za
Podzadanie nr 46 - Badanie zhrojenia I rurociggéw badanie
472. Pomiary grubosci $cianek zbrojenia szybowego, rurociagéw (pod ziemig) - do 50 pkt. pomiarowych
473 Pomiary grubosci écianek zbrojenia szybowego, rurociaggdw (pod ziemig) - od 51 do 100 pkt.
* Ipomiarowych
47, Pomiary grubosci scianek zbrojenia szybowego, rurociggéw (pod ziemia) - od 101 do 200 pkt.
pomiarowych
475 Pomiary grubosci $cianek zbrojenia szybowego, rurociagdw (pod ziemia) - od 201 do 400 pkt.
" |pomiarowych
476 Pomiary grubodci $cianek zbrojenia szybowego, rurociggow (pod ziemia) - od 401 do 600 pkt.
" |pomiarowych
477 Pomiary grubosci scianek zbrojenia szybowego, rurociggdw (pod ziemig) - za kaide nastepne 50 pkt.
" |pomiarowych pow. 600

Powyzsza zmiana wymagan ofertowych nie powoduje zmiany terminu sktadania ofert.
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