Jaworzno 2009-04-30

dotyczy: wymagan ofertowych do przetargu nieograniczonego nr 51/M/09 Tkaniny
filtracyjne — Dostawa materiatow dla Poludniowego Koncernu Weglowego SA

W nawigzaniu do ogloszonego przetargu w temacie jw. wplynely zapytania dotyczace
parametréw technicznych tkanin.

Ponizej przytaczamy tres¢ udzielonych odpowiedzi:

1. Tkaniny i ptétna filtracyjne przeznaczone sa do pras filtracyjnych typu PF ROW 570
z ptytami filtracyjnymi o rozmiarach 1500 x 1500 mm wykonanymi z zeliwa lub
tworzyw sztucznych (dwa rodzaje).

2. Siatki filtracyjne przeznaczone sa do pras taSmowych Andritz typu CPF-2200-S7.

3. Wiokniny do filtracji powietrza uzywane sa do filtrow zabezpieczajacych na ssaniu
dmuchaw przemystowych zasilajacych urzadzenia wzbogacajace.

Parametry techniczne tkanin i widknin zawarto w zalaczniku nr 1.

Parametry techniczne siatek filtracyjnych zawarto w zalaczniku nr 2, ze wzgledu na to, ze
nasz zaktad uzywat do chwili obecnej siatek réznych producentow podane charakterystyki
zawieraja dane okre$lane przez poszczeg6lnych dostawcow.

Iosci przewidywane do zakupu sa orientacyjne na podstawie dotychczasowego
sredniorocznego zuzycia, ilosci te mogg ulec zmianie w zaleznosci od aktualnych potrzeb
uzaleznionych od obciazenia instalacji filtracyjnych.

Zalaczniki:
nr 1 parametry tkanin i wldkien
nr 2 parametry techniczne siatek filtracyjnych
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Siatki filtracyjne do pras taSmowych Andritz typ Zalacznik nr 2
CPF-2200-S7: poliamidowa, poliestrowa,
polipropylenowa.
wymiary siatki doinej 18,05 x2,3 m
wymiary siatki gémej 19,80 x2,3 m
Dane techniczne (Scanda Feld)
Masa powierzchniowa w g/m’ 1560
Material poliamid
rednica wi6kna osnowy w mm 1,20
Srednica wi6kna watku w mm 1,20
Gesto$é nitek osnowy/10 cm 71
Ggesto$é nitek watku/10 cm 40 -
Przepuszczalno$é powierza w (m3/m2 x h Pa 100) przy
réznicy cifnienia 100 Pa 7200
Przepuszczalno$é powietrza w (Vdm? x min przy réznicy
ci$nienia 200Pa) NA
Przepuszczalnoéé powietrza w(CFM Pa 124,5)-
jednostkach CFM przy réznicy ci$nien 124,5 Pa 450
Przepuszczalno§¢ wody w mm’/mm’xs NA
Napiecie zrywajace wzdluz osnowy MD(KNfm) >2021
Grubo$é tadmy (mm) 2,80
Typ zamka tgczenie bez korica
Dane techniczne (Huyck
Materiat poliamid
Uklad wiékien splot sko$ny 3/1
Grubo$é mm 2,6
Przepuszczalno§é powietrza {at. 100 Pa] m/s cfim 498
Rozmiar oczka 1/cm’ 26
Obszar otwarty % 8,9
Wydluzenie at 100 N/mm® % 0,55
| Wytrzymaloé na rozciaganie N/cm 2520
Wydhizenie w momencie rozerwania % 24
Typ zamka laczenie bez kofica
Dane techniczne (KAUFFERATH)
Materiat : poliester
Srednica witkna [mm] 0,9
Tloé¢ oczek /cm po osnowie 10,8, po watku 5,3
Wytrzymalosé na rozciaganie N/mm po osnowie 330, po watku 144
Wydhuzenie w momencie rozerwania % po osnowie 28, po watku 48
Wz6r splotu 2/2 lamany '
Masa powierzchniowa w g/m’ 1680
Przepuszczalno$é powietrza cfm 368
| Typ zamka laczenie bez kofica

Przewidywana ilo§¢ do zakupu 4 komplety/rok

Zakiad iczy Sobleski
Gléwny Inzynie ki Meghaniczne]
Kisrownik Dz Tzerobkl Machaniczne]



