FPoludniowy Koncern Weglowy 8.4, w Jaworznie

WYMAGANIA OFERTOWE

(przetarg- bez zastosowania aukgeji elektronicznej)

I. Zamawiajgcy:
Poludniowy Koncern Weglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

IL. Opis przedmiotu zaméwicnia:

Wykonanie remontéw maszyn i urzadzen transportowych dla potrzeb Zakladéw Gorniczych
w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A.

Szczegblowy zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia, w tym wymagania techniczne i
organizacyjne, okreéla zalgcznik nr 1.

111, Opis przygotowania oferty
I Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym i posiadac datg jej
sporzadzenia.
2. Kazdy oferent moze zlozy¢ w konkretnym przetargu tylko jedna oferte.
3. Wszystkic zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych
zalgcznikéw musza by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania oferenta, z
zastrzezeniem pkt.7.
4. W przypadku, gdy dany oferent dotacza do oferty jako zalacznik kopi¢ dokumentu, kopia
ta winna by¢ poswiadezona za zgodnosé z oryginalem na kazdej zapisanej stronic przez
osoby upowaznione do reprezentowania oferenta.
3. W sytuacji, gdy udziclono pelnomocnictw, oferta winna zawieraé oryginaly lub kserokopie
udzielonych pelnomocnictw.
6. Kilku oferentéw moze zlozy¢ oferte wspélna; w lym przypadku oferenci ponosza solidarng
odpowiedzialnosé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Zamdowienia.
7. W przypadku zlozenia oferty wspolnej przez kilku oferentow, oferenci ustanawiaja
pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu. W takim przypadku wszystkie
zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych zalacznikéw muszy byé
podpisane przez tego petnomocnika jako osobe upowazniona do reprezentowania oferentaw
W postepowaniu.
Jezeli dany oferent dolgcza do oferty jako zalacznik kopie dokumentu, wowezas kopia ta
winna by¢ poswiadczona za zgodnosé z oryginalem na kazdej zapisanej stronie przez osuby
upowaznione do reprezentowania tego oferenta i jednoczednie winna by¢ podpisana przez
petnomocnika ustanowionego przez dzialajacych wspélnie oferentéw.
8. Wszystkie korekty i poprawki tresci oferty moga byé nanoszone jedynie przez
przekreslenie blgdnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga
si¢, aby wszelkie korekty i poprawki byly opatrzone data ich dokonania oraz podpisami osab,
ktdre podpisaly olerte.
9. Oferte nalezy sporzqdzi¢ w dwoch odrgbnych czedeiach: technicznej i handlowej i ztozyé
w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposob
okreslony w wymaganiach ofertowych.
10. Kazda z czgsei oferty wraz z odpowiednimi dla niej zatgeznikami utozona w kolejnosci
zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna byé trwale spigta lub zszyta
w sposob uniemozliwiajacy dekompletacjg zawartosci danej czesci oferty.
11. Kazda z czgsci oferty musi zawierad spis tredei.
12. Wszystkie strony kaZdej z czgsci oferty, zawierajace jakiekolwiek teksty, znaki czy
rysunki, muszg by¢ oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Czesc techniczna oferty musi zawierac:

a) nazwe 1 siedzibe oferenta;
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b) datg sporzadzenia oferty;
¢) przedmiot oferty;
d) termin realizacji zaméwienia: od 01.01.2011r. do 31.12.2011r /termin wykonania
przedmiotu zaméwienia dla poszczegdlnych zlecen: wymagany maksymalny termin
wykonania przedmiotu zaméwienia dla poszezeg6lnych zlecen w zadaniu 1 111 WYNosi
30 dni, w zadaniu 11, IV, V, VI, VII, VIIL, IX, X, wynosi 60 dni;
¢) okres gwarancji: minimum 12 miesiecy;
f) oswiadezenie oferenta, ze ushuga jest wolna od wad prawnych:
g) oswiadczenie, 7e oferent posiada niezbedng wicdze i doswiadezenic oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:
h) oswiadczenie, ze oferent posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej
dzialalnodei lub czynnosei, jezeli ustawy naktadajq obowiazek posiadania takich
uprawnieri;
i) wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadezen okresowych lub ciggtych rowniez
wykonywanych uslug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem okreslonym jako
lermin zloZenia oferty, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem ustugom stanowigeym przedmiot
zamowienia, z podaniem ich wartosei, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow:
1) dokumenty potwierdzajace, ze uslugi wymienione w ppk! i zostaly nalezycie
wykonane (referencje);
k) oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie i przestrzeganiu Zintegrowanej Polityki
Jakosci, Srodowiska, Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w Poludniowym Koncernic
Weglowym S.A. przedstawiong w Zataezniku 2a do Wymagan Ofertowych;
1) oswiadezenie oferenta o golowosci przestrzegania obowiazujacych rygorow
zwigzanych z ochrona $rodowiska w ramach wdrozonego Zinlegrowanego Systemu
Zarzadzania Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. zgodnie z wzorem Zalacznika
nr 2b do Wymagan Ofertowych.

14. Czgs¢ handlowa oferty musi zawieraé;
a) dane oferenta: pelna nazwa oferenta, skrét nazwy olerenta, NIP, REGON, adres
pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upowaznionej
do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres c-mailowy tej osoby;
b) date sporzadzenia oferty;
¢) przedmiol oferty;
d) ceng netto: oferta cenowa za przedmiot zaméwienia,(zatacznik nr 3a),
Cena winna uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy,
¢) kserokopig aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie
o wpisic do ewidencji dzialalnodei gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg
wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione
nie wezesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu sktadania ofert;
f) kserokopig aktualnego zaswiadezenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego brak zaleglosci w oplacaniu podatkéw, oplat lub zaswiadczenie
0 uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozlozenia na raty
zaleghych platnosei lub wstrzymaniu w catosei wykonania decyzji organu podatkowego,
wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert:
g) kserokopig aktualnego zaswiadezenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpicczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze oferent nie zalepa w oplacaniu skladek na ubezpicczenia zdrowotne i
spoleczne lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
lub rozloZenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
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wlasciwego organu, wystawione nie wezesnicj niz 3 miesigce przed uplywem lerminu
skladania ofert;
h) dowdd wplacenia wadium:
1) dowod wykupu wymagan olertowych;
) warunki platnoscei:
Wymagany minimalny termin platnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania
faktury.
Za datg zaplaty przyjmuje si¢ dzici obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
k) forma platnosci — przelew;
) termin zwigzania oferta - 75 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna sie wraz z
uplywem terminu skladania ofert (dzici, w kiorym uptywa termin skladania ofert jest
pierwszym dnicm terminu zwiazania oferta);
1) oswiadezenie, 7e oferent znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i linansowej
zapewniajgce] wykonanie zamowienia;
m) oswiadezenic, ze oferent zapoznat sig 7z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je
bex zastrzezen:
n) oswiadezenie, ze oferent wyraza zgodg na podpisanie umowy zgodnic z zalaczonym
wzorem.
15. W przypadku, kiedy kilka podmiotow skiada oferte wspdlnie, do oferty nalezy zalaczyé
dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. ¢, f, g.— wystawione indywidualnie na kazdy
z padmiotdw,
16. W przypadku, gdy oferta oferentow wyslgpujacych wspalnie zostanic przyjeta, przed
zawarcicm umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia nalezy przedstawié umowe
konsorcjum.
17. Jezeli oferent ma siedzibg lub micjsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskie], zamiast dokumentéw okreslonych w punkcic. 14 lit. ¢, [, g, sklada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub migjsce zamicszkania
potwierdzajace odpowiednio, e
a) me otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci — wystawiony nie wezesniej niz
6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenic lub rozlozenie na raty
zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji whasciwego organu —
wyslawlony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem lerminu skladania ofert.
Jesli w kraju pochodzenia osoby lub kraju. w ktérym oferent ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o kiorych mowa powyzej, zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w kiorym oferent ma siedzibe lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporzadzone w jgzyku obcym sg skladane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski, poswiadezonym przez oferenta.

IV. Termin i micjsce skladania ofert
1. OMertg nalezy zlozy¢ w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w:
Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworgnie, ul. Grunwaldzka 37,
Kancelaria Glowna (Budynek Zarzadu- parter),
pokdynr 5
do dnia 01.12.2010r. do godz. 14.00.
Na opakowaniu oferty nalezy umiecscic:
a) Nazwe i siedzibe oferenta
b) Nazwg i sicdzibg Zamawiajgeego
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¢) napis: . Nr przetargu: ....(wpisaé numer). .,

Przetarg na: ,, Wykonanie remontéw maszyn i urzqdzen transportowych dla potrzeb

Zakladéw Gorniczych w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A."
2. Odpowicdzialnosé za prawidlowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferent moZe zwrocic sig, na pismie do Zamawiajacego o wyjasnienie zapiséw wymagan
ofertowych.
4. Zamawiajacy udzieli wyjasnien oferentowi, jezeli pytanie wplynie do Zamawiajgcego nie
pozniej niz 5 dni przed terminem skiadania ofert.
5.Tresé pytan (bez ujawniania #rédla zapytania) wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekaze
olerentom, ktérym przekazal wymagania ofertowe oraz zamieéci na stronie internetowej, na
ktérej opublikowal wymagania ofertowe.
6. W szezegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze nic pozniej niz do 7 dni
przed terminem skladania ofert zmodyfikowaé treé¢ wymagan ofertowych opisujgc je
klauzulg ,ZMIANA™, Dokonana w ten sposGb modyfikacja staje si¢ czescig wymagan
ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wigzaca. W przypadku dokonania
modyfikacji wymagan ofertowych, termin do zlozenia zapytania, o ktorym mowa w ust, 5,
skraca sig do 3 dni przed terminem sktadania ofert.
7. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany do oferty przed uplywem terminu do skladania ofert.
Zmiany nalezy ztozy¢ wedlug takich samych zasadach jak skladana oferta z dopiskiem
"ZMIANA™,

V. Wadium
1. Przysigpujacy do przetargu winien wniesé wadium w wysokosci:
Wadium ustala si¢ na poziomie: dla oferty kompleksowej 33 800,00 zl,
dla ofert czgsciowych ustala sie jak nizej:

— dla zakresu pkt. I — 2 600,00 2! - okreslonego w zalgezniku nr 1a
= dla zakresu pkt. [T - 5 700,00 2t - okre$lonego w zalaczniku nr 1a
— dla zakresu pkt. 11l - 1 400,00 zt - okreslonego w zalaczniku nr 1a
— dla zakresu pkt. IV — 3 500,00 zI - okreslonego w zataczniku nr 1a
— dla zakresu pkt. V - 8 200,00 2t - okreslonego w zataczniku nr 1a
~ dla zakresu pkt. VI -2 500,00 2l - okreslonego w zalqezniku nr 1a
- dla zakresu pkt. VI1 - 3 000,00 z} - okre$lonego w zalaczniku nr 1a
— dla zakresu pkt. VIII -1 700,00 z! - okreslonego w zalaczniku nr 1a
— dla zakresu pkt. IX — 1 300,00 I - okreslonego w zalaczniku nr 1a
— dla zakresu pkt. X - 3 900,00 zt - okreslonego w zataczniku nr 1a

w terminie do dnia poprzedzajacego komisyjne otwarcie ofert.

2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

a) picnigdzu, lub

b) gwarancji bankowej (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwiazania oferta,
okreslonym w pkt III ppkt 14 lit.1,) , lub

¢) porgezeniu bankowym lub porgezeniu spoldzielezej kasy oszezednosciowo - kredytowei, z
tym ze porgezenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym (z terminem waznoéci
obejmujacym ealy termin zwigzania oferta , okreslonym w pkt III ppkt 14 Iit.1), lub

d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwiazania
oferty , okreslonym w pkt IIT ppkt 14 lit.1),

Ponadto dopuszezalne jest zaliczenie (przeksiggowanie) na poczet wadium, wymagalnych

na dzief wniesienia wadium zobowigzan Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. wobec
oferenta, na podstawie o$wiadczenia oferenta o wyborze tej [ormy wniesienia wadium.

3. Wplaty wadium nalezy dokona¢ na konto: Potudniowy Koncern Weglowy S.A. Bank
Przetarg nieograniczony nie objety ustawq Prawo zamdwieh publicznych nr 48940 i

"Wykonanie remontéw maszyn i urzqdzen transportowych dla porrzeb Zaktadow Gorniczych w
Poludniowym Koncernie Weglewym 5.4,




Poludniowy Koncern Weglowy 8.4, w Jawormnje

Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie wplaty
hasta: ..Wadium na przetarg — Wykonanic remontéw maszyn i urzgdzen transportowych dla
potrzeb Zakladow Przerdbki Mechanicznej Wegla w Potudniowym Koncernie Weglowym
S.A”

4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, ¢, d, nalezy dolaczy¢ do oferty przetargowej w formie
oryginatu dokumentu, (kt6ry zostanie zwrécony do Wystawey dokumentu) oraz kserokopii
dokumentu, (ktory stanowic¢ bedzie czgsé oferty), przed uphywem terminu okredlonego

w pkt 1. Dokumenty gwarancji i porgczen, o ktérych mowa w podpunkeie 2 lit. b, ¢, d, muszg
zawiera¢ w swej tresci zobowiazanie — odpowiednio gwaranta lub porgczyciela — do zaplaty
na rzecz Zamawiajacego calej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniajacych
Zamawiajgeego do zatrzymania wadium, okreslonych w pkt V1 podpunkt 4, przy czym
wszystkie te przypadki muszg zostaé wymienione w tresci dokumentu gwarancji lub
porgczenia poprzez dokladne ich przytoczenie.

3. Za termin wniesienia wadium uwaza sie:

a) uznanic rachunku bankowego Zamawiajacego,

b) dzien zlozenia oferty przetargowej w Kancelarii Gléwnej (Budynek Zarzadu- parter),

w terminie wyznaczonym na skladanie ofert.

V1. Zwrot wadium
I Zwrot wadium oferentom, ktérych oferty nie zostaty wybrane w wyniku przetargu,
powinien nastapi¢ niczwlocznie po zakoniczeniu przetargu, nie pozniej jednak niz w ciagu
7 dni po terminie rozstrzygnigeia przetargu.
2. Oferentowi, ktory wygrat przetarg, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu
UMOWY.
3. Wadium bedzie zwracane w tej samej [ormie, w jakiej zostalo wniesione.
4. Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wadium, jezeli Oferent, ktorego oferta
zostala wybrana:

a) odmowil podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie lub ustalonych w

drodze negocjacji przeprowadzonych pomiedzy Oferentem i Komisjg,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania UMoWY,

¢) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Oferenta.
5. Zwrotu wadium oferentom, ktorych oferty wplyngly po terminie i zostaly odrzucone w
czgsei jawnej przetargu, Zamawiajgcy dokona niezwlocznie po zakoficzeniu czgsci jawne]
przetargu.

VIL Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:
od 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011 .

VIIL Projekt umowy
Przy okreslaniu warunkéw oferty oferent powinien zapoznaé sig z projektem umowy
Zamawiajgcego.

IX. Tryb udzielania wyjasnien
Wszelkich wyjasnien dotyczacych przetargu udzielaja:
a) w sprawach technicznych:
Z.G Sobieski
mgr inz. Janusz Spyra, tel.32-618 5568
4G Janina
inz. Whodzimierz Kadzior, tel. 32-627 5709;
b) w sprawach formalno-prawnych:
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Wydzial Umdw: tel. 32 618 51 08

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie zlozonych do przetargu ofert nastapi w dniu 02.12.2010r.0 godz. 10.00

w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,

w budynku Zarzadu [ Pitro —Sala Narad
2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Komisja w obecnosci przvbylych oferentéw:

a) stwicrdza prawidlowosé ogloszenia przetargu oraz liczbe otrzymanych ofert, liczbe ofert
zlozonych po wyznaczonym terminie ich skladania, stan kopert;

b) otwiera koperty z ofertami w kolejnosci ich ztozenia; nic otwiera ofert #tozonych po
terminic; zwrolu ofert, ktére zostaly zlozone po terminie i zostaly odrzucone w czesci jawne]
przetargu, Zamawiajacy dokona niezwlocznic po zakonczeniu czedci jawnej przetargu;

¢) po otwarciu kazdej z ofert pudaje si¢ nazwy (firmy) oraz adresy oferentéw, a takze
informacje dotyczace ceny, oraz warunkow platnosci zawartych w ofertach, Ceny nie
podaje si¢ w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyzej 20 pozyeji cen
jednostkowych.
d) informuje obecnych oferentdéw o przewidywanyvm terminie zakonczenia poslgpowania.

XL Czes¢ nicjawna przetargu.
1. W czgsei niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod wzgledem formalnym
1 okresla braki w ofertach.
2. Komisja wzywa réwnoczesnie olerentow ( e-mail), ktérzy w okreslonym terminie nie
7tozyli oswiadezen lub dokumentdw okreslonych w wymaganiach ofertowyeh, lub kilorzy
zlozyli dokumenty zawicrajace bledy, do ich uzupelnienia w ponownie wyznaczonym
terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oéwiadczenia lub dokumenty
powinny potwierdza¢ spetnianie przez oferenta oraz przez oferowane ushigi wymagan
okreslonych w wymaganiach olertowych nie pozniej niz w dniu, w ktorym uplynal termin
skladamia ofert.
3. Komisja dokonuje merylorycznej analizy ofert
4. Komisja odrzuca oferty:
- Zlozone po wyznaczonym terminic,
- gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe
- ktére pomimo wezwania do uzupelnienia. o ktorym mowa w ust.2, nic spelniajy
warunkow formalnych okreslonych w wymaganiach ofertowych,
- gdy z analizy merytorycznej wynika, ze oferty nie odpowiadaja warunkom przetargu
przyjetym w wymaganiach ofertowych.
4. W przypadku podjgcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacii Komisja zaprasza oferentow,
ktorzy zlozyli oferty nic podlegajgce odrzuceniu, na ten sam dzien i te samg podzing,
a naslgpnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejnosci ustalonej w drodze losowania.
W przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminic lub jego spoznienia
sig, ocena przeprowadzona zostanic w oparciu o zlozona przed wyznaczonym terminem
negocjacii olerte,
5. 7 przebiegu negocjaci sporzadza sie protokol.

XIIL Kryteria oceny ofert, zgodnie z ktorymi Komisja bedzie oceniaé oferty

1. Przy ocenie ofert Komisja kierowaé sig bgdzie nastgpujgeymi kryleriami oceny ofert:
1) cena - waga 90 %

Przetarg nicograniczony nie vbjely usiowg Prawo zamdwien publiczaveh wr 2093 [10
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2) gwarancja - waga 10 %
Razem: 100 %

2. Ocena kazdej oferty niepodlegajacej odrzuceniu zostanie obliczona wedlug nastepujacych
WZOTOW:

a) Cafkn‘fﬂitﬂ ocena punklowa oferty zostanic obliczona wedhig wzoru:
0=10.907C; +0,10'G,
pdzic:
O; - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilogé punktow przyznanych hadanej ofcrcie |pkt]
C, - czastkowa ocena badancj oferly wedlug kryterium ,.cena oferty” [pkt]
(ij - czastkowa ocena badanej oferty wedlug kryterium ..gwarancja™ [pkt|

b) Czastkowa ocena oferty wedlug krylerium ..cena oferty (waga 90 %) zostanie obliczona
wedhug nastgpujgcych wzordw:

Ci = ( Cimin/ Cibaa ) x 100 [pkt.]

Cimin —najnizsza Srednia cena netto zlozona w ofertach w zadaniach 1, [T, TT1, VII, najnizsza
cena w ofertach IV, V, VI, VIII, IX, X. [2}]

Ciba — Srednia cena netto zlozona w badanej olercie w zadaniach T, 11, 111, V11, najnizsza
cena w badancj ofercie IV, V, VI, VIIT, TX, X. [z}]

¢) Czastkowa ocena oferty wedhug kryterium ,,gwarancja”™ (waga 10 %) zostanic obliczona

wedhig wzoru:

GI o {Gbad : Gmax ) x 100

adzie:

Gi - czastkowa ocena badanej oferty wedlug kryterium ,gwarancja™ |pkt.]

Gpag - gwarancja oferty badanej (minimum 12 miesiecy)

Giax = najdiuzsza gwarancja w zlozonych ofertach (miesigee), przy czym gwarancja powyzej
36 miesigey bedzic potraklowane jak za 36 miesiecy.

3. Wyliczenic punktow zostanie dokonane z doktadnoscig do dwach miejse po przecinku.
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokraglania.

XL Rozstrzygnigcie przetargu

1. Postgpowanie przetargowe jest poulne.

2. Protokol z przebiegu postepowania przetarpowepgo winien byé sporzgdzony w terminie do
45 dni od dnia otwarcia olert.

3. Decyzje o przyjeciu oferty podejmuje Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.
4. Larzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. podejmuje decyzj¢ o unicwaznieniu
przetargu lub jego czedci bez podania preyceyny.

5. Zarzad Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. nic ma obowigzku udziclania olerentom
wyjasnicii w sprawiec molywow wyboru oferty.

6. Niezwlocznie po zakonczeniu przetargu oferenci zostang powiadomieni pisemnie o jego
wyniku,

7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.

8. Oplata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

Przetarg nicograniczony nie objely ustawyg Prawo zamowien publicznych nr L0510 Fi
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XIV. Postanowienia koncowe

1. Zamawiajacy dopuszeza skladanie ofert czgsciowych. Jako ofertg czgsciowa nalezy
traktowa¢ wyceng wszystkich zakreséw prac zawartych w poszezegdinym zadaniu I, 11, 111
IV, V, VI, VI, VIII, IX, X. X1.

2. Zamawiajgcy nie dopuszeza skladania ofert wariantowych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunkéw realizacii
zamdwienia z oferentami, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu,

4. Zamawiajacy nie dopuszeza udzialu podwykonawcéw w realizacji zamdwienia.

:]

Zalgczniki:

zal. r 1 - Szezepdlowy zakres rzeczowy — wg przedmiotu zaméwicnia,

zal. nr la - Zakres prac remontowych do sporzadzenia oferty handlowe;j.

zal. nr 2 - Wzor oferly technicznej.

zal. nr 2a - Zintegrowana Polityka Jakosci, Srodowiska, Bezpieczefistwa i Higieny Pracy
w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A,

zal. nr 2b - Oswiadezenie oferenta o gotowodcei przestrzegania obowiazujacych TYEOrow
zwigzanych z ochrona $rodowiska w ramach wdrozonego Zintegrowanepo
Systemu Zarzadzania Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

zal, nr 3 - Wzor oferty handlowe;j.

zal. nr 3a - Formularz cenowy.

zal. nir 4 - Wykaz ustug wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.

zal. nr 5 - Projekt umowy — wg przedmiotu zamdwienia.
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Zalqeznik nr 1 do wymagan ofertowych

SZCZEGOLOWY ZAKRES RZECZOWY — wg przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamdéwienia jest wylonicnie firm wykonujgeych remonty maszyn i urzadzeti
transportowych dla potrzeb Zakladow Gérniczych w Poludniowym Koncernie W eglowym
S.A. przeprowadzane poza ruchem Zakladu Gorniczego wedlug nastepujacepo zakresu:

L Przenoéniki tasmowe: bebnéw (napedowych, zwrotnych, kierunkowych i
obcigznikowych).

IL. Przenoéniki kubelkowe: regeneracja kubelkow i lanicucha roboczego, regeneracja roli
zwrotnej, remont uktadu napedowego.

111. Wykladziny trudnoscieralne: zabezpieczenie roboczych powierzehni zsuwni, koryt,
korpusow i kroécéw wykladzing bazaltowa, poliuretanowa, guma trudnoscicralng i
wyktadzing ceramiczng Kalocen i Chester,

IV. Remont podzespolow kruszarki szezgkowej KWK 1001,

V. Remont kruszarki pier§cieniowej UP 1000 x 1500.

VL. Remont elementéw koparki wielonaczyniowej KWK 106 .

VIL. Remont waléw i walkow do prasy tasmowej Andritz.

VIII. Remont podzespoléw przesuwnicy wagonowej ITK-1200.

IX. Remont podzespotéw zwalowarki tasmowej dwuwysiggnikowej B = 1200,

X. Remont ukladu hydraulicznego prasy filtracyjnej PF-570 (390).

2. W/w remonty beda prowadzone dla zakladow przerdbezych: Zakladu Gorniczego Sobieski

w Jaworznie oraz Zakladu Gérniczego Janina w Libigzu.

3. Wszystkie remonty bedg zlecane wykonawcey w miare biezacych potrzeb przez shuzby ZG
Sobicski i ZG Janina sukcesywnie w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r. na
podstawie jednorazowych zlecen okreslajacych szezegdlowy zakres remontu oraz termin
jego realizacji.

4. Wszclkie prace zwiazane z wykonaniem remontow musza byé wykonane zgodnie
z przepisami: branzowymi oraz Prawa Geologicznego i Gomiczego.

3. Wykonywanie remontéw bedzie si¢ odbywalo poza ruchem zakladu gérniczego
w warsztatach wykonawcy, a odbior danego zleconego do remontu elementu bedzie
odbywat si¢ w siedzibie zleceniodawcy na podstawig szczegdtowych opledzin danego
elementu i podpisaniu protokolu odbioru na warunkach szczegélowo ustalonych
W umowie.

6. Szczegdtowy zakres prac remontowych, przewidywany do wykonania w ramach ushig

Przetarg nieograniczony nie objety ustawg Prawo zamdwier publicznveh nr £95[10 9
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remontowych maszyn i urzadzen przerébki mechanicznej wegla dla potrzeb Zakladow

Gomiczych w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A. znajduje si¢ w Zalaczniku nr 1a
do wymagan ofertowych.
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Zalgcznik nr la do wymagan ofertowyvch

Zakres prac remontowych do sporzadzenia oferty handlowej, przewidywany do wykonania
w ramach ushig remontowych maszyn i urzadzen transportowych dla potrzeb Zakladéw
Gérniczych w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A,

Zadanie I — Przenos$niki tasmowe:

1. Zakres remontu przenosnikow tasmowych obejmuje:

Remont bebna napedowego @ 400 x 1400 mm w zakresic:

- wymiang 2 szt, lozysk 222 20 W33 (SKF),

- regeneracjg 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje | szt. walu 9100 x 2150 , pat, St5,

- regeneracje 1kpl. sprzegha podatnego-palcowego (9300,

- gumowanie plaszcza metoda wulkanizacii ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,,Caro’®
- wymiana plaszeza ; grubosé g =10 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna napedowego @ 500 x 1400 mm w zakresie:

- wymiang 2 szt. fozysk 222 20 W33 (SKF),

- regeneracj¢ 2 szl. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszezelnien labiryntowych,

- regeneracj¢ 1 szt. watu @100 x 2150, gat. St5,

- regeneracje | kpl. sprzegla podatnego-palcowego @400,

- gumowanie plaszeza metodg wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,,Caro
- wymiana plaszcza ; grubo$é g =10 mm ; material: St38 lub R35.

L1

Remont bebna napedowego € 600 x 1400 mm w zakresie:

- wymiang 2 szt. lozysk 222 26 W33 (SKF),

- regeneracj¢ 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszezelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. watu @130 x 2200 , gat. St5,

- regeneracje 1kpl. sprzggla podatnego-palcowego @500,

- gumowanie plaszeza metoda wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,,Caro
- wymiana plaszcza ; grubodé g =14 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna napedowego @ 800 x 1400 mm w zakresie:

- wymiang 2 szt. lozysk 222 28 W33 (SKF),

- regeneracj¢ 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. walu @140 x 2250, gat. St5,

- regeneracj¢ 1kpl. sprzegla podatnego-palcowego @ 600,

- gumowanie plaszcza metody wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: , Caro
- wymiana plaszcza ; gruboéé g =16 mm ; materiat: $t3S lub R35.

Remont bebna napedowego @ 600 x 1600 mm w zakresie:
- wymiang 2 szt. lozysk 223 16 W33 (SKF),

- regeneracj¢ 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszezelnien labiryntowych,

Przetarg nieograniczony nie objety ustawg Prawo zaméwier publicznych nr €08[40 11
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- regeneracj¢ 1 szt. watu @130 x 2450 , gat. St5,

- regeneracje lkpl. sprzegla podatnego-palcowego @ 500,

- gumowanie plaszcza metody wulkanizacji ; g = 15 mm : rodzaj bieznika: ,,Caro™
- wymiana plaszcza ; gruboé¢ g =16 mm : material: S138 lub R35.

Remont bebna zwrotnego, kierunkowego. obeias nikowego © 400 x 1400 mm w zakresic:
- wymiang 2 szt, tozysk 222 16 W33 (SKF),

- regeneracjg 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regencracje 1 szt. walu @80 x 1650 , gat. St5,

- wymiana plaszcza ; grubo$é g =10 mm : material: $t38 lub R35.

Remont hebna zwrotnego, kierunkowego, obciaznikowego © 500 x 1400 mm w zakresie:
- wymiang 2 szt. fozysk 222 20 W33 (SKF),

- regeneracj¢ 2 szt. opraw tozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszezelnien labiryntowych,

- regeneracj¢ 1 szt. watu @100 x 1650 , gat. St5,

- wymiana plaszcza ; grubo$é g =10 mm : material: $t38 lub R35.

Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obciaznikowego @ 600 x 1400 mm w zakresie:
- wymiang 2 szt. fozysk 222 26 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszezelnien labiryntowych,

- regeneracj¢ 1 szt. walu @130 x 1650, gat. St5,

- wymiana plaszcza ; grubosc g =14 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obcigznikowego @ 800 x 1400 mm w zakresie:
- wymiang 2 szt. fozysk 222 28 W33 (SKF),

- regeneracj¢ 2 szt, opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracjg 1 szt. walu @140 x 1650 , gat. StS3,

- wymiana plaszcza ; grubosé g =16 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, nhcigiﬁilmwegu © 600 x 1600 mm w zakresie:
- wymiang 2 szl lozysk 223 16 W33 (SKF),

- regeneracj¢ 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracjg 1 szt. wahu @130 x 2450 , gat. St5,

- wymiana plaszcza ; grubo$é g =16 mm ; material: St38 lub R35.

Wymagania dodatkowe:

¢ zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne, lqczniki $rubowe, oraz materialy
spawalnicze muszq posiadaé atesty lub Swiadectwa jakosci
klasa wadliwosci zlqezy spawanych musi byé zgodna z normg PN-M-69008,
wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq hyé zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.

Przetarg nieograniczony nie objety ustawg Prawo camdwien publiczmych nr 22910 12
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Zadanie Il —Przenosniki kubetkowe:

1. Zakres remontu przenosnika kubelkoweso B-800/400 firmy Allmineral, obejmuje:

Wykonanie lancucha kubelkowego wg PN-G-46740 w zakresie:

- Wykonanie kubelkow ze stali 20G 2z sitem odwadniajgcym wg PN-76/M-94060
wykonanym ze stali IHI8N9T o grubodei 3mm),

- wykonanie lubkow, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- wykonanie osi {gczacych L=1070, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- Wykonanie pierscieni zabezpieczajacych, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnic)

- scalanie fancucha w odcinki 5-cio segmentowe,

Remont laicucha kubelkowego wg PN-G-46740 (kubelki z sitem odwadniajacym
wg PN-76/M-94060 wykonany ze stali 1HISNYT o grubogei 3mm) w zakresie:

- wymiana lubkéw, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnic)

- wymiana osi tgczacych L=1070, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- wymiana pierscieni zabezpieczajacych, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnic)

- wymiana blachy bocznej kubelka , ze stali 20G -

- regeneracja — napawanie materiatem trudnoscieralnym krawedzi natarcia kubelka.

Remont gwiazdy napedowej w zakresie:

- regeneracja 2 szt. czopow tozyskowych,

- regeneracja 1 szl. czopa osadzenia kota tancuchowego wraz z potaczeniem wpuslowym,
- regeneracja - napawanic powierzchni roboczych gwiazdy materialem trudnodcieralnym,
- regeneracja 2 szt. opraw tozyskowych,

- wymiana 2 szt. fozysk 232 32CK/W33 + H2332 i 2 kpl. uszczelnief labiryntowych

Remont gwiazdy zwrotnej w zakresie:

- regencracja 2 szt. czopow lozyskowych,

- regeneracja 2 szt. tulei ochronnych osi,

- regeneracja - napawanie powierzchni roboczych gwiazdy materialem trudnoscieralnym,
- regencracja 2 szl. korpuséw dlawicowych,

- regeneracja 2 szt. opraw lozyskowych,

- wymiana 2 szt. tozysk 222 20 (SKF) i pakunkéw uszezelnien dlawicowych

Wymagania dodathowe:

* zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne, {qczniki Srubowe, oraz materialy
spawalnicze muszq posiadad atesty lub swiadectwa jakosci,

o wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq byé zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym,

Frze.rarg: nieograniczony nie objety ustawg Prawo zamdwien p;.rbh'cznych nr 209‘( 10 13
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Zadanie ITI — Wyktadziny trudnoscieralne:

1 Zakres remontu roboezyeh powierzehni wni, koryt, korpuséw i kréécow poprzez

wykonanie zabezpieczenia wykladzinami trudnoscieralnymi obejmuje:
Zabezpieczenie wykladzing bazaltowg w zakresie:

- oczyszezenie elementu metods piaskowania lub érutowania,

- uzupelnienie ubytkéw materialem o wlasnosciach i grubosei struktury rodzimej,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni bazaltem o gr min, 30 mm , metoda wylewania
lub murowania.

Zabezpieczenie wykladzing z gumy trudnoscieralnej w zakresie:

- oczyszczenie elementu metodg piaskowania lub rutowania,

- uzupetnienie ubytkéw materiatem o wlasnosciach i grubosci struktury rodzime;j,

- wykonanie zabezpicczenia powierzchni metoda wulkanizacji do podioza lub metods
wykladania matami gumowymi warstwa gumy o pr min, 15 mm.

Zabezpieczenic wykladzing poliuretanowsa w zakresie:

- oczyszezenie elementu metods piaskowania lub srutowania,

- uzupelnienic ubytkéw materialem o wlasnosciach i grubosei struktury rodzimej,

- wykonanie zabezpieczenia powierzehni metoda wylewania klejenia warstwa gumy o gr.
min. 15 mm.

Zabezpieczenie wykladzing ceramiczna KALOCER w zakresie:

- oczyszezenie clementu metods piaskowania lub Srutowania,

- uzupehnienie ubytkoéw materiatem o wlasnoéciach i grubosci struktury rodzimej,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni metods klejenia plytek lub ksztaltek
ceramicznych o grubosei min. 10 mm.

Zabezpieczenie wykladzing ceramiczng CHHESTER w zakresie:

- oczyszczenie elementu metodq piaskowania lub srutowania,

- uzupenieniec ubytkow materialem o wlasnosciach i grubosci struktury rodzime;j,

- wykonanie zabezpicczenia powierzchni metoda. nakladania kompozytu ceramicznego w
formie pasty o gruboéei warstwy min. 5 mm.

Wymagania dedathowe:

* zasiosowane do remontu podstawowe materialy trudnoscieralne oraz materialy
pomaocnicze muszq posiadad atesty lub $wiadectwa jakosci,
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Zadanie IV — Remont podzespolow kruszarki szezekowej KWK-100U.

Zakres remontu podzespoléw kruszarki seczekowe] KWK-100U obejmuje:

Remont zespotlu wahi mimosrodowego, w zakresie:

- regeneracja czopow fozyskowych watu 300 x 2250,

- regeneracja 2 kpl. opraw lozyskowych,

- wymiana 2 szt. lozysk 222 44MC3,

- regeneracja 5 szt. korpusow lozyskowych,

- wymiana 4 szt. lozysk 230 52MC3 + 1 szt. fozyska 230 60MC3,
- regeneracja 7 kpl. uszezelnien labiryntowych,

Remont zespohi napedowego, w zakresie:

- regeneracja ukladu ciernego,

- regeneracja tozyska slizgowego oraz wierica kola pasowego,
- regeneracja wienca kola pasowego silnika napedowego,

- wymiana zespotu 8 szt. pasow klinowych HD 5000

Remont zespohu szezgk kruszacych, w zakresie:

- regeneracja gniazd lozyskowych wraz z wymiang panewek,
- regeneracja sworzni lozyskowych,
- wymiana wykladzin kruszacych.

Zadanie V — Remont kruszarki pierscieniowej UP 1000 x 1500,

Zakres remontu podzespolow kruszarki pier§cieniowej UP 1000 x 1500 obejmuje;

Remont zespotu wirnika, w zakresie:

- regeneracja czopéw fozyskowych,

- regeneracja otworéw w dyskach pod sworznie pierscieni kruszacych,
- wymiana 8 szt. sworzni oraz 60 szt. pierscicni kruszacych,

- regeneracja 2 kpl. opraw lozyskowych,

- wymiana 2 szt. fozysk 223 38KMC3 + tuleja AH2338,

- wymiana 1 kpl. rusztowin.

Remont zespotu napedowepo, w zakresie:

- regeneracja kola pasowego oraz kola pasowego silnika napedowego,
- wymiana zespolu 8 szt. pasow klinowych HE 5600,

Zadanie VI - Remont podzespotow koparki kolowej typu KWK-106 (EWK-103)

Zakres remontu podzespolow koparki kolowej tvpu KWK-106 (EWK-103), obejmuije:

Remont kota czerpakowego . w zakresie:

- regeneracja 8 szt. czerpakow,

- regeneracja wahu,

- regeneracja 2 szl. opraw lozyskowych,
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- wymiana 2 szt. fozysk (22232 — 1 szt. + 22220 | s7t.)
Regeneracja pasienicy jazdy, w zakresie:

- regeneracja gniazd przegubéw w segmentach gasienicy,
- Wymiana sworzni laczacych segmenty gasienicy.
Remont zespohu hydraulicznego, w zakresic:

- regeneracja pompy zebatej typ PZ2,

- regeneracja sitownika hydraulicznego,

- Wwymiana piercieni uszezelniajgcych typu ,,0”,

- wymiana 2 szt. manometrow 0 + 16 MPa,

- wymiana filtra olejowego.

Remont przektadni napedu zawieszonepo kola czerpakowepo, w zakresie:
- regeneracja czopdw walkow poszezegdlnych stopni,

- regeneracja gniazd tozyskowych poszczegdlnych stopni,
- wymiana lozysk,

- wymiana uszczelnien.

Zadanie VII - Remont walow i watkéw do prasy tasmowej Andritz CPF 2200
S§7

ZLakres remontu walu napina jacego (ghrny, dolny) gumowanego € 410 x 2400,

obejmuje:

— regeneracj¢ czopow pod tozyska,
- wymiang lozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 22308, uszczelnienie S=10V-ring
— opumowanie watka,

Zakres remontu walu napinajacego (gérny, dolny) niegumowanego @ 410 x 2400,
obejmuje:

- regeneracje czopow pod tozyska,
— wymiang lozysk labiryntow i uszczelnief,, lozysko — 22308, uszczelnienic S=10V-ring

Zakres remontu walu napinajacego (gérny, doln mowanego € 415 x 2400,
obejmuje:

— regeneracje czopow pod lozyska,
— wymiang lozysk labiryntéw i uszezelnien, lozysko — 22122CK, uszczelnienie S§=7.5V-ring
ogumowanie walka,

Zakres remontu walu napinajacego (gérny, dolny) niegumowanego @ 415 x 2400,

- regeneracj¢ czopow pod toZzyska,
- wymiang tozysk labiryntéw i uszczelnien, lozysko — 22122CK, uszczelnienie S8=7,5V-ring

Przetary m’ec-:gram'c:mu’ nie objety ustawq Prawo zamdwien publicznych nr 209 [0 16
"Wykonanie remontdw maszyn i urzqdzen transportowyeh dla potrzeb Zakladiw Gdrniczych w
Poludniowym Koncernie Weglowym S5.4."



Poludniowy Koncern Weplowy' 5.4 w Jaworznie

Zakres remontu walka regulacyinego (gérny, dolny) gumowanego § 160 x 2400,
obejmuje;

— regeneracj¢ czopow pod tozyska,
— wymiang lozysk labiryntow i uszczelnien, tozysko — 20207, uszezelnienie S=6V-ring,
—~ ogumowanie walka,

Zakres remontu walka regulacyjnego (gérny, dolny) niegumowanego © 160 x 2400,

obejmuje:

— regeneracjg czopow pod tozyska,
wymiang lozysk labiryntow i uszezelnien, tozysko — 20207, uszezelnienie S=6V-ring,

Zakres remontu walka podpierajacego (gorny) glimnwancgu @ 110 x 2400, obejmuje:

— regeneracjg czopéw pod lozyska,
— wymiang fozysk labiryntow i uszezelnien, fozysko — 1205, uszezelnienie S= TV-ring
- ogumowanie walka,

Zakres remontu walka podpierajacego (gérny) niegumowanego @ 110 x 2400, obejmuije:

— regeneracj¢ czopow pod lozyska,
— wymiang tozysk labiryntéw i uszczelnien, lozysko — 1205, uszezelnienie S— TV-ring

Zakres remontu walka podpierajacego (dolny) gumowanego © 110 x 2400, obejmuje:

— regeneracj¢ czopow pod lozyska,

— wymiang lozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 1205, uszczelnienie uszezelnienie
S=2V-ring :

-~ ogumowanie watka,

Zakres remontu walka podpierajgcego (dolny) niegumowanego ) 110 x 2400,

obejmuje;

~ regeneracj¢ czopow pod tozyska,
= wymiang tozysk labiryntow i uszczelnief, tozysko — 1205, uszezelnienie S= 7V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 260 x 2400, obejmuje:

- regencracjg czopow pod tozyska,
— wymiang tozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring
- ogumowanie walka,

Zakres remontu walu przewijajacego niegumowanego O 260 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopow pod lozyska,
- wymiang lozysk labiryntow i uszczelnien, lozysko — 22313, uszezelnienic S=1 0V-ring
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Zakres remontu walu przewijajacego gumuwaneg.n @ 315 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopdw pod lozyska,
= wymiang foZysk labiryntow i uszezelnien, fozysko — 22313, uszezelnienie S=1 0V-ring
- ogumowanie walka,

Zakres remontu walu przewijajacego niegumowanego @ 315 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopow pod lozyska,
— wymiang loZysk labiryntow i uszezelnien, lozysko — 22313, uszczelnienie S=1 0V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 420 x 2400, obejmuje:

- regeneracje czopdw pod lozyska,
— wymiang fozysk labiryntow i uszczelnien, tozysko — 22313, uszezelnienie S=10V-ring
- ogumowanie walka,

Zakres remontu walu przewijajacepo niegumowanego © 420 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopow pod lozyska,
— wymiang lozysk labiryntow i uszczelnien, lozysko — 22313, uszezelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego € 523 x 2400, obejmuje:

- regeneracje¢ czopow pod lozyska,
wymiang lozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 22313, uszczelnienie S=1 0V-ring
— ogumowanie watka,

Zakres remontu walu przewijajacego nicgumowanego @ 523 x 2400, obejmuje:

— regeneracj¢ czopdw pod tozyska,
—  wymiang ozysk labiryntéw i uszezelnien, lozysko — 22313, uszezelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego € 710 x 2400, obejmuije:

— regeneracje czopow pod tozyska,
- wymiang tozysk labiryntow i uszczelnien, tozysko — 22313, uszczelnienie S=1 OV-ring
— ogumowanie watka,

Zakres remontu walu przewijajacego niegumowanego @ 710 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopow pod tozyska,
— wymiang tozysk labiryntow i uszczelnien, fozysko — 22313, uszezelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu odwadniajgcego azur @ 1000 x 2400, obejmuije:

— regeneracje czopow pod lozyska,
wymiang lozysk labiryntéw i uszezelnien, lozysko — 22313, uszezelnicnic S=1 0V-ring
— ogumowanie waltka,
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Zadanie VIII - Remont podzespolow przesuwnicy wagonowej HK-1200

Zakres remontu podzespoléw przesuwnicy wagonowej HK-1200 obejmu [

Remont wozka napedowego jazdy, w zakresie:

- regeneracja 4 szt. k0l jezdnych wraz z pokrywami lozyskowymi,

- regeneracja 4 szt. walow kol jezdnych,

- wymiana 8 szl. lozysk ko6l jezdnych - 223 16 W33,

- regeneracja waléw i gniazd lozyskowych przekladni zgbatej,

- wymiana 4 szi. lozysk przektadni z¢batej ( 322 11 - 2 s7t. + 302 17 =2 szZt.),
- wymiana uszczelnien.

Remont weiggarki linowej, w zakresie:

- regeneracja walu bgbna linowego,

- regeneracja opraw lozyskowych,

- wymiana 2 szt. lozysk 6024,

- remont przektadni typu WD-650 o przeioiemu i=31,6,
- regencracja hamulca szezekowego,

- regeneracja zespolu ukladacza liny.

Remont iglic najazdowych, w zakresie:

- regeneracja konstrukcji nosnej iglic,

- wymiana sworzni laczacych iglice z konstrukcja przesuwnicy,
- regeneracja 2 szt. pakietow resorow,

Zadanie IX - Remont podzespoléw zwalowarki tasmowej dwuwysiegnikowej
B=1200

Zakres remontu podzespoléw zwalowarki tasmowej dwuwysiegnikowej B=1200
obejmuje:

- regencracja kol jezdnych wraz z tozyskami élizgowymi,

- remont przekladni napedu jazdy,

- remont napedow przenoénikow tasmowych ramion rozrzutowych,

- remont olinowania wraz z mechanizmem zwodzenia ramion rozrzutowych.

- remont konstrukcji nosnej zwatowarki.

Zadanie X - Remont uktadu hydraulicznego prasy filtracyjnej PF-570 ( 390 )

i PF-570 ( 390 ) ohejmuije:

Zakres remontu ukladu hydraulicznego prasy filtra

Remont agregatu hydraulicznepo w zakresie:

- remont pompy zebatej PZ2-K-16P ,

- remont pompy tlokowej WPT02-10,

- remont silnika hydraulicznego SHP-100,

- remont sitownika hydraulicznego 320/220x600,

- regeneracja polgczen przewodéw hydraulicznych wraz z wymiang uszczelnien,
- wymiana filtréw olejowych,

- repeneracja armatury sterujacej oraz kontrolno-pomiarowe;.
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Wymagania dodatkowe:

* zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , tqczniki Srubowe, oraz materialy
spawalnicze muszq posiadad atesty lub swiadectwa jakosei ,
klasa wadliwo$ci zlqezy spawanych musi byé zgodna 7 normg PN-M-69008,

wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq byé zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.

zastosowane w remontach toiyska powinny byé firmy SKF

Techaniczne|

Gléwry Inzynier P
robki Mechanlcrne

Kierownik Dziam B

magr ir bibnlew Jagieto

LEnd CaRasy Janing
Skowny Inzyfier Praerdhkl Machaniczne)
¢ Jenina
Kiarmanik G tbki Mechaniczna

ing| Marian Blorowski
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Zatqeznik nr 2 do wymagan ofertowych
WZOR OFERTY TECHNICZNEJ
1. Dane oferenta:

pelnd narwaalereibiy L, el L T o Tl L

------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Data sporzadzenia oferty: ...........

3. Przedmiot (zakres) oferty: ., Wykonanie remontéw maszyn i urzqdzes; transportowych
dla potrzeb Zakladow Gérniczych w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A4. "

4. Termin realizacji zamowienia: od 01.01.2011r. do 31.12.2011r./termin wykonania
przedmiotu zaméwienia dla poszezegélnych zlecen; wymagany maksymalny termin
wykonania przedmiotu zamowienia dla poszezegolnych zleceri w zadaniu 1 i 111
wynosi 30 dni, w zadaniu IT, IV, V, V1, VII, VIIL XI, X wynosi 60 dni;

......................................................................................................

6. Oswiadczamy, ze oferowana ustuga jest wolna od wad prawnych.

7. Oswiadczamy, ze posiadamy niczbedng wiedze i doswiadezenie oraz dysponujemy
potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

8. Oswiadczamy, e posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosei lub
czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

9. Oswiadczamy, ze zapoznali$my si¢ i bedziemy przestrzega¢ postanowien zawarlych w
Zintegrowanej Polityce Jakosci, Srodowiska, Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w
Poludniowym Koncernie Weglowym S.A. przedstawionej w Zalgezniku 2a do
Wymagan Ofertowych.

10.0swiadczenie oferenta o gotowodci przestrzegania obowiazujacych rygorow
zwigzanych z ochrona srodowiska w ramach wdrozonego Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. zgodnie z wzorem Zatacznika
nr 2b do Wymagan Ofertowych (nalezy wypelnié¢ Zatacznik nr 2b).

11. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:
13.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku §wiadczen okresowych lub cigghych

rowniez wykonywanych ustug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem okre$lonym
jako termin zlozenia ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodei jest krotszy - w tym
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okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem ushigom stanowigcym przedmiot
zamoOwienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow:
zal. nr ........

13.2. Dokumenty potwierdzajace, ze ustugi zostaly nalezycie wykonane (Referencje):
. B | SRR

....................................................................... FERRRE BN R

(Pieczgé i podpis osoby/osob uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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Zalgeznik nr 2a_do wymagarn ofertowych

Zintegrowana Polityka Jakosci, Srodowiska, Bezpieczefistwa i Higicny
Pracy w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A,

Misjg Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. jest wzrost wartodci firmy poprzez
pozyskiwanie nowych zasobdw wegla kamiennego oraz ich efektywng cksploatacje
prowadzong w sposdb przyjazny dla otoczenia.

Naszg polityka w zakresic jakosci jest:

e rozwdj dziatalnodei zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie
produkeji i dzialania inwestycyjne ze szczegdlnym uwzglednieniem systematycznej
modernizacji techniki i technologii stosowanych w  Zakladach Goérniczych
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

e wzrost wydajnosci procesdw technologicznych, zapewnienic ciaglosci dostaw oraz
paramelréw produkowanego wegla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych
wymagan klienta;

® rozwd] systemu zarzgdzania zasobami ludzkimi i srodkami produkcji dostosowujacy
metody i techniki do wymagan najnowoczesniejszych kierunkdw zarzgdzania.

Naszg politykg w zakresie érodowiska jest:
¢ minimalizacja szkdd spowodowanych ruchem zaktadow gorniczych;
e utrzymanie parametrow wody dofowe) pompowane] na powierzchni¢ oraz zrzucanej
do rzek:
e zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszy polityka w zakresie BHI jest: ;

o realizacja 1 doskonalenie dzialan =zapobiegajacych mozliwosei 1 wystapienia
wypadkow przy pracy, chorob zawodowych i innych choréb zwigzanych  warunkami
$rodowiska pracy;

e poprawa warunkow pracy poprzez utrzymanic w stalej sprawnosci funkcjonujacych
oraz wprowadzenie nowych urzadzen ograniczajacych lub eliminujacych szkodliwe
dla zdrowia czynniki srodowiska pracy;

e systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kierownictwo kopalni zobowiazuje sig takie do:

o spelniania wymagan i1 zobowigzan wynikajacych z obowiazujacych przepisow
prawnych i norm, w szezegolnosei dotyezaeyeh ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz zawartych kontraktow:

¢ prowadzenie polityki informacyjnej, zapewniajacej zrozumienie dla wszystkich
dzialan naszej firmy, mogacych wywierad wplyw na srodowisko;

¢ podnoszenia $wiadomosdci, poczucia odpowiedzialnodci i  zaangazowania
pracownikow
w zakresie jakosdci, srodowiska, bezpicczenstwa i higieny pracy oraz umozliwienie
rozwoju osobowego pracownikow poprzez szkolenia;

* zapewnienia odpowiednich zasobow i srodkdéw umozliwiajacych realizacjg ninicjszej
Polityki;

+ cigglego doskonalenia Systemu.
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Zalgeznik nr 2b do wymagarn ofertowych

MiejscowodC; . .ol i R e s s+ Hay AT

Nazwa podmiotu skladajacego oswiadczenie: ... ...

OSWIADCZENIE OFERENTA/WYKONAWCY
W ZWIAZKU Z REALIZACJA UMOWY REMONTOWEJ
0 GOTOWOSCI PRZESTRZEGANIA OBOWIAZUJACYCH
U ZAMAWIAJACEGO RYGOROW ZWIAZANYCH Z OCHRONA
SRODOWISKA — W RAMACH WDROZONEGO
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA
POLUDNIOWEGO KONCERNU WEGLOWEGO S.A.

................................................................................................................

( podac nazwe postgpowania)

e 1 L1 1 1=

Uprawnieni do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy oswiadczamy, iz:

1. Zobowigzujemy si¢ do zapoznania i przestrzegania przepisow prawnych
obowiazujacych
u Zamawiajacego w zakresie ochrony $rodowiska — w zwigzku z wdrozonym u niego
Zintegrowanym Systemem Zarzadzania.

2. Zobowigzujemy si¢ do takiego postepowania z remontowanymi ( naprawianymi)
maszynami/urzadzeniami, by bylo ono przyjazne srodowisku i nie stanowilo dla niego
zagrozenia.

3. Wyrazamy zgode w zwigzku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania na dokonywanie auditéw przez przedstawicieli Zamawiajacego w
miejscu realizacji zawartej umowy.

4. W przypadku powstania w procesie naprawy/remontu odpadéw, jako ich wytworca i
posiadacz zobowigzujemy sie do postgpowania z nimi zgodnie z obowigzujacymi u
Zamawiajgcego przepisami.

........................................................................

(Pieczeé i podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Przetarg m‘mgmm’r‘:-m_:j' nie objety ustawy Prawo zamdwien publicznych nr Legjio 24
"Wykonanic remontdw maszyn i urzqdzend transportowyeh dla potrzeb Zakiadow Gérniczyeh w
Pofudniowym Koncernie Weglowym 5.4."
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Zalgcznik nr 3 do wymagan ofertowych

WZOR OFERTY HANDLOWEJ
|. Dane oferenta:

pelna nazwa oferenta: .........ooiiviiiii s

SKIGt NAZWY OFEICITAL +.\ovueenienin it e s
NI . ovvvrnsconessmsnseneobisssrrons Vol bhoansias sosibnebapat gaorbrmadhs susnataasuuiatasichanasnrnivin
LS BB ) LS e PR o e sl s o DU I Tt RN~y P
AOATES POCZIOWY: 1ovenueireusiersrrrrnsrersumessnmasienatareitstsssetassttisnnstnnaistaittirins
P (=) [ Fa it TR B MER e St A e R R I R G R S
e L1 | L TC e s R e e SR R PO TP PRSP ST

T o LSS o =iy o 2 o R e e R R

(w przypadku oferentéw wystepujqcych wspdlnie powyzsze nalezy wypelnic
dla kazdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporzadzenia OFErty: ......vvvrmerrrmeneriieriieiis s

3. Przedmiot (zakres) olerty: ,, Wykonanie remontow maszyn i urzqdzen transportowych
dla potrzeb Zakladow Gdrniczych w Poludniowym Koncernie Weglowym §.4."

4, Cena netto: oferta cenowa za przedmiot zamowienia zgodnie z zal. 3a.
5. Warunki ptatnosei:

Minimalny termin plamosci faktur wynosi 60 dni od daty ofrzymania faktury.
Za date zaplaty przyjmuje sig dzie obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Forma platnosci: przelew.
7. Termin zwigzania oferta:
Oéwiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych ofertg na czas wskazany

w wymaganiach ofertowych.

8. O$wiadczamy, ze znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajgeej wykonanie zamdwienia.

9, Oéwiadczamy, ze zapoznali$my si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je
bez zastrzezen.

10. Odwiadczamy, e wyrazamy zgodg na podpisanie umowy zgodnie z zalaczonym
wzorem.

11. Zalacznikami do niniejszej olerty sq:

Przetarg nieograniczony nie objety ustawq Prawo zamdwien publicznych nr 209(10 25
" IWykonanie remontow maszyn i urzqdzen transportowych dla potrzeb Zakladdw Gdrniczych w
Poludniowym Koncernie Weglowym S.A."
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11.1. Kserokopia aktualnego odpisu z wlasciwepo rejestru albo aklualne
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jereli odrebne
przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidenciji dzialalnosei
gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skladania ofert:

11.2. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwepo naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajacego brak zaleglosci w optacaniu podatkéw, optat lub
zaswiadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub
rozloZzenia na raty zaleglych ptatnosei lub wstrzymaniu w catosei wykonania decyzji
organu podatkowego, wystawione nie wezesniej niz 3 miesigee przed uphywem
terminu skladania ofert:

11.3. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wilasciwepo oddzialu Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
potwicrdzajacych odpowiednio, ze oferent nic zalega w oplacaniu skladek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne lub zasdwiadczenie, ¥e uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, lub roztozenie na raty zaleglych plamosci lub
wstrzymanic w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie
wezesdnie] niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert:

zal or ...

I 1.4. Dowo6d wplacenia wadium:
zal. or ....

11.5. Dowéd wykupu wymagan ofertowych:
zal. or ....

11.6. Pelnomocnictwa*:
zal. or ...

*) _ w przypadku, gdy udzielono pelnomoenictw

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Pieczed i podpis osoby/osdb uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Preetarg nieograniczany nie objely ustawg Prawo zamowien publicznych nr £#&3/10 26
“Wykonanie remontdw maszyn § urzgdzen transportowyeh dia potrzeb Zaktadow Gdrniczych w
Patudniowym Koncernie Weglowym 8.A4."



Poludriowy Koncern

Zalgcznik nr 3a do wymagan ofertowych

FORMULARZ CENOWY

Wszystkie ceny podawane przez oferenta sg cenami netto.

Zadanie I — Przenosniki tasmowe:

Lp J.Remou_r_grger;ﬂs'n ikdw tasmowych zgodnie g i
galgegnikiem la. . &
1. | Remont bebna napedowego @ 400 mm x @ 1400 mm zt [ sztukg
2. | Remont bebna napedowego @ 500 mm x @ 1400 mm zt / sztuke
3. | Remont bghna napedowego @ 600 mm x © 1400 mm zt / sztuke
4. | Remont bgbna napgdowego @ 800 mm x @ 1400 mm zt / sztuke
5. | Remont bebna napedowego @ 600 mm x @ 1600 mm zt / sztuke
Remont bebna z“mtnego,_iiérunkﬂwegﬂ, obcigznikowego
6 | 2400 mmx © 1400 mm i
Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obcigznikowego |
7 | 3500 mm x @ 1400 mm : e
Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obeigznikowego
8 | @600 mmx @ 1400 mm g enike
Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obeiaznikowego
| ©800mmx © 1400 mm fHLtae
Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obeigznikowego
10| 3600 mm x @ 1600 mm it |

Zadanie II — Przenosniki kubetkowe:

| 1.Remont przenosnika kubetkowego B-800/400 firmy

Lp Allmineral zgodnie 7 zalgcznikiem la. i

zt/

Wykonanie laficucha kubetkowego wg PN-G-46740 Sp e

1. fancucha

: = (.8 mb

Remont tancucha kubetkowego wg PN-G-46740 (kubetki 1_5:} ft,m

2. |z sitem odwadniajgcym wg PN-76/M-94060 wykonany ze la ﬁgﬂ‘:ha

stali IHI8NOT o grubosci 3mm) =08 mb

3. | Remont gwiazdy napgdowej kni’i!t;let
] : 20

4. | Remont gwiazdy zwrolnej kﬂ;plel

Przetarg nicograniczony nie objety ustawq Prawo zamawien publicznych nr 30&;‘:’0
" Wykonanie remontow maszyn | urzqdzen rransportowych dla potrzeb Zakladdw Gdrniczych w
Poludniowym Koncernie Weglowym 5.A4."
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Zadanie ITI — Wykladziny trudnoscieralne:

Lp 1.Remont roboczyc wierzchni wni, koryt
korpusdw i krdécow poprzez wykonanie zabezpieczenia C
wykladzinami trudnoscie ni s
 zgodnie 7 zalgcznikiem la. »
1. | Zabezpieczenie wykladzing bazaltowa zt / m?
2. | Zabezpieczenie guma trudnoscieralng zt / m?
3. | Zabezpieczenie wykladzinami poliuretanowymi zh/ m?
4, | Zabezpieczenie wykladzinami ceramicznymi KALOCEN zt / m?
5. | Zabezpieczenic wykladzinami ceramicznymi CHESTER 21/ m?

Zadanie 1V — Remont podzespotow kruszarki szczekowej KWK 100U

]_Lp_ | Remont kruszarki zgodnie z zalgcznikiem la. ; Ceﬁ;'t—!
‘ 1. | Remont podzespolow kruszarki szezekowe) KWK 10001 kn;-lq:tet | |
Zadanie V — Remont kruszarki pierscieniowej UP 1000 x 1500.
[ Lp. | Remont kruszarki zgodnie z zalgcznikiem la. Cena
! 1 Remont kruszarki pierscicniowej UP 1000 x 1500 kcn;iéla‘r
Zadanie VI — Remont podzespotow koparki KWK-106.
Lp. Remont ﬂfxfze.mﬂhiw koparki KWK-106 zgodnie 7 ok
zalgeznikiem la. : |
1. | Remont podzespolow koparki KWK-106 kufri];ffet : .

Zadanie VII — Remont walow i watkow do prasy tasmowej Andritz CPF 2200

S§7

Lp

Remont waldw i walkéw do prasy tasmowej Andritz CPF
2200 87 zgodnie g zalgeznikiem la.

Cena

Remont watow i watkéw do prasy

zt/

komplet

Remont watu napinajacego (gérny, dolny)

. gumowanego ¢ 410 x 2400,

zt / sztuke

Remont walu napinajacego (gorny, dolny)

b2 nicpumowanego @ 410 x 2400,

zt / sztuke ]

Przetarg nieograniczony nie objety ustawq Prawao zamawien publicznyeh nr /7] ﬂf.f‘?
"Wykonanie remontdw maszyn | urzqdzen transportowyeh dia potrzeb Zakladdw Gorniczyveh w
Potudniowym Koncernie Weglowym 5.A."

i
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Remont watu napinajgcego (gorny, dolny) '
S gumowanego @ 4135 x 2400, 24 sotuke
Remont walu napinajacego (gomy, dolny)
1.4. niegumowanego ) 415 x 2400, zt/ Sﬂuk_@
Remont walka regulacyjnego (gorny, dolny)
]_'5'_ gumowanego @ 160 x 2400, i Ay STk
- | Remont walka regulacyjnego (gémy, dolny) <NuEON
4 niegumowanego € 160 x 2400, 4. Rzluky
Remont walka podpierajacego (gorny)
1.7. | gumowanego zt / sztuke
@ 110 x 2400,
Remont walka podpierajacego (goérny)
1.8, | niegumowanego 21 / sztuke
@ 110 x 2400,
Remont watka podpierajacego (dolny)
1.9. | gumowanego 2l / setuke
@ 110 x 2400,
Remont watka podpierajacego (dolny)
1.10. | niegumowanego zt / sztuke
@ 110 x 2400,
L11. E:{%ant wahu przewijajacego gumowanego @ 260 x 7t / sztuke
Remont waltu przewijajgcego niegumowanego S
1.12. B 260 x 2400, zt / sztukg
113, llffgaont wahu przewijajgcego gumowanego @ 315 x 7t/ sztuke
Remont walu przewijajgcego niegumowanego ]
1.14. 0 315 x 2400, zl / sztuke i
114, g{fgaanl walu przewijajgeego gumowanego @ 420 x o  setuke
Remont walu przewijajgcego niegumowanego
1.16. 3 420 x 2400, zt / sztuke
117, ;Ennt walu przewijajacego gumowanego @ 523 x 31 Favnike
; Remont walu przewijajgcego nicgumowanego
1.18. @ 523 x 2400, zt / sztuke
L.19. QREI&M watu przewijajacego gumowanego @ 710 x ¥ il
Remont walu przewijajgcego niegumowanego . ;
120- | 3710 x 2400, e
1.21. | Remont walu odwadniajacego azur @ 1000 x 2400, | zt/sztuke

Przetarg nieograniczony nie objety ustawq Prawo zaméwien publicznych nr £99 f‘?ﬂ
"Wykonanie remontdw maszyn | urzqdzen transportowych dla potrzeb Zakladdw Gdrniczych w
Potudniowym Koncernie Weglowym 5.4."
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Zadanie VIIT — Remont podzespolow przesuwnicy wagonowej HK-1200.

T - i - s
Lp Remont podzespoldw przesuwnicy wagonowej HK-1200 ki

| zgodnie z zalgcznikiem la.

1. | Remont podzespoldéw przesuwnicy wagonowej HK-1200

zt/
komplet

Zadanie IX — Remont podzespotow swalowarki tasmowej dwuwysiggnikowej
B = 1200.

_fRemunr podzespolow gwalowarki taSmowej
dwuwysiggnikowej B = 1200 zgodnie z zalgcznikiem la.
Remont podzespolow zwalowarki tasmowe) zt /

dwuwysi¢gnikowej B = 1200 komplet

Lp. Cena

1.

Zadanie X — Remont ukladu hydraulicznego prasy filtracyjnej PF-570 (390)

I Remont ukladu hydraulicznego prasy filtracyjnej PF-570 Ceiia |

P | (390) zgodnie z zalgcznikiem la. : |

1 Remont ukiadu hydraulicznego prasy filtracyjnej PF-570 2/ i.

- | (390) komplet |
Przetarg nieograniczony nie objely ustawq Prawo zamdwien pubh‘c:ﬁych nr £99 (10 30

" Wykonanie remontdw maszyn § urzqdzen transportowych dla patrzeh Zakladiow Gdrniczych w
Pofudniowym Koncernie Weglowym 5.4."
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Zalqeznik nr 4 do wymagan ofertowych

WYKAZ USLUG
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

Nazwa ofePetitas ....ovi it e = e Bl e 10

Adresoferenta: .ol s na i e e S

Lp. | Przedmiot zamoéwienia

Wartoéé Pelna nazwa
zamoOwienia Termin podmiotu, na rzecz
netto realizacji ktdrego wykonywano
(bez VAT) zamowienie

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

(pieczed 1 podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Przetarg nieograniczony nie objety ustawyg Prawo zamowier publicznych nr -fﬂﬁffﬂo

31

"Wykonanie remontdw maszyn | urzqdzen rransportowych dia potrzeb Zakladow Gérniczych w

Poludniowym Koncernie Weglowym 8.4."




Potudniowy Koncer, SA. w Jawarznie

Zalgeznik nr 5 do wymagan ofertowych

- projekt umowy -~

U M th n r----i AR RN RRR R RN FRR R R R R

Zawarta W AnDil .osusesiisnemnaibss w Jaworznie pomigdzy:

Potudniowym Koncernem Weglowym S.A. z siedziba w Jaworznie,

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

nr KRS: 0000228587 — Sad Rejonowy w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS,
NIP: 632-188-05-39,

kapitat zaktadowy: 352.040.780,00 zl, kapitat wplacony: 352.040.780,00 zl,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................

ZAIOMIEIR Wt oot it i SO e e MR AN R

BIDERE ... oo s it s st AL RED Se AP A A AL

MNIP: i

WRERE: iy oo

zwanym dalcj , Wykonaweq™ w imieniu i na rzecz ktorej dzialaja:

§ 1
Wykonawea zobowigzuje sie do wykonywania w okresic obowigzywania niniejszej umowy
ustug na rzecz Zamawiajacego w zakresic remontéw maszyn i urzadzen transportowych.
Szczegbtowy wykaz urzadzen, zakres ich remontéw oraz cennik ustug zawierajacy ceny za
wykonanie poszezegolnych czynnosci remontowych okresla Zataeznik nr 1 1 2 do niniejszej

UIMOWY.

§ 2
1. Podstawa wykonania przez Wykonawce danego remontu bedzie odrgbne, pisemne
zlecenie podpisanc przez dwoch czlonkéw Zarzadu Zamawiajacego, okreslajace
'w szczegodlnodei zakres remontu oraz wartos¢ netto zlecenia, ustalona na podstawie
cennika zawartego w Zalgczniku nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

Przetarg n.‘eagrmri(::r;uy nie objely ustawq Prawo zamdwien publicznych nr £09[10 32
" Wykonanie remontéw maszyn i urzqdzen transportowych dla potrzeb Zakladdw Gorniczych w
Poludniowym Koncernie Weglowymn 54,7
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2. Zakres remontu przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego ustala w terminie do 7 dni
od daty odbioru urzadzenia przez Wykonawce do remontu, lub na terenie Zamawiajacego
w dniu odbioru urzadzenia.

3. Ustalenia dokonane w myél postanowien ust. 2 przedstawiciele Wykonawey
i Zamawiajgcego polwierdzg protokolem kwalifikacji zakresu remontu, ktéry stanowit
bedzie podstawe do wystawienia przez Zamawiajgeego zlecenia, o kitorym mowa
wust. 1.

4, W przypadku niepodpisania w terminie okreslonym w ust. 2 protokolu kwalifikacji
z winy Wykonawcy, Zamawiajacy wystawi zlecenie na wykonanie remontu w zakresie
koniecznym dla przywrdécenia pelnej uzylecznosci 1 sprawnosci  urzgdzenia,
a Wykonawca zobowigzany bedzie remont w tym zakresie - przy czym co najmnie]
w zakresie podstawowym - wykonat. Zamawiajacy bedzie w  takim przypadku
zobowiazany zaplaci¢ Wykonawcy wylacznie ceng jak za remont w zakresie
podstawowym, réwniez w przypadku wykonania przez Wykonaweg czynnosei
nalezgcych do zakresu rozszerzonego.

§3
1. Za wykonany remont Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaplaci¢ ceng zgodng z cennikiem
zawartym w Zalgczniku nr 1 do ninigjszej umowy.
2. Ceny wymienione w Zalgezniku nr 1 do niniejszej umowy sa cenami netto, do Kktorych
kazdorazowo bedzie doliczony podatek VAT wedlug obowiazujacej stawki.
3. Ceny wymienione w Zalgezniku nr 1 do niniejszej umowy sa cenami sa stale i obowigzujg
w calym okresie trwania niniejszej umowy.

§4

1. Faktury bedaq wystawiane przez Wykonawcg na podstawie protokolu zdawczo-
odbiorczego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

2. Zaplaly ceny za wykonany remont urzadzen Zamawiajacy dokonywal bedzie w terminie
60 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze,

3. Zadalg zaplaty uznaje si¢ dziefi obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4, Faktury beda wystawiane przez Wykonawcg odrgbnie za wykonanie remontu maszyn
i urzadzen pochodzacych z Zakladu Gorniczego Sobieski w Jaworznie i pochodzacych z
Zakladu Gorniczego Janina w Libiazu. Wykonawca zobowigzany jest wskazaé w fakturze,
ktorego Zaktadu Gérniczego faktura dotyczy. Faktury wystawione na podstawie niniejsze]
umowy muszg zawicra¢ numer, pod ktérym niniejsza umowa zostala wpisana do rejestru
umow Zamawiajacego oraz numer zlecenia, ktorego faktura dotyczy. Do kazdej faktury
musi zostaé dolaczony protokdl zdawezo-odbiorezy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1. Faktura
niespelniajaca wymogow okre$lonych w zdaniach poprzednich nie jest prawidiowo
wystawiong fakturg w rozumieniu ust. 2.

5. Zamawiajacy upowaznia Wykonaweg do wystawiania faktur bez koniccznosci
potwierdzenia odbioru przez osobg upowazniong.

6. Wierzytelnoéei wynikajace z niniejszej umowy nie moga zostaé przeniesione na osobg
trzecig bez zgody Zamawiajacego.

§5
Remonty urzadzen wykonywane beda w zakladzie Wykonawcy.
Wykonawea zobowiazany jest na swoje ryzyko odebra¢ od Zamawiajacego urzadzenie do
remontu i dostarczyé je Zamawiajacemu po wykonanym remoncie. Koszly transportu
wliczone sq w ceng remontu.

—_

Przetarg nieograniczony nie objety ustawa Prawe zamdwien publicznych nr 07/t 33
"Wykonanie remontéw maszyn i urzqdzen transportowyeh dla potrzeb Zaktaddw Gdrniczych w
Poludniowym Kencernie Weglowym 5.A4."
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Zatadunek i wyladunek urzqdzenia na terenie Zamawiajacego odbywac sig¢ bedzie na jego
koszt 1 ryzyko.

§6
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywa¢ remonty urzadzen w terminie 30 dni dla zadania
[i1Illi60 dni dla zadania 11, IV, V, VI, VII, VIIL, IX, X od daty dostarczenia mu zlecenia
przez Zamawiajacego za pomoca faksu, lub odbioru osobistego zlecenia przez
Wykonawce;
Wykonawca zobowiazany jest umozliwic Zamawiajacemu kontrolg  jakosci
przeprowadzanego remontu podczas jego trwania.

-3

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie do oznaczenia wyremontowanych urzadzen w sposob trwaly
i umozliwiajgcy latwg ich identyfikacjg.
2. Oznaczenic, o ktorym mowa w ust. |, winno by¢é wykonane wedlug wzoru
XX /YY /! ZZ, gdzie:
XX - skrot nazwy (firmy) Wykonawey,
YY - miesiac remontu,
ZZ - rok remontu.
3. Koszt oznaczenia wyremontowanego urzadzenia wliczony jest w ceng remontu.

§8
Wraz z wyremontowanym urzadzeniem Wykonawca doslarczy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty, ktorych koszt wliczony jest w ceng remontu:
1) oswiadczenie wykonawey remontu urzadzer, sporzadzone wedlug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,
2) karte gwarancyjng przeprowadzonego remontu.

§9
1. Wydanic urzadzenia po wykonanym remoncie nastapi po sporzadzeniu przez Wykonawce
1 podpisaniu przez Zamawiajacego protokolu zdawczo-odbiorczego.
2. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru, ze remont zostal wykonany nienalezycie,
Zamawiajacy moze odméwié¢ odbioru i wezwaé Wykonawce do usunigcia stwierdzonych
uchybien, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin,

§ 10

|. Nawykonane uslugi remontowe Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres
..... miesieey, liczqe od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorezego, o ktorym mowa
w§9ust. I.

2. W przypadku wyslapienia w okresic gwarancji wad wykonanej ushugi remontowe]
Wykonawea zohowiazany jest usuna¢c wady na swoj koszl, poprzez wymiang lub
naprawe dotknietych wadami elementéw wyremontowanych urzadzen.

3. Usuniecia wad, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest dokonac
niezwlocznie, przystepujac do prac w tym zakresie nie pozniej niz w ciagu 24 godzin od
chwili otrzymania telefonicznego zgloszenia wystapienia wad, potwierdzonego za
pomoca faksu.

4. Okres gwarancji wydluza si¢ o czas usuwania wad, liczony od dnia telefonicznego
zgloszenia przez Zamawiajgcego wystapienia tych wad do dnia ich usunigcia,
potwierdzonego protokolem sporzadzonym przez przedstawicieli Stron.
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§11

. Od obowigzkow okreslonych w niniejszej umowic Strona moze by¢ zwolniona
w przypadku zaistnienia uniemozliwiajgeych wykonanie przez nig lych obowigzkow
okolicznodci, nieprzewidzianych, niezaleznych od Stron, ktore powstaly po zawarciu
umowy, takich jak w szczegélnosci klgska zywiolowa, istotna zmiana warunkow
geologiczno-gorniczych, wojna, rozruchy, rozporzadzenia wladz, strajki (sila wyzsza).

2. O zaistnieniu okolicznosci uznanych 7a sile wyzsza Strony sa zobowiazane niezwlocznie
nawzajem si¢ powiadomic.

3. W przypadku, gdy sila wyzsza uniemozliwia Stronie nalezyle wykonanie Swiadczen
okreslonych ninicjsza umowa przez czas dluzszy niz jeden miesiae, druga Strona moze
odstapic od niniejsze] umowy.

4. W razie odstapienia od ninicjszej umowy na podstawie ust. 3, nic stosuje si¢ postanowien
§ 12 ust, 2.

§12

l. Wykonawca zobowigzany bedzie zaplacié Zamawiajgcemu karg umowng 7a zwloke w
wykonaniu zleconego remontu - w wysokosci 1 % lacznej wartodci netto zlecenia, o ktore]
mowa w § 2, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron, Strona, ktora ponosi

odpowiedzialnoéé za przyczyne odstgpicnia zaplaci drugiej Stromie karg umowna

wwysokofel .o zl

Strony umowy mogg dochodzié¢ odszkodowania na zasadach ogéinych w przypadku, gdy

kary umowne nie pokryja poniesionej szkody.

4. Zaplata kar umownych nastapi w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu
obcigzajgeego.

LN}

§13
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacjg swiadezen okreslonych ninicjszg umowg
i rozliczenia finansowe begda:
a) ze strony Wykonawey:

;- (Rl A s
b) ze strony Zamawiajgeego:
-w ZG Sobieski - mgr inz, Janusz Spyra tel.(32) 618 5568
- w 7 Janina —inz. Wlodzimierz Kadzior tel. (32) 627 5709

2. Nadzor nad realizacjg umowy sprawowac beda:
ze strony Wykonawcey:

ze strony Zamawiajacego:
- w ZG Sobieski - mgr inz, Zbignicw Jagietto tel. (32) 618 5570
- w ZG Janina - megr inz. Bogdan Szelag tel.(32) 627 0573

3. () zmianach osob wymienionych w ust. 1 i 2 strony sa zobowiazane wzajemuic sig
powiadomié¢ w formie pisemnej. Zmiany te nie wymagaja sporzadzenia aneksu do
niniejszej UMOwY.
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§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow prawnych w zakresie ochrony
$rodowiska.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstana odpady,
to jest on Wytwarzajacym i Posiadaczem tych odpaddw 1 zobowigzuje si¢ do prowadzenia
kart ewidencji oraz kart przekazania odpadéw, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa oraz gospodarowania odpadami w sposob gwaranlujgey poszanowanie srodowiska
naturalnego.

§ 15
Niniejsza umowa obowigzuje od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§16

1. Obie strony zobowigzuja si¢ do zachowania poufnosei informacji, dokumentow i innych
danych dotyczgeych obu Stron umowy, uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, z zastrzezeniem postanowien § 171 § 18,

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikle z ninicjszej umowy poddaje si¢ pod rozstrzygnigcie sadowi
powszechnemu whasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 17

Wykonaweca oéwiadeza, iz w zwigzku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia SA
— jednostke dominujgcgq nad Zamawiajacym statusu spolki publicznej, wyraza zgode na
podawanic do publicznej wiadomodci informacji dotyczacych przedmiotowej umowy
w zwigzku z wypehianiem przez TAURON Polska Energia SA obowigzkow informacyjnych
wynikajgcych z arl. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego syslemu obrotu oraz
o spotkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporzadzenia
Ministra Finansow z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biezacych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papierow warlosciowych oraz warunkow uznawania za
rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa parstwa nie bedacego panstwem
czlonkowskim (Dz.U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

§18
Wykonawea zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu listy jednostek zaleznych
wchodzacych w sklad jego Grupy Kapitalowej w rozumieniu przepisow o rachunkowosci
stanowiacej zalacznik nr 4 do niniejszej umowy (tj. informacje wymagane do
zidentyfikowania kontrahenta — nazwa, adres, NIP) oraz niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o kazdej zmianie w skladzie Grupy Kapitalowej.

§19
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

Integralng czes¢ umowy stanowig Zalgczniki:

Zalacznik nr 1 — Sposob platnosei za ushugi $wiadezone przez Wykonawce (formularz
CENOWY).

Zatacznik nr 2 — Zakres prac remontowych niezbgdnych do wykonania przedmiotu
zamowienia.
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Zatacznik nr 3 — O$wiadczenie wykonawey remontu urzadzen.
Zalgcznik nr 4 — Lista jednostek zaleznych wehodzacych w sktad Grupy Kapitatowej
Wykonawey w rozumieniu przepiséw o rachunkowosci

Zamawiajacy: Wykonawca:
Vocaimmunnanantelingaaa s | T Rt U i
D iR S AR e
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Klarawnik Dric 2yt HEHANIGENG| in: 4#: EDr'JI'NE"{l

mgr Ing-Zb|gniew Jagieio Potudnioviy Kaoncermn Weglowy 5.4,

Dyrektor Tachn'ceny Zexio#li Gémiczegn Janina
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do umowy z dnia

Zalycznik nr 1

Spos6b platnoéci za uslugi swiadczone przez Wykonawce.
Do rozliczenia zleconych prac stosuje sie formularz cenowy zatwierdzony protokolem z

negocjacji Zdnia ........oocenininnn

FORMULARZ CENOWY

Wszystkie ceny podawane przez oferenta s3 cenami netto.

Zadanie I — Przenosniki tasmowe:

Lp | LRemont przenosnikéw tasmowych zgodnie ; ,
F Cena
] zalgeznikiem la.
I. | Remont bebna napgdowego @ 400 mm x @ 1400 mm zl / sztukg
2. | Remont bebna napedowego @ 500 mm x @ 1400 mm zt / setukg
3. | Remont bebna napgdowego € 600 mm x @ 1400 mm zt / sztukg
4. | Remont bebna napgdowego © 800 mm x @ 1400 mm zt / sztuke
5. | Remont bebna napedowego @ 600 mm x € 1600 mm zt / sztukg
Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obcigznikowego | ., . .
6. (400 mm x © 1400 mm 2t/ sztukg
Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obcigznikowego
7| @500 mm x @ 1400 mm ot amke
Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obciaznikowego
8 | @600 mmx @ 1400 mm | i
.| Remont bebna zwrotnego, kierunkowego, obcigznikowego :
i @800mmx @ 1400 mm i
Remont bgbna zwrotnego, kierunkowego, obeigznikowego -
1019 600 mm x © 1600 mm &) St sy
Zadanie II — Przenosniki kubetkowe:
. 1.Remont prienosnika kubetkowego B-800/400 firmy i
P Allmineral zgodnie g zalgcznikiem la. ;
zt/
. Isegment
1. Wykonanie taficucha kubelkowego wg PN-G-46740 faeicha
_ : = (0,8 mb
Remont laficucha kubetkowego wg PN-G-46740 (kubelki Iqeﬂnient
2. |z sitem odwadniajacym wg PN-76/M-94060 wykonany ze ; -6
stali 1HI8N9T o grubosci 3mm) faficucha
| it = 0.8 mb B
3. | Remont gwiazdy napedowej 4
3. .emun gwiazdy napedowe] komplet
- ! z/
4 Remont gwiazdy zwrotnej komplet

_P“rz.'erarg nigograniczony nie objery ustawq Prawo zamowien publicznych nr 2510
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Zadanie 11l — Wykladziny trudnoscieralne:

Lp 1.Remont roboczych powierzchni, zsuwni, koryt, [
korpusow i kréccow poprzez wykonanie zabezpieczenia Ce
wykladzinami trudnoscieralnymi o
zeodnie 7 zalgcznikiem la.
1. | Zabezpieczenie wykladzing bazaltowa zt / m?
2. | Zabezpieczenie guma trudnoscieralng zt/ m?
3. | Zabezpieczenie wykladzinami pnlimalanuwymi zt / m?
4 Zabpzpimzeme wyktadzinami CEI‘H.II]IGZII}'IIII MLULEN zt/ m?
5 Zabez.mmmmc wykladzinami ceramicznymi CHHESTER 2t/ m?
Zadanie I'V — Remont podzespolow kruszarki szezgkowej KWK 100U
Fp: Remont kruszarki algcznikiem la. Cena
; i ! zt/
1. | Remont podzespolow .krusza.rh szezekowe] KWK 100U bensplst
Zadanie V — Remont kruszarki pierscieniowej UP 1000 x 1500.
Lp. | Remont kruszarek zgodnie g zalgcznikiem la. Cena
1. | Remont kruszarki pierscieniowej UP 1000 x 1500 o
_ komplet
Zadanie VI — Remont podzespoldw koparki KWK-106.
Lp. Remont podzespoldéw koparki KWK-106 zgodnie g Cena
zalgeznikiem la.
S . zl/
I Remﬂ_nt podzespolow koparki KWK-106 . komplet

Zadanie VII — Remont waldw i watkdw do prasy tasmowej Andritz CPF 2200 87

| Lp | Remont waldw i watkéw do prasy tasmowej Andritz CPI° : ~ Cena
2200 87 zgodnie z zalqcznikiem la.

Remont walow 1 walkow do prasy s zt/
tasmowej Andritz CPF 2200 §7 komplet

11 Remont wahu napinajacego (géry, dolny)

gumowanego @ 410 x 2400, zt / sztukg

Remont watu napinajacego (gorny, dolny) zt/ szluk.:;

1.2. niegumowanego @ 410 x 2400,

Remont watu napinajacego (gérny, dolny) i
1.3, | gumowanego © 415 x 2400, : 2k [ setukg
is Remont walu napinajacego (gérny, dolny) it Lotob

niegumowanego @ 415 x 2400,

Przetarg nicograniczony nie objely ustawq Prawe zamdwien publicznych nr £ ’1[' 40
"Wykonanie remontéw maszyn i urzqdzen transportowych dla potrzeh Zakladdw Gorniczych w
Potudniowym Koncernie Weglowym 5.4.7



Poludniowy Kancern Weglowy 5.4, w Jawarznie

15 Remont walka regulacyjnego (gory, dolny)

gumowanego & 160 x 2400, 21/ sztuke
Remont walka regulacyjnego (gémy, dolny)

e niegumowanego ) 160 x 2400, 2 ¢ ik
Remont watka podpierajacego (gbmy)

1.7. | gumowanego zt / sztuke
© 110 x 2400,
Remont walka podpierajacego (gorny)

1.8, | nicgumowanego 2l [ sztuke
@ 110 x 2400,
Remont watka podpierajacego (dolny)

1.9. | gumowanego zt / sztuke
@ 110 x 2400, .
Femont walka podpierajacego (dolny

1.10. | niegumowanego zt / sztuke
@ 110 x 2400,

111, g{:araﬂnt walu przewijajacego gumowanego @ 260 x 21/ ke
Remont walu przewijajgcego niepumowanego

1.12. & 260 x 2400, 7t/ sztuke

113, 5:;1:]01“ walu przewijajacego gumowanego @ 315 x P ik
Remont walu przewijajgeego niegumowanepo

1.14, @ 315 x 2400, zt / sztuke

|14, szgannt watu przewijajacego gumowanego ¢ 420 x 71) it

| Remont walu przewijajacego nicgumowancgo

L16. | 5420 x 2400, zt / sztuke

17, ll?{:[%ﬂnt wahu przewijajacego gumowanego ) 523 x A ik
Remont walu przewijajacego niegumowanego

1.18. 0 523 x 2400, zl / sztuke

1.19. ZR:EIEUIII. walu przewijajacego gumowanego ) 710 x 2t/ sztuke
Remont watlu przewijajacego niegumowanego

1.20. @ 710 x 2400, ; zt/ .sztukt?

1.21. | Remont wahu odwadniajacego azur @ 1000 x 2400, | zi/sztuke

Zadanie VIII — Remont podzespolow przesuwnicy wagonowej HK-1200.

Remont podzespolow priesuwnicy wagonowej HK-1200

L. | ™ godnie z zalycznikiem La. Cena
{ i . zt/
1. | Remont podzespolow przesuwnicy wagonowej HK-1200 voue | i

Przetarg nieograniczony nie objely ustawg Prawo zamdwien publicznych nr L0940
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Zadanie IX — Remont podzespolow twalowarki tasmowej dwuwysiegnikowej B = 1201

Lp Remont podzespolow zwalowarki tasmowej Cisia
" dwuwysiggnikowej B = 1200 zgodnie 7 zalgeznikiem la. A
1 Remont podzespolow zwalowarki tasmowej zt/
" | dwuwysiggnikowej B = 1200 komplet

Zadanie X — Remont ukladu hydraulicznego prasy filtracyjnej PF-570 (390)

L Remont ukladu hydraulicznego prasy filtracyjnej PF-570 B
P- | (390) zgodnie 7 zalgcznikiem la.
Remont uktadu hydraulicznego prasy liltracyjne) PF-570 21/
L1 (390) komplet

: Zaklad Eorniczy Janina
Glowny InzynizrfPrzerdbkl MecHanlczne
= : Janina
Aarhaniczng| d - : > M i R
S Mo chaniczne Fierownik Dria : FEEErOpki Mechaniczne|

Tavlad G
Giwny Indynie B
Kiepownik Driatu

mgr jpf. Zigniew Jagietio
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Zalycznik nr 2

do umowy z dnia................... S

. Zakres prac remontowych niezhednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Zadanie I — Przenosniki tasmowe:

1. Zakres remontu przenosnikow tasmowych obejmuje:

Remont bebna napedowego © 400 x 1400 mm w zakresie:

- wymiang 2 szt. fozysk 222 20 W33 (SKF),

regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

regeneracja 2 kpl. uszezelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. wahu @100 x 2150, gat. St5,

regeneracje 1kpl. sprzggla podatnego-palcowego 300,

gumowanic plaszcza metods wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,,Caro”
wymiana plaszcza : grubos¢ g =10 mm ; materiat: St3S lub R35.

i

Remont bebna napedowego © 500 x 1400 mm w zakresie:

- wymiane 2 szt. lozysk 222 20 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw fozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszezelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. walu @100 x 2150, gat. 5t5,

regeneracje 1kpl. sprzegla podatnego-palcowego @400,

gumowanie ptaszcza metodg wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,,Caro”
- wymiana plaszcza ; grubosé g =10 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna napedowego € 600 x 1400 mm w zakresie:

- wymiane 2 szt. fozysk 222 26 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. watn @130 x 2200 , gat. St5,

- regeneracje 1kpl. sprzegla podatnego-palcowego @500,

- gumowanie plaszcza metodg wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: . .Caro”
- wymiana plaszcza ; grubos¢ g =14 mm ; material: St38 lub R35.

Remont bebna napedowego @ 800 x 1400 mm w zakresie:

- wymiane 2 szt. lozysk 222 28 W33 (SKF),

- repeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracjc 1 szt. walu @140 x 2250, gat. St5,

- repeneracje 1kpl. sprzegla podatnego-palcowego © 600,

- gumowanie plaszcza metodq wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,.Caro™
- wymiana plaszcza ; grubo$¢ g =16 mm ; materiat: S5t35 lub R35.

Remont bebna napedowego @ 600 x 1600 mm w zakresie:
- wymiang 2 szt. tozysk 223 16 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szl. opraw lozyskowych,
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- regeneracja 2 kpl. uszezelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szl walu @130 x 2450, gat. St5,

- regeneracje 1kpl. sprzegla podatnego-palcowego @ 500,

- gumowanie plaszcza metodg wulkanizacji ; g = 15 mm ; rodzaj bieznika: ,,Caro™
- wymiana plaszcza ; grubos¢ g =16 mm ; material: St3S lub R35.

Remont bebna zwrotnego , kicrunkowego , obeiginikowego © 400 x 1400 mm w
zakresie:

- wymiang 2 szt, lozysk 222 16 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszezelnien labiryntowych,

- regeneracje | szt. walu @80 x 1650, gat. St5,

- wymiana plaszcza ; grubod¢ g =10 mm ; material: S35 lub R35.

Remont bebna zwrotnego , kierunkowego , obeigznikowego © 500 x 1400 mm w
zakresie:

- wymiang 2 szt. lozysk 222 20 W33 (SKT),

- regeneracje 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. wahu @100 x 1650 , gal. 515,

- wymiana plaszcza ; grubos¢ g =10 mm ; material: St3S lub R335.

Remont bebna zwrotnego , kierunkowego , obcigznikowego @ 600 x 1400 mm w
zakresie:

- wymiane 2 szt. tozysk 222 26 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szl. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. watu @130 x 1650 , gat. St5,

- wymiana plaszcza ; grubosé g =14 mm ; material: S35 lub R35.

Remont bebna zwrotnego , kierunkowego , obciginikowego @ 800 x 1400 mm w
zakresie:

- wymiang 2 szt. lozysk 222 28 W33 (SKF),

- regeneracje 2 szt. opraw tozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regencracj¢ 1 szt. watu @140 x 1650 , gat. St5,

- wymiana plaszcza ; grubos¢ g =16 mm ; material: St35 lub R35.

Remont bebna zwrotnego , kierunkowego , obciainikowego @ 600 x 1600 mm w
- wymiang 2 szl. lozysk 223 16 W33 (SKF),

- regeneracj¢ 2 szt. opraw lozyskowych,

- regeneracja 2 kpl. uszczelnien labiryntowych,

- regeneracje 1 szt. walu @130 x 2450 , gat. St5,

- wymiana plaszcza ; grubos¢ g =16 mm ; materiat: St38 lub R35.

Wymagania dodathowe:

o zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , lqczniki Srubowe , oraz materialy

spawalnicze muszq posiadaé atesty Iub swiadectwa jakosci
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s klasa wadliwosci zlqezy spawanych musi byé zgodna z normq PN-M-69008,
e wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.

Zadanie IT —Przenosniki kubeltkowe:

1. Zakres remontu przenosnika kubetkowego B-800/400 firmy Allmineral, obejmuje:

Wykonanie laficucha kubelkowego wg PN-G-46740 w zakresic:

- wykonanie kubelkow ze stali 20G z sitem odwadniajacym wg PN-76/M-94060
wykonanym ze stali IH18N9T o grubosci 3mm),

- wykonanie lubkéw, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- wykonanie osi taczacych L=1070, ze stali 40 II ( ulepszanych cicplnie)

- wykonanie pierScieni zabezpieczajacych, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- scalanie lancucha w odcinki 5-cio segmentowe,

Remont lancucha kubelkowego wg PN-G-46740 (kubelki z sitem odwadniajacym
wg PN-76/M-94060 wykonany ze stali IHISNYT o grubosci 3mm) w zakresie:

- wymiana lubkow, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- wymiana osi lgczacych L=1070, ze stali 40 H ( ulepszanych cieplnie)

- wymiana pierscieni zabezpieczajacych, ze stali 40 II ( ulepszanych cieplnic)

- wymiana blachy bocznej kubelka , ze stali 20G

- .regeneracja — napawanic materialem trudnodcieralnym krawgdzi natarcia kubelka.

Remont gwiazdy napedowej w zakresic:

- regeneracja 2 szl. czopow lozyskowych,

- regeneracja | szt. czopa osadzenia kola lancuchowego wraz z polaczeniem wpustowym,
- regeneracja - napawanie powierzchni roboezych gwiazdy materialem trudnoscieralnym,
- regeneracja 2 szt. opraw lozyskowych,

- wymiana 2 szt. tozysk 232 32CK/W33 + H2332 i 2 kpl. uszezelnieri labiryntowych

Remont gwiazdy zwrotnej w zakresie:

- regeneracja 2 szt, czopow lozyskowych,

- regeneracja 2 szt. tulei ochronnych osi,

- regeneracja - napawanie powierzchni roboezych gwiazdy materialem trudnoscicralnym,
- regeneracja 2 szt. korpuséw dlawicowych,

- regeneracja 2 szt. opraw lozyskowych,

- wymiana 2 szt. lozysk 222 20 (SKF) i pakunk6éw uszczelnien dlawicowych

Wymagania dodatkowe:

e zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , lqczniki Srubowe , oraz materialy
spawalnicze muszq posiadaé atesty lub Swiadectwa jakosci,

» wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czesci muszq by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.
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Zadanie I'TT — Wykladziny trudnoscieralne:

1. Zakres remontu robocgych powiergchni, zsuwni, koryt, korpusow i kroécéw poprger
wykonanie zabezpieczenia wykladzinami trudnoscieralnymi obejmuje:

Zabezpieczenie wykladzing bazaltowy w zakresie:

- oczyszeczenie elementu metodg piaskowania lub $rutowania,

- uzupelnienie ubytkéw materialem o wilasnosciach 1 grubosci struktury rodzime;,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni bazaltem o gr min. 30 mm , metoda wylewania
lub murowania.

Zabezpieczenie wvkladzing z pumy trudnoscicralnej w zakresie:

- oczyszczenie elementu metoda piaskowania lub Srutowania,

- uzupelnienic ubytkéw materialem o wiasnosciach i grubosei struktury rodzimej,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni metoda wulkanizacji do podloza lub metody
wykladania matami pumowymi warstwg gumy o gr min. 15 mm.

Zabezpieczenie wykladzing polinretanowa w za

- oczyszczenie elementu metoda piaskowania lub $rutowania,

- uzupeienie ubytkéw materialem o wlasnosciach i grubosei struktury rodzime;,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni metodg wylewania klejenia warstwg gumy o gr.
min, 15 mm.

Zabezpieczenie wykladzing ceramiczng KALOCER w zakresie:

- oczyszezenie elementu metodg piaskowania lub srutowania,

- uzupelnienie ubytkéw materialem o wlasnosciach i grubosci struktury rodzimej,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni metoda klejenia plytek lub ksztaltck
ceramicznych o grubodci min. 10 mm.

Zabezpicezenie_wykladzing ceramiczng CHESTER w zakresie:

- oczyszczenie elementu metodg piaskowania lub srutowania,

- uzupelnienic ubytkow materiatem o wlasnoseiach i grubosci struktury rodzimej,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni metody nakladania kompozytu ceramicznego w
formie pasty o grubosci warstwy min, 5 mm.

Wymagania dodathkowe:

e  zastosowane do remontu podstawowe materialy trudnoscieralne oraz materialy
pomocnicze muszq posiadad atesty lub $wiadectwa jakosci.
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Zadanie IV — Remont podzespolow kruszarki szezgkowej KWK-100U,

Zakres remontu podzespoléw kruszarki szezekowe] KWK-100U obejmuje:

Remont zespohu watu mimosrodowepo, w zakresie:

regeneracja czopdw lozyskowych watu @300 x 2250,

- regeneracja 2 kpl. opraw tozyskowych,

- wymiana 2 szt. lozysk 222 44MC3,

- regeneracja 5 szt. korpusow lozyskowych,

- wymiana 4 szt. tozysk 230 52MC3 + 1 szt. lozyska 230 60MC3,
- regeneracja 7 kpl. uszczelnien labiryntowych.

Remont zespolu napedowego, w zakresie:
- regeneracja ukladu ciernego,
- regeneracja tozyska $lizgowego oraz wierica kola pasowego,

- regeneracja wienca kola pasowego silnika napedowego,
- wymiana zespohu 8 szt. paséw klinowyeh HD 5000

Remont zespotu szezek kruszacych, w zakresie:

- regeneracja gniazd lozyskowych wraz z wymiana panewek,
- regeneracja sworzni lozyskowych,

- wymiana wykladzin kruszacych.

Zadanie V — Remont kruszarki pierscieniowej UP 1000 x 1500.

Zakres remontu podzespoléw kruszarki pierscieniowej UP 1000 x 1500 obejmuje:

Remont zespohu wirnika, w zakresie:

- regeneracja czopow fozyskowych,

- regencracja otworéw w dyskach pod sworznie pierscieni kruszacych,
- wymiana 8 szt. sworzni oraz 60 szt. pierScieni kruszacych,

- regeneracja 2 kpl. opraw lozyskowych,

- wymiana 2 szt. lozysk 223 38KMC3 + tuleja AH2338,

- wymiana 1 kpl. rusztowin.

Remont_zespohu napedowego, w zakresie:

- regeneracja kola pasowego oraz kola pasowego silnika napgdowego,
- wymiana zespohu 8 szt. pasow klinowych HE 5600.

Zadanie VI - Remont podzespolow koparki kolowej typu KWK-106 (EWK-103)

Zakres remontu podzespoléw koparki kolowej typu KWK-1 06 (EWK-103), obejmuje:

Remont kola czerpakowego . w zakresie:

- regeneracja 8 szt. czerpakow,

- regeneracja walu,

- regeneracja 2 szt. opraw tozyskowych,
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- wymiana 2 szt. fozysk (222 32 — 1 szt. + 22220 — 1 szt.)
Regeneracja gasienicy jazdy,w zakresie:

- regeneracja gniazd przegubow w segmentach gasienicy,
- wymiana sworzni laczacych segmenly gasicnicy.
Remont zespolu hydraulicznego, w zakresie:

- regeneracja pompy zgbatej typ PZ2,

- regeneracja sitownika hydraulicznego,

- wymiana pierscieni uszezelniajgcych typu 07,

- wymiana 2 szt. manometrow 0 + 16 MPa,

- wymiana [iltra olejowego.

Remont przektadni napedu zawieszonego kola czerpakowego, w zakresie:
- regeneracja czopow watkéw poszezegdlnych stopni,

- regeneracja gniazd lozyskowych poszczegdlnych stopni,
- wymiana lozysk,

- wymiana uszczelnien.

Zadanie VII - Remont waléw i walkow do prasy tasmowej Andritz CPF 2200 §7

Zakres remontu walu napinajacego (gérny, dolny) gumowanego 9 410 x 2400,
obejmuje:

— repeneracje czopow pod lozyska,
—  wymiang lozysk labiryntow i uszezelnien, tozysko — 22308, uszczelnienie S=10V-ring
— ogumowanic watka,

Zakres remontu walu napinajacego (gorny, dolny) niegumowanego @ 410 x 2400,
obejmuje:

— regeneracje czopow pod lozyska,
—  wymiang lozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 22308, uszezelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu napinajacego (gérny, dolny) gumowanego @ 415 x 2400,
obejmuje:

— regeneracj¢ czopdw pod lozyska,
—  wymiane lozysk labiryntéw i uszezelnien, lozysko - 22122CK, uszczelnienie $=7,5V-ring
- ogumowanie walka,

Zakres remontu walu napinajacego (gérny, dolny) niegumowanego O 415 x 2400,
obejmuje:

— regeneracje czopow pod lozyska,

—  wymiang lozysk labiryntow i uszezelnien, fozysko — 22122CK, uszezelnienie $=7,5V-ring

Zakres remontu walka regulacyjnego (gérny, dolny) gumowanego & 160 x 2400,
obejmuje;

— regeneracj¢ czopow pod lozyska,

—  wymiang lozysk labiryntéw i uszezelnien, lozysko — 20207, uszezelnienie S=6V-ring,

— ogumowanie walka, o
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Zakres remontu walka regulacyjnego (gérny, dolny) niegumowanego € 160 x 2400,
obejmuje;

regeneracje czopow pod lozyska,
~ wymiane lozysk labiryntow i uszczelnien, lozysko — 20207, uszczelnienic S=6V-ring,

Zakres remontu walka podpierajacego (gérny) gumowanego © 110 x 2400, obejmuje:

— regeneracjg czopow pod lozyska,
— wymiang lozysk labiryntow i uszczelnien, tozysko — 1205, uszezelnienie S= 7V-ring
ogumowanie waltka,

Zakres remontu walka podpierajacego (gérny) niegumowanego € 110 x 2400,
obejmuje:

— regeneracje czopdw pod lozyska,
— wymiang tozysk labiryntéw i uszczelnien, tozysko — 1205, uszczelnienie 8= 7V-ring

Zakres remontu walka podpierajacego (dolny) gumowanego © 110 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopow pod lozyska,

—  wymiane tozysk labiryntow i uszczelnien, lozysko — 1205, uszezelnienie uszczelnienie
8=2V-ring

— ogumowanie waltka,

Zakres remontu walka podpierajacego (dolny) niegumowanego © 110 x 2400,
obejmuje:

— regeneracje czopow pod lozyska,
- wymiang lozysk labiryntéw i uszczelnien, lozysko — 1205, uszczelnienie S= 7V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 260 x 2400, obejmuje:

— regeneracj¢ czopow pod tozyska,
~  wymiang lozysk labiryntow i uszezelniefi, tozysko - 22313, uszczelnienie S=10V-ring
— ogumowanie waltka,

Zakres remontu walu przewijajacego niegumowanego @ 260 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopow pod lozyska,
- wymiang lozysk labiryntéw i uszczelnien, lozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 315 x 2400, obejmuje:

— regeneracjg czopow pod lozyska,
— wymiane tozysk labiryntow i uszczelnien, lozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring
— ogumowanic waltka,
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Zakres remontu walu przewijajacego niegumowanego @ 315 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopow pod lozyska,
—  wymiang lozysk labiryntow i uszezelnien, tozysko — 22313, uszezelnienic 8=10V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego © 420 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopow pod lozyska,
- wymiane lozysk labiryntow i uszczelnien, tozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring
- opumowanie watka,

Zakres remontu walu przewijajgcego niegumowanego 9 420 x 2400, obejmuje:

— regeneracje czopow pod lozyska,
—  wymiang lozysk labiryntow i uszezelnien, foZysko - 22313, uszczelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 523 x 2400, obejmuje:

- regeneracje czopow pod lozyska,

- wymiang lozysk labiryntéw i uszczelnien, lozysko —22313, uszezelnienie S=10V-ring
— ogumowanic walka,

Zakres remontu walu przewijajacego niegumowanego @ 523 x 2400, obejmuje:
— regeneracje czopow pod lozyska,
- wymiang lozysk labiryntéw i uszczelnien, lozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu przewijajacego gumowanego @ 710 x 2400, obejmuje:

~ regeneracj¢ czopOw pod lozyska,

—  wymiang lozysk labiryntow i uszezelnien, lozysko — 22313, uszczelnienie S=10V-ring
— ogumowanie walka,

Zakres remontu walu przewijajacego niegumowanego @ 710 x 2400, obejmuje:
— regeneracj¢ czopow pod tozyska,
—  wymiang lozysk labiryntéw i uszezelnief, lozysko — 22313, uszezelnienie S=10V-ring

Zakres remontu walu odwadniajacego azur @ 1000 x 2400, obejmuje:

— regeneracj¢ czopdw pod tozyska,

~  wymiang lozysk labiryntow i uszezelnien, ltozysko —22313, uszczelnicnic S=10V-ring
— ogumowanie walka,

Zadanie VIII - Remont podzespoldw przesuwnicy wagonowej HK-1200

Zakres remontu podzespoléw przesuwnicy wagonowej HHK-1200 obejmuje:

Remont wdézka napedowego jazdy, w zakresie:

- regeneracja 4 szt, kol jezdnych wraz z pokrywami fozyskowymi,

- regeneracja 4 szt watdw kot jezdnych,

- wymiana 8 szt. lozysk kot jezdnych - 223 16 W33,

- regeneracja walow i gniazd toZyskowych przekiadni zgbatej,

- wymiana 4 szt. lozysk przekladni zgbatej (322 11 -2 szt. + 302 17 — 2 szt.),
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- wymiana uszczelnien.

Remont weiagarki linowej, w zakresie:

- regeneracja walu bebna linowego,

- regeneracja opraw lozyskowych,

- wymiana 2 szt. lozysk 6024,

- remont przekladni typu WD-650 o przelozeniu i = 31,6,
- regeneracja hamulea szezekowego,

- regeneracja zespolu ukladacza liny.

Remont iglic najazdowych, w zakresie:

- regeneracja konstrukeji nosnej iglic.

- wymiana sworzni lgczacych iglice z konstrukejq przesuwnicy,
- repeneracja 2 szt. pakietdw resorow.

Zadanie IX - Remont podzespoléw twalowarki tasmowej dwuwysiggnikowej B=1200

Zakres remontu podzespolow zwalowarki tamowej dwuwysiegnikowej B=1200
- regeneracja kol jezdnych wraz z tozyskami $lizgowymi,

- remont przektadni napedu jazdy,

- .remont napedow przenosnikow tasmowych ramion rozrzutowych,

- remont olinowania wraz z mechanizmem zwodzenia ramion rozrzutowych.

- remont konstrukeji nodnej zwalowarki.

Zadanie X - Remont ukladu hydraulicznego prasy filtracyjnej PF-570 ( 390 )

Zakres remontu ukladu hyvdraulicznego prasy filtracyjnej PF-570 ( 390 ) obejmuje:

Ramum agregatu hydraulicznego w zakresie:
remont pompy zg¢batej PZ2-K-16P ,

- remont pompy tokowej WPTO02-10,

- remont silnika hydraulicznego SIIP-100,

- remont sitownika hydraulicznego 320/220x600,

- regeneracja polgczen przewoddw hydraulicznych wraz z wymiang uszczelnien,
- wymiana filtréw olejowych,

- regeneracja armalury sterujgcej oraz kontrolno-pomiarowe;.

Wymagania dodatkowe:

e zastosowane do remontu materialy konstrukcyjne , lqczniki srubowe, oraz materialy
spawalnicze muszq posiadad atesty lub $wiadectwa jakosci ,

e klasa wadliwosci zfgczy spawanych musi byé zgodna z normg PN-M-69008,

o wyremontowane elementy konstrukcyjne , podzespoly i czgsei muszq byé zabezpieczone
antykorozyjnie lukierem chlorokauczukowym lub epoksydowym.

zastosowane w remontach foiyska powinny byé firmy SKF
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Zalgeznik nr 3

doumowy zdnia............cocoiiiiinnnns
)| ST e
Miejscowosé: dnia
Nazwa podmiotu sktadajacego oswiadczenie:
Adres siedziby:
OSWIADCZENIE

WYKONAWCY REMONTU URZADZEN

..................................................................................................

........................................................................................................

(podaé nazwe i nr urzadzenia)

Uprawnieni do reprezentowania Wykonawey:

1. Oséwiadezamy, ze w lrakcie remontu urzadzenia byly zastosowane oryginalne, nowe
czesci zamienne i podzespoly, znajdujace si¢ w wykazie czgsci zamiennych producenta.

2. Os$wiadczamy, 7e remonty byly wykonane w spostb okreslony w DTR,
a urzadzenie po remoncie odpowiada DTR lub instrukeji uzytkowania.

..................................................................................

(pieczeé i podpisy osoby/osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalacznik nT 4 do UMOWY ..oveviniiiniiiiiiinersiirisrnnanann

Lista jednostek zaleznych wehodzacych w sktad Grupy Kapitalowej Wykonawcy
w rozumieniu przepisow o rachunkowosci

L.p: nazwa adres NIP
Wykonawca:
i
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