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Jaworzno, dnia 24.11.2010 r. Wykonawcy zainteresowani udzialem
w post epowaniu o udzielenie
zamobwienia publicznego

Sprawa nr 71/2010/EEZP/MZ

Dotyczy: postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,Dostawe i montaz kompletnego przenos$nika tasmowego
B-1400 przystosowanego do jazdy ludzi dla Potudniowego Koncernu Weglowego
S.A. — Zaktad Gorniczy SOBIESKI”.

I.  WYJASNIENIE TRESCI SIwZ

W zwigzku z otrzymanym zapytaniem w sprawie wyjasnienia tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia na ,Dostawe i montaz kompletnego przenosnika
tasmowego B-1400 przystosowanego do jazdy ludzi dla Potudniowego Koncernu
Weglowego S.A. — Zaklad Gorniczy SOBIESKI”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo
zaméwien publicznych ponizej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedz
Zamawiajgcego.

Pytanie nr 1:

Zatacznik nr 1 do SIWZ punkt 10.1.7:

Z wymaganego sumarycznego kata opasania bebnéw napedowych a=934° nalezy
wnioskowaé, ze kat opasania na jednym bebnie wynosi 233,5°. Poniewaz o sprzezeniu
ciernym decyduje kat opasania na ostatnim bebnie napedowym czy Zamawiajacy dopuszcza
spetienie opasania takim katem tj. 235,5° tylko na tym bebnie - przy zapewnieniu
wystarczajgcego tacznego sprzezenia ciernego catego napedu, pozwalajacego na whasciwg
prace przenosnika.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapisu SIWZ - Zalgcznik nr 1 oraz w Zatgczniku nr 1la
do SIWZ, punkt 10.1.7:
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byto:
, 10.1.7 Kat opasania bebnéw napedowych powinien wynosié a = 934° | wspétczynnik tarcia
miedzy tasma, a powierzchnig bebnéw p = 0,3.”

nowe brzmienie:

» 10.1.7 Kgt opasania bebnéw napedowych zapewniajgcy poprawne sprzezenie tasmy
z powierzchnig bebnéw napedowych dobierze Wykonawca, wspéiczynnik tarcia miedzy
tasmg, a powierzchnig bebnéw p = 0,3.”

Pytanie nr 2:

Zatacznik nr 1 do SIWZ punkt 10.6.2:

Czy zamawiajacy akceptuje ukladak liny w postaci bebna z nacietymi rowkami o linii
Srubowej z ktorym wspotpracuje kraznik dociskowy wymuszajacy utozenie liny w rowkach
bebna (w jednej warstwie)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie precyzowat szczegotowo rozwigzan technicznych bebna linowego z
uktadakiem liny, zatem przyjmie rozwigzania Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Zatacznik nr 1 do SIWZ punkt 10.24.3f:

W punkcie 10.24.3f okreslono tozyska kraznikébw - 6205/2Z/C4 Ilub rownowazne.
Czy zamawiajacy akceptuje tozysko mocniejsze takie jak okreslone w punkciel0.24.4e
- 6305/2Z/C4 lub C3?

Odpowiedz:
Zamawiajacy akceptuje zastosowanie tozyska kraznikow typu 6305/2Z2/C4 lub rownowazne.

Pytanie nr 4:

Zatacznik nr 1 do SIWZ punkt 10.9.6:

Czy w nawigzaniu do powyzszego punktu konstrukcja trasy powinna posiada¢ dodatkowo
zabezpieczanie przed wypadaniem krgznikow w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ludzi
jadacych na tasmie?

Odpowiedz:

Zamawiajagcy wymaga zastosowania wszystkich mozliwych zabezpieczen tasmy
przenosnikowej przed jej uszkodzeniem (rozcieciem) w przypadku wypadniecia krgznikow.
Zabezpieczenia te majg za zadanie réwniez zwiekszenie bezpieczenstwa ludzi jadacych
na tasmie.

Pytanie nr 5:

Zalgcznik nr 1 do SIWZ - wyposazenie elektryczne:

Czy w zwigzku z wystepowaniem w wyposazeniu elektrycznym urzadzen budowy zwykiej
(stopien ochrony IP54) oraz wymaganiem wystawienia Deklaracji Zgodnosci w oparciu
o Dyrektywe 2006/42/WE mozliwe jest niepowotowywanie sie w Instrukcji Obstugi
na Dyrektywe 94/9/WE (pkt IV ppkt 4)
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Odpowiedz:

Wypis z dokumentacji lub instrukcji w rozumieniu 94/9/WE wymagany w pkt IV ppkt. 4
dotyczy podzespotow przenosnika, ktére posiadajg, cech budowy ognioszczelne;.

Poniewaz cze$¢ wyposazenia elektrycznego posiada cechy budowy przeciwwybuchowej,
w zwigzku z tym w instrukcji obstugi nalezy uwzgledni¢ Dyrektywe 94/9/WE.

Pytanie nr 6:

SIWZ punkt I1.B - posiadanie wiedzy i doswiadczenia:

Czy w nawigzaniu do punktu lIB SIWZ - Zamawiajacy oczekuje wykazania w Zatgczniku 3
do SIWZ dostawy przenosnikéw do jazdy ludzi i na jakg kwote oraz przenosnikéw zasilanych
przemiennikami i na jakg kwote?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje wykazania w Zalgczniku 3 do SIWZ
.nalezytg realizacjg dostaw catych przenosnikéw tasmowych i/lub ich podzespotéw, ktérych
taczna wartos¢ brutto jest nie mniejsza niz 25 000 000,00 zt.”,

Pytanie nr 7:

Zatacznik nr 1 do SIWZ - punkt 10.1.8c:
Czy wytacznik stycznikowy do zasilania uktadu smarowania przektadni powinien by¢ budowy
przeciwwybuchowej? (pkt 10.1.8c)

Odpowiedz:

Dla urzadzen elektrycznych dla ktérych Zamawiajacy nie wymagat budowy
przeciwwybuchowej, urzadzenia majg spetiaé wymogi przepiséw zawarte w rozdziale 6
§ 610.2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gorniczych. tj. min IP 54.

Pytanie nr 8:

Zatacznik nr 1 do SIWZ - punkt 10.1.13:

Czy zasilanie i sterowanie ukfadu chtodzenia jednostek napedowych ma charakteryzowac:

e zabudowanie we wspélnej obudowie ognioszczelnej wylacznika stycznikowego
i sterownika swobodnie programowalnego,

* wyswietlanie na wyswietlaczu 3,5" aktualnej temperatury wody chtodzacej.(pkt 10.1.13)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w punkcie 10.1.13 nie narzucat szczegotowych rozwigzan technicznych uktadu
chtodzenia jednostek napedowych. Minimalne wymagania dla osprzetu elektryczne sg
zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pytanie nr 9:

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U.07.223.1655 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg lub ustawg Prawo zamoéwien
publicznych, zwracamy sie 0 wyjasnienie tresci postanowien Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, zwanej dalej réwniez SIWZ. w ponizszym zakresie.
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W Zatgczniku nr 1 do SIWZ o tytule ,,Opis przedmiotu zamodwienia” w punkcie 10 o tytule
~“Wymagane wyposazenie przenosnika o szerokosci tasmy 1400 mm" w podpunkcie 10.17.1.
Zamawiajgcy sformutowat nastepujgce wymagania wobec kompletu automatyki dla
przenosnika tasmowego o dtugosci 1280m (str. 37):

,,€) musi wspotpracowacé z eksploatowanym przez kopalnie Powierzchniowym Zespotem

Wizualizacyjnym typu PZW-1A wyposazonym w oprogramowanie AT Visio i AT Serwis,

f) Wykonawca powinien wykona¢ modyfikacje istniejgcego oprogramowania w celu

wizualizacji nowych urzadzeh. Mozliwosé podigczenia nowych urzadzen oraz wykonanie

modyfikacji oprogramowania powinno wynika¢ z zalgczonej dokumentacji systemu
sterowania przewodnika tasmowego,

Uwaga: W zakresie modyfikacji oprogramowania wymagane jest Swiadectwo autoryzaciji

wystawione przez producenta oprogramowania."

Z powyzszymi wymogami zostaly skorelowane punkt 8 w rozdziale IV SIWZ, zgodnie

z ktérym wymaga sie, aby Wykonawca przedtozyt w ofercie wykaz spetnienia istotnych dla

Zamawiajgcego wymagan i parametréw technicznych zgodnie ze wzorem stanowigcym

zalgcznik nr la do SIWZ, oraz pkt 10.17.1 lit. e) i f) Zalgcznika nr la do SIWZ (str. 63),

w ktérych wymaga sie potwierdzenia spetnienia wskazanych powyzej wymagan.

W naszej ocenie, powyzsze postanowienia SIWZ naruszajg przepisy art. 29 ust. 1 i ust. 2

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zgodnie z ktérymi:

1. Przedmiot zamoOwienia opisuje sie w sposOb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i
okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na sporzadzenie oferty.

2. Przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisywac¢ w sposob, ktory mogtby utrudnia¢ uczciwg,
konkurencja.

Do spetnienia wymagan z punktu 10.17.1. lit. ¢) i f) Zalgcznika nr 1 do SIWZ konieczne jest

dysponowanie protokolem transmisji danych oraz uprawnieniami do modyfikacji

oprogramowania systemu posiadanego przez Zamawiajgcego.

Z powotanych przepiséw ustawy wynika, ze obowigzek udostepnienia wszelkich informaciji

majacych wplyw na sporzadzenie oferty spoczywa na Zamawiajacym. Do informaciji takich

naleza dane Powierzchniowego Zespotu Wizualizacyjnego, ktorymi dysponuje Zamawiajacy,
niezbedne do spelnienia wymagan Zamawiajgcego i przygotowania oferty, a nastepnie

do ewentualnej realizacji zaméwienia. W celu realizacji dyspozycji przepisu art. 29 ust. 1

ustawy Zamawiajgcy, zawierajgc poprzednia umowe na realizacje Powierzchniowego

Zespotu Wizualizacyjnego, powinien byt zagwarantowa¢ sobie mozliwos¢ swobodnego

dysponowania danymi komunikacyjnymi, niezbednymi do podigczenia do systemu nowych

urzadzen i zapewnienia ich wizualizaciji.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze zgodnie z przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych Zamawiajagcy moze zapewni¢ sobie mozliwos¢

dokonywania konfiguracji oprogramowania w zakresie niezbednym do poditgczenia kolejnych
urzadzen.

Stosownie bowiem do przepiséw art. 75 ust. 1 i art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 powotanej ustawy,

jezeli umowa nie stanowi inaczej, czynnosci polegajace na przystosowywaniu, zmianie

uktadu lub dokonywaniu jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym,
nie wymagajg zgody uprawnionego, jezeli sg niezbedne do korzystania z programu
komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto pola eksploataciji, na ktérych

Zamawiajgcy ma prawo korzysta¢ z programu komputerowego, tacznie z prawem

zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, moga by¢ przedmiotem negocjacji pomiedzy

Zamawiajgcym i autorem oprogramowania.

Umowa z dostawcg oprogramowania powinna rowniez wprowadzac¢ obowigzek wspotpracy

z dostawcami nowych urzadzen, co jest niezbedne, by doprowadzi¢ do integracji tych

urzadzen z Powierzchniowym Zespotem Wizualizacyjnym.

Tymczasem postanowienia SIWZ w niniejszym postepowaniu w sposéb nieuprawniony

nakladajg na wykonawcow obowigzek uzyskania od producenta Powierzchniowego Zespotu

Wizualizacyjnego zainstalowanego w ZG Sobieski niezbednych danych potrzebnych do

prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym do uzyskania autoryzacji producenta

oprogramowania na modyfikacje oprogramowania. Podkres$lic nalezy, ze producentem
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oprogramowania AT Visio i AT Serwis jest spétka ,ATUT' Sp. z 0.0., bedaca rowniez
producentem automatyki do przenos$nikow tasmowych.

W tym miejscu podkreslic nalezy, iz przekazanie danych niezbednych do spetnienia
wymogow, o ktorych mowa w kwestionowanych postanowieniach SIWZ, i udzielenie
wymaganej przez Zamawiajgcego autoryzacji w zakresie modyfikacji oprogramowania,
zalezy tylko od dobrej woli dysponentéw danych. Podmioty te nie majg zadnego obowigzku
przekazania tych danych. Zatem de facto to od dyskrecjonalnej decyzji tych podmiotow,
ktére rowniez mogq ubiegaé sie o uzyskanie tego zamoéwienia publicznego, zalezy, kto
bedzie uprawniony do ztozenia waznej oferty w tym postepowaniu. Podmioty te, z réznych
wzgledéw mogq nie by¢ zainteresowane udzialem innych wykonawcow w postepowaniu
przetargowym i mogg odmowi¢ tym wykonawcom udostepnienia niezbednych informacji.
Kwestionowany zapis SIWZ w sposob oczywisty faworyzuje producentdw, ktérzy wykonali
Powierzchniowy Zespot Wizualizacyjny w ZG Sobieski.

Z powyzszego wynika, iz w niniejszym postepowaniu Zamawiajacy uksztaltowat warunki
postepowania w taki sposob, iz to wykonawcy Powierzchniowego Zespotu Wizualizacyjnego
faktycznie bedg decydowaé o tym, kto wezmie udzial w postepowaniu, a kto tej mozliwosci
zostanie pozbawiony.

Sposbéb sformutowania SIWZ przez Zamawiajgcego stoi w sprzecznosci z ideg trybu
postepowania, w jakim odbywa sie udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu, a mianowicie - trybu przetargu nieograniczonego. Tryb ten ma bowiem
zapewni¢ udziat nieograniczonej liczbie wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy nie zapewnit sobie w umowie z wykonawcg Powierzchniowego Zespotu
Wizualizacyjnego mozliwosci modyfikacji oprogramowania celem podtgczenia nowych
urzgdzen oraz udostepniania protokotéw transmisji danych ich dostawcom, nie powinien
stawia¢ wykonawcom takich wymagan, jakie zostaly sformutowane w punkcie 10.17.1.
Zalgcznika nr 1 do S1IWZ.

W zwigzku z tak sformutowanymi postanowieniami SIWZ prosimy o wyjasnienie, czy
Zamawiajgcy zamierza na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmieni¢ odpowiednio
tres¢ SIWZ poprzez usuniecie ze specyfikacji postanowieh, na mocy ktérych Zamawiajacy
wymaga od wykonawcow, by komplet automatyki dla przenosnika tasmowego o dtugosci
1280m wspditpracowat z eksploatowanym przez kopalnie Powierzchniowym Zespotem
Wizualizacyjnym typu PZW-1A wyposazonym w oprogramowanie AT Visio i AT Serwis, oraz
by wykonawca wykonal modyfikacje istniejgcego oprogramowania w celu wizualizacji
nowych urzadzen oraz uzyskata Swiadectwo autoryzacji wystawione przez producenta
oprogramowania, badz czy Zamawiajgcy zamierza uzupeiié tres¢ SIWZ o zapisy
umozliwiajace  wykonawcy doposazenie istniejacego stanowiska komputerowego
do wizualizacji o wlasny program wizualizacyjny.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

IIl. INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WAR UNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

Dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r.
Prawo zamoOwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
Z p6zn. zm.) Zamawiajacy — Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie, dokonuje
zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) w postepowaniu
0 udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Dostawe
I montaz kompletnego przenosnika tasmowego B-1400 przystosowanego do jazdy ludzi
dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. — Zaklad Gorniczy SOBIESKI”.



Strona 6

Zmianie ulegajg nastepujace zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapisu SIWZ - Zalgcznik nr 1 oraz w zatgczniku nr 1a
do SIWZ, punkt 10.1.7:

byto:
, 10.1.7 Kat opasania bebnéw napedowych powinien wynosié¢ a = 934° , wspdiczynnik tarcia
miedzy tasmg, a powierzchnig bebnéw p = 0,3.”

nowe brzmienie:

» 10.1.7 K at opasania b ebnéw nap edowych zapewniaj acy poprawne sprz ezenie tasmy
z powierzchni @ bebnéw nap edowych dobierze Wykonawca, wspétczynnik tarcia
miedzy tasma, a powierzchni g bebnéw u 20,3.”

. INFORMACJA O SPROSTOWANIU OCZYWISTEJ OMYLKI PI SARSKIEJ

Zamawiajgcy dokonuje sprostowania oczywistej omyiki pisarskiej w zapisie terminu otwarcia
ofert, okreslonego w sekcji XI, pkt 6 na stronie 19 SIWZ.

byto:
6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastgpi dnia 07.10.2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajgcego
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 — budynek zarzgdu — | pietro — sala konferencyjna,
pokdj nr 8.

powinno byc¢:
6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nast gpi dnia 07.12.2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiaj gcego
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 — budynek zarz agdu — | pi etro — sala konferencyjna,
pokadj nr 8.




