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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Modernizację pompowni głównego odwadniania dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”. 

 
 
 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ 

 
W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Modernizację pompowni głównego odwadniania dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”, na podstawie art. 38 
ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź 
Zamawiającego. 
 
 
Pytanie:   

„W związku z pkt XI ppkt. 5 SIWZ nt. Modernizacja pompowni głównego odwadniania dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy SOBIESKI, zwracamy się z 
prośbą o wyjaśnienie czy w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia  - 
zastosowanie rozwiązania równowaŜnego oprócz wymienionego  w szczegółowym opisie 
pkt. III ppkt 3.2 pompy i pkt. III ppkt 3.3 silnika dotyczy takŜe elementów wymienionych w pkt. 
III ppkt 5, a w szczególności : 
ppkt  g) komplet akcesoriów montaŜowych do zabudowy nowego zestawu pompowego  

  i połączeń z rurami tłocznymi i ssawnymi, niezbędnym do zmontowania zestawu    
              pompowego i jego uruchomienia wynikające z dokumentacji projektowej i warunków             
              montaŜu- 1 kpl. 
 
ppkt  h) komplet osprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznej niskiego napięcia niezbędnym  

  do zmontowania zestawu  pompowego i jego uruchomienia wynikające z dokumentacji    
              projektowej i warunków montaŜu- 1 kpl.” 
 



Strona 2 
 
 

 
 
 

Odpowied ź: 

W zakresie III ppkt 5 ppkt g: 

Akcesoria montaŜowe muszą być dostosowane do zastosowanego zestawu pompowego  
tj. pompy i silnika.   

W zakresie III ppkt 5 ppkt h: 

Osprzęt elektryczny i instalacja elektryczna muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 

 


