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Wykonawcy zainteresowani
Postepowaniem o udzielenie
Zamoéwienia nie objetego ustawg
Prawo zaméwien publicznych
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Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie dotyczgce przetargu nieograniczonego nr 111/12
_Wykonanie robét budowlano-inzynieryinych zwigzanych z ,Przebudowg instalaciji
kanalizacyjnej zewnetrznej wraz z niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem
terenu — Rejon Sobieski w Zaktadzie Gomiczym Sobieski”.

Pytanie 1 : W udostepnionym przedmiarze robét, branza sanitama — kanalizacja zewnetrzna
w poz. 32 nalezy wyceni¢ dostawe i montaz pompowni wod deszczowych. Prosimy
o podanie producenta, typu i parametrow technicznych zaprojektowanej pompowni.

Odpowiedz na pytanie 1 :
Przepompownia TEGRA PE 1000 firmy Wavin, z pompa MF 804 D/MF-80 z wtazem
zeliwnym utozonym na pierscieniu odcigzajacym (zwiericzenie, typ II).

Pytanie 2 : W poz. 18 przedmiaru robét, branza sanitama — kanalizacja zewnetrzna, nalezy
wycenié rury PVC tgczone na wcisk o $r. 160 mm. Prosimy o podanie producenta i
parametrow technicznych zaprojektowanych rur — klasa obcigzenia (SN), szereg (SDR), czy
powinny posiadac¢ wydtuzony kielich?

Odpowiedz na pytanie 2: Producent: Wavin, parametry techniczne W pozycji Nr 18
przedmiaru Rury PVC, klasa obciazenia SN 8, szereg SDR 34, bez wydiuzonego kielicha.
Producent. Wagin, zaprojektowanych rur: klasa obcigzenia (SN 8), szereg (SDR 34), rury
bez wydiuzonego kielicha.
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