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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Sterowni Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
BUDYNEK STEROWNI

Przedmiar rob6t

BUDYNEK STEROWNI

Data: 2011-02-28
Budowa: BUDOWA NOWEJ STACJI WENTYLATOROW GLOWNEGO PRZEWIETRZANIA

Obiekt: BUDOWA NOWEJ STACJI WENTYLATOROW GLOWNEGO PRZEWIETRZANIA WRAZ Z
OBIEKTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY SZYBIE JANINA |

Zamawiajacy: POLUDNIOWY KONCERN WEGLOWY S.A. ZAKLAD GORNICZY JANINA W LIBIAZU;
32-590 LIBIAZ ul. GORNICZA 23

Jednostka opracowujgca kosztorys: ZAKLAD PROJEKTOWANIA | DORADZTWA TECHNICZNEGO GORPROJEKT
SPOLKA Z 0.0. GLIWICE UL.LUZYCKA 16

Kosztorys opracowali:

Mirostawa Szczapaniak,

SPFAWHZAJGCY: ..o eeeiiieieee ettt

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Sterowni Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
BUDYNEK STEROWNI

Przedmiar rob6t

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ | Krot. | Jedn.

1 ROBOTY ZIEMNE

1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii Il

zatozono 80% wykopu wyk.

mechanicznie = 0,000
rys. 768-B3-02 = 0,000
do poz. dna posadzki (8,80+0,60*2)*(3,42+0,60)*(0,64-
0,15)*80% = 15,758
pogtebienia-os C (8,80+0,60*2)*(0,75+0,60)*(1,35-
0,64)*80% = 7,668
0$ A (8,80+0,60*2)*(0,30+0,60*2)*
(1,35-0,64)*80% = 8,520
0$1,2,3 (3,42-0,46-0,60%2-0,75)*(0,60+
0,60*2)*(1,35-0,64)*3*80% = 3,098
35,04 | 35,04 m3
2 Roboty ziemne reczne, kategoria gruntu Il
zatozono 20% wykopu wyk. reczne = 0,000
rys. 768-B3-02 = 0,000
do poz. dna posadzki (8,80+0,60*2)*(3,42+0,60)*(0,64-
0,15)*20% = 3,940
pogtebienia-os C (8,80+0,60*2)*(0,75+0,60)*(1,35-
0,64)*20% = 1,917
0$ A (8,80+0,60*2)*(0,30+0,60*2)*
(1,35-0,64)*20% = 2,130
0$1,2,3 (3,42-0,46-0,60%2-0,75)*(0,60+
0,60*2)*(1,35-0,64)*3*20% = 0,774
8,76 8,76 m3
3 Zasypywanie wykopow koparkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt z odktadu
zatozono 80% mechanicznie = 0,000
masy wykopow (35,04+8,76)*80% = 35,040
minus masy pozostajace w ziemi -23,81*80% = -19,048
16,0 16,0 m3
4 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi 16,00 m3

5 Reczne zasypywanie wykopow , z przerzutem na odlegtos$é do 3-m, grunt z odkladu

zatozono 20% recznie = 0,000
masy wykopow (35,04+8,76)*20% = 8,760
minus masy pozostajace w ziemi -23,81*20% = -4,762
4,00 4,00 m3

6 Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km do 5 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych 23,81 8| m3
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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Sterowni Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
BUDYNEK STEROWNI

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ | Krot. | Jedn.

7 Odwoz ziemi zbednej na odl.1 km

podkiad z ch. betonu 1,62 = 1,620
tawy fund. 2,39 = 2,390
sciany fund. = 0,000
a-a (8,60-0,40-0,10)*0,46*1,10 = 4,099
b-b 3,42%(0,60%0,30+0,40*0,80)*2 = 3,420
2,96*(0,60*0,30+0,40*0,80) = 1,480
do poz. dna posadzki 2,96*5,70*0,64 = 10,798
23,81 | 23,81 m3
8 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku . 23,81 m3

2 FUNDAMENTY

9 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton B10

a-a 9,10%(0,46+0,10*2)*0,10 = 0,601
b-b (3,42+0,10-0,66)*(0,60+0,20)*3*
0,10 = 0,686
c-c (5,50-0,10*2+1,50-0,10*2)*(0,30+
0,10*2)*0,10 = 0,330
1,62 1,62 m3
10 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku , taw fundamentowych betonowych
a-a 9,10%(0,46+0,10*2) = 6,006
b-b (3,42+0,10-0,66)*(0,60+0,20)*3 = 6,864
c-c (5,50-0,10*2+1,50-0,10*2)*(0,30+
0,10*2) = 3,300
16,17 | 16,17 m2
11 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton B25
b-b 3,42*0,60*0,30*2+2,96*0,60*0,30 = 1,764
c-c (5,50+1,50)*0,30%0,30 = 0,630
2,39 2,39 m3
12 Sciany fundamentowe zelbetowe, grubosé 8-cm proste , beton B25
a-a (8,60-0,40-0,10)*1,25 = 10,125
b-b 3,42*0,95*2+2,96*0,95 = 9,310
19,44 | 19,44 m2

13 Dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci $cian- nastepne 38 cm
a-a (8,60-0,40-0,10)*1,25 = 10,125
10,13| 10,13| 38| m2

14 Dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci $cian- nastepne 32 cm
b-b 3,42*0,95*2+2,96*0,95 = 9,310
9,31 9,31| 32|m2

15 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, 1-warstwa- na tawie i odsadzkach

b-b 3,42*0,10*2+2,96*0,10*4+(5,30+
1,30)*0,30 = 3,848
3,85 3,85 m2
16 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe 3,85 m2
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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Sterowni Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
BUDYNEK STEROWNI

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ | Krot. | Jedn.

17 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1-warstwa

a-a 0,10*0,30*2+8,60*1,25+5,70*

(1,25-0,40)+1,70*1,25 = 17,780
b-b 3,42*1,25*2+2,96*(1,25-0,40)*2+

2,96*1,25*2 = 20,982
c-c (5,50+1,50)*0,30*2 = 4,200

42,96 | 42,96 m2

18 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepnag warstwe 42,96 m2

19 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
gtadkie, Fi 6-mm

49/1000 = 0,049
0,05 0,05 t

20 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi 14-mm

302/1000 = 0,302
0,30 0,30 t

21 Mocowanie elementéw za pomoca kotew Hilti HYU M16*HASM16*190/38 do podtozy z
betonu zbrojonego, srednica otworu 18 mm

rys. 768-B3-04 = 0,000
elem.R-1, R-2, R-3 10+10+10 = 30,000
rys. 768-B3-08 = 0,000
elem.S-1a 2 = 2,000
32 32 szt
3 POSADZKA
22 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton B10
5,70*2,96*0,06+1,70*2,96*0,06 = 1,314
1,31 1,31 m3
23 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, 1-warstwa
5,70*2,96+1,70*2,96 = 21,904
21,90| 21,90 m2
24 |zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, dodatek za
kazda nastepng warstwe 21,90 m2
25 Plyta betonowa, beton B20
5,70*2,96*0,08+1,70*2,96*0,08 = 1,752
1,75 1,75 m3
26 Posadzka cementowa grubosci 25-mm w przedsionku
1,70*2,96 = 5,032
5,03 5,03 m2

4 KONSTRUKCJA STALOWA .

27 Montaz konstrukcji stalowej ram R-1, R-2, R-3

rys. 768-B3-04, 768-B3-05 = 0,000
elem.R-1, R-2, R-3 (229,7+247+226,4)*1,02*1,018/
1000 = 0,730
0,73 0,73 t
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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Sterowni Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
BUDYNEK STEROWNI

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ | Krot. | Jedn.

28 Montaz konstrukcji stalowej stezen St-1,St-2,St-3

rys. 768-B3-07 = 0,000
elem.St-1,St-2,St-3 (20,6+8,1+8)*1,02*1,018/1000 = 0,038
0,04 0,04 t
29 Montaz konstrukcji stalowej ptatwi P-1,P-2,P-3
rys. 768-B3-06 = 0,000
elem.P-1,P-2,P-3 (148,7+148,7+147)*1,02*1,018/
1000 = 0,461
0,46 0,46 t
30 Montaz konstrukcji stalowej wymianu W-1
rys. 768-B3-07 = 0,000
elem.W-1 25,3*1,02*1,018/1000 = 0,026
0,03 0,03 t
31 Montaz konstrukcji stalowej belek B-1
rys. 768-B3-08 = 0,000
elem.B-1 137,5*2*1,02*1,018/1000 = 0,286
0,29 0,29 t
32 Montaz konstrukcji stalowej stupkow S-1a, S-1b
rys. 768-B3-08 = 0,000
elem.S-1a, S-1b (5+12,6)*1,02*1,018/1000 = 0,018
0,02 0,02 t
33 Montaz obudowy istniejacego stupa podpierajgcego rurociggi blachg stalowag gr. 5 mm
rys. 768-B3-09 (63,52+25,08+5,74+2,92+1,67+
0,82+4,16+0,79+0,80)*1,02*
1,018/1000 = 0,110

0,11 0,11 t

34 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytwoérni konstrukcji stalowej .

0,73+0,04+0,46+0,03+0,29+
0,02+0,11 = 1,680

1,68 1,68 t

5 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE .

35 Odtluszczanie konstrukcji stalowej .

ramy 0,73*31,0 = 22,630

stezenia 0,04*31,0 = 1,240

ptatwie 0,46*36 = 16,560

wymian 0,03*36 = 1,080

belki 0,29*36,0 = 10,440

stupki 0,02*40 = 0,800

obudowa istn. stupa 0,11*40 = 4,400

57,15| 57,15 m2

36 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe,

R=0,85*1,03 =0,876

M= 1.000 =1,000

$=0,95%1,03 =0,979 57,15 m2
37 3-krotne malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, 57,15 3| m2
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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Sterowni Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
BUDYNEK STEROWNI

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ | Krot. | Jedn.

6 LEKKA OBUDOWA , OBROBKI BLACHARSKIE

38 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych o gr. 10 cm- $ciany zewnetrzne

8,50%2,28 = 19,380
8,86*2 = 17,720
37,10| 37,10 m2
39 Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych o gr. 8 cm- $ciany wewnetrzne
8,63*2 = 17,260
17,26 | 17,26 m2
40 Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych o gr. 10 cm
31,15 = 31,150
31,15| 31,15 m2
41 Drzwi stalowe, petne, do 2-m2
1,00*2,00*2 = 4,000
4,00 4,00 m2
42 Kominki wentylacyjne fi 160 mm 2,00 szt
43 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej
przy cokole (3,52*2+8,70)*0,60 = 9,444
przy drzwiach (2,00*2+1,00)*0,40*2 = 4,000
okap (3,60*2+8,70)*0,50 = 7,950
przy scianie budynku stacji
wentylatoréw (9,00+3,00*2)*0,60 = 9,000
przejscie istn. stupa przez dach (0,45+0,35)*2*(0,15+0,20) = 0,560
30,95| 30,95 m2
44 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte z uchwytami 8,70 m
45 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte 3,00 m
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