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Stacja wentylatorow szyb Janina

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1ic.

konstrukcje zewnetrzne zml 1382)
Przedmiar robot
Opis pozycjyi, wyliczenie 1losci robot 1 10SC Krot. Jedn.
1 ROBOTY ZIEMNE .
1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3,
grunt kategoriin 111
(1,20+0,60)*(0,50+0,60)*1,69*4 = 13,385
(5,76*2*0,60)*(1,20+2*0,60)*2,0*2 = 66,355
(1,70+2*0,60)*(1,20+2*0,60)*2,0*4 = 55,680
3,30*%4*1,0*2,0 = 26,400
5,0%1,0*%2,0*%4 = 40,000
201,82201,82 m3
2 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleg4os¢ do 10 m, grunt kategorii
I-111, spycharka 55 kW (75 KM)
masy wykopow 201,82 = 201,820
mINUS masy pozostajace w ziemi -1,20*%0,50*1,69*%4 = -4 ,056
-5,76*1,20*%2,0*2 = -27,648
-1,70*1,20*%2,0*%4 = -16,320
-3,30*%4*0,50*1, 20 = -7,920
-5,0*0,40*1,20*4 = -9,600
136,28 136,28 m3
3 0Odwoz ziemi zbednej na odl.1 km
201,82-136, 28 = 65,540
65,54 65,54 m3
4 Naktady uzupedniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosch
transportu, ponad 1 km so 5 km samochodami samowy4adowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii 111-1V, samochdéd do 5 t 65,54 8 m3
5 Op4ata za przyjecie ziemi na skfadowisku . 65,54 m3
2 FUNDAMENTY .
6 Podktady z ubitych materiratdow sypkich na pod+ozu gruntowym, poduszka zwirowo-piraskowa
1,20*1,70*0,40*4 = 3,264
5,76*1,20*0,40%*2 = 5,530
(3,30*2+0,70*3)*0,50*0, 40 = 1,740
(3,30*2+0,30+0,80+0,30)*0,50*0,40 = 1,600
5,0*%4*0,40*0,40 = 3,200
1,20*0,50*0,40*4 = 0,960
16,29 16,29 m3
/ Podkt+ady betonowe na pod4ozu gruntowym, beton B10
1,20*1,70*0,10*4 = 0,816
5,76*1,20*0,10%*2 = 1,382
(3,30*2+0,70*3)*0,50*0, 10 = 0,435
(3,30*2+0,30+0,80+0,30)*0,50*0,10 = 0,400
5,0%4*0,40*0,10 = 0,800
1,20*0,50*0,10*4 = 0,240
4,07 4,07 m3
8 Izolacje przeciwwilgociowe powdokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, 1 warstwa
1,20*1,70*%4 = 8,160
5,76*%1,20%*2 = 13,824
(3,30*2+0,70*3)*0,50 = 4,350
(3,30*2+0,30+0,80+0,30)*0, 50 = 4,000
5,0*%4%0,40 = 8,000
1,20*0,50*4 = 2,400
40,73 40,73 m2
O Izolacje przeciwwilgociowe powdokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zImno, dodatek za kazda nastepna warstwe 40,73 m2
10 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5 m3, z betonu B30 .
F5 1,20*0,50*2,30*4 = 5,520
5,52 5,52 m3
11 Stopy fundamentowe zelbetowe, schodkowe o objetosci do 2.5 m3, z betonu B30
F2 wg rzutu fundamentow 1,70*1,20*0,50%*2 = 2,040
0,60*0,60*1,0*2 = 0,720
F4 1,70*1,20*0,50%*2 = 2,040
0,60*0,50*1,0*2 = 0,600
5,40 5,40 m3
12 Stopy fundamentowe zelbetowe, schodkowe o objetosci ponad 2.5 m3, z betonu B30
F1 5,76*1,20*0,40%*2 = 5,530
0,60*0,60*1,10*4 = 1,584
1,0*0,50*1,60*2 = 1,600
0,60*0,50*1,60*2 = 0,960
9,67 9,67 m3
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Stacja wentylatorow szyb Janina

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1ic.

konstrukcje zewnetrzne zml 1382)
Opis pozycjyi, wyliczenie 1losci robot 1 1oSC Krot. Jedn.
13 Ltawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc¢c do 0.6 m, z betonu B30
k1 (3,30*2+0,70*3)*0,50*0, 70*2 = 6,090
5,0*%0,40*0,70*4 = 5,600
11,69 11,69 m3
14 1zolacje przeciwwilgociowe powdokowe brtumiczne prionowe wykonywane na zimno, lepik
astaltowy na zimno, 1 warstwa
k1 (3,30*2+0,70*3)*0, 70*2*2 = 24,360
5,0*%0,70%4*2 = 28,000
F5 (1,20+0,50)*2*1,190*4 = 16,184
stopy (1,20+1,70)*2*0,50*4 = 11,600
(5,76+1,20)*2*0,40*2 = 11,136
0,60*%4*1,0*6 = 14,400
(1,0+0,50)*2*1,60*2 = 9,600
(0,60+0,50)*2*1,60*4 = 14,080
129,36 129,36 m2
15 Izolacje przeciwwilgociowe powdokowe brtumiczne pronowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazda nastepna warstwe 129,36 m2
16 Zbrojenie konstrukcjyi zelbetowych elementdow budynkow 1 budowlir, prety stalowe okragte
gfadkie, F1 do 7 mm 0,27 t
17 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdow budynkow 1 budowlir, prety stalowe okragte
zebrowane, F1 8-14 mm 0,19 t
18 Zbrojenie konstrukcjyi zelbetowych elementdow budynkow 1 budowlir, prety stalowe okragte
zebrowane, F1I 16 mm 1 wieksze 1,67 t
3 KONSTRUKCJA STALOWA .
19 Montaz konstrukcji stalowej elementow pomostu zewnetrznego .
elementy E1 do E13 (4450,86+779,96+779,96+665, 85+
665,87+78,89+78,89+574,61+574,61+
14,51+14,51+345,46+345,46)*1,02*
1,018/1000 = 9,729
elementy Stl do St5 (126,92+64,98+81,72+146,68+
65,54)*1,02*1,018/1000 = 0,504
10,23 10,23 t
20 Montaz konstrukcjpi stalowej pokrycra pomostu 2z blach zeberkowych
element P1 do P12 (260,4+183,2+205,2+201,39+244 ,95+
244 . 95+198,27+198,27+216,09+
216,09+212,10+212,10)*1,02*1,018/
1000 = 2,692
2,69 2,69 t
21 Montaz konstrukcjir stalowej sdupow pomieszczenia zapasowego
elem.S1 do S4 (206,84+223,04+68,52+69,38)*1,02*
1,018/1000 = 0,590
0,59 0,59 t
22 Montaz konstrukcjyi stalowej stezen .
elem.St6 do Stl15 (73,08+102,08+94,44+126,0+109, 20+
47 ,27+40,75+30,89+13,97+73,96)*
1,02*1,018/1000 = 0,739
0,74 0,74 t
23 Montaz konstrukcjpi stalowej belek 1 ram
elem.B1 do B6 (210,72+18,32+247,04+281 ,04+
264 ,60+247,20)*1,02*1,018/1000 = 1,318
elem.E20 do E23 (904,64+391,16+391,16+1064,16)*
1,02*1,018/1000 = 2,857
4,18 4,18 t
24 Montaz konstrukcji stalowej p4yt pomieszczenia zapasowego z blach zeberkowych
elem.P20 do P23 (353,78+176,89+70,64+180,72)*
1,02*1,018/1000 = 0,812
0,81 0,81 t
25 Montaz konstrukcji stalowej pokrywy, schodow 1 drabin
wykaz pozycja 59,62,61 (250,0+200,0+30,0)*1,02*1,018/71000 = 0,498
0,50 0,50 t
26 Montaz konstrukcji stalowej Dbalustrady
poz .60 300,0*1,02*1,018/1000 = 0,312
0,31 0,31 t
27 Montaz konstrukcjpir stalowej drzwi
D1,D2 (660,0+80,0)*1,02*1,018/1000 = 0,768
O,77 0,77 t
28 Dostawa konstrukcjpir stalowej oczyszczonej 1 zagruntowanej .
10,23+2,69+0,59+0,74+4,18+0,81+
0,50+0,31+0,77 = 20,820
20,82 20,82 t
4 /ABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE .
29 Odttuszczanie konstrukcjir stalowej .
20,82*36,0 = 749,520
749,52 749,52 m2
30 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, 749,52 m2
31 3-krotne malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe 1 emalie epoksydowe, konstrukcjpe
szkieletowe, 749,52 m2
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Stacja wentylatorow szyb Janina Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

konstrukcje zewnetrzne zml 1382)
Opis pozycjyi, wyliczenie 1losci robot 1 10oSC Krot. Jedn.
5 LEKKA OBUDOWA .
32 Wykonanie obudowy pomieszczenia wciagnika przejezdnego blacha trapezowa 170,00 m2
33 Lekka obudowa scrian 1 dachow montowanych metoda tradycypjna - roboty uzupedniajace,
montaz obrobek do blach fatdowych stalowych 235,50 kg
34 Dostawa blachy trapezowej TR40 grub.l mm 170,00 m2
35 Dostawa blachy stalowej ocynkowanej grub.l mm 235,50 KQ
36 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, podokragde o Srednicy 15 cm z uchwytami 4,40 m
37 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o Srednicy 12 cm 10,00 m
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