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Zadna cze$é niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowywana ani kopiowana
jakakolwiek technikg bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Spétka z 0.0. w Tychach
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Zatgczniki:
— uprawnienia, przynaleznosc¢ do Izby Inzynierow Budownictwa
— o$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rysunki — wg spisu zamieszczonego na koncu opisu
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B — BRAN ZA DROGOWA (TOM |_B)

DANE OGOLNE

- umowa miedzy Zakladem Gorniczym Sobieski Potudniowego Koncernu
Weglowego S.A. w Jaworznie a ,Carbo Projekt” Sp. z 0.0. w Tychach

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego parkingu dla
samochoddéw osobowych wraz z instalacjg odwodnienia i oswietlenia terenu na
terenie Zakltadu Gorniczego Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

Zakres niniejszej dokumentacji projektowej obejmuje czes¢ graficzng i opisowq
zawierajacg niezbedne informacje zwigzane z planowang inwestycja.
Szczegbtowy zakres w/w robot zostat zawarty w czesci opisowe] niniejszej

Na terenie przedmiotowej dzialki zlokalizowane sg inne obiekty kubaturowe,
elementy infrastruktury technicznej, komunikacji (w tym istniejacy parking dla
samochoddéw osobowych), zieleni, urzadzenia terenu, wchodzgce w skiad

I.1. Podstawa opracowania
- wytyczne Zamawiajgcego
- uzgodnienia miedzybranzowe
- przepisy techniczne, normy branzowe.
1.2 Przedmiot opracowania
w Jaworznie przy ul. Ks.J.Sulinskiego2.
dokumentaciji projektowe;.
. OPIS
II.1. Zagospodarowanie terenu
[I.1.1 Istniejgcy stan zagospodarowania dziakki
Zaktadu Gérniczego Sobieski.
[1.1.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedmiotowa inwestycja objeta niniejszym opracowaniem projektowym wptywa
na istniejgce zagospodarowanie dziaiki.

Przewidziano przebudowe i powigekszenie powierzchni utwardzonej istniejgcego
parkingu celem zwiekszenia docelowej ilosci miejsc  postojowych
(zaprojektowano dodatkowo 55 miejsc postojowych).

Przedmiotowa inwestycja wplywa na ilos¢ i sposob odprowadzenia wod
opadowych. Zbilansowane wody opadowe z docelowej powierzchni parkingu
beda odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem
jej przebudowy i rozbudowy.

Wszystkie niezbedne elementy infrastruktury objetej niniejszg dokumentacjg
znajdujg sie na dziatce Inwestora.

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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1.3

Projektowany uktad komunikacyjny

.4

Projektowany parking jest kontynuacjq i poszerzeniem istniejgcego parkingu o 55
stanowisk. Na przedmiotowym terenie trasy dojazdoéw do stanowisk oraz
stanowiska postojowe wyznaczone bedg za pomocg malowanych linii. Tylko
skrajny brzeg bedzie ograniczat kraweznik betonowy.

Teren ktérym dysponujemy podzielono na ptaszczyzny i za pomocg spadkow
poprzecznych i podiuznych pochylono strone zachodniej czesci istniejgcego
parkingu.

Zastosowane spadki poprzeczne — 2-2,2%

Zastosowane spadki podtuzne — 0,4-1%

Wode powierzchniowg odprowadza sie do istniejgcych wpustow ulicznych.
Na przekroju poprzecznym zaznaczono konstrukcje zarOGwno poziomg jak i
pionowa, a wiec:

- szerokosc jezdni;

- krawezniki betonowe;

- spadki poprzeczne;

- konstrukcje nawierzchni (grubosc¢ warstw).

Konstrukcja nawierzchni

Na projektowanym terenie przewiduje sie ruch samochodowy KR1 dla
komunikacji samochoddéw osobowych. Konstrukcja nawierzchni powinna by¢
utozona na podtozu G-1 o wtdornym module odksztatcania nie mniejszym niz 120
MPa.

Zgodnie z Normatywem dla grupy nosnosci podioza G1 konstrukcja
nawierzchni zostata zaprojektowana w sposéb nastepujacy:

Zatozenia:

- obcigzenie ruchem KR 1 dla komunikacji samochodow osobowych

- warunki wodne korzystne/przecietne

- kategoria G4

- rzeczywista grubos¢ warstw konstrukcyjnych, ze wzgledu na przemarzanie,
* hz=0,60 m dla komunikacji samochodow osobowych

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia - betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
- podbudowa - warstwa goérna, grubosci 12 cm, beton B15
- warstwa dolna, grubosci 18 cm, zuzel wielkopiecowy
0/31,5mm

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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- warstwa pomocnicza, grubosci 22 cm, zuzel wielkopiecowy
0/63mm
Doprowadzenie podtoza do kategorii G1.:
- stabilizacja gruntu cementem - warstwa gorna, grubosci 15 cm, o
wytrzymato$ci Rm=2,5 MPa
- warstwa dolna, grubosci 15 cm, o
wytrzymatosci Rm=1,5 MPa.

Odwodnienie

Przedmiotowa inwestycja wplywa na ilos¢ i sposéb odprowadzenia wdd
opadowych. Zbilansowane wody opadowe z docelowej powierzchni parkingu
bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem
jej przebudowy i rozbudowy.

SPIS RYSUNKOW

CP344-B-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Projekt drogowy
CP344-B-01 Projekt drogowy 1:50

Przekrdj konstrukcyjny

KONIEC OPRACOWANIA

04.2013r.
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