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Zadna cze$é niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowywana ani kopiowana
jakakolwiek technikg bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Spétka z 0.0. w Tychach
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Tychy, kwiecieh 2013r.

KLAUZULA SPRAWDZENIA PROJEKTU

Projekt budowlano-wykonawczy w specjalnosci instalacyjnej pt.:

Przebudowa parkingu dla samochodow osobowych wraz z odwodnieniem
i oSwietleniem na terenie Zaktadu Gorniczego Sobieski P otudniowego

Koncernu W eglowego S.A. w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37

sporzadzony w kwietniu 2013r. dla PKW S.A. ZG Sobieski w przedstawionym zakresie
zostat sprawdzony oraz uznany za sporzgdzony prawidtowo, zgodnie z przepisami,

zasadami wiedzy technicznej i zatozeniami projektowymi.

Projekt moze by¢ przekazany Zleceniodawcy i skierowany do realizacji.

SPRAWDZAJACY

mgr in z. Ewa Bojanowska-Burak

UWAGA:

Wyroby, maszyny i urzgdzenia objete projektem odpowiadajg wymogom zawartym
w przepisach jak nizej:

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych — (Dz. U. nr 92 poz. 881
Z dnia 30-04-2004r.) [Dyrektywa 89/106/EWG]

® Ustawie z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2005 nr 228 poz.
1947) - z pGzniejszymi zmianami

® Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118) — tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami

® Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. — (Dz. U. nr 263 p0z.2203) -
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do
uzytku

w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. [Dyrektywa ATEX 94/9/WE]

® Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. — (Dz. U. nr 259 poz. 2170) -
w sprawie  zasadniczych wymagan dla maszyn i elementdw bezpieczenstwa
[Dyrektywa MD 98/37/WE].

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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Tychy, kwiecien 2013r

OPINIA PPOZ.

Projekt budowlano-wykonawczy pt.:
Przebudowa parkingu dla samochodow osobowych wraz z odwodnieniem
i oswietleniem na terenie Zaktadu Goérniczego Sobieski P otudniowego
Koncernu W eglowego S.A. w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37

w przedstawionym zakresie instalacyjnym, zostat zaopiniowany pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej na etapie projektu budowlanego.

Opinia znajduje sie w tomie | A.

OPINIA BHP

Projekt budowlano-wykonawczy pt.:
Przebudowa parkingu dla samochodow osobowych wraz z odwodnieniem
i oSwietleniem na terenie Zaktadu Gorniczego Sobieski P otudniowego

Koncernu W eglowego S.A. w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37

w przedstawionym zakresie instalacyjnym, zostat zaopiniowany pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami BHP na etapie projektu budowlanego. Opinia znajduje sie w

tomie | A.

OPINIA HIGIENICZNO-SANITARNA

Projekt budowlano-wykonawczy pt.:
Przebudowa parkingu dla samochodoéw osobowych wraz z odwodnieniem
i oswietleniem na terenie Zaktadu Gdérniczego Sobieski P otudniowego
Koncernu W eglowego S.A. w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37

w przedstawionym zakresie instalacyjnym, zostat zaopiniowany pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi na etapie projektu budowlanego.

Opinia znajduje sie w tomie | A.

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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|. DANE OGOLNE

|.1. Podstawa opracowania

- zamowienie ustugi 13X1896 od Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
w Jaworznie a ,Carbo Projekt” Sp. z 0.0. w Tychach,

- opis przedmiotu zamowienia opracowany przez Zamawiajgcego,

- uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie odbytych narad,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- przepisy techniczne, normy branzowe.

[.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania parking przy Zakfadzie Goérniczym Sobieski

w Jaworznie przy ul. Ks. Sulinskiego 2.

Zakres opracowania w specjalnosci instalacyjnej obejmuje:

- odwodnienie parkingu wraz z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji

przez separator ropopochodnych,

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0.

2013
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Il. OPI

vy

[1.1. Odwodnienie parkingu

Istniejgcy parking dla samochodow osobowych zlokalizowany w poblizu
projektowanej portierni zostanie powiekszony. W zwigzku z tym przewiduje sie
wykonanie odwodnienia nowej czesci parkingu. Przewiduje sie, podobnie jak jest
na parkingu istniejgcym, zabudowanie wpustow ulicznych zeliwnych oraz
wykonanie ciggu rur kanalizacyjnych z PVC wraz ze studzienkami. Zebrana
woda opadowa z parkingu istniejgcego i projektowanego, przed wprowadzeniem

do zaktadowej kanalizacji, bedzie podczyszczana.

Obliczenia i dobor wielkosci separatora:

Powierzchnia zlewni 1,35ha

llos¢ wéd opadowych
Q=q*F*y
gdzie:

q — natezenie deszczu, dm®/siha

F — powierzchnia zlewni, ha

Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

Z uwagi nha udzial % powierzchni trawiastych, asfaltowych i betonowych

azurowych, do obliczen przyjeto w=0,70.

Obliczeniowe natezenie deszczu o wielkosci odptywu 15 dm®/s/ha
Qo=15*1,35*0,70 = 14,2 dm?®/s

Natezenie deszczu nawalneqgo

zat. deszcz 10min. statystycznie wystepujacy co 2 lata — q = 150dm?/s ha
Qmax= 150 * 1,35 * 0,70 = 141,75 dm?/s

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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Przewidziano zabudowanie separatora substancji ropopochodnych z PEHD, do
zabudowy podziemnej, przeptyw nominalny 15dm?/s, $rednica wylot/wylot DN400
Z urzgdzeniem alarmowym poziomu oleju, z obejsciem burzowym typu by-pass,
zintegrowanym z osadnikiem zawiesin mineralnych, z nadbudowg systemowsa,
z pokrywg zelbetowg, pierscieniem odcigzajgcym i wilazem zeliwnym dla

posadowienia separatora w terenie przejezdnym.

Wopust istniejgcy wp6 - podczas wykonywania nawierzchni parkingu
zweryfikowac stan techniczny wpustu i podtgczenia do studzienki. W przypadku
stwierdzenia dobrego stanu technicznego oraz uzyskania akceptacji ze strony

Inwestora, nie ma koniecznosci wymiany wpustu.

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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. WYTYCZNE WYKONAWSTWA

I11.1. Roboty przygotowawcze

Prace wykonywac¢ pod nadzorem jednostek branzowych zgodnie z wytycznymi

z zalgczonych do projektu uzgodnien.

I11.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie tras rurociggbw oraz pomiary wysokosciowe winien wykonywac
uprawniony geodeta.

Nalezy wyprzedzajgco wykona¢ wykopy kontrolne wzdtuz projektowanych tras
I w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. Nie wyklucza sie istnienia

w terenie innych przewodoéw.

[11.3. Materiaty

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania i posiadajg odpowiednie
certyfikaty. Sprawdzi¢ dostarczone na budowe elementy pod katem zgodnosci

z projektem i ich dobry stan techniczny.

I11.4. Wykonanie prac

Wszelkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

Do montazu stosowac rury i studzienki spetniajgce wymagania Polskich Norm.
Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Wykopy dla sieci zewnetrznych wykonac zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi
na rysunkach. Przekr6j poprzeczny wykopu powinien by¢ na tyle duzy, aby
umozliwiat bezpieczne i fatwe utozenie oraz podigczenie rur. Uktad warstw pod
rurociggami i studzienkami pokazano na rysunkach. Miejsce prac nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢. Wykop nalezy odwadnia¢ w przypadku zalewania
wodami odpadowymi.

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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Projektowane rurociggi przebiega¢ bedg w obszarze drog wewnetrznych i placow
— nawierzchnig nalezy usung¢, a po wykonaniu prac — odtworzyc.

Odpady powstate podczas budowy nalezy segregowac, sktadowac¢ oddzielnie,
a nastepnie zagospodarowaé¢ zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dn. 27.04.2001r.
0 odpadach.

Wydobywany grunt rodzimy nadajgcy sie po ponownego uzycia, sktadowac po
jednej stronie wykopu.

Spadek dna rurociggébw powinien byé zgodny z projektem. W dnie wykopu dla
kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Przed potozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane warstwg podsypki

piaskowej, niezawierajgcej gliny, ostrych kamieni i itp.

[11.5. Zabezpieczenie istniej] acego uzbrojenia w wykopie

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ stosowne
jednostki branzowe Inwestora w celu zapewnienia ich nadzoru podczas realizacji
przedsiewziecia, z odpowiednim wyprzedzeniem.

W celu ustalenia doktadnej lokalizacji wszystkich sieci uzbrojenia terenu nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne.

Wszelkie urzgdzenia podziemne niezinwentaryzowane traktowac¢ jako czynne

i przy wykonaniu prac w ich obrebie zachowac¢ szczegding ostroznosgé.

[11.6. Monta Zz studzienek i uktadanie ruroci aqu w wykopie

Wykopy otwarte, w ktdrych pojawi sie sgczenie lub wyptyw wody nalezy przed
utozeniem rur i osadzeniem studzienek odwodnic.

Wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilu.
Rurociggi nalezy uktadac¢ na gtebokosci ponizej strefy przemarzania.

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Ze wzgledu na nieodpowiedni rodzaj gruntu rodzimego konieczna jest wymiana
gruntu rodzimego. Podtoze powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z ksztatltem
spodu przewodu tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojego
obwodu. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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niz kierunek przeptywu sciekow. Na catej diugosci wykonac obsypke i nadsypke
ok. 30cm ponad wierzch rury z piasku zageszczonego.

Studzienki majg by¢ wykonane z elementow prefabrykowanych tgczonych na
uszczelki. Kanaly sg dotgczone do studzienki za pomocg szczelnego przejscia.
Studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce i wiazy zeliwne.
Separator nalezy posadowi¢ na ptycie posredniej np. z ptyt drogowych.

[11.7. Odbiory rob6t

Odbiory rob6t nalezy prowadzi¢ komisyjnie przy udziale przedstawiciela
Inwestora i kierownika budowy.

Przed zasypaniem sieci i przylgczy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, w tym rowniez napotkanych uzbrojen podziemnych, nieujetych
na mapie do celdéw projektowych. Wyniki pomiardw nanies¢ na mapy.

Odbidr koncowy nastgpi po pozytywnym wyniku préb szczelnosci, cisnieniowych

i dezynfekcji oraz po przywrdoceniu terenu do stanu pierwotnego.

[11.8. Uwaqgi dodatkowe

Prace nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem (wraz z zatgcznikami)

oraz z:

- wytycznymi wykonania i odbioru zawartymi w COBRTI INSTAL - sieci
kanalizacyjnych (zeszyt nr 9),

- wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych dla rur
z tworzyw sztucznych opracowanymi przez producentow rur,

- wytycznymi montazu separatora opracowanymi przez producenta,

- aktualnie obowigzujgcymi przepisami i rozporzgdzeniami.

Projekt organizacji robét opracowuje Wykonawca robat.

Wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane materiaty
i urzgdzenia.

Budowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wiascicieli sieci i terenu oraz pod

nadzorem Inwestora.

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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IV. SPIS RYSUNKOW

LP NUMER TYTUL

1. | CP344/3-J-1.01 Projekt zagospodarowania terenu — branza instalacyjna
2. | CP344/J-J-1.02 Odwodnienie parkingu — profile

3. | CP344/J-J-1.03 Schemat studzienki kaskadowej

4. | CP344/J-J-1.04 Uktad warstw w wykopie dla rur

5. | CP344/3-3-1.05 Uktad warstw w wykopie dla studzienek kanalizacyjnych
6. | CP344/J-J-1.06 Schemat separatora ropopochodnych

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0.

2013
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WYKAZ MATERIAL OW

MONTAZ

Odwodnienie parkingu

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé¢ Uwagi
Studzienka betonowa @1,2m

1. |z pierscieniem odcigzajgcym, kpl. 2 art. handlowy
z zeliwng pokrywa, gtebokos¢ od 1,50m do 3,00m
Studzienka betonowa osadnikowa z wpustem

2. |ulicznym 20,5m z zeliwnym wpustem i koszem kpl S np. firmy Sienkiewicz
osadczym
Separator substancji ropopochodnych z PEHD, do
zabudowy podziemnej, przeptyw nominalny
15dm?/s, $rednica wylot/wylot DN40O z np. Navotech
urzgdzeniem alarmowym poziomu oleju, z Typ urzadzenia:

3. |obejsciem burzowym typu by-pass, zintegrowany kpl. 1 MAK-15-E61-150-
z osadnikiem zawiesin mineralnych, z nadbudowg 3,0-PE
systemowa, z pokrywg zelbetowg, pierscieniem
odcigzajgcym i wlazem zeliwnym dla
posadowienia separatora w terenie przejezdnym.
Plyta posrednia stabilizujgca do posadowienia

4. kpl. 1
separatora gr.20cm (np. ptyta drogowa)
Rura kanalizacyjna kielichowa z wydtuzonym .

> |kielichem PVC-U 8400mm m 20 np. Wavin
Rura kanalizacyjna kielichowa z wydtuzonym .

® Ikielichem PVC-U 8200mm m 70 np. Wavin

7. Przejscie szczelne przez studnie betonowg @400 szt. 2 np. Wavin

8. |Przejscie szczelne przez studnie betonowg 3200 szt. 13 np. Wavin

9. Rura ochronna Arot dla kabla elektrycznego m 2 art. handlowy

WEJSCIE KASKADOWE @400
1. Przejscie szczelne przez studnie betonowg @400 szt. 1 np. Wavin
2. | Trojnik PVC 400/400/400/90° szt. 1 art. handlowy




3. |Nasuwa dwukielichowa na rure 400 PVC szt. art. handlowy

4 PFOStk-a bosa 2400 PVC (dlugos¢ ustali¢ na szt art. handlowy
montazu)

5 Pros'Flfa jednokle!lchowa 2400 PVC (dtugosc¢ szt art. handlowy
ustali¢ na montazu)

6. |Kolano PVC 90°@400 PVC szt. art. handlowy

WEJSCIE KASKADOWE @200

7. Przejscie szczelne przez studnie betonowg 3200 Szt. np. Wavin

8. | Tréjnik PVC 200/200/200/90° szt. art. handlowy

9. | Nasuwa dwukielichowa na rure 200 PVC szt. art. handlowy

10 Prostk:_al bosa 8200 PVC (dtugos¢ ustali¢ na szt art. handlowy
montazu)

11, Prostlfa jednokle!lchowa 2200 PVC (dtugosc Szt art. handlowy
ustali¢ na montazu)

12. |Kolano PVC 90°@200 PVC szt. art. handlowy
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