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Tychy, marzec 2013r.

KLAUZULA SPRAWDZENIA PROJEKTU

Projekt budowlano-wykonawczy w specjalnosci instalacyjnej pt.:

Budowa budynku portierni gtébwnej Zaktadu Gorniczego Sobieski
Potudniowego Koncernu W eglowego S.A.

w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37

sporzagdzony w marcu 2013r. dla PKW S.A. ZG Sobieski w przedstawionym zakresie
zostat sprawdzony oraz uznany za sporzgdzony prawidtowo, zgodnie z przepisami,

zasadami wiedzy technicznej i zatozeniami projektowymi.

Projekt moze byc¢ przekazany Zleceniodawcy i skierowany do realizaciji.

SPRAWDZAJACY

mgr in z. Ewa Bojanowska-Burak

UWAGA:

Wyroby, maszyny i urzgdzenia objete projektem odpowiadajg wymogom zawartym
w przepisach jak nizej:

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych — (Dz. U. nr 92 poz. 881
Z dnia 30-04-2004r.) [Dyrektywa 89/106/EWG]

® Ustawie z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2005 nr 228 poz.
1947) - z pGzniejszymi zmianami

® Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118) — tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami

® Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. — (Dz. U. nr 263 p0z.2203) -
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen i systemow ochronnych przeznaczonych do
uzytku

w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. [Dyrektywa ATEX 94/9/WE]

® Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. — (Dz. U. nr 259 poz. 2170) -

w sprawie  zasadniczych wymagads dla maszyn i elementdw bezpieczerstwa
[Dyrektywa MD 98/37/WE].

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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Tychy, marzec 2013r

OPINIA PPOZ.

Projekt wykonawczy pt.:

Budowa budynku portierni gtébwnej Zaktadu Goérniczego Sobieski
Potudniowego Koncernu W  eglowego S.A.
w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37

w przedstawionym zakresie instalacyjnym, zostat zaopiniowany pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej na etapie projektu budowlanego.

Opinia znajduje sie w tomie | A.

OPINIA BHP

Projekt wykonawczy pt.:

Budowa budynku portierni gtdbwnej Zaktadu Gorniczego Sobieski
Potudniowego Koncernu W eglowego S.A.
w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37

w przedstawionym zakresie instalacyjnym, zostat zaopiniowany pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami BHP na etapie projektu budowlanego. Opinia znajduje sie w

tomie | A.

OPINIA HIGIENICZNO-SANITARNA

Projekt wykonawczy pt.:

Budowa budynku portierni gtdbwnej Zaktadu Gorniczego Sobieski
Potudniowego Koncernu W eglowego S.A.
w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37

w przedstawionym zakresie instalacyjnym, zostat zaopiniowany pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi na etapie projektu budowlanego.

Opinia znajduje sie w tomie | A.

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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|. DANE OGOLNE

|.1. Podstawa opracowania

umowa na podstawie przeprowadzonego przetargu miedzy Zaktadem
GoOrniczym  Sobieski  Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
w Jaworznie a ,Carbo Projekt” Sp. z 0.0. w Tychach,

opis przedmiotu zamowienia opracowany przez Zamawiajgcego,
uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie odbytych narad,

uzgodnienia miedzybranzowe,

przepisy techniczne, normy branzowe.

[.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest portiernia gtdbwna wraz z wiatg przeznaczong na
rowerownie dla ZG Sobieski w Jaworznie przy ul. Ks Sulinskiego 2.
Zakres opracowania w specjalnosci instalacyjnej obejmuje:

przetozenie odcinka istniejgcej sieci wody pitnej, kolidujgcego
Z projektowang portiernia,
przytacze wody pitnej do Budynku portierni,
przytacze kanalizacji sanitarnej,
odwodnienie dachu budynku i terenu wokot wraz z odprowadzeniem do
istniejgcej kanalizaciji,
instalacje wewnetrzne w Budynku portierni:
* instalacja wody pitnej,
* instalacja kanalizacji sanitarnej,

* ogrzewanie,

wentylacja,

klimatyzacja.

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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Il. OPI

vy

[1.1. Sie¢ wody pitnej

W terenie, w ktérym zlokalizowana zostata portiernia znajduje sie wodocigg
160PE. W zwigzku z tym przewidziano jego przetozenie co zostato pokazane na
planie zagospodarowania terenu. Przetozony fragment rowniez wykonany bedzie
z rur g160mm PE-HD, PN10, SDR17. Podtgczenie nowego odcinka wykona¢
nalezy po uprzednim jego oproznieniu. Za rowerownig, na wodociggu zabudowaé
trojnik, a od drugiej strony zabudowaé kolano 45° Rury i ksztaitki t gczy¢ metodg
zgrzewania elektrooporowego.

Rurocigg nowy uktadac z zachowaniem spadku sieci istniejgce;j.

Na catej dtugosci rurociggu uktadanego, na wysokosci ok. 40cm nad wierzchem

rury, utozy¢ tasme ostrzegawczg niebieskg z metalowg wktadka.

Sie¢ nalezy poddac¢ probie cisnieniowej i dezynfekcji. Przed przystgpieniem do
préb szczelnosci, odstoni¢ wszystkie potgczenia rur. Przewody przed oddaniem
do uzytku przeptukac czystg woda.

Préby wykonywaé w obecnosci przedstawiciela Inwestora, wyniki spisa¢ w formie
protokotow.

Wszelkie prace zwigzane z montazem i odbiorem rurociggu nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu COBRTI INSTAL ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3.

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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[1.2. Przytacze wody pitnej

Zapotrzebowanie wody pitnej do celow socjalno-bytowych zatogi portierni wynosi
1,4m>/d. Woda stuzyé bedzie do mycia, utrzymania czystosci i celéw socjalnych.
Budynek portierni zasilany bedzie z nowego odcinka zaktadowej sieci wody
pitnej. Wykonane zostanie przytgcze @40mm PE, PN10, SDR17 poprzez
zabudowe tréjnika z zasuwg odcinajgcg z kroccami PE do zgrzewania. Zasuwa
wyposazona bedzie w obudowe teleskopowg, zakornczong skrzynkg uliczna.
Wejscie do budynku wykonane bedzie w rurze ochronnej stalowej, wypetnionej

piankg poliuretanows.

Na catej dtugosci przytgcza, na wysokosci ok. 40cm nad wierzchem rury, utozy¢
tasme ostrzegawczg niebieskg z metalowg wktadka.

Przylgcze nalezy poddaé probie cisnieniowej i dezynfekcji. Przed przystgpieniem
do prob szczelnosci, odstoni¢ wszystkie potgczenia rur. Przewody przed
oddaniem do uzytku przeptukac czystg woda.

Préby wykonywaé¢ w obecnoséci przedstawiciela Inwestora, wyniki spisa¢ w formie
protokotow.

Przytgcze do nowego obiektu pokazano na planie sytuacyjnym.

Wszelkie prace zwigzane z montazem i odbiorem rurociggu nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu COBRTI INSTAL ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3.

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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[1.3. Przyt acze kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno-bytowe w ilosci ok. 1,4m*/d z budynku portierni odprowadzane
beda do istniejgcej studzienki zaktadowej kanalizaciji.

Przytagcze wykonane zostanie z rur kanalizacyjnych g200PVC-U z wydtuzonym
kielichem, np. firmy Wavin lub rownowaznymi.

Wyjscie z budynku wykonane bedzie w tulei ochronnej stalowej, wypetnione;j

piankg poliuretanows.

Przytgcze do nowego obiektu pokazano na planie sytuacyjnym.

Odcinek przed oddaniem do uzytku nalezy poddac prébie szczelnosci.

Wszelkie prace zwigzane z montazem i odbiorem kanalizacji nalezy wykonywac

zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu COBRTI INSTAL ,Warunki

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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[1.4. Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe z dachu Budynku portierni oraz terenu wokot portierni
odprowadzane bedg do istniejgcej w rejonie portierni kanalizacji zaktadowej.
Przewidziano odbiér woéd z dachu rurami spustowymi zakonczonymi
czyszczakami. Wody z utwardzonego terenu woko6t budynku sptywa¢ beda do
odwodnienia powierzchniowego, liniowego.

Rurocigg wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U z wydtuzonym kielichem, np.
firmy Wavin lub réwnowaznymi. Srednice rurociggéw i spadek podany zostat na
profilu.

W punktach zmiany kierunku lub spadku przewidziano zabudowe betonowych
studzienek kanalizacyjnych @1,2m, z pierscieniami odcigzajgcymi, zaopatrzonych
w antyposlizgowe stopnie wlazowe i wtazy zeliwne typu lekkiego.

Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonane bedg jako szczelne.

Uktadane odcinki kanalizacji przed oddaniem do uzytku nalezy podda¢ probie
szczelnosci.

Nie przewiduje sie odwodnienia dachu rowerowi.

Wszelkie prace zwigzane z montazem i odbiorem kanalizacji nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu COBRTI INSTAL ,Warunki

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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[1.5. Instalacja wody pitnej

Woda pitna z przytgcza wodociggowego g40mm PE doprowadzona zostanie do
budynku.

W budynku przewidziano pomieszczenia: socjalne, WC ogolnodostepne,
umywalnie z jednym natryskiem, umywalkami, ubikacjg i pisuarem.

W pomieszczeniu socjalnym przewidziano umywalke i jednokomorowy zlew.
W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano zawory ze zigczkg do weza,
a w pomieszczeniu gospodarczym zlew przemystowy.

Po wyjsciu rurociggu gtbwnego z posadzki, w pomieszczeniu sanitarnym
zabudowany bedzie zawor antyskazeniowy typ EA oraz wodomierz suchobiezny
DN25 np. firmy PoWoGaz, gwintowany, montowany w pozycji pionowej lub
rownowazny. Wodomierz powinien by¢ wyposazony w filtr. Przed wodomierzem
w odlegtosci minimum 5xDN na odcinku prostym, zabudowany bedzie zawor
odcinajgcy. Za wodomierzem zamontowany bedzie rowniez zawoOr odcinajgcy

w odlegtosci min. 2xDN.

dla g.< 20 dm®/s
q=0,682 ( ¥qn>* -0,14
q=0,682*(2,2)°* - 0,14 = 0,83 dm*/s * 3,6 = 3,0 m*h

Dla wodomierza przyjmuje sie umowny przeptyw obliczeniowy:

Qmin = 0,07 dm®s = 0,25 m?h

qw=29=2%*3,0=6,0m%%h

W celu obstugi zestawu w sciance wykonane bedg drzwiczki rewizyjne.

Instalacja wykonana bedzie z rur PP, PN10. Rury prowadzi¢ podtynkowo,
w otulinie. Przewody uktadac ze spadkiem w kierunku odbioréw.

Odpowietrzenie rurociggdbw zapewni zawOr odpowietrzajgco-napowietrzajgcy
zamontowany w najwyzszym punkcie instalacji.

Zmiany kierunku oraz poditgczenia armatury wykona¢ za posrednictwem
systemowych ksztaltek i tgcznikow z PP.

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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Woda ciepta do mycia i celéw socjalnych przygotowywana bedzie punktowo.

Przewiduje sie zamontowanie przeptywowych podgrzewaczy wody.

Proponuje sie zastosowanie podgrzewaczy np. firmy Biawar typ Kaskada 2 oraz
OP-5 i OP-5U Iub réwnowaznych. Podgrzewacze powinny by¢ wyposazone
w regulacje temperatury nagrzewania.

Instalacja wykonana zostanie z rur PEX.

Po wykonaniu préb rurociggi zaizolowac¢ otulinami polietylenowymi.
Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej
i dezynfekgciji.

Wszelkie prace zwigzane z montazem i odbiorem instalacji nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu COBRTI INSTAL ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7.

[1.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z pomieszczen socjalno-bytowych zalogi odprowadzane bedg do
przytgczeniowej studzienki kanalizacyjne] na zewngtrz budynku. Instalacja
kanalizacyjna wewnetrzna wykonana bedzie z rur g50PVC, g75PVC i g110PVC,
a poziome odcinki pod posadzkg — g200PVC.

Projektowana instalacja bedzie wentylowana poprzez pion wyprowadzony ponad
dach i zakohczony wywiewkg dachowg. Przytgczenia przyboréw zlokalizowanych
dalej od pionu zaopatrzone bedg w zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.
Odcinki poziome instalacji nalezy uktada¢ ze spadkiem minimum 2%.

Przybory sanitarne nalezy montowac¢ na wysokosciach normatywnych.

Przy wykonaniu i odbiorze instalacji kierowa¢ sie wytycznymi zawartymi
w zeszycie nr 12 COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizaciji”.

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013
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[1.7. Ogrzewanie budynku portierni

Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych ustalono wedtug
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pGzniejszymi zmianami.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta wynosi 21,25kW.

Woda grzewcza o temperaturze 90/70C przygotowywana  bedzie
w elektrycznym kotle grzewczym o0 mocy maksymalnej 24,0kW.
Proponuje sie zastosowanie kotta firmy Elterm typ Major wyposazonego
W pompe obiegowa, naczyniem przeponowe o pojemnosci 8,0dm?, spust i zawor
odpowietrzajgcy.

Uwagal!

Naczynie przeponowe nale zy zamdwi € o ci$nieniu wst epnym 1,0bar .

Dobér naczynia wzbiorczego zamieszczono w zatgcznikach do opisu.

Pomieszczenia portierni ogrzewane bedg przy pomocy grzejnikbw wodnych,
o0 mocach pokazanych na rysunku. Proponuje sie zastosowanie grzejnikdw firmy
Purmo lub rownowaznych. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
nalezy zabudowac grzejniki z dodatkowym ocynkowaniem. Grzejniki wyposazone
Sg juz w zawory regulacyjne nalezy tylko zamontowac¢ gtowice termostatyczne
i dokona¢ nastawy wstepnej wg wskazan zamieszczonych na rysunku CP335-J-
2.03.

Dokladne miejsce zamontowania grzejnikdw elektrycznych ustali¢ w trakcie
aranzacji wnetrz pomieszczen.

Instalacje c.0 prowadzi¢ w podtodze stosujgc rozdzielacze i indywidualne
podigczenia do grzejnikow. Rozdzielacze zabudowac w szafkach podtynkowych.
Rodzaj rur do zastosowania na poszczegolne czesci instalacji wykazano
w zestawieniu materiatdw. Instalacje w podtodze prowadzi¢ w izolacji grubosci
min. 6mm i peszlu. Na wyjsciu z kotta na kazdym rozgatezieniu zabudowaé

zawor odcinajgcy kulowy DN25mm.

CARBO PROJEKT SP. Z 0.0. 2013




NUMER STRONA
PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY CP 335 TOM IC 13

Hol ogrzewany bedzie kurtynami powietrznymi drzwiowymi wyposazonymi
w grzatki elektryczne o mocy 3,0kW. Sposéb sterowania pracg kurtyn opisano

w opracowaniu czesci elektryczne.
Przy wykonaniu i odbiorze instalacji kierowa¢ sie wytycznymi zawartymi

w zeszycie nr 6 COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych”.

[1.8. Wentylacja budynku portierni

Pomieszczenie socjalne, szatnia, ubikacje ogdlnodostepne, natrysk, magazyn
broni wyposazone bedg w wentylacje mechaniczng wyciggowag zapewniajgcg
wymagang wymiane powietrza. Przewiduje sie zabudowanie hybrydowych
wywiewnych nasad wentylacyjnych z dwubiegowymi wentylatorami, np. firmy
Uniwersal typ FENCO Iub rownowaznymi. Zapewniajg one wentylacje
grawitacyjng i mechaniczng pomieszczen. Wentylatory zatgczane bedg
automatycznie wg schematow branzy elektrycznej. Na rysunku CP335-J-2.04
pokazano ilosci wycigganego powietrza. Nawiew nastgpi przez otwory nawiewne
w drzwiach, kratki nawiewne w $cianach oraz nawiewniki okienne. Kanaly

wentylacyjne prowadzone bedg nad stropem podwieszanym.
Instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci.
Przy wykonaniu i odbiorze instalacji kierowa¢ sie wytycznymi zawartymi

w zeszycie 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
COBRTI INSTAL.
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[1.9. Klimatyzacja

W pomieszczeniach biurowych oraz w pomieszczeniu technicznym przewiduje
sie zabudowe klimatyzatorow typu Multi Split. W biurach bedg zabudowane 4
klimatyzatory sufitowe, a w pomieszczeniu technicznym scienny, z panelami
sterowania, z funkcjg chtodzenia i grzania o wydajnosciach podanych na rysunku
CP335-J-2.04.

Na Scianie zewnetrznej umieszczona zostanie wspolna jednostka zewnetrzna
0 wydajnosci chtodzenia okoto 15,5kW.

Dobrano system Multi Split firmy Mitsubishi Electric, dopuszcza sie zastosowanie
systemu dowolnego producenta, przy zachowaniu minimalnej wydajnosci
chtodzenia.

Przy wykonaniu i odbiorze instalacji kierowa¢ sie wytycznymi zawartymi
w zeszycie 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
COBRTI INSTAL.
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. WYTYCZNE WYKONAWSTWA

I11.1. Roboty przygotowawcze

Prace wykonywac pod nadzorem jednostek branzowych zgodnie z wytycznymi z

zalgczonych do projektu uzgodnienh.

I11.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie tras rurociggbw oraz pomiary wysokosciowe winien wykonywac
uprawniony geodeta.

Nalezy wyprzedzajgco wykona¢ wykopy kontrolne wzdtuz projektowanych tras
I w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. Nie wyklucza sie istnienia

w terenie innych przewodoéw.

[11.3. Materiaty

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania i posiadajg odpowiednie
certyfikaty. Sprawdzi¢ dostarczone na budowe elementy pod katem zgodnosci

z projektem i ich dobry stan techniczny.

I11.4. Wykonanie prac

Wszelkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

Do montazu stosowac rury i studzienki spetniajgce wymagania Polskich Norm.
Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Wykopy dla sieci zewnetrznych wykonac zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi
na rysunkach. Przekr6j poprzeczny wykopu powinien by¢ na tyle duzy, aby
umozliwiat bezpieczne i fatwe utozenie oraz podigczenie rur. Uktad warstw pod
rurociggami i studzienkami pokazano na rysunkach. Miejsce prac nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢. Wykop nalezy odwadnia¢ w przypadku zalewania
wodami odpadowymi.
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Projektowane rurociggi przebiega¢ bedg w obszarze drog wewnetrznych i placow
— nawierzchnig nalezy usung¢, a po wykonaniu prac — odtworzyc.

Odpady powstate podczas budowy nalezy segregowac, sktadowac¢ oddzielnie,
a nastepnie zagospodarowaé¢ zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dn. 27.04.2001r.
0 odpadach.

Wydobywany grunt rodzimy nadajgcy sie po ponownego uzycia, sktadowac po
jednej stronie wykopu.

Spadek dna rurociggébw powinien byé zgodny z projektem. W dnie wykopu dla
kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Przed potozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane warstwg podsypki

piaskowej, niezawierajgcej gliny, ostrych kamieni i itp.

[11.5. Zabezpieczenie istniej] acego uzbrojenia w wykopie

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ stosowne
jednostki branzowe Inwestora w celu zapewnienia ich nadzoru podczas realizacji
przedsiewziecia, z odpowiednim wyprzedzeniem.

W celu ustalenia doktadnej lokalizacji wszystkich sieci uzbrojenia terenu nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne.

Wszelkie urzgdzenia podziemne niezinwentaryzowane traktowac¢ jako czynne

i przy wykonaniu prac w ich obrebie zachowac¢ szczegding ostroznosgé.

[11.6. Monta Zz studzienek i uktadanie ruroci aqu w wykopie

Wykopy otwarte, w ktdrych pojawi sie sgczenie lub wyptyw wody nalezy przed
utozeniem rur i osadzeniem studzienek odwodnic.

Wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilu.
Rurociggi nalezy uktadac¢ na gtebokosci ponizej strefy przemarzania.

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Ze wzgledu na nieodpowiedni rodzaj gruntu rodzimego konieczna jest wymiana
gruntu rodzimego. Podtoze powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z ksztatltem
spodu przewodu tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojego
obwodu. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng
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niz kierunek przeptywu sciekow. Na catej diugosci wykonac obsypke i nadsypke
ok. 30cm ponad wierzch rury z piasku zageszczonego.

Studzienki majg by¢ wykonane z elementow prefabrykowanych tgczonych na
uszczelki. Kanaly sg dotgczone do studzienki za pomocg szczelnego przejscia.
Studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce i wiazy zeliwne.
Separator nalezy posadowi¢ na ptycie posredniej np. z ptyt drogowych.

[11.7. Odbiory rob6t

Odbiory rob6t nalezy prowadzi¢ komisyjnie przy udziale przedstawiciela

Inwestora i kierownika budowy.

Przed zasypaniem sieci i przylgczy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, w tym rowniez napotkanych uzbrojen podziemnych, nieujetych
na mapie do celdéw projektowych. Wyniki pomiardw nanies¢ na mapy.

Odbidr koncowy nastgpi po pozytywnym wyniku préb szczelnosci, cisnieniowych

i dezynfekcji oraz po przywrdoceniu terenu do stanu pierwotnego.

[11.8. Uwaqgi dodatkowe

Prace nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem (wraz z zatgcznikami)
oraz z:
- wytycznymi wykonania i odbioru zawartymi w COBRTI INSTAL:
= sieci wodociggowych (zeszyt nr 3),
= sieci kanalizacyjnych (zeszyt nr 9),
» instalacji wodociggowych (zeszyt 7),
» instalacji kanalizacji (zeszyt 12),
» instalacji ogrzewczych (zeszyt 6),
» instalacji wentylacyjnych (zeszyt 5),
- wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych dla rur
z tworzyw sztucznych opracowanymi przez producentow rur,
- wytycznymi montazu elektrycznego kotla grzejnego opracowanymi przez
producenta,
- wytycznymi montazu instalacji wentylacji mechanicznej opracowanymi

przez producentow urzgdzen wentylacyjnych,
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- wytycznymi montazu instalacji klimatyzacyjnych opracowanymi przez

producentéw urzadzen klimatyzacyjnych,

- aktualnie obowigzujgcymi przepisami i rozporzgdzeniami.

Projekt organizacji robét opracowuje Wykonawca robat.

Wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane materiaty

i urzgdzenia.

Budowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wiascicieli sieci i terenu oraz pod

nadzorem Inwestora.
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IV. SPIS RYSUNKOW

LP NUMER TYTUL

1. | CP335-J-1.01 Projekt zagospodarowania terenu — branza instalacyjna

2. | CP335-J-1.02 Przetozenie wodociggu wA160 — profil

3. | CP335-J-1.03 Przylacze wody pitnej — profil

4. | CP335-J-1.04 Przylacze kanalizacji sanitarnej — profil

5. | CP335-J-1.05 Przylacze kanalizacji deszczowej — profile

6. | CP335-J-1.06 Schemat studzienki kaskadowej

7. | CP335-J-1.07 Uktad warstw w wykopie dla rur

8. | CP335-J-1.08 Uktad warstw w wykopie dla studzienek kanalizacyjnych

9. | CP335-J-2.01 Rzut parteru — instalacje wod-kan. i c.w.u

10. | CP335-J-2.02 Instalacje wod-kan. i c.w.u - rozwiniecia

11. | CP335-J-2.03 Rzut parteru - ogrzewanie

12. | CP335-J-2.04 Rzut parteru - wentylacja i klimatyzacja

13. | CP335-J-2.05 Przekrdj A-A — wentylacja

14. | CP335-J-2.06 Przekroje B-B, C-C i D-D — wentylacja

15. | CP335-J-2.07 Przekroje D-D i E-E — wentylacja
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WYKAZ MATERIALOW

MONTAZ

Przeto zenie wodoci agu

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
1 Rura do V\(ody pitnej 160PE, PN10, SDR17 do m 45 np. Wavin
zgrzewania
5 Tréjnik rownoprzelotowy 160PE, do zgrzewania, szt 1 np. Wavin - Georg
" |PN10, SDR17 ' Fischer
3 Kolano 45° do wody pitnej 2160PE, PN10, SDR17 szt 1 np. Wavin - Georg
"~ |do zgrzewania ' Fischer
4. | Tasma ostrzegawcza niebieska m 45 art. handlowy
5. Rura ochronna Arot dla kabla elektrycznego m 3x2 art. handlowy
WYKAZ MATERIALOW
DEMONTAZ
Przeto zenie wodoci ggu
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé¢ Uwagi
1. Rura do wody pitnej 2160 m ~45




WYKAZ MATERIALOW

Przytacze wody pitnej do obiektu

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
1 Tréjnik redukcyjny 160PE/40PE z dodatkowg szt 1 np. Wavin - Georg
" |redukcjg, do zgrzewania, PN10, SDR17 ' Fischer
5 Rura do V\_/ody pitnej 240PE, PN10, SDR17 do m 10 np. Wavin
zgrzewania
Kolano 45° do wody pitnej g40PE, PN10, SDR17 np. Wavin - Georg
3. . Szt. 2 .
do zgrzewania Fischer
Zasuwa podziemna @40 z dwoma kréécami PE
4. . szt. 1 np. Hawle
do zgrzewania, PN10
Obudowa teleskopowa dla przytgczy domowych
: t. 1 . Hawl
° dla zasuwy @40, gtebokos¢ 1,30-1,80m 52 np. Hawie
6. Przedtuzacz wrzeciona L=~1,35m Szt. 1 np. Hawle
7. Skrzynka uliczna ,teleskopowa” Sszt. 1 np. Hawle
8. Pokrywa skrzynki ulicznej szt. 1 np. Hawle
9. Piyta podktadowa dla skrzynki ulicznej szt. 1 np. Hawle
10. |Podparcie pod zasuwe np. ptyta chodnikowa szt. 1 art. handlowy
11. |Tasma ostrzegawcza niebieska m 10 art. handlowy
SPUST Z RUROCIAGU
12 Opaska do nawiercania dla rur PE @40 szt 1 np. Hawle
" |z odejsciem @25, PN10 SRD17 ' HAKU
13 Potgczenie 1ISO dla rur PE dla 825 z gwintem ozt 1 np. Hawle
" | zewnetrznym '
14. Rura do V\_/ody pitnej @25PE, PN12,5, SDR13,6 do m 6 np. Wavin
zgrzewania
15 Zasuwa podziemna @25 z dwoma kréécami PE, szt 1 np. Hawle

PN10




Obudowa teleskopowa dla przytgczy domowych

16. dla zasuwy @25, gtebokos$¢ 1,00-1,30m szt. np. Hawle

17. |Przedtuzacz wrzeciona L=~1,00m szt. np. Hawle

18. |Skrzynka uliczna ,teleskopowa” Szt. np. Hawle

19. |Pokrywa skrzynki ulicznej Szt. np. Hawle

20. |Piyta podktadowa dla skrzynki ulicznej Szt. np. Hawle

21. |Podparcie pod zasuwe np. ptyta chodnikowa szt. art. handlowy

29, Przejscie szczelne przez studnie betonowg szt np. Hutterer&Lechner

225PE




WYKAZ MATERIALOW

MONTAZ

Przytacze kanalizacji deszczowe]

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
Studzienka betonowa @1,2m z pierscieniem

1. |odcigzajgcym, z zeliwng pokrywg typu lekkiego, kpl. 4 art. handlowy
gtebokos¢ od 1,50m do 3,00m
Odwodnienie liniowe z PP z rusztem metalowym
130x52, dtugo$¢ ok. 13m z wyptywem dolnym np. Marley Polska

2. . , . kpl. 2
fi110 na koncu odwodnienia, ruszt w poprzeczne Sp.zo.0
mostki - stal ocynkowana, klasa obcigzen A15
Odwodnienie liniowe, dtugos¢ ok. 10m, ze

3 spadkiem dna, z wyptywem dolnym fi110 na kol 1 np. Marley Polska

" | konAcu odwodnienia, ruszt w poprzeczne mostki - Pl Sp.zo.0

stal ocynkowana, klasa obcigzen A15
Studzienka betonowa osadnikowa z wpustem

4. |ulicznym 20,5m z Zzeliwnym wpustem i koszem kpl 1 np. firmy Sienkiewicz
osadczym, z pierscieniem odcigzajgcym

5. Rura osadnikowa g110mm Szt. 2 art. handlowy
Rura kanalizacyjna kielichowa z wydtuzonym .

® I kielichem PVC-U 5200mm m ! np. Wavin
Rura kanalizacyjna kielichowa z wydtuzonym .

" | kielichem PVC-U g160mm m 40 np. Wavin
Rura kanalizacyjna kielichowa z wydtuzonym .

8. kielichem PVC-U g110mm m 15 np- Wavin

9. Przejscie szczelne przez studnie betonowg @200 szt. 2 np. Wavin

10. |Przejscie szczelne przez studnie betonowg 160 szt. 6 np. Wavin

11. |Przejscie szczelne przez studnie betonowg 2110 szt. 5 np. Wavin

12. |Rura ochronna Arot dla kabla elektrycznego m 4x2 art. handlowy




WEJSCIE KASKADOWE dla 2110

13. |Przejscie szczelne przez studnie betonowg 2110 szt. np. Wavin

14. |Trojnik PVC 110/110/110/90° szt. art. handlo wy
15. |Nasuwa dwukielichowa na rure g110 PVC Szt. art. handlowy
16. rl:]r(())sttgul;osa 2110 PVC (dtugos¢ ustali¢ na Szt art. handlowy
17. E;?;EET: (rj:(?ri:tlziﬁ;] owa g110 PVC (diugosc szt. art. handlowy
18. |Kolano PVC 90°@110 PVC szt. art. handlowy

WEJSCIE KASKADOWE dla 2160

19. |Przejscie szczelne przez studnie betonowg @160 szt. np. Wavin

20. |Trgjnik PVC 160/160/160/90° szt. art. handlo wy
21. |Nasuwa dwukielichowa na rure 160 PVC szt. art. handlowy
29, rl:]r(())sttgul;osa 2160 PVC (dlugos¢ ustali¢ na Szt art. handlowy
23. E:;?gij: (:r?:r:(tlill(j;] owa #160 PVC (diugos¢ Szt. art. handlowy
24. |Kolano PVC 90°g160 PVC szt. art. handlowy

WEJSCIE KASKADOWE 2200

25. |Przejscie szczelne przez studnie betonowg 2200 szt. np. Wavin

26. | Tréjnik PVC 200/200/200/90° Szt. art. handlo wy
27. |Nasuwa dwukielichowa na rure 2200 PVC szt. art. handlowy
28, rli;]r(())stt;;uk))osa 2200 PVC (dhlugosc ustali¢ na szt art. handlowy
29. E;?;E:i{: ?:;::223;1 owa 8200 PVC (diugosc Szt. art. handlowy
30. |Kolano PVC 90°@200 PVC Szt. art. handlowy




WYKAZ MATERIALOW

MONTAZ

Przytacze kanalizacji sanitarnej do obiektu

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
Studzienka betonowa @1,2m

L | Celna pokywa tpu lekkego,gebokoséod | P | 1| @ handowy
1,50m do 3,00m

s B N B

3. Przejscie szczelne przez studnie betonowg 3200 szt. 3 np. Wavin

4. Rura ochronna Arot dla kabla elektrycznego m 1x2 art. handlowy




WYKAZ MATERIALOW

MONTAZ

Instalacja wody pitnej

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
1. Rura do wody pitnej g40PP, PN10 m 10 np. Wavin
2. Rura do wody pitnej 832PP, PN10 m 2 np. Wavin
3. Rura do wody pitnej g25PP, PN10 m 5 np. Wavin
4. Rura do wody pitnej 220PP, PN10 m 30 np. Wavin
5 Rura do wody pitnej g20PEX, PN10 m 6 np. Wavin
' EKOPLASTIK
6. |Zawodr do dolnoptuku, odcinajgcy szt. 2 art. handlowy
7. | Zawor sptukujgcy do pisuaru szt. 2 art. handlowy
8. Bateria czerpalna umywalkowa szt. 4 art. handlowy
9. Bateria czerpalna zlewozmywakowa szt. 2 art. handlowy
10. |Bateria z wylewka prysznicowg Sszt. 1 art. handlowy
11 Zawor kulowy odcinajgcy ze ztgczka do weza szt 5 art. handlowy
DN15
Przept d d 21kW "p- Biawar
rzeptywowy podgrzewacz wody, moc
12. 33400V kpl. 1 typ Kaskada 2
dla natrysku
Przeptywowy podgrzevygcz \qudy, | np. Biawar
13. |podumywalkowy z mozliwoscig podigczenia kpl. 3
dwoch punktéw czerpalnych moc 5,5kW 230V typ OP-5U
Przeptywowy podgrzewacz wody,
14 nadumywalkowy z wylewkg w komplecie dla kol 1 np. Biawar
" |jednego punktu czerpalnego P typ OP-5
moc 5,5kW 230V
15. |Otulina 840 grubosci 20mm m 10 art. handlowy
16. |Otulina 832 grubosci 20mm m 2 art. handlowy




17. |Otulina 825 grubosci 20mm m 5 art. handlowy
18. |Otulina 820 grubosci 20mm m 30 art. handlowy
19 Wodomierz mokrobiezny obl. przeptyw max 6m3/h . np. PoWoGaz
: i szt.
DN25 montowany w pionie 1S6.3
20. |Przejsciowka DN4OPP/DN32stal. PN10 szt. 2
21. |Redukcja DN32/DN25 Szt. 2 art. handlowy
Zestaw wodomierzowy do montazu wodomierzy
34" i 1" na przytgczu wodociggowym z dwoma np. System Control
22. |zaworami odcinajgcymi i zaworem szt. 1
antyskazeniowym, z regulowang dtugoscig CWAP100R
zabudowy
03 Drzwiczki rewizyjne z PCV wys. 600, szer. 300 1 np. Mk-went
: szt.
WPD - 300x600
24. |Materiat na podwieszenia i podparcia kg 10
WYKAZ MATERIALOW
MONTAZ
Instalacja kanalizacji technicznej
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé¢ Uwagi
Kratka sciekowa dolna mini 200x200 z wyj$ciem
1 DN110 stalowa, z syfonem, z pokrywa drabinkowg szt. 1 np. Kesmet typ KSD
5 Rura kanalizacyjna z_ewn?trzna DN110PVC m 10 np. Wavin
odporna na temp. min 70 C
3. Kolano kanalizacyjne zewnetrzne DN110PVC Szt. 1 np. Wavin




WYKAZ MATERIALOW

MONTAZ

Instalacja wody pitnej do kotta c.o.

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
4. Rura do wody pitnej 220PP, PN10 m 30 np. Wavin
5. Przejsciowka stal/PP szt. 1 art. handlowy
_ _ np. Honeywell
6. Zawor antyskazeniowy typ BA DN15, gwintowany | szt. 1
BA 295
7. Zawor odcinajgcy DN15, gwintowany Szt. 1 np. Val




WYKAZ MATERIALOW

MONTAZ

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi

g Rura kanalizacyjna wewnetrzna kielichowa z PVC m 10 np. Wavin
2200mm

9 Rura kanalizacyjna wewnetrzna kielichowa z PVC m 5 np. Wavin
2110mm

10 Rura kanalizacyjna wewnetrzna kielichowa z PVC m 25 np. Wavin
a75mm

11, Rura kanalizacyjna wewnetrzna kielichowa z PVC m 20 np. Wavin
250mm

12. |Umywalka porcelanowa z syfonem kpl. 4 art. handlowy

13. |Miska ustepowa typu Kompakt kpl. 2 art. handlowy

14. |Pisuar muszlowy z syfonem kpl. 2 art. handlowy

15. | Zlewozmywak jednokomorowy z syfonem kpl. 1 art. handlowy

16. |Zlewozmywak gospodarczy kpl. 1 art. handlowy

17. |Brodzik z syfonem kpl. 1 art. handlowy

18, Wpust podtogowy z wyjsciem zewnetrznym szt 5 art. handlowy
250mm

19 Zawo_r napometrzajacy typ Airbalance g50mm do Szt 5 Np. Capricom
kanalizacji

20. |Wywiewka dla rury g110mm szt. 1 np. Wavin

21. |Czyszczak dla g110mm szt. 1 art. handlowy




WYKAZ MATERIALOW

OGRZEWANIE
MONTAZ
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé¢ Uwagi
Elektryczny kociot wodny o mocy 24kW zasilanie
230/400V AC, z pompg obiegowa, naczyniem np. Elterm typ Major
1. . Szt. 1
przeponowym, spustem i zaworem 24kW
odpowietrzajgcym
2. Rura miedziana g28mm m. 3
Rura PP 232mm stabilizowana z wkfadka
3. |aluminiowg lub wiéknem szklanym z otuling m 20 np. Aquatherm
izolacyjng gr. min 6mm w peszlu
4 Rura P.E-X ﬂ16mm, lgczenie zaciskowe z otuling m 280 art. handlowy
izolacyjng gr. min 6mm w peszlu
Rozdzielacz (powrotny i zasilajgcy) grzejnikowy,
5 m05|ez_ny, 9.obwodow, uzbroloqy w zawor kpl. 1 art. handlowy
odpowietrzajgcy, spustowy, odcinajgcy z
wktadkami ttumigcymi
Rozdzielacz (powrotny i zasilajgcy) grzejnikowy,
6 mosez_ny, 7.obwodow, uzbrOJon W zawor kpl. 1 art. handlowy
odpowietrzajgcy, spustowy, odcinajgcy z
wktadkami ttumigcymi
7. Szafka podtynkowa dla rozdzielaczy kpl. 2 art. handlowy
Zawor odcinajgcy kulowy do c.0. g25mm,
8. PNL.0OMPa szt. 2 art. handlowy
Zestaw zaworOw odcinajgcych (dodatkowo spust
9. |wody), do grzejnikéw z podigczeniem dolnym kpl. 16 np.Heimeier
PN1,0MPa, 2xDN15, temp. min.100C
, np. Oventrop,
10. |Glowice termostatyczne Szt. 16 .
Heimeier
" Grzejnik stz?llowy ptytowy — moc 1500W . . np. Purmo, typ
. | (podigczenie dolne prawe) . CV11/600/1200
12 Grzejnik stalowy ptytowy — moc 1500W szt 3 np. Purmo, typ
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(podtgczenie dolne lewe)

CV11/600/1200

Grzejnik stalowy ptytowy — moc 1000W

np. Purmo, typ

13 (podtgczenie dolne prawe) szt. CV11/600/900
14 Grzejnik stalowy ptytowy — moc 1000W szt np. Purmo, typ
" | (podtaczenie dolne lewe) ' CV11/600/900
15 Grzejnik stalowy ptytowy — moc 1250W - np. Purmo, typ
" | (podtaczenie dolne lewe) ' CV11/600/1000
16 Grzejnik stalowy ptytowy — moc 1250W - np. Purmo, typ
" | (podtagczenie dolne prawe) ' CV11/600/1000
17 Grzejnik stalowy ptytowy — moc 500W szt np. Purmo, typ
" | (podtaczenie dolne lewe) ' CV11/500/500
18 Grzejnik stalowy ptytowy — moc 500W szt np. Purmo, typ
" | (podtagczenie dolne prawe) ' CV11/600/400
19 Grzejnik stalowy ptytowy — moc 3000W szt np. Purmo, typ
" | (podtagczenie dolne prawe) ' CV22/900/1000
20 Grzejnik stalowy ptytowy — moc 2000W szt np. Purmo, typ
" | (podtaczenie dolne prawe) ' CV21s/600/1200
Grzejnik stalowy ptytowy — moc 1250W np. Purmo, typ
21. |(podigczenie dolne prawe) z dodatkowym szt. HV30/900/500 +
ocynkowaniem (odporny na warunki wilgotne) zestaw zawieszen
Grzejnik stalowy ptytowy — moc 1500W np. Purmo, typ
22. |(podigczenie dolne prawe) z dodatkowym szt. HV30/900/600 +
ocynkowaniem (odporny na warunki wilgotne) zestaw zawieszen
Kurtyna powietrzna o mocy grzewczej 3,0kW
23. kpl. np. Systemair
Zasilanie 3x400V AC + 230V AC
24. |MDC czujnik drzwiowy magnetyczny, kpl. np. Systemair
25. | Thermozone AD210EQ3, I=1020mm, kpl. np. Systemair
26. |CB32N panel sterujgcy do kurtyn powietrznych, kpl. np. Systemair
27. |RTI2 elektryczny termostat dwustopniowy kpl. np. Systemair




WYKAZ MATERIALOW

WENTYLACJA
MONTAZ
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llogé Uwagi
1 Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna na szt 7 np. Uniwersal
" |rure 160PCV ' typ FENKO
5 Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1 = 100, d3 = - 5 art. handlowy
"~ 100,11 =190 '
3. | Przewéd okragly d1 = 100, 11 = 1500 szt. 2 art. handlowy
4. | Kolano prasowane alfa =90, r =1, d1 = 100 szt. 17 art. handlowy
5. |Ztgczka mufowa d1 = 100 szt. 17 art. handlowy
6 Asymetryczne przejscie koto/prostokat - 12 art. handlowy
" |a=200, b=100,d=100 '
7 Kratka wentylacyjna z przepustnicg - 13 art. handlowy
' L =200, H =100 '
8. |Przewdd okragly d1 = 125, I1 = 1450 szt. 1 art. handlowy
9. |Kolano prasowane alfa=90,r=1,dl1 =125 szt. 4 art. handlowy
10. |Ztgczka mufowa d1 = 125 szt. 3 art. handlowy
11 Asymetryczne przejscie koto/prostokat - 1 art. handlowy
" |a=200,b=100,d=125 '
12. |Przewéd okragly d1 = 160, 11 = 1500 szt. 1 art. handlowy
13. |Redukcja symetryczna d1 = 100, d2 = 125, 11 =64 | szt. 1 art. handlowy
14. |Przewdd okragly d1 = 100, 11 = 665 szt. 1 art. handlowy
15. |Przewdd okragly d1 = 100, 11 = 165 szt. 1 art. handlowy
16. |Przewod okragly d1 = 160, |1 = 1700 szt. 1 art. handlowy
17. |Przewdd okragly d1 = 100, 11 = 100 szt. 3 art. handlowy
18. |Przewdd okragly d1 = 100, 11 = 450 szt. 2 art. handlowy




19. |Redukcja symetryczna d1 = 125, d2 =160, 11 = 78| szt. art. handlowy
20. |Przewdéd okragly d1 = 160, |11 = 1650 szt. art. handlowy
21. |Przewoéd okragly d1 = 125, 11 = 100 szt. art. handlowy
22. |Przewdd okragly d1 = 100, I1 = 160 szt. art. handlowy
23. |Przewéd okragly d1 = 160, 11 = 1150 szt. art. handlowy
4. Redukcja symetryczna d1 = 100, d2 = 160, oot art. handlowy
1=112
25. | Przewéd okragly d1 = 160, |1 = 1800 szt. art. handlowy
26. |Przewod okragly d1 = 100, 11 = 960 szt. art. handlowy
27. |Przewdd okragly d1 = 100, |1 = 265 szt. art. handlowy
28. |Przewéd okragly d1 = 160, |1 = 1300 szt. art. handlowy
29. |Przewéd okragly d1 = 100, 11 = 480 szt. art. handlowy
30. |Wentylator osiowy o wydajnosci 85 m3/h, 230V szt. art. handlowy
31 Kratka wentylacyjna z teleskopowg rurg do st np. VenFure
montazu na zewnatrz budynku Industries
32. |Kratka wentylacyjna okrggta d=100 Szt. art. handlowy




WYKAZ MATERIALOW

KLIMATYZACJA

MONTAZ
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé¢ Uwagi
Jednostka wewnetrzna sufitowa, kasetonowa np. Zymetric
1. |4 stronny wyptyw Szt. 1
typ PLA-RP35BA / PLP-6BA / PAR-30MAA Pom. 0.08
Jednostka wewnetrzna sufitowa, kasetonowa np. Zymetric
2. |4 stronny wyplyw szt. 1
typ PLA-RP50BA / PLP-6BA / PAR-30MAA Pom. 0.11
Jednostka wewnetrzna sufitowa, kasetonowa _
3 1 stronny wyptyw - 1 np. Zymetric
" |typ MLZ -KA35VA / MLP-440W / PAC-SH29TC-E ' Pom. 0.03
/ PAR-30MAA
Jednostka wewnetrzna sufitowa, kasetonowa, _
4 1 stronny wyptyw oot 1 np. Zymetric
" |typ MLZ -KA35VA / MLP-440W / PAC-SH29TC-E ' Pom. 0.02
/IPAR-30MAA
. Jednostka wewnetrzna scienna Qch=2,3kW L np. Zymetric
: szt.
typ MSZ-GE22VA Pom. 0.10
6. |Jednostka zewnetrzna - agregat MXZ-8B160VA Szt. 1 np. Zymetric
7. Rozdzielacz PAC-AK52BC szt. 1 np. Zymetric
8. |Sterownik MA typ PAR-30MAA szt. 4 np. Zymetric
9. Interfejs MA typ MAC-397I1F-E szt. 2 np. Zymetric
10. |Panel scienny sterowniczy PLP-6AAMD Szt. 2 np. Zymetric
11. |Panel scienny sterowniczy MLP-440W Szt. 2 np. Zymetric
12. |Rura g 15.88mm w otulinie paroszczelnej m ~16
13. |Rura g 9.52mm w otulinie paroszczelnej m ~50
14. |Rura g 6.35mm w otulinie paroszczelnej m ~55
15. |Rura g 12.7mm w otulinie paroszczelnej m ~16




16. |Dodatkowy czynnik chtodniczy R410A kg ~1

17. |Przewdd skroplin @8 Cu m ~30
Pompka skroplin:

" Zasil,anie 230V/1ph/50-60Hz - c np. Aspen Pumps

- | Pobor mocy 20W . typ Mini Orange

Maksymalny przeptyw 14 I/h
Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia 8 m

19. | Syfon do instalacji odprowadzania skroplin szt. 1 np. Centrum Klima
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LAt ACZNIKI



Dobér wielko $ci naczynia wzbiorczego przeponowego w instalaciji

centralnego ogrzewania (system zamkni ety) wg PN-B-02414:1999

Funkcje przejmowania nadmiaru wody grzewczej spowodowanym przyrostem
temperatury (co w konsekwencji powoduje wzrost cisnienia), spetniaé bedzie

ci$nieniowe naczynie wyréwnawcze.

DANE WEJSCIOWE:

temperatura zasilania t, = 90°C

temperatura powrotu t, = 70°C
ci$nienie wstepne naczynia 1,5bar — zmniejszy € cisnienie wst epne do 1 bar

ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3 bar

OBLICZENIA:

1. Cisnienie wst epne w naczyniu:

P =pnst + 0,2 [bar]

gdzie:

Phst — CiSnienie hydrostatyczne (wysoko$¢ instalacji c.o. - rdznica poziomow
pomiedzy instalacjg prowadzong w podtodze, a kottem)

Phst = 1,5 mH,0 = 0,15 bar

p=0,15+0,2=0,35 bar
2. Obliczanie minimalnej pojemno  $ci u zytkowej naczynia wzbiorczego V  :

Vu=V*p*AV [dm?]
gdzie :
V — pojemnos¢ catkowita ztadu [m3]
— pojemnosc¢ instalacji c.0. = 116 dm3
— pojemnosc¢ kotta = 3 dm3
V=120dm3=0,12 m3
pl — gestos$¢ whasciwa wody w kg/m3, (dla t; = 10°C)



AV - przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej, przy jej ogrzaniu od
temp. poczatkowej t; (t; = 10°C) do temperatury zasilania t, [dm?®/kg]
AV = 0,0356 dm®/kg

V,= 0,12 * 999,7 * 0,0356 = 4,3 dm?

3. Obliczanie minimalnej pojemno $ci catkowitej naczynia wzbiorczego V
[dm3]:

v, =V, Poe "L gy

max
gdzie:

Pmax — max. obliczeniowe cisnienie w naczyniu w czasie eksploatacji
z uwzglednieniem réznicy rzednych miedzy najnizszym punktem instalacji
ogrzewania a kroccem przylgczeniowym do naczynia, nie wieksze niz cisnienie
dopuszczane przez producenta naczynia oraz nie wieksze od cisnienia wstepnego

pracy instalacji o wiecej niz 2 bary.
Pmax = 0,35 + 2 = 2,35 bar

p — cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego
przy temp. wody t1 i braku jej krgzenia w instalacji [bar]
p = 0,35 bar

V, =4,3 x 235+1 _ 7,2dm?
235- 035
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Nr ewid. 1712/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWUQUNEGD
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWRICTWIE

Na podstawie § 2 ust,l pkt 1, .§. 4 P:S.t'gr)i. S ... -
’ =1 ' ; : o
. i § 13 ust.l‘pktﬁintto%porzadzenia‘Minis @5‘ ospodarki Tereno-
(. wej i Ochrony Srodowiska z dnis 20 luteg 75r w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicznych w budowrdciwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6ézn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwidrdza sig, 2e:

Ub)/uatel’,}??;. ..... TERESA KA TEANS Z . ...iieioiaen..

’ magister inZymder iniynierii srodowiska |
~uredzony dnia .. 22 styczx%épl . 5 R _S_i;e.rqi_ap_oyj._qa_c_h_ _S.la.._ e
‘pasiada przygotowanie 2863 owe upgwazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcyi . GO Brodektamta

w specialnosei. ¥stalacyjno-intynieryine] v zakresie sieci sanitan
z'ograﬂfczenf ngﬁzieci'wbdociqgowych,kanalizacyjnych i cieplnych,
oraz Instalgcgbesanitarnych z ograniczeniem do instalacil wedecizgow
Ranaiizacy N1 cleplnej s , | ‘ B
Ubywa‘tel/lﬁé; ....TERESA KA TEUS 4 jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyinych i cle=
plmych(uzbrojenia terenu, i

’ 2/ sporzgdzania projektéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjned
i cieplnej, - - |

3/ w budownlctwle jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw

o kubaturze do 1000 m3 = kierowania, nadzorowania I kontrolowania
budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjinych ele~
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego :
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i cieplnej.
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