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Studzienka kanalizacyjna kaskadowa DN1200

(elementy prefabrykowane betonowe tqczone na uszczelke)

1. Dno studzienki betonowej DN1200 — 1szt.
2. Kregi betonowe DN1200 (ilos¢ ustali¢ na montazu)
3. Zwezka betonowa DN1200 1szt.

4. Pierscienie dystansowe betonowe
(ilos¢ ustalic na montazu)

9. Pokrywa kanatowa betonowa — 1szt.

6. Stopnie zeliwne antyposlizgowe

7. Przejscie szczelne

(tuleja ochronna na rurg DN200, L=240mm - 2szt.)
8. Pierscien odciqzajqcy — 1szt.

9. Tréjnik PVC 200/200/200/90° — 1szt.

10. Nasuwa dwukielichowa na rure DN200 1szt.

11. Prostka bosa (dtugos¢ ustalic na montazu)

12. Prostka jednokielichowa (dtugos¢ ustali¢ na montazu)
13. Kolano PVC 90" DN200 - 1szt.

Zadna cze$¢ niniejszego dokumentu nie moze byé przedrukowana ani kopiowana jakakolwiek technika
bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z 0.0. w Tychach

CARBO PROJEKT
Spotka z 0.0. Branza Instalacyjna
ul. Budowlanych 168 Indeks Rodzaj zmiany Data | Podpis
43-100 TYCHY Nr archiw. Nr wykazu Materiat Masa, kg Podziatka
Nazwisko Nr upr. | Podpis |Data
. Zastepuje Przynalezny
. mgr nz.
Projektowat T. Kateusz 1712/94 03-13 r|rysunek do rysunku
Zastapiony
— Zisapiony Nerys. CP335-J-1.06
Opracowat A g . " - 03-13r PKW S.A. ZG Sobieski
- Smiege 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Budowa budynku portierni gtéwnej Zaktadu Goérniczego
03-13 1 Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. w Jaworznie
przy ul. Grunwaldzkiej 37
in Projekt : : :
) mgr inz. ]
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