warstwa humusu lub

warstwa nawierzchniowa
(asfalt, ptyty drogowe)
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grunt rodzimy nienasypowy ulepszony spoiwem

zqé)dnie z normq PN-S-02205:1998
lub nowy grunt niewysadzinowy

ochronna warstwa piasku

nadsypka min. 30cm

warstwa wyrdwnawcza piasku

podsypka min. 15cm

Zadna cze$¢ niniejszego dokumentu nie moze byé przedrukowana ani kopiowana jakakolwiek technika
bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z 0.0. w Tychach

CARBO PROJEKT
Spotka z 0.0. Branza Instalacyjna
ul. Budowlanych 168 Indeks Rodzaj zmiany Data | Podpis
43-100 TYCHY Nr archiw. Nr wykazu Materiat Masa, kg Podziatka
Nazwisko Nr upr. | Podpis |Data - - - - -
L. Zastepuje Przynalezny
. mgr nz.
Projektowal T. Kateusz 1712/94 03-13 r|rysunek do rysunku
Zastapiony
— Lasapiony Neys. CP335-J-1.07
Opracowat A gSn' N " - 03-13r PKW S.A. ZG Sobieski
- SmIGe 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Budowa budynku portierni gtéwnej Zaktadu Goérniczego
03-13r Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. w Jaworznie
przy ul. Grunwaldzkiej 37
inz Projekt :
) mgr inz. ]
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