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UWAGI:

1. Przed rozpoczgciem robdt wykona¢ przekopy kontrolne.
2. Sprawdzi¢ gtebokosci utozenia istniejqcego uzbrojenia podziemnego

w razie potrzeby skorygowa¢ rzednq ufozenia rurociqgu, co nalezy uzgodni¢ z projektantem.
3. Odcinki w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu kopa¢ recznie.

Zadna cze$é niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowana ani kopiowana jakakolwiek technika
bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z 0.0. w Tychach

CARBO PROJEKT
Spotka z o.0. Branza Instalacyjna
ul. Budowlanych 168 Indeks Rodzaj zmiany Data | Podpis
43-100 TYCHY Nr archiw. Nr wykazu Materiat Masa, kg Podziatka
Nazwisko Nr upr. | Podpis |Data 1: 4%
.. Zastepuje Przynalezny
. mgr mnz.
Projektowat T. Kateusz 1712/94 03-13 r|rysunek do rysunku
Zastgpiony
— Zasapiony Nrys. CP335-J-1.04
Opracowat A ‘(é o " _ 03-13r PKW S.A. ZG Sobieski
- Smieje 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Budowa budynku portierni gtéwnej Zaktadu Gorniczego
03-13 1 Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. w Jaworznie
przy ul. Grunwaldzkiej 37
inz Projekt : - : :
mgr inz. )] -
Sprawdzit | 1 sopmrouska Il<9t/97/g6/ 03-13 1| budowlany Przytacze kanalizacji sanitarnej- profil
-Burak




