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Zadna cze$¢ niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowana ani kopiowana jakakolwiek technika
bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z 0.0. w Tychach

CARBO PROJEKT
UWAGI Spotka z 0.0. Branza Architektura
1 z__:_:._o_:m oko w_oﬁr._ N<<oa.c a_o.U_\Nms\_aN_o:m@.o w U_\o_mr.o_.m poziomu .oo:_\o_.c\ wynosi 10m. ul. Budowlanych 168 Indeks Rodzaj zmiany Data | Podpis
2. Minimalna przerwa izolacyjna migedzy zwodami pionowymi i poziomymi,
a chronionymi urzqdzeniami na dachu wynosi 0,5m. 43-100 TYCHY Nr archiw. Nr wykazu Materiat Masa, kg Podziatka
3. Przewody odprowadzajqce powinny by¢ prowadzone w kazdym narozniku budyku.
4. Przewody odprowadzajqce pionowe prowadzi¢ centrycznie wewnqgtrz konstrukcji stupdw zelbetowych. Nazwisko Nrupr. | Podpis |Data - - - - -
5. Przewdd odprowadzajqcy trwale tqczy¢ ze zbrojeniem stupdw maksymalnie co 0,5m. — 7 - Przynalezny
6. Wykonanie wodoszczelnych przpustéw przewodéw odprowadzajqcych przez dach, : mgr nz. SLK/0304/ astepuje
. . . . Projektowat 03-13 r|rysunek do rysunku
uzgodni¢ z br. budowlanq na etapie realizacji. J. Koztowski  [POOE/04 Q -
7. Bednarke w tawie fundamentowej trwale tqczy¢ ze zbrojeniem pali. i Zastapiony Nr 1ys. OwuwwMLuJ\le@
8. Odlegtosc pomiedzy uchwytami przyklejanymi mocujacymi przewdd do dachu budynku mgr inz. przez rysunek
powinna wynosi¢ 1m. Opracowat e 03-13r PKW S.A. ZG Sobieski
9. Odlegtos¢ pomiedzy uchwytami na blache mocujqcymi przewdd do dachu L. Pyka 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
powinna wynosi¢ 1m. mgr inz Budowa budynku portierni gléwnej Zaktadu Gorniczego
Sprawdzit ' SLK/4074/ 03-13r Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. w Jaworznie
K. Bebek POOE/12 przy ul. Grunwaldzkiej 37
wz%%_ Montaz elementéw instalacji odgromowej
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