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ZG Sobieski - pompownia 215

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia I jm. | Poszcz \ Razem
1|Zabudowa zestawdw pompowych
1/KNR 13-04 !Przeglad i montaz Pomp wielostopniowych kpl. |
d.1/0102-05 1MHK 250-1000x3 z wolnym watem A 999
analogia uszczelnienie sznurowe -
2 kpl. 2400
RAZEM 4 €vo_2-600
2 ZESPOL POMPOWY kpl.
d.1|kalk. wtasna |Pompa wielostopniowa MHK 250-1000x3 + Silnik typu Sh450H4C = 6 kV N = A 000
800 kW + rama poérednia + sprzegto 4
|2 kpl. 27000
1 RAZEM  |[A.2v< 2600
3|KNR 13-08 |Zawory zwrotne klapowe DN250 ciSnienie 4,0 MPa szt.
d.119418-01
2 szt. 2.000
[ RAZEM 2.000
4/KNR 13-08 |Przepustnica miedzy kotnierzowa DN300 S42-466 PN40 szt.
d.1/0408-01 korpus: stal weglowa 1.0619
dysk: stal nierzdewna 316SS
uszczelnienie: RTFE
naped: elektryczny wieloobrotowy - regulacyjny typ SAR 10.2
+ Sterownik napedu AUMA MATIC Typ AM 01.1 + Przektadnia 2 voul
Slimakowa Typ GS 80.3 .
4 szt. 4000
RAZEM 2. 944 4000
-—@M Przepustnica migdzy kotnierzowa DN400 S42-466 PN40 szt.
d.1{0408-01 - stal weglowa 1.0619
dysk: stal nie
uszczelnienie: RTFE
naped: elektryczny wieloobrotowy - regulacyjny
+ Sterownik napedu AUMA MATIC Typ AM 01.1 + Przektadnia
slimakowa Typ GS 100.3 [
2 szt \20’00'----.__
{ RAZEM 2.000
2| Kolektor tloczny
6{KNR 13-08 |Przebudowa kolektorow ttocznych DN40QO - bez trojnikdw i ksztaltek (w zakre- |m
d.2{0116-01 sie Etapu I) i
analogia g Qvo
18 m 48-880
| RAZEM 3 w8000
7|KNR 13-08 |Rura posrednia DN250 szt
d.2|0111-05
analogia
2 szt |4 9922000
RAZEM 4. 0do 2860
8/KNR 13-08 |Trojnik prosty DN250/DN300 szt
d.2|0111-05
analogia
2 szt |194° 2080
RAZEM 4, 0uv 2,080
9/KNR 13-08 |ZweZka spawana DN300/DN400 szt
d.2|0111-05
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 13-08 |ZwezZka spawana DN400/DN500 szt
d.2|0111-05
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 13-08 |tuk segmentowy DN300/45° szt
d.2|0111-05
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 13-08 |tuk segmentowy DN400/45° szt
d.2|0111-05
analogia
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
3|Studnie ssawne Nr 1 Nr 2 - wyposazenie
13|KNR 2-05 Wyposazenie studni ssawnej Nr 1 i Nr 2 - dZwigary wsporcze, rury wsporcze, |t
&-318204-04 I:f:mnlr’ wodowskaz p ywakowy
analogia konstrukcja wsporcza, pokrycie studni.
2.5 t 2.500
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ZG Sobieski - pompownia 215

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.500
141NR 13-08 |Kosze ssgce DN350/PN10 szt.
d.3|04
2 szt. 2.000
R RAZEM 2.000
15|KNR 13-08 | Zasuwy Rfingwe kotnierzowe DN600/PN25 szt.
d.3|0402-05
4 szt 4.000
e RAZEM 4.000
16/|KNR 13-08 |Zawory bezpieczenstwa na ci§nien 6 MPa szt.
d.3{0419-02
|4 szt 4.000
| S RAZEM 4.000
17|KNR 13-08 |Zabudowa rury przelewowej DN600 m
d.3/0110-05
analogia
2*0.54 [P~ 1.080
RAZEM 1.080
18/ KNR 13-08 |Napedy zaworéw i zasuw - kolumienka podtogowa szt.
d.3|0425-01 z watkiem napgdowym
4 szt. 4000
RAZEM 4.000
4|Elementy wyposazenia pompowni
19 13-08 |Kolano ssawne DN350 szt.
4/ 020501
analogia \
2 szt. 2.000
e W RAZEM 2.000
20 Manowakuometr ogdinego stosowa zakres ciénienia -1-20 bar z przy- |szt
d.4|kalk. wiasna tgczem radialnym M20 x 1,5 z kurkiem manom m i rurkg przylaczenio-
wa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21 Manometr ogélnego stosowania C100 zakres cignienia 0-40 bar z przylaczem |szt
d.4|kalk. wiasna |radialnym M20 x 1,5 z zaworem manometrycznym i rurkg syfonowa
4 szt 4,000 T
RAZEM 4.000
22|KNR 13-08 |Zabudowa uktadu zalewania pomp szt
d.4{0115-03
analogia
2 szt 4‘000-270‘00
RAZEM 4 Joy 2000
5|Demontaz istniejacych kolektoréw wraz z wyposazeniem
23|KNR 13-08 ;Kolektor wodny DN400 na ci$nienie do 6.4 MPa o $rednicy 406,4x8,0 m
d.5 0114-0‘! 9. Udu
analogia 2
18 m 18660
RAZEM 9. ow
24/KNR 13-08 ' Kolektor wodny DN300 ciénienie do 6.4 MPa o $rednicy 323,9x8,0 m
d.5/0114-01
analogia 3 v
6 m £-000
RAZEM 3. 0w 5600
25|KNR 13-08 |Demontaz armatury: szt
d.5(0114-01 - klapa zwrotna DN300 - 2.s2t. 44~ .
analogia |- zasuwa klinowa DN300 - 4.87f. 5 4.{ .
- zasuwa klinowa DN400 - 1 szt.
- zasuwa klinowa DN500 - 1 szt. S vve
8 szt —8-000
RAZEM §, OvyB.edo
26|KNR 13-08 |Demontaz zestawdw pompowych: szt
d.5(0114-01 - pompa OW-300/4 - 2=5zt. =1 aL.
analogia - silnik SCUd-134 - 257t ~444. 5
4 i szt <2V 4 000
RAZEM I Yv
27| KNR-+3-08— ontaz wyposazenia studni ssawnych t
d.5{0114-01 Krotnosé =
analogia I
1.2 t e —
| RAZEM 1.200
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