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Tabela przedmiaru robot Strona 2/6
Budowa budynku portierni gtéwnej ZG Sobieski
Nr Podstawa | Numer ST |Opis robét Jm llos¢
Prace ogdlnobudowlane - wiata rowerowa
1. Prace przygotowawcze
1 KNR 2-01w Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym
0115/01
(1,2+20,5+1,2)*(1,2+3,9+1,2)*1,2 m3 173,124
razem| m3 173,124
2 KNR 2-01w Reczne usuricie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajngjubdci do 15cm z dargi
0118/04
(1,2+20,5+1,2)*(1,2+3,9+1,2)*0,15 m2 21,641
razem| m2 21,641
2. Roboty ziemne , fundamentowanie
3 KNR 2-01w Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruteieegorii I-1l koparkami
0212/03 podstbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25m3
(1,2+20,5+1,2)*(1,2+3,9+1,2)*1,2 m3 173,124
razem| m3 173,124
4 KNR Podkfady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymzyteczndgci
2-02w97 publicznej z transportem i ukladaniegecznym
1101/01
Podktad z chudego betonu gr 10cm  11*0,50*0,5000, m3 0,275
razem| m3 0,275
5 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zorpowierzchni poziomych - pierwsza
2-02w97 warstwa
0604/05
Izolacja fundamentéw (warstwa §d@agowa) 11*0,50*0,50 m2 2,750
razem| m2 2,750
6 KNR Stopy fundamentowielbetowe prostaitne o obgtosci do 0,5m3
2-02w97
0204/01
T-0.6 (0,50*0,50*0,40+0,25*0,25*0,80)*11 m3 1,650
razem| m3 1,650
7 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
7,8*11*0,001 t 0,086
razem t 0,086
8 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéwadbwili
2-02w97
0259/01
1,6*11*0,001 t 0,018
razem t 0,018
9 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli,analogia
2-02w97 kotwy ze stali A2
0259/02
A2 M16 1,6*11*0,001*4 t 0,07Q
razem t 0,070
10 KNR Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z lepiku
2-02w97 asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/07
(4,87*3+7,45+1,26)*(0,90+0,30)*2 m2 55,968
(4,125+3,325)*(0,90+0,30)*2 m2 17,880
razem| m2 73,848
11 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zerpowierzchni pionowych - pierwsza
2-02w97 warstwa,analogia izolacja falkubetkowg
0604/10
(0,50*4%0,4+0,25*4*0,80)*11 m2 17,600
razem| m2 17,600
12 | KNR 2-01w Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchymkmpie z gotowego piasku,analogia
0609/06 zasypanie wykopu piaskiem
Zasypanie wykopu piaskiem (1,2+20,5+1,2)*(1,2#3,2)*0,8 m3 115,416
-1,65 m3 -1,650Q
razem| m3 113,766
13 | KNR 2-01w Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na odlegi do 10m
0222/01
(1,2+20,5+1,2)*(1,2+3,9+1,2)*1,2 m3 173,124
-1,65 m3 -1,650Q
-(1,2+20,5+1,2)*(1,2+3,9+1,2)*0,2 m3 -28,854
razem| m3 142,62¢
14 | KNR 2-01w Zagzszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruppkisgo kategorii |-l
0228/01
142,62 m3 142,620
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Budowa budynku portierni gtéwnej ZG Sobieski
Nr Podstawa | Numer ST |Opis robét Jm llos¢
razem| m3 142,62¢
3. Konstrukcja stalowa wiaty rowerowej
15 KNR 2-05 Hale 1-nawowe o konstrukcji kratowej stupowazarowej bez suwnic, z lekglobudows z blach
0109/01 fatldowych bez ociepplenia na ptatwiach i ryglactozstawie stupow 4,5m i rozgosci
9,0m,analogia mobilizacja spta
1,6942 t 1,694
razem t 1,694
16 KNR 2-05 Stupy o masie do 1t w halach typu lekkiego
0101/01
S-1.1  17,2*0,001 t 0,017
S-1.2  17,3*0,001 t 0,017
S-5.1 18,6*0,001 t 0,019
S-5.2 18,5*0,001 t 0,019
S-2  53,1*0,001 t 0,053
S-6 56,4*0,001 t 0,056
S-3,S-4,S-7  211,8*0,001 t 0,212
S-8 12,7*0,001 t 0,013
razem t 0,406
17 KNR 2-05 Stezenia stupdw w halach typu lekkiego
0101/05
R-1,R-2,R-3 621,9*0,001 t 0,622
R-4,R-5,R-6,R-7 86,0*0,001 t 0,086
M-1 308,4*0,001 t 0,308
M-2 129,8*0,001 t 0,130
D-1 20,0*0,001 t 0,020
razem t 1,166
18 | KNR 2-05 Ramy w halach typu lekkiego
0101/04
B-1 36,1*0,001 t 0,036
B-2 96,2*0,001 t 0,096
razem t 0,132
19 | KNR 13-16 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami grugiotistrukciji lekkich, podktad
0301/02
1,6942*31 m2 52,520
razem| m2 52,520
20 | KNR 13-16 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami grugotistrukciji lekkich, farba
0301/02 poliuretanowa
1,6942*31 m2 52,520
razem| m2 52,520
21 KNR 2-05 Obudowa blachfaldows bez ocieplenia dachéw ptaskich o nachyleniu do 10%
1008/01
TR35/207 gr1,0mm 89,5 m2 89,500
razem| m2 89,500
22 KNR 2-05 Obudowascian i dachéw montowanych tradycyjnie - mankgznikow
1003/02
Wkrety ocynkowane z podkltadkEPDM 14,0 kg 14,000
razem| kg 14,000
23 KNR 2-05 Obudowascian i dachéw montowanych tradycyjnie - manédrobek blacharskich do blach
1003/04 faldowych stalowych
20,5*2*0,45*0,62 kg 11,439
razem| kg 11,439
24 KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wysokoi do 1,5m w ramach na stupkach stalowych o rozst@m
1602/02 obsadzonych w gniazdach cokotow
Nylafor 3D Bekaert siatka ocynkowana powlekana &th5 m 224,360
2,0%(45,1+49,0+0,42+6,24+2,3+9,12)
razem m 224,360
25 KNR 2-05 Konstrukcje podpdr, zawieszé i oston o masie elementu do 5kg,analogia zawiaagmek (kpl)
0208/01
(wg dokumentacji graficznej) 1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000Q
26 KNR 7-11 Wyktadanie zbiornikéw i aparatow o powierzchni dinf2 dwiema i trzema warstwami
1602/01 gumy,analogia pokrycie powtakzabezpieczaga elementéw M2
20 kg 20,000
razem| kg 20,000
27 KNR Rynny dachowe pétokgte osrednicy 125mm z polichlorku winylu¢zone na uszczelki
2-02w97
0524/01
20,5 m 20,500
razem m 20,500
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28 KNR Rury spustowe z polichlorku winylu aigte osrednicy 90mm
2-02w97
0531/03
2,60 m 2,600
razem m 2,600
4. Warstwy posadzki
29 KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnegaibgaici po zagszczeniu 8cm
0114/03
20,5*3,90 m2 79,950
razem| m2 79,950
30 KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnegaibgici po zagszczeniu 8cm - za kdy
0114/04 dalszy 1cm
20,5*3,90 m2 79,950
razem| m2 79,950 x7
31 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe,ggagzane mechanicznie o grébopo
0105/07 zag;szczeniu 3cm
20,5*3,90 m2 79,950
razem| m2 79,950
32 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweegsagzanegcznie - za kady dalszy 1cm
0105/06
20,5*3,90 m2 79,950
razem| m2 79,950
33 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej lubzlowej rzgdowej w torowiskach tramwajowych |
0303/01 podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka betonowa szara gr.8cm np Behaton 20,6*3,9 m2 79,950
razem| m2 79,950
5. Prace poradkowe
34 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi dizgias¢ do 1km, grunt kategorii -1l
0108/05
Z utylizacp 142,62*0,50 m3 71,310
Przyjto 50 % do wywozu
razem| m3 71,310
35 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢gpny 1km ponad 1km
0108/08
Z utylizacp 142,62*0,50 m3 71,310
przyjeto 50% do wywozu
razem| m3 71,310 x7
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Budowa budynku portierni gtéwnej ZG Sobieski

Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 5/6

Nr

Opis rob6t

Prace ogdlnobudowlane - wiata rowerowa

Prace przygotowawcze

Roboty ziemne , fundamentowanie

Konstrukcja stalowa wiaty rowerowej

Warstwy posadzki

Prace porzadkowe
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Tabela elementéw

Strona 6/6

Nr

Opis rob6t

Robocizna

Materiaty

Sprz:it

Kz

Kp

Zysk

Ogétem

Prace ogdlnobudowlane - wiata rowerowa

1.|Prace przygotowawcze
2./Roboty ziemne , fundamentowanie
3./Konstrukcja stalowa wiaty rowerowej
4.|Warstwy posadzki
5./Prace porzadkowe
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




