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Extend 11.0.16.23 [8338]

Tabela przedmiaru robot Strona 2/12
Budowa budynku portierni gtéwnej ZG Sobieski
Nr Podstawa | Numer ST |Opis robét Jm llos¢
Prace ogdlnobudowlane - budynek portrierni
1. Prace przygotowawcze
1 KNR 2-01w Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym
0115/01
22,5*10,8*1,2 m3 291,600
razem, ma3 291,600
2 KNR 2-01w Reczne usuricie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajngjubdci do 15cm z dargi
0118/04
22,5*10,80*0,15 m2 36,450
razem, m2 36,450
2. Roboty ziemne , fundamentowanie
3 KNR 2-01w Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruteieegorii I-1l koparkami
0212/03 podstbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25m3
(1,2+22,5+1,2)*(1,2+10,8+1,2)*1,2 m3 394,416
razem, ma3 394,416
4 KNR 2-10 Wykonanie pali grednicy 600mm w gruncie kategorii |-l z zabezpieniem stateczrici §cian
0409/01 przez rurowanie,analogia pale CFA 400
6,0m CFA 400 23*6,0 m 138,000
razem| m 138,000
5 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
141,3*23*0,001 t 3,250
razem t 3,250
6 KNR Podkfady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymzyteczndgci
2-02w97 publicznej z transportem i ukladaniegecznym
1101/01
Podktad z chudego betonu gr 10cm  85,6*0,10 m3 8,560
razem, ma3 8,560
7 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zorpowierzchni poziomych - pierwsza
2-02w97 warstwa
0604/05
Izolacja fundamentéw (warstwa §d@agowa) 85,6 m2 85,600
razem, m2 85,600
8 KNR tawy fundamentoweelbetowe prostaitne o szerok&i do 0,6m
2-02w97
0202/01
WF-1.1 (11,3*4+10,8+4,50+3,17+2,19)*(0,40*0,60290,63) m3 26,179
WF-1.2 (7,19*2+10,80+1,02*4)*(0,40*0,60+0,25*G)6 m3 11,631
razem, ma3 37,810
9 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementow budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
538,1*0,001 t 0,538
razem t 0,538
10 KNR tawy fundamentoweelbetowe prostaitne o szerokii ponad 1,3m
2-02w97
0202/04
STF-1 1,20*9,65*0,40 m3 4,632
STF-2 1,60*9,60*0,50 m3 7,680
razem, ma3 12,312
11 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementow budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
(414,5+645,2)*0,001 t 1,060Q
razem t 1,060
12 KNR Podkfady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymzyteczndgci
2-02w97 publicznej z transportem i ukladaniegecznym
1101/01
Podktad z chudego betonu gr 10cm STF-3  1,206019 m3 0,060
razem, ma3 0,060
13 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zorpowierzchni poziomych - pierwsza
2-02w97 warstwa
0604/05
Izolacja fundamentéw (warstwa §iagowa) STF-3  1,2*0,5 m2 0,600
razem, m2 0,600
14 KNR Stopy fundamentowielbetowe prostaitne o obgtosci do 0,5m3
2-02w97
0204/01
STF-3 1,2*0,5*0,5 m3 0,300
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razem, ma3 0,300
15 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
5,2*0,001 t 0,005
razem t 0,005
16 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
Zbrojenie elementéw startowych do stupow
T-0.1 60*0,001 t 0,060
T-0.1a 26,6*0,001 t 0,027
T-0.2 64,6*0,001 t 0,065
T-0.2a 64,6*0,001 t 0,065
T-0.3 187,4*0,001 t 0,187
T-0.3a 83,2*0,001 t 0,083
T-0.4 99,6*0,001 t 0,100
T-0.4a 99,6*0,001 t 0,100
T-0.5 24,4*0,001 t 0,024
razem t 0,711
17 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéwadbwili
2-02w97
0259/01
Zbrojenie elementéw startowych do stupow
T-0.1 13,6*0,001 t 0,014
T-0.1a 3,6*0,001 t 0,004
T-0.2 4,0*0,001 t 0,004
T-0.2a 3,6*0,001 t 0,004
T-0.3 5,32*0,001 t 0,005
T-0.3a 3,98*0,001 t 0,004
T-0.4 4,92*0,001 t 0,005
T-0.4a 4,92*0,001 t 0,005
T-0.5 26,4*0,001 t 0,026
razem t 0,071
18 KNR Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z lepiku
2-02w97 asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/07
(11,3*4+10,8+4,50+3,17+2,19)*(0,63+0,63+0,40+0,40) m2 135,672
(7,19*2+10,80+1,02*4)*(0,63+0,63+0,40+0,40) m2 60,276
1,2*0,5*2+0,5*0,5*2 m2 1,700
1,20*0,40*2+9,65*0,40*2+1,20*9,65 m2 20,260
razem, m2 217,908
19 KNR Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z lepiku
2-02w97 asfaltowego - kada nastpna warstwa ponad jeain
0603/08
(11,3*4+10,8+4,50+3,17+2,19)*(0,63+0,63+0,40+0,40) m2 135,672
(7,19*2+10,80+1,02*4)*(0,63+0,63+0,40+0,40) m2 60,276
1,2*0,5*2+0,5*0,5*2 m2 1,700
1,20*0,40*2+9,65*0,40*2+1,20*9,65 m2 20,260
razem, m2 217,908
20 KNR Izolacje poziome cieplne i przecidalickowe z plyt styropianowych na zaprawie ukladane n
2-02w97 wierzchu konstrukcji,analogia styrodur
0608/02
Styrodur gr.5cm - ((11,3*4+10,8+4,50+3,17+2,19)3672+10,80+1,02*4)+9,65)*0,80 m2 83,816
razem, m2 83,816
21 KNR Izolacje przeciwwodne z papy na powierzchniach @igych na lepiku asfaltowym na zimno -
2-02w97 pierwsza warstwa,analogia izolacja fdkubetkowy
0605/10
((11,3*4+10,8+4,50+3,17+2,19)+(7,19*2+10,80+1,02*8,65)*0,80 m2 83,816
razem, m2 83,816
22 | KNR 2-01w Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchymkmpie z gotowego piasku,analogia
0609/06 zasypanie wykopu piaskiem
(1,2+22,5+1,2)*%(1,2+10,8+1,2)*1,2 m3 394,416
-(11,3*4+10,8+4,50+3,17+2,19)*(0,40*0,60+0,25*0,63) m3 -26,179
-(7,19*2+10,80+1,02*4)*(0,40*0,60+0,25*0,63) m3 -11,631
1,20*9,65*0,40 m3 4,632
1,60*9,60*0,50 m3 7,680
razem, ma3 368,919
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23 | KNR 2-01w Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na odlegis do 10m
0222/01
368,918 m3 368,914
razem, ma3 368,919
24 | KNR 2-01w Zagzszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruppkisgo kategorii |-l
0228/01
368,918 m3 368,914
razem, ma3 368,918
3. Konstrukcja scian - budynek portrierni
25 KNR Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4,5m i grubgci 24cm z bloczkéw z
2-02w97 betonu komérkowego o diuga 59cm
0108/03
4,0%(4,50+1,80+4,50+4,50+2,19+(3,00+1,80+3,00)* 22 3+3,17) m2 173,840
razem, m2 173,840
26 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
Zbrojeniesciany  58,2*0,001 t 0,058
razem t 0,058
27 KNR Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4,5m i grubgci 30cm z bloczkéw z
2-02w97 betonu komérkowego o diuga 59cm
0108/04
(1,23+2,70+1,50+2,70+1,23)*4,50 m2 42,120
razem, m2 42,120
28 KNR Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazohewych o grubsci 12cm
2-02w97
0127/03
(4,25+2,06+4,25+1,20+1,30+2,18+3,31+2*1,35+4,25%+3B31+3,20+1,40+1,35)*4,0 m2 144,440
razem, m2 144,440
29 KNBK 4 Doptata za nadpia prefabrykowane
13-376/01
L19/120 32 m 32,000
OD 12/8/120 4 m 4,000
OD12/8/90 2 m 2,000
razem| m 38,000
30 KNR Stupyzelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przedmRm/m2 w deskowaniu
2-02w97 STAL-FORM z transportem betonu pomppozostatych materiatduxurawiem wigowym
0240.1/02
Zbrojenie elementow stupow
T-1.1 4,0*0,25*0,25 m3 0,250
T-1.1a 4,0*0,25*0,25 m3 0,250
T-1.2 4,0*0,3*0,3 m3 0,360
T-1.2a 5,20*0,3*0,3 m3 0,468
T-1.3 5,20*0,3*0,3 m3 0,468
T-1.3a 5,20*0,3*0,3 m3 0,468
T-1.4 5,20*0,3*0,4 m3 0,624
T-1.4a 5,20%0,30*0,40 m3 0,624
razem, ma3 3,512
31 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
Zbrojenie elementow stupow
T-1.1 209,6*0,001 t 0,210
T-1.1a 44,0*0,001 t 0,044
T-1.2 188,8*0,001 t 0,189
T-1.2a 182,6*0,001 t 0,183
T-1.3 300,0*0,001 t 0,300
T-1.3a 171,2*0,001 t 0,171
T-1.4 243,0*0,001 t 0,243
T-1.4a 185,4*0,001 t 0,185
razem t 1,525
32 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéwadbwili
2-02w97
0259/01
Zbrojenie elementow stupow
T-1.1 53,6*0,001 t 0,054
T-1.1a 16,8*0,001 t 0,017
T-1.2 16,8*0,001 t 0,017
T-1.2a 16,8*0,001 t 0,017
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T-1.3 23,2*0,001 t 0,023
T-1.3a 19,3*0,001 t 0,019
T-1.4 28,6*0,001 t 0,029
T-1.4a 28,6*0,001 t 0,029
razem t 0,205
33 KNR Belki, podcigi i wiencezelbetowe w deskowaniu U-FORM o stosunku deskowaonbgmdu do
2-02w97 przekroju belki do 10m/m2 z transportem betonu pgrppzostatych materiatdwurawiem
0242.1/02 wiezowym
B-1.1(2,3) 8,10*0,3*0,3 m3 0,729
B-2.1 (2,3) 8,10*0,30*0,30 m3 0,729
B-3.1 2*2,4*0,30*0,30 m3 0,432
razem, ma3 1,890
34 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
B-1.1(2,3) 40,5*0,001 t 0,041
B-2.1 (2,3) 40,5*0,001 t 0,041
B-3.1 40,2*0,001 t 0,040
razem t 0,122
35 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéwadbwili
2-02w97
0259/01
B-1.1(2,3) 12,8*0,001 t 0,013
B-2.1 (2,3) 12,8*0,001 t 0,013
B-3.1 7,4*0,001 t 0,007
razem t 0,033
36 | KNR K-03 Kanaly wentylacyjne z pustakdw podwdjnych 2x10x16
0501/02
4,3*2 m 8,600
razem| m 8,600
37 KNR 2-17 Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60kg,analpgdstawy pod elementy wywietrzakgw
0212/01 dachowych
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
38 KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe, kotowe, typ D, E, G z pionowyiylatem powietrza érednicy 200mm
0145/01
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
4. Stropyzelbetowe
4.1. Stropzelbetowy poz. +3,94m
39 KNNR 2 Deskowanie konstrukcji betonowych laelbetowych piyt stropowych i dachowych
0101/07
117,0 m2 117,000
razem, m2 117,000
40 KNR Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub aabrach grubgei 8cm
2-02w97
0217/01
117,0 m2 117,000
razem m2 117,000
41 KNR Plyty zelbetowe - dodatek za kdy 1cm rénicy w grubdci piyty
2-02w97
0217/05
117,0 m2 117,000
razem, m2 117,000 x4
42 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementow budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
(561,6+870,8)*0,001 t 1,432
razem t 1,432
43 KNR Belki, podcigi i wiencezelbetowe w deskowaniu U-FORM o stosunku deskowaonbgmdu do
2-02w97 przekroju belki do 10m/m2 z transportem betonu pgrppzostatych materiatdwurawiem
0242.1/02 wiezowym
B-4.1 4,50*0,25*0,40 m3 0,450
razem, ma3 0,450
44 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementow budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
B-4.1 16*0,001 t 0,016
razem t 0,016
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45 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéwadbwili
2-02w97
0259/01
B-4.1 7,8*0,001 t 0,008
razem t 0,008
46 KNR Belki i podchgi zelbetowe o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroju belki do
2-02w97 8m/m2
0210/01
Wience W-2.1 W-2.1a  55,4*0,3*0,25+10,6*0,3*0,3 m3 5,109
razem, ma3 5,109
47 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
Wience 356,9*0,001 t 0,357
razem t 0,357
48 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéwadbwili
2-02w97
0259/01
B-4.1 77,9*0,001 t 0,078
razem t 0,078
4.2. Stropzelbetowy poz. +4,67m
49 KNNR 2 Deskowanie konstrukcji betonowych laelbetowych piyt stropowych i dachowych
0101/07
146,0 m2 146,000
razem, m2 146,000
50 KNR Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub aabrach grubgei 8cm
2-02w97
0217/01
146,0 m2 146,000
razem, m2 146,000
51 KNR Plyty zelbetowe - dodatek za kdy 1cm rénicy w grubdci piyty
2-02w97
0217/05
146,0 m2 146,000
razem m2 146,000 x4
52 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
(773,4+993,9)*0,001 t 1,767
razem t 1,767
53 KNR Belki i podchgi zelbetowe o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroju belki do
2-02w97 8m/m2
0210/01
B-5.1(2,3) 2*15,70*0,60*0,40 m3 7,536
razem, ma3 7,536
54 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementow budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
B-5.1(2,3) 1101,6*0,001 t 1,102
razem t 1,102
55 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkéwadowli
2-02w97
0259/01
B-5.1 181,2*0,001 t 0,181
razem t 0,181
56 KNR Belki i podchgi zelbetowe o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroju belki do
2-02w97 8m/m2
0210/01
B-6.1(2,3) 2*15,70*0,40*0,40 m3 5,024
razem, ma3 5,024
57 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementow budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
B-6.1(2,3) 892,6*0,001 t 0,893
razem t 0,893
58 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkévadowli
2-02w97
0259/01
B-6.1 140,8*0,001 t 0,141
razem t 0,141
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59 KNR Belki i podchgi zelbetowe o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroju belki do
2-02w97 8m/m2
0210/01
W-2 11,05*0,3*0,3 m3 0,995
razem, ma3 0,995
60 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
W-3.1 42,6*0,001 t 0,043
razem t 0,043
61 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéwadbwili
2-02w97
0259/01
w-3.1 17,3*0,001 t 0,017
razem t 0,017
62 KNR Belki i podchgi zelbetowe o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroju belki do
2-02w97 10m/m2
0210/02
B-8.1(2,3) 2*15,70*0,06*0,63 m3 1,187
B-9.1(2,3) 11,05*0,06*0,63 m3 0,418
razem, ma3 1,605
63 KNR Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
B-8.1(2,3) 61,4*0,001 t 0,061
B-9.1(2,3) 21,7*0,001 t 0,022
razem t 0,083
64 | KNR 2-02u2 Licowaniescian o powierzchni ponad 5m2 plytkami glazurowangmiymiarach 20x25cm na
0838/04 zaprawie klejowej "ATLAS"
2,0%(1,08*2+1,21*2)+(2,03*2+1,35*2+1,20*2+1,35*2)#(05*2+1,07*2)*2+(1,17*4)+(1,39*2] m2 46,200
+1,05*2)+(2,18*2+1,39*2)
razem, m2 46,200
65 | KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES388r w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o géabwarstwy 5mm
189,1 m2 189,100
razem m2 189,100
66 | KNR 2-02u2 Cokoliki na zaprawach cementowych z piytek kamiomch GRES 15x15¢cm w
2809/01 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
((4,25*2+3,73*2)+(2,50*2+4,25*2)+(2,92*2+1,94*2)+@2*2+2,06*2)+(2,25*2+4,25*2)) m 62,140
((1,55*2+2,24*2)+(9,66*2+1,55*2)+(4,25*2+3,42*2)+(A5+4,25+2,37+3,05+1,33+1,20)+(1,2 m 111,370
1*2+1,08*2)+(1,35*2+2,03*2)+(1,20*2+1,35*2)+(1,05%4,07*2)*2+(1,05*2+1,35*2)+(1,39%
2+1,05*2)+(2,30+2,86+2,54+4,25+4,84+1,39))
(2,10%4+2,70*2+4,50*2+8,10) m 30,900
razem| m 204,410
5. Podtoga na gruncie
67 KNR Podkfady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymzyteczndgci
2-02w97 publicznej z transportem i ukladaniem przy zast@ow pompy do betonu
1101/03
189,1*0,05 m3 9,455
razem, ma3 9,455
68 KNR Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii polietylenowej
2-02w97 szerokiej
0606/01
189,1 m2 189,100
razem, m2 189,100
69 KNR Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy plyt styropianowych doej na
2-02w97 sucho na wierzchu konstrukcji
0608/03
189,1 m2 189,100
razem, m2 189,10C
70 | KNR 2-02u2 Podkfady betonowe o grufam 5cm wykonywane przyayciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
1125/01 0 powierzchni ponad 8m2
189,1 m2 189,100
razem, m2 189,10C
6. Prace wykaiczeniowe wewigtrzne
71 KNR Tynki zwykle kategorii llscian i stupédw wykonywane mechanicznie
2-02w97
0801/01
4,0%((4,25*2+3,73*2)+(2,50*2+4,25*2)+(2,92*2+1,94¥2(2,92*2+2,06*2)+(2,25*2+4,25*2)) m2 248,560
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4,0%((1,55*2+2,24*2)+(9,66*2+1,55*2)+(4,25*2+3,42¥2(1,05+4,25+2,37+3,05+1,33+1,20)+ m2 445,48(
(1,21*2+1,08*2)+(1,35*2+2,03*2)+(1,20*2+1,35*2)+(@5*2+1,07*2)*2+(1,05*2+1,35*2)+(1
39*2+1,05*2)+(2,30+2,86+2,54+4,25+4,84+1,39))
4,50%(2,10*4+2,70*2+4,50*2+8,10) m2 139,050
razem, m2 833,09(
72 KNR Malowanie dwukrotne wevatrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
2-02w97
1510/01
4,0%((4,25*2+3,73*2)+(2,50*2+4,25*2)+(2,92*2+1,94¥2(2,92*2+2,06*2)+(2,25*2+4,25*2)) m2 248,560
4,0%((1,55*2+2,24*2)+(9,66*2+1,55*2)+(4,25*2+3,42¥2(1,05+4,25+2,37+3,05+1,33+1,20)+ m2 445,48(
(1,21*2+1,08*2)+(1,35*2+2,03*2)+(1,20*2+1,35*2)+(@5*2+1,07*2)*2+(1,05*2+1,35*2)+(1
39*2+1,05*2)+(2,30+2,86+2,54+4,25+4,84+1,39))
4,50%(2,10*4+2,70*2+4,50*2+8,10) m2 139,050
razem, m2 833,09(
73 KNR Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetiem plytami gipsowymi
2-02w97
2701/01
180,9 m2 180,900
razem, m2 180,90C
74 KNR Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kgisi do 4m
2-02w97
1610/01
2 kolumng 2,000
razem|kolumne 2,000
75 KNR Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
2-02w97
1510/03
189,1 m2 189,100
razem, m2 189,100
7. Stolarka islusarka
76 KNR Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
2-02w97
1040/01
Dz1 (przeszklone) 0,90*2,12*(3+3) m2 11,448
Dz2 (petne) 0,90%2,14*(1) m2 1,926
razem m2 13,374
77 KNR Skrzydta drzwiowe plytowe wewgtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wiggpone
2-02w97
1022/01
Dwl 0,90*2,14*2 m2 3,852
Dw2 0,90*2,14*1 m2 1,926
Dw3 0,90*2,0*7 m2 12,600
Dw4 0,90*2,0*2 m2 3,600
Dw5 0,80*2,0*1 m2 1,600
Dw5' 0,80*2,0*1 m2 1,600
Dw6 (z kratky) 0,80*2,00*1 m2 1,600
Dw7 dzielone 1,35*2,00*1 m2 2,700
Dw8 0,90*2,0*1 m2 1,800
razem, m2 31,278
78 KNR Drzwi wewrgtrzne przesuwne fabrycznie wytkczone
2-02w97
1024/02
Dw9 0,90*2,0*1 m2 1,800
razem, m2 1,800
79 KNR Witryny aluminiowe,analogia przeszklenieéz przefciowej
2-02w97
1040/06
Wzl 7,40*4,55*2 m2 67,340
Wz2 2,00%1,20*2 m2 4,800
Wz3 2,70*1,20*1 m2 3,240
Wz4  1,68*1,20*1 m2 2,016
Wwl 1,68*1,20*2 m2 4,032
razem, m2 81,428
80 KNR Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2
2-02w97
1039/03
Ozl 1,00*3,00*6 m2 18,000
0Oz2 1,00*3,00*1 m2 3,000
razem, m2 21,000
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81 | KNR 2-05 Parapety P1, analogia parapety wetname
0904/03
2+1+1+6+1+1+1 szt 13,000
razem| szt 13,000
82 KNR Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej &oyvanej przy szerokei w
2-02w97 rozwinieciu do 25cm
0517/01
Parapety zewgirzne RAL7015 (2,0*2+2,7+1,68+1,0*6+1,0+1,68*Q2)20 m2 3,748
razem, m2 3,748
83 KNR 2-05 Kraty, ramy fundamentowe i obrzeskecane ndruby,analogia krata z wycieracgk
0504/06
27,3 m2 27,300
razem, m2 27,300
8. Wykonczenie elewacji
84 KNR Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kgisi do 6m
2-02w97
1610/02
12 kolumng 12,000
razem|kolumne 12,000
85 KNR Dociepleniescian petnych z otworami o powierzchni betonowajkiywanej, mozaiki szklanej iz
2-02w97 przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki
2601/01
Styropian gr 20cm  26,8+26,8+8,8+42,7 m2 105,100
razem, m2 105,10¢
86 KNR Ochrona narmikéw wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmaariem jeda warstwy
2-02w97 siatki
2601/08
11,5*2+28*4+0,8*4 m 138,200
razem| m 138,20¢
87 | KNR 2-05 Elementy z blach stalowych ocynkowanych, powlekang&ierem akrylowym lub tworzywem
0903/02 PCW, oraz typu Feall z blach aluminiowyckciany ostonowe PS4, PS5, analogia blacha
elewacyjna naabek stojcy podwadjnie zaginany powlekana RAL 7015
64,7 m2 64,700
razem, m2 64,700
88 KNBK 20 Boazeria z listew gtadkich o szerdkodo 10cm umocowanych pionowo na styk do gotowe;j
26-1/01 konstrukcji nacianach o wielkéci ponad 10m2 w jednym miejscu,analogia deska elgwa
Deska cedral C12 44,5+41,7 m2 86,200
razem, m2 86,200
89 KNR 2-02 Wyprawy z masy tynkopodobnej Fibrofob WP&e#&nach ptaskich i powierzchniach poziomych
0924/01 (balkony, loggie) wykonywane mechanicznie,analagyarawa elewacyjna cienkowarstwowa,
26,8+26,8+8,8+42,7 m2 105,100
razem, m2 105,10C
90 KNR 2-05 Elementy z blach stalowych ocynkowanych, powlekarig&ierem akrylowym lub tworzywem
0903/01 PCW , oraz typu Feall z blach aluminiowycéciany panelowe PS2, PS3, analogia przestona
fasadowa
34,1 m2 34,100
razem, m2 34,100
91 KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetninagych z profili zimnogitych pod leklg obudowe o masie do
1006/02 30kg, analogia baner reklamowy
Baner "PKW S.A. ZG Sobieski" 15,30*1,50 m2 22,950
razem, m2 22,950
9. Dach
92 | KNR 2-02u2 Ofacenie potaci dachowych dla pokry blach powlekanych,analogia wykonanie rusztu
0411/01 drewnianego
306,2 m2 306,200
razem, m2 306,20(
93 | KNR 2-02u2 Deskowanie potaci dachowych,analogia zamontowagteJ5B 18mm
0410/01
306,2 m2 306,200
razem, m2 306,20(
94 KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw pafermozgrzewals
0507/02
306,2 m2 306,200
razem, m2 306,20(
95 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej dorigirukcji drewnianej
0604/02
306,2 m2 306,20(
razem, m2 306,20(
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96 KNR Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z welny mineralnej z jednej warstwy piyt
2-02w97 uktadanych na sucho
0612/03
gr.20cm (6,15+10,6)*10,9 m2 182,575
razem, m2 182,575
97 KNR Izolacje cieplne poziome z plyt ze szkta piankowagtadanych na sucho, analogia z piyt typ
2-02w97 PUR
0610/03
(5,30+6,0)*10,9 m2 123,170
razem, m2 123,17¢
98 KNR Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej &oyvanej przy szerokei w
2-02w97 rozwinieciu ponad 25cm
0517/02
(5,30+6,0+6,15+10,6)*2*0,7+10,9*2*1,2 m2 65,430
razem, m2 65,430
99 KNR Pokrycie koryt dachowych - obsadzenie wpustu daelgo z kotpakiem
2-02w97
0534/06
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
100 KNR Rury spustowe z polichlorku winylu aigte osrednicy 90mm
2-02w97
0531/03
(3,7+0,3)*2 m 8,000
razem| m 8,000
10. Konstrukcja pomostu serwisowego
101 | KNR 2-05 Ramy w halach typu lekkiego,analogia konstrukcjmpstu rewizyjnego
0101/04
K-1 109,6*0,001 t 0,110
K-2 17,3*0,001 t 0,017
razem t 0,127
102 | KNR 2-05 Drabiny, schody i pecze spawane z kraty "Vema"
0506/10
P-1, P-2 107,2*0,001 t 0,107
razem t 0,107
103 | KNR 13-16 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami grugiotistrukciji lekkich, podktad
0301/02
(109,6+17,3+107,2)*0,001*31 m2 7,257
razem, m2 7,257
104 | KNR 13-16 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami grugotistrukciji lekkich, farba
0301/02 poliuretanowa
(109,6+17,3+107,2)*0,001*31 m2 7,257
razem, m2 7,257
105 | KNR 2-05 Pomosty z kraty "Vema" skcane ndruby o masie elementu do 0,5t
0505/05
Pomost rewizyjny 1,20*0,992 m2 1,190
razem, m2 1,190
106 | KNR 2-05 Drabiny, schody i pecze spawane z kraty "Vema"
0506/10
11*0,90*0,250 m2 2,475
razem, m2 2,475
11. Zagospodarowanie terenu
107 | KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnegaibgaici po zagszczeniu 8cm
0114/03
NA 355,¢ m2 355,90(
razem, m2 355,90(
108 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnegaibgici po zagszczeniu 8cm - za kdy
0114/04 dalszy 1cm
355,9 m2 355,90(
razem, m2 355,900 x7
109 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe,ggagzane mechanicznie o grébopo
0105/07 zag;szczeniu 3cm
355,9 m2 355,90(
razem, m2 355,90(
110 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweegsagzanegcznie - za kady dalszy 1cm
0105/06
355,9 m2 355,90(
razem, m2 355,90(
111 KNCK 1 Wykonanie taw pod krageniki i obrzeza z piasku
0901/01
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Obrzeza 0,4*0,3*(14+43+9,2) m3 7,944
razem, ma3 7,944
112 | KNK 2-06 Obrzeza betonowe 30x8cm, wypetnienie spoin piaskiem
0405/03
(14+43+9,2) m 66,200
razem| m 66,200
113 | KNR 2-31ul Chodniki z kostki brukowej betonowej dwuteowej 26)8cm o grubgci 6cm na podsypce
0300/02 piaskowej,analogia gr 8cm
272,0 m2 272,000
razem, m2 272,000
114 | KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod kramniki
0402/03
(32+3,7+5,1)*0,40%0,30 m3 4,896
razem, ma3 4,896
115 | KNK 2-06 Krawgzniki betonowe znormalizowane o szerégicstopy 15cm podsypka cementowo-piaskgwa,
0402/07 wypetnienie spoin zapraycementow
32+3,7+5,1 m 40,800
razem| m 40,800
116 KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wysokoi do 1,5m w ramach na stupkach stalowych o rozst@m
1602/02 obsadzonych w gniazdach cokotow
Nylafor 3D Bekaert siatka ocynkowana powlekana &t5 2,0%(4,9+17,9+31, m 109,000
razem| m 109,000
12. Urzadzenie zieleni
117 | KNR 2-21 Zebranie i zléenie zanieczyszcaev pryzmy
0101/01
4,0 m3 4,000
razem, ma3 4,000
118 | KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim niezaolzym w gruncie kategorii Il
0202/01
ZN2 8954 m2 895,40(
ZN3 696,2 m2 696,200
razem m2 1.591,600
119 | KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemyznej lub kompostowej o gruba warstwy 2cm na terenie ptaskim
0213/01
(895,4+696,2)*0,0001 ha 0,159
razem ha 0,159
120 | KNR 2-21 Dodatek za kady 1cm grubéci warstwy ziemizyznej lub kompostowej ponad 2citenie
0213/02 rozrzuconej na terenie ptaskim
(895,4+696,2)*0,0001 ha 0,159
razem ha 0,159 x8
121 | KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z namem w gruncie kategorii Il
0401/05
895,4+696,2 m2 1.591,600
razem, m2 1.591,600
13. Prace poradkowe
122 | KNR 2-21 Zebranie i zléenie zanieczyszcaev pryzmy
0101/01
15,0 m3 15,000
razem, ma3 15,000
123 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi na odlegis do 1km
0108/11
15 m3 15,000
razem, ma3 15,000
124 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi - na kaly nas¢pny 1km
0108/12 ponad 1km
15,0 m3 15,000
razem, ma3 15,000 x7
125 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegias¢ do 1km, grunt kategorii -1l
0108/05
Z utylizacp 117 m3 117,000
Przyjto 30 % do wywozu
razem| ma3 117,000
126 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢gpny 1km ponad 1km
0108/08
Z utylizacp 117 m3 117,000
przyjeto 30% do wywozu
razem, ma3 117,000 x7
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Prace ogdlnobudowlane - budynek portrierni

.|Prace przygotowawcze

.|Roboty ziemne , fundamentowanie

.|[Konstrukcjascian - budynek portrierni

.| Stropyzelbetowe

|Stropzelbetowy poz. +3,94m

RS

|Stropzelbetowy poz. +4,67m

.|Podloga na gruncie

Prace wykéczeniowe wewetrzne

.| Stolarka islusarka

.|\Wykonczenie elewacji

©O©lo NNk~ N P

..Dach

|Konstrukcja pomostu serwisowego

11

|Zagospodarowanie terenu

12,

Urzadzenie zieleni

13.

Prace poradkowe




