Przedmiar robot

,Przebudowa i rozbudowa obiektu stotowki w Potudniowym Koncernie
Weglowym S.A. przy zaktadzie gorniczym "Janina”™ w Libigzu o garaz na jedno
stanowisko parkingowe i zmiana konstrukcji dachu na dz. ewid. nr 3515/69 |
3515/76 wraz z lokalizacjq obiektow kontenerowych tymczasowych

na dz.ewid.nr 3515/76". Libigz ul. Gornicza dz.ewid. nr 3515/69 1 3515/76

Data: 2010-12-31
Obiekt/Rodzaj robot: instalacje elektryczne

Lokalizacja: Libigz ul. Gornicza dz.ewid. nr 3515/69 1 3515/76
Zamawiajacy. Potudniowy Koncern Weglowy S.A.

ul.Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
Jednostka opracowujgca kosztorys: MERITUM - ENIS
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Zamawiajacy:. Wykonaweca:



ZG Janina _uziemienie i LPS

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11190)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
1 instalacja LPS
1.1 instalacja uziemienia i LPS
1.1.1 KNR 508/602/8
Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 200'mm2 na wspornikach na cegle,
Kucie reczne 20 m
1.1.2 KNR 508/601/1
Montaz wspornikow dla instalacji naprezanej na scianach i dachach, wsporniki naciggowe z 1 ztagczkg przelotowg
naprezajgcq, na scianie z cegty 9 szt
1.1.3 KNR 508/607/3
Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowe| na budynkach, pret do Fi'10 ' mm, podtoze z cegty,
wykonanie mechaniczne 54 m
1.1.4 KNR 508/611/6
Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0,8m w gruncie kategorii IV 202 m
1.1.5 KNR 508/617/1
Spawanie przewodow uziemiajgcych wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie 27 szt
1.1.6 KNR 508/621/2
Montaz oston przewodow uziemiajgcych o dtugosci do 2m na podtozu ceglanym 9 szt
1.1.7 KNR 403/1205/3
Badania | pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie 9 pomiar
1.1.8 KNR 508/619/1
Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze do dachu 14 szt
1.1.9 KNR 508/619/6
Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik 9 szt
1.1.10 KNR 403/1205/1
Badania | pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie 5,000 pomiar
Zestawienie materiatow
1 instalacja LPS
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1./ Bednarka oCYyNKOWaANa S0X4 . . . .. . o e e e e e kg 177,06
2. drut stalowy ocynKowany fi 8 . . . . . . e e m 56,16
3. [OSIONY PrZEWOAOW . . . . o e e e e e e szt 9
4. IWSPOINIKI NACIGOOWY . . . et e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e szt 9,09
O. (W SPOINIKI SCIENNE . . . . . e e e e e e e e e e, szt 74,74
0.|Ztacze kontrolne instalacji odgromowe] K-422 . . . . . . e e e szt 9
[.1Ztacze ocynkowane K-411 odgatezne, Uniwersalne . . .. ... . e e e szt 14
8. | Ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace K-420 . . . ... .. e e szt 9,09

instalacja LPS



