Przedmiar robot

,Przebudowa i rozbudowa obiektu stotowki w Potudniowym Koncernie
Weglowym S.A. przy zaktadzie gorniczym "Janina”™ w Libigzu o garaz na jedno
stanowisko parkingowe i zmiana konstrukcji dachu na dz. ewid. nr 3515/69 |
3515/76 wraz z lokalizacjq obiektow kontenerowych tymczasowych

na dz.ewid.nr 3515/76". Libigz ul. Gornicza dz.ewid. nr 3515/69 1 3515/76

Data: 2010-12-31
Obiekt/Rodzaj robot: instalacje elektryczne

Lokalizacja: Libigz ul. Gornicza dz.ewid. nr 3515/69 1 3515/76
Zamawiajacy. Potudniowy Koncern Weglowy S.A.

ul.Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
Jednostka opracowujgca kosztorys: MERITUM - ENIS

Kosztorys opracowali:
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Zamawiajacy:. Wykonaweca:



/G Janina SAP

Przedmiar robot

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

1 instalacja SAP

llosc¢

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11190)
strona nr:

2

Krot., J.m.

1.1 instalacja SAP

1.1

.1 KNNR 5/1209/8
Przebijanie otworow dtugosci do 2 1/2 1 srednicy 25mm cegty w scianach lub stropach ceglanych

20

otworow

1.1

.2 KNR 403/1001/9
Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w poditozu ceglanym

30

m

1.1

.3 KNR 508/109/6
Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 23mm uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

30

1.1

4 KNR 403/1012/1
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm

30

1.1

5 KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekrdj zyt do 6’ mm2 Cu, 12'mm2 Al

30

1.1

6 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach | na drabinkach bez mocowania, powtoka polwinitowa, tgczny
przekroj zyt 6’ mm2 Cu, 12'mm2 Al

1220

1.1

./ KNR 506/106/5
Instalowanie zblokowanych zestawow rozgtoszeniowych - centarla sygnalizacyjna CSP Polon 4900
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

kpl

1.1

.8 KNR 506/1609/3
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu zwyktym, bez uruchomienia i sprawdzenia,

podtoze: cegta ROP
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

1.1

9 KNR 506/1609/3
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - sygnalizator akustyczny
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1.1

.10 KNR 506/1606/2
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, montowanych

kotkami rozporowymi w cegle
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

232

szt

11 KNR 506/1612/1
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych

ostrzegaczy pozarowych - czujek: izotopowa czujka dymu
R=0,955 M=1,000 S=1,000

122

szt

12 KNR 506/1612/1
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych

ostrzegaczy pozarowych - czujek: izotopowa czujka dymu
R=0,955 M=1,000 S=1,000

25

szt

.13 KNR 506/1612/8
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach | obudowach, wraz ze sprawdzeniem, dodatkowych
wskaznikow zadziatania czujek, wskaznik wnetrzowy

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

80

szt

14 KNR 506/1604/3
Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach, wariant C, (alarm 2-stopniowy z
wspotzaleznoscig 2-liniowg)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt
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.|centra sygnalizacji pozarowe] CSP-Polon 4200 Polon Alfa
.|czujka ciepta TUN 4043 Polon Alfa
.|Kotki montazowe fi 8 mm
.|Kofki rozporowe plastykowe
.|przewod ognioodporny HTKSH PH90 1X2XO0,8
.|Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny ROP-4001MH IP 55
.|Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLNn 23'mm
.| Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 z topnikiem TLR-157
.| Sygnalizator ostrzegawczy SAL 4001 optyczno-akustyczny wewnetrzny

.|Sruby fundamentowe z koncem zawinietym, z nakretkami M10x100 mm
.|Wskaznik zadziatania WZ-31

15 KNR 506/1614/4
Sprawdzenie | uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktow 40
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

szt

llos¢
25

464
1 300

30
0,208

22
80

instalacja SAP



