Pracownia Projektowa Meritum 32-500 Chrzanéw ul.Oswi ecimska 90 B

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI :  ,Przebud. i rozbud. obiektu stotowki w PKW S.A. przy ZG Janina w Libigzu o garaz na jedno stanowisko
parking. wraz z inst. wewn. (C.O. wod-kan.,went.mech. i klim.,elektr.) zmiana konstr.dachu na dz.ewid.nr
3519/69,3515/76 wraz z lok.ob.tymcz. na dz.ewid3515/76

ADRES INWESTYCJI . 32-590 Libiaz ul. Gérnicza
INWESTOR . Potudniowy Koncer Weglowy S.A.

ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANZA :  budowlana - stloarka drzwiowa

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Marta Chowan Nr upr., 325/2002
DATA OPRACOWANIA : 12.2010

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



BUDOWLANY 011

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Stolarka drzwiowa
1 Dostawa i montaz drzwi zewnetrzne wejsciowe gtéwne. Dwuskrzydtowe prze- |kpl
d.1|kalkulacja szklone, szkto refleksyjne grafit, bez progu, np. firmy Aluprof kolor szary RAL
wiasna 7036.
Wymiary w Swietle oscieznicy S: 202, H: 220
2.000 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2 Dostawa i montaz drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe, petne z profili aluminio-  |kpl
d.1|kalkulacja wych cieptych np typ MB70HI firmy Aluprof kolor szary RAL 7036.
whasna Wymiary w Swietle oscieznicy S: 140, H: 220
2.000 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3 Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne zestaw szklany z profili aluminiowych kpl
d.1|kalkulacja zimnych, z drzwiami wejsciowymi dwuskrzydtowymi np. firmy ALuprof kolor
whasna szary RAL 7037, przeszklenie firmy Glasspol szkto refleksyjne kolor grafitowy.
Wymiary w $wietle oscieznicy S:576, H:325
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne zestaw szklany z profili aluminiowych kpl
d.1|kalkulacja zimnych, z drzwiami wejsciowymi dwuskrzydtowymi np. firmy ALuprof kolor
whasna szary RAL 7037, przeszklenie firmy Glasspol szkio refleksyjne kolor grafitowy.
Wymiary w $wietle oscieznicy S:316, H325:
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne zestaw szklany z profili aluminiowych kpl
d.1|kalkulacja zimnych, z drzwiami wejsciowymi dwuskrzydtowymi np. firmy ALuprof kolor
whasna szary RAL 7037, przeszklenie firmy Glasspol szkto refleksyjne kolor grafitowy.
Wymiary w $wietle oscieznicy S:212, H:325
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Dostawa i montaz drzwi do pomieszczen jednoskrzydtowe, petne, ptycinowe, |kpl
d.1|kalkulacja okleinowane, CPL 0,7mm kolor szary, oscieznica drewniana opaskowa. Klam-
whasna ka metalowa (kolor stalowy) bez progu
Wymiary w $wietle oscieznicy S:100, H:205
30.000 kpl 30.000
RAZEM 30.000
7 Dostawa i montaz drzwi do WC niepetnosprawnych jednoskrzdtowe ptycinowe |kpl
d.1|kalkulacja okleinowane, CPL 0,7 mm oscieznica drewniana opaskowa.
whasna Wymiary w $wietle oscieznicy S:110, H:205
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Dostawa i montaz drzwi do pomieszczen sanitarnych jednoskrzydtowe, petne, |kpl
d.1|kalkulacja ptycinowe, okleinowane CPL sktrzydta drzwi w dolnej czesci zaopatrzyone w
whasna otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,22m2
Wymiary w $wietle oscieznicy S100:, H:205
8.000 kpl 8.000
RAZEM 8.000
9 Dostawa i montaz drzwi do sali bialej dwuskrzydtowe, wyktadane na $ciane, kpl
d.1|kalkulacja petne, ptycinowe.
whasna Wymiary w $wietle oscieznicy S:150, H:205
2.000 kpl 2.000
RAZEM 2.000
10 Dostawa i montaz drzwi do sali VIP i magazynu sali wielofunkcyjnej, dwu- kpl
d.1|kalkulacja skrzydtowe, wykladane na $ciane, petne, ptycinowe
whasna Wymiary w $wietle oscieznicy. S:140, H:205
3.000 kpl 3.000
RAZEM 3.000
11 Dostawa i montaz drzwi w korytarzu dwuskrzydtowe, wykladane na $ciane, pel-|kpl
d.1|kalkulacja ne, ptycinowe
whasna Wymiary w $wietle oscieznicy S:150, H205
4.000 kpl 4.000
RAZEM 4.000
12 Dostawa i montaz drzwi do pomieszczen technicznych dwuskrzydiowe, stalo- |kpl
d.1|kalkulacja we, petne, otwierane na zewnatrz pomieszczdenia, o odpornosci EI130
whasna Wymiary w $wietle oscieznicy S:150, H:205
3.000 kpl 3.000
RAZEM 3.000
13 Dostawa i montaz drzwi do rozdzielni elektrycznej jednoskrzydtowe, stalowe, |kpl
d.1|kalkulacja petne, otwierane na zewnatrz pomieszczdenia, o odpornosci EI30
whasna Wymiary w $wietle oscieznicy S100:, H:205
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Dostawa i montaz drzwi do pomieszczen na odpadki jednoskrzydlowe, kpl
d.1|kalkulacja stalowe, petne, izolowane termicznie, wewnetrzne i zewnetrzne
whasna Wymiary w $wietle oscieznicy S:100, H:205
2.000 kpl 2.000
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BUDOWLANY 011 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
15 Dostawa i montaz drzwi wahadtowe do kuchni kpl
d.1|kalkulacja Wymiary w $wietle oscieznicy S:160, H:205
wiasna
4.000 kpl 4.000
RAZEM 4.000
16 Dostawa i montaz drzwi do pomieszczenia technicznego w garazu dwuskrzyd- |kpl
d.1|kalkulacja towe, stalowe, petne, otwieralne na zewnatrz pomieszczenia
whasna Wymiary w $wietle oscieznicy S:240, H:240
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-3-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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.|Drzwi do pomieszczenia na odpadki

jednoskrzydlowe, stalowe, petne, izo-
lowane termicznie, wewnetrzne i ze-
wnetrzne

szt

2.0000

2.0000

.|Drzwi do pomieszczenia technicznego

garazu dwuskrzydtowe, stalowe,
petne, otwieralne na zewnatrz po-
mieszczenia

szt

1.0000

1.0000

.|Drzwi do pomieszczen jednoskrzydlo-

we, petne, ptycinowe, okleinowane,
CPLO,7mm oscieznica drewniana
opaskowa, klamka metalowa, bez pro-
gu

szt

30.0000

30.0000

.|Drzwi do pomieszczen sanitarnych

jednoskrzydtowe, petne, ptycinowe,
okleinowane CPL

szt

8.0000

8.0000

.|Drzwi do pomieszczen technicznych

dwuskrzydlowe, stalowe, petne,otwie-
ralne na zewnatrz pomieszczenia, o
odpornosci EI30

szt

3.0000

3.0000

.|Drzwi do rozdzielni elektrycznych jed-

noskrzydtowe, stalowe petne, otwieral-
ne na zewnatrz pomieszczenia, o od-
pornosci EI130

szt

1.0000

1.0000

.|Drzwi do sali biatej dwuskrzydtowe,

wyktadane na $ciane, petne, ptycino-
we

szt

2.0000

2.0000

.|Drzwi do sali VIP i magazynu sali wie-

lofunkcyjnej, dwuskrzydtowe, wyktada-
ne na sciane, petne, ptycinowe

szt

3.0000

3.0000

.|Drzwi do WC niepelnosprawnych, jed-

noskrzydtowe, ptycinowe,
okleinowane, CPL 0,7 mm, oscieznica
drewniana opaskowa

szt

1.0000

1.0000

10.

Drzwi w korytazu dwuskrzydtowe, wy-
ktadane na $ciane, petne, ptycinowe

szt

4.0000

4.0000

11.

Drzwi wahadtowe do kuchni

szt

4.0000

4.0000

.|Drzwi wewnetrzne zestaw szklany z

profili aluminiowych zimnych, z
drzwiami wejsciowymi dwuskrzydlowy-
mi

szt

1.0000

1.0000

13.

Drzwi wewnetrzne zestaw szklany z
profili aluminiowych zimnych, z
drzwiami wejsciowymi dwuskrzydlowy-
mi'

szt

1.0000

1.0000

14.

Drzwi wewnetrzne zestaw szklany z
profili aluminiowych zimnych, z
drzwiami wejsciowymi dwuskrzydlowy-
mi"

szt

1.0000

1.0000

15.

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe, pet-
ne z profili aluminiowych cieptych

szt

2.0000

2.0000

16.

Drzwi zewnetrzne wej$ciowe gtéwne.
Dwuskrzydtowe przeszkolne, szkoto
refleksyjne grafit, bez progu

szt

2.0000

2.0000

RAZEM

Stownie:
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