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BUDOWLANY 011 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Stolarka drzwiowa
1

d.1 kalkulacja
własna

Dostawa i montaż drzwi zewnętrzne wejściowe główne. Dwuskrzydłowe prze-
szklone, szkło refleksyjne grafit, bez progu, np. firmy Aluprof kolor szary RAL
7036.
Wymiary w świetle ościeżnicy S: 202, H: 220

kpl

2.000 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, pełne z profili aluminio-
wych ciepłych np typ MB70HI firmy Aluprof kolor szary RAL 7036.
Wymiary w świetle ościeżnicy S: 140, H: 220

kpl

2.000 kpl 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrzne zestaw szklany z profili aluminiowych
zimnych, z drzwiami wejściowymi dwuskrzydłowymi np. firmy ALuprof kolor
szary RAL 7037, przeszklenie firmy Glasspol szkło refleksyjne kolor grafitowy.
Wymiary w świetle ościeżnicy S:576, H:325

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrzne zestaw szklany z profili aluminiowych
zimnych, z drzwiami wejściowymi dwuskrzydłowymi np. firmy ALuprof kolor
szary RAL 7037, przeszklenie firmy Glasspol szkło refleksyjne kolor grafitowy.
Wymiary w świetle ościeżnicy S:316, H325:

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrzne zestaw szklany z profili aluminiowych
zimnych, z drzwiami wejściowymi dwuskrzydłowymi np. firmy ALuprof kolor
szary RAL 7037, przeszklenie firmy Glasspol szkło refleksyjne kolor grafitowy.
Wymiary w świetle ościeżnicy S:212, H:325

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż drzwi do pomieszczeń jednoskrzydłowe, pełne, płycinowe,
okleinowane, CPL 0,7mm kolor szary, ościeżnica drewniana opaskowa. Klam-
ka metalowa (kolor stalowy) bez progu
Wymiary w świetle ościeżnicy S:100, H:205

kpl

30.000 kpl 30.000
RAZEM 30.000

7
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż drzwi do WC niepełnosprawnych jednoskrzdłowe płycinowe
okleinowane, CPL 0,7 mm ościeżnica drewniana opaskowa.
Wymiary w świetle ościeżnicy S:110, H:205

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaz drzwi do pomieszczeń sanitarnych jednoskrzydłowe, pełne,
płycinowe, okleinowane CPL sktrzydła drzwi w dolnej cześci zaopatrzyone w
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,22m2
Wymiary w świetle ościeżnicy S100:, H:205

kpl

8.000 kpl 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż drzwi do sali bialej dwuskrzydłowe, wykładane na ściane,
pełne, płycinowe.
Wymiary w świetle ościeżnicy S:150, H:205

kpl

2.000 kpl 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż drzwi do sali VIP i magazynu sali wielofunkcyjnej, dwu-
skrzydłowe, wykladane na ścianę, pełne, płycinowe
Wymiary w świetle oscieżnicy. S:140, H:205

kpl

3.000 kpl 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż drzwi w korytarzu dwuskrzydłowe, wykladane na ściane, pel-
ne, płycinowe
Wymiary w świetle oscieżnicy S:150, H205

kpl

4.000 kpl 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż drzwi do pomieszczeń technicznych dwuskrzydłowe, stalo-
we, pełne, otwierane na zewnątrz pomieszczdenia, o odporności EI30
Wymiary w świetle oscieżnicy S:150, H:205

kpl

3.000 kpl 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż drzwi do rozdzielni elektrycznej jednoskrzydłowe, stalowe,
pełne, otwierane na zewnątrz pomieszczdenia, o odporności EI30
Wymiary w świetle ościeżnicy S100:, H:205

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż drzwi do pomieszczeń na odpadki jednoskrzydlowe,
stalowe, pełne, izolowane termicznie, wewnętrzne i zewnetrzne
Wymiary w świetle ościeżnicy S:100, H:205

kpl

2.000 kpl 2.000
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BUDOWLANY 011 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

15
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż drzwi wahadłowe do kuchni 
Wymiary w świetle ościeznicy S:160, H:205

kpl

4.000 kpl 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż drzwi do pomieszczenia technicznego w garażu dwuskrzyd-
łowe, stalowe, pełne, otwieralne na zewnątrz pomieszczenia
Wymiary w świetle ościeznicy S:240, H:240

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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BUDOWLANY 011 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
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1. Drzwi do pomieszczenia na odpadki
jednoskrzydlowe, stalowe, pełne, izo-
lowane termicznie, wewnętrzne i ze-
wnętrzne

szt 2.0000 2.0000

2. Drzwi do pomieszczenia technicznego
garażu dwuskrzydłowe, stalowe,
pełne, otwieralne na zewnątrz po-
mieszczenia

szt 1.0000 1.0000

3. Drzwi do pomieszczeń jednoskrzydlo-
we, pełne, płycinowe, okleinowane,
CPL0,7mm ościeżnica drewniana
opaskowa, klamka metalowa, bez pro-
gu

szt 30.0000 30.0000

4. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych
jednoskrzydłowe, pełne, płycinowe,
okleinowane CPL

szt 8.0000 8.0000

5. Drzwi do pomieszczeń technicznych
dwuskrzydlowe, stalowe, pełne,otwie-
ralne na zewnątrz pomieszczenia, o
odporności EI30

szt 3.0000 3.0000

6. Drzwi do rozdzielni elektrycznych jed-
noskrzydłowe, stalowe pełne, otwieral-
ne na zewnątrz pomieszczenia, o od-
porności EI30

szt 1.0000 1.0000

7. Drzwi do sali białej dwuskrzydłowe,
wykładane na ścianę, pełne, płycino-
we

szt 2.0000 2.0000

8. Drzwi do sali VIP i magazynu sali wie-
lofunkcyjnej, dwuskrzydłowe, wykłada-
ne na ścianę, pełne, płycinowe

szt 3.0000 3.0000

9. Drzwi do WC niepelnosprawnych, jed-
noskrzydłowe, płycinowe,
okleinowane, CPL 0,7 mm, ościeżnica
drewniana opaskowa

szt 1.0000 1.0000

10. Drzwi w korytażu dwuskrzydłowe, wy-
kładane na ścianę, pełne, płycinowe

szt 4.0000 4.0000

11. Drzwi wahadłowe do kuchni szt 4.0000 4.0000
12. Drzwi wewnętrzne zestaw szklany z

profili aluminiowych zimnych, z
drzwiami wejściowymi dwuskrzydlowy-
mi

szt 1.0000 1.0000

13. Drzwi wewnętrzne zestaw szklany z
profili aluminiowych zimnych, z
drzwiami wejściowymi dwuskrzydlowy-
mi'

szt 1.0000 1.0000

14. Drzwi wewnętrzne zestaw szklany z
profili aluminiowych zimnych, z
drzwiami wejściowymi dwuskrzydlowy-
mi''

szt 1.0000 1.0000

15. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, peł-
ne z profili aluminiowych ciepłych

szt 2.0000 2.0000

16. Drzwi zewnętrzne wejściowe główne.
Dwuskrzydłowe przeszkolne, szkoło
refleksyjne grafit, bez progu

szt 2.0000 2.0000

RAZEM

Słownie:  
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