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OPIS TECHNICZNY
BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD DK79 DO PROJEKTOWANEGO SZYBU GRZEGORZ

W JAWORZNIE - zadanie nr 3 - BUDOWA WODOCIAGU DO PROJEKTOWANEGO SZYBU

GRZEGORZ WZDLUZ UL. KACZENCOW”

1. DANE 0GOLNE
1.1 Adres obiektu

Lokalizacja — wzdtuz ul. Kaczerncéw w Jaworznie — dzielnica Byczyna, powiat Jaworzno, wojewddztwo $laskie, na
dziatkach nr: 564/567, 564/566, 564/557 i 564/278.

1.2 Nazwa opracowania
Projekt zagospodarowania terenu pn: ,Budowa drogi publicznej od DK79 do projektowanego Szybu Grzegorz
w Jaworznie - zadanie nr 3 - Budowa wodociagu do projektowanego Szybu Grzegorz wzdtuz ul. Kaczencow’.

1.3 Inwestor

Potudniowy Koncern Weglowy S.A.,

ul. Grunwaldzka 37;

43-600 Jaworzno

1.4 Autorzy opracowania —projekt drogowy

inz. Jarostaw Saternus
upr. nr SLK/3039/PWOD/0 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej

GLOW_NY PROJEKTANT
BRANZY DROGOWEJ

mgr inz. Mariusz Stepniak

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY upr. nr SLK/0999/PWOD/05 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

BRANZY DROGOWE. S S )
ograniczen w specjalnosci drogowej

OPRACOWANIE GRAFICZNE | -

MERYTORYCZNE mgr inz. Aneta Gaska

1.5 Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowe siegacza wody przemystowej do projektowanego szybu
Grzegorz, ktéry bedzie stanowi¢ zrodto wody do celdéw technologicznych dla potrzeb projektowanego Szybu
Grzegorz.

1.6_Podstawa opracowania
e umowa z inwestorem;
uzgodnienia lokalizacyjne;
mapa wiasno$ciowa, mapa do celéw projektowych w formie elektronicznej oraz papierowej w skali 1:500;
uzgodnienia z inwestorem;
uzgodnienia branzowe;
obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz. 430;
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 1997 r.;
¢ dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego;
badania geologiczne.
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2. LOKALIZACJA

Lokalizacja — wzdtuz ul. Kaczerncéw w Jaworznie — dzielnica Byczyna, powiat Jaworzno, wojewddztwo $laskie, na
dziatkach nr: 564/567, 564/566, 564/557 i 564/278.

3.  ISTNIEJACY STAN TERENU
3.1 Opis terenu inwestycji
- Ul. Kaczencow:
e Klasal
e Szeroko$¢: 5,0 m (Srednia)
e Nawierzchnia:
o Warstwa $cieralna: masa bitumiczna
Pobocze: brak

Istniejacy odcinek drogi gminnej ul. Kaczencdw w Jaworznie posiada przekréj drogowy. Nawierzchnia
jezdni jest w zlym stanie technicznym. Widoczne sg liczne spekania i ubytki warstw asfaltowych. Zjazdy do
okolicznych poses;ji nie posiadajq ujednoliconej szeroko$ci oraz sg wykonane z zréznicowanych materiatéw. Ulica
Kaczencow przebiega w terenie niskiej zabudowy jednorodzinne;.

3.2 Istniejace uksztattowanie terenu — wysokoSci

Przedmiotowy teren jest wyrdwnany, wznoszacy sie w kierunku pétnocnym. Przedmiotowy rejon jest cze$ciowo
zabudowany, jednak wiekszg czes¢ stanowig lasy. Brak w terenie widocznych objawdw dziatalno$ci gorniczej
prowadzonej w przedmiotowym rejonie w przesztosci. Obecnie przedmiotowy teren jest w granicach terenu
gorniczego ,Jaworzno-Jelen” PKW S.A. ZG Sobieski.

3.3 Istniejace uzbrojenie terenu
e  sie¢ wodociggowa;
e sieC teletechniczna;
e sie¢ energetyczna - podziemna i napowietrzna.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje budowe sieci wodociagowej z rur stalowych @159,0x7,1 i @219,0x7,1 na odcinku
od wigczenia do sieci wodociggowej DN1200 do reduktora cisnienia oraz z rur ci$nieniowych tréjwarstwowych
@225 TS PE do wody pitnej PE100 SDR 11 po reduktorze ci$nienia. tacza diugos¢ projektowanego wodociagu
wynosi¢ bedzie 425,40 mb. Na budowanym siegaczu wodociggowym zabudowane beda zasuwy kotnierzowe
z zeliwa sferoidalnego DN150 — 2 szt. PN25, DN200 - 1 szt. PN16 oraz komora wigczeniowa KW monolityczna.
W komorze wigczeniowej zabudowane zostang zasuwy kotnierzowe DN200 PN25 - 2 szt., wodomierz Srubowy
DN200 PN25, filtr siatkowy DN200 PN25, zawdr zwrotny antyskazeniowy DN200 PN25, regulator ci$nienia
DN200.

5. INFORMACJA CZY PRZEDMIOTOWY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Wg pisma od Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Katowicach nr KAT/5141/1257/12/10364/Km z dnia
27.09.2012r. inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenu gorniczego ,Jaworzno-Jelen” PKW S.A. ZG
Sobieski w Jaworznie, jest mozliwos¢ wystapienia nastepujacych czynnikdw gdrniczo-geologicznych
w przedmiotowym rejonie: pierwsza, druga i trzecia kategoria terenu gorniczego, wychodnia uskoku okoto 150m.

Wg pisma z PKW ZG Sobieskiego w Jaworznie nr TMG-1/GM/66/5225-146/2012/16986 z dnia 26.09.2012r.
inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenu goérniczego ,Jaworzno-Jelen” PKW S.A. ZG Sobieski
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w Jaworznie, na przedmiotowym terenie nie prowadzono eksploataciji gdrniczej, teren w przysztosci bedzie objety
wptywami eksploatacji gérniczej, 0-1ll kategoria przydatnosci terenu do zabudowy. Eksploatacja gornicza moze
wywofa¢ ruchy goérotworu, ktore stanowiC mogq zagrozenie dla bezpieczenstwa lub ciggtosci uzytkowania
obiektu.

7. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWE INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zwigzku z planowang inwestycjq zostang dokonane nastepujace zmiany w dotychczasowej infrastrukturze
i zagospodarowaniu terenu:
e budowa sieci wodociggowe;.

8. INFORMACIJE | DANE 0 CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | MOZLIWYCH ZAGROiE!Q DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Dla
wszystkich emitowanych substancji poziomy dopuszczalne bedg zachowane w pasie projektowanej drogi (tzn.
dla SO2, NO2, CO, weglowodoréw). W zwigzku z tym inwestycja ze wzgledu na zanieczyszczenie powietrza nie
wykracza z negatywnym oddziatywaniem poza projektowany pas drogi.

W trakcie wykonywania prac budowlanych powstang pewne ilosci odpadow typu gleba i ziemia z wykopow,
odpady materiatéw budowlanych. Odpady te winny byé czeSciowo wykorzystane na miejscu do prac
niwelacyjnych (gleba urodzajna) a pozostata cze$¢ winna zosta¢ wywieziona na sktadowisko odpadéw lub inne
sktadowisko wskazane przez inwestora w celu jej wykorzystania. Inwestycja zostanie zrealizowana w technologii
tradycyjnej, do budowy drogi zostang zastosowane materialy powszechnie stosowane w branzy drogowej
pochodzenia naturalnego (kruszywa) oraz materialy takie jak kostki betonowe itp. Warstwy Scieralne nawierzchni
stanowisk  postojowych, zjazdéw, chodnikdbw i czeSciowo odcinkéw jezdni zostang wykonane
z drobnowymiarowych elementéw betonowych (puzle betonowe), gtéwny ciag komunikacyjny zostanie wykonane
z betonu asfaltowego. Do warstw konstrukcyjnych zostanie zastosowane kruszywo naturalne. Wzmocnienie
stabego podioza przewiduje sie wykonac¢ za pomocg betonu popiotowego (uboczny produkt spalania). Realizacja
prac bedzie odbywata sie w sposob zmechanizowany przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu budowlanego
oraz wysoko wykwalifikowanych pracownikéw. Do budowy drogi zostang uzyte samochody samowytadowcze
0 zroznicowanych gabarytach, koparki i koparko-fadowarki, walce statyczne i ogumione i inny niezbedny sprzet
budowlany.

inz. Jarostaw Saternus

OPRACOWAL .
mgr inz. Aneta Gaska
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www.drocad.pl

e—mail: biuro@drocad.pl

Inwestor:
Potudniowy Koncern Wegglowy S.A.

ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno

Temat zadania:
Budowa drogi publicznej od DK79 do projektowanego Szybu Grzegorz
w Jaworznie — zadanie nr 3 — Budowa wodociqgu do projektowanego

Szybu Grzegorz wzdluz ul. Kaczehcodw.
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& sep 1 proj. separator sub. ropopochodnych
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proj. rura ochronna DN200 PESO
[Jstw proj. studnia wodomierzowa
O Hi proj. hydrant nadziemny DN80
== eskdm
————— proj. sieci telstechniczne
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Inwestor:
PKW S.A. ZG Sobieski

ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno

Nazwa obiektu budowianego:
Budowa drogi publicznej od DK79
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w Jaworznie
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Poza pasem drogowym

W pasie drogowym

Uktad warstw wedtug szczegét.
projektu drogowego

Tasma ostrzegawcza niebieska
z wktadkg metaliczng

Wypetnienie wykopu
gruntem rodzimym

Linka miedziana o przekroju 1,5 mm?2

Zasypka piaskowa _— =

- w zaleznosci od profilu podluznego
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a s

podsypka piaskowa gr. 15 cm

2-/// // 

grunt naturalny

Dz wg tabeli
Szeroko$¢ wykopu przewodow wodociagowych w przypadku utrzymania
przestrzeni roboczej
UWAGA: Srednica nominalna Szerokose wykopu [m]

1. Wypetnienie wykopu H2 w zale' nosci od gt. posadowienia rury Giebokosc Glebokos¢ Glebokos¢ Giebokosé
k I . <1,00m od1,00ido 1,75 m >1,75ido 4,00 m >4,00m
analizacji o ) ) 150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

2. Minimalne wskazniki zageszczenia w pasie drogowym: 300 0,90 0,90 0,90 1,00
- dla warstw o gtebokosci do 2,0 m - 1,0 ‘5‘88 133 133 133 1128
- dla warstw powy" ej 2,0 m gtebokosci - 0,97 600 1:30 1:30 1:30 1330

3. Minimalne wskazniki zageszczenia poza pasem drogowym:

- dla obsypki (30cm powy" ej rury) - 0,97
- dla zasypki - 0,50
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Poziom terenu

Skrzynka uliczna do zasuw

|
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| |
Pompka skrzydetkowa DN20 reczna Wtaz kanatowy klasy C DN600 v
g Komora prefabrykowana
]
o
/E S
[o\]
| —]

Rzgpie

Przejscie szczelne tulejowe

Przejscie szczelne tulejowe

2500

—150

Komora prefabrykowana
prostopadtoscienna

wraz z piyta podktadowa

Obudowa do zasuw

1 Rura stalowa bez szwu 219,0x7,1

) Tuleja kotnierzowa DN225/200 SDR11 + pierscien dociskowy DN225/200, L=197mm | 3 szt.
3 Zasuwa kotnierzowa DN200 krotka PN25(16), L=230mm 3 szt.
4 | Krécie¢ dwukotnierzowy DN200 L=800mm 1 szt.
5 | Wodomierz $rubowy DN200 WP-QF, L=350mm PN25 1 szt.
6 | Krdcie¢ dwukotnierzowy DN200 L=600mm 1 szt.
7 | Kompensator gumowy DN200, L=130mm 1 szt.
8 | Zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru DN200 PN25, L=500mm 1 szt.
9 | Filtr siatkowy DN200 PN25,L=600mm 1 szt.
10 | Regulator ciénienia DN200 PN25, L=600mm 1 szt.
11 |Rura ci$nieniowa z PE do wody pitnej TS PE100 SDR11 PN16 DN225 ----

Lp. | WyszczegéInienie materiatéw Tloé¢

UWAGA:

Studzienke wodociggowg wykonaé zgodnie z PN-91-B-10728

Studnia powinna posiadac izolacje przeciwwilgociowg 2x papa na
lepiku, obudowa studni cegtg petna, wtaz " eliwny 2600mm, ptyta
przykrywowa-" elbetowa
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